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第 一 章 
从 零 开 始 学 基础 


第 一 节 基本 概念 


笔记 本 电脑 (Notebook Computer) 又 称 笔记 型 电脑 、 手 提 电 脑 或 膝 上 型 电脑 ， 它 具有 使 
用 方便 、 小 巧 轻便 、 性 能 更 好 、 配 置 更 高 、 速 度 更 快 的 特点 ， 可 以 用 它 随时 随地 获取 各 种 信 
息 、 办 理 公文 事物 、 进 行 生 活 娱乐 休闲 活动 及 进行 网 上 交易 、 订 购 日 用 消费 品 等 。 

笔记 本 电脑 的 出 现 给 入 们 的 工作 带 来 了 巨大 的 便利 ， 与 台式 机 相 比 ， 笔 记 本 电脑 有 着 类 
似 的 结构 组 成 (显示 器 、 键 盘 / 鼠 标 、CPU 、 内 存 和 硬盘 ) 。 笔 记 本 电脑 跟 个 人 计算 机 (PC) 
的 主要 区 别 在 于 其 携带 方便 ， 通常 重 1 ~3kg， 其 发 展 趋势 是 体积 越 来 越 小 ， 重 量 越 来 越 轻 ， 
而 功能 却 越 来 越 强大 ， 例 如 俗称 的 上 网 本 “Netbook”。 

笔记 本 电脑 体积 小 巧 、 携 带 方便 ， 其 外 部 主要 以 输出 设备 如 显示 屏 、 键 盘 、 触 摸 板 等 组 
件 为 主体 ， 而 内 部 采用 全 内 置 方式 ， 由 复杂 的 部 件 如 CPU 、 芯 片 组 、 内 存 条 、 显 卡 、 软 驱 、 
人 硬盘、 光驱 等 组 成 。 


一 、 笔 记 本 电脑 外 观 基 本 功能 组 成 


笔记 本 电脑 与 台式 电脑 虽 为 同一 类 部 件 ， 其 外 形 却 相差 甚 远 ， 体 积 比 台式 电脑 小 很 多 ， 
在 架构 设计 和 制造 工艺 上 也 更 加 精细 ， 可 功能 却 并 不 逊色 。 ， 
次,， 它 将 LCD (液晶 显示 屏 ) 、 键 盘 、 和 触摸 板 以 及 主机 部 分 全 部 集成 在 一 起 。LCD 和 主机 部 
分 采用 翻盖 式 设计 ， 通 过 旋转 贸 链 ， 使 得 整个 电脑 好 像 一 本 书 一 样 可 以 随意 “展开 ”和 
“闭合 ”"。 从 整体 看 ， 显 示 屏 、 键 盘 、 触 摸 板 、 电 源 按钮 、 状 态 指 示 灯 等 均 属于 笔记 本 电脑 
的 外 表 部 分 。 

笔记 本 电脑 外 部 (正面 ) 各 功能 组 件 组 成 示意 图 如 图 1-1 所 示 ， 其 外 观 (正面 ) 组 件 
主要 由 内 置 摄像 头 、 液 晶 显 示 屏 、 阵 列 式 传声器 、LCD 旋转 贸 链 、LCD 侧面 铵 接 、 电 源 按 
钮 、 立 体 声 扬声器 、 键 盘 、 触 控 板 等 组 成 。 各 组 件 功 能 如 下 : 

摄像 头 : 笔记 本 电脑 的 摄像 头 通常 为 集成 摄像 头 ， 又 称 内 置式 摄像 头 。 一 般 将 它 安装 在 
笔记 本 液晶 屏 的 上 方 ， 与 机 器 连 为 一 体 。 该 类 型 摄像 头 的 优点 是 使 用 方便 ， 不 需要 再 外 接 摄 
像 头 ， 并 且 像 素 较 高 、 画 面 清晰 ， 可 用 于 拍照 、 视 频 聊天 等 。 

阵列 式 传声器 : 笔记 本 电脑 内 置 的 多 个 传声器 是 万 向 音频 输入 设备 ， 可 进行 立体 声 接收 
并 传输 声音 和 其 他 音频 数据 到 任何 可 接收 此 数据 的 程序 。 
显示 屏 : 笔记 本 电脑 通常 为 彩色 液晶 显示 屏 ， 可 显示 文本 和 图 片 ， 是 笔记 本 的 关键 硬件 


“ 2. 零 基础 轻松 学 修 笔记 本 电脑 
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图 1-1 笔记 本 电脑 外 部 (正面 ) 各 功能 组 件 组 成 示意 图 


之 一 ， 约 占 成 本 的 1/4。 显 示 屏 主要 分 为 LCD 与 LED。 笔 记 本 液晶 屏 常 用 的 是 TFT，TFT 屏 
幕 是 薄膜 晶体 管 ， 是 有 源 矩 阵 类 型 液晶 显示 器 。 

立体 声 扬 声 器 : 笔记 本 电脑 通常 为 双 扬声器 ， 可 用 来 播放 立体 声 。 

状态 指示 灯 : 状态 指示 灯 对 应 特定 的 操作 模式 ， 包 括 通电 / 挂 起 、 电 池 /AC 供电 状态 、 
人 硬 驱 活动 数字 锁定 、 大 小 写 锁定 及 无 线 LAN 活动 。 

挂 起 /开机 键 : 该 按钮 用 来 开启 或 关闭 笔记 本 电脑 ， 或 进入 休眠 状态 。 

触 控 板 指标 装置 ,是 一 个 有 两 个 按钮 和 一 块 触摸 板 组 成 的 鼠标 类 设备 。 常 见 的 笔记 本 电 
脑 鼠 标 设备 有 指点 杆 和 触摸 板 两 大 类 ， 而 早期 使 用 的 轨迹 球 现 已 绝迹 。 指 点 杆 和 触摸 板 各 有 
优 缺 点 ， 使 用 时 能 否 得 心 应 手 也 因 人 而 异 。 有 的 笔记 本 电脑 为 了 使 用 户 有 选择 的 余地 ， 同 时 
安装 了 指点 杆 和 触摸 板 。 

键盘 : 笔记 本 电脑 通常 为 带 视窗 键 的 全 尺寸 键盘 。 为 了 减轻 整 机 尺寸 和 布局 ， 取 消 了 小 
键盘 ， 又 把 键盘 按 比 例 缩小 了 ， 还 对 几 个 键 的 位 置 作 了 重新 调整 。 有 许多 笔记 本 电脑 往往 用 
组 合 键 或 设置 单独 的 按键 来 实现 显示 屏 亮 度 、 音 量 等 功能 的 控制 ， 如 在 ThinkPad 笔记 本 电 
脑 键 盘 上 ,用 <Fn +F3 > 组 合 键 可 以 关闭 显示 屏 ， 用 < Fn + F4 > 组 合 键 可 使 机 器 进入 待机 
状态 ,用 <Fn+F7 > 组 合 键 能 实现 显示 输出 在 本 机 显示 屏 与 外 接 显示 器 、 投 影 机 之 间 的 
转换 。 

笔记 本 电脑 外 观 (左右 视图 ) 各 功能 组 件 示意 图 如 图 1-2 所 示 ， 基 本 上 为 笔记 本 电脑 
的 一 些 常 用 扩展 端口 。 各 组 件 功能 如 下 : 

外 接 显示 器 端口 : 用 于 连接 外 接 显 示 器 。 

HDMI 端口 : 能 够 将 视频 设备 (如 电视 机 、 投 影 机 、VCR 等 ) 连接 到 笔记 本 上 。 

局 域 网 (RJ -45) 端口 : LAN 端口 设计 能 够 支持 一 个 10/100/1000MBase - TX 标准 的 
RJ -45 插头 。 
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图 1-2 ”笔记 本 电脑 外 观 (左右 视图 ) 各 功能 组 件 示 意图 
e-SATAZUSB combo 端口 : 用 于 连接 外 置 设备 ， 如 外 置 人 硬盘 驱动 器 或 光驱 。 


PC Express 卡 插 柳 . PC 卡 插 覃 可 搬 人 一 个 TYPE -I PC Express 卡 。 

存储 卡 读 卡 器 ， 为 数码 相机 、MP3 播放 器 、 移 动 电话 及 PDA 等 内 存 类 设备 与 笔记 本 电 
脑 之 间 的 照片 、 音 乐 和 数据 访问 提供 了 快速 方便 的 通道 。 

笔记 本 电脑 外 观 (后 部 及 底部 视图 ) 各 功能 组 件 示 意图 如 图 1- 3 所 示 。 各 组 件 功 能 如 下 : 
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图 1-3 ”笔记 本 电脑 外 观 (后 部 及 底部 视图 ) 各 功能 组 件 示意 图 
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电源 适配器 端口 : 用 于 插入 直流 变压器 ， 为 笔记 本 电脑 供电 并 为 内 置 电池 充电 。 
调制 解 调 器 (RJ-11) 端口 : 用 于 连接 电话 线 。 

Kensington 锁 模 : 用 于 将 笔记 本 电脑 通过 可 选择 的 安全 线 锁定 在 固定 物体 上 。 
通风 口 : 主要 通过 风扇 排出 电脑 内 的 热量 ， 达 到 散热 的 目的 。 

铭牌 用 于 显示 笔记 本 电脑 的 型 号 和 信息 。 

锂电 池 槽 : 本 内 安装 有 内 置 锂电 池 。 由 于 笔记 本 电脑 可 以 采用 市 电 供电 和 电池 供电 两 种 
方式 ， 因 此 ， 笔 记 本 电脑 不 仅 提供 有 与 市 电 连 接 的 电源 插口 ， 而 且 还 提供 有 电池 槽 用 以 安装 
电池 。 电 池 权 通常 位 于 笔记 本 电脑 的 底部 ， 电 池 通 过 电池 锁 锁 紧 在 电池 酸 内 。 在 目前 的 笔记 
本 电脑 电池 中 ， 大 量 应 用 的 是 锂 离子 电池 ， 它 具有 容量 大 、 记 忆 效 应 小 、 寿 命 长 等 优点 。 

盒 盖 : 在 笔记 本 电脑 的 底部 设 有 CPU 及 散热 系统 护 盖 、 内 存 护 盖 以 及 硬盘 护 盖 。 这 些 
护 盖 都 有 螺钉 固定 ， 和 外 下 相应 护 盖 的 螺钉 ， 就 可 以 看 到 相应 的 设备 。 这 是 笔记 本 电脑 厂家 为 
方便 用 户 对 硬件 进行 升级 或 清洁 维护 而 设计 的 。 

二 、 笔 记 本 电脑 内 部 简介 及 基本 架构 

1. 笔记 本 电脑 内 部 简介 

笔记 本 电脑 内 部 基本 构成 主要 包括 移动 处 理 器 、 芯 片 组 、 内 存 、 硬 盘 、 移 动 显示 世 片 网 
络 设备 等 。 

(1) 移动 处 理 需 

笔记 本 电脑 的 处 理 器 有 别 于 台式 机 的 处 理 器 ， 它 是 专门 针对 笔记 本 电脑 而 设计 的 CPU， 
采用 了 更 先进 的 制造 工艺 和 技术 ， 以 达到 在 降低 功 耗 的 同时 尽量 达到 高 性 能 。 它 与 台式 
CPU 的 区 别 在 于 ， 移 动 处 理 器 的 正常 工作 电压 一 般 比 较 低 ， 核 心 较 小 ， 发 热量 比 台式 CPU 
低 得 多 ， 可 以 在 高 温 下 稳定 作业 ， 而 且 耗 能 较 低 ， 更 适合 笔记 本 使 用 ， 但 价格 相对 贵 一 些 。 

迅驰 〈Centrino) 是 英特尔 公司 为 其 无 线 移动 计算 技术 (Wireless Mobile Computing Tech- 
nology) 所 制定 的 整合 性 名 称 。Centrino 是 一 个 平台 的 总 称 ， 它 由 “移动 式 处理 器 、 相 关 世 
片 组 及 IEEE 802. 11 无 线 网 络 ” 功 能 模块 三 部 分 组 成 ， 缺 一 不 可 。 

迅驰 时 代 是 英特尔 公司 于 2003 年 3 月 推出 的 “Centrino” 处 理 器 品牌 ， 相 继 推出 了 一 代 
P-M、 二 代 P-M、 三 代 P-M。 

1) 一 代 P-M Banias 处 理 器 。 一 种 芯片 处 理 器 ， 是 第 一 代 专 门 为 笔记 本 电脑 设计 的 处 
理 器 ， 采 用 1MB 高 速 缓 在 ，400MHz FSB。 其 处 理 速度 与 最 新 的 台式 电脑 的 处 理 速度 相同 。 
它 采 用 节 电 电路 设计 ， 在 不 充电 的 情况 下 可 连续 工作 24h， 与 因特网 的 连接 速度 可 达 每 秒 
52MB， 是 目前 家 用 调制 解 调 器 的 125 倍 。 

2) 二 代 P-M Dothan 处 理 器 。 英 特 尔 公司 Pentium (奔腾 ) M (迅驰 ) 系列 处 理 右 核心 
的 代号 。 主 要 产品 有 Pentium M 7X5, 如 725 (1.6GHz)、735 (1.7GHz) 、745 (1.8GHz)。 
采用 2MB 高 速 缓存 ，533MHzFSB ， 改 进 NetBurst 后 的 Basias 架构 ， 通 过 缩短 流水 线 、 增 加 
二 级 缓存 来 提高 工作 效率 ， 这 样 在 降低 主 频 的 同时 减少 了 功 耗 。 

3) 三 代 P-M Yonah 单 双核 处 理 器 。 是 英特尔 公司 于 2006 年 初 推出 的 英特尔 处 理 器 酷 
害 Core 的 开发 代号 。 这 是 一 种 单 / 双 核心 处 理 器 的 核心 类 型 ， 其 在 应 用 方面 的 特点 是 具有 很 
大 的 灵活 性 ， 既 可 用 于 桌面 平台 ， 也 可 用 于 移动 平台 ; 既 可 用 于 双核 心 ， 也 可 用 于 单 核心 。 
具有 流水 线 级 数 少 、 执 行 效 率 高 、 性 能 强大 以 及 功 耗 低 等 优点 。 
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(2) 笔记 本 电脑 芯片 组 

芯片 组 (Chipset) 是 主板 的 核心 组 成 部 分 ， 联系 CPU 和 其 他 周边 设备 的 运作 。 如 果 说 
中 央 处 理 器 (CPU) 是 整个 电脑 系统 的 “心脏 ”, 那么 芯片 组 将 是 整个 身体 的 躯干。 按照 在 
笔记 本 电脑 主板 上 的 排列 位 置 的 不 同 ， 通 稼 分 为 北桥 芯片 和 南 桥 芯片 。 笔 记 本 电脑 芯片 组 通 
常 为 台式 机 芯片 组 的 一 个 改进 版 本 ， 是 为 了 突出 笔记 本 的 “移动 性 ”和 “ 低 功 耗 ” 的 特点 
而 设计 的 。 

移动 芯片 组 生产 厂商 主要 有 英特尔 、SIS (人 钨 统 )、VIA (威盛 ) 、ALI ( 扬 智 ) 、AMD 
(Advanced Micro Devices: 超 微 半导体 公司 ， 总 部 设 在 美国 ) 及 ATI (是 全 球 著名 的 专门 设 
计 与 销售 适用 于 个 人 电脑 的 显示 卡 、 显 示 世 片 、 芯 片 组 、 机 顶 盒 、 数 字 电视 、 电 子 游 戏 机 和 
手提 式 设 备 等 的 无 晶 圆 IC 设计 公司 ， 总 部 设 在 加 拿 大 ) 、NVIDIA 〈 英 伟 达 ， 一 家 总 部 在 美 
国 的 半导体 设计 公司 ) 。 其 中 英特尔 芯片 组 所 占 市 场 份 额 最 大 。 目 前 ， 笔 记 本 电脑 中 常见 的 
芯片 组 如 表 1-1 所 示 。 


表 1-1 笔记 本 电脑 中 常见 的 芯片 组 


构架 系列 芯片 型 号 备注 
项 特 尔 芯片 组 。 支持 Pentium 亚 、Pentium 卫 以 及 相对 应 的 Celeron 
奔腾 二 代 440BX 、440ZX -M、440MX 
处 理 器 
奔腾 三 代 830MP、VIA Twinster 、SIS630 支持 Pentium 亚 / 工 和 赛 扬 ， 最 大 的 特点 就 是 高 整合 性 


845MP 、SIS650 、SIS961 、 
奔腾 四 代 集成 架构 Pentium 4 芯片 组 
Intel852GME 、852PM 、VT8730 


2003 年 3 月 英特尔 公司 正式 发 布 了 迅驰 移动 计算 技术 ， 英 特 尔 的 

855GM 、Intel855GME 、 迅驰 移动 计算 技术 并 非 以 往 的 处 理 器 、 芯 片 组 等 单一 产品 形式 ， 其 

迅驰 一 代 Intel855PM 、SIS648MX、 代表 了 一 整套 移动 计算 解决 方案 ， 迅 弛 的 构成 分 为 三 个 部 分 : Penti- 
SISM661MX um M 处 理 器 、855/915 系列 芯片 组 和 英特尔 PRO 无 线 网 卡 ， 三 项 


缺 一 不 可 ， 共 同 组 成 了 迅驰 移动 计算 技术 


90nm 制程 的 Dothan 核心 (2MB L2 组 存 ， 533MHz FSB ) 的 
、 Intel915PM 、Intel915GM 、 ge i 
迅驰 二 代 Pentium M 处 理 器 、 全 新 Aviso 芯片 组 、 新 的 无 线 模 组 Calexico2 ( 英 
Intel910CML 、Intel915GMS ee a 

特 尔 PRO/ 无 线 2915ABG 或 2200BG 无 线 局 域 网 组 件 ) 三 个 主要 部 
件 组 成 


系统 总 线 速率 提升 到 667MHz，Yonah 处 理 器 推出 单 、 双 核 技 术 并 
Intel945PM、945GM、 且 采 用 65nm 制程 ，IntelPro/Wireless 3945ABG 无 线 模 块 则 开始 兼容 

940GML、943GML IEEE 802. 11a/b/g 三 种 网 络 环 境 。 其 中 ，Yonah Pentium M 处 理 器 开 
台 引 入 双核 技术 ， 是 这 次 Napa 的 一 项 重点 技术 


迅驰 三 代 


英特尔 公司 在 2007 年 5 月 9 日 发 布 了 最 新 的 第 四 代 迅 驰 移动 平台 
Santa Rosa, 最 新 的 Santa Rosa 平台 相 比 之 前 的 迅驰 平台 来 说 ， 最 大 
的 优势 在 于 其 更 好 的 多 任务 处 理 能 力 、 清 晰 的 视频 播放 能 力 、 更 好 
的 可 管理 性 和 安全 性 ， 而 这 些 使 得 Intel 移动 平台 的 优势 进一步 扩大 


迅驰 四 代 Intel PM965 、GM965 GM、GL960 


(3) 内 存 
笔记 本 电脑 内 存 体积 小 巧 ， 这 样 有 利于 笔记 本 电脑 内 部 的 设计 ， 其 规格 与 台式 机 完全 不 
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同 ， 价 格 也 贵 很 多 。 笔 记 本 电脑 追求 稳定 的 运行 ， 内 存 对 速度 的 要 求 并 不 高 ， 因 此 支持 的 最 
高 规格 的 笔记 本 电脑 内 存 通常 也 只 达到 DDR3 。 但 是 由 于 笔记 本 电脑 硬盘 速度 的 限制 ， 笔 记 
本 电脑 对 内 存 的 依赖 是 很 大 的 ， 适当 的 配置 高 容量 的 内 存 ， 对 提升 笔记 本 电脑 的 整体 速度 会 
有 了 明显 的 帮助 。 笔 记 本 电脑 的 内 存 可 以 在 一 定 程 度 上 弥补 因 处 理 器 速度 较 慢 而 导致 的 性 能 
下 降 。 

出 于 追求 体积 小 巧 的 考虑 ， 大 部 分 笔记 本 电脑 最 多 只 有 两 个 内 存 插 模 。 一 些 笔记 本 电脑 
将 缓存 内 存放 置 在 CPU 上 或 非常 靠近 CPU 的 地 方 ， 以 便 CPU 能 够 更 快 地 存 取 数据 。 有 些 笔 
记 本 电脑 还 有 更 大 的 总 线 ， 以 便 在 处 理 器 、 主 板 和 内 存 之 间 更 快 地 传输 数据 。 

目前 的 笔记 本 电脑 内 存 普遍 采用 DDRAM 规格 ， 通 常 使 用 较 小 的 内 存 模块 以 节省 空间 。 
一 些 笔 记 本 电脑 的 内 存 能 够 升级 ， 并 且 能 通过 可 拆 印 面板 来 轻松 拆 装 内 存 模块 。 笔 记 本 电脑 
中 使 用 的 内 存 主要 有 以 下 类 型 : 

1) SODIMM (紧凑 外 形 双 列 直 搬 内 存 模块 ) 。 

2) DDR SDRAM ( 双 倍 数据 传输 率 同步 动态 随机 存储 器 ) 。 

3) SDRAM (单数 据 传输 率 同步 随机 存储 器 ) 。 

4) 专 有 技术 的 内 存 模块 。 

(4) 硬盘 

笔记 本 电脑 硬盘 是 笔记 本 电脑 中 为 数 不 多 的 通用 部 件 之 一 ， 基 本 上 所 有 笔记 本 电脑 硬盘 
都 是 可 以 通用 的 。 硬 盘 的 性 能 对 系统 整体 性 能 有 至 关 重 要 的 影响 。 

目前 ， 笔 记 本 电脑 所 使 用 的 硬盘 直径 一 般 是 2. Sin2 ， 标 准 的 笔记 本 电脑 硬盘 通常 为 
9. 5mm 和 12. Smm 两 种 厚度 。 其 中 ，9. 5mm 的 硬盘 是 为 超 轻 超 薄 机 型 设计 的 ， 而 12. 5mm 的 
硬盘 主要 用 于 厚度 较 大 的 光 软 互 换 和 全 内 置 机 型 。 笔 记 本 电脑 硬盘 一 般 采 用 三 种 方式 与 主板 
相连 : 硬盘 针脚 直接 和 主板 上 的 插座 连接 ; 用 特殊 的 硬盘 线 和 主板 相连 ; 采用 转 接口 和 主板 
上 的 插座 连接 。 其 连接 方式 只 是 取决 于 厂家 的 设计 ， 不管 采用 哪 种 形式 ， 效 果 都 是 一 样 的 。 
笔记 本 电脑 转速 通常 以 5400r/min 为 主 。 

笔记 本 电脑 的 硬盘 普遍 采用 了 磁 阻 磁头 (MR) 技术 或 扩展 磁 阻 磁头 (MRX) 技术 ， 
MR 磁头 以 极 高 的 密度 记录 数据 ， 增 加 了 磁盘 容量 、 提 高 数据 吞吐 率 ， 同 时 还 能 减少 磁头 数 
目 和 磁盘 空间 ， 提 高 磁盘 的 可 靠 性 和 抗 干扰 、 振 动 性 能 。 从 而 解决 了 笔记 本 电脑 应 用 程序 起 
来 越 庞大 ， 硬 盘 容 量 越 来 越 高 ， 而 要 求 其 体积 越 来 越 小 的 矛盾 。 笔 记 本 电脑 硬盘 还 采用 了 诸 
如 增强 型 自 适应 电池 寿命 扩展 带 、PRML 数字 通道 、 新 型 平滑 磁头 加 载 / 外 载 等 高 新 技术 。 

(5) 移动 显示 芯片 

移动 显示 芯片 就 是 装 在 笔记 本 电脑 主板 上 的 集成 显示 显卡 或 者 独立 显卡 。 目 前 大 多 数 超 
薄 笔 记 本 电脑 均 配 备 为 集成 显卡 。 集 成 显卡 的 显示 芯片 有 单独 的 ,但 现在 大 部 分 都 集成 在 主 
板 的 北桥 芯片 中 。 部 分 集成 显卡 的 性 能 已 经 可 以 媲美 人 门 级 的 独立 显卡 ， 所 以 不 用 花费 额外 
的 资金 购买 显卡 。 

集成 显卡 是 将 显示 芯片 、 显 存 及 其 相关 电路 都 做 在 主板 上 ， 与 主板 融 为 一 体 。 一 些 主板 
集成 的 显卡 也 在 主板 上 单独 安装 了 显存 ， 但 其 容量 较 小 ， 集 成 显卡 的 显示 效果 与 处 理性 能 相 
对 较 弱 ， 不 能 对 显卡 进行 硬件 升级 ， 但 可 以 通过 CMOS 调节 频率 或 刷 入 新 BIOS 文件 实现 软件 


G lin =25.4mm， 后 同 。 


升级 来 挖掘 显示 芯片 的 潜能 。 

集成 显卡 的 优点 是 功 耗 低 、 发 热量 小 。 但 集成 的 显示 芯片 都 是 通过 共享 主 内 存 作为 显存 
工作 的 ， 因 此 在 使 用 时 要 考虑 设置 的 显存 的 大 小 ， 太 小 影响 显示 性 能 ， 太 大 会 占用 主 内 存 ， 
导致 主 内 存 过 小 ， 从 而 影响 整体 性 能 。 

(6) 网 络 设备 

笔记 本 都 标 配 了 V92 的 调制 解 调 器 和 10/100Mbit/s 自 适 应 以 太 网 卡 ， 这 是 笔记 本 要 求 
的 最 低 网 络 设备 标准 。 

目前 ， 随 着 迅驰 的 普及 ， 标 配 无 线 网 卡 也 成 了 笔记 本 电脑 的 一 个 特征 ， 大 部 分 的 中 高 端 
笔记 本 电脑 都 配置 了 无 线 网卡 ， 这 给 用 户 可 以 带 来 很 大 的 方便 ， 随 着 无 线 网 络 的 铺设 ,很 多 
公共 场合 都 覆盖 了 无 线 局 域 网 ， 这 给 带 有 无 线 网 卡 的 笔记 本 带 来 了 巨大 的 便利 。 

2. 笔记 本 电脑 基本 架构 

键盘 和 触摸 板 的 下 面 就 是 笔记 本 电脑 的 主机 部 分 ， 其 中 包括 主板 、CPU、 内 存 、 硬 盘 、 
光驱 、 软 驱 等 所 有 的 计算 机 内 部 组 件 基 本 上 都 集成 在 了 主机 中 。 笔 记 本 电脑 主机 中 的 内 部 组 
件 再 组 成 系统 的 基本 架构 。 

常见 笔记 本 电脑 基本 架构 框图 如 图 1-4 所 示 ， 主 要 包括 北桥 、 南 桥 、 显 示 卡 、EC ( 髓 
人 式 控 制 器 ， 又 称 电 源 管理 芯片 ) 等 部 分 ， 且 这 几 个 系统 通常 集成 于 主板 上 。 开 始 工作 时 ， 
再 配合 CPU 、 内 存 即 可 开机 进入 BIOS。 另 外 ， 笔 记 本 电脑 系统 还 包括 硬盘 、 网 卡 、 光 驱 、 
Card Bus (PCMCIA 控制 器 ) 等 系统 部 件 。 


图 1-4 ”常见 笔记 本 电脑 基本 架构 框图 


北桥 的 功能 主要 是 用 来 连接 CPU 和 内 存 ， 若 为 独立 显卡 ， 还 能 提供 与 显卡 的 AGP 接 
口 ， 并 用 “DMI”( 桌 面 管理 界面 ， 个 人 电脑 综合 管理 不 同 硬件 和 软件 系统 的 统一 标准 ， 包 
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括 网 络 连接 ) 总 线 与 南 桥 进行 通信 。 

南 桥 的 功能 主要 是 连接 一 些 外 围 设 备 ， 包 括 PCI 界面 的 网 卡 、PC 卡 控制 吉 、USB 接口 、 
IDE 接口 等 。 

EC 在 笔记 本 电脑 中 担当 重要 的 “角色 ”， 用 于 管理 和 控制 整个 笔记 本 电脑 的 系统 电源 ， 
还 负责 内 置 键盘 和 一 些 低速 接口 的 控制 功能 ， 它 是 BIOS 的 “物理 控制 器 ”和 “载体 ”， 通 
过 LPC (全 称 “Low Pin Count”， 是 基于 Intel 标准 的 33MHz 4bit 并 行 总 线 协议 ， 代 蔡 以 前 的 
ISA 总 线 协议 ， 两 者 性 能 相似 ， 通 常用 于 笔记 本 电脑 主板 南 桥 芯片 通信 ) 与 南 桥 进行 通信 。 

BIOS 用 于 实现 笔记 本 电脑 底层 硬件 和 上 层 操作 系统 的 桥梁 。 对 于 操作 系统 来 说 ， 只 需 
要 向 BIOS 发 出 指令 即 可 ， 而 不 必 知 道光 盘 和 硬盘 是 如 何 读 、 写 的 。 例 如 实际 操作 中 ， 从 光 
盘 复制 一 个 文件 到 硬盘 ， 只 需 知道 “ 复 制 、 粘 贴 ”的 指令 即 可 完成 。 

目前 市 场 上 流行 的 笔记 本 品牌 众多 ， 其 外 观 、 功 能 各 有 特色 ， 不 同 的 品牌 及 芯片 组 的 配 
置 可 能 会 有 差异 ， 但 其 原理 和 基本 的 架构 都 一 样 ( Apple 的 除外 ) ， 整 个 模块 不 会 有 太 大 的 
变化 。 如 图 1-5 所 示 为 常见 笔记 本 电脑 基本 架构 实物 图 。 
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图 1-5 常见 笔记 本 电脑 基本 架构 实物 图 


三 、 笔 记 本 电脑 整 机 工作 原理 
笔记 本 电脑 的 CPU 是 一 个 超大 规模 的 集成 电路 ， 因 此 CPU 又 称 为 微 处 理 豆 。 它 是 笔记 
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本 电脑 系统 的 运算 处 理 和 控制 中 心 。 由 于 它 能 模仿 人 脑 的 思维 方式 ， 具 有 分 析 判 断 功能 ， 因 
而 是 一 种 智能 化 的 逻辑 中 酌 。 其 内 部 主要 是 由 运算 器 和 控制 器 组 成 的 ， 其 中 还 包括 指令 输 
和 人 和、 指令 译 码 、 高 速 缓冲 存储 需 等 部 分 。 

上 § 令 都 是 由 1 和 0 组 成 的 二 进 制 编 码 信号 ， 通 过 对 它 的 解读 使 其 变 成 要 执行 的 指令 ， 即 
要 进行 哪 项 工作 。 笔 记 本 电脑 开始 工作 时 ，CPU 从 内 存 中 依次 读 出 指令 ， 然 后 根据 指令 要 
求 做 相应 的 工作 。 内 存 中 的 指令 通过 总 线 接口 单元 送 入 CPU ， 先 送 到 CPU 的 指令 输入 单元 ， 
然后 再 送 到 指令 译 码 单元 ， 对 指令 内 容 进 行 解读 。 这 些 工 作 指令 包括 加 减 乘除 运算 指令 、 二 
进 制 数据 比较 指令 、 从 存储 器 中 读 出 数据 的 指令 、 向 外 部 设备 输出 数据 的 指令 等 。 

笔记 本 电脑 中 的 内 存 是 运行 过 程 中 所 要 处 理 的 数据 和 指令 ， 这 些 数据 和 指令 在 内 存 中 只 
是 暂时 存放 ， 并 且 随 着 任务 的 进行 ， 内 存 中 所 存储 的 内 容 也 在 不 断 变化 。 

笔记 本 电脑 中 的 硬盘 和 光盘 等 中 所 存储 的 为 系统 处 理 后 需要 保存 的 程序 和 数据 资料 。 若 
不 出 现 故 障 或 人 为 改动 ， 这 些 数据 和 资料 可 永久 保存 于 设备 中 。 

笔记 本 电脑 整 机 工作 流程 可 分 为 启动 运行 、 指 令 输 入 与 数据 调用 、 应 用 程序 执行 、 信 息 
显示 、 数 据 输出 五 大 部 分 。 

1. 笔记 本 电脑 启动 运行 工作 原理 

笔记 本 电脑 主机 内 部 的 CPU、 内存、 硬盘、 电源 等 组 件 均 通过 插 覃 与 接口 再 与 主板 连 
接 。 当 按 下 电源 开关 时 ， 整 个 主机 即 可 通电 。 几 乎 同时 ，CPU 首先 进入 BIOS 中 ， 根 据 BIOS 
中 的 启动 程序 读 出 硬盘 中 存储 的 系统 程序 ， 并 写 人 内 存 中 。 然 后 操作 系统 开始 进入 启动 过 
程 。 每 次 开机 启动 时 ，CPU 均 会 从 BIOS 中 调用 主板 上 的 各 种 集成 电路 及 所 连接 设备 的 配置 
言 息 ， 以 完成 初始 化 操作 。 

启动 运行 工作 过 程 中 ， 若 BIOS 或 CPU 损坏 ， 整 个 笔记 本 电脑 将 无 法 运行 ; 同样 ， 若 便 
盘 损 坏 ， 则 无 法 从 硬盘 上 调用 操作 系统 的 启动 程序 ， 且 会 在 LCD 上 显示 故障 的 提示 信息 ; 
若是 硬盘 中 的 操作 系统 损坏 ， 则 无 法 实现 启动 程序 的 运行 ， 且 会 显示 操作 系统 错误 的 提示 
信息 。 

2. 笔记 本 电脑 指令 输入 与 数据 调用 工作 原理 

笔记 本 电脑 完成 初始 化 ， 操 作 系 统 运行 后 进入 等 待 状态 时 ， 用 户 即 可 通过 键盘 、 触 控 板 
或 鼠标 对 笔记 本 电脑 输入 操作 指令 。 当 操作 指令 输入 笔记 本 电脑 后 ， 该 指令 信号 再 通过 电缆 
和 接口 电路 送 至 CPU 进行 处 理 。 接 下 来 CPU 输出 控制 信号 ， 并 从 硬盘 中 读 出 该 指令 对 应 的 
数据 信息 ， 最 后 送 至 内 存 。 

笔记 本 电脑 指令 输入 与 数据 调用 工作 过 程 中 ， 数 据 信息 应 先 传送 到 内 存 中 ，CPU 不 能 
直接 使 用 硬盘 中 的 数据 信息 。 而 应 经 内 存 的 缓冲 处 理 后 ， 才 能 将 指令 或 数据 送 至 CPU 中 进 
行 运算 处 理 。 

3. 笔记 本 电脑 应 用 程序 执行 工作 原理 

内 存 中 的 每 一 个 应 用 程序 都 是 由 成 百 上 千 条 单个 的 命令 组 合 而 成 的 ， 而 每 一 条 命令 
(包括 算术 运算 、 导 辑 运算 、 数 据 传 输 、 条 件 分 类 等 ) 则 是 由 简单 的 二 进 制 数字 来 表示 。 当 
执行 应 用 程序 时 ，CPU 即 会 将 这 些 数据 一 个 一 个 地 从 内 存 中 读 出 ， 并 通过 运算 实现 命令 内 
容 对 应 的 动作 ， 从 而 最 终 完成 应 用 程序 的 功能 。 

笔记 本 电脑 应 用 程序 执行 原理 就 是 指 CPU 从 内 存 中 读 出 一 条 一 条 的 程序 ， 然 后 再 进行 
高 速 处 理 的 工作 过 程 。 
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4. 笔记 本 电脑 信息 显示 工作 原理 

为 了 便于 人 机 对 话 ， 使 用 户 了 解 笔记 本 电脑 内 部 的 运行 状态 和 运算 执行 的 结果 ， 笔 记 本 
电脑 会 将 处 理 的 数据 、 信 息 和 运行 状态 以 文字 、 图 形 或 图 像 的 形式 显示 在 LCD 上 。 

CPU 一 次 次 地 读 出 内 存 中 的 一 条 一 条 命令 ， 经 运算 处 理 后 再 将 运算 执行 的 结果 存 到 内 
存 中 。 接 下 来 CPU 还 将 输出 图 形 显示 数据 ， 然 后 经 控制 、 卷 片 后 将 其 存在 显卡 的 显示 存储 
器 中 。 显 示 存 储 妖 中 的 信号 再 经 视频 图 形 、 图 像 处 理 电 路 形成 一 场 一 场 的 视频 图 像 信 号 ， 最 
后 经 D -A 转换 器 输出 视频 R、G、B 三 原色 信号 送 到 LCD 中 显示 出 图 像 。 

在 这 一 过 程 中 ， 若 出 现 显 卡 或 显示 存储 名 有 故障 ， 则 会 引起 无 图 像 的 故障 发 生 。 

5. 笔记 本 电脑 数据 输出 工作 原理 

笔记 本 电脑 数据 输出 工作 原理 是 由 CPU 控制 应 用 程序 将 信息 数据 通过 外 部 接口 输送 到 
笔记 本 电脑 连接 的 外 部 设备 中 (例如 打印 输出 、 网 络 发 送 等 )。 在 CPU 的 控制 下 ， 笔 记 本 电 
脑 即 会 从 硬盘 或 其 他 存储 设备 中 读 出 需要 打印 的 数据 内 容 ， 然 后 在 控制 芯片 组 的 作用 下 将 这 
些 数 据 再 通过 打印 机 接口 传输 到 相连 接 的 打印 机 中 ， 即 可 进行 打印 输出 。 
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一 、 笔 记 本 电脑 组 件 术 语 

AC Adapter: 即 电 源 适 配器 。AC 仪 仅 指 交流 电源 适配器 。 

DC: 直流 电 。 

LCD (液晶 显示 器 ) : LCD 有 被 动 矩阵 和 主动 矩阵 两 种 类 型 。 由 于 LCD 是 由 晶体 管 而 不 
是 阴极 射线 管制 成 的 ， 因 此 不 同 于 CRT， 其 体积 小 巧 。 此 外 ， 因 为 LCD 不 闪烁， 所 以 可 减 
弱 眼 部 疲劳 感 。 

TFT: 有 源 矩 阵 彩色 显示 器 (薄膜 晶体 管 显 示 器 ) 。 每 个 像素 由 三 原色 ( 红 、 绿 、 蓝 ) 
组 成 。 在 显示 时 ， 驱 动 三 原色 光 光 源 ， 达 到 彩色 显示 的 作用 ， 且 TFT 一 次 成 像 。 

DVD (多 功能 数码 光盘 ) : DVD 是 为 蔡 代 CD (光盘 ) 而 设计 的 。 虽 然 DVD 的 形状 和 大 
小 与 CD 一 样 ， 但 一 张 DVD 的 容量 至 少 是 4.7GB， 而 CD 的 容量 只 有 600MB。 与 VHS ( 模 
拟 ) 视频 不 同 ，DVD 视频 是 数字 视频 ， 支 持 MPEG2 压缩 和 数字 音频 ， 要 播放 DVD ， 必 须 
有 DVD 驱动 器 。 

DVD 光驱 可 以 同时 读 取 DVD 和 VCD，DVD 刻录 光驱 是 DVD 光驱 中 的 一 种 ， 它 可 以 对 
DVD - ROM、DVD - R (可 一 次 写 人 )、DVD - RM (可 多 次 写 和 信 ) 和 DVD - RW ( 读 和 重 
写 ) 光盘 进行 读 写 。 

触摸 板 : 由 一 块 能 够 感应 手指 运行 轨迹 的 轻 压 感应 板 和 两 个 按钮 组 成 ， 两 个 按钮 相当 于 
标准 鼠标 的 左右 键 。 触 摸 板 非常 适合 初学 者 ， 操 作 起 来 十 分 方便 ， 没 有 机 械 磨 损 ， 控 制 精度 
也 不 错 。 

触摸 屏 : 电阻 式 触摸 屏 是 在 强化 玻璃 表面 分 别 涂 上 两 层 OTI 透明 氧化 金属 电 层 ， 两 层 之 
间 用 细小 的 透明 隔离 点 隔 开 。 其 外 层 OTI 涂 层 作 为 导电 体 ， 内 层 OTI 涂 层 经 过 OTI 涂 层 精 密 
网 络 附 上 横 、 直 两 个 方向 的 5V 电压 场 。 操 作 时 ， 当 手指 接触 到 触摸 屏 的 屏幕 时 ， 两 层 OTI 
导电 层 之 间 形 成 一 个 接触 点 ， 控 制 器 就 会 同时 监测 电压 和 电容 ， 从 而 计算 出 触摸 的 位 置 。 
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硬盘 : 笔记 本 电脑 硬盘 的 转速 主要 以 4200r/min 为 主 ， 目 前 主流 容量 在 100GB 左右 。 
2. 5in 硬盘 是 笔记 本 电脑 专用 硬盘 。 

蓝牙 (Bluetooth) : 是 一 种 遵循 IEEE 802. X 标准 的 无 线 数据 通信 技术 ， 具 备 1Mbit/s 通 
信和 速率 ,传输 距 离 在 1 ~100m 之 间 。 

读 卡 器 : 特 指 扩展 笔记 本 电脑 读 取 特殊 存储 卡 的 设备 。 其 自身 带 有 如 SD、CF 等 存储 卡 
插 模 ， 男 一 端 可 以 通过 USB 与 电脑 连接 ， 完 成 电脑 读 写 存储 卡 数 据 的 工作 。 它 又 分 为 专用 
型 和 复合 型 两 种 类 型 。 其 中 专用 型 读 卡 器 可 以 读 写 一 种 存储 卡 ， 而 复合 型 读 卡 器 可 以 支持 多 
种 存储 卡 读 取 。 

PCB: 是 内 部 采用 铜 稍 走 线 、 由 几 层 树脂 材料 粘 合 在 一 起 的 笔记 本 电脑 印 制 电路 板 。 

CPU: 英文 Central Processing Unit 的 简称 ， 通 和 党 也 称 为 微 处 理 器 。CPU 被 人 们 称 为 电脑 
的 “心脏 ”， 其 工作 过 程 是 : 控制 单元 把 输入 的 指令 调动 分 配 后 送 到 逻辑 单元 进行 处 理 并 形 
成 数据 ， 然 后 存储 到 存储 器 内 ， 最 后 交 给 应 用 程序 使 用 。 

北桥 : 是 笔记 本 主板 上 离 CPU 最 近 的 一 块 芯片 。 它 的 工作 是 负责 与 CPU 的 联系 并 控制 
内 存 、AGP、PCI 数据 在 其 内 部 传输 。 

南 桥 : 为 笔记 本 电脑 主板 上 最 重要 的 芯片 之 一 ,该 芯片 主要 负责 IO 接口 及 IDE 设备 
的 控制 等 。 

芯片 组 : 决定 了 笔记 本 电脑 主板 所 能 够 支持 的 功能 。 实 际 多 为 南北 桥 的 统称 ， 是 把 复杂 
的 电路 和 元 屁 件 最 大 限度 地 集成 在 几 颗 芯片 内 的 蕊 片 组 。 

BIOS: 英文 Basic-Input-Output-System 的 简称 ， 中 文 意思 为 基本 输入 /输出 系统 ， 全 称 应 
为 ROM - BIOS (只 读 存储 器 基本 输入 /输出 系统 )。 它 其 实 是 一 组 固化 到 笔记 本 电脑 主板 上 
一 个 ROM 芯片 中 的 程序 ， 其 工作 是 负责 保存 计算 机 最 重要 的 基本 输入 /输出 的 程序 、 系 统 
设置 信息 、 开 机 上 电 自 检 程 序 及 系统 启动 自 举 程序 。 

CMOS: 是 笔记 本 电脑 主板 上 一 块 可 读 写 的 RAM 芯片 ， 其 工作 是 负责 保护 当前 系统 的 
硬件 配置 和 用 户 对 某 些 参数 的 设 定 。 可 通过 BIOS 程序 对 CMOS 参数 进行 设置 。 

输入 /输出 (0): 是 指向 计算 机 或 外 设 之 间 发 送 或 接收 数据 的 任何 程序 、 操 作 或 设 
备 。 每 次 输入 的 同时 都 伴随 着 输出 。 某 些 设备 ( 如 键盘 和 鼠标 ) 只 具有 输入 功能 ， 而 另 一 
些 设备 (如 打印 机 ) 则 只 具备 输出 功能 。 处 理 姻 、 内 存 、 扩 展 插 权 和 主板 之 间 的 数据 传输 
也 称 为 /0。 

CLOCK 发 生 器 : 是 笔记 本 电脑 主板 上 一 块 专用 IC 世 片 ， 它 为 笔记 本 电脑 提供 所 需 的 基 
本 时 钟 信号 ， 以 协调 设备 以 不 同 的 速度 运行 。 

CDMA 无 线 网 卡 : CDMA 是 码 分 多 址 ( Code-Division Multiple Access) 技术 的 缩写 ， 是 
近年 来 在 数字 移动 通信 进程 中 出 现 的 一 种 先进 的 无 线 扩 频 通信 技术 。CDMA 无 线 网 卡 类 似 于 
GPRS 无 线 上 网 卡 ， 采 用 PC 卡 接口 ， 可 以 插入 笔记 本 电脑 实现 无 线 Internet 接 入 。 

CDMA 无 线 网 卡通 常情 况 下 最 快 的 可 达 153kbit/s， 为 CPRS 速度 的 4 倍 。 但 目前 由 于 国 
内 CDMA 1X 网 络 尚 不 成 熟 ， 所 以 往往 达 不 到 这 个 速度 。 

USB (通用 串 行 总 线 ) : 是 指 一 种 为 了 替代 旧 接 口 标准 (如 串 行 接口 和 PS/2 接口 ) 而 
制定 的 串 行 接口 标准 。USB 1. 1 支持 的 数据 传输 速率 为 12Mbit/s (每 秒 1200 万 位 ) ， 而 USB 
2.0 支持 的 数据 传输 速率 较 之 USB 1. 1 快 40 倍 (480Mbit/s)。USB 2.0 的 数据 传输 速率 相当 
于 IEEE 1394 的 数据 传输 速率 。 因 此 可 将 USB 2. 0 用 于 IEEE 1394 所 支持 的 A/V 设备 ， 以 
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及 第 2 个 HDD 和 需要 高 数据 传输 速率 的 CDRW。 

并 口 : 即 打印 口 ， 它 还 可 以 接 扫描 仪 、MODEM 等 外 部 设备 。 

ACR: 是 Advance Communication Riser 的 缩写 ， 中 文 意思 为 “升级 通信 扩展 板 ”。 是 一 
种 比较 新 的 通信 设备 扩充 解决 方案 ,支持 Audio riser、Modem riser、home PNA 卡 、 以 太 网 、 
集成 USB 及 无 线 接 入 等 多 项 功能 。 

PCI: 英特尔 开发 的 外 设 组 件 互 连 (PCI) 是 一 个 本 地 总 线 标 准 。 总 线 是 用 于 传输 往返 
(输入 /输出 ) 于 计算 机 和 外 设 间 的 数据 的 通道 。 大 多 数 电 脑 通 常 都 采用 32 位 PCI 总 线 ， 主 
频 为 33MHz， 知 吐 率 可 达到 133MB/s。 

PCMCIA: (英文 全 称 Personal Computer Memory Card International Association ) 又 称 PC 
Card。 有 Type I[、Type 开 和 Type 亚 三 种 标准 ， 分 别 规定 了 所 用 PC 卡 的 尺寸 及 相应 的 电 
路 等 。 

RAM: 随机 存 取 存储 器 用 于 存储 当前 正在 处 理 的 数据 和 程序 。 当 关 掉 电源 后 ， 它 自动 
清除 存储 内 容 ， 同 时 用 户 无 需 涉 及 先前 数据 就 可 对 其 进行 存 取 。 英 特 尔 台 式 机 处 理 器 经 过 
RDRAM、PC SDRAM 或 DDR SDRAM 的 广泛 测试 ， 从 而 使 黄 特 尔 chipset 成 为 了 系统 主板 的 
基础 。 

DDR SDRAM ( 双 数 据 速率 同步 动态 随机 存储 器 ) : DRAM 是 一 种 存储 器 类 型 ， 其 元 器 
件 由 廉价 电容 器 和 晶体 管 组 成 。SDRAM 是 一 种 存储 器 类 型 ， 其 性 能 已 通过 将 其 时 钟 与 外 部 
CPU 时 钟 同步 得 到 了 提高 。DDR SDRAM 是 一 种 存储 器 类 型 ， 其 性 能 已 通过 使 SDRAM 的 运 
行 速度 加 倍 得 到 了 提高 ， 目 前 已 被 广泛 采用 。 

RJ - 正 : 一 种 标准 的 电话 插座 。 

SVGA: 超级 视频 显示 适配器 。 

S -video: 视频 输出 ， 即 $ 端子 ， 这 种 连接 为 对 比 度 和 颜色 分 别提 供 了 传输 线 ， 可 产生 
优 于 混合 连接 的 图 像 。 

1394 端口 : 又 称 为 火线 接口 或 IEEE 1394。 由 美国 苹果 电脑 公司 开发 用 于 互联 网 ， 后 由 
IEEE 组 织 标准 化 成 为 现行 标准 。 通 常用 作 DV 与 笔记 本 电脑 同步 数据 。 

TV - OUT: 视频 输出 ，TV 信号 直接 输出 接口 。 

IIDA: 红外 传输 接口 。 

RJ -45: 局 域 网 中 双 绞 线 接口 ， 即 局 域 网 中 网 卡 的 一 种 接口 。 

BNC: 局 域 网 中 同 轴 电 缆 接 口 ， 但 只 有 在 10Mbit/s 网 中 才 用 ， 目 前 的 100Mbit/s 网 只 用 
RJ -45 接口 。 

RJ -232 口 : 即 COM 口 ， 数 据 接口 ， 一 般 用 于 工控 采集 数据 (只 在 DOS 方式 下 可 用 ) 。 

Direct X: 是 为 使 Windows 应 用 程序 能 高 速 访问 硬件 设备 而 设计 的 应 用 程序 接口 。 由 于 
图 形 卡 、 内 存 和 声卡 必须 具有 非常 快 的 运行 速度 才能 为 游戏 提供 高 质量 的 视频 和 声音 ， 因 此 
通过 Direct X 在 应 用 程序 和 硬件 设备 之 间 实 现 速度 更 快 的 控制 和 交互 作用 。 通 过 使 用 Direct 
X 可 极 大 地 提高 Windows 操作 系统 的 多 媒体 性 能 。 

LPT 口 : 打印 口 ， 一 般 打 印 机 用 LTP1 口 ， 打 印 接口 模式 可 在 CMOS 下 调动 ， 有 EPP、 
ECP 等 模式 。 

TCP : 指 主板 自动 散热 技术 ， 可 根据 CPU 工作 的 快慢 来 自动 调节 散热 ， 满 足 主 板 散 热 
的 特殊 需要 。 该 技术 是 保证 笔记 本 电脑 在 功能 上 不 断 增强 的 同时 ， 整 体 性 能 保持 稳定 的 笔记 
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本 关键 技术 ， 使 得 超 精 小 的 笔记 本 在 工作 时 也 飞快 自如 。 

二 、 笔 记 本 电脑 功能 术语 

迅驰 移动 技术 ( Centrino Mobile Technology) : 是 英特尔 公司 在 2003 年 1 月 9 日 推出 的 一 
种 笔记 本 设计 架构 。 这 种 设计 架构 的 笔记 本 电脑 应 具备 Intel 移动 处 理 器 、 配 套 的 Intel 1855 
芯片 组 、IPmtel Pro/ Wireless LAN 无 线 网 卡 配套 的 硬件 设备 。 

增强 型 英特尔 SpeedStep 技术 : 能 够 根据 处 理 器 需要 在 两 种 性 能 模式 之 间 实 时 进行 电压 
和 频率 的 动态 转换 。 这 主要 是 通过 转换 系统 总 线 比 率 、 内 核 工 作 电压 以 及 核心 处 理 器 的 速度 
而 无 需 重 新 设置 系统 实现 的 。 

移动 式 Pentium 亚 处 理 器 - M 具有 多 种 频率 (最 高 性 能 模式 /电池 优化 模式 ) ， 分 别 为 
1133/733MHz、1066/733MHz、1000/733MHz、933/733MHz 和 866/667MHz; 电压 分 别 为 
1.40V、1.15V。 

备份 : 这 是 一 种 保存 当前 数据 以 备 此 后 按 需 还 原 的 方法 。 如 果 数 据 或 计算 机 受到 损坏 ， 
则 可 通过 备份 还 原 计算 机 数据 。 

客户 端 : 是 指使 用 由 服务 器 提供 的 共享 网 络 资源 的 计算 机 。 

卓 纹 识别 : 笔记 本 电脑 指纹 识别 系统 不 仅 有 开机 保护 功能 ， 而 且 还 具有 多 用 户 分 级 管理 
和 硬盘 映射 功能 。 

设备 管理 器 : 是 一 个 用 于 管理 计算 机 设备 的 管理 工具 。 可 用 设备 管理 器 添加 或 删除 硬 
件 ， 或 更 新 设备 驱动 程序 。 

分 辩 率 ， 是 指 构成 一 个 图 像 的 像素 (Pixels) 总 数 。 分 辨 率 越 高 ， 看 到 的 图 像 越 细 腻 。 
笔记 本 电脑 显示 器 及 PDA 的 LCD 显示 屏 通常 以 式 x 了 的 格式 表示 其 显示 分 辨 率 ， 例 如 
1024 x768 ， 即 表示 显示 设备 的 长 边 上 的 像素 为 1024 个 ， 而 面 宽 边 上 的 像素 为 768 个 ， 总 像 
素数 为 1024 x768。 又 例如 640 x480， 即 是 将 整个 屏幕 分 为 640 个 水 平 点 乘 以 480 个 垂 
直 点 。 

驱动 程序 : 是 用 于 实现 硬件 和 操作 系统 交互 的 软件 。 操 作 系统 可 以 了 解 硬 件 信 息 并 控制 
硬件 。 一 般 而 言 ， 驱 动 程序 是 随 相 应 硬件 设备 附带 的 。 

功能 键 (Function Keys) : 指 笔记 本 电脑 键盘 上 <Fl > 到 <F12 > 的 按键 ， 用 于 通知 计算 
机 执行 某 项 功能 。 通 常 <Fl > 键 用 于 打开 应 用 程序 中 的 帮助 文件 。 

热 键 (Hotkey) : 是 笔记 本 电脑 键盘 上 常见 的 < Fn > 按键 ， 它 通常 是 笔记 本 电脑 三 家 为 
了 用 户 使 用 方便 而 扩展 的 按键 。 从 而 可 以 方便 地 实现 笔记 本 电脑 部 分 常用 硬件 的 控制 ， 例 如 
屏幕 亮度 、 无 线 网 卡 、 声 音 大 小 等 。 

指点 杆 ， 是 由 IBM 发 明 的 ， 常 见于 IBM 和 Toshiba 笔记 本 电脑 中 。 由 操作 “小 按钮 ”和 
“大 按钮 ”组 成 。“ 小 按钮 ”位 于 键盘 的 <G > 、<B >、<H> 键 之 间 ， 能 够 感应 手指 推力 
的 大 小 和 方向 ， 并 由 此 来 控制 鼠标 的 移动 轨迹 。 两 个 “大 按钮 ”位 于 空白 键 下 方 ， 相 当 于 
标准 鼠标 的 左右 键 。 

Hot Dock/Undock : 专 指 热 搬 拔 。 知 某 个 设备 声明 文 持 热 插 拔 ， 就 可 以 在 机 需 工 作 过 程 
中 进行 临时 插入 和 拨 出 ， 而 不 用 关闭 电脑 后 插入 和 排出 ， 也 不 会 损坏 机 器 和 该 设备 。 从 而 大 
大 方便 了 对 外 围 设备 的 使 用 。 

防火 墙 : 是 用 于 通过 身份 验证 过 程 来 防止 内 部 网 络 或 内 联网 受到 外 部 网 络 损 害 的 安全 
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系统 。 

互联 网 协议 (IP) : 是 发 送 数据 的 规则 和 编码 规范 。 它 还 决定 着 网 络 应 该 采用 对 等 体系 
结构 还 是 客户 机 /服务 器 体系 结构 。 目 前 的 IP 版 本 是 ITPv4 ，IPv6 正 处 于 开发 之 中 。 

休眠 模式 ， 是 一 种 电源 模式 ， 可 以 将 内 存 中 的 所 有 数据 保存 到 硬盘 中 ， 然 后 关闭 CPU 
和 硬盘 。 取 消 休眠 模式 后 ， 所 有 休眠 时 尚 在 运行 的 应 用 程序 都 会 被 还 原 到 休眠 前 的 状态 。 

CPU 主 频 : 是 CPU 每 秒 钟 可 以 进行 数据 计算 次 数 的 指标 ， 通 常 采用 MHz 或 GHz 来 表 
示 。 主 频 越 高 ， 机 器 的 性 能 会 越 高 ， 但 主 频 仅仅 是 机 器 整体 性 能 的 一 部 分 。 

LAN (局 域 网) : 是 一 种 用 于 在 本 地 区 域 中 〈 例 如 在 一 座 建 筑 物 中 ) 连接 计算 机 、 打 印 
机 和 其 他 设备 的 通信 网 络 。 所 有 已 连接 的 设备 通过 LAN 都 能 与 网 络 中 的 其 他 设备 进行 交互 。 
目前 的 LAN 采用 的 是 20 世纪 80 年 代 初 提出 的 以 太 网 媒体 访问 控制 方法 。 要 连接 到 以 太 网 ， 
必须 有 网 卡 (也 称 为 LAN 卡 、 以 太 网 卡 或 网 络 接口 卡 ) 。 要 在 计算 机 之 间 交 换 数据 ， 除 了 
硬件 设备 之 外 还 必须 有 协议 ，Windows XP 采用 TCP/ZP 作为 默认 协议 。 

网 络 : 是 由 通信 和 链 路 连接 起 来 的 一 组 计算 机 和 设备 ， 如 打印 机 和 扫描 仪 。 网 络 可 小 可 
大 ， 可 通过 线 缆 长 期 连接 起 来 ， 也 可 通过 电话 线 或 无 线 链 路 进行 临时 连接 。 最 大 的 网 络 是 
Internet， 这 是 一 种 全 球 性 网 络 。 
通知 区 域 : 是 指 工具 栏 右 侧 的 区 域 ， 其 中 有 程序 图 标 (如 音量 控制 、 电 源 选 项 和 时 


间 ) 。 

电源 方案 : 是 指 预定 的 电源 管理 选项 组 。 例 如 ， 可 以 设置 计算 机 进入 待机 模式 或 关闭 显 
示 器 、 硬 盘 驱 动 央 之 前 的 等 待 时 间 。 此 设置 将 被 另存 为 电源 方案 。 

服务 器 : 一 般 而 言 ， 服 务 器 指 的 是 用 来 为 网 络 用 户 提 供 共享 资源 的 计算 机 。 

共享 : 是 指 将 计算 机 资源 (如 文件 夹 或 打印 机 ) 设置 为 也 可 由 其 他 用 户 使 用 。 

共享 文件 夹 : 是 指 网 络 上 的 其 他 用 户 也 能 使 用 的 文件 夹 。 

网 络 管理 员 : 是 指 规划 、 配 置 和 管理 网 络 运 行 的 用 户 。 网 络 管理 员 有 时 也 称 为 系统 管 
理 员 。 
睡眠 模式 : 是 一 种 电源 模式 ， 该 模式 下 能 在 不 使 用 计算 机 时 节约 能 耗 。 计 算 机 处 于 睡眠 
模式 时 ,计算 机 内 存 中 的 数据 并 未 保存 在 硬盘 内 。 如 果 关 闭 电源 ， 则 内 存 中 的 数据 将 丢失 。 

Warm Start: 热 启 动 。 不 关闭 计算 机 而 重新 启动 或 重 置 计算 机 。 

系统 文件 : 系统 文件 是 指 由 Windows 操作 系统 读 取 和 使 用 的 文件 。 一 般 而 言 ， 不 得 删 
除 或 移动 系统 文件 。 

Windows: 是 由 微软 公司 开发 的 操作 系统 的 名 称 。 

Windows Media Player: 是 一 种 随 Windows 附带 的 多 媒体 程序 。 用 此 程序 可 播放 媒体 文 
件 、 制 作 音 频 CD 、 收 听 无 线 电 广播 、 搜 索 并 管理 媒体 文件 、 将 文件 复制 到 便携 设备 等 。 

3D Sound: 3D 即 数字 混 响 、 数 字 录 音 和 数字 制作 。3D Sound 是 指 采 用 数码 技术 进行 混 
响 、 录 音 和 制作 ， 用 以 保证 能 够 充分 发 挥 多 媒体 音响 的 3D 环绕 立体 声 技 术 。 全 面 采用 带 有 
3D Sound 立体 声 的 声卡 ， 将 家 电 的 技术 引入 高 科技 的 计算 机 领域 ， 使 笔记 本 电脑 的 声音 表 
现 得 更 加 逼真 。 

3G: 模拟 蜂窝 是 第 一 代 移 动 通信 技术 。 现 在 的 数字 PCS 是 第 二 代 技 术 。 新 兴 的 第 三 代 
(3G) 可 提供 更 高 的 带宽 ,设备 固定 不 动 或 以 步行 速度 移动 时 速度 可 达 384kbit/s， 在 车 里 时 
速度 可 达 128kbit/s， 在 固定 应 用 上 可 达 2Mbit/s。3G 将 采用 无 线 空中 接口 ,例如 EDGE 
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和 GSM 。 

2. 5G: 2.5 代 帘 技术 能 够 增加 目前 2.5G 网 络 的 可 用 带宽 。 蜂 窝 运 营 商 通过 升级 他 们 网 
络 的 软件 就 可 使 用 2.5G 技术 ， 而 3G 需要 安装 新 硬件 。 目 前 最 常 部 署 的 2. 5G 为 通用 分 组 无 
线 业 务 或 GCPRS。 

GPRS: 即 通用 分 组 无 线 业务 。 是 一 个 无 线 通 信 标 准 ， 其 传输 速率 为 115kbit/s; 而 目前 
的 全 球 通 (GSM) 系统 的 传输 速率 仅 为 9. 6kbit/s。GCPRS 是 专门 为 了 在 更 大 地 区 内 发 送 数 据 
而 设计 的 。 这 意味 着 将 笔记 本 电脑 插入 GPRS 网 卡 ， 在 有 GSM 电话 信号 的 环境 下 即 可 登录 
JInternet。 

图 标 ， 是 指 用 于 代表 用 户 可 以 使 用 的 文件 的 小 图 像 。 

光 软 互 换 机 型 .该 设备 可 以 使 笔记 本 电脑 在 一 个 插 权 上 支持 光驱 或 软驱 ， 从 而 可 以 大 大 
降低 笔记 本 电脑 的 重量 和 尺寸 。 

光 软 外 挂机 型 : 是 一 种 支持 笔记 本 光驱 和 软驱 在 机 器 外 部 插 拔 的 设备 。 

Hotspot: 即 无 线 热点 ， 是 指 在 公共 场所 提供 无 线 局 域 网 (WIFI) 接 入 Internet 服务 的 地 
点 。 用 户 可 以 通过 使 用 装 有 内 置 或 外 置 无 线 网 卡 的 笔记 本 电脑 来 实现 对 Internet 的 接 入 ， 例 
如 咖啡 馆 、 机 场 、 商 务 酒店 、 高 等 院 校 、 大 型 展览 会 馆 等 。 这 些 热点 提供 的 无 线 宽 带 接 人 服 
务 有 的 需要 收费 ， 有 的 则 为 免费 服务 。 
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第 一 节 ”笔记 本 电脑 分 类 


笔记 本 电脑 品牌 和 种 类 很 多 ,按照 不 同 的 应 用 需求 有 小 尺寸 型 、 大 尺寸 型 、 宽 屏 型 、 便 
携 型 、 轻 薄型 、 超 轻薄 型 、 侧 重 娱 乐 型 、 强 调 商 务 应 用 型 、 家 庭 专用 型 等 。 其 分 类 方式 很 
多 ， 比 如 可 以 按照 品牌 把 笔记 本 分 为 国际 品牌 和 国内 品牌 ; 按照 品牌 知名 度 把 笔记 本 分 为 一 
线 品牌 和 二 线 品牌 ; 按照 笔记 本 三 家 生产 模式 分 为 自主 研发 和 BTO ( 按 订单 生产 ); 按 处 理 
顺 位 数 可 以 分 为 64 位 笔记 本 电脑 以 及 32 位 笔记 本 电脑 等 。 

根据 笔记 本 的 大 小 、 重 量 和 定位 可 以 简单 地 将 笔记 本 电脑 分 为 台式 机 替代 型 、 主 流 型 、 
轻薄 型 、 上 网 本 及 平板 电脑 四 种 类 型 。 


一 、 台 式 机 蔡 代 型 笔记 本 电脑 


台式 机 替代 型 笔记 本 电脑 拥有 最 强 的 性 
能 ， 从 硬件 配置 上 来 说 ， 与 高 端 台 式 机 不 相 
上 下 。 它 可 以 满足 特别 是 对 于 计算 能 力 和 图 
形 性 能 要 求 非 常 高 的 游戏 玩家 ， 或 者 从 事 图 
形 设 计 的 专业 人 士 , 其 外 形 实物 如 图 2-1 
所 示 。 

台式 机 替代 型 笔记 本 电脑 处 理 吉 一 般 为 
主 频 在 3GHz 以 上 的 Pentium 4 、Mobile Penti- 
um 4 处 理 咒 ， 或 者 是 最 新 的 高 主 频 Pentium 
M 处 理 器 (2GHz 以 上 ); 80G 以 上 高 速 硬 
盘 ; 最 高 规格 的 笔记 本 用 专用 显卡 (例如 
ATi Mobility Radeon X800 或 者 nVidia Geforce 


图 2-1 台式 机 蔡 代 型 笔记 本 电脑 外 形 实物 
go 6800Ultra 等 ) ; 15in 或 者 更 大 屏幕 的 LCD 显示 屏 ; 一 个 以 上 的 内 置 光 驱 等 。 


台式 机 替代 型 笔记 本 电脑 在 国内 常见 品牌 机 型 主要 有 索尼 A59、TCLS800、 惠 普 
ZD8003 、 戴 尔 19300 等 。 

台式 机 替代 型 笔记 本 电脑 拥有 最 强 的 性 能 及 高 规格 的 配置 ， 各 种 功能 的 整合 都 已 经 十 分 
成 熟 。 其 缺点 是 大 体积 、 大 重量 和 高 发 热量 ， 而 由 于 体积 大 和 重量 重 的 缘故 ， 也 造成 了 此 类 
机 型 的 便携 性 相对 较 差 。 
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二 、 主 流 型 笔记 本 电脑 

主流 型 笔记 本 电脑 最 为 常见 ， 是 大 部 分 潜在 笔记 本 用 户 的 首选 ， 其 外 形 实物 如 图 2-2 
所 示 。 

主流 型 笔记 本 电脑 除了 拥有 主流 的 配置 之 外 ， 在 体积 、 重 量 、 电 池 续 航 等 方面 也 会 寻找 
一 个 平衡 点 ， 来 满足 日 常 应 用 的 各 种 需求 。 该 类 笔记 本 电脑 一 般配 备 12 ~ 15in 大 小 显示 屏 ， 
内 外 置 光驱 可 以 根据 需要 选择 。 

主流 型 笔记 本 电脑 可 以 满足 商务 、 办 公 、 娱 乐 、 视 频 等 各 种 需求 ， 这 些 功 能 的 整合 已 经 
十 分 成 熟 。 此 类 机 型 对 于 计算 性 能 和 便携 性 能 的 结合 点 拿捏 得 比较 好 ， 使 用 起 来 更 加 方便 。 


三 、 轻 薄型 笔记 本 电脑 


轻薄 型 笔记 本 电脑 介 于 主流 机 型 和 上 网 本 之 间 的 类 型 。 它 具有 轻薄 的 机 号、 较 长 时 间 的 
续航 、 不 俗 的 商务 娱乐 性 能 及 精彩 的 设计 工艺 ， 其 外 形 实物 如 图 2-3 所 示 。 


图 2-2 主流 型 笔记 本 电脑 外 形 实物 图 2-3 轻薄 型 笔记 本 电脑 外 形 实物 


轻薄 便携 、 小 巧 迷人 是 轻薄 型 笔记 本 电脑 的 最 大 优势 ， 但 是 其 性 能 相对 较 弱 上 且 扩展 性 能 
相对 较 差 。 为 了 达到 设计 要 求 ， 一 般 情况 下 该 类 笔记 本 配备 的 处 理 器 都 是 制造 商 专 门 设计 的 
低 于 主流 产品 低 电 压 的 处 理 器 ， 主 频 比 其 他 笔记 本 相对 低 些 ; 内存、 硬盘 之 类 的 配件 厂商 也 
会 选择 在 功 耗 和 规格 方面 较 低 的 产品 ; 屏幕 大 都 配备 为 11 ~14in 的 LCD (液晶 显示 屏 ) ; 光 
驱 根 据 用 户 需要 可 以 配备 外 置 的 产品 ， 很 少 拥 有 内 置 光 驱 。 

轻薄 型 笔记 本 电脑 的 主流 品牌 机 型 很 多 ， 它 们 各 自 的 定位 、 参 数 、 工 艺 和 理念 均 不 相 
同 ， 共 同 特性 即 为 轻薄 、 便 携 。 常 见 品牌 主要 有 华硕 SSN、 夏 新 T30 及 T31、 索 尼 TX 系 
列 等 。 

轻薄 型 笔记 本 电脑 主要 适合 那些 只 是 把 笔记 本 用 来 处 理 邮件 、 上 网 浏览 和 简单 文档 、 数 
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据 处 理 且 追 求 性 价 比 或 者 是 对 于 性 能 和 便携 性 要 求 较 高 的 商业 用 户 。 
四 、 上 网 本 


上 网 本 ( Netbook) 就 是 轻便 和 .人 
低 配置 的 笔记 本 电脑 ， 具备 上 网 、 

收发 邮件 以 及 即时 信息 等 功能 ， 并 
可 以 实现 流畅 播放 流 媒 体 和 音乐 ， 
其 外 形 实物 结构 如 图 2-4 所 示 。 

上 网 本 主要 以 上 网 为 主 ， 可 以 
支持 网 络 交友 、 网 上 冲浪 、 听 音乐 、 
看 照片 、 观 看 流 媒 体 、 即 时 聊天 、 
收发 电子 邮件 、 基 本 的 网 络 游戏 等 。 
从 配置 和 性 能 上 来 说 ， 上 网 本 基本 
上 都 采用 英特尔 Atom 处 理 器 ， 强 调 
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L 
低能 耗 和 长 时 间 的 电池 续航 能 43 志 加 入 ，， 
性 能 以 满足 基本 上 网 需求 为 主 。 其 本 
CPU 为 运行 速度 最 慢 的 一 款 世 片 ， 图 2-4 上 网 本 外 形 实物 结构 


但 也 是 功 耗 最 省 的 一 款 ; 大 多 都 是 
7 ~10. 2in 屏幕 ;比较 强调 无 线 上 网 能 力 ， 硬 盘 大 小 也 不 如 普通 的 笔记 本 ; 另外 ， 上 网 本 比 
较 强 调 便携 性 ， 外 形 大 多 小 巧 轻 注 ， 表 面色 彩 绚丽 。 

上 网 本 常见 主流 品牌 机 型 主要 有 华硕 S200N 、 索 尼 U8C、 富 士 通 P1120、 戴 尔 D430 及 
D420 、 宏 基 双 核 N570 等 。 


五 、 平 板 电 脑 


平板 电脑 (Tablet Personal Computer) 就 是 一 款 无 需 翻 盖 、 没 有 键盘 、 小 到 可 以 放 人 和 手 
袋 ， 但 却 功 能 完整 的 PC， 其 外 形 实 物 结构 如 图 2-5 所 示 。 

平板 电脑 按 结构 设计 大 致 可 分 为 两 种 类 型 ， 即 集成 键盘 的 “可 变 式 平板 电脑 ”和 可 外 
接 键 盘 的 “ 纯 平板 电脑 ”。 平 板式 电脑 本 身 内 建 了 一 些 新 的 应 用 软件 ， 用 户 只 要 在 屏幕 上 书 
写 ， 即 可 将 文字 或 手绘 图 形 输 入 计算 机 。 其 最 大 特点 是 显示 带 可 以 随意 旋转 ， 一般 采 用 小 于 
10. 4in 的 液晶 屏幕 ， 并 且 都 是 带 有 触摸 识别 的 液晶 屏 ， 可 以 用 电磁 感应 笔 手 写 输入 ， 具 有 数 
字 墨 水 和 手写 识别 输入 功能 以 及 强大 的 笔 输 入 识别 、 语 音 识 别 、 手 势 识别 能 力 ; 上 且 具有 移 
动 性 。 

平板 电脑 安装 的 操作 系统 目前 主要 有 Windows Vista、Windows 7、Windows 8 、Linux 等 
系统 。 普 通 手机 SIM 卡 可 以 直接 插入 平板 电脑 ， 即 可 实现 接 打 电话 、 发 短信 功能 ， 随 意 设 
置 通信 录 ， 而 且 还 可 以 使 用 GPRS 流量 上 网 ， 即 使 没有 无 线 网 卡 ， 没 有 WIFI 无 线 信号 ， 同 
样 可 以 便捷 上 网 ， 但 目前 只 支持 GSM 网 络 。 

平板 式 电 脑 集 移动 商务 、 移 动 通信 和 移动 娱乐 为 一 体 ， 具 有 手写 识别 和 无 线 网 络 通信 和 功 
能 ， 被 称 为 笔记 本 电脑 的 终结 者 。 该 类 电脑 为 PC 家 族 新 增加 的 一 名 成 员 ， 其 外 观 和 笔记 本 
电脑 相似 ， 但 不 是 单纯 的 笔记 本 电脑 ， 它 可 以 被 称 为 笔记 本 电脑 的 浓缩 版 。 
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图 2-5 平板 电脑 外 形 实 物 结构 
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笔记 本 电脑 由 硬件 和 软件 两 大 部 分 组 成 。 硬 件 是 指 看 得 见 的 物品 ， 例 如 键盘 、 鼠 标 等 ; 
软件 是 指 系 统 ， 例 如 电脑 里 装 的 各 种 程序 等 。 硬 件 和 软件 互相 依存 ， 硬 件 是 软件 赖 以 工作 的 
物质 基础 ， 软 件 的 正常 工作 是 硬件 发 挥 作用 的 唯一 途径 ， 两 者 密切 地 协同 发 展 ， 缺 一 不 可 。 

一 、 笔 记 本 电脑 软件 组 成 

笔记 本 电脑 软件 主要 由 SCU (Setup Configuration Utility ， 安装 配置 实用 程序 ) 组 成 ， 是 
输入 系统 BIOS 设 定 值 的 程序 ， 它 是 笔记 本 电脑 中 最 基础 和 最 重要 的 程序 。 笔 记 本 电脑 最 原 
始 的 操作 都 是 依照 BIOS 程序 来 完成 ， 主 要 负责 开机 时 对 系统 的 各 个 人 硬件 进行 初始 化 设置 和 
测试 ， 从 而 保证 系统 能 够 正常 工作 。 下 面 将 对 BIOS 程序 的 功能 、BIOS 程序 的 典型 设置 方法 
及 BIOS 的 升级 进行 具体 介绍 。 

1. BIOS 程序 的 功能 

BIOS 存放 的 程序 主要 有 系统 设置 信息 、 开 机 后 自 检 程序 、 系 统 自 启动 程序 及 主要 IO 
设备 的 驱动 程序 和 中 断 服务 。 它 们 的 具体 功能 如 下 : 

(1) 系统 设置 信息 

系统 设置 信息 即 CMOS 程序 ， 在 硬件 系统 引导 过 程 中 ， 迅 速 按 下 笔记 本 电脑 的 <F2 > 
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键 ， 即 可 启动 设置 程序 ， 进 入 BIOS 设置 界面 。 

(2) 开机 后 自 检 程序 

当 电脑 接 通电 源 后 ， 系 统 将 有 一 个 对 内 部 各 个 设备 进行 检查 的 过 程 ， 通 常 是 由 一 个 称 之 
为 POST 的 程序 来 完成 ， 通 过 读 取 CMOS RAM 中 的 内 容 识别 硬件 配置 ， 并 对 其 进行 自 检 和 
初始 化 。 完 整 的 自 检 程 序 包括 CPU 、640KB 基本 内 存 、1MB 以 上 的 扩展 内 存 、ROM 、CMOS 
存储 髓 、 上 串 并 口 、 显 示 卡 、 软 硬盘 系统 及 键盘 测试 。 自 检 过 程 中 若 发 现 问 题 ， 系 统 将 会 给 出 
提示 信息 或 鸣 警 告示 。 

(3) 系统 自 启 动 程序 

自 检 成 功 后 ，ROM BIOS 将 按照 系统 CMOS 设置 中 的 启动 顺序 搜寻 软 硬 盘 驱 动 器 及 
CDROM 、 网 络 服务 器 等 有 效 的 启动 驱动 器 ， 让 其 运行 以 引导 操作 系统 完成 系统 的 启动 。 

(4) 主要 WO 设备 的 驱动 程序 和 中 断 服务 

主要 LO 设备 包括 键盘 、 鼠 标 、 声 卡 、 显 卡 及 打印 机 等 ，BIOS 包含 了 这 些 设备 的 中 断 
服务 。 电 脑 事先 已 给 键盘 、 鼠 标 、 声 卡 、 显 卡 及 打印 机 等 预 留 了 各 自 中 断 服 务 命令 代码 ， 当 
在 电脑 中 安装 上 述 设备 时 ， 电 脑 就 会 自动 扫描 对 应 的 代码 号 ， 给 出 提示 信息 “发 现 某 某 设 
备 ”。BIOS 开机 时 也 会 扫描 这 些 设备 的 基础 源 代码 ， 而 中 断 就 是 指 每 隔 一 段 时 间 扫 描 这 个 设 
备 。 键 盘 和 鼠标 不 需要 安装 驱动 程序 ， 而 声卡 和 打印 机 等 一 般 要 求 男 外 再 安装 驱动 程序 才能 
正常 使 用 。 

2. BIOS 程序 的 典型 设置 方法 

BIOS 程序 通过 设 定 可 以 执行 及 维护 许多 硬件 功能 ， 是 一 种 利用 菜单 的 模式 来 操作 的 软 
件 ， 人 允许 轻松 地 设 定 及 变更 设 定 值 。 常 见 笔记 本 电脑 BIOS 程序 主要 为 Phoenix BIOS 程序 。 

若 笔记 本 电脑 在 开机 测试 时 发 现 问 题 ， 屏 幕 上 会 出 现 提 示 信 息 要 求 执行 SCU; 当 出 现 由 
于 某 种 故障 需要 复原 默认 值 、 针 对 特定 硬件 需要 改变 设 定 值 、 需 要 改变 设 定 值 以 调整 系统 性 
能 等 情况 时 必须 执行 BIOS 程序 。 

若 欲 执行 BIOS 程序 设 定 ， 需 在 电脑 开机 时 按 下 <F2 > 键 。 对 于 一 个 项 目 ， 必 须 通过 两 
层 或 三 层 的 选项 才 可 完成 设置 。 这 些 选 项 大 部 分 都 必须 通过 三 层 选项 : 菜单 标题 、 下 拉 式 菜 
单 及 子 菜单 。 然 后 再 利用 键盘 来 移动 并 进行 选择 ， 可 以 通过 鼠标 、< Alt > 键 、< Tab > 键 、 
“光标 键 ”"、< Esc > 键 空 格 键 、< Enter > 键 及 “数字 键 ”来 完成 设置 。 

不 同 的 笔记 本 电脑 所 采用 的 BIOS 程序 类 型 不 尽 相 同 ， 但 都 是 由 各 个 厂商 以 Phoenix BI- 
0S 程序 为 基础 进行 开发 的 。 尽 管 品牌 不 一 样 ， 但 BIOS 里 面 的 设置 参数 大 多 数 还 是 大 同 小 
异 ， 可 以 通过 参照 来 进行 设置 。 下 面 以 华硕 笔记 本 电脑 为 例 ， 对 笔记 本 电脑 BIOS 程序 的 典 
型 设置 方法 进行 具体 介绍 。 

华硕 笔记 本 电脑 BIOS 设置 内 容 包括 基本 设 定 、 高 级 设 定 、 电 源 管理 设置 、 启 动 设备 设 
置 、 保 存 BIOS 程序 设置 。 

(1) 基本 设 定 

基本 设 定 菜单 可 对 基本 的 系统 配置 (如 时 间 、 日 期 等 ) 进行 设 定 ， 即 设 定 笔记 本 电脑 
的 系统 概况 ， 主 要 包括 系统 BIOS 版 本 号 、 显 示 器 版 本 号 、CPU 信息 、 核 心 速度 、 内 存 信 
息 、 电 脑 的 时 间 和 日 期 等 。 

基本 设 定 主要 由 Devices (设备 信息 ) 、System (系统 信息 ) 、Memory (内 存 信 息 ) 状态 
提示 窗口 几 部 分 组 成 。 其 设置 及 选项 如 下 : 
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1) System Time: 设置 系统 日 期 (month: day: year) 。 

2) System Date : 设置 系统 日 期 (month: day: year) 。 

3) Language: 设置 BIOS 语言 (只 读 ) 。 

4) Boot Display Device: 设置 启动 时 的 显示 屏 为 LCD 或 CRT。 

5) Primary Master: 显示 第 一 驱动 右 (只 读 )。 

6) Secondary Master: 显示 第 二 驱动 锅 (只 读 )。 

7) System Memory: 显示 系统 基本 内 存 (只 读 )。 

8) Extended Memory: 显示 系统 的 扩展 内 存 (只 读 )。 

9) CPU Type: 显示 CPU 的 类 型 ( 只 读 ) 。 

10) CPU Speed: 显示 CPU 的 速度 (只 读 )。 

11) BIOS Version: BIOS 的 版 本 (只 读 )。 

(2) 2 

BIOS 高 级 设 定 直 接 关系 到 系统 的 稳定 和 硬件 的 安全 ,设置 时 务必 小 心 。 高 级 设 定 界 面 
如 图 2-6 人 内 容 包 括 系统 基本 硬件 设置 、Easy - Flash 功能 选项 、 内 置 指针 设备 设 定 、 
数码 键盘 锁 、 声 音 选 项 、 扬 声 器 音量 选项 


[Enabled] 


FEEr Al Mumertic Pad Lock 


[Enabledi 
Plhay POST Sound [Yes]l 
Jpeaker Vo lume EE 起] 


图 2-6 高 级 设 定 界面 


1) 系统 基本 硬件 设置 。 系 统 基本 硬件 设置 又 分 为 从 、 装置 两 个 子 菜 单 。 用 于 设 
置 管理 笔记 本 电脑 各 个 IDE 驱动 装置 (例如 硬盘 、 光 驱 等 ) 。 通 常设 置 为 默认 选项 即 可 。 

Easy - Flash 功能 选项 。 可 以 在 开机 自 检 时 按 <F4 > ， 过 BIOS “Advanced (高 

”菜单 中 的 “Start Easy Flash” 选 项 开启 此 功能 。 只 有 支持 Easy - Flash 功能 的 主板 才 有 

3 

3) 内 置 指针 设备 设 定 。 用 于 开启 或 禁用 触摸 板 的 选项 。 选 择 “Disabled” 为 禁用 ， 
“Enabled” 为 启用 。 

4) 数码 键盘 锁 。 该 项 目 用 于 选择 打开 或 关闭 内 置 的 数字 键盘 锁 。 

5) 声音 选项 。 该 选项 用 于 选择 是 否 启用 开机 自 检 音 ; 若 启 用 这 个 选项 ， 即 可 以 在 下 面 
的 “Speaker Volume” 中 设置 该 自 检 音 的 音量 的 大 小 ; 若 禁 用 了 自 检 音 ， 则 就 不 能 进入 到 
“Speaker Volume” 选 项 。 
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6) 扬声器 音量 选项 。 用 于 设置 调节 开机 自 检 音 的 音量 大 小 。 

(3) 电源 管理 设置 

电源 管理 设置 界面 设 定 内 容 包 括 LCD Power Saving (显示 需 节 能 模式 ) 和 Start Battery 
Calibration (电池 校正 程序 ) 设置 。 

1) 显示 器 节能 模式 。 用 于 设置 开启 或 关闭 显示 器 节能 模式 ， 默 认 是 开启 ， 通 常 选 择 默 
认 选 项 。 

2) 电池 校正 程序 。 该 选项 用 于 进入 电池 校正 程序 ， 建 议 每 三 个 月 运行 一 次 ， 从 而 可 以 
延长 电池 使 用 寿命 。 对 于 用 交流 电 而 不 用 电池 的 用 户 ， 不 需要 设置 此 项 。 

(4) 启动 设备 设置 

启动 设备 设置 界面 如 图 2-7 所 示 。 内 容 包 括 Boot Settings Configuration (启动 选项 设 定 ) 、 
Boot Device Priority (启动 顺序 设置 ) 、Hard Disk Drives (硬盘 驱动 器 顺序 )、CD/DVD Drives 
(光盘 驱动 器 顺序 ) 及 Onboard LAN Boot ROM ( 板 载 网 络 启动 选项 ) 。 


k Boot Settings Configuration 


图 2-7 启动 设备 设置 界面 


1) 启动 选项 设 定 。 单 击 “ Boot Settings Configuration” (启动 选项 设 定 ) 选项 ,会 进入 
启动 选项 子 菜单 设 定 界面 ， 如 图 2-8 所 示 。 又 分 为 Quick Boot (快速 启动 设置 ) 和 Quiet 
Boot (安静 启动 设置 ) 两 个 选项 。 


Quick Boot 


图 2-8 ”启动 选项 子 菜单 设 定 界面 

Qa9 快速 启动 设置 。 快 速 启动 设置 用 于 设置 计算 机 是 否 在 启动 时 进行 自 检 功能 ， 从 而 来 
加 速 系统 启动 速度 ; 若 设置 成 “Disabled (禁用 )”， 系 统 将 会 在 每 次 开机 时 执行 所 有 自 检 ， 
但 是 这 样 会 减 慢 启动 速度 ; 通常 情况 下 建议 设置 为 “Enabled (开启 )”。 
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Q@ 安静 启动 设置 。 安 静 启 动 设置 用 于 设置 开机 画面 和 开机 硬件 检测 等 。 和 台式 机 一 样 ， 
默认 情况 下 笔记 本 电脑 开机 时 首先 检测 处 理 器 和 内 存 、 硬 盘 及 开机 画面 显示 ， 而 这 些 工 作 有 
时 没有 必要 进行 ， 因 此 通常 情况 把 “Quiet Boot” 一 项 设置 为 “Enabled (开启 )”， 这 样 就 不 
会 显示 开机 画面 及 进行 硬件 检测 等 步 又 了 ， 从 而 提高 开机 启动 速度 。 

2) 启动 顺序 设置 。 启 动 顺 序 设置 界面 如 图 2-9 所 示 。 该 项 目 用 于 设置 开机 时 系统 启动 
存储 器 的 顺序 ， 例 如 在 安装 操作 系统 时 要 从 光驱 启动 ， 就 必须 将 “1st Boot Device” 设 置 成 
光驱 。 图 2-9 中 设置 的 是 硬盘 ， 因 此 当 系统 开 机 时 第 一 个 启动 的 是 硬盘 。 若 不 是 必须 从 光驱 
启动 ， 建 议 将 第 一 启动 设置 成 为 硬盘 ， 将 其 他 的 启动 项 目 设置 成 为 “Disabled (禁用 )”， 这 
样 系统 启动 时 不 用 去 搜索 其 他 多 余 的 人 硬件 装置 ， 启 动 速度 就 会 相对 快 一 些 。 


lst Boot Deviee LRemouvab le Dewice] 


图 2-9 启动 顺序 设置 界面 


笔记 本 电脑 默认 启动 顺序 设置 通常 是 移动 存储 设备 一 便 盘 一 光盘 一 网 络 。 
3) 硬盘 驱动 器 顺序 。 硬 盘 驱动 器 顺序 设置 界面 如 图 2- 10 所 示 。 该 项 目 用 于 设置 硬盘 的 
启动 顺序 ， 还 可 以 看 到 硬盘 型 号 。 


lst Drive TED :PH=HI355168861] 


图 2-10 硬盘 驱动 器 顺序 设置 界面 


4) 光盘 驱动 器 顺序 。 光 盘 驱 动 器 顺序 设置 界面 如 图 2-11 所 示 。 该 项 目 用 于 设置 光盘 的 
启动 顺序 ， 和 硬盘 驱动 器 顺序 设置 一 样 ， 可 以 看 到 光驱 型 号 。 


lsat Drive CP、 :pS -MANATSHITNI 


图 2-11 光盘 驱动 器 顺序 设置 界面 
5) 板 载 网 络 启动 选项 。 板 载 网 络 启动 选项 一 般 情 况 下 不 需要 进行 设置 ， 通 常 选择 默认 
选项 “Disabled (禁用 )” 即 可 。 
(5) 保存 BIOS 程序 设置 
设置 完 BIOS 程序 后 ， 即 可 进行 保存 并 退出 。 保 存 BIOS 程序 设置 界面 如 图 2-12 所 示 ， 
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其 设置 选项 内 容 如 下 : 

1) Save Changes and Exit: 保存 更 改 并 
退出 BIOS。 

2) Discard Changes and Exit: 放弃 更 改 
并 退出 BIOS。 

3) Discard Changes: 放弃 刚才 的 设置 
更 改 ， 但 不 退出 BIOS 。 

4) Load User Defaults: 载 入 刚才 的 
设置 。 

5) Load Manufacture Defaults: 载 入 出 图 2-12 保存 BIOS 程序 设置 界面 
厂 时 的 设置 。 

3，BIOS 的 升级 

升级 BIOS 通常 又 称 BIOS 刷新 。 升 级 BIOS 可 以 解决 芯片 组 、 主 板 设计 上 的 一 些 缺 陷 ， 
可 以 让 笔记 本 电脑 支持 最 新 的 处 理 器 ， 还 能 用 来 排除 笔记 本 电脑 中 一 些 特殊 故障 。 特 别 是 目 
前 笔记 本 电脑 中 的 新 硬件 层出不穷 ，BIOS 不 可 能 预先 具备 对 如 此 众多 的 硬件 的 支持 。 升 级 
笔记 本 电脑 BIOS 后 通常 能 提高 笔记 本 电脑 主板 的 兼容 性 ， 使 笔记 本 电脑 能 文 持 更 多 的 新 硬 
件 ， 提 供 对 新 的 硬件 或 技术 规范 的 支持 ， 从 而 修正 老 旧 版 本 BIOS 中 的 一 些 错误 ， 如 对 光 
驱 、 显 卡 、 相 关 设 备 等 方面 的 支持 有 错误 等 。 

刷新 笔记 本 电脑 BIOS 的 方法 主要 有 两 种 : 一 是 在 DOS 环境 下 用 软盘 操作 ; 另外 一 种 是 
在 Windows 操作 系统 下 使 用 专用 的 BIOS 刷新 软件 来 刷新 笔记 本 电脑 BIOS。 下 面 就 简要 介绍 
升级 笔记 本 电脑 的 两 种 操作 方法 及 注意 事项 。 升 级 笔记 本 电脑 BIOS 并 不 是 一 件 非 常 容易 的 
因为 它 不 仅 要 求 维修 者 具备 一 定 的 电脑 知识 ， 而 且 还 存在 一 定 的 危险 性 ， 所 以 下 面 介 

绍 的 方法 只 能 作为 参考 ， 在 对 BIOS 进行 刷新 时 应 慎重 。 

(1) 在 DOS 环境 下 升级 BIOS 方法 

在 DOS 环境 下 用 软盘 操作 刷新 BIOS 是 一 种 传统 方法 ， 其 操作 步 又 如 下 : 

1) 首先 下 载 对 应 笔记 本 电脑 BIOS 型 号 的 xxxx. exe 文件 ， 再 将 它 自动 解压 缩 复 制 到 
DOS 启动 盘 中 。 然 后 在 纯 DOS 环境 下 输入 “A: AWDFLASH” 命令 并 按 < Enter > 键 ， 即 显 
示 如 图 2-13 所 示 的 执行 菜单 。 

FLASH NMENERY HRITER WY?7.&8 
[| 


Faer XxXxx -NBS3627-6h6HUPASC=@ DATE: QS5"05/2002 
Flash Type - 


Fils Name to 和 和 Sr “有 


3aue Changes and Exwit 


EEPPFGF 时 本 是 有 局 本 看 : 
图 2-13 AWDFLASH 执行 菜单 界面 
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2) 在 执行 菜单 的 空白 处 输入 xxxx. bin 文件 名 。 程 序 将 自动 显示 出 下 载 的 xxxx. bin 文件 
的 BIOS 类 型 及 BIOS 版 本 ， 且 会 在 屏幕 下 方 提示 : “Do You Want To Save Bios? 【YN】”。 
此 时 选择 “Y”， 即 会 显示 如 图 2-14 所 示 的 对 话 框 。 在 对 话 框 中 的 “File Name to Save” 后 
的 空白 处 输入 一 个 BIOS 文件 的 扩展 名 。AWDFLASH 程序 即 以 输入 的 文件 扩展 名 来 保存 笔记 
本 电脑 当前 使 用 的 BIOS 版 本 到 硬盘 中 ， 并 自动 完成 BIOS 新 旧版 本 对 比 校 验 。 
FLASH MEMGRY WRITER 是 性 外 
tC lAward Setteare BE All Rights 眼下 二 已 三 由 在 村 


Faer XiXK -HOSG27 -646NL PEC= 和 -aE: | 
I | = | | 


File Name to Program : did 


File Mame to Save : 


ErFrar MessBge: 


图 2-14 输入 扩展 各 对 话 框 界面 


i 
+ 


待 校 验 结束 后 ， 会 在 屏幕 的 下 方 提 示 “Are you sure to program 【YAN】”。 此 时 ， 应 选 据 
“Y” 键 。 即 会 显示 更 新 BIOS 最 后 一 步 的 操作 界面 ， 如 图 2-15 所 示 。 按 <Fl > 键 将 重启 计 
算 机 ，BIOS 刷新 操作 全 部 完成 ; 按 < 10 > 键 将 结束 该 程序 ， 重 新 按照 刷新 步骤 ， 将 备份 的 
原 BIOS 文件 重新 写 人 BIOS 即 可 。 


HRlIER Vy 


PL Eb 2 .ee 
竹刀 | 到 2 E11 Aiahts Res 


iC}Aismsrd 各 用 六 WE 叶 
Fer Winx =h36Z7=6EELPEADL= DATE: Bee 2oez 
[a 


Fi1lEe Nane ta PProdram 
Checksum : 


图 2-15 更 新 BIOS 操作 界 卫 


(2) 在 Windows 操作 系统 下 升级 BIOS 方法 

目前 ， 许 多 品牌 笔记 本 电脑 厂商 都 推出 了 在 Windows 操作 系统 下 使 用 的 专用 BIOS 刷新 
软件 ， 用 来 刷新 笔记 本 电脑 BIOS。 这 些 图 形 界面 的 程序 与 DOS 的 刷新 程序 相 比 功能 更 加 强 
大 ， 刷 新 BIOS 只 需 在 图 形 化 的 界面 下 操作 即 可 完成 。WinFlash. exe 是 Award 公司 推出 的 公 
用 版 Windows 环境 下 的 BIOS 刷新 程序 ， 其 操作 步骤 如 下 : 
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1) 首先 从 其 网 站 下 载 该 软件 并 解压 缩 ， 双 击 WinFlash. exe 即 可 直接 运行 并 显示 如 
图 2-16 所 示 的 主 界面 。 
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图 2-16 WinFlash. exe 软件 刷新 BIOS 主 界面 


2) 依次 单 击 “File 一 Update BIOS” 命 令 ， I 
BIOS 文件 。 在 刷新 前 ， 一 定 要 保存 原 BIOS 文件 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 在 出 现 的 “另存 为 
对 话 框 中 ， 选 择 需要 保存 文件 的 路 径 及 输入 文件 名 ; 然后 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 即 显示 “BI- 
0S 备份 ”对 话 框 ， 接 下 来 单 击 “ 备 份 ” 按 钮 ， 即 可 将 原 BIOS 文件 保存 ， 如 图 2-17 所 示 。 
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图 2-17 刷新 BIOS 文件 前 应 备份 原 BIOS 文件 


3) 将 原 BIOS 文件 备份 后 ， 即 可 进行 刷新 操作 了 。 单 击 “ 打 开 ”， 选 择 需 要 更 新 的 BT- 
0S 文件 后 ,程序 会 提示 是 否 更 新 BIOS， 单 击 Update 或 “刷新 ”按钮 即 开 始 刷 新 ， 如 


图 2-18 所 示 。 
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到 2-18 刷新 BIOS 过 程 


4) 刷新 结束 后 ， 提 示 需 要 重启 计算 机 ， 新 BIOS 才能 调用 ， 选 择 “Yes”， 将 重启 计算 
机 。 若 不 能 确定 升级 的 BIOS 文件 是 否 正确 ， 可 以 选择 “No”， 重 新 按照 刷新 步骤 ,将 备份 
的 原 BIOS 文件 重新 写 和 人 BIOS 即 可 。 

(3) BIOS 升级 应 注意 的 事项 

刷新 BIOS 在 维修 笔记 本 电脑 中 经 常 要 用 到 ， 但 升级 过 程 中 一 定 要 注意 以 下 几 点 : 

1) 在 DOS 下 使 用 BIOS 刷新 程序 时 ， 一 定 要 在 纯 DOS 环境 下 ,不 能 加 任何 配置 和 豫 
动 。 保 证 笔记 本 电脑 没有 连接 扩展 坞 、 端 口 复制 器 或 多 端口 适配器 ， 没 有 插入 任何 PCMCIA 
设备 和 其 他 硬件 设备 。 

2) 在 Winddows 操作 系统 下 运行 刷新 BIOS 程序 时 ， 务 必 关 闭 杀毒 软件 及 防火 墙 等 内 存 
驻 留 程序 。 

3) 下 载 的 文件 版 本 一 定 要 是 与 笔记 本 电脑 相符 的 BIOS 文件 。 还 应 确认 对 应 笔记 本 电 
脑 的 PCB 版 本 号 ， 不 同 批 次 的 同型 号 笔记 本 电脑 ， 其 PCB 版 本 号 也 不 相同 。 即 使 是 芯片 组 
一 样 的 笔记 本 电脑 ， 由 于 扩展 槽 等 一 些 附加 功能 不 同 ， 也 可 能 会 产生 一 些 副作用 。 

4) 刷新 BIOS 前 ， 一 定 要 做 好 备份 ， 这 样 若 刷 新 不 成 功 的 话 ， 还 有 恢复 的 希望 。 

5) 在 刷新 过 程 中 ， 绝 不 允许 停电 、 重 启 或 半途 退出 ， 否 则 会 造成 严重 事故 。 应 将 笔记 
本 电脑 接 上 外 接 电源 ， 由 外 接 电源 供电 ， 并 保证 笔记 本 电脑 的 电池 已 充满 电 ， 以 防 发 生 
意外 。 

6) 若 在 软盘 上 升级 的 过 程 中 出 现 数据 读 不 出 或 只 读 出 一 半 的 情况 ， 就 会 造成 升级 失 
败 ， 因 此 最 好 在 硬盘 上 进行 升级 操作 。 

7) 升级 BIOS 前 应 先 清除 笔记 本 电脑 中 设置 的 开机 密码 或 加 电 启 动 密码 。 

8) 笔记 本 电脑 BIOS 程序 在 更 新 升级 的 过 程 中 ， 软 盘 的 读 写 灯会 点 亮 ， 在 灯 未 熄灭 前 ， 
千 万 不 能 关闭 笔记 本 电脑 的 电源 或 取出 软盘 。 

9) 在 升级 笔记 本 电脑 BIOS 程序 时 ， 务 必要 等 到 其 升级 完成 后 再 自动 关闭 电脑 ， 不 可 
使 用 软件 关闭 或 用 合 上 液晶 屏 的 方式 来 关机 ， 更 不 可 以 在 休眠 状态 下 关机 。 

升级 BIOS 有 一 定 的 危险 性 ， 所 以 一 定 要 谨慎 。 对 于 升级 BIOS 失败 ， 一 般 可 采取 软 、 
硬 两 种 方法 来 解决 。 所 谓 软 方法 即 是 利用 Boot Block 修复 BIOS， 而 硬 方法 是 在 BIOS 里 的 
Boot Block 均 损 坏 后 ， 用 “ 热 搬 拔 ”或 编程 器 来 重 写 BIOS。 

(1) 利用 Boot Block 修复 BIOS 

Boot Block 〈 根 区 ) 是 BIOS 里 面 的 一 部 分 ， 一 般 情 况 下 ， 刷 新 笔记 本 电脑 BIOS 失败 后 
的 电脑 在 开机 后 若 仍 然 有 读 软 驱 的 动作 ， 且 软驱 灯 还 亮 ， 即 表明 BIOS 里 的 Boot Block ( 根 
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区 ) 没有 损坏 。 这 样 就 可 以 利用 Boot Block 让 BIOS 执行 可 引导 软盘 上 的 Autoexec. bat 文件 
来 修复 BIOS。 其 中 又 分 为 Award BIOS 的 修复 和 AMI BIOS 的 修复 两 种 。 

1) Award BIOS 的 修复 方法 。Award BIOS 的 修复 步骤 如 下 : 

Oj 在 男 一 台电 脑 上 制作 一 张 仅 保 留 Msdos. sys 、1o. sys 、Command. com 三 个 文件 的 纯 
DOS 启动 盘 ， 并 把 BIOS 刷新 程序 Awdflash. exe 和 BIOS 数据 文件 * ，bin 复制 到 启动 盘 内 。 

@) 打开 记事 本 ,输入 Awdflash * .bin/py/sn/sb/cd/cp/r， 并 另存 为 Autoexec. bat 文件 ， 
再 复制 到 启动 盘 内 。 

@) 将 做 好 的 启动 盘 插 入 到 软驱 中 ， 然 后 启动 电脑 ， 系 统 即 会 自动 读 软驱 ， 等 读 完 盘 后 ， 
会 按照 启动 盘 内 的 指令 进行 刷新 ， 完 成 后 又 会 自动 重启 电脑 。 

Awdflash 扩展 名 指令 所 代表 的 含义 如 下 : 

QD /PY: 表示 自动 执行 刷新 程序 。 

@ /sn: 表示 将 不 备份 旧 的 BIOS 文件 。 

@) /sb: 表示 刷新 时 强行 跳 过 BIOS 根 区 。 

@ /cd: 表示 刷新 BIOS 后 立即 清除 DMI 数据 。 

@) /+: 表示 刷新 BIOS 结束 后 将 自动 重启 。 

2) AMI BIOS 的 修复 方法 。AMI BIOS 的 修复 步骤 如 下 : 

中 将 备份 好 的 BIOS 文件 保存 在 一 张 空白 磁盘 上 ， 并 更 名 为 “AMIBOOT. ROM”。 

@ 将 软盘 插入 软驱 中 ， 同 时 按 住 < Cul > 和 < Home > 键 来 启动 计算 机 ， 直 到 听见 软驱 
开始 读 盘 才 松 开 。 

(3) AMT BIOS 的 引导 模块 即 会 自动 从 软盘 中 读 取 “AMIBOOT. ROM” 进行 刷新 。 待 到 刷 
新 结束 后 ， 系 统 会 发 出 提示 音 ， 这 时 取出 磁盘 ， 重 启 电 脑 即 可 。 

(2) 采用 “ 热 插 拔 ” 修 复 BIOS 

如 果 BIOS 里 的 Boot Blocd 也 损坏 了 ， 这 时 还 可 使 用 “ 热 插 拔 ”的 方法 来 修复 BIOS。 操 
作 步 又 如 下 : 

1) 进行 操作 前 ， 必 须 先 找到 一 台 相 同型 号 的 笔记 本 电脑 ， 并 释放 掉 身 上 的 静电 ， 再 打 
开机 壳 ， 启 动 到 DOS 状态 ， 并 将 正常 的 BIOS 芯片 取 下 。 

2) 打开 刷 坏 BIOS 芯片 的 机 壳 ， 使 用 芯片 起 拔 器 取 下 笔记 本 电脑 主板 上 的 BIOS 芯片 ， 
再 将 刷 坏 的 BIOS 芯片 揪 到 另 一 笔记 本 电脑 主板 正常 的 BIOS 芯片 的 插座 内 。 

3) 用 Awdflash 或 Amifash 软件 将 正确 的 BIOS 文件 刷 到 损坏 的 BIOS 中 ， 即 可 完成 修复 
操作 。 

“ 热 插 拔 ”修复 BIOS 的 全 部 操作 均 是 在 带电 的 情况 下 进行 的 ， 操 作 过 程 中 一 定 要 注意 
安全 ， 对 于 初学 笔记 本 电脑 的 维修 者 来 说 ， 一 般 不 要 轻易 尝试 。 

(3) 用 编程 器 修复 BIOS 

用 编程 器 修复 BIOS 是 最 安全 、 最 方便 的 方法 ,使 用 编程 器 可 以 在 任何 一 台 笔 记 本 电脑 
上 刷 写 BIOS。 下 面 简要 介绍 其 操作 方法 。 

1) 首先 选择 好 BIOS 芯片 的 类 型 、 型 号 。 

2) 根据 程序 显示 的 DIP 开关 设置 示意 图 ， 并 设置 好 DIP 及 其 他 的 跨 接线 。 

3) 将 起 片 按 正 确 的 方向 放置 好 。 

4) 按 “ 编 程 ” 按 钮 ， 对 BIOS 芯片 进行 刷 写 操作 。 
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编程 器 有 很 多 品牌 ， 每 种 品牌 的 功能 和 使 用 方法 大 同 小 异 。 它 不 仅 可 以 对 BIOS 芯片 进 
行 刷 写 ， 而 且 还 可 对 笔记 本 电脑 上 其 他 各 类 芯片 进行 读 写 ， 是 维修 笔记 本 电脑 必 不 可 少 的 好 
帮手 。 关 于 编程 器 刷 写 BIOS 的 具体 方法 ， 将 在 后 面 的 维修 工具 中 再 详细 介绍 。 


二 、 笔记 本 电脑 硬件 组 成 


笔记 本 电脑 主要 由 主板 、CPU、 内 存 、 硬 盘 、 显 卡 、 显 示 屏 、 光 驱 、 音 频 设备 、 输 入 设 
备 、 接 口 、 网 络 接 入 设备 、 电 池 和 电源 适配器 、 散 热 系 统 、 外 壳 等 组 成 。 图 2- 19 所 示 为 笔 
记 本 电脑 外 部 实物 组 成 。 
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图 2-19 笔记 本 电脑 外 部 实物 组 成 


1. 主板 

主板 的 英文 为 Mainboard， 又 叫 主机 板 、 系 统 板 或 母 板 ， 是 电脑 中 最 大 的 一 块 电路 板 和 
核心 部 件 。 其 上 面 布 满 了 各 种 插 档 、 接 口 、 电 子 元 器 件 等 。 通 过 主板 上 这 些 插 权 或 接口 能 将 
周边 各 种 设备 紧 紧 连接 在 一 起 ， 主 板 的 类 型 和 档次 决定 着 整个 微机 系统 的 性 能 。 

主板 下 面 为 印 制 电路 板 (PCB) ， 上 面 则 为 棱角 分 明 的 各 个 部 件 ， 其 实物 结构 如 图 2-20 所 
示 。 主 要 部 件 有 集成 芯片 〈 例 如 BIOS 芯片 、 南 北桥 芯片 、LO 芯片 等 ) 、 各 种 插座 (例如 CPU 
插座 接口 、PC 卡 插座 接口 等 )、 各 种 插 槽 接口 (例如 内 存 插 模 、 电 池 接 口 、 硬 盘 接 口 、 打 印 接 
口 、USB 接口 等 )、 供 电 模块 (主要 有 CPU 主 供电 模块 、 南 北桥 供电 模块 等 ) 等 。 

主板 上 组 成 的 元 器 件 很 多 ,将 它 归纳 起 来 主要 可 分 为 印 制 电路 板 、 芯 片 组 、 主 板 元 器 件 
安装 面 表面 接口 〈 内 部 接口 ) 及 主板 侧面 的 IO 接口 (对 外 接口 ) 等 几 个 大 的 部 分 。 其 中 
内 部 接口 主要 为 CPU 插座 、 各 种 扩展 槽 、 硬 盘 接 口 、 电 池 接 口 等 。 

(1) 印 制 电路 板 

印 制 电路 板 旧 称 印 刷 电 路 板 ， 简 称 印 制 板 ， 英 文 简 称 PCB 或 PWB， 是 由 几 层 树脂 材料 
粘 合 在 一 起 ， 预 先 设 计 好 线路 并 通过 照 像 制 板 的 方法 在 覆 有 铜 稍 的 基板 上 制 成 ， 基 板 上 覆盖 
有 铜 稍 ， 在 制作 的 过 程 中 不 需要 的 铜 稍 被 蚀刻 处 理 掉 ， 剩 下 的 细小 铜 稍 就 变 成 了 电路 板 各 个 


“ 30 ， 零 基 础 轻松 学 修 笔记 本 电脑 


| ee I 


wus 捕 : 


习 站 定员 -~ 


是 :由 评 技 区 


图 2-20 笔记 本 电脑 主板 实物 结构 


部 件 电 气 连接 的 导线 。 随 着 电子 产品 功能 的 增加 ， 线 路 密度 也 相应 增加 ， 一 般 的 PCB 分 4 
层 ， 而 好 的 PCB 可 达到 6 ~8 层 ， 甚 至 更 多 。 例 如 ，4 层 PCB 的 电气 连接 导线 分 布 示 意图 如 
图 2-21 所 示 ， 最 上 面 和 最 下 面 的 两 层 为 信号 层 ， 中 间 两 层 为 接地 层 和 电源 层 。 将 接地 层 和 
电源 层 设 计 在 中 间 ， 主 要 是 便于 对 信和 号 线 作 出 修正 ， 可 有 效 地 防止 信号 互相 干扰 。 
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图 2-21 PCB 的 电气 连接 导线 分 布 示意 图 


PCB 是 电脑 主板 重要 的 电子 部 件 ， 是 电子 元 器 件 的 支撑 体 。 它 的 主要 功能 是 为 主板 上 
的 各 个 集成 芯片 、 电 子 元 器 件 、 插 槽 、 插 座 、 接 口 等 部 件 提供 相互 的 电气 连接 。PCB 的 使 
用 减少 了 布线 和 装配 的 差错 ， 由 于 其 布线 密度 高 、 体 积 小 、 重 量 轻 ， 有 利于 电子 设备 的 小 型 
化 ， 同 时 节省 了 设备 的 维修 、 调 试 和 检查 时 间 。 
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(2) BIOS 芯片 

BIOS (Basic Input Output System) 的 中 文 意思 是 “基本 输入 输出 系统 ”， 是 固化 到 计算 
机 主板 上 的 一 个 ROM 芯片 (EPROM 或 EEPROM) 上 的 一 组 程序 ， 它 记录 了 计算 机 最 重要 
的 基本 信息 ， 主 要 是 为 计算 机 提供 最 底层 的 、 最 直接 的 硬件 设置 和 控制 ， 是 软件 与 硬件 
“打交道 ”的 最 基础 桥梁 ， 没 有 它 电脑 将 不 能 正常 工作 。 

BIOS 芯片 在 主板 上 的 位 置 如 图 2-22 所 示 。 它 能 够 让 主板 识别 各 种 硬件 ， 还 可 以 设置 引 
导 系 统 的 设备 ， 调 整 CPU 外 频 等 。 


2-22 主板 上 的 BIOS 芯片 


BIOS 里 保存 的 基本 信息 就 算 断 电 也 不 会 丢失 ， 是 因为 主板 上 有 块 专门 的 电池 。BIOS 芯 
片 可 以 写 和 信 ， 这 方便 用 户 更 新 BIOS 的 版 本 ,以 获取 更 好 的 性 能 及 对 电脑 最 新 硬件 的 支持 。 

目前 ， 主 板 常用 的 BIOS 芯片 主要 有 Winbond、AMI、Phoenix 等 品牌 。 它 们 的 实物 图 如 
图 2-23 所 示 。 
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2-23 主板 上 常见 的 几 种 品牌 BIOS 芯片 实物 图 
其 中 Phoenix 公司 开发 的 BIOS 芯片 在 笔记 本 电脑 主板 上 使 用 最 多 ， 其 画面 简洁 ， 便 于 
操作 。 
(3) 南北 桥 芯片 
在 主板 上 横 跨 AGP 插 模 左 右 两 边 的 两 块 芯片 就 是 南北 桥 芯片 ， 统 称 为 芯片 组 。 南 桥 多 
位 于 PCI 插 槽 的 上 面 ， 而 北桥 位 于 CPU 插 槽 旁边， 它们 的 实物 如 图 2-24 所 示 。 
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图 2-24 主板 上 的 南北 桥 世 


1) 北桥 芯片 。 北 桥 芯片 (North Bridge) 是 主板 芯片 组 中 起 主导 作用 的 最 重要 的 组 成 部 
分 ， 所 以 一 般 习惯 称 为 主 桥 (Host Bridge) 。 它 主要 负责 与 CPU、 内 存 、 显 卡 等 设备 之 间 的 
联系 ， 控 制 管理 高 速 设备 ， 其 数据 处 理 量 非常 大 ， 发 热量 也 就 大 。 所 以 北桥 芯片 一 般 都 覆盖 
着 散热 片 和 散热 器 ， 用 来 加 强 散 热 。 

将 北桥 芯片 与 CPU 设计 最 近 主 要 是 考虑 到 它 与 处 理 器 之 间 的 通信 最 密切 ， 这 样 可 以 缩 
短 传输 距离 而 提高 通信 性 能 。 主 板 安装 什么 类 型 的 CPU 、 配 置 哪 类 内 存 、 安 装 什 么 显卡 都 
是 由 北桥 芯片 来 决定 。 在 主板 的 背面 可 以 看 到 密密麻麻 的 信号 线 从 北桥 连接 到 CPU 插座 、 
内 存 及 显卡 (AGP) 。 

芯片 组 以 北桥 芯片 为 核心 ， 一 般 情 况 下 ， 主 板 的 命名 都 是 以 北桥 的 核心 名 称 命名 的 。 例 如 
P45 的 主板 就 是 用 P45 的 北桥 芯片 ， 又 例 < 
如 810 主板 、 英 特 尔 公司 的 845、915 世 
片 ， 一 般 都 是 指 北桥 芯片 上 的 标识 。 

主板 上 北桥 芯片 生产 厂家 主要 有 In- 
tel、VIA、SIS、ADM。 它 们 的 实物 图 如 
图 2-25 所 示 。 

2) 南 桥 芯 片 。 南 桥 芯 片 是 主板 芯片 
组 里 除了 北桥 芯片 以 外 最 重要 的 组 成 部 
分 ， 主 要 负责 控制 管理 低速 设备 ， 负 责 
IO 总 线 之 间 的 通信 ， 如 PCI 总 线 、 
USB、LAN、ATA 、SATA 、IDE (硬盘 控 
制品 ) 、 音 频 控制 器 、 键 盘 控 制 器 、 实 时 
时 钟 控 制 器 、 高 级 电源 管理 等 。 

南 桥 一 般 位 于 主板 上 离 CPU 插 槽 较 
远 的 下 方 、PCI 插 槽 的 附近 ， 这 样 布局 主 图 2-25 几 种 北桥 芯片 实物 图 
要 是 考虑 到 它 所 连接 的 VO 总 线 较 多 ， 

离 处 理 器 远 一 点 有 利于 布线 ， 而 且 更 加 容易 实现 信号 线 等 长 的 布线 原则 。 也 有 些 主板 为 了 减 
小 体积 、 降 低能 耗 和 成 本 ， 将 南 桥 集 成 在 北桥 里 。 
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(4) 开机 控制 芯片 


开机 控制 芯片 简称 为 EC (Embedded Controller， 般 入 式 探 制 器 ) 芯片 。 笔 记 本 电脑 为 了 
实现 便携 的 目的 ， 必 然 要 使 用 内 置 键盘 和 内 置 鼠标 (如 触摸 板 ) ， 所 以 通常 需要 专门 的 键盘 
控制 需 来 完成 键盘 的 控制 ， 开 机 控制 芯片 正 是 具备 了 该 功能 。 由 于 开机 控制 芯片 内 部 通常 都 


含有 键盘 控制 器 ， 因 此 开机 控制 芯片 有 时 也 被 称 为 键盘 控制 (KBC) 芯片 。 


笔记 本 电脑 开机 控制 芯片 具有 多 项 重要 功能 ， 例 如 外 部 电源 系统 的 电力 调度 、 内 部 系统 
的 电源 管理 、 电 池 管 理 (智能 电池 的 电力 检测 、 充 放任 务 )、 温 度 监控 ( CPU 风扇 的 停 转 、 
降 频 和 报警 ) 、 鼠 标 功 能 、 键 盘 功 能 、LCD 背光 调节 (改变 LCD 亮度 ) 、 安 全 管理 ( 系统 电 
源 监控 、 电 池 安 全 监控 、 温 度 监 控 、 各 种 预防 、 报 警 、 纠 错 和 应 急 措施 ) 、 其 他 设备 控制 
(无 线 局 域 网 卡 、 蓝 牙 等 无 线 设备 的 开关 及 多 种 扩展 功 角 


笔记 本 电脑 中 常用 的 开机 控制 芯片 主 
要 有 H8/3437 ( 见 图 2-26 ) 、H83434 、 
TMP87PM48U、 TMP48U 、 TMP87PH48U、 
FDC37N869 、 FDC37N958 、 FDC37N972 、 
LPC47N227 、 LPC47N217、 LPC47N252、 
LPC47N253 、 LPC47N254、 LPC47N354、 
LPC47N267 等 。 

(5) CPU 插座 

CPU 插座 即 为 主板 上 安装 CPU 的 地 
方 。 笔 记 本 电脑 CPU 插座 上 方 通常 有 一 个 
旋钮 ， 拨 动 该 旋钮 即 可 将 CPU 取 下 ， 其实 
物 如 图 2-27 所 示 。 


的 开关 控制 ) 等 。 


图 2-27 主板 上 的 CPU 插座 


判 芯片 外 部 实物 图 
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(6) 扩展 权 

扩展 槽 是 主板 上 用 于 固定 扩展 卡 并 将 其 连接 到 系统 总 线 上 的 插 柳 ， 也 称 扩展 插 模 。 笔 记 
本 电脑 主板 上 的 扩展 槽 主要 有 内 存 插 模 、PCI 插 槽 、AGP 插 槽 、PCI Express 插 模 、CNR 
搬 槽 。 

1) 内 存 插 槽 。 主 板 上 的 内 存 插 模 如 图 2-28 所 示 ， 它 一 般 位 于 CPU 插座 的 下 方 ， 常 见 
的 为 DDR2 和 DDR3 两 种 类 型 。 笔 记 本 电脑 一 般配 置 了 两 条 内 存 搬 槽 ， 剩 余 的 一 条 内 存 搬 村 
可 供用 户 日 后 升级 使 用 。 


| Po \ on nn nine 


图 2-28 主板 上 的 内 存 插 权 


2) PCI 插 槽 。 PCI 播 入 通常 位 于 笔记 个 电脑 的 有 有 9 面 ， 其 颜色 一 般 为 她 日 色 ， 外 形 实物 
如 图 2-29 所 示 。 它 可 用 来 外 接 无 线 网 卡 、 BR, Et 网 卡 及 多 功能 卡 等 设备 。 


图 2-29 主板 上 的 PCI 插 槽 


3) AGP 搬 槽 。AGP 搬 覃 通常 位 于 北桥 芯片 和 PCI 插 模 之 间 ， 颜 色 一 般 为 深 棕色 。 它 的 
传输 速率 最 高 可 达到 2133MB/s， 能 够 保证 显卡 数据 传输 的 带宽 。 
AGP 插 权 分 为 1X、2X、4X 和 8X。 其 中 4X 的 插 模 中 间 没 有 间隔 ， 而 2X 则 有 间隔 。 先 
前 笔记 本 电脑 的 显卡 多 为 AGP 显卡 ， 在 PCI Express 插 槽 未 出 现 之 前 ，AGP 显卡 较为 流行 。 
4) PCI Express 插 槽 。 随 着 3D 性 能 要 求 的 不 断 提高 ，AGP 已 越 来 越 不 能 满足 视频 处 理 
带宽 的 要 求 ， 目 前 主流 主板 上 显卡 接口 多 转向 PCI Express ( 见 图 2-30) 。 
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PCI - Express 是 最 新 的 总 线 和 接 
口 标准 ， 是 由 英特尔 提出 的 ， 它 代表 
着 新 的 VO 接口 标准 。 这 个 新 标准 将 
全 面 取代 现行 的 PCI 和 AGCP， 最 终 实 
现 总 线 标准 的 统一 。 它 的 主要 优势 就 
是 数据 传输 速率 高 ， 目 前 最 高 可 达到 
10GB/s 以 上 ， 而 且 还 有 相当 大 的 发 
展 潜力 。 . i 、 i 
PCI Express 也 有 多 种 规格 ， 从 图 2-30 主板 上 的 PCI Express 捕 覃 
PCI Express 1X 到 PCI Express 16X, 

能 满足 现在 和 将 来 一 定时 间 内 出 现 的 低速 设备 和 高 速 设备 的 需求 。 目 前 能 支持 PCI Express 
的 主要 是 英特尔 的 i915 和 i925 系列 芯片 组 。 

5) CNR 插 槽 。CNR 插 模 前身 为 AMR 插 槽 ， 与 AMR 规范 相 比 ， 它 们 的 共同 点 是 把 软 
Modem 或 软 声 卡 的 一 部 分 功能 交 由 CPU 来 完成 。 新 的 CNR 标准 应 用 范围 更 加 广泛 ， 它 还 可 
以 使 用 专用 的 家 庭 电 话 网 络 (Home PNA) ， 并 符合 PC 2000 标准 的 即 插 即 用 功能 。 特 别 是 它 
增加 了 对 10/100MB 局 域 网 功能 的 支持 。 

CNR 插 槽 长 度 只 有 PCI 插 槽 的 一 半 ， 一般 为 淡 标 色 ， 这 种 插 槽 的 功能 可 在 BIOS 中 设置 
开启 或 禁止 。 

(7) 硬盘 接口 

硬盘 接口 是 硬盘 与 主机 系统 间 的 连接 部 件 ， 作 本 
用 是 在 硬盘 缓存 和 主机 内 存 之 间 传 输 数 据 ， 其 外 部 
实物 如 图 2-31 所 示 。 

硬盘 接口 可 分 为 IDE、SATA 、SCSI 和 光纤 通道 
四 种 类 型 。 其 中 IDE 接口 硬盘 多 用 于 家 用 产品 中 ; 
SCSI 接口 的 硬盘 则 主要 应 用 于 服务 器 市 场 ; 而 光纤。 滞 
通道 因 价格 昂贵 ， 只 应 用 于 高 端 服务 器 上 ; SATA 是 ” 泪 
一 种 新 生 的 硬盘 接口 类 型 ， 还 正 处 于 市 场 普及 阶段 ， 县 
在 家 用 市 场 中 有 着 广泛 的 前 景 。 不 同 的 硬盘 接口 决 
定 着 硬盘 与 计算 机 之 间 的 连接 速度 ， 在 整个 系统 中 ， 
硬盘 接口 的 优 劣 直接 影响 着 程序 运行 快慢 和 系统 性 

能 好 坏 。 

(8) 电池 接口 EE 

电池 接口 是 笔记 本 电脑 中 最 重要 的 接口 之 一 ， 它 图 2-31 主板 上 的 硬盘 接 
为 笔记 本 电脑 提供 工作 电源 ， 其 外 形 实物 如 图 2-32 所 示 。 

电池 接口 具有 多 个 连接 端子 ， 它 除了 为 笔记 本 提供 正 、 负 极 供电 端 外 ， 还 具有 电池 信息 
检测 通信 端子 ， 用 来 与 电池 内 部 的 保护 电路 进行 通信 ， 从 而 可 以 判断 电池 的 温度 、 容 量 、 型 
号 等 信息 。 

(9) 对 外 接口 

笔记 本 电脑 主板 对 外 接口 主要 用 来 连接 USB 设备、 音箱、 传声器、 显示器、 网 线 、 电 
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源 线 等 。 其 接口 通常 都 是 统一 集成 在 一 起 ， 
如 图 2-33 所 示 ， 主 要 有 VGA 接口 、USB 
接口 、 电 话 线 接口 、 以 太 网 卡 接口 、 音 频 
接口 等 。 车 
1) VGA 接口 。VGA 接口 属于 模拟 输 堪 | ch bi 训 。 
出 信号 接口 ， 为 视频 接口 的 一 种 ， 其 作用 ‘un 因 本 和 辣 , 
是 用 来 传输 视频 信号 ， 可 将 笔记 本 信号 输 四 四 
出 到 电视 机 、 投 影 机 上 播放 。 


二 


辣 幅 
iF 一 


图 2-33 笔记 本 电脑 主板 几 种 对 外 接口 示意 图 


VGA 接口 用 于 外 置 显 示 右 输出 连接 ， 其 接口 在 信号 传输 上 会 因 传 输 距离 的 远近 以 及 信 
号 线 的 质量 有 所 损失 。 

2) USB 接口 。USB 是 英文 Universal Serial Bus 的 缩写 ， 中 文 意思 为 通用 串 行 总 线 。 它 
是 由 英特尔 、 康 柏 、IBM 、 微 软 等 多 家 公司 在 1994 年 联合 提出 的 一 个 外 部 总 线 标准 ， 用 于 
规范 电脑 与 外 部 设备 的 连接 和 通信 。 

USB 接口 具有 不 占用 微机 扩展 槽 、 使 用 方便 、 支 持 热 插 拔 、 连 接 灵 活 、 独 立 供电 等 优 
点 ， 可 以 连接 和 鼠标、 键盘、 打印机、 扫描 仪 、 摄 像 头 、 闪 存盘 、MP3 、 手 机 、 数 码 相 机 、 移 
动 硬 盘 、 外 置 光 /软驱 、USB 网 卡 、ADSL Modem 、Cable Modem 等 多 种 外 部 设备 。 

3) 电话 线 接口 。 电 话 线 接口 又 称 为 “RJ- 11 接口 "， 主 要 为 调制 解 调 器 接口 。 用 它 将 
电话 线 直 接 与 笔记 本 电脑 的 内 置 Modem 连接 后 ， 即 可 进行 拨号 上 网 或 发 传真 ， 其 传输 速度 
很 慢 ， 一 般 为 56kbit/s， 现 在 一 般 很 少 用 它 来 上 网 。 

4) 以 太 网 卡 接 口 。 以 太 网 卡 的 英文 名 是 “Network Interface”， 简 称 “NIC”， 中 文 名 为 
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ee ee A mh 但 比 RJ -11 更 宽 一 些 。 

含有 八 对 末端 铜 线 接 头 ， 用 于 提高 数据 的 传输 速度 ， 是 笔记 本 电脑 中 最 常见 的 端口 。 

以 太 网 卡 接口 又 可 分 为 10Base -T 网 端口 和 100Base -TX 网 端口 两 种 类 型 ， 分 别 可 达到 
10 ~100Mbit/s 和 10 ~ 1000Mbits 的 传输 速度 。 

5) 音频 接口 。 笔 记 本 电脑 的 音频 接口 通常 采用 彩色 接口 ， 其 中 蓝 色 为 音频 输出 接口 ， 
红色 为 传声器 接口 ， 绿 色 为 Line -in 音频 输入 接口 。 

不 同 的 笔记 本 电脑 配置 的 接口 也 不 相同 ， 有 些 笔记 本 电脑 除 上 述 介绍 的 接口 以 外 还 有 并 

行 接口 (简称 并 口 )、IEEE 1394 接口 、PS/2 接口 、TV - 0UT 接口 (视频 输出 接口 的 一 
种 ) 、 蓝 牙 接口 、 读 卡 器 接口 (因数 码 产 品 的 逐步 普及 ， 近 来 兴起 的 一 种 接口 ， 可 以 读 取 多 
种 存储 卡 上 的 数据 ， 其 内 外 部 实物 结构 见 图 2-34) 等 。 
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图 2-34 笔记 本 电脑 读 卡 融 接 口内 外 部 实物 结构 


2. CPU 

(1) CPU 概念 及 工作 原理 

CPU 的 英文 全 称 为 Central Processing Unit， 中 文 名 为 中 央 处 理 器 ， 是 微机 的 运算 核心 和 
控制 核心 。 它 由 内 部 存储 器 和 输入 /输出 设备 、 电 子 计 算 机 三 大 核心 部 件 组 成 ， 其 主要 功能 
是 用 来 解释 微机 指令 以 及 处 理 计 算 机 软件 中 的 数据 。 笔 记 本 电脑 专用 的 CPU 称 为 Mobile 
CPU (移动 CPU) ， 它 通过 CPU 插座 或 表面 安装 在 主板 上 ， 如 图 2-35 所 示 。 

CPU 的 基本 结构 包括 运算 逻辑 部 件 、 寄 存 器 部 件 和 控制 部 件 等 。 其 工作 原理 可 简单 概 
述 如 下 : 首先 从 存储 器 或 高 速 缓冲 存储 器 中 取出 指令 ， 然 后 放 和 指令 寄存 器 ， 并 对 指令 译 
码 ; 再 把 指令 分 解 成 一 系列 的 微 操 作 ， 接 下 来 发 出 各 种 控制 命令 和 执行 微 操作 系列 ， 从 而 完 
成 一 条 指令 的 执行 ， 在 最 终 阶 段 ，CPU 会 以 一 定格 式 将 执行 阶段 的 结果 简单 地 写 进 其 内 部 
暂 存 器 ， 以 供 随后 的 指令 快速 存 取 

笔记 本 电脑 CPU 的 制造 工艺 往往 比 同 时 代 的 台 式 机 CPU 更 加 先进 ， 因 为 笔记 本 CPU 中 
会 集成 台式 机 CPU 中 不 具备 的 电源 管理 技术 ， 而 且 往 往 比 台 式 机 CPU 采用 更 高 的 制造 
.2 
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图 2-35 表面 安装 在 主板 上 的 CPU 外 形 实物 图 


(2) CPU 性 能 指标 

CPU 的 性 能 指标 包括 主 频 、 外 频 、 总 线 频率 、 倍 频 系 数 及 缓存 等 几 个 方面 。 

1) 主 频 。 主 频 又 称 时 钟 频 率 ， 用 来 表示 CPU 的 运算 、 处 理 数 据 的 速度 ， 其 单位 为 兆赫 
(MHz) 或 吉 赫 (GHz) 。CPU 的 主 频 = 外 频 x 售 频 系数 。 

目前 主流 的 移动 处 理 器 的 主 频 已 经 达到 1.6GHz 或 1.7GHz， 高 端 笔记 本 的 处 理 器 则 可 
能 会 高 达 2. 1CGHz， 但 是 主 频 过 高 的 处 理 器 不 可 避免 地 会 带 来 功 耗 的 提高 ， 从 而 会 影响 笔记 
本 电脑 中 电池 的 续航 能 

2) 外 频 。 外 频 是 CPU 的 基准 频率 ， 单 位 为 MHz。 它 是 CPU 与 主板 之 间 同 步 运行 的 速 
度 ， 也 是 内 存 与 主板 之 间 同 步 运 行 的 速度 。CPU 的 外 频 直 接 与 内 存 相 连通 ， 实 现 两 者 间 的 
同步 运行 状态 。 

CPU 的 外 频 决 定 着 整 块 主板 的 运行 速度 ， 如 果 把 服务 器 CPU 超频 了 ， 改 变 了 外 频 ， 会 
产生 异步 运行 ， 这 样 会 造成 整个 服务 器 系统 的 不 稳定 。 台 式 机 很 多 主板 都 支持 异步 运行 ， 笔 
记 本 超频 需要 刷 修 改 的 BIOS， 或 者 在 系统 中 通过 软件 调节 。 笔 记 本 CPU 散热 本 来 就 不 好 ， 
超频 的 话 会 导致 CPU 频繁 死机 ， 甚 至 报废 。 所 以 超 线 程 技术 目前 只 是 出 现在 台式 机 的 处 理 
器 以 及 Pentium 4 处 理 器 上 ， 并 没有 应 用 在 Pentium M 移动 处 理 器 上 。 

3) 总 线 频率 。 总 线 频率 又 称 前 端 总 线 (FSB) 频率 ， 是 将 中 央 处 理 器 与 内 存 芯片 以 及 
与 之 通信 的 设备 连接 起 来 的 硬件 通道 。 其 中 前 端 总 线 负 责 将 CPU 连接 到 主 内 存 ， 前 端 总 线 
频率 则 直接 影响 CPU 与 内 存 之 间 的 数据 交换 速度 。 数 据 带宽 = (总 线 频率 x 数 据 位 宽 ) /8， 
数据 传输 最 大 带宽 取决 于 所 有 同时 传输 的 数据 的 宽度 和 传输 频率 。 

前 端 总 线 频率 越 高 ， 代 表 着 CPU 与 内 存 之 间 的 数据 传输 量 越 大 ， 更 能 充分 发 挥 出 CPU 
的 功能 。 目 前 主流 的 笔记 本 CPU 前 端 总 线 频率 最 高 可 达到 533MHz。 
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4) 倍 频 系数 。 倍 频 系 数 是 指 CPU 主 频 与 外 频 之 间 的 相对 比例 关系 ， 即 频 倍 = 主 频 /外 
频 。 在 相同 的 外 频 下 ， 倍 频 越 高 ，CPU 的 频率 也 越 高 。 但 因 CPU 与 系统 之 间 的 数据 传输 速 
度 是 有 限 的 ， 所 以 实际 上 在 相同 外 频 的 前 提 下 ， 高 倍 频 的 CPU 本 身 意 义 并 不 大 。 

5) 缓存 。 缓 存 (Cache) 是 位 于 CPU 与 主 内 存 间 的 一 种 容量 较 小 但 速度 很 高 的 存储 器 ， 
也 称 高 速 缓冲 存储 器 。 其 结构 和 大 小 对 CPU 速度 的 影响 非常 大 ， 为 CPU 性 能 的 重要 指标 之 
一 。CPU 内 缓存 的 运行 频率 极 高 ， 一 般 是 和 处 理 器 同 频 运作 ， 工 作 效 率 远 远大 于 系统 内 存 
和 硬盘。 

(3) CPU 的 分 类 和 封装 形式 

移动 处 理 需 目前 按照 供应 商 的 不 同 主要 分 为 英特尔 移动 处 理 锅 、AMD 移动 处 理 器 、 全 
美 达 移动 处 理 器 以 及 苹果 G4 移动 处 理 器 几 种 类 型 。 

CPU 封装 是 采用 特定 的 材料 将 CPU 芯片 或 CPU 模块 固化 在 其 中 以 防 损坏 的 保护 措施 ， 
是 CPU 生产 过 程 中 的 最 后 一 道 工 序 ， 其 封装 方式 取决 于 CPU 的 安装 形式 和 器 件 集 成 设计 。 
笔记 本 专用 CPU 的 封装 形式 因 各 代 CPU 的 不 同 而 不 同 ， 且 因 封 装 形式 而 决定 CPU 是 否 可 以 
进行 升级 。 目 前 主要 的 封装 形式 有 TCP 封装 、MMC 封装 、Micro - PGA2 封装 、Micro - FCB- 
GA 封装 、Miero - BGA2 封装 、MMC1 封装 、MMC -2 封装 等 。 

1) TCP 封装 。TCP 的 英文 全 称 为 “Tape Carrier Package”， 是 一 种 薄膜 封装 TCP 技术 ， 
主要 用 于 英特尔 移动 Pentium 上 ， 特 别 是 在 一 些 超 轻薄 笔记 本 电脑 中 应 用 较为 广泛 。 采 用 
TCP 封装 技术 的 CPU 的 发 热量 相对 于 普通 PGA 针脚 阵列 型 CPU 要 小 得 多 ， 从 而 可 以 减 小 附 
加 散热 装置 的 体积 ， 提 高 主机 的 空间 利用 率 。 

由 于 TCP 封装 是 将 CPU 直接 焊接 在 主板 上 ， 因 此 当 维 修 需 要 更 换 损坏 的 CPU 时 相当 
困难 。 

2) MMC 封装 。MMC 的 英文 全 称 为 “Mobile Module Connector”， 是 Intel 移动 模块 笔记 
本 电脑 专用 CPU， 为 MMX 时 代 的 中 后 期 主流 CPU 封装 。 该 类 封装 的 CPU 实际 上 是 一 个 包 
括 CPU 在 内 的 电路 板 ， 它 由 CPU 内 核 ， 芯 片 组 的 北桥 芯片 ， 电 压 转 换 部 分 和 系统 维护 总 线 
温度 检测 器 组 成 。 

MMC 封装 的 CPU 集成 了 主板 上 的 北桥 ， 是 一 种 模块 化 的 可 抽 换 封装 ， 它 采用 两 条 特殊 
的 接口 与 主板 连接 。 从 而 使 主板 的 设计 得 到 简化 ， 降 低 了 成 本 。 

3) Micro -PGA2 封装 。Micro - PGA2 的 英文 全 称 为 “Micro Plastic Grid Array”， 中 文 名 
为 “微型 倒 晶 片 塑 胶 栅 格 阵列 2”， 其 中 “2” 代 表 改 进 型 的 版 本 号 。 主 要 用 于 Pentium 亚 笔 
记 本 处 理 器 上 。 

该 类 封装 处 理 器 包含 一 个 带 小 球 的 内 插 式 BGA (全 称 为 Ball Grid Array， 中 文 意思 为 球 
栅 阵 列 结构 ， 为 集成 电路 采用 有 机 载 板 的 一 种 封装 方法 ) 封装 基板 。 封 装 形式 为 插 针 ， 针 
数 为 478 根 ， 播 针 的 长 度 为 1.23mm， 直 径 为 0.30 mm。 

4) Micro -FCPGA 和 Micro -BGA2 封装 。Micro - FCPGA 和 Micro - BGA2 封装 是 目前 最 
成 熟 、 使 用 最 广泛 的 封 沪 方 式 。 它 们 的 外 部 结构 对 比如 图 2-36 所 示 。 

Q) Micro -FCPGA 封装 。Micro - FCPGA 的 英文 全 称 为 “Micro Flip Chip Plastic Grid Ar- 
ray”， 中 文 名 为 “微型 倒 晶 片 塑胶 栅 格 阵列 ”， 该 类 封装 形式 的 处 理 器 在 基板 上 包含 一 个 朝 
下 安装 、 由 环 氧 材料 封装 的 芯片 。 其 封装 形式 为 插 针 ， 针 数 为 478， 针 长 度 为 2.03mm， 针 
直径 为 0.32 mm。 
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到 2-36 ”Micro - FCPGA 和 Micro - BGA2 两 种 CPU 封装 外 部 结构 对 比 


Micro - FCPGA 封装 没有 内 持 式 基板 ,但 在 处 理 器 背面 安装 了 电容 用 于 抗 干 扰 ， 通 过 插 
针 与 主板 上 的 CPU 插座 连接 。 

@) Micro -BGA2 封装 。Micro - BGA2 的 英文 全 称 为 “Micro Ball Grid Array 2 ”， 中 文 名 
“微型 球状 栅 格 阵列 2”， 该 类 封装 通常 应 用 于 Pentium 亚 及 Intel 最 新 的 迅驰 平台 Pentium - 
M 等 处 理 器 中 。 

该 类 封装 的 处 理 器 封闭 形式 不 是 插 针 ， 而 是 采用 495 小 球 来 与 主板 处 理 器 插座 接触 ， 电 
容 位 于 处 理 器 的 正面 。 

5) MC1 封装 。MC1 封装 是 MMX 时 代 到 Pentium [时代 的 过 渡 产 品 。 其 CPU 是 通过 两 
条 280 针 的 插 槽 与 主板 连接 ， 实 际 上 是 一 个 包含 CPU 在 内 的 电路 板 ， 且 还 包含 了 Pentium ]I 
的 二 级 缓存 ， 并 且 模 块 中 集成 的 北桥 芯片 组 改 成 了 440BX 芯片 组 的 北桥 。 

根据 内 部 440BX 芯片 组 北桥 的 不 同 ，MMC1 又 分 为 AGPSET 和 PCISET 两 种 类 型 。 其 中 
PCISET 只 能 使 用 PCI 显卡 ， 不 支持 AGP 显卡 。 

6) MMC -2 封装 。MMC -2 封装 是 Intel 于 1998 年 后 期 推出 的 增加 了 AGP 功能 的 笔记 
本 电脑 专用 CPU 封装 形式 ， 它 与 主板 的 接口 为 一 片 共计 400 脚 的 插 针 。 该 类 封装 多 见于 一 
些 注重 性 能 的 全 内 置 笔记 本 电脑 中 。 

这 种 封装 形式 的 CPU 最 大 特点 是 增加 了 对 AGP 的 支持 ,使 得 笔记 本 电脑 的 3D 功能 
了 阶段 性 的 飞跃 。 但 同时 也 使 这 种 CPU 的 发 热量 相对 较 多 ， 因 此 需要 通过 散热 片 、 风 扇 等 
一 整套 散热 装置 并 通过 严格 的 散热 设计 才能 够 满足 散热 的 要 求 。 

3. 内 存 

(1) 内 存 的 概念 和 结构 

内 存 就 是 存储 程序 以 及 数据 的 地 方 ， 是 电脑 中 的 主要 部 件 。 比 如 使 用 0ffice 处 理 文稿 的 
过 程 中 ， 在 键盘 上 剖 入 字符 时 ， 它 就 被 先 存 入 内 存 中 。 内 存 通 常用 来 存储 一 些 临时 的 或 少量 
的 数据 和 程序 ， 其 好 坏 会 直接 影响 电脑 的 运行 速度 。 

起 初 ， 电 脑 所 使 用 的 内 存 是 一 块 块 的 IC， 使 用 时 必须 焊接 到 主板 上 才能 正常 使 用 ， 一 
且 某 一 块 的 内 存 IC 损坏 的 话 ， 必 须 将 它 焊 下 来 才能 更 换 。 后 来 电脑 设计 人 员 发 明了 模块 化 
的 条 装 内 存 ， 在 主板 上 相应 地 设计 了 内 存 插 柳 ， 内 存 条 便 应 运 而 生 了 ， 它 从 主板 上 可 以 随意 
拆 印 下 来 ， 解决 了 内 存 难以 安装 和 更 换 的 难题 。 
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笔记 本 电脑 整合 性 高 ， 设 计 精 密 ， 对 于 内 存 的 要 求 比 较 高 ， 笔 记 本 内 存 必 须 符 合 小 巧 的 
特点 ， 需 采用 优质 的 元 件 和 先进 的 工艺 ， 拥 有 体积 小 、 容 量 大 、 速 度 快 、 耗 电 低 、 散 热 好 等 
特性 。 笔 记 本 电脑 内 存 条 实物 结构 如 图 2-37 所 示 ， 主 要 由 PCB 、 内 存世 片 、 贴 片 电 容 、 
SPD 芯片 、 金 手指 等 组 成 。 


本 


图 2-37 笔记 本 电脑 内 存 条 实物 结构 


(2) 内 存 的 分 类 

笔记 本 电脑 内 存根 据 DRAM (动态 随机 存储 器 ) 不 同 的 标准 又 可 分 为 多 种 类 型 的 
DRAM， 如 图 2-38 所 示 ， 主 要 可 分 为 ROM (只 读 存 储 器 )、RAM ( 随机 存储 器 ) 、SDRAM 
(同步 动态 随机 存储 器 ) 、DDR SDRAM ( 双 倍 数据 传输 率 的 SDRAM) 、RDRAM (内 存 总 线 
式 动态 随机 存储 器 ) 等 。 


内 在 
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和 2-38 ”内 存 类 型 示意 图 
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目前 主流 笔记 本 电脑 上 的 内 存 主要 为 SDRAM， 它 又 分 为 DDR、DDR2 和 DDR3 内 存 。 
它们 的 外 形 实物 对 比如 图 2-39 所 示 。 


图 2-39 笔记 本 电脑 常用 三 种 类 型 内 存 外 形 实物 对 比 


1) DDR 内 存 。DDR 的 英文 全 称 为 “Dual Date Rate SDRAM”， 中 文 意思 为 “ 双 倍 数据 
速率 ”。 它 支持 DDR266 、DDR333 、DDR400 三 种 内 存 模式 ， 主 要 使 用 在 Pentium 4、Pentium 
4 赛 扬 核 心 和 Pentium M (迅驰 ) 对 应 机 型 中 。 

DDR 其 实 就 是 SDRAM (同步 动态 随机 存储 器 的 一 种 )， 其 原理 是 让 原来 一 个 脉冲 读 取 
一 次 资料 的 SDRAM 可 以 在 一 个 脉冲 之 内 读 取 两 次 资料 ， 也 就 是 脉冲 的 上 升 沿 和 下 降 沿 通道 
都 利用 上 。 而 且 相 对 于 EDO (扩充 数据 输出 ) 和 SDRAM，DDR 内 存 更 加 省 电 (工作 电压 
仅 为 2. 25V) 、 单 条 容量 更 大 (已 经 可 以 达到 1GB)。 

DDR 可 以 认为 是 SDRAM 的 升级 版 本 ， 它 在 时 钟 信 号 的 上 升 沿 与 下 降 沿 各 传输 一 次 数 
据 ， 其 数据 传输 速度 为 传统 SDRAM 的 两 倍 。 

2) DDR2 内 存 。DDR2 是 由 下 DEC (电子 设备 工程 联合 委员 会 ) 开发 的 新 生 代 内 存 技 
术 标 准 ， 拥 有 两 倍 于 上 一 代 DDR 内 存 的 预 读 取 能 力 ( 即 4bit 数据 预 读 取 ) 。 它 的 每 个 时 钟 
都 能 够 以 4 倍 外 部 总 线 的 速度 读 / 写 数 据 ， 并 且 能 够 以 内 部 控制 总 线 4 倍 的 速度 运行 。 

DDR2 内 存 均 采用 FBGA 封装 形式 ，FBGA 封装 可 以 提供 更 为 良好 的 电气 性 能 与 散热 性 ， 
为 DDR2 内 存 的 稳定 工作 与 未 来 频率 的 发 展 提供 了 坚实 的 基础 。 它 采用 1. 8V 电压 ， 相 对 于 
DDR 标准 的 2.5V， 降 低 了 不 少 ， 从 而 提供 了 明显 的 更 小 的 功 耗 与 更 小 的 发 热量 。 

DDR2 内 存 规格 有 DDR2 -400、DDR2 -533 、DDR2 - 667、DDR2 - 800 四 种 型 号 。 在 内 
存 容量 上 ，DDR2 与 DDR 一 样 ， 同 样 拥有 多 种 规格 ， 常 见 的 规格 有 256MB ~2GB 不 等 。 

3) DDR3 内 存 。DDR3 内 存 是 目前 最 新 流行 的 内 存 产品 ， 提 供 了 相对 于 DDR2 SDRAM 
更 高 的 运行 效能 与 更 低 的 电压 ， 是 DDR2 SDRAM 的 后 继 者 (增加 至 8 倍 ) 。 且 其 内 存在 达 
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到 高 带宽 的 同时 ， 功 耗 反 而 降低 ， 核 心 工作 电压 降 至 1.5V， 比 DDR2 节省 30% 的 功 耗 。 

DDR3 由 于 新 增 了 一 些 功能 ， 所 以 在 引 脚 方面 会 有 所 增加 ，8bit 忆 片 采用 78 球 FBGA 封 
装 ，16bit 芯片 采用 96 球 FBGA 封装 ， 且 为 绿色 封装 ， 不 含 任 何 有 害 物 质 。 

RDD3 是 目前 应 用 最 为 广泛 的 内 存 , 与 RDD2 相 比 ， 它 具有 以 下 几 个 方面 的 优势 : 

Q 功 耗 和 发 热量 较 小 。 

@ 工作 频率 更 高 。 

@) 进一步 降低 了 显卡 的 成 本 。 

@ 通用 性 较 好 。 

(3) 内 存 条 的 主要 性 能 指标 

内 存 条 的 性 能 好 坏 主 要 从 存储 容量 、 存 取 速 度 、 存 储 器 的 可 靠 性 及 性 能 价格 比 四 个 方面 
来 评价 。 

1) 存储 容量 。 存 储 容量 即 一 根 内 存 条 可 以 容纳 的 二 进 制 信息 量 ， 如 目前 常用 的 168 线 
内 存 条 的 存储 容量 多 为 32MB 、64MB 和 128MB 。 

2) 存 取 速度 。 存 取 速 度 又 称 存储 周期 ， 是 指 两 次 独立 的 存 取 操作 之 间 所 需 的 最 短 时 
间 。 半 导体 存储 器 的 存 取 周期 一 般 为 60 ~ 100ns。 

3) 存储 器 的 可 靠 性 。 存 储 器 的 可 靠 性 通常 用 平均 故障 间隔 时 间 来 衡量 ， 可 以 理解 为 发 
生 两 次 故障 之 间 的 平均 时 间 间 隔 。 

4) 性 能 价格 比 。 性 能 价格 比 是 一 个 综合 性 指标 ， 主 要 包括 存储 器 容量 、 存 储 周期 和 可 
靠 性 三 项 内 容 ， 对 于 不 同 的 存储 器 有 不 同 的 要 求 。 

4. 硬盘 

硬盘 (Hard Dise Drive，HDD) 是 电脑 主要 的 存储 媒介 之 一 ， 由 一 个 或 者 多 个 馈 制 或 者 
玻璃 制 的 碟 片 组 成 。 这 些 碟 片 外 覆盖 有 铁 磁性 材料 。 绝 大 多 数 人 硬盘 都 为 固定 硬盘， 被 永久 性 
地 密封 固定 在 硬盘 驱动 器 中 。 

笔记 本 硬盘 ( 见 图 2-40) 是 专 为 像 笔记 本 电脑 这 样 的 移动 设备 而 设计 的 ， 具 有 体积 小 、 


一 


电路 板 


图 2-40 笔记 本 硬盘 外 形 实 物 
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功 耗 低 、 防 振 等 特点 ， 其 直径 一 般 为 2 5in， 更 小 巧 的 为 1. 8in。 

(1) 硬盘 的 基本 结构 和 物理 结构 

硬盘 的 基本 结构 如 图 2-41 所 示 ， 主 要 由 人 磁盘、 磁头、 磁头 臂 、 主 轴 、 轴 承 、 电 动机 、 
传动 轴 、 永 和 久 磁铁 及 空气 过 滤 片 等 组 成 。 


传动 负 


图 2-41 硬盘 的 基本 结构 


笔记 本 电脑 的 磁盘 磁 片 物理 结构 如 图 2-42 所 示 ， 主 要 由 磁头 、 磁 道 、 恒 区 、 柱 面 等 
组 成 。 

1) 磁头 。 磁 头 〈 见 图 2-43) 是 硬盘 
中 对 盘 片 进行 读 写 工 作 的 工具 ， 是 硬盘 中 
最 精密 的 部 位 之 一 ， 也 是 硬盘 中 最 昂贵 的 
部 件 。 其 主要 作用 就 是 将 存储 在 人 硬盘 盘 片 
上 的 磁 信 息 转化 为 电信 号 向 外 传输 。 它 的 
工作 原理 则 是 利用 特殊 材料 的 电阻 值 会 随 
着 磁场 变化 而 变化 的 原理 来 读 写 盘 片上 的 
数据 。 磁 头 的 好 坏 在 很 大 程度 上 决定 着 便 
盘 盘 片 的 存储 密度 。 

硬盘 使 用 的 磁头 主要 有 铁 氧 体 磁头 、 
(CTEI) 、 磁 阻 式 磁头 (MR) 、 巨 磁 阻 磁头 
(GMR) 、 垂 直 磁 记录 (PMR) 、OAW (Op- 
tically Assisted Winchester) 等 。 其 中 OAW 
是 Seagate (美国 希捷 公司 ， 世界 领先 的 硬 图 2-42 ”笔记 本 电脑 磁盘 的 磁 片 物理 结构 
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前 党 控制 电路 传动 手臂 读 气 磁头 


图 2-43 磁头 实物 结构 


盘 开发 商 ) 正在 开发 的 一 种 新 型 磁头 技术 ， 即 光学 辅助 温 氏 技术 。 它 把 传统 的 磁 读 写 头 和 
低 强 度 激 光束 结合 在 一 起 ， 激 光束 通过 光纤 进入 磁头 ， 再 通过 一 个 微 电 动机 驱动 的 镜子 反射 
到 磁盘 表面 ， 从 而 实现 磁头 的 精确 定位 。 

2) 磁道 。 当 磁盘 旋转 时 ， 磁 头 若 保持 在 一 个 位 置 上 ， 则 每 个 磁头 都 会 在 磁盘 表面 划 出 
一 个 圆 形 轨迹 ， 这 些 圆 形 轨迹 就 叫做 磁道 。 它 是 磁盘 上 一 组 记录 密度 不 同 的 同心 圆 。 

磁 表 面 存储 器 是 在 不 同形 状 (如 盘 状 、 带 状 等 ) 的 载体 上 涂 有 磁性 材料 层 ， 工 作 时 ， 
靠 载 磁体 高 速 运动 ， 由 磁头 在 磁 层 上 进行 读 写 操作 ， 信 息 被 记录 在 磁 层 上 ， 这 些 信 息 的 轨迹 
就 是 磁道 。 

磁盘 一 面 通常 有 成 千 上 万 个 磁道 ， 它 为 沿 磁带 长 度 方向 的 直线 ， 是 盘面 上 以 特 丈 方式 磁 
化 了 的 一 些 磁 化 区 ， 磁 盘 上 的 信息 便 是 沿 着 这 样 的 轨道 存放 的 。 但 这 些 磁道 用 肉眼 是 看 不 
到 的 。 

3) 户 区 。 磁 盘 的 每 一 面 被 分 为 很 多 条 
磁道 ， 即 表面 上 的 一 些 同心 圆 ， 越 接近 中 
心 ， 圆 就 越 小 。 而 每 一 个 磁道 又 以 512B 为 
单位 等 分 ， 形 成 扇 区 ， 其 结构 图 如 图 2-44 
所 示 。 

磁盘 驱动 器 都 是 以 扇 区 为 单位 向 磁盘 
读 取 和 写 人 数据。 在 磁盘 上 ，DO0S 操作 系 
统 是 以 “ 复 ” 为 单位 为 文件 分 配 磁盘 空间 
的 ， 每 个 复 只 能 由 一 个 文件 占用 ， 决 不 允 
许 两 个 以 上 的 文件 共用 一 个 复 ， 和 否则 会 造 
成 数据 的 混乱 。 硬 盘 的 艇 通常 为 多 个 扇 区 ， 
与 磁盘 的 种 类 、DOS 版 本 及 硬盘 分 区 的 大 
小 有 关 。 

4) 柱 面 。 硬盘 通 常 由 重 羡 的 一 组 盘 片 
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构成 ， 每 个 盘面 都 被 划分 为 数目 相等 的 磁道 ， 并 从 外 缘 的 “0” 开 始 编号 ， 具 有 相同 编号 的 
磁道 形成 一 个 圆柱 ， 称 之 为 磁盘 的 柱 面 。 磁 盘 的 柱 面 数 与 一 个 盘面 上 的 磁道 数 相等 。 因 每 个 
盘面 都 有 自己 的 磁头 ， 故 盘面 数 等 于 总 的 磁头 数 。 所 谓 硬盘 的 Cylinder ( 即 柱 面 ) 、Head 
(人 磁头) 、Sector ( 扇 区 ) ， 只 要 知道 了 硬盘 的 CHS ( Cylinder/Head/Sector 的 简称 ) 的 数目 ， 
即 可 确定 硬盘 的 容量 。 硬 盘 的 容量 = 柱 面 数 x 磁头 数 x 扇 区 数 x512B。 

数据 的 读 写 不 是 按 盘面 进行 ， 而 是 按 柱 面 进行 。 一 个 磁道 写 满 数 据 后 ， 就 在 同一 柱 面 的 
下 一 个 盘面 来 写 ， 一 个 柱 面 写 满 后 ， 才 移 到 下 一 个 扁 区 开始 写 数据 。 读 数据 也 按照 这 种 方式 
进行 ， 这 样 就 提高 了 硬盘 的 读 写 效率 。 

(2) 硬盘 接口 

硬盘 接口 是 硬盘 与 主机 系统 间 的 连接 部 件 ， 其 作用 是 用 来 在 硬盘 缓存 和 主机 内 存 之 间 传 
输 数据 。 不 同 的 硬盘 接口 决定 着 硬盘 与 计算 机 之 间 的 连接 速度 ， 在 整个 系统 中 ,硬盘 接口 的 
优 劣 直接 影响 着 程序 运行 快慢 和 系统 性 能 好 坏 。 

笔记 本 电脑 硬盘 一 般 采 用 以 下 三 种 形式 和 主板 相连 : 

1) 用 硬盘 针脚 直接 和 主板 上 的 插座 连接 。 

2) 用 特殊 的 硬盘 线 和 主板 相连 。 

3) 采用 转 接口 和 主板 上 的 插座 连接 。 

从 整体 的 角度 上 ， 硬盘 接口 又 可 分 为 IDE、SATA 、SAS、SCSI 和 光纤 通道 等 类 型 。IDE 
接口 硬盘 多 用 于 家 用 产品 中 ， 也 部 分 应 用 于 服务 器 ;SCSI 接口 的 硬盘 则 主要 应 用 于 服务 器 
市 场 ; SAS 为 新 一 代 的 SCSI 技术 ， 和 SATA 硬盘 接口 相同 ， 均 是 采取 序列 式 技术 以 获得 更 
高 的 传输 速度 ， 可 达到 3Gbit/s; 而 光纤 通道 只 在 高 端 服务 器 上 ， 价 格 昂贵 。 目 前 笔记 本 电 
脑 硬盘 中 使 用 较为 广泛 的 接口 为 SATA (串口 ) 和 IDE (PATA 并 口 )， 它们 的 外 形 实物 如 
图 2-45 所 示 。 


图 2-45 笔记 本 电脑 硬盘 串口 与 并 口 


因 采 用 SATA 串口 仅 以 四 只 针脚 便 能 完成 所 有 工作 ， 从 而 使 接口 驱动 电路 变 得 更 加 简 
洁 ， 高 达 150Mbit/s 的 传输 速度 使 广 商 能 更 容易 地 制造 出 对 处 理 咒 依赖 性 更 小 的 微型 高 速 笔 
记 本 硬盘 ; 另外 ， 采 用 SATA 串口 接口 升级 硬盘 更 加 方便 。 从 迅驰 三 代 、 四 代笔 记 本 平台 开 
始 ， 瑞 特 尔 公司 将 硬盘 接口 转移 到 SATA 规格 ， 更 加 推广 了 串口 笔记 本 硬盘 的 发 展 ， 成 为 笔 
记 本 电脑 硬盘 中 使 用 最 广泛 的 接口 。SATA 接口 还 具有 以 下 优点 : 

1) 采用 衣 入 式 时 钟 信号 ， 具 备 更 强 的 纠 错 能 力 ， 能 对 传输 指令 、 数 据 进 行 检查 ， 知 发 
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现 错误 会 自动 矫正 ， 从 很 大 程度 上 提高 了 数据 传输 的 可 靠 性 。 

2) 结构 简单 ,支持 热 搬 拔 。 传 输 速度 比 其 他 接口 更 快 ，SATA2.0 串 行 标准 为 
300Mbit/s。 

(3) 固态 硬盘 

国 态 硬盘 (英文 名 称 为 Solid State Drive 或 IDE FLASH DISK) 就 是 用 固态 电子 存储 芯片 
阵列 而 制 成 的 硬盘 ， 由 控制 单元 和 存储 单元 (FLASH 芯片 ) 组 成 。 它 的 接口 规范 和 定义 、 
功能 及 使 用 方法 与 普通 硬盘 相同 ， 在 产品 外 形 和 尺寸 上 也 与 普通 硬盘 一 致 。 目 前 广泛 应 用 于 
军事 、 车 载 、 工 控 、 视 频 监控 、 网 络 监控 、 网 络 终端 、 电 力 、 医 疗 、 航 空 、 导 航 设备 等 领 
域 。 虽 然 目 前 成 本 较 高 ， 但 也 正在 逐渐 普及 到 DIY 市 场 。 

国 态 硬盘 芯片 的 工作 温度 范围 很 宽 ( -40 ~85%C ) 。 新 一 代 的 固态 硬盘 普遍 采用 SATA -2 
接口 及 SATA -3 接口 。 固 态 硬盘 的 外 形 实物 如 图 2-46 所 示 。 

很 多 笔记 本 电脑 上 都 装配 为 固态 硬 
盘 ， 使 速度 和 稳定 性 得 到 较 大 提高 ， 它 是 
下 一 代 存 储 介 质 的 先锋 。 与 传统 硬盘 相 
比 ， 固 态 硬 盘 具 有 以 下 优点 : 

1) 不 用 磁头 ,快速 随机 读 取 ， 读 延 
述 极 小 。 

2) 相对 固定 的 读 取 时 间 。 由 于 寻 址 
时 间 与 数据 存储 位 置 无 关 ， 因 此 磁盘 碎片 
不 会 影响 读 取 时 间 。 

3) 基于 DRAM 的 固态 硬盘 写 入 速度 
极 快 。 

4) 因为 没有 机 械 电 动机 和 风扇 ， 工 
作 时 几乎 没有 噪声 。 

5) 低 容量 的 基于 闪存 的 固态 硬盘 在 
工作 状态 下 能 耗 和 发 热量 较 低 。 2-46 固态 硬盘 的 外 形 实物 

6) 内 部 不 存在 任何 机 械 活 动 部 件 ， 

不 会 发 生机 械 故 障 ， 也 不 怕 碰 撞 、 冲 击 、 振 动 。 这 样 即 使 在 高 速 移动 甚至 伴随 翻转 倾斜 的 情 
况 下 也 不 会 影响 到 正常 使 用 ， 以 致 在 笔记 本 电脑 发 生意 外 掉 落 或 与 便 物 碰撞 时 能 够 将 数据 技 
失 的 可 能 性 降 到 最 小 。 

7) 工作 温度 范围 更 大 。 典 型 的 硬盘 驱动 器 只 能 在 5 ~55% 范围 内 工作 。 而 大 多 数 固态 
硬盘 可 在 - 10 ~70% 工作 ， 一 些 工 业 级 的 固态 硬盘 还 可 在 -40 ~ 85% 甚至 更 大 的 温度 范围 下 
工作 。 

8) 低 容量 的 固态 硬盘 比 同 容量 硬盘 体积 小 、 重 量 轻 。 

固态 硬盘 按 存储 介质 可 分 为 闪存 固态 硬盘 和 DRAM 固态 硬盘 两 种 类 型 。 其 中 闪存 固态 
硬盘 采用 FLASH 芯片 作为 存储 介质 ， 而 DRAM 固态 硬盘 则 是 采用 DRAM 作为 存储 介质 。 

5. 显卡 

笔记 本 电脑 显卡 主要 分 为 集成 显卡 和 独立 显卡 两 大 类 型 ， 性 能 上 独立 显卡 要 优 于 集成 
显卡 。 


SATA-2 接 
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(1) 集成 显卡 

集成 显卡 〈 见 图 2-47) 是 将 显示 芯片 、 显 存 及 其 相关 电路 都 做 在 主板 上 ， 与 主板 融 为 
一 体 ， 显 示 芯 片 大 部 分 都 集成 于 主板 的 北桥 芯片 内 。 集 成 显卡 的 优点 是 功 耗 低 、 发 热量 小 ， 
部 分 笔记 本 电脑 的 集成 显卡 的 性 能 已 经 可 以 和 和 门 级 的 独立 显卡 相 媲美 。 


图 2-47 主板 上 的 集成 显卡 及 显存 实物 图 


(2) 独立 显卡 

独立 显卡 是 指 将 显示 芯片 、 显 存 及 其 相关 电路 单独 做 在 一 块 电路 板 上 ， 自 成 一 体 而 作为 
一 块 独立 的 板 卡 存在 ， 它 需 占 用 主板 的 扩展 择 模 (ISA、PCI、AGP 或 PCI -E)。 图 2-48 所 
示 为 笔记 本 电脑 上 的 独立 显卡 实物 图 。 


2-48 ”笔记 本 电脑 上 的 独立 显卡 实物 图 


独立 显卡 在 技术 上 与 集成 显卡 相 比 ， 因 单独 安装 有 显存 ， 不 占用 系统 内 存 ， 能 够 得 到 更 
好 的 显示 效果 和 人 性能， 容易 进行 显卡 的 硬件 升级 。 其 缺点 是 系统 功 耗 有 所 加 大 ， 发 热量 也 较 
大 ， 还 需 额 外 花费 购买 显卡 的 资金 。 

独立 显卡 又 可 分 为 Nvidia (通常 说 的 “N” 卡 ) 和 ATI (通常 说 的 “A” 卡 ) 两 种 类 
型 ， 而 “N” 卡 主要 倾向 于 游戏 方面 ,“A” 卡 则 主要 倾向 于 影视 图 像 方面 。 
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6. 声卡 
笔记 本 电脑 一 般 均 带 有 声卡 或 者 在 主板 上 集成 了 声音 处 理 芯片 ( 见 图 2-49)， 并 且 配 备 
小 型 内 置 音箱 。 


图 2-49 ”笔记 本 主板 上 集成 的 声音 处 理 芯 片 


笔记 本 电脑 集成 的 板 载 声 卡 称 为 软 声卡 ， 软 声卡 与 硬件 声卡 最 大 的 区 别 就 在 于 减少 了 数 
字音 频 处 理 单元 ， 数 字音 频 解码 工作 都 完全 依靠 CPU 用 类 似 软件 运算 的 方式 完成 。 由 于 将 
硬件 集成 在 芯片 组 内 可 以 采用 更 少 的 电路 ， 减 少 信 号 传导 时 的 功率 损失 ， 所 以 采用 集成 声卡 
要 比 采 用 独立 声卡 更 省 电 。 

笔记 本 音箱 是 一 台 笔记 本 的 发 声 单元 ， 一 般 笔 记 本 中 所 配备 的 只 是 简单 的 单 声 道 音箱 ， 
位 于 其 腕 托 的 右 下 角 。 笔 记 本 电脑 工作 时 ， 声 音 听 起 来 非常 小 且 发 间 ， 是 由 于 扬声器 的 方向 
朝 下 ， 声 波 要 通过 桌面 反弹 回来 才能 传 到 人 的 耳 朱 。 

笔记 本 电脑 上 的 任何 部 件 都 要 受到 体积 和 功 耗 两 方面 的 限制 ， 其 狭小 的 内 部 空间 通常 不 
足以 容纳 顶级 音质 的 声卡 或 高 品质 音箱 。 游 戏 发 烧 友 和 音响 爱好 者 可 以 利用 外 部 音频 控制 需 
(使 用 USB 或 火线 端口 连接 到 笔记 本 电脑 ) 从 而 来 弥补 笔记 本 电脑 在 声音 品质 上 的 不 足 。 

7. 光驱 

(1) 光驱 的 结构 及 原理 

光驱 全 称 为 光学 驱动 器 ， 是 笔记 本 电脑 里 比较 常见 的 一 个 部 件 ， 是 用 来 读 写 光 碟 内 容 的 
机 器 ， 具 体 作 用 可 用 来 安装 操作 系统 和 应 用 软件 ， 读 取 DVD、VCD、CD、MP3 等 格式 的 文 
件 ， 还 可 用 来 将 文件 写 进 光盘 (刻录 盘 ) 里 用 于 备份 电脑 数据 等 。 随 着 多 媒体 的 应 用 越 来 
越 广 泛 ， 使 得 光驱 在 计算 机 诸多 配件 中 已 经 成 为 标准 配置 。 

光驱 主要 由 激光 头 、 旋 转 电 动机 、 机 心 、 电 路 板 、 程 序 芯片 、 外 托 架 等 部 分 组 成 ， 如 
图 2-50 所 示 。 

激光 头 实 际 上 是 一 个 组 件 ， 具 有 主轴 电动 机 、 伺 服 电 动机 、 激 光头 和 机 械 运 动 部 件 等 结 
构 。 而 激光 头 则 是 由 一 组 透镜 和 光敏 二 极 管 组 成 。 在 激光 头 中 ， 有 一 个 设计 非常 巧妙 的 平面 
反射 棱镜 。 当 光驱 在 读 光 盘 时 ， 从 光敏 二 极 管 发 出 的 电信 号 经 过 转换 ， 变 成 激光 束 ， 再 由 平 
面 棱镜 反 射 到 光盘 上 。 因 光盘 是 以 四 凸 不 平 的 小 坑 代 表 “0” 和 “1” 来 记录 数据 的 ， 所 以 
它们 接受 激光 束 时 所 反射 的 光 也 有 强 弱 之 分 ， 当 反射 回来 的 光 再 经 过 平面 棱镜 的 折射 ， 再 由 
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图 2-50 ”笔记 本 电脑 光驱 结构 组 成 医 


光敏 二 极 管 变 成 电信 号 ， 然 后 经 过 控制 电路 的 电 平 转换 ， 变 成 只 含 “0”、“1” 信 号 的 数字 
言 号 时 ， 计 算 机 就 能 够 读 出 光盘 中 的 内 容 了 。 

目前 很 多 笔记 本 电脑 上 采用 的 是 蓝光 盘 (Blu - ray Dise， 缩 写 为 BD) ， 它 是 利用 波长 
较 短 (405nm) 的 蓝 色 激光 ( 即 蓝 光 ，Blu - ray) 读 取 和 写 人 人 数据。 光驱 内 采用 的 是 两 个 
激光 头 ， 一 个 为 普通 红 光 激光 头 ， 而 另外 一 个 则 是 能 读 取 全 码 蓝 光碟 片 的 蓝光 激光 头 ， 
如 图 2-51 所 示 。 


图 2-51 ”蓝光 双 激 光头 光驱 


(2) 光驱 的 性 能 指标 

光驱 的 性 能 指标 主要 是 指 纠 错 性 能 和 稳定 性 两 个 方面 ， 这 两 个 方面 即 指 光 驱 的 寻 迹 和 至 
焦 两 项 技术 。 

1) 寻 迹 。 光 驱 的 激光 头 不 能 用 与 硬盘 磁头 一 样 的 方式 来 寻 道 ， 为 保证 数据 的 存储 空间 
分 配 更 加 合理 ， 光 盘存 放 数 据 的 方式 是 以 连续 的 螺旋 形 轨道 为 载体 ， 其 轨道 的 各 个 区 域 的 尺 
才 和 密度 都 一 样 。 为 了 保证 激光 头 能 够 准确 地 寻 道 ， 就 产生 了 “ 寻 迹 ”技术 ， 它 使 得 光头 
能 够 始终 对 准 螺 旋 形 轨道 的 轨迹 。 若 激光 束 与 光盘 轨迹 正好 重合 ,那么 这 时 的 偏差 就 是 
“0”。 但 是 大 多 数 情况 下 都 不 能 达到 这 样 理想 的 状态 ， 寻 迹 时 总 会 产生 一 些 偏差 ， 这 时 光驱 
就 需要 进行 调整 。 如 果 寻 迹 范 围 不 够 大 的 话 ， 那 么 数据 盘 就 可 能 读 不 出 ，CD 可 能 不 能 发 
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声 。 这 也 就 是 人 们 通常 所 说 的 纠 错 性 能 不 好 。 

2) 聚焦 。 聚 焦 就 是 激光 束 能 够 精确 射 在 光盘 轨道 上 并 得 到 最 强 的 信号 。 若 聚焦 不 准 
确 ， 就 不 能 顺利 地 读 取 光盘 。 当 激光 束 从 光盘 上 返回 的 时 候 ， 需 要 经 过 四 个 光敏 二 极 管 ， 每 
个 光敏 二 极 管 所 发 出 的 信号 需要 经 过 过 加 ， 形 成 聚焦 误差 信号 。 只 有 当 这 个 误差 信号 输出 为 
零 时 ， 聚 焦 才 准确 。 

(3) 光驱 的 分 类 

笔记 本 光驱 可 分 为 内 置式 和 外 置式 。 内 置式 和 外 置式 又 可 大 致 分 为 CD - ROM 驱动 器 、 
DVD 光驱 (DVD -ROM)、 康 宝 (COMBO) 和 刻录 机 等 。 

1) CD -RONM 驱动 器 。CD - ROM 驱动 器 又 称 为 致密 盘 只 读 存 储 器 ， 是 一 种 只 读 的 光 存 
储 介质 。 它 是 利用 原本 用 于 音频 CD 的 CD -DA (Digital Audio) 格式 发 展 起 来 的 。 这 种 光驱 
一 般 除 了 能 读 CD 格式 的 碟 片 外 ， 还 可 读 取 VCD 、MP3 等 格式 的 碟 片 内 的 文件 ， 当 然 也 可 读 
取 电 脑 的 各 种 应 用 软件 的 文件 了 。 

2) DVD 光驱 。DVD 光驱 是 一 种 可 以 读 取 DVD 碟 片 的 光驱 ,除了 兼容 DVD - ROM、 
DVD -VIDEO、DVD -R、CD - RONM 等 常见 的 格式 外 ,对 于 CD -RAIRW、CD -1、VIDEO - 
CD、CD - G 等 格式 都 要 能 很 好 地 支持 。DVD 光驱 除了 可 读 取 CD - ROM 光驱 能 读 取 的 格式 
文件 外 ， 还 能 读 取 DVD 格式 的 文件 或 碟 片 。 

3) 康 宝 光 驱 。 康 宝 光驱 是 人 们 对 COMBO 光驱 的 俗称 。COMBO 光驱 是 一 种 集合 了 CD 
刻录 、CD - ROM 和 DVD - ROM 为 一 体 的 多 功能 光 存 储 产品 。 

4) 刻录 光驱 。 刻 录 光 驱 包 括 了 CD -R、CD -RW 和 DVD 刻录 机 等 。 其 中 DVD 刻录 机 
又 分 DVD +R、DVD -R、DVD +RW、DVD -RW (W 代表 可 反复 擦 写 ) 和 DVD - RAM。 

刻录 机 的 外 观 和 普通 光驱 差不多 ( 见 图 2-52)， 只 是 其 前 置 面板 上 通常 都 清楚 地 标识 着 
写 人 、 复 写 和 读 取 三 种 速度 。 
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图 2-52 笔记 本 电脑 内 置 刻 录 机 的 外 观 


8. 显示 屏 

显示 屏 是 笔记 本 的 关键 硬件 之 一 ， 约 占 成 本 的 1/4。 它 的 好 坏 直 接 影响 着 笔记 本 电脑 是 
否 能 正常 工作 。 显 示 屏 主要 分 为 LCD 与 LED 两 种 类 型 。LCD 是 液晶 显示 屏 的 全 称 ， 主 要 有 
TFT、UFB、TFD、STN 等 几 种 类 型 的 液晶 显示 屏 。 
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LCD 液晶 显示 屏 的 结构 如 图 2-53 所 示 ， 主 要 由 液 品 面板、 背光 系统 、 控 制 驱动 电路 等 
组 成 。 
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图 2-53 ”LCD 液晶 显示 屏 的 结构 


(1) 液晶 面板 

液晶 面板 的 主要 作用 是 在 驱动 电路 的 控制 下 ， 改 变 液晶 材料 内 部 分 子 的 排列 状况 ， 以 达 
到 遮光 和 透 光 的 目的 ， 从 而 显示 出 深浅 不 一 、 错 落 有 致 的 图 像 。 液 晶 面 板 的 核心 材料 为 液晶 
材料 ， 它 由 两 个 玻璃 基板 固定 在 中 间 。 

(2) 背光 系统 

LCD 液晶 显示 屏 的 背光 系统 主要 由 背光 管 、 导 光板 、 高 压 驱 动 电路 等 组 成 。 其 主要 功 
能 是 产生 均匀 的 背光 ， 向 液晶 面板 提供 背光 光源 ， 来 照 亮 液 品 面板 。 

(3) 控制 驱动 电路 

LCD 液晶 显示 屏 控 制 驱动 电路 包括 接口 电路 、 控 制 电路 及 液晶 驱动 电路 。 它 们 的 工作 
原理 是 : 接口 电路 负责 接收 显示 芯片 传送 的 图 像 数据 ， 将 图 像 数据 传输 到 图 像 处 理 器 中 ; 控 
制 电路 对 接口 电路 接收 的 图 像 数 据 进行 处 理 ， 再 向 液晶 驱动 电路 提供 时 序 控制 信号 和 显示 数 
据 信号 ; 然后 液晶 驱动 控制 电路 对 图 像 数 据 进 行进 一 步 的 处 理 ， 再 转换 成 驱动 液晶 的 行列 驱 
动 信号 ， 最 后 驱动 控制 液晶 材料 显示 图 像 。 

LED (Light Emitting Diode， 发 光 二 极 管 ) 可 分 为 两 大 类 。 一 是 LED 单 管 应 用 ， 包 括 背 
光源 LED 、 红 外 线 LED 等 ， 另 外 就 是 LED 显示 屏 。 

LCD 与 LED 是 两 种 不 同 的 显示 技术 ，LCD 是 背光 源 为 灯 管 组 成 的 液态 晶体 显示 屏 ， 而 
LED 则 是 背光 源 为 发 兴 二 极 管 组 成 的 液态 晶体 显示 屏 。LED 在 亮度 、 功 耗 、 可 视角 度 和 刷 
新 速率 等 方面 都 更 具 优 势 ， 它 能 提供 宽 达 160° 的 视角 ， 可 以 显示 各 种 文字 、 数 字 、 彩 色 图 
像 及 动画 信息 ， 也 可 以 播放 电视 、 录 像 、VCD、DVD 等 彩色 视频 信号 ， 多 幅 显 示 屏 还 可 以 
进行 联网 播 出 。 而 且 LED 在 强 光 下 也 可 以 照看 不 误 ， 显 示 屏 的 单个 元 素 反 应 速度 是 LCD 液 
晶 屏 的 1000 倍 ， 并 且 能 适应 -40% 的 低温 。 利 用 LED 技术 可 以 制造 出 比 LCD 更 注 、 更 亮 、 
更 清晰 的 显示 器 ， 应 用 前 景 十 分 广泛 。 

9. 电池 

笔记 本 电脑 使 用 的 电池 主要 有 镍 锅 电 池 (Ni - Cd)、 镍 毛 电 池 (Ni - Mh)、 锂 电池 
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(Li) 三 种 类 型 。 最 早 推出 的 电池 是 钊 锅 电 池 ， 但 这 种 电池 具有 “记忆 效应 ”， 每 次 充电 前 
必须 放电 ， 使 用 起 来 极 不 方便 ， 不 和 久 就 被 镍 氧 电池 所 取代 。 目 前 笔记 本 电脑 中 应 用 较 多 的 为 
锂 离子 电池 ， 其 外 形 实物 如 图 2-54 所 示 。 


/ELS Li-lon Battery Pack A260 
Rating :+11.1V/4400mAh, 46Wh 


相 上 处 计 前 丁 间 各 


站 本 

dh 

2 所 上 上 月 入 灾 呈 区 看 村 时 更 、 淖 汪 身 全民 轿 开 车 宁 必 吾 - 

] 车 有 生 休 下 由 从 作 公关 电 进 、 首 站 量 乱 - 耳 等 天。 天 公关 生病 只 从 - 
4 二 站 和音 碍 过 生 贡 地 据 共 查 L 上 的 好 从 中。 而 本 用 茸 对 厂 于 中部- 


图 2-54 笔记 本 电脑 锂 离子 电池 外 形 实物 


钊 氧 电池 是 目前 最 环保 的 电池 ， 不 过 与 锂电 池 相 比 ， 还 是 有 一 些 缺 点 ， 主 要 是 充电 时 间 
长 、 重 量 较 大 、 容 量 比 锂电 池 小 、 记 忆 效 应 也 比较 大 。 锂 电池 又 分 为 两 种 : 一 种 是 锂电 池 ， 
另 一 种 是 锂 离子 电池 。 其 正极 通常 由 锂 的 活性 化 合 物 组 成 ， 负 极 则 是 由 特殊 分 子 结构 的 碳 组 
成 。 常 见 的 正极 材料 主要 成 分 为 LiCo0,。 充 电 时 加 在 电池 两 极 的 电动 势 迫 使 正极 的 化 合 物 
释放 出 锂 离子 ， 舱 入 负极 分 子 排列 旦 片 层 结 构 的 矶 中 ; 放电 时 锂 离 子 则 从 片 层 结构 的 碳 中 析 
出 ,重新 和 正极 的 化 合 物 结合 ， 锂 离子 的 移动 产生 了 电流 。 

笔记 本 电脑 电池 和 普通 充电 电池 没有 什么 区 别 ， 其 实 是 几 组 电池 串 、 并 联 后 的 产品 。 其 内 
部 结构 如 图 2-55 所 示 ， 一 般 是 由 外 壳 、 电 池 组 、 电 路 板 〈 充 放电 控制 和 保护 电路 ) 等 组 成 。 


图 2-55 电池 内 部 结构 
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电路 板 主 要 由 保护 电路 (或 二 次 保护 电路 ) 以 及 容量 指示 电路 两 个 部 分 组 成 ， 主 要 对 
笔记 本 电池 的 充 放 电 及 安全 性 进行 管理 。 一 般 人 们 所 说 的 电 忆 就 是 指 电池 内 电 芯 的 数量 ， 其 
容量 用 mA. h 来 表示 。mA .ph 的 值 决定 笔记 本 电池 的 待机 时 间 ， 电 芯 越 多 ，mA . h 值 越 
大 ， 待 机 时 间 也 就 越 长 。 

目前 市 面 上 常见 的 笔记 本 电池 主要 分 为 3 世 、4 攻 、6 芯 、8 芯 、9 芯 、12 世 等 。 世 数 
越 大 ， 续 航 时 间 越 长 ， 其 价格 也 就 越 高 。 普 通用 户主 要 是 家 庭 使 用 ， 一 般 使 用 与 电脑 标 配 的 
世 数 ， 大 多 为 3 世 、4 世 电 池 。9 蕊 或 12 芯 的 电池 主要 为 较 高 的 移动 办 公 要 求 ， 其 待机 时 间 
相对 长 些 ， 正 常 使 用 可 达到 3h 以 上 ， 但 是 稳定 性 就 比 电 芯 少 的 要 差点 。 

10. 电源 适配器 

笔记 本 电源 适配器 又 称 充电 器 ， 行 业 里 称 这 种 传统 的 笔记 本 电源 适 配 融 为 单 波段 笔记 本 
充电 融 〈 因 传统 笔记 本 充电 需 只 能 得 出 单一 的 电压 ， 给 一 型 号 的 笔记 本 电脑 充电 ， 它 和 万 
能 笔记 本 充电 器 有 所 区 别 ) 。 电 源 适 配器 外 部 结构 如 图 2-56 所 示 ， 主 要 由 输入 线 、 充 电 顺 
主体 、 输 出 线 、 接 头等 构成 。 


图 2-56 电源 适配器 外 部 结构 


笔记 本 电源 适配器 的 作用 就 是 把 不 稳定 的 电源 利用 开关 电源 的 原理 通过 转换 电路 变 成 笔 
记 本 电脑 需要 的 恒 压 直流 电 ， 给 笔记 本 电脑 供电 和 充电 。 

笔记 本 电源 适配器 按 用 途 可 分 为 交流 用 和 直流 用 ， 交 流 用 通常 用 于 家 用 、 办 公 室 用 等 为 
交流 电 的 场所 ， 直 流 用 一 般 用 于 比如 车 上 、 飞 机 上 等 为 直流 电 的 场所 ; 按 输出 电流 又 可 分 为 
12V、15V、16V、18.5V、19V、19. 5V、20V、24V 等 系列 ， 一 般 均 会 在 充电 器 背后 的 标签 
上 标示 出 是 多 少 V ， 多 少 A; 按 输 出 线 的 直流 接头 主要 又 分 为 4.8mm x1.7mm、5. 5mm x 
2. 5mm 等 。 

11. 触摸 板 

触摸 板 ， 英文 名 为 “TouchPad”， 也 称 为 手写 板 。 它 是 目前 使 用 得 最 为 广泛 的 移动 PC 
的 鼠标 ， 触 摸 板 由 一 块 能 够 感应 手指 运行 轨迹 的 压 感 板 和 两 个 按钮 组 成 ， 两 个 按钮 相当 于 标 
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和 触摸 板 左 键 右键 


图 2-57 笔记 本 电脑 触摸 板 


触摸 板 借 由 电容 感应 来 获知 手指 移动 情况 ， 当 使 用 者 的 手指 接近 触摸 板 时 会 使 其 电容 
量 改 变 ， 触摸 板 自 己 的 控制 IC 将 会 检测 出 电容 改变 量 ， 并 转换 成 坐标 。 触 摸 板 是 借 由 电 
容 感应 来 获知 手指 的 移动 情况 ， 对 手指 热量 并 不 敏感 。 当 手指 接触 到 板 面 时 ， 板 面 上 的 
静电 场 会 发 生 改 变 。 和 触摸 板 传感器 只 是 一 个 印 在 板 表 面 上 的 手指 轨迹 传导 线路 。 而 在 触 
摸 板 表 面 下 的 一 个 特殊 集成 电路 板 会 不 停 地 测量 和 报告 出 此 轨迹 ， 从 而 探知 您 手指 的 动 
作 和 位 置 。 

触摸 板 的 优点 是 没有 机 械 磨损 ， 控 制 精度 也 不 错 ， 操 作 起 来 很 方便 ， 特 别 是 对 于 初学 者 
很 容易 上 手 。 一 些 移动 PC 甚至 把 触 模板 的 功能 扩展 为 手写 板 ， 可 用 于 手写 汉字 输入 ; 其 缺 
点 是 使 用 者 的 手指 潮湿 或 者 脏 污 的 话 ， 控 制 起 来 就 不 那么 顺手 了 。 

12. 散热 系统 

散热 系统 是 提供 系统 长 时 间 稳定 运行 的 保障 ， 笔 记 本 电脑 散热 系统 由 导热 设备 和 散热 设 
备 组 成 ， 其 基本 原理 是 由 导热 设备 将 热量 集中 到 散热 设备 上 散 出 。 其 主要 部 件 为 风扇 、 散 热 
管 及 散热 片 ， 如 图 2-58 所 示 。 

早期 的 笔记 本 电脑 中 通常 采用 侧 吹 型 扇 式 风扇 再 配 以 散热 片 所 形成 的 风 道 将 热量 带 出 。 
风扇 是 直接 和 CPU 核心 接触 的 散热 装置 ， 只 需要 对 CPU 散热 即 可 。 它 的 运转 受 笔记 本 电脑 
控制 ， 在 运行 过 程 中 ， 当 CPU 温度 达到 一 定 值 时 ， 风 扇 便 会 自动 开始 运转 。 当 CPU 温度 降 
低 到 BIOS 所 限制 的 温度 时 ， 风 扇 会 自动 停止 转动 。 

目前 的 笔记 本 电脑 通常 将 散热 管 与 风扇 相 结 合 ， 还 安装 了 覆盖 式 散热 片 和 在 散热 管 上 安 
装 了 散热 铝 片 进行 散热 。 采 用 散热 管 的 优点 是 没有 移动 式 的 零件 ， 全 部 零件 均 完 全 密封 在 内 
部 ,不 必 消 耗 电能 ， 同 时 可 长 时 间 有 效 。 其 散热 原理 是 将 管内 抽 成 真空 ， 在 真空 状态 下 由 于 
水 的 沸点 很 低 ， 若 在 散热 管 的 一 端 加 热 ， 水 就 会 蒸发 ， 将 热量 带 到 散热 管 的 另 一 端 ， 水 到 另 
一 端 后 会 冷却 ， 再 回流 回去 。 如 此 反复 循环 ， 笔 记 本 电脑 主板 上 的 CPU、 芯 片 组 、 显 卡 等 
硬件 设备 通过 导热 管 将 热量 传 到 面积 较 大 的 散热 板 上 ， 然 后 经 由 风 道 和 空气 接触 或 通过 小 型 
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图 2-58 笔记 本 电脑 散热 系统 组 成 


风扇 将 热量 送出 笔记 本 电脑 外 壳 。 

13. 外 过 

笔记 本 电脑 常见 的 外 壳 用 料 主要 为 铝 合 金 、 铝 镁 合金 、 镁 铝 合金 、 镁 合金 、 钛 合金 、 
ABS 工程 塑料 、ABS 环保 复合 材料 、 碳 纤维 复合 材料 等 。 其 中 ABS 工程 塑料 和 铝 镁 合金 在 
笔记 本 电脑 中 使 用 最 多 。 

(1) ABS 工程 塑料 

ABS 工程 塑料 在 化 工 工业 的 中 文 名 字 叫 塑料 合金 ， 即 PC + ABS (工程 塑料 合金 ) 。 这 种 
材料 既 具 有 PC 树脂 的 优良 耐 热 耐候 性 、 尺 二 稳定 性 和 耐 冲击 性 能 ， 又 具有 ABS 树脂 优良 的 
加 工 流动 性 。 应 用 在 薄 壁 及 复杂 形状 制品 中 ， 能 保持 其 优异 的 性 能 ， 还 能 保持 塑料 与 一 种 酯 
组 成 的 材料 的 成 型 性 。 

ABS 工程 塑料 由 于 成 本 低 ， 被 大 多 数 笔记 本 电脑 厂商 采用 ， 目 前 多 数 的 塑料 外 壳 笔 记 
本 电脑 都 是 采用 ABS 工程 塑料 做 原料 。 但 其 最 大 缺点 是 质量 重 、 导 热 性 能 欠 佳 。 

(2) 铝 镁 合金 
铝 镁 合金 一 般 主要 元 素 为 铝 ， 常 返 入 少量 的 镁 或 是 其 他 的 金属 材料 来 加 强 其 硬度 ， 其 导 
热 性 能 和 强度 尤为 突出 。 通 常 被 用 于 中 高 档 超 薄型 或 尺寸 较 小 的 笔记 本 的 外 这， 成 为 便携 型 
笔记 本 电脑 的 首选 外 壳 材 料 ， 目 前 大 部 分 厂商 的 笔记 本 电脑 产品 均 采 用 了 铝 镁 合金 外 壳 
技术 。 

铝 镁 合金 质 坚 量 轻 、 密 度 低 、 散 热 性 较 好 、 抗 压 性 较 强 ， 能 充分 满足 3C 产品 高 度 集成 
化 、 轻 薄 化 、 微 型 化 、 抗 摔 撞 及 电磁 屏蔽 和 散热 的 要 求 。 其 硬度 是 传统 塑料 机 壳 的 数 倍 ， 但 
重量 仅 为 后 者 的 1/3。 特 别 是 银白 色 的 镁 铝 合 金 外 过 可 使 产品 更 豪华 、 美 观 ， 而 且 易 于 上 
色 ， 可 以 通过 表面 处 理工 艺 变 成 个 性 化 的 粉 蓝 色 和 粉红 色 ， 为 笔记 本 电脑 增色 不 少 ， 这 是 工 
程 塑料 以 及 碳纤维 所 无 法 比拟 的 。 其 缺点 是 不 耐 磨 ， 成 本 较 高 ， 而 且 成 型 比 ABS 困难 ( 需 
要 用 冲压 或 者 压铸 工艺 ) ， 所 以 笔记 本 电脑 一 般 只 把 铝 镁 合金 使 用 在 顶 盖 上 ， 很 少 有 机 型 用 


铝 镁 合金 来 制造 整个 机 这。 
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第 三 节 笔记 本 电脑 拆 机 


笔记 本 电脑 体积 小 巧 ， 构 造 非常 精密 ， 集 成 度 非常 高 ， 且 没有 统一 的 标准 来 规范 ， 就 算 
是 同一 个 品牌 ， 硅 机 型 不 同 ， 其 构造 也 不 相同 。 告 在 拆 装 过 程 中 稍 有 玻 忽 便 有 可 能 造成 很 严 
重 的 后 果 。 现 就 笔记 本 各 个 零 部 件 的 拆 全 方 法 及 拆 御 技巧 与 注意 事项 介绍 如 下 。 

一 、 和 笔记本 电脑 零 部 件 的 拆 印 方 法 

1. 笔记 本 电脑 电池 的 拆卸 方法 

在 对 笔记 本 电脑 检修 拆 印 时 ， 首 先 应 将 电池 取 控 ， 这 样 就 避免 了 带电 作业 的 危险 性 。 其 
拆 缉 步骤 如 下 : 

1) 如 图 2-59 所 示 ， 将 电池 锁定 卡子 向 箭头 “GD” 所 示 位 置 拉 。 


图 2-59 拨 开 电池 固定 卡子 


2) 用 另 一 只 手 将 电池 另 一 固定 卡子 向 箭头 “@)” 所 示 方 向 拨 动 ， 用 手 握 住 电池 并 朝 箭 
头 “(3” 所 示 方 向 拉 即 可 取出 电池 ， 如 图 2- 60 所 示 。 

2. 笔记 本 电脑 光驱 的 拆 拖 方法 

笔记 本 电脑 光驱 的 拆 缉 步骤 如 下 : 

1) 首先 将 锁定 的 卡子 向 箭头 “QD)” 所 示 方 向 拨 动 ， 光 驱 拉 杆 即 会 向 箭头 “@” 所 示 方 
向 弹出 ， 再 将 拉杆 轻 轻 向 外 拉 ， 就 可 以 拉动 光盘 驱动 器 ， 如 图 2-61 所 示 。 

2) 在 光驱 已 经 出 来 一 半 时 ， 用 手 拖 住 光 驱 的 底部 向 箭头 “(BB” 所 示 方 向 平行 拖 出 即 可 
取出 光驱 驱动 器 ， 如 图 2-62 所 示 。 

3. 笔记 本 电脑 硬盘 的 拆 和 拖 方法 

笔记 本 电脑 硬盘 的 拆 缉 步 又 如 下 : 
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图 2-61 弹出 光驱 拖 钩 


1) 如 图 2-63 所 示 ， 首 先 使 用 小 十 字 螺 钉 旋 具 取 掉 硬盘 的 固定 螺钉 “QD”。 

2) 然后 用 双手 的 大 拇指 顶 住 硬 盘 连 在 一 起 的 塑料 盖 ， 按 箭头 “@” 所 示 的 方向 即 可 移 
出 硬盘 ， 如 图 2-64 所 示 。 

4. 笔记 本 电脑 扩展 内 存 的 拆卸 方法 

拆 贷 笔记 本 电脑 扩展 内 存 的 步 又 如 下 : 

1) 如 图 2-65 所 示 ， 使 用 小 十 字 螺 和 钉 旋 具 旋 松 内 存 羡 螺钉 “Q)”( 此 螺钉 一 般 是 不 能 退 
出 来 的 ) ， 然 后 在 螺钉 “GD” 处 向 箭头 “@” 方 向 拉 ， 即 可 拆 掉 内 存 盖 ， 露 出 内 存 条 。 
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拖 出 光驱 


图 2-62 


图 2-63 取 掉 硬盘 的 固定 螺钉 


图 2-65 ” 拆 掉 内 存 盖 


移出 硬盘 


图 2-64 
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2) 打开 内 存 插 权 盖 后 ， 把 内 存 两 边 的 卡子 按照 第 涉 “(3” 所 示 方 向 分 开 。 按 照 季 


“(4)” 所 示 的 方向 即 可 取出 内 存 ， 如 图 2-66 所 示 。 
5. 笔记 本 电脑 键盘 的 拆卸 方法 
笔记 本 电脑 键盘 的 拆 印 步 又 如 下 、 
1) 首先 将 背 盖 上 的 两 颗 刍 盘 螺 钉 “(D” 拆 下 ， 如 图 2-67 所 示 。 


ey 


图 2-66 取出 内 存 图 2-67 拆 下 键盘 螺钉 


2) 如 图 2-68 所 示 ， 用 削 尖 的 充值 卡 等 塑料 片 按 箭头 “@” 方 向 将 键盘 挑 起 ， 然 后 按 
箭头 “@”“ 由 ”方向 轻 轻 用 力 取出 键盘 。 

3) 按 箭头 “(@O” 方 向 取 下 键盘 与 主板 的 连 线 后 ， 即 可 按 箭头 “@)” 方 向 移出 键盘 ， 如 
图 2-69 所 示 。 


图 2-68 用 塑料 片 将 键盘 挑 起 图 2-69 取出 键盘 
6. 笔记 本 电脑 键盘 斜面 的 拆卸 方法 
笔记 本 电脑 键盘 斜面 的 拆 印 步骤 如 下 : 
1) 首先 拧 下 如 图 2-70 所 示 的 螺钉 “@”。 
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2) 再 拧 下 固定 键盘 斜面 的 螺钉 “@”， 然 后 按照 箭头 “四 ”方向 平行 推出 键盘 斜面 
(在 向 外 移动 时 应 注意 连接 卡子 “A” 和 “B”) ， 如 图 2-71 所 示 。 


图 2-70” 拧 下 固定 螺钉 图 2-71 推出 键盘 斜面 
7. 笔记 本 电脑 CPU 风扇 的 拆卸 方法 
笔记 本 电脑 CPU 风扇 的 拆 印 方法 如 图 2-72 所 示 ， 其 具体 步骤 如 下 : 


1) 首先 取出 CPU 风扇 上 的 三 颗 螺 钉 
DD” 
2) 取出 CPU 风扇 ， 拨 出 风扇 的 电源 插 

3) 最 后 还 应 检查 CPU 上 的 硅 脂 是 否 干 
润 ， 安 装 时 应 先 清除 已 经 干 润 的 硅 脂 ， 再 
在 CPU 芯片 上 涂 上 注 薄 的 一 层 硅 脂 ， 注 意 ， 
硅 脂 涂 得 太 厚 或 太 薄 均 不 利于 散热 。 

8. 笔记 本 电脑 CPU 的 拆卸 方法 

笔记 本 电脑 CPU 的 拆 装 方法 如 图 2-73 
所 示 ， 首先 应 将 CPU 的 旋钮 朝 箭头 “@” 
方向 打开 ， 然 后 按 箭头 “Q®” 方 向 即 可 取 
出 CPU。 安 装 CPU 时 ， 注 意 CPU 的 安装 缺 
脚 应 与 CPU 座 一 致 ( 即 图 中 “A” 位 置 )。 
当 CPU 安放 好 后 ， 再 按照 箭头 “B” 方 向 关闭 旋钮 锁 。 

9. 笔记 本 电脑 面板 的 拆 抒 方法 

笔记 本 电脑 面板 的 拆 秃 步 台 如 下 : 

1) 首先 使 用 小 十 字 螺 钉 旋 具 将 笔记 本 电脑 底板 上 的 固定 螺钉 “QD”、“@” 拆 下 ， 有 的 
在 “@” 号 螺钉 外 面 由 有 不 干 胶 ， 应 仔细 观察 ， 如 图 2-74 所 示 。 

2) 然后 拆 缀 面板 上 的 螺钉 “(3”、“(4)”、“(@@)”， 如 图 2-75 所 示 。 

3) 按 箭头 “OO” 方 向 移动 面板 〈 在 移出 面板 之 前 应 注意 观察 面板 与 底板 之 间 是 否 有 挂 
钩 “A”) ， 如 图 2-76 所 示 。 


图 2-72 CPU 风扇 的 拆 印 方法 
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图 2-73 CPU 的 拆 装 方法 


图 2-74 拆 秃 底板 固定 螺钉 图 2-75 拆 件 面板 上 的 固定 螺钉 


4) 如 图 2-77 所 示 ， 在 拆除 所 有 螺钉 、 挂 钓 及 连 线 后 ， 即 可 将 面板 拆 乞 下 来 。 


田 日 
二 


机 内 HH 


图 2-76 移动 面板 前 应 检查 面板 与 底板 图 2-77 拆 御 下 面板 
之 间 是 否 有 挂钩 
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10. 笔记 本 电脑 无 线 网 卡 的 拆 印 方法 

笔记 本 电脑 无 线 网 卡 的 拆 缀 步骤 如 下 : 

1) 如 图 2-78 所 示 ， 首 先 去 掉 螺 钉 的 垫 片 
(注意 不 要 损坏 ) ， 然 后 使 用 小 十 字 螺 钉 旋 具 拧 
出 螺钉 “GD”“@”“@”， 应 特别 注意 三 种 螺 
钉 的 长 短 不 同 ， 所 以 务必 记 住 它们 的 位 置 ， 以 免 
安装 时 拧 错 而 造成 主板 短路 。 

2) 接 下 来 将 触摸 板 鼠 标 与 主板 的 连 线 按 箭 
头 “@ 作 ”方向 拔 掉 ， 再 按 箭头 “@” 方 向 平 推 
面板 ， 即 可 看 到 无 线 网 卡 ， 还 应 拔 掉 无 线 网 卡 的 
天 线 ， 如 图 2-79 所 示 。 

3) 伸 下 网 卡 时 ， 按 箭头 “OO”“(D” 方 向 
拔 出 即 可 ， 如 图 2-80 所 示 。 


图 2-79 拨 掉 触摸 板 鼠 标 与 主板 的 连 线 


11. 液晶 显示 器 壳 的 拆 御 方法 

液晶 显示 器 壳 的 拆 纯 方法 步骤 如 下 .: 

1) 如 图 2-81 所 示 ， 首 先 拧 下 螺钉 “QD)”。 

2) 接着 近 下 用 来 固定 液晶 显示 器 的 螺钉 (位 于 液晶 显示 咒 左 下 方 )， 然 后 将 液晶 显示 
融 的 数据 线 和 无 线 网 卡 的 天 线 从 固定 线 槽 内 分 离 出 来 ， 最 后 从 背后 向 箭头 “CD” 方 向 拖 起 
整个 液晶 屏 ， 即 可 将 整个 液晶 屏 壳 拆 和 印 下 来 ， 如 图 2-82 所 示 。 

12. 笔记 本 电脑 液晶 屏 的 拆 印 方法 

笔记 本 电脑 液晶 屏 的 拆卸 步 又 如 下 : 

1) 首先 取 下 液晶 屏 螺钉 上 面 的 垫 片 ， 再 拧 下 螺钉 “四 ”、“@”、“ 国 ”， 如 图 2-83 
所 示 。 
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图 2-82 拆 下 整个 液晶 屏 


2) 接 下 来 将 液晶 屏 的 卡 钩 按照 箭头 “四 ”方向 
， 最 后 按照 箭头 “@@” 方 向 拖 起 ， 使 内 框 脱离 屏 
， 即 可 拆 开 液晶 屏 ， 如 图 2- 84 所 示 。 

13. 笔记 本 电脑 高 压板 的 拆 和 卸 方法 

笔记 本 电脑 高 压板 的 拆卸 方法 如 图 2-85 所 示 ， 首 
先 拧 下 螺钉 “中 ”， 再 将 高 压板 按 箭头 “@” 方 向 移 
动 ， 最 后 分 别 按 第 头 “@”、“@@” 方 向 拔 掉 连接 线 
即 可 。 

14. 笔记 本 电脑 音响 的 拆卸 方法 
笔记 本 电脑 音响 的 拆 掉 方 法 步骤 如 下 : 
1) 首先 拧 下 两 颗 固 定 螺 条 “QD”， 如 图 2-86 


毕 训 


所 示 图 2-84 拆 开 
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图 2-85 高 压板 的 拆 秃 方法 


2) 将 音响 向 箭头 “@” 方 向 拔 出 ， 再 按 箭头 “@” 方 向 取出 卡 在 线 槽 内 的 音频 线 ， 最 
后 按 箭头 “@” 方 向 拔 出 连接 线 后 即 可 取出 音响 ， 如 图 2-87 所 示 。 


图 2-86 拧 下 音响 固定 螺钉 图 2-87 拆 印 出 音响 


15. 笔记 本 电脑 主板 支架 及 导线 槽 的 拆 印 方法 

笔记 本 电脑 主板 支架 及 导线 槽 的 拆 缉 方法 如 图 2-88 所 示 ， 按 照 第 头 “Q@D”、“@” 方 向 
取出 支架 ,将 导线 槽 内 的 线 理 顺 并 取出 ， 再 将 电线 连接 插件 分 开 即 可 。 

16. 笔记 本 电脑 主板 的 拆 和 扼 方法 

拆卸 笔记 本 电脑 主板 时 务必 小 心 ， 切 忌 奢 碰 ， 以 免 造 成 不 必要 的 损失 。 有 具体 拆 印 步 又 
如 下 : 

1) 如 图 2-89 所 示 ， 拧 下 螺钉 “QD”、“Q@@”， 再 按照 箭头 “@@” 方 向 将 主板 与 底板 
分 离 。 

2) 接 下 来 去 掉 螺 钉 “GD”、“(5)”， 最 后 按照 第 头 “(@” 方 向 移动 即 可 取 下 整 块 主板 ， 
如 图 2-90 所 示 。 
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图 2-88 主板 支架 及 导线 桶 的 拆 御 方法 


图 2-89 将 主板 与 底板 分 离 图 2-90 取 下 主板 


二 、 笔记 本 电脑 拆卸 应 注意 的 事项 


笔记 本 电脑 因 品牌 不 同 ， 其 结构 也 有 所 差异 ， 有 些 零 部 件 的 拆卸 具有 特殊 性 ， 也 有 些 零 
部 件 具 有 共同 性 。 由 于 笔记 本 电脑 绝 大 多 数 为 塑料 材质 ， 所 以 在 对 其 拆 季 时 ， 应 注意 用 力 不 
要 过 大 。 笔 记 本 拆 印 应 注意 的 事项 包括 拆 缀 前 应 注意 的 事项 和 拆 纯 过 程 中 应 注意 的 事项 。 

1. 拆 外 前 应 注意 的 事项 

拆 印 笔记 本 电脑 前 应 注意 的 事项 如 下 : 


第 二 章 ”轻松 学 软 、 硬 件 组 成 及 拆 机 “67 . 


1) 拆 印 前 必须 先 关 闭 电源 ， 并 拆 去 所 有 外 围 设 备 ， 如 AC 适 配 融 、 电 源 线 、 外 接 电池 、 
PC 卡 及 其 他 电缆 等 。 因 为 在 电源 关闭 的 情况 下 ， 一 些 电路 、 设 备 仍 在 工作 ， 若 直接 拆 御 可 
能 会 引发 一 些 线路 的 损坏 。 

2) 在 拆 去 电源 线 和 电池 后 ， 应 打开 电源 开关 ， 并 在 1 ~2s 后 关闭 ， 以 释放 掉 内 部 直流 
电路 中 储存 (电容) 的 电量 。 

3) 拆 纯 笔记 本 电脑 时 ， 不 要 和 穿 深 纶 、 麻 类 衣服 ， 应 佩戴 防 静 电 手 套 或 防 静 电 手 环 。 因 
为 人 体会 带 有 静电 ， 如 果 带 着 静电 拆 务 笔记 本 电脑 元 器 件 ， 就 有 可 能 导致 元 需 件 忆 片 被 静电 
击 罕 ,造成 不 小 的 损失 ， 所 以 在 拆 秃 过 程 中 防 静 电 措 施 十 分 重要 。 除 了 使 用 防 静 电 手 套 和 防 
静电 手 环 外 ， 还 可 以 采用 接地 法 进行 静电 释放 ， 比 如 将 手掌 紧 贴 水 龙头 片刻 即 可 释放 掉 吴 上 
的 静电 。 

4) 拆 印 时 应 使 用 合适 的 工具 ， 如 拆 螺 钉 时 应 选用 口径 最 合适 的 螺钉 旋 具 。 使 用 工具 时 
需 间 慎 ， 应 避免 工具 对 电脑 造成 人 为 损伤 。 

5) 拆 缀 时 应 合理 安置 拆 印 部 件 ， 保 护 好 机 身 内 各 个 部 件 ， 并 放 在 安全 的 地 方 。 将 已 经 
拆 下 的 细小 螺钉 、 弹 簧 按 顺 序 、 按 类 别 放置 ， 并 严格 记录 下 每 个 部 件 的 大 小 和 位 置 ， 这 有 利 
于 后 面 的 安装 。 

6) 明确 拆 秋 顺序 。 对 准备 拆 装 的 部 件 一 定 要 仔细 观察 ， 明 确 拆伙 顺 序 ， 必 要 时 应 提前 
准备 ， 用 笔记 下 步骤 和 要 点 。 

7) 拆 机 之 前 要 检查 机 噩 外 充 有 无 划 伤 ， 是 否 缺 少 螺 钉 ， 机 咒 是 否 能 启动 ， 硬 盘 内 是 否 
有 重要 资料 ， 向 客户 确认 后 方 可 拆 机 检修 。 

2. 拆卸 过 程 中 应 注意 的 事项 

拆 缀 过 程 中 应 注意 的 事项 如 下 . 

1) 对 笔记 本 电脑 进行 拆 印 的 过 程 中 ， 应 保持 谨慎 ， 对 准备 拆 装 的 部 件 一 定 要 先 仔 细 观 
察 ， 明 确 拆 印 顺 序 、 安 装 部 位 ， 必 要 时 用 笔记 下 步 又 和 要 点 。 

2) 在 使 用 拆 印 工具 〈 如 角 子 、 钩 针 等 工具 ) 时 要 小 心 ， 不 要 对 电脑 造成 人 为 损伤 。 

3) 插 拔 插座 用 力 要 均匀 ， 揪 拔 各 类 电线 (电线) 时 ， 不 要 直接 拉 搜 ， 要 先 握 住 其 端 
口 ， 再 进行 插 拔 。 做 到 动作 要 轻 ， 力 度 要 均 义 ， 不 能 用 蛮 力 ， 以 免 对 电线 〈 电 线 ) 捅 头 或 
插座 造成 损坏 。 由 于 笔记 本 电脑 的 很 多 部 件 都 是 塑料 材质 ， 所 以 拆伙 时 遇 到 此 类 部 件 用 力 要 
和 柔和， 不 可 用 力 过 大 。 

4) 不 要 压迫 硬盘 、 软 驱 或 光驱 。 

5) 大 部 分 厂家 生产 的 笔记 本 均 贴 有 多 种 标签 ， 这 些 标签 经 常会 盖 住 螺钉 孔 ， 拆 装 时 应 
该 特别 注意 贴标签 处 是 否 有 螺钉 。 

6) 对 笔记 本 电脑 某 些 零 部 件 进 行 拆 印 时 ， 可 使 用 一 些 技 巧 。 如 目前 的 笔记 本 电脑 为 一 
体 化 光驱 ， 一般 采 用 扁平 数据 电缆 或 插入 式 连 接 ， 将 固定 螺钉 拆除 后 可 直接 外 拉 ， 将 光驱 
抽出 。 

7) 个 别 部 位 拆 不 开 时 ， 要 观察 有 无 暗 扣 ， 检 查 商 标 或 保修 贴 下 是 否 有 螺钉 ， 不 可 用 蛮 
力 扳 开 。 

8) 对 笔记 本 电脑 进行 安装 时 ， 应 遵循 拆 务 的 相反 顺序 依次 进行 。 
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掌握 笔记 本 电脑 内 部 电路 板 是 维修 笔记 本 电脑 的 关键 技术 ， 电 路 板 上 任何 故障 的 维修 都 
要 落实 为 具体 的 单元 电路 的 维修 。 本 章 前 半 部 分 着 重 讲述 笔记 本 电脑 主要 单元 电路 的 组 成 和 
电路 结构 图 ， 介 绍 工作 原理 ,详细 分 析 笔 记 本 电脑 各 单元 电路 的 检修 流程 和 方法 ， 列 出 各 电 
路 的 易 损 件 。 后 半 部 分 将 重点 介绍 笔记 本 电脑 整体 框架 、 各 主要 部 件 的 工作 原理 、 接 口 电路 
和 软件 系统 。 通 过 对 笔记 本 电脑 内 部 电路 板 的 了 解 ， 熟悉 各 电路 关键 部 位 的 检修 方法 及 软件 
系统 的 安装 、 维 护 、 故 障 处 理 等 方法 ， 以 便 为 笔记 本 电脑 维修 的 实际 操作 打下 扎实 的 基础 。 


一 、 笔 记 本 电脑 CMOS 电路 和 BIOS 电路 


CMOS 是 一 种 可 读 写 存储 器 ， 通 常 内 置 于 笔记 本 电脑 主板 的 南 桥 中 。 它 利用 小 电流 存 
储 ， 在 电脑 关机 时 由 一 块 备 用 纽扣 电池 供电 ， 使 CMOS 电路 正常 工作 ， 从 而 保证 CMOS 存储 
器 中 的 信息 不 丢失 。CMOS 电路 在 得 到 不 间断 的 供电 和 外 围 专 用 晶振 提供 的 时 钟 信号 后 ， 将 
一 直 处 于 工作 状态 ， 可 随时 参与 唤醒 任务 ( 即 开机 ) 。 

目前 的 笔记 本 电脑 BIOS 通常 在 LPC 总 线 下 工作 ， 由 南 桥 控 制 。BIOS 在 笔记 本 电脑 中 
起 着 重要 的 作用 ， 例 如 当 硬 件 出 现 故障 时 ，BIOS 会 立即 停止 工作 ， 并 将 出 错 的 设备 信息 反 
馈 给 用 户 。 

【附注 】 CMOS 与 BIOS 既 相 关 又 不 同 ，BIOS 中 的 系统 设置 程序 是 完成 CMOS 参数 设置 
的 手段 ， 准 确 地 说 就 是 通过 BIOS 设置 程序 对 CMOS 参数 进行 设置 。BIOS 设置 与 CMOS 设置 
其 实 是 一 回 事 ， 但 是 两 个 不 同 的 概念 。 

1. CMOS 电路 组 成 及 工作 原理 

CMOS 电路 主要 由 CMOS 随机 存储 器 、 实 时 时 钟 电路 、 南 桥 芯 片 、CMOS 电池 等 几 部 分 
组 成 。 

其 中 ，CMOS 随机 存储 器 用 于 存储 笔记 本 电脑 的 配置 信息 等 重要 参数 ; 实时 时 钟 电路 主 
要 由 32.768kHz 晶振 、 振 荡 器 、 谐 振 电 容 等 组 成 ， 其 作用 是 产生 32. 768kHz 的 正弦 波 时 钟 信 
号 ; CMOS 一 般 由 锂 鳃 纽扣 电池 供电 ， 它 的 作用 是 在 笔记 本 电脑 主板 断 电 后 ， 向 CMOS 随机 
存储 器 和 实时 时 钟 电路 提供 正常 电能 ， 使 CMOS 随机 存储 器 中 的 信息 不 至 于 丢失 ， 让 CMOS 
电路 处 于 工作 状态 ， 可 随时 参与 唤醒 任务 。 

笔记 本 电脑 CMOS 电路 工作 原理 图 如 图 3-1 所 示 ， 主 要 由 南 桥 芯片 、 电 池 (BT2 ) 、 
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32. 768kHz 晶振 〈Y6) 、 电 阻 (R25、R21、R239、R330、R242 ) 、 二 极 管 (D3、D4)、 电 
容 (C7、C45) 及 谐振 电容 (C296、C301) 等 元 器 件 组 成 。 其 工作 原理 分 开机 前 、 开 机 后 
及 关机 时 三 个 过 程 。 


Y6 CLK 32kxl Yl 
32.768kHz R242 


~|RICx1 


CLK 32kx2 vy2 


| RTCX2 


_| 谐振 电容 
本 C296 RTCRST# AA2 


王 填 荨 到 


9 RTCRST# 


R239 3 
52 SM INTRUDER# AA3 INTRUDER# 


AAS 


I INTVRMEN 


系统 3V 供 电 电压 。 D4 
VvCC3Mo—2—BH1 


R330 R25 
IO | 
电池 一 


BT2 
RTC-BAT 


C45 


图 3-1 笔记 本 电脑 CMOS 电路 工作 原理 图 

在 笔记 本 电脑 未 开机 前 ， 电 池 BT2 通过 电阻 R330 和 R25 、 二 极 管 D3 、 电 容 C7 和 C45 、 
电阻 R21 连接 到 南 桥 芯 片 引 脚 的 RTCRST# 端 ， 为 南 桥 芯片 提供 3V 的 电压 。CMOS 随机 存储 
器 〈 位 于 南 桥 芯片 内 部 ) 得 电 后 ， 保 存 电脑 系统 数据 不 丢失 。 同 时 实时 时 钟 电路 中 的 振荡 
器 和 晶振 Y6 也 得 电工 作 ， 产 生 32. 768kHz 的 时 钟 频率 ， 并 为 南 桥 和 CMOS 电路 提供 时 钟 信 
号 。 此 时 ，CMOS 电路 处 于 工作 状态 ， 可 随时 参与 唤醒 (开机 ) 任务 。 

当 笔 记 本 电脑 开机 后 ， 由 系统 供电 电路 产生 的 3.3V 电压 经 二 极 管 D4 、 电 阻 R21 再 加 
到 二 极 管 D3 的 负极 。 因 二 极 管 D3 的 负极 电压 高 于 正极 电压 (正极 电压 为 3V， 负 极 电压 为 
3.3V) ， 故 此 时 二 极 管 D3 截止 ， 而 由 3.3V 待机 电压 代替 CMOS 电池 为 南 桥 供 电 。 且 此 时 
CMOS 电路 同样 处 于 工作 状态 ， 并 随时 准备 参与 唤醒 (开机 ) 任务 。 

当 笔 记 本 电脑 关机 时 ， 在 电源 断 电 的 瞬间 ， 二 极 管 D3 的 负极 电压 开始 变 低 并 导 通 为 南 
桥 供 电 。 从 而 使 CMOS 电路 正常 工作 ， 以 保证 CMOS 存储 器 中 的 信息 不 丢失 。 

2. CMOS 电路 检修 

笔记 本 电脑 CMOS 电路 中 的 易 损 元 器 件 主要 有 二 极 管 、 谐 振 电 容 、32. 768kHz 晶振 、 电 
池 及 电池 座 等 。 其 中 供电 部 分 的 二 极 管 车 损坏 ， 将 会 造成 无 法 开机 的 故障 ， 若 谐振 电容 漏电 
或 被 击 穿 ， 将 会 造成 不 能 开机 ; 晶振 损坏 后 ， 将 造成 笔记 本 电脑 不 能 开机 或 无 法 存储 系统 时 
间 。 若 上 述 易 损 元 器 件 出 现 故障 ， 对 其 检测 方法 如 下 : 

(1) 二 极 管 

检测 二 极 管 时 ， 首 先 应 将 万 用 表 置 于 “R x1k” 欧 姆 挡 或 “二 极 管 ” 挡 的 位 置 ， 然 后 将 万 
用 表 的 红 、 黑 两 表笔 分 别 接 到 二 极 管 的 两 端 。 耕 测 得 其 正 、 反 向 电阻 值 均 为 无 穷 大 ， 则 说 明 该 
二 极 管 内 部 存在 断路 损坏 ， 若 测 得 其 正 、 反 向 电阻 值 均 为 零 ， 则 说 明 该 二 极 管 已 被 击 穿 短路 ; 
若 测 得 其 正 、 反 向 电阻 值 差别 不 大 ， 则 说 明 该 二 极 管 的 质量 太 差 ， 不 宜 使 用 ， 应 予以 更 换 。 
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(2) 谐振 电容 

检测 谐振 电容 时 ， 首 先 将 万 用 表 置 于 “R x20k” 欧 姆 挡 ， 然 后 分 别 将 万 用 表 的 红 表 笔 
接 谐振 电容 的 正极 、 黑 表笔 接 谐振 电容 的 负极 进行 测量 。 若 测量 中 显示 值 从 “000” 开 始 逐 
渐 增 加 ， 最 后 显示 为 “1”， 则 说 明 该 谐振 电容 正常 ; 若 测量 中 出 现 以 下 情况 ， 则 说 明 该 谐 
振 电容 异常 ; 

1) 测量 过 程 中 始终 显示 为 “000” (内 部 短路 ) 。 

2) 测量 过 程 中 始终 显示 为 “1” (内 部 可 能 极 间 开路 ) 。 

(3) 晶振 

判断 笔记 本 电脑 晶振 是 否 损 坏 的 方法 是 ， 用 手 捍 住 万 用 表 表 笔 去 接触 晶振 的 一 只 引 脚 
时 ， 笔 记 本 电脑 主板 能 开机 ， 再 接触 晶振 的 另 一 只 引 脚 时 能 关机 ， 则 说 明 该 晶振 损坏 。 再 将 
万 用 表 置 于 电压 挡 的 “2” 量 程 ， 分 别 将 红 、 黑 表笔 与 晶振 的 两 引 脚 相 接 进行 测量 ， 正 常 时 
测 得 的 电压 应 为 0. 2V 以 上 。 

(4) 电池 及 电池 插座 

当 CMOS 设置 出 现 不 能 保存 时 ， 则 说 明 给 CMOS 供电 的 电池 和 缺 电 ， 应 按 以 下 方法 进行 


检查 : 
1) 使 用 万 用 表 检 测 电池 的 电压 是 否 正常 (正常 应 为 3V 左右 )。 

2) 检查 电池 插座 的 引 脚 是 否 焊接 牢固 。 

在 笔记 本 电脑 实际 维修 中 ， 当 CMOS 电路 出 现 故 障 时 ， 可 按 图 3-2 所 示 的 CMOS 电路 故 
障 检修 流程 进行 检测 ， 即 可 迅速 准确 地 找到 故障 点 。 


CMOS 电 路 收 障 


CMOS 岂 池 是 否 有 出 ? 


南 桥 旁边 的 ”“、 
了 振 电 月 


; 


嘲 
入 


南 桥 损 截 ， 更 换 南 桥 


图 3-2 CMOS 电路 故障 检修 流程 
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3. BIOS 电路 工作 原理 

目前 的 笔记 本 电脑 BIOS 通常 在 LPC 总 线 下 工作 ， 其 工作 原理 如 图 3-3 所 示 。 当 CPU 发 
出 寻 址 指令 后 ， 南 桥 便 通过 INIT3 _3V#| 脚 向 BIOS 芯片 发 出 初始 化 信号 ， 当 INIT3 3V# 信 
号 由 3V 的 电压 信和 号 转变 为 低 电 平 信号 时 ，BIOS 芯片 便 开 始 输出 数据 〈 即 自 检 程 序 ) 。 


3D3V_SYSe 
RE 0o3D3V SYS LERAME 
BC457 BC456| 和 LAD3 
0.1pF OIF 3 yO 
2 LAD2 党 
25| 32| 27 LADL i 
时 钟 发 上 器 88S 35 LADO 
旦 片 PCI 0 二 
VPP 国 
31 CTK 上 
CK 33M_FWH 29 六 一 
IDE |34 一 IC 名 33 
搬 R491 47kOQ 33| bj 扣 FWH417 LFRAME# 
座 二 FWHFGPH 走 EWH3[15 LAD3 号 
~” CBLIDP 6 让 工 WH214 FAD 南 
FGPIO J FWHINS LADI 桥 
3 rap FWHO LAD0 心 
4 (OEADINT#I 和 4 INIT3_3V# 片 
FOP RST# PLTRST# 
FGPI1 WPJ GPIO23 PWROK 
R490 TPLJ R383 R517 
8okO [|R489 4.7kO 47k9 
82kO [|R488 们 
加 8.2k9 ID0 R516 
一 = < IDl 11 4.7kO 
一 名 站 名 ID2 10 
ZzZ 9 
1 ID3 R540 1000 
R335—1000 3.3V 供 电 
R527 1000 
| R524 1000 


图 3-3 LPC 总线 下 工作 的 BIOS 电路 原理 图 


图 3-3 中 ，BIOS 芯片 FWHO ~FWH3 引 脚 为 LPC 总 线 的 地 址 和 数据 线 ，FWH4 引 脚 为 周 
期 控制 引 脚 ， 该 引 脚 由 南 桥 控制 ， 其 功能 是 用 于 开始 或 结束 一 个 LPC 周期 。 

4. BIOS 电路 检修 

当 BIOS 电路 出 现 故 障 时 ,通常 应 对 BIOS 芯片 片 选 信号 控制 端 和 供电 电路 上 的 滤波 电 
容 进行 检测 ， 以 便 判 别 故 障 部 位 和 修复 故障 。 

BIOS 芯片 片 选 信号 控制 端 一 般 为 四 脚 〈CS 失 CE#) ， 在 供电 正常 情况 下 ， 该 引 脚 在 低 电 
平 有 效 时 ， 说 明 BIOS 芯片 已 经 被 选中 , 若 此 时 BIOS 未 工作 ， 则 说 明 BIOS 芯片 有 可 能 损 
坏 。 而 供电 电路 上 的 滤波 电容 知 漏电 或 损坏 ， 将 会 造成 BIOS 芯片 的 工作 电压 异常 ， 从 而 造 
成 BIOS 芯片 无 法 工作 。 

在 检修 BIOS 电路 故障 时 ， 对 BIOS 芯片 片 选 信号 控制 端 及 供电 电路 上 的 漏电 电容 的 检 
测 方法 如 下 : 

(1) BIOS 芯片 片 选 信号 控制 端的 检测 方法 

首先 将 数字 万 用 表 置 于 直流 “20V” 挡 ， 再 将 黑 表笔 通过 USB 口 接地 ， 红 表笔 接 BIOS 
芯片 的 片 选 信号 控制 端 。 然 后 启动 笔记 本 电脑 主板 ， 在 开机 的 瞬间 观察 是 否 产 生 一 个 低 于 
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0.7V 的 低 电 平 信号 ; 若 产 生 了 低 电 平 信号 ， 则 表明 BIOS 芯片 被 选中 ， 可 能 为 BIOS 芯片 损 
坏 或 供电 存在 异常 ， 若 未 产生 低 电 平 信 号 ， 则 表明 南 桥 未 发 出 片 选 信 号 ， 应 对 BIOS 到 南 桥 
间 的 电路 进行 排查 。 

(2) BIOS 供电 电路 滤波 电容 的 检测 方法 

首先 将 万 用 表 置 于 “R x20k” 欧 姆 挡 ， 然 后 将 万 用 表 的 红 表笔 接 滤 波 电 容 的 正极 、 黑 
表笔 接 滤 波 电 容 的 负极 进行 测量 。 主 要 有 以 下 三 种 情况 : 

1) 显示 值 从 “000” 开 始 逐 渐 增 加 ， 最 后 显示 为 符号 “1”( 表 明 电 容 正常 )。 

2) 始终 显示 “000”( 表 明 电 容 内 部 短路 ) 。 

3) 始终 显示 “1”( 表 明 电 容 内 部 有 可 能 极 间 开 路 ) 。 

笔记 本 电脑 实际 维修 中 ，BIOS 电路 故障 除了 BIOS 内 部 的 程序 出 错 、BIOS 本 身 损 环 以 
外 ，CPU、 南 桥 、 总 线 等 出 现 故障 均 会 造成 BIOS 无 法 正常 工作 。 可 按 图 3-4 所 示 的 BIOS 电 
路 故障 检修 流程 进行 检测 ， 即 可 迅速 排除 故障 。 


BIOS 岂 路 故障 


给 测 BIOS 必 片 的 供 岂 了 检查 +3.3V 供电 电压 至 
端 VYCC 利 VPP 是 否 否 正常 ? BIOS 芯 片 的 电路 


测量 BIOS 心 片 CEW/CS# 3 le 
脚 的 片 选 信号 是 否 正 常 ? CPU 或 总 线 的 故障 


Fe 3 总 线 收 障 ， 检 查 南 桥 


BIOS 程 序 出 错 ， 重 新 刷新 
BIOS 程 序 或 网 换 BIOS 


图 3-4 BIOS 电路 故障 检修 流程 


二 、 笔记 本 电脑 开机 电路 


笔记 本 电脑 开机 电路 与 台式 电脑 组 成 不 相同 。 笔 记 本 电脑 通过 控制 芯片 (EC 芯片 ) 来 
管理 其 他 电路 工作 ， 从 而 实现 正常 开机 ， 而 台式 机 中 则 没有 该 必 片 。 

1. 开机 电路 组 成 及 电路 工作 原理 

笔记 本 电脑 开机 电路 是 由 开关 、 开 机 相关 的 芯片 〈 开 机 控制 芯片 、 电 源 控 制 世 片 、 电 
源 管理 必 片 ) 和 南 桥 等 组 合 而 成 的 。 开 机 控制 芯片 是 一 个 16 位 单片机 ， 它 在 笔记 本 电脑 中 
的 地 位 绝 不 次 于 南北 桥 ， 在 系统 开启 过 程 中 ， 开 机 控制 芯片 控制 着 绝 大 多 数 重要 信号 的 时 
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Pfs 


序 。 无 论 是 在 开机 或 者 关机 状态 ， 只 要 电池 或 者 适 配 融 中 的 任意 一 路 电源 接 通 ， 开 机 控制 世 


片 将 一 直 处 于 工作 状态 中 。 


笔记 本 电脑 典型 开机 电路 组 成 框图 如 图 3-5 所 示 。 当 按 下 开关 时 ,会 产生 一 个 低 电 平 


(脉冲 ) 触发 开机 芯片 ， 然 后 开机 芯片 通知 南 桥 ， 南 桥 负 责 处 理 ， 再 授权 给 开机 蕊 片 ， 由 开 
机 芯片 依次 输出 相应 的 控制 信号 开启 各 个 供电 单元 电路 ， 输 出 相应 的 供电 。 


CPU 供电 芯片 
ADP3205 


开关 
下 “本 


时 开机 芯片 | 
H8 


电源 管理 芯片 


其 他 供电 电源 控制 必 片 
控制 芯片 | TB62501 
系统 供电 芯片 
MAX1632 


1.2V Oo 


3.3V 
5.0V 


MAX1845 


VCCCPUIO 


MAX1845 


MAX1845 


VCCVIDEOCORE 


1.25V 


图 3-5 笔记 本 电脑 典型 开机 电路 组 成 框图 


开机 电路 的 作用 就 是 产生 低 电 平 去 触发 开机 芯片 ， 使 开机 芯片 产生 高 电 平 去 控制 相应 的 
电路 ， 笔 记 本 电脑 的 相应 电路 开始 工作 ， 从 而 实现 开机 。 笔 记 本 电脑 典型 开机 电路 局 部 电路 
原理 图 如 图 3-6 所 示 ， 其 开机 工作 原理 分 待机 时 工作 过 程 和 开机 时 工作 过 程 。 


MAX 3 ~| ADP3410 
1714 [3 
SHOW# 20kO 28 
ON3 
20kQ 7 MAX 
ON5 1632 
23 SHON# 
主 系统 供电 
15 
ES | 刘 
有 站 2 岗 s 二 
cc EF 1 
6 村 20kQ 
5V a 键盘 接口 
待 目 
机 
岂 
图 3-6 笔记 本 电脑 典型 开机 局 部 电路 原理 图 
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(1) 待机 工作 过 程 

待机 工作 过 程 分 如 下 两 个 过 程 : 

1) 按 下 笔记 本 电脑 开机 键 前 ，16V 电压 首先 通过 保护 隔离 电路 ， 再 通过 中 功率 二 极 管 
和 101 电阻 ， 然 后 到 达 待 机 芯片 ， 待 机 芯片 产生 $SV 电压 ， 为 开机 电路 提供 待机 电源 。 

2) 接 下 来 ， 待 机 芯片 产生 的 SV 待机 电压 分 成 两 路 ， 一 路 到 开机 芯片 TB6807F 的 的 脚 ， 
另 一 路 经 20kQ 电阻 ， 再 经 二 极 管 后 到 键盘 接口 ， 最 后 到 键盘 上 的 开机 按键 。 此 时 开机 芯片 
不 工作 ， 开 机 键 的 高 端 有 5V 高 电 平 。 

(2) 开机 工作 过 程 

当 按 下 开机 键 后 ， 开 机 键 的 高 端 成 为 低 电 平 ， 经 二 极 管 后 成 为 0.7V 左右 的 低 电 平 ， 再 
经 20kQ 电阻 ， 到 达 开 机 芯片 的 脚 ， 触 发 开机 芯片 ， 然 后 再 由 开机 芯片 TB6807F 输出 相应 的 
控制 信号 ， 来 控制 MAX1714 和 ADP3410 输出 CPU 工作 电压 及 MAX1632 产生 +3V 和 +5V 
工作 电压 为 系统 单元 电路 提供 电源 。 整 个 开机 工作 过 程 也 分 两 步 进行 。 

1) 开机 芯片 TB6807F 的 哆 和 曲 脚 输出 的 电压 从 低 电 平 跳 变 为 高 电 平 ， 所 以 MAX1714 
的 @ 脚 SHDN# 和 ADP3410 的 @ 脚 SD# 均 为 高 电 平 (SHDN# 和 SD# 均 为 低 电 平 关闭 信 号 )， 从 
而 使 MAX1714 和 ADP3410 开始 工作 ， 输 出 CPU 工作 电压 。 

2) 开机 芯片 TB6807F 的 6 和 脚 输出 的 电压 也 从 低 电 平 跳 为 高 电 平 ， 所 以 MAX1632 的 四 
脚 SHDN# 也 为 高 电 平 (SHDN# 为 低 电 平 关 闭 信 和 号)， 从 而 使 MAX1632 开始 工作 。 同 时 
TB6807F 的 中 脚 输出 的 电压 也 从 低 电 平 跳 变 为 高 电 平 ， 所 以 MAX1632 的 (GO 脚 ON5 也 为 高 电 
平 (ON5 为 高 电 平 开启 信号 )， 从 而 使 MAX1632 的 SV 电路 开始 工作 ， 输 出 +SV 工作 电压 ; 
TB6807F 的 @) 脚 输出 的 电压 也 从 低 电 平 跳 变 为 高 电 平 ， 所 以 MAX1632 的 四 脚 ON3 也 为 高 电 
平 (ON3 为 高 电 平 开启 信号 )， 所 以 MAX1632 的 3V 电路 开始 工作 ， 输 出 +3V 工作 电压 。 
由 此 为 笔记 本 电脑 系统 单元 电路 提供 +3V 和 +5V 电源 。 

开机 电路 开启 各 个 供电 单元 电路 输出 相应 的 供电 顺序 也 称 为 上 电 时 序 ， 简 单 地 说 ， 就 是 
先 开 启 高 电压 ， 后 开启 低 电压 (开启 顺序 ， 第 一 段 先 开 启 3V、5V， 第 二 段 依 次 开启 2. 5V、 
1.8V、1.5V、1.25V、1.2V、1.05V， 第 三 段 最 后 开启 CPU 供电 ) 。 不 同 品 牌 笔 记 本 电脑 的 
电路 设计 在 第 二 段 的 过 程 中 有 一 定 的 差异 ， 但 第 一 段 和 第 三 段 是 完全 相同 的 ， 一 定 是 3V、 
5V 供电 单元 电路 和 南北 桥 显 卡 内 存 供电 的 控制 信号 输出 后 ， 才 会 输出 CPU 供电 单元 电路 的 
开启 信号 。 且 每 输出 一 个 控制 信号 都 会 进行 相应 的 检测 和 监控 ， 一 旦 监控 过 程 中 发 现 问题 ， 
就 会 立即 停止 下 一 步 控 制 信号 的 输出 。 

根据 开机 控制 信号 的 走向 ， 笔 记 本 电脑 中 的 开机 电路 主要 有 由 开机 控制 芯片 和 南 桥 芯片 
组 成 的 开机 电路 、 由 电源 管理 芯片 组 成 的 开机 电路 、 由 触发 器 组 成 的 开机 电路 及 直接 由 开机 
控制 芯片 组 成 的 开机 电路 等 几 种 类 型 。 下 面 以 由 开机 控制 芯片 和 南 桥 芯片 组 成 的 开机 电路 为 
例 ， 对 开机 电路 工作 原理 进行 具体 介绍 。 

由 开机 控制 芯片 和 南 桥 芯 片 组 成 的 开机 信和 号 流程 图 如 图 3-7 所 示 。 当 按 下 开机 按键 时 ， 
触发 信号 KBC3 _PWRSW 即 被 送 到 开机 控制 芯片 内 部 ， 经 过 开机 控制 芯片 内 部 的 触发 电路 
检测 后 ， 再 由 开机 控制 芯片 的 KBC3 ”PWRBTN 功能 引 脚 输出 一 个 控制 信号 到 南 桥 芯片 的 
PWRBTN 功能 引 脚 ， 然 后 由 南 桥 蕊 片 的 SLP _S3 和 SLP _S5 功能 引 脚 输出 MCP3 _ SLPS3、 
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MCP3 _ SLPS5 控制 信号 到 开机 控制 芯片 的 相关 引 脚 。 最 后 由 开机 控制 芯片 的 相关 引 脚 输出 
高 电 平 开机 控制 信号 送 到 各 必 片 及 系统 单元 电路 ， 各 单元 电路 开始 工作 ， 从 而 为 整个 笔记 本 
电脑 电路 提供 正常 的 工作 电压 。 
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图 3-7 ”由 开机 控制 芯片 和 南 桥 芯 片 组 成 的 开机 信和 号 流程 图 


2. 开机 电路 检修 

开机 电路 或 开机 芯片 若 出 现 故 障 ， 均 会 造成 笔记 本 电脑 不 能 开机 。 遇 到 不 能 开机 的 故障 
时 ， 在 手中 没有 笔记 本 电脑 电路 原理 图 的 情况 下 ， 只 能 徘 目 测 的 方式 来 检查 信号 的 走向 及 元 
器 件 的 连接 (俗称 跑 电 路 ) 。 通 常情 况 下 ， 应 首先 找到 开机 按键 接线 端子 ,一 根 接地， 一 根 
经 逻辑 门 电路 、 开 机 控制 芯片 通过 直接 或 间接 与 南 桥 相连 。 跑 电路 时 应 使 用 万 用 表 对 开机 电 
路 中 常见 易 损 元 器 件 和 容易 造成 故障 的 部 位 进行 检查 ， 可 借助 数字 万 用 表 的 “ 蜂 鸣 ” 挡 来 
检查 电路 的 连接 是 否 存在 异常 。 

(1) 开机 电路 中 常见 易 损 元 融 件 

开机 电路 类 型 不 同 ， 其 易 损 元 器 件 也 不 相同 ， 笔 记 本 电脑 常见 的 几 种 开机 电路 易 损 元 咒 
件 主要 有 以 下 几 种 。 

1) 由 电源 管理 芯片 组 成 的 开机 电路 常见 易 损 元 带 件 : 实际 维修 中 ， 由 电源 管理 忆 片 组 
成 的 开机 电路 常见 易 损 元 器 件 主要 有 电源 管理 芯片 、 南 桥 芯 片 、32. 768kHz 实时 时 钟 唱 振 、 
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与 实时 晶振 两 端 连接 的 谐振 电容 C348 、C326、+3.3V 待机 电压 三 端 稳 压 器 、1. 8V 待机 电 
压 三 端 稳 压 器 、 开 机 按键 与 +3.3V 间 连 接 的 电阻 R308 等 。 

2) 由 开机 控制 芯片 和 南 桥 芯片 组 成 的 开机 电路 常见 易 损 元 器 件 : 实际 维修 中 ， 由 开机 
控制 芯片 和 南 桥 芯 片 组 成 的 开机 电路 常见 易 损 元 器 件 主要 有 开机 控制 芯片 、 南 桥 芯片 、 
32. 768kHz 实时 时 钟 晶 振 、 开 机 按键 与 +3.3V 间 连 接 的 二 极 管 D11 等 。 

3) 由 触发 器 组 成 的 开机 电路 常见 易 损 元 器 件 : 实际 维修 中 ， 由 触发 器 组 成 的 开机 电路 
常见 易 损 元 器 件 主要 有 南 桥 芯 片 、32. 768kHz 实时 时 钟 晶 振 、 与 实时 时 钟 晶 振 两 端 连接 的 
12pF 谐振 电容 、 触 发 絮 等 。 

(2) 开机 电路 常见 故障 检测 部 位 

当 怀 疑 因 开 机 电路 故障 而 造成 笔记 本 电脑 不 能 正常 开机 时 ， 可 按 以 下 步 又 进行 检测 ， 即 
可 查找 到 故障 部 位 或 损坏 的 元 器 件 。 

1) 检查 是 和 否 因 电 池 、 适 配器 及 给 CMOS 供电 的 电池 异常 ， 从 而 造成 不 能 正常 开机 的 
故障 。 

2) 检查 CMOS 跨 接 线 是 否 连 接 正 确 ， 从 而 造成 不 能 正常 开机 的 故障 。 

3) 检查 开机 按键 3.3 ~5V 电压 是 否 正常 ， 从 而 造成 不 能 正常 开机 的 故障 。 

4) 检查 开机 控制 芯片 、 南 桥 芯 片 的 待机 供电 电压 是 否 正 常 ， 实 际 维修 中 常 因 供 电 稳 压 
场 效应 晶体 管 损 坏 导 致 无 待机 电压 ， 从 而 造成 不 能 正常 开机 的 故障 。 

5) 按 下 开机 按键 后 ， 检 测 开 机 控制 芯片 输出 的 控制 信号 是 否 由 低 电 平 变 为 高 电 平 ， 如 
果 没 有 变化 ， 则 应 进一步 检查 开机 控制 电路 。 

6) 使 用 示波器 或 万 用 表 检 查 位 于 南 桥 旁 边 的 32. 768kHz 实时 时 钟 晶振 两 端 是 否 有 波形 
或 电压 (正常 时 晶振 两 端的 电压 应 在 0.5 ~1.6V)。 

7) 使 用 万 用 表 检 测 南 桥 芯片 中 开机 信和 号 传输 电路 中 的 电阻 、 电 容 是 否 存在 开路 、 短 
路 、 漏 电 、 虚 焊 等 情况 。 若 发 现 上 述 故障 ， 加 以 排除 即 可 正常 开机 。 


三 、 笔 记 本 电脑 系统 供电 电路 


系统 供电 电路 的 主要 作用 是 用 来 将 笔记 本 电脑 的 锂 离子 电池 或 者 适配器 提供 的 +12V、 
+16V、+19V 电压 经 过 变换 ， 以 便 产 生 +5V、+3.3V、+12V 的 电压 ， 从 而 为 其 他 各 电路 
提供 正常 的 工作 电压 。 

1. 系统 供电 电路 的 组 成 

笔记 本 电脑 系统 供电 电路 通常 位 于 南 桥 芯 片 附近 ， 主 要 由 系统 供电 控制 芯片 、 供 电 控 制 
开关 管 、 储 能 电感 等 元 器 件 组 成 。 

系统 供电 控制 芯片 为 系统 供电 电路 的 主要 构成 部 分 。 笔 记 本 电脑 中 使 用 最 普遍 的 系统 供 
电 控 制 芯 片 主 要 有 美 信 生产 的 MAX1632、MAX1635， 它 们 的 工作 原理 一 样 ， 主 要 产生 
3.3V、5V、12V 电压 。 还 有 MAX1631 、MAX1634 、MAX1904 等 其 原理 基本 相同 ， 相 互 可 以 
代用 ， 也 是 笔记 本 电脑 中 的 主流 系统 供电 控制 芯片 。 另 外 像 MAX785 、MAX786 一 般 专 用 于 
东芝 笔记 本 电脑 ， 而 LTC1628 一 般 专用 于 索尼 、 康 柏 的 笔记 本 电脑 。 

系统 供电 开关 管 的 功能 是 用 来 将 电池 或 者 适配器 提供 的 高 压 直 流 电 经 过 变换 后 降低 为 
3.3V 和 5V 的 电压 ， 为 其 他 电路 提供 正常 的 工作 电压 。 笔 记 本 电脑 中 常见 的 系统 供电 开关 
管 主 要 有 FDS6675 和 FDS6900AS， 它 们 的 外 形 及 内 部 电路 结构 如 图 3-8 所 示 。 
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D 
图 3-8 两 种 系统 供电 开关 管 外 部 及 内 部 电路 结构 

从 图 3-8 中 可 以 看 出 ，FDS6675 内 部 只 
一 个 场 效应 晶体 管 ， 而 FDS6900AS 内 部 有 两 个 
完全 一 样 的 场 效 应 晶体 管 ， 且 FDS6675 为 P 沟 CSsH3 | 1 28|RUN/ON3 
道 ， FDS6900AS 为 N 沟 道 。 CSL3 | 2 27|DH3 

2. MAX1632 构成 的 系统 供电 电路 本 

MAX1632 系统 供电 控制 芯片 在 笔记 本 电脑 a i 
中 应 用 十 分 广泛 ,常见 的 有 DELL D600 和 mm 
C640、 联 想 Y200、 神 舟 承 运 B370S 等 机 型 。 J = 
MAX1632 通过 外 接 的 MOSFET 工作 在 开关 工作 SNCL MAxi62 SEN 
模式 ， 可 以 选择 不 同 输出 电压 的 启动 顺序 , 并 TMBON5[7 Maxi635 所 | 
在 适当 时 刻 给 出 电源 准备 好 信号 。 其 负载 电池 GND18 2 YL 
范围 宽 ， 工 作 效 率 非 常 高 ， 世 片 内 部 能 提供 高 REF | 9 20|pGND 
达 1A 的 门 极 驱 动 电流 ， 能 保证 片 外 的 N 沟 道 SKIE |10 19|DLs 
MOSFET 可 靠 而 迅速 地 导 通 。 从 而 大 大 延长 了 RESET |11 18|BST5 
待机 时 间 。MAX1632 内 部 具有 两 个 PWM 稳 压 a 司 ,二 
器 ， 输 出 电压 的 范围 为 2.5 ~5.5V， 根 据 工作 有 8 
模式 的 不 同 ， 可 以 输出 3.3V 和 5V 的 固定 电压 Cais [i Ts |S 


或 者 可 调 的 电压 。 
MAX1632 引 脚 排列 规律 如 图 3-9 所 示 ， 各 
引 脚 功能 如 表 3-1 所 示 。 


图 3-9 MAX1632 引 脚 排列 规 得 


证 
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表 3-1 MAX1632 各 引 脚 功能 
引 脚 序号 引 脚 定义 引 脚 功能 引 脚 序号 引 脚 定义 引 脚 功能 
1 CSH3 3.3V 电流 检测 输入 端 15 SEQ 输出 电压 顺序 控制 端 
5V 上 开关 管 驱 动 信 号 输 
2 CSL3 电流 检测 输入 端 16 DHS i 
出 端 
人 5V 开关 管 连接 点 检测 输 
3 FB3 3.3V 反馈 信号 输入 端 17 LX5 
人 端 
12V、120mA 基准 电压 输 
4 120UT 2 ™ | 18 BSTS 5V 自 举 电容 连接 端 
出 端 
12V 线性 控制 器 供应 电压 5V 下 开关 管 驱 动 信号 输 
5 VDD 19 DI5 
输入 端 /第 二 级 反馈 输入 端 出 端 
6 SYNC 振荡 器 频率 控制 端 20 PGND 接地 端 
5V 线性 稳 压 输出 端 ， 用 
7 TIME/ONS 待机 控制 端 21 VL 于 在 芯片 启动 时 为 芯片 内 部 
各 个 工作 模块 供电 
8 CND 接地 端 22 V+ 电池 供电 电压 输入 端 
9 REF 2. 5V 基准 电压 输出 端 23 SHDN 关机 控制 端 
3.3V 下 开关 管 驱动 信号 
10 SkiP 小 辑 控 制 信号 输入 端 24 D13 本 
输出 端 
11 RESET 低 电 平复 位 信和 号 输出 端 25 BST3 3.3V 自 举 电容 连接 端 
3.3V 开关 管 连接 点 检测 
12 FB5 5V 反馈 信号 输入 端 26 LX3 和 Gi 
输入 端 
3.3V 上 开关 管 驱动 信号 
13 CSLS 电流 检测 输入 端 27 DH3 人 三 
输出 端 
14 CSHS 5V 电流 检测 输入 端 28 RUN/ON3 开 / 关 控制 端 


程 及 原理 如 下 : 


由 MAX1632 组 成 的 笔记 本 电脑 系统 供电 典型 电路 原理 图 如 图 3-10 所 示 ， 其 电路 工作 过 


首先 当 MAX1632 的 @ 脚 得 到 保护 隔离 电路 送 来 的 总 供电 16V 电 夺 输入， 有、 外、@8 
脚 有 高 电 平 控制 信号 输入 后 ， 此 时 MAX1632 内 部 的 PWM 振荡 器 开始 振荡 ， 同 时 从 @@ 脚 输 
出 6V 电压 给 四 脚 ， 从 国 、@ 四 脚 输出 相位 相反 的 波形 信号 ， 加 到 2 个 场 效应 晶体 管 Ql 和 Q2 


系统 电路 提供 正常 工作 电压 。 
男 外 ， 从 中、 四 脚 输出 相位 相反 的 波形 信号 ， 加 到 2 个 场 效应 晶体 管 Q3 和 Q4 的 栅 极 ， 


供 正常 工作 电压 。 


的 栅 极 ， 控 制 2 个 场 效 应 晶体 管 的 导 通 与 关闭 ， 将 电池 提供 的 + 16V 电压 降低 为 3.3V， 为 


控制 2 个 场 效 应 晶体 管 的 导 通 与 关闭 ， 将 电池 提供 的 +16V 电压 降低 为 5V， 为 系统 电路 提 


接 下 来 ， 当 MAX1632 工作 正常 后 ，@@ 脚 即 会 输出 +2.5V 的 基准 电压 ， 从 而 为 比较 电路 
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图 四 
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POWER-GOOD ” 送 至 南 桥 芯片 加 


图 3-10 


提供 基准 电压 源 。@ 四 脚 将 会 输出 高 电 乎 的 
输出 +12V 电压 给 PC 卡 芯 片 提 代 
3. MAX1904 构成 的 系统 供电 电路 

MAX1904 为 笔记 本 电脑 常用 系统 供电 


IBM R51E 等 笔记 本 电脑 中 。 它 具有 


T60 、 


日 MAX1632 组 成 的 笔记 本 电脑 系统 供 


电 典 型 电路 原理 


E 图 


POWER - GOOD 信和 号， 送 到 南 桥 芯片 ， 由 脚 也 会 


t 工 作 电 压 。 


控制 芯片 ， 主 要 应 用 于 IBM T43 、IBM Z60 、IBM 
板 上 顺序 上 电 控 制 、 带 延 时 的 电源 指示 、 数 字 软 


启动 、 二 次 绕组 控制 、 低 压 差 电路 、 内 部 频率 补偿 网 络 及 自动 自 举 等 功能 特点 


MAX1904 包含 2 个 PWM 调节 器 ， 
定 输出 模式 。 
用 于 选择 


它 上 只 有 二 次 侧 反馈 调节 功能 ， 


法 ， 从 而 可 产生 固定 12V 以 外 的 其 他 电压 。 


可 调节 电压 范围 


二 次 侧 反馈 信和 号 的 PWM (3.3V 或 5V)。 


为 2.5~5.5V， 另 有 5. 0 和 3.3V 
二 次 侧 反 馈 输入 引 脚 SECFB 和 控制 引 脚 STEER 
通过 外 部 分 压 电阻 调整 二 次 绕组 电压 的 方 
MAX1904 还 具有 内 部 输出 过 电压 保护 和 从 电压 


保护 的 功能 ， 它 采用 逻辑 控制 、 
在 灵敏 的 移动 通信 和 笔 输 入 设备 中 能 

MAX1904 通常 分 为 SSOP 封装 和 QFN 
各 引 脚 功能 如 表 3-2 所 示 。 


可 同步 、 


固定 频率 的 脉 宽 调 制 工作 模式 〈 即 PWM 模式 ) 。 


够 有 效 降低 噪声 和 射频 干扰 。 


封装 两 种 形式 ， 其 引 脚 排列 规律 如 图 3-11 所 示 ， 
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> 
和 Ww 9 
Hh 全 mn UG 
CSH3 | 1 28|RUN/ON3 多 S 和 艺 
3 3 lon (al ol lo ool je hor ll 
CSL3 2 27 DAS 1 Te 1 品 I Eh 1 ISI 1 1 
FB3 | 3 26|LX3 Us aa 
STEER [4 25| BST3 STEER| 1 1 124 | BST3 
SECFB [| AMAADOLAMA [54 D13 SECFB| 2 1 123 | DL3 
SYNC |6 MAX1904 23| 5HDN SYNC -1 122 | sHDN 
TIME/ONS |7 22|v+ TIME/ONS| 4 1 MAXILAA 121 | V+ 
GND [38 21|VL GND| 5 i MAX1904 T3201 Vv 
REF |9 20|PGND N.C. 61 1 19 | POND 
SKIP |10 19|DL5 REF| 了 7 1 L18 | D15 
RESET |11 18|BSTS SKIP| 8 | 1 17 | BSTS 
FB5 |12 17|LX5 ed 
lIal ISl Il IAQAl In I 1 nl 101 
CSL5 |13 16| DH5 | 
Cc wn nn OY 吃 wn [0 
CSH5 [14 15| SEQ 器 图 3 员 旬 当 
下 ee 
SO 全 QFN 封 装 
图 3-11 MAX1904 两 种 封装 引 脚 排列 规律 
表 3-2 MAX1904 各 引 脚 功能 
引 脚 序号 四 交 
引 脚 定义 引 脚 功能 
SSOP 封装 QFN 封装 
1 29 CSH3 3.3V 电流 检测 正 相 输入 端 
2 30 CSL3 3.3V 电流 检测 反 相 输入 端 
3 31 FB3 反馈 输入 端 3 
反馈 输入 逻辑 控制 端 。 该 引 脚 接地 时 ， 反 馈 信 


4 1 STEER 号 来 自 3.3V 输出 电压 ; 与 引 脚 团 相 接 时 ， 反 馈 
信和 号 来 自 5V 输出 电压 


5 2 SECFB 二 次 侧 反馈 输入 端 

6 3 SYNC 频率 设置 端 

7 4 TIME/ONS 延 时 电容 /开关 控制 端 
8、20 5、19 GND、 PGND 接地 端 

9 7 REF 2.5V 基准 电压 输出 端 

10 8 SKIP 低 噪 声 模式 控制 端 

11 9 RESET 低 电 平复 位 信号 输出 端 

12 10 FB5 5V 反馈 端 

13 11 CSIL5 5V 电流 检测 反 相 输入 端 

14 12 CSH5 5V 电流 检测 正 相 输 入 端 

15 13 SEQ 电压 转换 模式 控制 端 
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( 续 ) 
引 脚 序号 

i 人 引 脚 定义 引 脚 功能 

16 14 DH5 5V 上 开关 管 驱动 信号 输出 端 
17、 26 15、 26 LX5 、LX3 电感 连接 反馈 输入 端 

18 17 BST5 自 举 端 
19 18 DI5 5V 下 开关 管 驱动 信号 输出 端 
21 20 VL 5V I 线性 基准 电压 输出 端 
22 21 V+ 电池 电压 输入 端 
23 22 SHDN 关闭 模式 控制 信号 输入 端 
24 23 DI3 3.3V 下 开关 管 驱动 信号 输出 端 
25 24 BST3 自 举 端 
27 27 DH3 3.3V 上 开关 管 驱动 信号 输出 端 
28 28 RUN/ON3 开 / 关 控制 信号 输入 端 
一 6、 16、 25、32 N.C. 空 肢 


由 MAX1904 组 成 的 笔记 本 电脑 系统 供 


[a 


电 典 型 电路 原理 图 如 图 3-12 所 示 ， 其 电路 工作 过 


程 及 原理 如 下 : 
ON/OFF 
输入 _ BHT 5V 妈 终 开 
6~24V |+ 区 
和 下 站 玉 
言 V+ HDN SECFB W ur 
vy ss 
BST3 -一 0.1F 
| | as3 
a pn Fe 
5V 输 出 Rl Ll ——0.14F 
C LX3 -BR2 3.3V 输 出 
Cll+ MAAKIAA 本 
小 DL5 DL3 人 不 一 C2 小 
| MAX1904 es 
本 IN5819 上 PGND 二 1N5819 
= CSH5 CSH3 = 
OPEN OPEN 
复位 输出 
ON/OFFE 
二 ON/OFF = 
图 3-12 由 MAX1904 组 成 的 笔记 本 电脑 系统 供电 典型 电路 原理 图 
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当 按 下 开机 按键 后 ， 开 机 控制 电路 即 会 输出 一 个 2.6 ~3.0V 的 开机 信号 到 MAX1904 的 
@ 脚 (V+ ， 电 池 电 压 输 入 端 ) ， 致 合 MAX1904 芯片 内 部 的 PWM 振荡 器 开始 产生 振荡 。 从 
四 脚 (DL3 ，3.3V 下 开关 管 驱动 信号 输出 端 )、@@ 脚 (DH3，3.3V 上 开关 管 驱动 信号 输出 
端 ) 输出 相位 相反 的 波形 信号 ， 加 到 Q3 、Q18 2 个 场 效 应 晶体 管 的 栅 极 ， 控 制 这 2 个 场 效 
应 晶体 管 的 导 通 与 关 断 ， 从 而 将 电池 提供 的 + 19V 电压 降低 为 3.3V， 为 系统 电路 提供 正常 
工作 电压 。 

MAX1904 的 @@ 脚 (DH5,，5V 上 开关 管 驱 动 信号 输出 端 )、48 脚 (DL5 ，5V 下 开关 管 驱 
动 信 号 输出 端 ) 输出 另外 两 路 相位 相反 的 波形 信号 ， 加 到 Q1 和 Q2 的 栅 极 。Q1 和 Q2 在 
PWM 控制 芯片 的 控制 下 按照 顺序 和 一 定 的 频率 轮流 导 通 (其 导 通 的 顺序 和 频率 由 PWM 控 
制 芯片 控制 ) 。 当 Q1 导 通 时 ，Q2 截止 ， 此 时 可 将 电能 存储 在 储 能 电感 Ll 中 ;而 当 Q1 截止 
时 ，Q2 导 通 ， 则 储 能 电感 Ll 存储 的 能 量 经 过 电解 电容 Cl 滤波 后 得 到 平滑 稳定 的 +SV 
电压 。 

4. 系统 供电 电路 检修 

在 实际 维修 中 ， 对 笔记 本 电脑 系统 供电 电路 检修 应 着 重 检测 其 集成 电路 的 供电 引 脚 、 开 
启 / 控 制 引 脚 、 过 电压 、 过 电流 检测 引 脚 及 各 种 保护 控制 引 脚 的 电压 是 否 正 常 。 或 使 用 性 能 
正常 的 集成 电路 来 替换 故障 电路 中 的 集成 电路 ， 从 而 可 判断 出 其 是 否 损坏 。 

下 面 以 笔记 本 电脑 中 常用 的 以 MAX1632 组 成 的 系统 供电 电路 为 例 ， 介 绍 对 系统 供电 电 
路 的 检修 方法 及 技巧 。 

1) 跑 电 路 ， 检 测 16V 适配器 输入 到 MAX1632 的 四 脚 总 供电 输入 是 和 否 正常 。 

2) 先 不 加 电 测 对 地 阻 值 ， 分 别 测 高 端 管 、 供 电 负 载 是 否 击 穿 ， 若 为 0Q 或 车 有 正常 
的 几 百 欧 阻 值 ， 但 一 加 电 就 短路 ， 表 明 是 稳 压 二 极 管 已 经 保护 了 ， 则 表明 高 端 管 击 穿 短 
路 了 。 

3) 高 端 管 被 击 穿 时 ， 易 造成 MAX1632 芯片 的 损坏 。 若 检测 为 以 下 两 种 情况 ， 则 说 明 
电源 控制 器 芯片 MAX1632 本 身 有 可 能 损坏 : 

Qa 供电 和 控制 都 正常 ， 但 没有 输出 。 

@ 待机 状态 下 总 供电 正常 ， 但 一 按 开 机 键 总 供电 有 瞬间 短路 。 

4) 若 检 测 到 16V 对 地 短路 ， 通 常 为 高 端 管 击 穿 ， 应 检查 系统 供电 电路 ， 具 体 有 如 下 两 
种 情况 : 

Q 若 检 测 高 端 管 对 地 阻 值 为 几 百 欧 ， 则 表明 高 端 管 有 可 能 被 击 穿 或 AMX1632 有 可 能 
损坏 。 

@ 若 检测 高 端 管 对 地 阻 值 为 几 十 欧 ， 则 应 进一步 检查 与 低 端 管 并 联 的 负载 ， 如 滤波 电 
容 、 稳 压 二 极 管 或 负载 芯片 其 中 之 一 是 否 被 击 穿 。 

5) 若 检 测 到 系统 芯片 供电 异常 ， 则 为 以 下 几 种 情况 : 

Q@ 开路 性 故障 : 应 检测 保护 隔离 电路 是 否 正常 。 

@ 短路 性 故障 : 用 可 调 电源 输出 相应 电压 直接 加 到 输出 端 〈 即 电压 法 ) ; 也 可 通过 对 地 
测量 某 一 点 阻 值 进行 检测 判断 〈 即 电阻 法 ) 。 

6) 若 检测 到 3.3V、57V 对 地 短路 ， 则 应 进一步 检查 滤波 电容 、 稳 压 二 极 管 及 负载 元 器 
件 其 中 之 一 是 否 已 被 击 穿 。 
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7) 若 检 测 到 16V 对 地 短路 ， 则 表明 钥 滤波 电容 或 高 端的 场 效 应 晶体 管 已 被 击 穿 。 

8) MAX1632 待机 时 和 开机 后 各 引 脚 的 测量 方法 : 

@ 待机 时 测量 方法 : 测 16V 是 否 nn 
应 有 16V 电压 。 测 名 脚 的 5V 待机 电压 是 否 正常 ; 知 测 得 四 脚 有 5V 待机 电压 ， 则 MAX1632 
的 多 、Q@8 脚 也 应 有 5V 电压 。MAX1632 的 9 脚 务必 要 有 2.5V 的 基准 电压 。 

@ 开机 后 测量 方法 ; 当 加 电 后 四 、 四 、 人 OO 脚 要 有 高 电 平 ; 用 示波器 测量 芯片 的 四 、 四 、 
49、@9 脚 是 否 有 脉冲 信号 ; MAX1632 的 四 脚 要 有 SV 的 PG 信号 〈 即 复位 信号 ) 。 

当 测 得 以 上 各 电压 、 信 号 均 正常 后 ， 则 MAX1632 外 围 的 两 个 供电 电感 应 该 有 3.3V 和 
5V 两 组 正常 工作 电压 。 


四 、 笔 记 本 电脑 CPU 供电 电路 


不 同 的 CPU 需要 的 工作 电流 和 工作 电压 不 同 ， 笔 记 本 电脑 CPU 供电 电路 包括 内 核电 路 
和 1/0 电路 ,俗称 核心 和 外 核 两 种 供电 。CPU 工作 时 需要 CPU 中 的 核心 电压 和 外 核电 压 同 
时 工作 ， 才 能 保证 CPU 在 高 频 、 大 电流 工作 状态 下 稳定 地 运行 。 由 于 CPU 的 内 核 供电 电压 
小 于 或 者 等 于 IO 电压 ， 且 最 容易 损坏 的 也 是 内 核 供电 电路 ， 因 此 在 笔记 本 电脑 实际 维修 
中 ， 通 常 着 重 于 内 核 供电 电压 。 

1. CPU 供电 电路 的 组 成 

CPU 供电 电路 通常 位 于 笔记 本 电脑 主板 的 CPU 搬 覃 附近 ， 主 要 由 场 效应 晶体管 、 
PWM 控制 蕊 片 、 储 能 线圈 及 滤波 电容 等 元 器 件 组 成 。 其 简单 电路 组 成 原理 示意 图 如 图 
3-13 所 示 。 


输出 
oV 


图 3-13 笔记 本 电脑 CPU 电路 简单 组 成 原理 示意 图 


场 效应 晶体 管 在 脉冲 信号 的 驱动 下 ， 将 电池 输送 过 来 的 供电 能 量 分 时 段 地 导 通 与 截止， 
通过 改变 导 通 和 截止 的 时 间 比 例 ， 从 而 改变 输出 电压 ， 然 后 储存 于 储 能 电感 中 。 场 效应 晶体 
管 导 通 时 ， 储 能 电感 用 来 储存 能 量 ， 场 效应 晶体 管 截止 时 ， 储 能 电感 中 的 能 量 则 向 外 部 负载 
释放 。 
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滤波 电容 的 功能 是 将 PWM 电源 电路 输出 的 含有 波纹 的 电压 经 过 电解 电容 滤 除 杂 波 后 ， 


得 到 平滑 的 直流 电 提 供给 CPU 所 需 的 正常 工作 电压 。 防 止 CPU 因 供 
能 


电 电 压 的 波纹 太 大 而 不 


稳定 工作 ， 其 至 出 现 死 机 或 不 能 启动 的 故障 发 生 。CPU 实际 上 主要 是 从 滤波 电容 获取 电 


流 。 电 容 就 像 水 库 ， 库 容量 越 大 ， 存 储 的 电流 


PWM 控制 芯片 俗称 CPU 供电 控制 芯片 ， 它 在 笔记 本 电脑 主板 中 主要 有 以 下 功能 : 


戈 多 ， 供 电能 


1) 通过 脉冲 控制 场 效 应 晶体 管 的 “ 开 / 关 ”。 
2) 接收 CPU 电压 识别 电路 产生 的 电压 识别 码 ， 从 而 确定 电路 的 输出 电压 。 


3) 利用 负 反 馈 电 路 对 CPU 供 


电 电 路 输出 的 电 


越 强 。 


压 监 控 ， 使 其 始终 保持 在 一 个 稳定 的 电压 值 上 。 人 | 
4) 通过 接收 南北 桥 芯片 输出 的 控制 信号 ,来 
控制 CPU 供电 电路 工作 在 相应 的 控制 状态 。 Win 
5) 决定 供电 相 数 ， 控 制 多 相 供 电 电路 的 工作 dl SY 
时 序 。 每 一 相 在 工作 时 ， 都 是 在 给 电容 充电 。 FBs| 4| MAAXIAA 2 SEE 
CPU 供电 控制 芯片 是 构成 CPU 供电 的 主要 元 器 cc| 5 MAX1710 20| Do 
件 ， 目 前 笔记 本 电脑 中 常见 的 CPU 供电 芯片 型 号 有 : 人 i 
MAX1718、MAX1715、MAX1897、MAX1714 (给 外 
核 供 电 )、MAX1845、MAX1710 (给 内 核 供 电 )、 be ty 
MAXI1711、 MAX1712、 MAX1736、 LTC1709、 TN ual: 
LTC1474、SC1474 (单独 使 用 )、ADP3421、 REF| 9 16 | OVE 
ADP3410 、ADP3205 等 。 其 中 MAX1711 、MAX1710、 GD | 6 | 
MAX1712 其 原理 基本 相同 ， 可 以 互相 代用 。 | 及 
2. MAX1710 组 成 的 CPU 内 核 供电 电路 
PGOOD | 12 13 | DL 


MAX1710 为 笔记 本 电脑 中 常用 的 CPU 内 核 供 


电 控制 巷 片 ， 其 引 脚 排列 规律 如 图 3-14 所 示 ， 各 


引 脚 功能 如 表 3-3 所 示 。 


表 3-3 MAXI1710 各 引 脚 


图 3-14 MAX1710 引 脚 排列 规律 


功能 


性 


引 脚 序号 | “” 引 脚 定义 引 脚 功能 引 脚 序 号 | “” 引 脚 定义 引 脚 功能 
1 V+ 总 供电 输入 12 PGOOD 电源 好 信号 输出 
2 SHDN 总 控制 信号 输入 13 DL 低 端 驱动 器 脉冲 输出 
3 FB 电压 反馈 输入 15 VDD 内 部 低 端 激 放 供电 输入 
4 FBS 1 流 反 馈 输入 16 OVP 过 电压 保护 输出 
5 CC 外 接 定时 电容 17 ~20 D3 ~ D0 CPU 电压 识别 引 脚 
6 ILIM 电流 门 线 调节 21 SKIP 噪声 抵制 输入 
了 VCC 内 部 反馈 电路 供电 输入 22 BST 内 部 高 端 激 放 供电 输入 
8 TON 导 通 时 间 选 择 引 脚 23 LX 外 接 电感 ， 反 馈 节 制 输入 
9 REF 基准 电压 输入 24 DH 高 端 驱 动 器 脉冲 
人 GND、GNDS、 糯 郊 注 于 加 
PCND 
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由 MAX1710 组 成 的 CPU 内 核 供 电 电 路 原理 图 如 图 3-15 所 示 。 从 保护 隔离 电路 送 来 的 
16V 总 供电 ， 一 路 送 入 到 MAX1710 的 中 脚 总 供电 输入 端 输入 ， 同 时 另 一 路 还 给 高 端 管 Ql 
的 D 极 提供 供电 。 当 MAX1632 系统 供电 电路 工作 后 ,产生 出 5V 供电 ， 将 提供 给 MAX1710 
的 @ 脚 为 芯片 内 部 低 端 激 放 供电 ， 和 (C@ 脚 为 内 部 反馈 电路 供电 输入 。 当 16V 与 5V 供电 正常 
后 ，@B3 脚 将 产生 保护 直流 5V 输出 。 当 @) 脚 有 总 控制 信号 时 ， 该 电路 开始 工作 ， 输 出 正常 的 
CPU 供电 电压 ， 由 @ 脚 产生 2V 的 基准 电压 输出 ， 由 @ 脚 产生 电源 好 信号 输出 。 


输入 45>28V 
9 
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中 200 
| 
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20) | 6 J > 2Y AT7A(MAXI7ID) 
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DAC 的 输入 4 一 18| D2 DL . - 
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a 
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GND Rs 
加 加 100kQ 
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ILIM OVP* PGOOD i 
OYE Po 电源 好 信 史 输出 


下 VCC 一 6 | 6 J 


R3 


图 3-15 由 MAX1710 组 成 的 CPU 内 核 供电 电路 原理 图 


3. MAX1714 组 成 的 CPU 外 核 供电 电路 

CPU 的 外 核 供 电 电压 若 不 正常 ， 会 导致 笔记 本 电脑 发 生 不 能 启动 的 故障 。MAX1714 为 
笔记 本 电脑 常见 外 核 供电 电压 控制 芯片 ， 它 分 为 A 型 和 B 型 两 种 电路 芯片 ， 工 作 原 理 一 样 ， 
只 是 引 脚 数 不 一 样 ，A 型 为 20 脚 ，B 型 为 16 脚 。 两 种 芯片 引 脚 排列 规律 如 图 3-16 所 示 ， 
各 引 脚 功能 如 表 3-4 所 示 。 
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参 
DH | 1 20| LX 
N.C. | 2 9| BST . 
DH | 1 16| LX 
SHDN | 3 8| SKP ce 
SHDN | 2 15 | BST 
中 1 MAAXIAA 2 SKTP 
FB | 3 14| SK 
OUT | 5 MAX1714A 6| TON 
o0TL4| AAXIM | 
ILIM | 6 5 
VCC TIM | 5 MAX1714B 12| TON 
REF | 7 4| VDD 
REF | 6 11| VCC 
AGND | 8 3| DL 
PGOOD | 7 10 | VDD 
N.C.|9 PGND 
2 GND | 8 9 | DL 
PGOOD | 10 1 | N.C. 


图 3-16 MAX1714 A 型 和 B 型 芯片 引 脚 排列 规律 


表 3-4 MAX1714 各 引 脚 功能 

引 脚 序号 | “” 引 脚 定义 引 脚 功能 引 脚 序 号 | “” 引 脚 定义 引 脚 功能 

1 DH 高 端 驱动 器 脉冲 输出 13 DL 低 端 驱动 器 脉冲 输出 
2、9 、11 N.C. 空 脚 14 VDD 内 部 低 端 激 放 供电 输入 

3 SHDN 总 控制 信号 输入 15 VCC 内 部 反馈 电路 供电 输入 

4 FB 电压 反馈 输入 16 TON 导 通 时 间 选 择 引 脚 

5 OUT 电流 检测 反馈 输入 17 V+ 主 供电 输入 

6 ILIM 电流 门限 调节 18 SKIP 脉冲 跳 变 控制 输入 

7 REF 基准 电压 输出 19 BST 内 部 高 端 激 放 供电 输入 
8 、12 AGND 接地 端 20 LX 外 接 电 感 ， 反 馈 节 制 输入 

10 PGOOD 电源 好 信号 3 和 = 

由 MAX1714 组 成 的 CPU 外 核 供电 电路 原理 图 如 图 3-17 所 示 。16V 的 供电 经 熔断 电阻 


加 到 MAX1714 的 总 供电 @ 脚 V+ 输入 ， 同 时 供给 高 端 管 Q1 的 DD 极 。 男 一 路 来 自 系统 供电 
电路 的 5V 偏 置 电源 分 别 送 入 MAX1714 芯片 的 @ 脚 BST (高 端 激 放 )，@ 脚 VDD， 通 过 一 个 
200 电阻 送 入 到 名 脚 VCC ( 低 端 激 放 ，VCC 内 部 反馈 电路 供电 输入 )。 当 16V 与 15V 正常 
后 ，@ 脚 DL 将 产生 保护 直流 5V 输出 ， 当 SHDN (这 个 信号 常 有 或 瞬间 才 有 ) 控制 信号 到 来 
时 ， 整 个 电路 应 产生 正常 的 2.5V 输出 ， 提 供给 CPU 外 核 供电 ，REF 有 2V 的 基准 电压 输 
出 ，PG 有 5V 的 电源 好 信号 输出 给 CPU 。 
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VIN 
4.5~28V 
+5V 源 
偏 兽 电 波 了 是 Ee 
4 200 33hF 
| | 
|| 
列国 vy | 
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开 / 关 控制 SHDN 有 | 下 Ql 
低 噪声 控制 SKIP a a 输出 电压 
AAA en + 
MAX1714 Lx 一 C2 
DL | 一 Q2 不 DI M 
PGND 
(GND) 
I FB , 
| Sr Vv 
| | REF OUT 
C4 
0.22pF 5% 
AGND R2 
(GND) 100kQ 
ILIM PGOOD 一 
电源 好 信和 输出 
+5V 
图 3-17 由 MAX1714 组 成 的 CPU 外 核 供电 电路 原理 图 


4. CPU 供电 电路 的 检修 
笔记 本 电脑 实际 维修 中 ，CPU 供电 电路 中 易 损 元 器 件 主要 为 场 效应 晶体 管 、 电 解 电容 、 
电源 控制 芯片 线性 稳 压 块 等 。 对 CPU 供电 电路 的 检修 技巧 及 方法 如 下 : 


1) 知 检测 CPU 供 


电 电 路 是 否 正常 ， 可 使 用 数字 万 用 表 的 “R x1” 挡 , 通过 测量 供 


电 


电路 的 对 地 阻 值 和 输出 电压 来 加 以 判断 。 正 常 时 MOSFET 引 脚 对 地 的 阻 值 通常 在 350Q 左右 。 
再 测量 其 反 向 电阻 值 是 否 正常 ， 若 测 得 其 阻 值 很 少 或 为 零 ， 则 表明 存在 短路 故障 。 


2) 在 接 上 CPU 或 加 负载 后 ， 若 没有 CPU 供 


电 电 压 ， 应 首先 检测 场 效 应 晶体 管 的 栅 极 


( 即 G 极 ) 是 否 有 控制 电压 ; 千 没 有 控制 电压 ， 则 应 检测 电源 控制 芯片 的 16V 供电 是 否 正 
常 ; 若 无 16V 供电 电压 ， 则 应 检测 CPU 供电 控制 芯片 的 供电 是 否 损坏 ， 或 是 否 存在 虚 焊 ; 
则 应 对 供电 控制 芯片 的 外 围 电路 进行 排查 ， 应 重点 检查 阻 值 较 小 的 熔 
断 电 阻 、 稳 压 二 极 管 等 易 损 元 咒 件 。 


知 供 电 控制 芯片 正常 ， 


3) CPU 的 工作 电压 通常 是 由 场 效 应 晶体 管 代 
电 电路 发 生 故 障 在 笔记 本 电脑 维修 中 较 常见 。 所 以 检修 CPU 供 


场 效应 晶体 管 和 人 手 。 


笔记 本 电脑 主板 中 的 场 效 应 晶体 管 通常 为 8 引 脚 贴 片 封装 ， 


t 电 的 ， 场 效应 晶体 管 损 坏 从 而 造成 CPU 供 
t 电 电路 可 从 CPU 搬 槽 旁边 的 


分 单 管 和 双 管 两 种 类 型 ， 但 


相同 类 型 的 封装 引 脚 排列 规律 基本 相同 ， 如 图 3-18 所 示 为 双 管 场 效应 晶体 管 引 脚 排列 规律 
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及 内 部 电路 原理 。 


图 3-18 双 管 场 效 应 晶体 管 引 脚 排列 规律 及 内 部 电路 原理 


在 CPU 供电 电路 中 ， 场 效应 晶体 管 又 分 上 场 效应 晶体 管 和 下 场 效应 晶体 管 。 其 中 上 场 
效应 晶体 管 的 D 极 〈 即 漏 极 ) 为 供电 极 , 应 与 +16V 电压 相 接 ; 栅 极 ( 即 G 极 ) 应 与 电源 
控制 芯片 相 接 ; S 极 ( 即 源 极 ) 与 下 场 效 应 晶体 管 的 电压 输出 端 D 极 相 连 ， 正常 情况 下 其 
输出 电压 通常 为 1.2 ~2V。 

场 效应 晶体 管 的 损坏 一 般 可 以 分 为 以 下 三 种 情况 ， 对 其 检测 方法 如 下 : 

Q@ 短路 : 万用表“ 二极管 ” 挡 即 “ 蜂 鸣 ” 挡 测 量 G 极 和 S 极 时 阻 值 趋向 零 ， 并 且 会 发 
出 响声 。 

@ 断路 : 场 效 应 晶体 管 的 G 极 和 S 极 两 极 的 阻 值 为 无 穷 大 。 正 常会 有 400 ~ 6000 的 阻 
抗 值 。 

@) 场 效 应 晶体 管 软 击 穿 此 种 情况 只 有 在 加 电 的 情况 下 测量 电压 才能 判断 出 来 。 出 现 
此 类 故障 时 ， 通 常 不 要 直接 上 CPU ， 应 加 一 个 CPU 的 假 负 载 使 供电 进入 CPU 底座 。 然 后 在 
电感 处 测量 电压 值 ， 来 判断 场 效 应 晶体 管 的 工作 性 能 。 


五 、 笔 记 本 电脑 内 存 供电 电路 


笔记 本 电脑 的 内 存 通常 为 DDR、DD2、DDR3 内 存 ， 因 为 技术 水 平 的 提高 ， 为 了 更 好 地 
降低 功 耗 ， 不 同类 型 的 内 存 所 需要 的 工作 电压 不 同 ， 分 别 为 2.5V、1.8V、1.5V 供电 电压 。 
内 存 供电 电路 的 作用 就 是 为 内 存 提供 所 需 的 工作 电压 。 

1. 内存 供电 电路 的 组 成 及 原理 

内 存 供电 电路 位 于 内 存 插 模 附近， 通常 采用 专用 的 集成 电路 ， 主 要 由 内 存 供电 控制 芯片 
和 开关 场 效 应 晶体 管 组 成 。 

笔记 本 电脑 中 常见 的 内 存 供电 控制 芯片 主要 有 MAX1809、MAX1845 、MAX8632 、 
MAX1623 、TPS51124 、SC1486 等 。 现 以 MAX1845 为 例 对 内 存 供电 电路 原理 进行 介绍 。 

由 MAX1845 组 成 的 内 存 供电 电路 在 IBM T40、IBM T41、IBM X31、IBM R51、 东 芝 
A18 、 联 想 Y200 等 笔记 本 电脑 中 较 常 见 。 它 是 MAXIM 公司 生产 的 双 路 、 高 效率 、 降 压 型 、 
带 有 精确 限 流 的 电源 控制 器 。 

MAX1845 分 QSOP 和 QFN 两 种 类 型 封装 ， 其 引 脚 排列 规律 如 图 3-19 所 示 ， 各 引 脚 功能 
如 表 3-5 所 示 。 
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ILIM1 [3 26] DH1 TON [_1] [27 | BST1 
> SEE [21 | [26 | DL1 
4 5| BSTI 性 二 三 三] 
网 PGOOD | _3] [25 | N.C. 
TON | 5 SAAXIAMN 24| DLI OVP | 4 [24 | PGND 
MAX1845EFI jy J MAXIAMMAI [53 | AGND 
SKIP |6 23] .GND 全 三 MAX1845ETX 2 
N.C. | 6) [22 | VCC 
PGOOD | 7 221YCC REF [了 77 [27 ] VDD 
OVP |8g 21| YDD ONL [ 8] 120 | DI2 
er Fi | 
uvP [9 20| DL2 N.C. | 9 EBS 
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REF |10 19| BST2 (TS 
oN1 [1 18| pH2 S238eHRoa 
zz82SF 32 E> 
ON2 |12 17| LX2 习 
QFN 
lILIM2 |13 16| CS2 
FB2 |14 15| OUT2 
QSOP 
图 3-19 MAX1845 两 种 封装 引 脚 排列 规律 
表 3-5 MAX1845 两 种 封装 各 引 脚 功能 
引 脚 序号 、、 
引 脚 定义 引 脚 功能 
QSOP 封装 QFN 封装 
1 32 OUTI 输出 1PWM 控制 脉冲 输出 端 
a 33 FB1 OUTI1 反馈 输入 端 
3 34 ILIM1 OUT1 限 流 检测 输入 端 
4 35 Vt+ 电池 电压 输入 端 
5 1 TON 层 荡 频率 设置 端 
6 2 SKIP 低 噪 声 工作 模式 控制 信号 输入 端 
了 3 PCOOD 有 源 好 信号 输出 
8 4 OVP 过 电压 保护 信号 输出 端 
9 5 UVP 欠 电 压 保护 信号 输出 端 
10 7 REF +20V 基准 电压 输出 端 
11 8 ON1 OUTI 开关 控制 信号 输出 端 
12 11 ON2 OUT2 开关 控制 信号 输出 端 
13 12 ILIM2 OUT2 限 流 设置 端 
14 13 FB2 OUT2 反馈 输入 端 
15 14 OUT2 OUT2 PWM 控制 脉冲 输出 端 
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( 续 ) 
引 脚 序号 a | 
引 脚 定义 引 脚 功能 
QSOP 封装 QFN 封装 
9 15 Cs2 0UT2 电流 检测 输入 端 
| 16 LX2 电感 连接 反馈 输入 端 
18 18 DH2 OUT2 上 开关 管 驱 动 信号 输出 端 
19 19 BST2 OUT2 自 举 端 
人 20 DI2 0UT2 下 开关 管 驱 动 信号 输出 端 
到 2 VDD 供电 输入 端 
2 VCC 模拟 电路 供电 电压 输入 端 
23 23、 24 GND、AGCND、PCND | ”接地 端 
的 26 Du OUTI 下 开关 管 驱动 信号 输出 端 
人 27 BSTI 白 举 端 
、 Dm OUTI 上 开关 管 驱动 信号 输出 端 
27 30 LX1 电感 连接 反馈 输入 端 
28 31 CsI OUTI 电流 检测 输入 端 
6、9、10、17、 | 
一 N.C 空 肢 
25、29 、36 
由 MAX1845 组 成 的 内 存 供电 典型 应 用 电路 如 图 3-20 所 示 。 在 待机 状态 下 ， 其 四、@ 肢 
有 5V 的 供电 电压 ，@ 脚 也 有 16V 供电 电压 。 当 按 下 开机 按键 后 ，®D、@@ 脚 输入 来 自 开机 
仿 电 深 
oot ps 
4 RF 一 -C8—— 净 
VIN 
Rl 4 7~24V 
200 人 别 vpp V+ 
UVE 站 
tvcc ONI 
fe 二 3 2 ] 于 控制 
luF 13 ILIMI1 ON2 8 
一 ILIM2 Ovp 三 
MAAXIM | 
cl MAX1845EET | ~ 2xIOHF 
3x[ouF 下 psT! BST2 = 
se Ql py pu2ls ES 2 Po 
Nv Ca 一 一 二 .7 .5V， 
A 0.1uF7 7 1 0.1uF mr 册 ot 
3 DI LXI1 LX2 i Ee 
3 Ted DL DL2 各 一 Eo 个 470pF 
-TON cgs? 加 
24csl 
loUT1 OUT2E 
c7 _ 王 IOREF 下 PH 5VY 
sol| 022oF 工 Bl FB2|4 100k 10ma 
加 23 有 EE 电源 好 信号 
a _ 上 六 GND PGoop > 
图 3-20 由 MAX1845 组 成 的 内 存 供电 典型 应 用 电路 
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控制 电路 输出 的 “S5 _ON”、“SUSON” 高 电 平 信号 ， 使 MAX1845 复位 后 且 内 部 振荡 器 开 
始 振 荡 。 并 从 @ 脚 、 外 脚 输出 相位 相反 的 两 路 PWM 波形 信和 号， 来 控制 场 效应 晶体 管 的 Q3、 
Q4 的 导 通 与 截止 。Q3 导 通 时 ，Q4 截止 ， 此 时 电能 即 被 存储 在 储 能 电感 L2 中 ; 而 当 Q3 截 
止 时 ，Q4 导 通 ， 此 时 L2 中 存储 的 能 量 经 过 电解 电容 C4 滤波 后 ， 得 到 平滑 稳定 的 2.5V 电 
压 提 供给 内 存 使 用 。 

2. 内 存 供电 电路 检修 

笔记 本 电脑 内 存 供电 电路 易 损 元 器 件 主要 有 场 效 应 晶体 管 、 电 压 比 较 器 、 控 制 芯 片 、 反 
馈 电 阻 、 分 压 电 阻 、 基 准 电源 等 。 上 述 元 器 件 若 损坏 ， 均 会 造成 内 存 的 主 供电 电压 
( +1. 8V 或 者 2.5V) 输出 电压 不 正常 ， 从 而 造成 笔记 本 电脑 出 现 不 能 启动 的 故障 。 

笔记 本 电脑 实际 维修 中 ， 若 经 常 出 现 死 机 或 者 不 能 启动 的 故障 ， 还 应 检查 负责 主 供电 压 
的 两 个 贴 片 滤波 电解 电容 是 否 失 效 ;， 若 发 现 其 顶部 明显 出 现 喜 包 现 象 ， 则 应 直接 进行 更 换 即 
可 排除 故障 ; 而 对 于 具有 模式 控制 功能 的 内 存 供电 电路 ， 还 应 检查 南 桥 芯片 或 者 开机 控制 蕊 
片 输出 到 内 存 供电 控制 电路 的 模式 控制 信号 电路 是 否 正常 。 

笔记 本 电脑 实际 维修 中 ， 若 经 常 出 现 蓝屏 的 故障 现象 ， 则 应 着 重 对 电压 反馈 电路 的 电 
阻 、 基 准 电压 源 中 的 分 压 电 阻 、 输 出 滤波 电解 电容 等 元 器 件 进 行 检测 。 


六 、 笔 记 本 电脑 电源 适配器 和 高 压板 供电 电路 


电源 适配器 的 作用 是 将 220V 的 交流 电 降 压 成 12 ~20V 的 直流 电 (具体 电压 各 机 型 不 
同 ， 见 表 3-6) ， 为 笔记 本 电脑 提供 充电 和 工作 电压 ; 高 压板 供电 电路 又 称 显示 屏 背 光 灯 了 驱 
动 电路 ， 其 作用 是 将 电池 或 者 适配器 提供 的 直流 电 经 过 转换 后 产生 高 压 交 流 电 ， 从 而 使 液晶 
屏 的 背光 灯 管 点 亮 。 电 源 适 配器 和 高 压板 供电 电路 在 笔记 本 电脑 实际 维修 中 一 直 是 故障 多 发 
的 “ 重 灾 区 ”。 


表 3-6 几 种 常用 电源 适配器 输出 电压 及 应 用 品牌 


输出 电压 /V 应 用 品牌 
15 东芝 、 富 士 通 等 
16 IBM、 三 星 等 
18.5 康 柏 、 惠 普 等 
19 戴尔 、 宏 基 等 


1. 电源 适配器 的 组 成 及 内 部 电路 原理 

电源 适配器 是 笔记 本 电脑 工作 的 动力 之 源 ， 功 率 在 60 ~70W， 为 封闭 式 结构 ， 内 部 产 
生 的 热量 主要 通过 塑料 外 壳 传 导 散 发 出 来 。 它 内 部 是 一 个 工作 在 高 电压 、 大 电流 状态 下 的 开 
关 电 源 ， 工 作 负荷 比较 重 。 其 内 部 结构 如 图 3-21 所 示 ， 内 部 主要 元 器 件 的 功能 如 下 : 

1) 压 敏 电阻 : 当 外 界 电 压 过 高 时 ， 压 敏 电阻 阻 值 迅速 变 小 ， 导 致 与 压 敏 电阻 串联 的 烽 
丝 被 熔断 ， 从 而 保护 其 他 电路 不 被 烧 坏 。 

2) 迷 丝 : 当 电路 中 的 电流 过 大 时 ， 熔 丝 会 熔断 以 保护 其 他 元 器 件 。 笔 记 本 电脑 电源 适 
配 需 中 的 熔 丝 规格 通常 为 2. 5A/250V。 

3) 电感 线圈 : 也 称 扼 流 圈 ， 主 要 功能 是 用 于 降低 电磁 干扰 。 

4) 整流 桥 : 作用 是 将 220V 交流 电 转 变 为 直流 电 ， 其 规格 通常 为 D3SB。 

5) 滤波 电容 : 作用 是 滤 除 直流 电 中 的 交流 纹 波 ， 使 电路 工作 更 可 靠 。 其 规格 通常 为 


.92 ， 零 基础 轻松 学 修 笔记 本 电脑 


大 功率 咱 关 管 


图 3-21 笔记 本 电脑 电源 适配器 内 部 结构 


180MF/400V。 

6) 运算 放大 器 IC (集成 电路 ) : 为 笔记 本 电脑 电源 适配器 的 保护 电路 、 电 压 调 节 的 重 
要 组 成 部 分 。 

7) 温度 探头 : 通过 探测 温度 ， 从 而 使 保护 电路 自动 切断 适配器 的 电压 输出 ， 从 而 保护 
适 配 需 不 受 损 坏 。 各 品牌 笔记 本 电脑 中 的 电源 适配器 设 定 的 温度 阔 值 略 有 不 同 。 

8) 大 功率 开关 管 : 主要 用 于 开关 电源 能 “一 开 一 关 ” 地 工作 ， 为 笔记 本 电脑 电源 适 配 
器 内 部 不 可 缺少 的 核心 器 件 之 一 。 

9) 开关 变压器 : 为 开关 电源 中 不 可 缺少 的 核心 器 件 之 一 。 

10) 二 次 整流 管 : 其 作用 是 将 低压 交流 电 变 为 低压 直流 电 。 为 获得 较 大 的 电流 输出 ， 
在 IBM 笔记 本 电脑 电源 适配器 电路 中 ， 它 通常 是 由 两 个 大 功率 整流 管 并 联 工 作 。 

11) 二 次 滤波 电容 : 作用 是 滤 除 低压 直流 电 中 的 纹 波 。 笔 记 本 电脑 电源 适配器 内 部 共 
有 两 个 二 次 滤波 电容 ， 其 规格 通常 为 820kFV25V。 

笔记 本 电脑 电源 适 配 右 输出 的 电压 各 不 相同 ,但 其 原理 基本 相似 。 如 图 3-22 所 示 为 戴 
尔 笔记 本 电脑 电源 适配器 HA65NS02 -00 电路 原理 图 ， 主 要 由 电磁 干扰 抑制 电路 与 整流 滤波 
电路 、 直 流 变 换 电路 、 输 出 整流 滤波 电路 、 输 出 电压 稳 压 控制 电路 、 输 出 保护 电路 及 ID 信 
息 存 储 电路 共同 组 成 。 

(1) 电磁 干扰 抑制 电路 与 整流 滤波 电路 

电磁 干扰 抑制 电路 由 差 模 和 共 模 低 通 滤波 器 组 成 ， 由 图 中 L1、RIA、R1IB、CX1L 、L2 相 
关 电 路 组 成 ， 其 作用 是 用 来 抑制 开关 电源 产生 的 电磁 干扰 。 

整流 滤波 电路 的 作用 是 为 直流 、 直 流 变 换 电 路 提供 平滑 的 直流 电源 。 由 图 中 BDI1 和 C1 
相关 电路 组 成 ， 又 称 桥 式 全 波 整流 滤波 电路 。 
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图 3-22 ”戴尔 笔记 本 电脑 电源 适配器 HA65NS02 -00 电路 原理 图 


(2) 直流 变换 电路 

直流 变换 电路 主要 由 IC1 (FA5528) 及 外 围 元 器 件 、 功 率 场 效应 晶体 管 Q1 、 开 关 变 压 器 
Tl 等 组 成 。 其 中 FA5528 为 HA65NS02 -00 电源 适配器 的 核心 元 右 件 ， 为 模式 脉 宽 调制 控制 芯 
片 。 它 采用 CMOS 制程 的 电流 (上 典型 工作 电流 仅 1. 4mA)， 其 内 部 电路 框图 如 图 3- 23 所 示 。 
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图 3-23 FA5528 内 部 电路 框图 


“ 94 . 零 基础 轻松 学 修 笔记 本 电脑 


FA5528 内 部 主要 由 消 尖 峰 电 路 、 启 动 电路 、 过 载 保护 比较 器 、 功 率 场 效 应 晶体 管 等 部 
分 组 成 。 其 中 消 人 尖峰 电 路 用 来 消除 开关 管 导 通 与 夹 断 的 过 程 中 Tl 一 次 绕组 产生 的 高 压 尖 峰 
脉冲 ， 从 而 对 开关 管 Q1 起 保护 作用 ; 启动 电路 启动 后 ，IC1 芯片 启动 电路 即 会 关闭 ， 改 由 
辅助 电源 供电 ; 辅助 电源 主要 为 IC1 提供 电能 ; 开关 管 Q1 的 源 极 与 高 压 之 间 的 电阻 R18 和 
R14 为 开关 电源 过 载 保 护 取样 电阻 。 

(3) 输出 整流 滤波 电路 

输出 整流 滤波 电路 包括 开关 变压器 TIA、 绕 组 产生 的 低压 脉冲 电压 、T1B 经 共 阴 极 双 肖 
特 基 二 极 管 D31A 整流 、 经 C21A 到 C21C 滤波 后 ， 产 生平 滑 的 +19.5V 正常 工作 电压 并 提 
供给 笔记 本 电脑 使 用 。 该 电路 中 的 电阻 R21 和 电容 C21 组 成 的 部 分 电路 用 于 吸收 开关 变 压 
器 产生 的 尖峰 脉冲 ， 以 保护 整流 元 器 件 ; 而 LED 为 高 亮度 发 光 二 极 管 ， 它 与 电阻 R13 串联 
后 ， 用 于 指示 电源 适 配 需 的 工作 状态 。 

(4) 输出 电压 稳 压 控制 电路 

输出 电压 稳 压 控制 电路 由 线性 光 耦 合 器 PH1 、 精 密 并 联 型 可 调整 稳 压 器 IC32 、IC1 内 部 
误差 放大 器 、 脉 宽 控 制 电 路 及 其 外 围 元 器 件 共同 组 成 。 该 部 分 电路 原理 如 下 : 

IC32 的 作用 是 使 PHIG@) 脚 的 电位 恒定 不 变 ， 当 19.5V 电压 变化 时 ，PHI 内 部 发 光 二 极 
管 的 发 光 强 度 发 生变 化 ，PHI 内 部 光敏 晶体 管 集 电极 和 发 射 极 间 的 电压 Ver 随 之 发 生变 化 ， 
然后 经 IC1 内 部 误差 放大 器 放大 后 ， 调 节 IC1 内 部 脉 宽 控制 电路 输出 的 脉冲 宽度 控制 开关 管 
Q1 的 导 通 时 间 ， 经 电阻 R24 、R25 、R26 调节 后 ， 最 后 输出 稳定 的 电压 。 

(5) 输出 保护 电路 

输出 保护 电路 的 组 成 及 功能 如 下 : 

1) 由 Q3、NTC、R29 组 成 输出 整流 器 件 过 热 检 测 电路 。 

2) 由 IC2A、2.5V 参考 电压 及 外 围 元 器 件 组 成 输出 过 电压 检测 电路 。 

3) 由 IC2B 及 外 围 元 器 件 和 电流 取样 电阻 R40 组 成 输出 过 电流 检测 电路 。 

4) 当 某 一 路 输出 变 低 时 ， 光 耦合 器 PH2 内 的 发 光 二 极 管 导 通 发 光 ，PH2 内 的 光敏 晶体 
管 导 通 ，IC1 的 中 脚 变 低 ， 关 闭 脉 宽 调 制 控制 器 输出 。 

5) FA5528 芯片 保护 电路 具有 门 锁 功 能 ， 故 障 解 除 后 不 能 自动 恢复 工作 。 待 故障 解除 
后 ， 断 开交 流 电源 并 重新 连接 即 可 以 快速 恢复 适配器 工作 。 

(6) ID 信息 存储 电路 

ID 信息 存储 电路 主要 由 ID 信息 存储 芯片 (IC3) 组 成 。 戴 尔 笔记 本 电脑 电源 适配器 外 
壁 为 负极 ， 内 壁 为 正极 ， 中 间 通 过 “中 心 针 ”与 电源 适配器 内 的 ID 信息 存储 芯片 相连 。 若 
该 ID 信息 存储 芯片 损坏 ， 笔 记 本 电脑 屏幕 将 会 显示 “The AC power adapter type cannot be de- 
termined” 等 信息 。 此 时 , 按 F3 可 以 进入 系统 ， 为 CPU 降 频 使 用 状态 ， 电 池 将 不 能 进行 
充电 。 

2. 电源 适配器 检修 

电源 适配器 的 内 部 电路 元 器 件 安装 紧凑 ， 实 际 维修 过 程 中 应 注意 以 下 方面 : 

1) 若 外 置 电 源 不 供电 ， 这 时 可 以 插 上 电池 试 试 ， 若 机 器 可 以 正常 启动 ， 就 有 可 能 是 电 
源 线 或 者 适配器 有 问题 。 可 用 万 用 表 对 电源 线 检 测 ， 查 明 电 源 线 是 否 有 问题 ， 以 简化 维修 难 
度 , 不 要 一 开始 就 尝试 打开 适配器 外 壳 。 

2) 检修 过 程 中 ， 尽 可 能 不 要 破坏 外 壳 ， 外 壳 破 坏 后 ， 会 出 现 电磁 辐射 加 强 等 问题 ， 影 
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啊 机 噩 稳定。 如果 外 壳 破 坏 ， 应 尽量 进行 修补 。 


3) 取出 电路 板 时 务必 要 小 心 ， 因 加 电 电 路 会 在 180kEFv400YV 滤波 电容 上 存 有 300V 以 上 
的 电压 。 取 出 电路 时 首先 应 观察 电子 元 器 件 有 没有 异常 ， 如 是 否 存在 电容 鼓 泡 或 漏 液 、 电 阻 


变色 ， 开 关 二 极 管 及 电源 核心 世 片 表面 是 否 异 常 。 


4) 电源 适配器 电路 采用 大 量 的 贴 片 元 器 件 ， 检 修 时 应 仔细 观察 电路 板 的 焊 脚 有 没有 开 
焊 的 情况 。 大 出 现 电 路 时 断 时 续 的 故障 ， 通 常 为 接触 不 良 造成 。 


3. 高 压板 供电 电路 组 成 及 原理 


高 压板 供电 电路 主要 产生 1500 ~ 1800V 用 于 启动 背光 灯 管 的 启动 电压 和 600 ~ 800V 用 
于 点 亮 灯 管 后 为 液晶 面板 提供 背光 源 的 工作 电压 ， 其 实物 结构 如 图 3-24 所 示 ， 主 要 由 PWM 
控制 器 、 高 频 变 压 器 、 储 能 电感 、 场 效应 晶体 管 、 贴 片 滤波 电容 、 贴 片 电阻 等 元 器 件 组 成 。 
PWM 控制 器 储 能 电感 


贴 片 滤波 电容 二 极 管 


站 Dr B33Ere 二 
FA 


高 频 变压器 场 效应 晴 体 管 贴 片 电阻 


图 3-24 高 压板 供电 电路 组 成 


高 压板 供电 电路 中 最 关键 的 元 器 件 是 PWM 控制 
芯片 。 笔 记 本 电脑 高 压板 供电 电路 中 最 常见 的 PWM 
控制 芯片 有 BA9741F、TL1451、TL5001 等 。 下 面 以 
TL1451 高 压 驱动 控制 芯片 为 例 对 高 压板 供电 电路 原 
理 进 行 介绍 。 

TL1451 是 使 用 PWM 方式 的 二 通道 开关 电源 调 
整 控制 器 ， 两 个 通道 的 电路 可 独立 地 同时 应 用 于 直 
流 对 直流 的 递 升 、 递 降 和 反 向 转换 开关 电源 中 。 它 
在 LCD 的 高 压 产 生 电 路 中 应 用 比较 广泛 ， 该 芯片 主 
要 由 基准 电压 、 振 荡 器 、 误 差 放 大 器 、 定 时 器 和 
PWM 比较 器 等 部 分 组 成 。TL1451 通常 采用 SOP - 16 


封装 ， 其 引 脚 排列 规律 如 图 3-25 所 示 ， 各 引 脚 功能 如 表 3-7 所 示 ， 


一 翡 状 法 
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图 3-25 ”TL1451 引 脚 排列 规律 


其 内 部 电路 框图 如 图 3-26 


所 示 。 
表 3-7 TL1451 各 引 脚 功能 

引 脚 序号 | 引 脚 定义 引 脚 功能 引 脚 序号 | 引 脚 定义 引 脚 功能 
1 CT 外 部 定时 电容 9 VCC 电源 供电 端 
2 RT 外 部 定时 电阻 10 20UT 输出 端 2 
3 1IN+ 放大 器 1 正 输 入 端 11 2DTC 输出 2 死 区 时 间 软 启动 设 定 
4 1IN - 放大 器 1 负 输入 端 12 2FBK 误差 放大 器 2 输出 端 
5 1FBK 误差 放大 器 1 输出 端 13 2IN - 放大 器 2 负 输 入 端 
6 1DTC 输出 1 死 区 时 间 软 启动 设 定 14 2IN+ 放大 器 2 正 输入 端 
7 10UT 输出 端 1 15 SCP 定时 锁定 器 设 定 
8 GND 接地 端 16 REF 参考 电压 输出 端 
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图 3-26 TL1451 内 部 电路 框图 


TL1451 内 部 具有 两 个 独立 的 PWM 方式 的 开关 调整 控制 通道 ， 其 相应 的 误差 放大 器 和 
PWM 控制 的 输入 输出 端子 分 别 是 IIN + 、1IN - 、1FBK、1DTC、10UT 和 2IN +、2IN -、 
2FBK 、2DTC 、20UT。 误 差 放 大 器 反 相 输入 端 IN - 和 输出 端 FB 之 间 ， 加 入 了 误差 放大 器 的 
相伴 补偿 RC 电路 。 在 不 同 的 工作 频率 下 (工作 频率 取决 于 @、@ 脚 外 接 的 定时 电容 C, 和 
定时 电阻 R, 的 数值 ， 以 改变 TL1451 内 部 的 三 角 波 振荡 器 的 振荡 频率 了 )， 其 相位 补偿 RC 
参数 可 适当 加 以 调整 。 
通过 误差 放大 器 的 放大 ， 其 调整 信号 经 过 和 集成 电路 内 部 的 PWM 比较 器 和 三 角 波 信号 进行 
比较 ， 在 引 脚 OUT 端 输出 可 控制 占 空 比 的 PWM 波 ， 从 而 达到 控制 开关 电源 输出 电压 的 效果 。 

高 压板 供电 电路 主要 由 电压 启动 电路 、PWM 控制 器 、 开 关 管 、 直 流 变 换 电 路 、LC 自 激 
振荡 升 压 及 输出 电路 、 稳 压 控 制 电 路 、 过 电压 保护 电路 等 组 成 ， 其 驱动 电路 原理 框图 如 
图 3-27 所 示 。 


LC 白 激 振 落 姑 斥 | 交流 电 不 


及 输出 电路 “| |1500V/800V 
过 电压 保护 
电路 


控制 器 


图 3-27 高 压板 驱动 电路 原理 框图 


第 三 音 ” 轻 松 学 内 部 电路 板 .97 . 
(1) 高 压 启 动 电 路 | 
高 压 启 动 电路 部 分 电路 原理 图 如 vey 2 312 
图 3-28 所 示 ， 主 要 由 两 个 晶体 管 了 
(Q202 PNP 型 、Q201 NPN 型 )、PWM 一 一 人 mT 1+5V 输 入 电压 
控制 器 (TLI451)、 了 驱动 板 微 处 理 器 
(MCU) 等 元 器 件 组 成 。 该 电路 具体 On 
工作 原理 如 下 : ein . TY 
当 打开 笔记 本 电脑 显示 屏 时 , 驱 ,ns 
动 板 中 的 微 处 理 器 (MCU) 发 出 ON 2RT SCPHI5 


OFF 高 电 平 开关 控制 信号 。 该 信号 

路 经 电阻 R312 加 在 晶体 管 Q200 的 基 
极 ， 并 使 其 导 通 ，+5V 电压 经 过 电阻 
R302 、 唱 体 管 Q200 接地 。 同 时 另 一 
路 使 晶体 管 Q201 的 基 极 变 为 高 电 平 ， 
也 使 其 导 通 。 随 即 PNP 型 晶体 管 
Q202 的 基 极 电压 被 拉 低 ， 并 导 通 。 接 
下 来 ，+ 12V 直流 电压 通过 晶体 管 


3 二 HN+ _2IN+ 上 14 
4 二 HIN- 2IN-F13 
5 一 IFBK 2FBKF12 


土 C201 一 十 C223 一 一 C202 
souF25 研 50uE25Vo nr2sq 


6 十 prc 2DTCH11 二 
2 10OUT20UTF Q 
8_|GND VCC = DTCI144WKA|DTA144WKA 
供电 肢 
局 7 
工 8 Q202 


图 3-28 高 压 启 动 电路 原理 图 


Q202 加 到 U201 PWM 控制 芯片 (TL1451) 的 @ 脚 (VCC 脚 ) 上 ， 为 芯片 提供 12V 工作 电 


压 。TL1451 ACNSR 工作 后 ， 即 从 OO 脚 输出 高 电压 为 背光 灯 管 提供 
电压 启动 电路 的 作用 是 在 笔记 本 电脑 主板 的 图 像 处 理 芯片 发 出 


所 需 的 工作 电压 。 


局 动 控制 信号 后 ， 启 动 高 


压 产 生 高 压 供电 电路 ， 为 背光 灯 提 供 所 需 工 作 电 压 。 该 电路 是 通 


控制 高 压 产生 电路 的 启动 /停止 。 
(2) 直流 变换 电路 


过 控制 PWM 控制 器 ， 继 而 


直流 变换 电路 部 分 电路 原理 图 如 图 3-29 所 示 ， 主 要 由 PWM 控制 器 (U201) 、 唱 体 


(Q205 、Q207) 、 开 关 管 〈Q203) 、 储 能 电感 (1201)、 


电路 具体 工作 原理 如 下 : 
U201 
TL1451 


Icr REF -16 
2 RT SCP 15 
3 十 1IN+ 2IN+ FI 是 
4 2IN- 一 3 钨 
5 1FBK 2FBK!2 
6 1DTC 2DTC 
7 10UT 20UT 
< enp vcc 一 
供电 引 脚 


管 
二 极 管 (D201) 等 元 器 件 组 成 。 该 


图 3-29 直流 变换 电路 原理 图 
高 压 产 生 的 启动 电路 使 PWM 控制 器 U201 获得 + 12V 工作 电压 ， 其 内 部 基准 电压 源 开 


开关 管 
Q203 SI4431DY-T1 储 能 电感 
上 L201 
本 H 7 my 
让 | 本 上 
RT El D201 
R214 3:9ke) 个 SR34 
30kQ 
Q205 R216 
A MPS3904| 2500 一 CI 一 
扒 换 116W | luF/25V 
放大 
电路 
4700 Aw Q207 
站 MPS3906 
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始 工作 ， 输 出 有 温度 补偿 的 2. SV 基准 电压 。 随 即 启 动 内 部 振荡 器 ， 并 产生 对 称 三 角 波 加 到 
PWM 比较 器 ， 再 经 变换 整形 后 从 中 、 外 脚 输出 PWM 控制 脉冲 信号 ， 然 后 经 晶体 管 Q205 、 
Q207 组 成 的 推 挽 放大 器 放大 后 ， 驱 动 开 关 管 Q203 (PNP 型 ) 做 开关 动作 。 此 时 PWM 控制 
器 U201 的 0 脚 输出 脉冲 分 为 低 电 平和 高 电 平 两 种 状态 ， 从 而 使 储 能 电感 L201 进行 充电 和 
放电 ， 两 种 状态 的 工作 过 程 如 下 : 

1) 当 PWM 控制 器 U201 的 多 脚 输出 脉冲 为 低 电 平时 ，12V 直流 电压 经 电阻 R214、 
R218 、U201 的 @0 脚 接地 。 这 时 晶体 管 Q205 、Q207 的 基 极 变 为 高 电 平 ， 并 导 通 ,12V 电压 
经 晶体 管 Q205 、Q207 后 接地 。 同 时 开关 管 Q203 的 栅 极 变 为 高 电 平 ， 使 开关 管 0203 导 通 ， 
12V 电压 开始 对 储 能 电感 L201 进行 充电 。 

2) 当 PWM 控制 器 U201 的 0 脚 输出 脉冲 为 高 电 平时 ， 此 时 晶体 管 Q205 、Q207 的 基 极 
变 为 低 电 平 ， 并 截止 。 同 时 ， 开 关 管 Q203 的 栅 极 变 为 低 电 平 ， 开 关 管 Q203 也 截止 ， 储 能 
电感 L201 开始 进行 放电 。 

开关 管 Q203 不 断 地 导 通 或 截止 ， 使 储 能 电感 L201 的 一 端 不 断 地 充电 、 放 电 ， 而 另 一 
端 就 会 输出 交流 电压 。 直 流 变 换 电 路 的 作用 是 将 输入 高 压 产 生 电路 的 直流 电压 转换 为 交流 
电压 。 

(3) LC 自 激 振荡 升 压 及 输出 电路 

LC 自 激 振荡 升 压 及 输出 电路 原理 图 如 图 3-30 所 示 。 主 要 由 电容 ( C213) 、 高 频 变压器 
(PT201) 、 唱 体 管 〈Q209 、Q210) 、 电 阻 (R224 ~ R227) 等 元 器 件 组 成 。 其 中 电容 C213 和 
高 频 变 压 器 PT201 的 一 次 绕组 组 成 LC 自 激 振荡 电路 ; 晶体 管 Q209 和 Q210 组 成 推 挽 电路 ; 
电阻 R224 ~ R227 为 启动 电阻 。 该 电路 具体 工作 原理 如 下 : 
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= en 
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EE 二 dd 
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图 3-30 LC 自 激 振荡 升 压 及 输出 电路 原理 网 
当 接 通电 源 后 ， 由 于 高 频 变 压 吉 PT201 二 次 绕组 的 感应 电动 势 使 晶体 管 Q210 基 极 的 电 
位 下 降 、 唱 体 管 Q209 的 基 极 电位 上 升 ， 从 而 使 晶体 管 Q209 饱和 导 通 、 唱 体 管 Q210 截止 。 
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随即 ， 高 频 变 压 器 PT201 二 次 绕组 的 感应 电动 势 消 失 ， 从 而 使 晶体 管 Q209 基 极 的 电位 下 
降 ， 而 引起 Q210 的 基 极 电位 上 升 ， 造 成 晶体 管 Q210 饱和 导 通 、 唱 体 管 Q209 截止 。LC 自 
激 振荡 升 压 电 路 原理 就 是 晶体 管 Q209 、Q210 不 断交 蔡 导 通 、 截 止 ， 以 至 于 它们 的 输出 电压 
在 高 频 变 压 器 PT201 上 二 加 ， 通 过 LC 自 激 振 萝 即 产 生 了 高 压 正 弦 交 流 电 。 

LC 自 激 振荡 输出 电路 是 由 高 频 变压器 PT201 、 耦 合 分 压 电 容 C215 、C216 组 成 。 在 输出 
电路 没有 导 通 前 ， 巾 高 频 变 压 吉 PT201 产生 的 1500V 的 高 压 电 通过 电容 耦合 作用 加 在 负载 
的 两 端 〈 此 时 负载 的 背光 灯 未 点 亮 ) 。 输 出 电路 导 通 时 ， 有 电流 通过 电容 (荧光 灯 被 点 亮 )， 
因 电容 有 阻抗 存在 ， 所 以 电容 两 端 会 产生 压 降 ， 通 过 选择 电容 的 参数 值 ， 即 可 以 使 电容 衰减 
后 加 在 负载 的 电压 变 为 800V 左右 的 工作 电压 。 

LC 自 激 振荡 升 压 电路 通常 采用 变压器 耦合 自 激 振荡 电路 ， 其 作用 是 产生 背光 灯 启 动 和 
工作 所 需要 的 高 电压 。 

(4) 过 电压 保护 电路 

过 电压 保护 电路 原理 图 如 图 3-31 所 示 ， 主 要 由 稳 压 管 D203、PWM 控制 器 U201 
(TL1451) 等 元 器 件 组 成 。 该 电路 具体 工作 原理 如 下 : 


L201 


储 能 电感 
本 D203 
R206 _| C206 4B 
47kQ TT 0.1uF a 
- 过 电压 「[] R220 


1 CT REF 保护 电路 [15kQ 


2 一 RT SCP 上 
3 下 TIN+ 2IN+ 记 
UN- 2IN- 广 
5 下 IFBK 2FBK 广 
IDTC 2DTC 
7 10UT 20UT— 


Jonp vccp = 
图 3-31 过 电压 保护 电路 原理 图 


当 储 能 电感 L201 输出 的 电压 超过 稳 压 管 D203 的 最 高 稳 压 值 (15V) 时 ，D203 即 会 被 
击 穿 ， 且 储 能 电感 输出 的 电压 经 稳 压 管 D203 、 电 阻 R220 、R222 接地 。 从 而 导致 PWM 控制 
器 U201 的 四 脚 (过 电压 保护 引 脚 ) 的 电压 升 高 到 2.5V 以 上 ， 致 使 PWM 控制 器 U201 内 部 
的 PWM 比较 器 停止 输出 控制 脉冲 ， 高 压 产 生 电 路 停止 工作 ， 以 达到 保护 电路 的 作用 。 

过 电压 保护 电路 的 作用 是 避免 电路 由 于 储 能 电感 L201 输出 电压 过 高 而 烧 坏 电路 元 器 件 ， 
或 因 负 载 异 常 等 其 他 原因 导致 的 开关 管 损坏 或 开关 电源 损坏 。 

(5) 稳 压 控制 电路 

稳 压 控制 电路 原理 图 如 图 3-32 所 示 ， 主 要 由 二 极 管 D205、D207、 滤 波 电容 C221、 
PWM 控制 器 U201 等 元 器 件 组 成 。 该 电路 的 具体 工作 原理 如 下 : 

当 高 压 产 生 电 路 开始 输出 电压 时 ， 电 阻 R232 两 端的 交流 电 经 二 极 管 D205 、D207 整流 ， 
再 经 C221 滤波 后 ， 即 得 到 一 个 直流 的 采样 电压 。 该 电压 随即 又 被 反馈 到 PWM 控制 器 U201 
的 @ 脚 而 进入 U201 内 部 的 误差 比较 器 ， 然 后 由 误差 比较 器 输出 控制 信号 给 内 部 的 PWM 比 
较 器 。 最 后 由 PWM 比较 器 输出 调整 后 脉冲 的 占 空 比 ， 并 达到 稳定 输出 高 压 的 目的 。 
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图 3-32 稳 压 控制 电路 原理 图 


稳 压 控制 电路 的 作用 是 通过 检测 电路 输出 电压 ， 并 根据 采样 电压 调整 PWM 控制 融和 输出 
脉冲 的 占 空 比 ， 从 而 调整 输出 的 电压 ， 达 到 稳 压 的 作用 。 

4. 高 压板 供电 电路 检修 

笔记 本 电脑 实际 维修 中 ， 判 断 高 压板 供电 电路 工作 是 否 正常 ， 应 对 以 下 部 位 进行 检测 . 


1) 检测 高 压板 供 


1) 配 换 的 高 压板 供 


电 电压 是 否 正常 (通常 为 5SV 或 12~16V 等 )。 

2) 检测 高 压板 的 接地 端 与 主板 接地 端 连接 是 否 正常 。 

3) 检测 主板 送 来 的 3.3 ~5V 开启 信号 电压 是 否 正常 。 

高 压板 供电 电路 易 损 元 器 件 主要 为 电容 、 二 极 管 、 唱 体 管 等 。 若 造成 比较 大 的 损坏 故 
障 ， 则 通常 采用 更 换 高 压板 的 方法 来 解决 问题 。 在 更 换 高 压板 时 应 注意 以 下 事项 : 


2) 新 换 的 高 压板 应 能 
七 、 笔 记 本 电脑 芯片 组 供电 电路 


笔记 本 电脑 芯片 组 供电 电路 通常 位 于 北桥 芯片 的 位 置 ， 采 用 专用 的 控制 芯片 ， 其 作用 就 
是 为 芯片 组 提供 所 需 的 工作 电压 。 笔 记 本 电脑 芯片 组 正常 工作 所 需 的 供电 电压 为 1.2V、 
1.8V、1.05V、1.5V 及 3.0V 等 。 常 见 专用 控制 芯片 主要 有 ISL6227、APW7057 、MAX1540 、 


MAX8743 等 。 


电 电压 应 与 原 高 压板 的 电压 一 致 。 


常安 装 于 原 高 压板 的 空间 位 置 。 


1. ISL6227 组 成 的 芯片 组 供电 电路 
ISL6227 为 笔记 本 电脑 中 常用 芯片 组 供电 电路 控制 芯片 ， 主 要 应 用 于 华硕 F2J、 华 硕 


A6JC、 三 星 R18、 三 星 R65 、 三 星 BA41 、 神 舟 B740S 等 机 型 中 ， 其 引 脚 排列 规律 如 图 3-33 


所 示 ， 各 引 脚 功能 如 表 3-8 所 示 。 
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由 ISL6227 组 成 的 芯片 组 供电 典型 电路 原理 
二 GND 28| VCC 
图 如 图 3-34 所 示 ， 其 工作 原理 如 下 LGATE1 27| LGATE2 
在 按 下 开机 键 前 ，ISL6227 的 四 脚 (VIN 供 woNbi es 
电 电 压 输 入 端 ) 输入 16V 的 供电 电压 ， 同 时 加 ”puasEl S| 
脚 (VCC 供电 电压 输入 端 ) 输入 5V 的 供电 电 Uonrel | 1 
压 。 另 外 ， 图 脚 、 团 脚 (NE1、NE2 使 能 控制 。 Bgoon i 
端 ) 输入 的 “KBC3 PWRON”、 “KBC3 sen J 
VRON” 信 号 均 为 低 电 平 。1SL6227 处 于 待机 工 ENI1 21| EN2 
作 状 态 。 VOUT1 20| vouT2 
当 按 下 开机 键 后 ，ISL6227 的 @ 脚 输入 的 。” VSENI 19| VSEN2 
“KBC _PWRON” 信 号 及 团 脚 输入 的 “KBC3 9CSFTI 18| ocsET2 
VRON” 信和 号 由 低 电 平 转 为 高 电 平 ， 其 内 部 振 功 。 S971 17| SOFT2 
器 开始 振荡 ， 从 @ 脚 (下 MOSFET 驱动 信号 输出 es le| POMREF 
端 )、@ 脚 (上 MOSFET 驱动 信号 输出 端 ) 输出 15| PO 
相位 相反 的 两 路 PWM 波形 信号 ,同时 由 3 


ISL6227 驱动 单 路 驱动 芯片 FDS6912A 输出 两 路 


反 相 驱动 信号 ， 控 制 场 效 应 晶体 管 Q1 的 导 通 与 截止 ,将 16V 供电 电压 降低 到 稳定 的 2.5V， 


为 南 桥 芯 片 提 供 正 常 的 工作 电压 。 从 四 脚 (上 MOSFET 驱动 信号 输出 端 ) 、@ 四 脚 (下 MOS- 
FET 驱动 信号 输出 端 ) 输出 相位 相反 的 两 路 PWM 波形 信号 ， 同 时 由 ISL6227 驱动 单 路 驱动 


芯片 FDS6912A 输出 两 路 反 相 驱动 信号 ， 控 制 场 效 应 晶体 管 Q2 的 导 通 与 截止 , 将 +16V 的 


表 3-8 ISL6227 各 引 脚 功能 


供电 电压 降低 到 稳定 的 +1.8V， 为 北桥 芯片 提供 正常 的 工作 电压 。 


引 脚 序号 引 脚 定义 引 脚 功能 引 脚 序号 引 脚 定 义 引 脚 功能 
GND 、PCND1 、 9 、20 VOUT1 、VOUT2 输出 电压 反馈 端 
1、3、26 接地 端 二 
PGND2 10、19 VSEN1 、VSEN2 电压 反馈 输入 端 
下 MOSFET 驱动 信号 输 、18 OCSET1 、OCSET2 频率 设置 端 
2、27 LGATE1 、LGATE2 | 
出 端 12 、17 SOFT1 、SOFT2 软 启动 控制 端 
I . 13 DDR 内 存 工作 模式 控制 端 
4、 25 PHASE1 、PHASE2 | 过 电流 检测 反 相 输入 端 
14 VIN 供电 电压 输入 端 
上 MOSFET 驱动 信号 输 POWER GOOD 信号 
5、 24 UGATE1、 UGATF2| ~ 15 PG1 
出 端 输出 端 1 
6、23 BOOT1I 、BOOT2 举 控制 端 POWER GOOD 信和 号 输 
16 PG2/REF a 
7、22 ISEN1 、ISEN2 电流 反馈 端 1 出 端 2 基准 电 压 输出 端 
8、 21 EN1 、EN2 使 能 控制 端 28 VCC 供电 电压 输入 端 


2. 芯片 组 供电 电路 检修 


笔记 本 电脑 实际 检修 中 ， 若 因 世 片 组 供电 电路 存在 故障 而 导致 笔记 本 电脑 出 现 不 能 启 


动 ， 则 应 检测 芯片 组 供电 控制 芯片 的 @ 脚 、 中 脚 〈 软 启动 控制 端 ) 的 外 接 电容 是 否 漏电 或 


失效 。 
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VIN VCC(SV) 
Cdc 
4.7uF 
Di _ 
BAT54W| -一 = |BATS4W 
上 oNDY™ VCC ppr D2 
Cinl Cbt Rbtl Rbt2 |Cbt2 Ny 
10uF 民 0.15uF BOOT1 BOOT2 0.15uF —— Cin2 
1 | 0 00 一 三 V 10nF 
站 UGATE1 UGATE2 dB 
_V1C.5V) 全 南 桥 bol PHASE1 PHASE2 上 、 V20.8V) 至 北桥 _ 
47uH QI1'! Rsl Rs2 ' Q2 1147H 
Rfb11 6 ISEN1 ISEN2 | 
17.8kQ 0 HI | 30k0 2.0KO Co21 
Coll | 4.7uF LGATE1 LGATE2 | 220uF |Co22 
二 儿 220pF 4.7uF cre2 
0 O01 加 - PGND1 PGND2 - 0.01uF 
.01n VY FDS6912A FDS6912A VY Rfb21 
VOUTI! VOUT2 
10kG 
VSEN1 VSEN2 
Rfb22 
Rfb12 ol PG2 ~ 10kG) | 
10kG Ul 
一 -一 一 ENI EN2 一 一 一 
一 SOFTI1 SOFT2 本 
aot LL OCSET1 OCSET2 本 
0.0lhF -TT [|Rsetl Rset2 | ——0.01nF 
一 100kQ ISL6227 100kQ LL 
图 3-34 由 ISL6227 组 成 的 芯片 组 供电 典型 电路 原理 图 
因 芯 片 组 供电 控制 芯片 存在 虚 焊 ， 从 而 造成 笔记 本 电脑 不 能 开机 的 故障 在 实际 维修 中 较 


常见 。 对 芯片 组 控制 芯片 进行 重新 补 焊 后 即 可 排除 此 类 故障 。 
八 、 笔 记 本 电脑 显卡 /PC 卡 供电 电路 


显卡 供电 电路 与 其 他 供电 电路 原理 一 样 ， 由 驱动 控制 芯片 组 成 ， 通 常 为 笔记 本 电脑 中 的 
独立 供电 电路 。 但 在 采用 芯片 组 集成 显卡 的 笔记 本 电脑 中 没有 显卡 供电 电路 。 

PC 卡 搬 槽 又 称 PCMCIA 卡 持 柳 。 用 来 作为 无 线 上 网 卡 的 插 槽 。PC 卡 插 槽 供电 电路 通常 
位 于 笔记 本 电脑 的 PC 卡 搬 槽 附近 ,通常 采用 TPS22 系列 控制 芯片 来 完成 对 供电 电压 的 
控制 。 

1. SC470 组 成 的 显卡 供电 电路 

SC470 为 笔记 本 电脑 常用 显卡 供电 电路 控制 芯片 ， 为 低压 差 同 步 稳 压 控制 器 。 它 分 为 
MLPQ -16 和 TSSOP - 14 两 种 封装 类 型 ， 其 引 脚 排列 规律 如 图 3-35 所 示 ， 各 引 脚 功能 如 
表 3-9 所 示 。 

由 SC470 组 成 的 显卡 供电 典型 电路 原理 图 如 图 3-36 所 示 。 在 按 下 电源 开关 前 ， 开 机 芯 
片 输出 的 “KBC3 -PWRON” 控 制 信号 为 低 电 平 ， 该 控制 信号 使 SC470 的 中 脚 (ENZPSV ， 
使 能 控制 端 ， 高 电 平 时 开始 正常 工作 ) 为 低 电 平 ， 此 时 SC470 停止 工作 。 当 按 下 电源 开关 
后 ， 开 机 芯片 输出 的 “KBC3 PWRON” 控 制 信号 转 为 高 电 平 ， 该 控制 信号 使 SC470 的 四 脚 
为 高 电 平 ，SC470 开始 工作 。@ 脚 (DL， 低 侧 栅 极 驱 动 器 输出 )、3 脚 ( BST， 开关 管 驱动 
信和 号 输出 端 ) 输出 相位 相反 的 两 路 PWM 波形 信和 号， 控制 场 效应 晶体 管 Q1 、Q2 的 导 通 与 截 
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止 , 将 16V 左右 的 供电 电压 降低 到 稳定 的 +1.0V 为 显卡 提供 正常 的 工作 电压 。 
乙 加 OQ = 
2 2 2 8 
ENPSV 1 14 BST O ug U9 Wy dg 
TON 2 13 DH VOUT| DA 5 
SC470 WCA | - 包 SC470 Ue 
VCCA 4 ILIM Ee | Nm 
ER . oy WR PGD| D1 | @_ |vDDP 
PGD 6 9 DL A 站 全 
VSSA 7 8 PGND | | 1 1 
TSSOP-14 号 = 
图 3-35 SC470 引 脚 排列 规律 
表 3-9 SC470 各 引 脚 功能 
引 脚 序 号 
引 脚 定义 引 脚 功能 
TSSOP - 14 MLPQ - 16 
1 15 EN/PSV 使 能 控制 端 ， 高 电 平时 开始 正常 工作 
2 16 TON 开关 管 开 关 频 率 控制 端 
3 1 VOUT 输出 电压 检测 输入 端 
4 2 VCCA 供电 电压 输入 端 
5 3 FB 电压 反馈 输入 端 
6 4 PCD Power Good 信号 输出 端 
7 6 VSSA 接地 端 
8 7 PCND 功率 电路 接地 端 
9 8 DL 低 侧 栅 极 驱动 器 输出 
10 9 VDDP +5V 供电 电压 输入 端 
11 10 ILIM 电流 检测 输入 端 
12 11 LX 开关 管 连接 点 检测 输入 端 
13 12 DH 开关 管 驱动 信号 输出 端 
14 13 BST 自 举 端 
一 5、14 NC 空 脚 
笔记 本 电脑 实际 维修 中 ， 显 卡 供电 电路 易 损 元 器 件 主要 有 供电 场 效 应 晶体 管 、 电 压 转 换 
场 效 应 晶体 管 、 滤 波 电解 电容 等 。 若 上 述 元 器 件 出 现 故障 均 会 造成 显卡 供电 电路 出 现 故 障 ， 
从 而 造成 笔记 本 电脑 黑屏 或 花屏 甚至 死机 的 故障 。 


场 效 应 晶体 管 击 穿 短 路 后 ， 


屏 的 故障 ， 只 需 将 其 直接 更 换 即 可 排除 故障 。 


通 *? 


可 使 用 数字 万 用 表 的 “二 极 管 ” 挡 来 测 isa 
以 判断 ， 知 测量 值 为 “0V”， 则 表明 其 已 损坏 。 知 滤波 电解 电容 损坏 ， 
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VBAT 5VSUS 5VSUS VBAT 
| | 
R7 | 
RTON 10R EN/PSV | c> 
本 Ql 本 10F 
TON DH 口 
VOUT 
VOUT LX 11 输出 电压 
R2 > 
VCCA ILIM 
[gs 一 一 FB VDDP 3 
Ere | | 
PGOO《< PGD DL Nz 
es [js Ce VSSA PGND Ee 
-luF -TluF 二 


图 3-36 由 SC470 组 成 的 显卡 供电 典型 电路 原理 图 


2. PTS2211 组 成 的 PC 卡 插 槛 供电 电路 

PC 卡 搬 槽 供电 电路 通常 采用 TPS22 x x 系列 控制 芯片 来 完成 对 供电 电压 的 控制 ， 最 常 
用 的 PC 卡 电源 开关 控制 芯片 为 TPS2211 ， 例 如 在 神舟 承运 B370S、IBM T60T 等 笔记 本 电脑 
中 较 常 见 。 其 引 脚 排列 规律 如 图 3-37 所 示 ， 各 引 脚 功能 如 表 3-10 所 示 ; 该 PC 卡 电源 开关 
控制 芯片 内 部 电路 框图 如 图 3-38 所 示 ， 由 它 组 成 的 典型 应 用 电路 如 图 3-39 所 示 。 


VCCD0 1 OO 16 SHDN 
VCCDI 2 15 VPPDO 
3.3V 3 14 VPPD1 
3.3V 4 TPS2211 13 AVCC 
SV 5 12 AVCC 
5V 0 11 AVCC 
GND 10 AVPP 
Oc 8 9 12V 


图 3-37 PC 卡 电源 开关 控制 芯片 TPS2211 引 脚 排列 规律 
表 3-10 PC 卡 电源 开关 控制 芯片 TPS2211 各 引 脚 功能 


引 脚 序号 引 脚 定义 引 脚 功能 引 脚 序号 引 脚 定义 引 脚 功能 
1、2 VCCD0、VCCD1 | AVCC 模式 逻辑 控制 端 9 12V 12V 供电 电压 输入 端 
此 电 电 压 输 入 端 
94 SY 3.3V 供电 电压 输入 端 10 AVPP AVPP 模式 电压 输出 端 
$6 5V 5V 供电 电压 输入 端 
11、12 、13 AV AVCC 模式 电压 输出 端 
接地 器 * 2 CC CC 模式 电压 输出 端 
温度 保护 ， 过 电流 保护 | 14、15 VPPD1、VPPD0 | ”AVPP 模式 逻辑 控制 端 
8 0C RE 二 一 
侦 测 信号 输出 端 16 SHDN 待机 控制 端 
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| TPS2211 本 二 
CardB 
S1 3 17 
33V -3 (cs) DB VCCIl 
| S2 12 ST | ee 
5 S3 | 才 ul 
5V 
g S4 
1 
5V 加 ， 
1 
VPP1 
9 AN S6 10 52 
12v CS VPP2 
Le Wan 
苹 
内 部 电流 监视 器 
cry 上 -| SHDN | 一 过热 保护 
LD >| VPPDO 
有 =| VPPDI1 
控制 器 >~|VCCD0 
~ VCCDI 
8 一 oc GND 
| J 
图 3-38 PC 卡 电 源 开关 控制 芯片 TPS2211 内 部 电路 框图 
TPS2211 
AVCC 
AVCC 
AVCC VCC1 
-一 01E VCC2 PC EE 
了 连接 器 
一 VPP1 
AVPP VPP2 
12V 12V 一 0.InF 
5V SV 加 | | 
——0.luF 二 ”1uF SV 
3.3V 3.3V VCCD0 上- VCC EN0 ”是 
一 0IuF 一 IF 3.3V VCCDI ~ VCC ENI 泡 
一 er VPPDO ~ VPP_ENO S 
VPPDI1 |~ VPPEN! © 
OC To CPU CS 
GND 5HDN 
Ee I dl 
CPU 关 机 信和 号 


图 3-39 ”由 TPS2211 组 成 的 PC 卡 插 模 供电 典型 应 用 电路 


笔记 本 电脑 实际 维修 中 ， 若 PC 卡 插 槽 供电 电路 损坏 ， 将 会 导致 无 线 网 卡 不 能 使 用 或 者 
搬入 PC 卡 后 出 现 死机 或 者 重新 启动 的 故障 。 


晤 
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九 、 笔 记 本 电脑 时 钟 电路 


笔记 本 电脑 主板 上 不 同 的 功能 电路 需要 不 同 的 时 钟 频 率 ， 如 CPU 需要 166MHz 的 外 频 


信号 ， 南 桥 芯 片 需 要 100MHz、48MHz、 
14. 318MHz 、33MHz 的 时 钟 信 号 ，LO 芯片 
需要 24MHz 和 48MHz 的 时 钟 信 号 ， 而 PC 
卡 插 槽 则 需要 33MHz 的 时 钟 信号 。 时 钟 电 
路 的 作用 就 是 产生 14. 318MHz 的 基准 时 钟 
信和 号， 然后 将 这 个 基准 时 钟 经 过 频率 变换 
电路 后 ， 最 后 从 相应 的 引 脚 输出 各 种 不 同 
的 时 钟 频率 信号 ， 供 上 述 电 路 使 用 。 使 这 
些 芯 片 在 时 钟 信号 的 控制 下 协调 工作 。 

时 钟 电 路 主要 由 时 钟 发 生 器 芯片 、 
14. 318MHz 晶振 、 供 电 电路 及 外 围 元 器 件 
组 成 。 

笔记 本 电脑 中 常见 的 时 钟 发 生 吉 芯片 主要 
有 C9827、1ICS950810、1ICS954302、1ICS954310、 
ICS954309 、CJ560190 、CJ560195 、SLG84420 等 。 

1. C9827 组 成 的 时 钟 电 路 

C9827 时 钟 芯片 功能 完善 、 性 能 稳定 ， 
常用 于 笔记 本 电脑 的 时 钟 发 生 器 ， 例 如 在 
IBM T30 、IBM T23 等 机 型 中 均 有 应 用 。 其 
引 脚 排列 规律 如 图 3-40 所 示 ， 各 引 脚 功能 
如 表 3-11 所 示 。 


VDD 
XIN 

XOUT 

VSS 

PCIF0 
PCIF1 
PCIF2 

VDD 

VSS 

PCI10 

PCIHl 

PCI2 

PCI13 

VDD 

VSS 

PCI4 

PCIS 

PCI6 

VDD 

VSS 
66B0/3V66 2 
66B1/3V66 3 
66B2/3V66 4 
66IN/3V66 5 
PD# 

VDDA 
VSSA 

VTT PG# 


DLLIDID 
co CSwmwowpb 一 王 
C9827 


CP 


[| 
一 一己 


22 


IUDUD 


IREF 
VSSIREF 

S2 

48MUSB 
48MDOT 
VDD 

VSS 
3V66_U/VCH 


表 3-11 C9827 时 钟 芯片 各 引 脚 功 能 


图 3-40 “C9827 时 钟 芯 片 引 朋 


排列 规律 


PCI_STP# 
3V66 0 
VDD 

VSS 
SCLK 
SDATA 


引 脚 序号 引 脚 定义 引 脚 功能 
1、8、14、19、32 、37 、46 、50 VDD VDD 3V 电源 
2 XIN 外 接 14. 318 MHz 的 基准 时 钟 信号 输入 端 
3 XOUT 外 接 14. 318 MHz 的 基准 时 钟 信号 输出 端 
4、9、15、20 、27 、31、36 、41 、47 VSS、 VSSA 、VSSIREF 地 线 
5~7 PCIFO ~ PCIF2 南 桥 的 PCI 时 钟 信号 
10~13、16~18 PCIO ~ PCI6 CPU 时 钟 信号 
21 ~23 66B0 ~66B2/3V66 2 ~3V66 4 | 66MHz 固定 时 钟 ， 供 南 桥 、 北 桥 等 
24 66IN/3V66 _5 空 脚 
25 PD# 允许 时 钟 芯片 是 否 工 作 的 控制 信号 
26 VDDA VDDA 3V 电源 
28 VIT PG# VTT 电源 好 信号 
29 SDATA 系统 数据 线 
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( 续 ) 
引 脚 序号 引 脚 定义 引 脚 功能 
30 SCLK 系统 时 钟 线 
33 3V66 0 3. 3V、66MHz 固定 时 钟 ， 通 常 未 用 
PCI 时 钟 电路 的 控制 引 脚 ， 若 为 高 电 平 
34 PCI _STP# 时 ，PCI 时 钟 电路 工作 ; 若 为 低 电 平时 ，PCI 
时 钟 电路 将 不 工作 
35 3V66 _1/VCH 3. 3V、66MHz 固定 时 钟 ， 通 常 未 使 用 
38 48MDOT DOT 的 时 钟 信号 输出 ， 通 常 未 使 用 
39 48MUSB USB 接口 电路 的 时 钟 信号 输出 
40 S2 频率 选择 
42 IREF CPU 缓冲 区 的 编程 输入 电流 参考 
43 MULTO CPU 时 钟 选择 ， 通 常 经 过 电阻 连接 电源 
44、45、48、49、51、52 CPU/ (2 ~0) 、CPU (2~0) 分 别 送 往 北桥 和 CPU 的 CPU 时 钟 信号 
53 CPU _STP# CPU 时 钟 禁止 输入 
54、 55 SO 、S1 频率 选择 
56 REF 基准 时 钟 信号 输出 


C9827 时 钟 芯 片 内 部 电路 框图 如 图 3-41 所 示 。 由 它 组 成 的 时 钟 电路 原理 如 下 : 


在 启动 笔记 本 电脑 后 ， 电 源 电路 开 。。”” xm- 
始 工作 ，+3V 供电 电压 开始 加 到 时 钟 发 XO 六 
生 器 芯片 C9827 的 DO 、@、 四 、@、@、 ~LPLL EU 
园 、 四 、 团 脚 等 ， 为 时 钟 发 生 器 芯片 ”cusmt 二 一 二 
C9827 提供 各 种 供电 电压 ， 随 后 其 内 部 的 so-2) | 3V66 0 
et A lol MULTO | 一 3V66_1VCH 
的 基准 时 名 频率 信号 ， 这 些 时 钟 信号 经 。 PFCLSm Pcl F(0~) 
、 EE A 一 |PLL2 48MUSB 
过 外 围 电阻 再 输送 到 南 桥 芯片 、 北 桥 世 pp 一 
片 、VO 芯片 、PC 卡 插 槽 等 部 分 电路 中 。 De 

时 钟 电路 主要 由 0SC 电路 、PLL SDATA—| te| 
( 锁 相 环 ) 电路 、 控 制 信号 电路 和 了 驱动 电 WE 66B[0~2]/3V66[2~4] 
路 等 组 成 。C9827 芯片 的 供电 稳定 后 ,由 。 YPDA 一 aa 66IN3v66_5 


芯片 的 0SC 电路 提供 给 晶体 一 个 稳定 的 
电压 ， 唱 体 产生 一 个 14.318MHz 的 固定 
多 再 送 入 0SC 电路 ， 经 PLL2 和 PLL1 锁 相 环 电路 倍 频 ， 产 生 主 板 需要 的 各 种 频率 ， 然 
经 驱动 放大 电路 输出 相应 频率 的 时 钟 信号 。 各 电路 的 组 成 及 工作 过 程 如 下 : 
(1) 振荡 电路 
时 钟 振 荡 电 路 主要 由 晶体 振荡 器 、 唱 体 旁 边 的 滤波 电容 和 0SC 电路 组 成 。 其 工作 过 程 
是 VDD 电源 提供 给 OSC 晶体 振荡 器 后 ， 唱 体 振 荡 器 开始 工作 ， 然 后 晶体 振荡 央 电 路 输出 电 


图 3-41 “C9827 时 钟 芯 片 内 部 电路 框图 
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压 使 晶体 产生 振荡 ， 再 从 0SC 电路 的 XIN 端 输入 到 晶体 振荡 器 ， 在 晶体 振荡 器 的 两 引 脚 均 
可 以 看 到 振荡 波形 。 唱 体 振 荡 器 的 两 引 脚 之 间 的 阻 值 均 相 同 ， 约 为 500 ~ 13000， 在 它 的 两 
引 脚 间 各 有 0.5 ~1.5V 的 电压 ， 通 常情 况 下 两 个 引 脚 的 电压 不 一 样 ， 该 电压 由 唱 体 振荡 器 
提供 。 

(2) 锁 相 电路 

锁 相 电路 简称 PLL (Phase Locked Loop) ， 在 时 钟 电路 中 PLL 把 14. 318MHz 的 基准 频率 
升 高 到 了 24MHz 、33MHz 、48MHz 、66MHz 、100MHz 和 133MHz 等 多 种 频率 ， 时 钟 总 线 的 对 
地 阻 值 在 500 ~15000Q 之 间 ， 总 线 的 时 钟 波形 幅度 大 于 2V。 锁 相 电 路 分 PLL2 和 PLL1 两 路 

1) PLL2: PLL2 锁 相 环 电 路 的 频率 是 不 可 以 调整 的 固定 频率 ， 由 从 0SC 电路 的 时 钟 信 
号 送 到 PLL2 锁 相 环 电路 ， 经 PLL2 倍 频 后 通过 驱动 放大 输出 48MHz 的 时 钟 信号 ， 提 供给 
USB 和 DOT 电路 使 用 。 

2) PLL1: OSC 电路 的 时 钟 信号 和 PLL2 锁 相 环 电路 的 时 钟 信 号 送 到 PLLI ， 其 频率 受 $S 
(0 ~2) 的 控制 。 主 要 分 以 下 三 路 输出 : 

@ 经 CPU 驱动 放大 和 倒 相 等 处 理 ， 送 出 100MHz 或 133MHz 的 + CPU CLK 和 - CPU 
CLK 时 钟 信号 ， 提 供给 CPU 电路 和 北桥 电路 使 用 。 

@) 经 PCI DIVDER 和 驱动 放大 等 处 理 ， 送 出 66MHz 的 PCICLK 钟 信号 ， 提 供给 各 种 PCI 
插 构 和 电路 使 用 ， 以 及 经 过 另 一 驱动 放大 需 ， 输 出 66B 和 66IN 等 66MHz 的 时 钟 信号 ， 其 关 
闭 和 导 通 受 PD6E 的 控制 。 

@ 输出 3V66 _ 0 和 3V661ZVCH 的 66MHz 的 时 钟 信号 。PLL1 锁 相 环 电路 的 频率 是 可 以 
调整 的 ， 老 主板 的 调整 是 通过 0 而 目前 新 式 的 主板 则 是 通过 CPU 的 

“BSEL” 控制 时 钟 芯 片 的 “S0” ”和 “S2” 来 调整 时 钟 频率 。 

(3) 控制 信号 电路 

在 时 钟 电 路 中 ， 各 总 线 始终 接受 相应 的 控制 信号 的 控制 ， 便 于 对 各 种 设备 的 停止 、 禁 用 

实现 高 级 管理 。 如 下 四 种 控制 信号 为 时 钟 电路 工作 时 十 分 重要 的 信号 。 

1) VTT_PWRGD#: 是 电源 好 信号 ， 若 没有 此 信号 ， 时 钟 电路 将 不 能 输出 时 钟 信号 。 

2) PD# (PWD# 或 PWRDWN#) : 用 于 允许 时 钟 蕊 片 是 否 工作 的 控制 信号 。 

3) CPU STP# (CPU ”STOP): 用 于 控制 CPU 时 钟 信 号 。 通 过 操作 系统 和 BIOS 控制 
CPU 时 钟 信 号 ， 实 现 ACPI“ 高 级 配置 和 电源 高 级 管理 ”中 的 关闭 CPU 功能 。 其 中 低 电 平 为 
关闭 时 钟 信和 号，CPU 停止 运行 ， 高 电 平 为 正常 工作 状态 

4) PCL STOP# (PCI STOP#): pe PCI 时 钟 信号 。 通过 操作 系统 和 BIOS 控制 
PCI 时 钟 信号 ， 实 现 ACH“ 高 级 配置 和 电源 高 级 管理 ”中 的 关闭 PCI 上 的 硬件 设备 。 其 中 
低 电 平 为 关闭 PCI 时 钟 信 号 ，PCI 。 高 电 平 为 正常 工作 状态 。 

(4) 驱动 电路 

时 钟 电 路 中 的 驱动 电路 的 作用 是 放大 倍 频 后 的 各 种 时 钟 信 号 ， 使 其 输出 信号 的 峰值 达到 
2V 以 上 ， 直 流 电压 值 为 电源 电压 的 一 半 〈1. 65V 左右 ) 。 时 钟 电路 中 的 驱动 电路 通常 采用 集 
成 运算 放大 器 。 

2. 时 钟 电路 检修 

笔记 本 电脑 实际 维修 中 ， 时 钟 电 路 中 常见 的 易 损 元 器 件 主要 为 贴 片 电阻 、 贴 片 电感 、 滤 
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波 电容 及 唱 振 两 端的 谐振 电容 。 上 述 元 器 件 损坏 均 会 造成 笔记 本 电脑 不 能 正常 工作 。 对 其 检 
修 方法 如 下 : 

1) 时 钟 芯片 供电 端 所 接 的 贴 片 电感 和 滤波 电容 是 时 钟 电路 中 损坏 率 最 高 的 元 件 。 贴 片 
电感 和 滤波 电容 其 中 之 一 损坏 后 ， 会 造成 时 钟 芯片 的 +3.3V 供电 电压 出 现 异 常 。 在 应 急 维 
修 时 ， 可 将 该 贴 片 电感 用 09 的 贴 片 电阻 直接 代 换 ， 硅 为 滤波 电容 损坏 ,使 用 相同 容量 的 滤 
波 电容 直接 更 换 即 可 。 

2) 时 钟 芯片 发 生 器 的 时 钟 信号 输出 端 外 接 贴 片 电阻 (33Q) 开路 ， 会 造成 相关 电路 上 
没有 时 钟 信号 。 检 测 时 应 使 用 数字 万 用 表 的 “2000” 欧 姆 挡 在 路 检测 贴 片 电阻 两 端的 阻 值 。 
正常 时 ， 其 阻 值 应 该 小 于 33Q， 否 则 表明 该 贴 片 电阻 已 损坏 。 直 接 更 换 相近 阻 值 的 贴 片 电阻 
即 可 。 

3) 对 于 笔记 本 电脑 电路 中 某 一 部 分 没有 时 钟 信 号 ， 可 按 以 下 步骤 进行 检修 ; 

Q 首先 应 确定 故障 点 到 时 钟 发 生 器 芯片 间 的 电路 连接 是 否 正 常 。 主 要 检查 贴 片 排 电 阻 
和 贴 片 电容 是 否 存在 开路 、 漏 电 、 短 路 等 。 春 上 述 元 句 件 无 异常 ， 则 应 进行 下 一 步 检修 。 

@ 使 用 替换 法 检测 时 钟 发 生 器 芯片 本 身 是 否 损坏 。 若 时 钟 发 生 器 正常 ， 则 应 进行 下 一 
步 检修 。 

检测 北桥 芯片 是 否 存 在 故障 ， 对 损坏 的 北桥 芯片 应 予以 更 换 。 

4) 判断 晶振 性 能 是 否 正 常 时 ， 可 测 14. 318MHz 晶振 两 端 是 否 有 0.3V 左右 的 电压 差 ; 
若 晶 振 一 端的 电压 为 3V， 另 一 端的 电压 为 0V， 则 可 判断 该 晶振 有 可 能 损坏 。 


十 、 笔 记 本 电脑 复位 电路 


当 按 下 开机 键 时 ， 在 得 到 供电 和 时 钟 信 号 后 ， 复 位 电路 即 会 向 其 他 电路 发 出 一 个 初始 化 
控制 信号 。 复 位 电路 的 作用 是 使 笔记 本 电脑 的 各 部 分 功能 电路 进入 初始 化 状态 ， 从 而 使 这 些 
电路 开始 工作 。 

与 其 他 电路 一 样 ， 复 位 电路 通常 由 复位 芯片 组 成 。 笔 记 本 电脑 中 的 很 多 复位 电路 的 复位 
端 通常 是 直接 并 联 在 一 起 的 ， 也 有 的 是 在 复位 端 前 面 加 一 个 缓冲 器 (如 74HC08) 进行 隔 
离 。 常 见 的 复位 电路 芯片 主要 有 MAX809 和 HWD809R， 两 种 复位 芯片 可 以 相互 代用 。 

1. MAX809 组 成 的 复位 电路 

MAX809 使 用 三 引 脚 的 SOT23 封装 ， 是 一 种 单一 功能 的 微 处 理 器 复位 芯片 ， 用 于 监控 微 
控制 器 和 其 他 逻辑 系统 的 电源 电压 。 它 可 以 在 上 电 、 掉 电 和 节 电 情况 下 向 微 控制 吉 提 供 低 电 
平 有 效 的 复位 信号 输出 。MAX809 引 肢 定义 及 典型 应 用 电路 如 图 3-42 所 示 。 

图 3-43 所 示 为 常见 的 Intel 855GM 芯片 组 笔记 本 电脑 复位 电路 原理 图 。 图 中 U518、 
U514 为 MAX809 复位 芯片 ， 由 其 组 成 的 复位 电路 工作 原理 如 下 : 

从 图 3 -43 中 可 以 看 出 ， 当 接 和 人 电源 适配器 或 者 电池 时 ， 复 位 芯片 MAX809 ( 即 U518 
和 U514) 的 供电 端 〈(@ 脚 ) 得 到 供电 电路 输出 的 +5V 电压 “VDD5”， 随 后 从 两 个 复位 世 
片 的 @) 脚 同时 输出 两 路 低 电 平 的 复位 信号 到 各 相关 电路 中 ， 通 知 相关 电路 进入 工作 状态 。 具 
体 分 以 下 两 个 复位 工作 过 程 : 

1) 由 U518 输出 的 复位 信号 被 送 到 EC 控制 芯片 0520 的 中 脚 ， 随 即 从 加、 四 脚 输出 低 
电 平 的 开机 复位 信号 到 南 桥 芯片 U9 中 。 再 经 过 门 电路 U11 或 者 直接 输出 复位 信号 到 IDE 接 
口 、PC 卡 控制 器 、LO 芯片 等 电路 ， 使 各 部 分 功能 电路 进入 初始 化 状态 ， 从 而 使 这 些 电路 
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图 3-43 ”常见 的 Intel 855GM 芯片 组 笔记 本 电脑 复位 电路 原理 图 
开始 工作 。 


2) 由 U514 输出 的 复位 “PWROK” 和 EC 控制 芯片 的 多 、 的 脚 输出 的 开机 复位 信号 被 
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送 到 南 桥 芯 片 和 北桥 芯片 中 。 再 经 过 内 部 电路 变换 后 ， 从 北桥 芯片 输出 低 电 平复 位 信和 号 
“HCPURST#” 到 CPU 插座， 从 而 使 CPU 进入 初始 化 工作 状态 。 

2. 复位 电路 检修 

笔记 本 电脑 实际 维修 中 ， 复 位 电路 出 现 故障 通常 会 造成 笔记 本 电脑 不 能 启动 或 者 部 分 功 
能 失常 的 故障 现象 。 复 位 电路 的 检修 包括 以 下 方面 : 

1) 复位 电路 前 务必 先 确定 主板 上 的 电源 电路 、 时 钟 电路 是 否 正常 。 

2) 维修 过 程 中 重点 对 复位 电路 中 的 复位 芯片 进行 检测 ， 具 体检 查 其 复位 信号 输出 引 脚 
在 开机 瞬间 是 否 有 复位 信号 输出 。 

3) 若 复 位 信号 输出 正常 ， 同 应 进一步 对 复位 信号 传输 电路 进行 排查 。 
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一 、 笔 记 本 电脑 硬件 工作 概述 


1. 笔记 本 电脑 CPU 内 部 结构 及 工作 原理 

笔记 本 电脑 的 CPU 称 为 移动 CPU， 是 整个 笔记 本 电脑 的 核心 部 件 ， 统 管 并 协调 着 笔记 
本 电脑 的 全 部 运行 工作 。 它 犹如 人 的 大 脑 ， 能 模仿 人 的 思维 ， 具 有 分 析 和 判断 能 力 ， 能 对 输 
入 的 指令 、 数 据 、 结 果 进行 识别 、 分 析 、 判 断 。 

笔记 本 电脑 CPU 内 部 功能 框图 如 图 3-44 所 示 ， 主 9 电源。 数据 总线) 地 址 总 线 | 
要 由 总 线 接口 、 指 令 输 入 接口 、 指 令 译 码 器 、 控 制 单 
元 、 指 令 输 出 和 执行 单元 、 运 算 逻 辑 单元 及 高 速 缓冲 存 
储 器 等 部 分 组 成 。 

CPU 与 一 般 电路 不 同 ， 它 是 按照 程序 进行 工作 的 。 各 
其 工作 程序 存储 在 存储 器 中 ， 工 作 时 从 存储 器 中 读 取 程 号 
序 指令 (是 由 二 进 制 数字 编码 的 信号 构成 ,例如 
“001、10101”) ， 该 指令 通过 CUP 总 线 接口 送 入 CPU 
中 。 总 线 接口 接收 到 的 程序 指令 进 到 CPU 内 部 的 指令 


输入 接口 。 时 钟 信 妇 控制 总 线 
CPU 所 要 执行 的 一 条 指令 非常 简单 ， 但 要 做 一 项 完 图 3-44 笔记 本 电脑 CPU 
整 的 工作 ， 则 需要 成 千 上 万 条 这 些 简单 的 指令 组 合 起 内 部 功能 框图 


来 。 由 于 CPU 的 工作 速度 非常 快 ， 十 分 复杂 的 工作 对 
它 来 说 也 能 轻松 完成 。 为 了 提高 CPU 的 运行 速率 ， 程 序 指 令 有 一 部 分 将 先进 入 高 速 缓冲 存 
储 髓 ， 再 经 过 缓冲 目录 顺序 进入 指令 输入 接口 。 然 后 按 顺 次 将 程序 指令 送 入 指令 译 码 器 中 。 
通过 译 码 器 对 指令 进行 解读 〈 即 译 码 ) 后 ， 信 号 将 被 送 到 指令 输出 和 执行 单元 ，CPU 通过 
执行 单元 来 按照 指令 要 求 分 配 各 项 工作 ， 在 执行 程序 指令 的 时 候 ， 还 需要 进入 逻辑 运算 单元 
对 执行 程序 指令 进行 逻辑 控制 。 

逻辑 运算 单元 完成 控制 和 运算 任务 后 ， 会 再 将 信号 送 回 指令 输出 和 执行 单元 、 控 制 单 
元 ,最 后 通过 控制 总 线 外 部 的 各 种 电路 和 设备 进行 控制 。CPU 能 执行 的 指令 有 几 百 种 ， 例 
如 可 以 进行 加 减 乘 除 等 运算 ， 可 以 进行 两 个 数 的 比较 ， 从 存储 器 中 读 出 数据 及 往外 围 设备 中 
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送出 数据 等 。 

在 CPU 中 ， 移 位 寄存 器 是 速度 最 高 的 存储 器 ， 不 同 的 CPU， 其 内 部 移 位 寄存 器 的 个 数 
不 同 ， 通 常 为 8 ~32 个 ， 它 是 CPU 运算 时 用 来 寄存 运算 对 象 的 。 

高 速 缓冲 存储 器 是 CPU 中 重要 的 一 部 分 ， 通 过 处 理 数据 和 地 址 信号 用 于 和 外 部 速度 不 
同 的 器 件 进行 信息 交流 ， 将 外 部 比较 慢 的 信号 在 高 速 缓冲 存储 器 中 进行 缓存 ， 以 适应 CPU 
高 速 工作 的 需要 。 

CPU 正常 工作 时 还 需要 同步 时 钟 信号 (脉冲 )、 复 位 电路 及 稳 压 电路 。 其 中 时 钟 脉冲 信 
是 由 专门 的 时 钟 信号 振荡 电路 经 倍 频 电路 提供 给 CPU， 倍 频 电 路 通过 对 时 钟 信 号 的 频率 
进行 加 倍 ， 从 而 达到 提高 CPU 的 工作 速度 ; 而 复位 电路 是 在 CPU 工作 之 初 ， 由 电源 加 入 时 
送 来 的 复位 信号 使 CPU 初始 化 并 处 于 待机 状态 ; 稳 压 电路 是 由 外 部 电源 提供 的 电源 电压 经 
过 稳 压 后 ,为 CPU 内 部 的 各 种 电路 提供 稳定 的 工作 电压 。 

2. 笔记 本 电脑 内 存 内 部 结构 及 工作 原理 

内 存 ( 见 图 3-45) 是 由 很 多 横竖 排列 的 内 存单 元 组 成 ， 每 个 内 存单 元 实际 上 就 是 一 个 
能 够 存储 数据 的 半导体 存储 器 。 内 存单 元 中 有 小 球 的 表示 该 内 存单 元 中 有 数据 存储 ， 没 有 的 
表示 没有 数据 存储 ， 而 这 些 数据 存储 的 位 置 就 是 内 存 的 地 址 。 通 过 在 地 址 信号 的 选择 下 进行 
控制 ， 存 储 器 不 但 可 以 存 人 数据 ， 还 可 以 取出 数据 ， 读 取 后 的 数据 根据 需要 送 到 CPU 或 其 
他 芯片 组 中 。 根 据 集成 电路 的 制造 工艺 ， 每 一 个 数据 存 到 存储 器 中 时 ， 都 要 存储 到 相应 的 单 
元 当中 去 ， 而 不 是 随意 乱 存 的 。 


| 


图 3-45 笔记 本 电脑 内 存 内 部 结构 原理 
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笔记 本 电脑 内 存 中 暂 存 的 数据 是 从 硬盘 中 获取 的 。 在 调用 相关 软件 和 数据 进行 工作 时 ， 
CPU 先 控制 硬盘 ， 并 从 中 将 所 需要 使 用 的 程序 和 数据 调和 人 内存 备用 。CPU 芯片 要 调用 内 存 
中 的 数据 时 ， 首 先 输出 内 存 的 数据 地 址 信号 ， 数 据 地 址 信和 号 经 过 北桥 芯片 〈 存 储 器 控制 芯 
片 ) 将 CPU 芯片 输出 的 地 址 信号 转换 成 行 信 号 和 列 信号 后 ， 再 送 入 内 存 电路 。 经 过 北桥 芯 
片 确 认 行 信号 和 列 信号 的 地 址 位 置 后 ， 就 可 以 将 存储 单元 的 数据 从 存储 器 中 取出 。 取 出 数据 
后 ， 经 过 缓冲 放大 器 ， 送 回 北桥 芯片 。 北 桥 芯 片 接收 到 内 存 输送 的 数据 后 ， 再 根据 程序 的 指 
令 传输 给 CPU 芯片 。 这 样 ， 就 可 以 通过 数据 总 线 将 内 存 中 的 数据 内 容 传人 到 CPU 芯片 中 ， 
满足 了 CPU 芯片 调用 数据 的 要 求 。 

3. 笔记 本 电脑 接口 外 部 结构 及 工作 原理 

接口 通常 位 于 笔记 本 电脑 主板 的 边缘 ， 用 于 与 其 他 设备 进行 连接 。 笔 记 本 电脑 常见 接口 
类 型 主要 有 并 行 接口 、 串 行 接口 、PSZ2 接口 、USB 接口 、VGA 接口 、DVI 接口 、HDMI 接 
口 、 网 络 接口 、IEEE 1394 接口 及 屏 线 接口 等 。 

(1) 并 行 接口 

并 行 接口 又 称 打印 机 接口 ， 主 要 用 于 连接 打印 机 ， 是 一 个 25 针 梯 形 接口 。 其 引 脚 排列 
规律 如 图 3-46 所 示 ， 各 引 脚 功能 如 表 3-12 所 示 。 


25 24 23 22 2]1 20 19 18 17 16 15 14 


图 3-46 并 行 接口 引 脚 排列 规律 


表 3-12 并 行 接口 各 引 脚 功能 


引 脚 序号 引 脚 名称 引 脚 功能 引 脚 序号 引 脚 名 称 引 脚 功能 
1 STROBE - 通 选 14 AFK/3M - 动 换行 
2~9 PD0 ~ PD7 数据 线 15 ERROR - 错误 
10 ACK - 确认 16 INIT - 初始 化 
11 BUSY 忙 信 号 17 SLIN - 选择 输入 
12 PE 缺 纸 18 ~25 GND 接地 端 
13 SLCT 选择 > = 


(2) 串 行 接口 
笔记 本 电脑 中 串 行 接口 全 称 为 串 行 总 线 接 
口 ， 又 称 COM 接口 ， 是 采用 串 行 通信 息 线 协 | 
议 的 扩展 接口 。 早 期 串 行 接口 主要 用 于 连接 键 
盘 和 鼠标 ， 但 随 着 PS/2 接口 的 出 现 ， 串 行 接 本 

口 在 新 式 的 笔记 本 电脑 中 已 出 现 较 少 。 1 2 3 145 
笔记 本 电脑 串 行 接口 通常 为 9 针 的 D 型 接 
口 ， 其 引 脚 排列 规律 如 图 3-47 所 示 ， 各 引 脚 图 3-47 ” 串 行 接口 引 脚 排列 规律 
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功能 如 表 3-13 所 示 。 


表 3-13 串 行 接口 各 引 脚 功能 


引 脚 序号 引 脚 名 称 引 脚 功能 引 脚 序号 引 脚 名 称 引 脚 功能 
1 DCD 载波 检测 6 DSR 数据 准备 
2 RXDA 接收 数据 RTS 发 送 请 求 
3 TXDA 发 送 数据 8 CTS 清除 发 送 
4 DTR 数据 终端 准备 9 RI 振 铃 指示 
5 CND 信号 地 线 一 一 一 


(3) PS/2 接口 

由 于 笔记 本 电脑 的 键盘 与 电脑 是 集成 在 一 体 的 ， 故 笔记 本 电脑 提 
供 的 PS/2 接口 主要 用 于 连接 鼠标 和 外 置 键盘 ， 对 不 习惯 用 触摸 板 的 
用 户 可 以 用 它 外 接 传 统 的 鼠标 来 操作 笔记 本 电脑 。 不 过 现在 USB 接口 
的 笔记 本 电脑 鼠标 越 来 越 多 ， 许 多 笔记 本 电脑 上 一 般 不 再 设计 有 PS/2 
接口 。 

笔记 本 电脑 的 PS/2 接口 是 一 个 6 针 的 圆 形 接口 ， 其 中 4 个 引 脚 用 
于 传输 数据 和 供电 ，2 个 引 脚 为 空 脚 ， 其 引 脚 排列 规律 如 图 3-48 所 
示 ， 各 引 脚 功用 如 表 3-14 所 示 。 

表 3-14 PS/2 接口 各 引 脚 功能 


图 3-48 ”PS/2 接口 
引 脚 排列 规律 


引 脚 序号 引 脚 名 称 引 脚 功能 引 脚 序号 引 脚 名 称 引 脚 功能 
1 DATA 数据 信号 4 VCC 供电 
2~6 NC 空 脚 5 CLK 时 钟 信号 
3 GND 接地 = = 一 
(4) USB 接口 1 2 3 4 


笔记 本 电脑 USB 接口 支持 热 插 拔 ， 它 为 
一 个 4 针 的 扁平 接口 ， 其 引 脚 排列 规律 如 图 
3-49 所 示 ， 各 引 脚 功能 如 表 3-15 所 示 。 

(5) VGA 接口 

VGA 接口 又 称 视频 插 接 器 接口 ， 它 为 15 
针 的 梯形 接口 ， 其 引 脚 排列 规律 如 图 3-50 所 
示 ， 各 引 脚 功能 如 表 3-16 所 示 。 

(6) DVI 接口 

DVI 是 一 种 基于 TMDS (最 小 化 传输 差分 

言 号 ) 电子 协议 的 数字 接口 。 笔 记 本 电脑 常见 DVI 接口 可 分 为 DVIL-D 型 和 DVI -1 型 两 种 类 
型 。 其 中 DVI -D 只 能 接收 数字 信号 ， 其 右上 角 的 一 个 引 脚 为 空 脚 ， 不 兼容 模拟 信和 号; 而 
DVI -I 可 以 兼容 模拟 信号 和 数字 信和 号。 该 两 种 接口 的 引 脚 排列 规律 (DVI - D 接口 没有 C1 ~ C4 
脚 ， 其 他 引 脚 定义 与 DVI -I 接口 相同 ) 如 图 3-51 所 示 ， 各 引 脚 功能 如 表 3- 17 所 示 。 


图 3-49 USB 接口 引 脚 排列 规律 
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表 3-15 USB 接口 各 引 脚 功 能 


引 脚 序号 引 脚 名 称 引 脚 功能 引 脚 序号 引 脚 名 称 引 脚 功能 
1 USBSV + +5V 供电 端 3 USBP + 数据 输入 
2 USBP — 数据 输出 4 GND 接地 
i 


10 9 8 7 6 
lI5 14 13 12 1 


图 3-50 ”VGA 接口 引 脚 排列 规律 


表 3-16 VGA 接口 各 引 脚 功 能 


引 脚 序号 引 脚 名 称 引 脚 功 能 引 脚 序号 引 脚 名 称 引 脚 功能 

1 CRT_R 视频 (红色 ) 8 GND 接地 ( 蓝 色 ) 
2 CRT OG 视频 (绿色 ) 10 CND 数字 地 
3 CRT_B 视频 ( 蓝 色 ) 11 MONINOR _ DETECT 地 址 码 

4、9 NC 空 脚 12 DDC _ DATA 地 址 码 
5 保留 此 引 脚 定义 各 品牌 不 相同 13 CRT_ HS 行 同步 
6 GND 接地 (红色 ) 14 CRT VS 场 同 步 
7 GND 接地 (绿色) 15 保留 此 引 脚 各 品牌 定义 不 相同 
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大 3-51 DVI-D 与 DVI-I 两 种 接口 引 脚 排列 规律 
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表 3-17 DVI 接口 各 引 脚 功能 
引 脚 序号 引 脚 功能 引 脚 序 号 引 脚 功能 
1 TMOS 数据 3 - 16 TMOS 时 钟 + 
2 TMOS 数据 2 + 17 TMOS 数据 1 - 
3 TMOS 数据 2/4 屏蔽 18 TMOS 数据 1 + 
4 TMOS 数据 8 - 19 TMOS 数据 0/3 屏蔽 
5 TMOS 数据 + 20 TMOS 数据 3 - 
6 DDC 时 钟 21 TMOS 数据 3 + 
7 DDC 数据 22 +5V 直流 电源 
8 垂直 同步 信号 23 接地 ( +5V 回路 ) 
9 热 插 拔 检测 24 TMOS 时 钟 - 
10 TMOS 数据 0 - Cl 模拟 垂直 同步 
11 TMOS 数据 0 + C2 模拟 (绿色 ) 
12 TMOS 数据 0/5 屏蔽 - C3 模拟 ( 蓝 色 ) 
13 TMOS 数据 5 + C4 水 平 同步 信号 
14 DDC +5V C5 模拟 地 (RGB 回路 ) 
15 TMOS 时 钟 屏蔽 一 = 


(7) HDMI 接口 

HDMI 是 一 种 新 型 的 数字 多 媒体 接 
口 ， 它 可 以 保证 以 数码 方式 传输 未 经 
压缩 的 高 分 辩 率 视频 和 多 声 道 音 频数 
据 。 该 类 型 接口 为 19 针 扁 平 形式 ， 其 
引 脚 排列 规律 如 图 3-52 所 示 ， 各 引 脚 
功能 如 表 3-18 所 示 。 


图 3-52 ”HDMI 接 


引 脚 排列 规律 
表 3-18 HDMI 接口 各 引 脚 功能 


19 


18 


引 脚 序号 引 脚 功能 引 脚 序号 引 脚 功能 
1 TMDS 数据 3 - 11 TMDS 时 钟 屏 蔽 
2 TMDS 数据 2 屏蔽 12 TMDS 时 钟 - 
3 TMDS 数据 2 + 13 CEC 
4 TMDS 数据 1 + 14 复位 信号 
5 TMDS 数据 1 屏蔽 15 SCL 
6 TMDS 数据 1 - 16 SDA 
7 TMDS 数据 0 + 17 DDC/CEC 地 
8 TMDS 数据 0 屏蔽 18 +5V 直流 电源 
9 TMDS 数据 0 - 19 热 插 拔 检测 
10 TMDS 时 钟 + 一 一 
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(8) 网 络 接口 

笔记 本 电脑 上 的 网 络 接口 分 为 RJ -45 网 线 接口 和 Modem 电话 线 接口 。 其 中 RJ -45 网 
线 接口 又 称 为 LAN 接口 ， 通 过 它 用 于 有 线 连 接 实现 上 网 ; 而 Modem 电话 线 接口 又 称 为 RJ - 
11 网 络 接口 ， 用 于 以 前 的 笔记 本 电脑 使 用 调制 解 调 器 上 网 ， 其 外形 比 RJ -45 接口 要 鹤 些 。 
两 种 网 络 接 口 的 引 脚 排列 规律 如 图 3-53 所 示 ， 各 引 脚 功能 如 表 3-19 和 表 3-20 所 示 。 


RJ 一 11 接 口 
RJ-45 接 口 


LU 2131415|16|718| 


Te 


图 3-53 两 种 网 络 接口 的 引 脚 排列 规 得 


表 3-19 JR -45 接口 各 引 脚 功 能 


引 脚 序 号 引 脚 功能 引 脚 序号 引 脚 功能 
1 TDP 5 未 用 
2 TDN 6 RDN 
3 RDP 7 未 用 
4 未 用 8 未 用 


表 3-20 ”Modem 接口 各 引 脚 功能 


引 脚 序号 引 脚 功能 引 脚 序号 引 脚 功能 
1 未 用 3 数据 线 
2 数据 线 4 未 用 


(9) IEEE 1394 接口 

IEEE 1394 接口 又 称 火线 接口 ， 广 泛 用 于 连接 网 络 及 数码 设备 等 传输 速度 比较 高 的 外 部 
设备 。 它 支持 外 部 设备 的 热 搬 拔 ， 其 传输 速度 可 达 400Mbit/s。IEEE 1394 接口 又 分 不 带电 
源 (4 脚 ) 和 带电 源 (6 脚 ) 两 种 类 型 ， 两 种 接口 的 引 脚 排列 规律 如 图 3-54 所 示 ， 各 引 脚 
功能 如 表 3-21 和 表 3-22 所 示 。 


图 3-54 ”两 种 IEEE 1394 接口 引 脚 排列 规律 
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表 3-21 不 带电 源 IEEE 1394 接口 各 引 脚 功能 


引 脚 序号 引 脚 功能 引 脚 序号 引 脚 功能 
1 TPB * 接收 数据 传输 3 TPB 
2 TPA * 接收 数据 传输 4 TPA 
表 3-22 ”带电 源 IEEE 1394 接口 各 引 脚 功能 
引 脚 序号 引 脚 功能 引 脚 序号 引 脚 功能 
1 VP 4 TPB 
2 VG 5 TPA * 接收 数据 传输 
3 TPB * 接收 数据 传输 6 TPA 


(10) LCD 排 线 接口 


LCD 排 线 又 称 屏 线 ， 它 一 端 通过 接口 与 主板 相连 ， 男 一 端 通过 接口 与 显 


示 屏 相连 。 屏 


线 的 作用 是 用 来 传输 屏幕 显示 信号 ， 屏 线 奉 出 现 异常 就 会 出 现 各 种 显示 不 良 ,， 例 如 黑屏 、 论 


屏 等 故障 。 屏 线 接口 实物 图 如 图 3-55 所 示 。 


不 同 笔记 本 电脑 屏 线 的 接口 都 不 一 样 ， 常 见 的 有 20 针 和 30 针 两 种 类 型 。 两 种 屏 线 接口 
的 引 脚 排列 规律 不 相同 。 其 中 屏 20 针 接 口 引 脚 定义 如 图 3-56 所 示 ， 屏 30 针 引 脚 定义 如 


表 3-23 所 示 。 


屏 接 口 ， 按 显示 拼 


2 


1 Vcc 一 3.3V 供 电 
F 


Lvds 


O00 


接 品 
二 
yb 


或 主 


芯片 


GND 009 


图 3-55” 屏 线 接口 实物 图 


图 3-56 屏 20 针 接 口 引 脚 定义 


第 三 章 ”轻松 学 内 部 电路 板 “ 119 . 


表 3-23 屏 30 针 引 脚 定 义 


引 脚 序号 引 脚 定 义 引 脚 序号 引 脚 定 义 引 脚 序号 引 脚 定义 
1、10、13 、16、 14 2 -人 A 24 17+B 
19、 22、 25、 28 I 15 2+A 26 2-B 

和 .3 VCC 17 CLK-A 27 21B 
4、5、6、7 VCC 18 CLK*A 29 CLK-B 
8 0 A 18 CLK 人 A 30 CLK*B 
9 0 A 20 0 B = 至 
11 1-A 21 0*B 
12 1*A 23 1-B 


4. 笔记 本 电脑 LCD 的 内 部 结构 及 工作 原理 

笔记 本 电脑 LCD 显示 还是 由 不 同 部 分 组 成 的 分 层 结构 ， 其 分 解 示 意图 如 图 3-57 所 示 。 
它 主要 由 两 块 约 1mm 厚 的 玻璃 基板 ， 中 间 包 含有 液晶 材料 用 来 隔 开 ,液晶 材料 本 身 并 不 发 
光 ， 而 是 依靠 显示 屏 两 边 的 灯 管 来 作为 光源 ， 且 在 液晶 显示 屏 背 面 还 设计 有 一 块 导 光板 和 一 
块 反 射 板 。 液 晶 材 料 的 作用 类 似 于 一 个 个 小 的 光 闪 。 在 液晶 材料 周边 是 控制 电路 部 分 和 驱动 
电路 部 分 。 


彩色 滤 光 板 
金属 框 染 


背景 照明 灯 


3-57 ”笔记 本 电脑 LCD 显示 器 内 部 分 解 示 意图 


导 光 板 由 奖 光 物质 组 成 ， 可 以 发 射 光 线 ， 其 发 射出 来 的 光线 在 穿 过 第 一 层 侦 振 过 滤 层 之 
后 进入 包含 成 二 上 万 液晶 滴 的 液晶 层 。 液 晶 层 中 的 液 滴 都 被 包含 在 细小 的 单元 格 结构 中 ， 一 
个 或 多 个 单元 格 构成 屏幕 上 的 一 个 像素 。 

在 玻璃 板 与 液晶 材料 之 间 是 透明 的 电极 ， 电 极 分 为 行 和 列 ， 在 行 与 列 的 交叉 点 上 ， 通 过 
改变 电压 而 改变 液晶 的 旋光 状态 。 当 LCD 中 的 电极 产生 电场 时 ， 液 晶 分 子 就 会 产生 扭曲 ， 
从 而 将 穿越 其 中 的 光线 进行 有 规则 的 折射 ， 然 后 经 过 第 二 层 过 滤 层 的 过 滤 在 屏幕 上 显示 
出 来 。 
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彩色 液晶 显示 器 由 很 多 整齐 排列 的 像素 单元 构成 〈 见 图 3-58 ) ， 而 每 个 像素 单元 都 是 由 
R、G、B 三 原色 单元 组 成 。 在 液晶 层 的 前 面 设置 有 R、G、B 栅 条 组 成 的 滤波 器 ， 当 光 穿 过 
R、G、B 栅 条 时 ， 就 可 以 呈现 彩色 光 。 由 于 每 个 像素 单元 的 尺寸 很 小 ， 从 远 处 看 就 是 R、 
G、B 合成 的 颜色 。 


LCD 显 示 板 


像素 单元 的 排列 


图 3-58 ”LCD 液晶 显示 屏 内 部 结构 原理 


二 、 笔 记 本 电脑 软件 系统 概述 


1. 笔记 本 电脑 操作 系统 的 安装 与 克隆 

操作 系统 的 英文 名 为 Operating System (0S) ， 是 用 来 管理 电脑 硬件 资源 的 一 个 平台 ,是 
电脑 正常 运行 的 基础 ， 没 有 它 任何 电脑 将 不 能 正常 运行 。 它 是 一 个 庞大 的 管理 控制 程序 ， 大 
致 包 括 进程 与 处 理 机 管理 、 作 业 管 理 、 存 储 管理 、 设 备 管理 、 文 件 管理 等 几 个 方面 的 管理 功 
能 。 常 见 的 操作 系统 有 DOS、Windows、UNIX、Linux 等 类 型 。 不 管 为 哪 种 操作 系统 ， 它 们 
均 具 有 并 发 性 、 共 享 性 、 虚 拟 性 及 不 确定 性 几 个 方面 的 共同 特性 。 

Windows 操作 系统 是 目前 世界 上 使 用 最 广泛 的 操作 系统 ， 是 由 美国 微软 (Microsoft) 公 
司 开发 的 一 款 窗口 化 操作 系统 ， 采 用 了 GUI 图 形 化 操作 模式 ， 比 起 从 前 的 指令 操作 系统 
(如 DOS) 更 为 人 性 化 。 在 图 形 用 户 界 面 中 ， 每 一 种 应 用 软件 都 用 一 个 图 标 表 示 ， 只 需 将 鼠 
标 移 到 某 个 图 标 上 ， 双 击 该 图 标 即 可 进入 该 软件 应 用 窗口 。 它 具有 风格 统一 、 操 作 灵活 、 使 
用 简便 的 用 户 界面 ， 将 电脑 的 使 用 提高 到 了 一 个 新 的 阶段 。 

Windows 操作 系统 的 版 本 主要 有 Windows 9X 系列 、Windows ME 、Windows 2000 、Win- 
dows 2003 、Windows XP、Windows 7 及 最 新 待 研 产品 Windows 8。 目 前 Windows XP 和 Win- 
dows 7 在 笔记 本 电脑 中 较 常 见 ， 下 面 将 对 这 两 种 操作 系统 的 安装 方法 及 克隆 进行 介绍 。 

(1) Windows XP 操作 系统 的 安装 方法 

在 笔记 本 电脑 中 安装 Windows XP 操作 系统 的 步骤 如 下 : 

1) 首先 要 进行 BIOS 程序 设置 ， 将 计算 机 启动 顺序 设置 为 从 光盘 启动 ， 保 存 设置 并 重 
启 。 正 常 的 默认 顺序 是 硬盘 在 第 一 启动 位 置 ， 重 新 安装 操作 系统 则 需要 将 BIOS 内 的 启动 顺 
序 设置 成 光驱 为 第 一 启动 顺序 。 各 品牌 的 笔记 本 电脑 进入 BIOS 的 方法 不 一 样 ， 例如， 联想 
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通常 是 按 <F2 > 键 ， 惠 普 是 按 <F10 > 键 ， 华 硕 、 三 星 、 索 尼 等 大 多 数 品 牌 都 是 按 < F2 > 键 
设置 好 第 一 启动 顺序 后 ， 还 应 按 < F10 > 键 保 存 好 设置 。 

目前 最 新 的 操作 系统 安装 光盘 均 可 以 引导 光盘 启动 系统 ， 将 系统 安装 光盘 直接 放 入 光驱 
中 即 可 。 在 重新 启动 电脑 后 ， 出 现 如 图 3-59 所 示 的 字符 方 可 按 下 < Enter > 键 进入 XP 操作 
系统 安装 ， 否 则 不 能 启动 XP 系统 光盘 安装 。 


ress any key to boot from CD.._ 


图 3-59 将 光驱 设置 为 第 一 启动 盘 


2) 安装 程序 会 自动 收集 系统 信息 ， 并 在 安装 界面 下 面 的 信息 栏 中 显示 所 安装 的 设备 驱 
动 文件 。 检 查 笔 记 本 电脑 配置 进行 2 ~ 3min 后 ， 进 入 “Windows XP Professional” 安装 界面 
( 见 图 3-60) 。 该 界面 会 出 现 三 个 提示 ， 根 据 提示 选择 将 进行 “安装 ”、“ 修 复 ” 或 “不 安 
装 ”。 若 选择 “安装 ”， 在 开始 安装 前 还 会 出 现 “Windows XP 许可 协议 ”对 话 框 ， 根 据 提 示 
按 <F8 > 键 选择 “同意 安装 ”， 将 进行 下 一 步 操作 。 

Hindows XP Professional 安装 程序 


欢迎 使 用 安装 程序 。 
这 部 分 的 安装 程序 准备 在 您 的 计算 机 上 运行 Microsoft(B) 
Windows(R) XP。 

加 要 现在 安装 Windows XP， 请 按 ENTER 键 。 


加 要 用 “恢复 控制 台 ”修复 Windows XP 安装 ， 请 按 R。 


四 要 退出 安装 程序 ， 不 安装 Windows 中 ， 请 按 F3。 


图 3-60 进入 Windows XP Professional 安装 界面 


3) 同意 最 终 用 户 许可 协议 后 ， 系 统 将 进入 选择 硬盘 分 区 界面 ， 显 示 当 前 人 硬盘 分 区 信息 
及 未 划分 的 空间 信息 内 容 ， 如 图 3-61 所 示 。 可 根据 实际 情况 选择 安装 Windows XP 的 磁盘 分 
区 。 


4) 若 要 在 尚未 划分 的 空间 中 创建 磁盘 分 区 ， 则 应 根据 提示 按 < C > 键 进 入 创建 磁盘 分 
区 界面 ， 如 图 3-62 所 示 。 再 根据 提示 创建 磁盘 分 区 的 大 小 。 

5) 创建 好 新 磁盘 后 程序 会 自动 返回 硬盘 分 区 界面 ， 根 据 提示 选择 在 C 盘 分 区 上 安装 
Windows XP。 然 后 进入 选择 安装 操作 系统 的 分 区 文件 格式 界面 ( 见 图 3-63) 。 通 过 键盘 上 的 
方向 键 < 1 > 、< | > 选择 用 NTFS 格式 化 磁盘 分 区 ( 因 NTFS 分 区 更 能 配合 Windows XP 操 
作 系 统 ， 可 节约 磁盘 空间 、 提 高 安全 性 和 减少 磁盘 碎片 ) ， 再 按 < Enter > 键 确 认 ， 系 统 开始 
以 该 分 区 进行 格式 化 操作 。 当 然 也 可 以 选择 其 他 文件 系统 格式 化 磁盘 分 区 。 

另外 ， 若 为 重新 安装 操作 系统 过 程 中 格式 化 C 盘 或 D 盘 时 ， 请 备份 C 盘 或 D 盘 内 有 用 
的 数据 。 
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Nindows XP Prof al 安装 程序 


s 8P， 请 控 ENTER。 


包 ”要 在 尚未 划分 的 空间 中 创建 磁盘 分 区 ， 请 按 [。 


名 ”删除 所 选 磁盘 分 区 ， 请 按 DD。 


on bus 0 on ata 


B 
00 MB ( 


图 3-61 选择 硬盘 分 区 界 卫 


Hindows XP Professional 安装 程序 


您 已 要 求 安 装 程序 在 4095 MB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on atapi [MBR] 
上 创建 新 的 磁盘 分 区 。 


要 创建 新 磁盘 分 区 ， 请 在 下 面 输 入 大 小 ， 然 后 按 ENTER。 


国 


要 回 到 前 一 个 屏幕 而 不 创建 新 磁盘 分 区 ， 请 按 ESC。 


最 小 新 磁盘 分 区 为 。 8 中 。 


6) 接 下 来 系统 会 


区 为 ”4087 MB。 


小 (单位 6): 古 


图 3-62 创建 磁盘 分 区 界 下 
动 将 安装 时 所 必需 的 文件 复制 到 硬盘 上 ， 待 系统 初始 化 配置 完成 


后 ,电脑 需要 重新 启动 。 重 新 启动 后 ， 正 式 进 入 Windows 安装 程序 ， 如 图 3-64 所 示 。 
7) 进入 安装 操作 后 ， 系 统 会 弹出 “Windows XP Professional” 安 装 程序 对 话 框 ， 安 装 过 


程 需 要 的 时 间 和 信息 会 在 屏幕 左 侧 位 置 显示 出 来 ( 见 图 3-65)。 然 后 自动 进入 各 种 安装 界 
面 ， 例 如 “区 域 和 语言 选择 “文字 输入 语言 "“ 自 定义 软件 “产品 密 钥 ” “计算 机 各 
和 系统 管理 员 密码 “日 期 和 时 间 设 置 “网 络 设备 ”等 设置 界面 。 通 过 单 击 “ 自 定 义 ” 
按钮 和 “详细 信息 ” 即 可 进行 设置 ， 若 不 需要 设置 ， 可 直接 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 进行 安装 


操作 ， 直 到 完成 安装 。 
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注意 : 格式 化 将 删除 磁盘 分 区 上 的 所 有 文件 。 


选择 所 需 的 文件 
Windows XP 3 


图 3-63 ”选择 将 使 用 某 类 文件 系统 格式 化 磁盘 分 区 


Microsoft® 


Windowsxp 


Professional 


| 


Copyright © 1985-2001 
Microsoft Corporation 


图 3-64 进入 Windows 安装 程序 界面 


上 面 介 绍 的 为 手动 安装 Windows XP 操作 过 程 ， 目 前 Windows XP 操作 系统 基本 上 为 自动 
安装 光盘 ， 其 操作 过 程 都 可 以 自动 完成 。 

(2) Windows 7 操作 系统 的 安装 方法 

目前 Windows 7 操作 系统 有 多 种 格式 的 版 本 ， 最 常见 和 使 用 到 的 有 简易 版 、 家 庭 普 通 
版 、 家 庭 高 级 版 、 专 业 版 和 旗舰 版 。 da 可 以 从 光盘 安装 、 虚 拟 光 
了 驱 安 装 、 从 硬盘 直接 安装 、 从 U 盘 安装 、 通 过 外 部 软件 引导 安装 及 通过 VHD 安装 等 。 在 
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礼 天 和 9 得 二 新 的 新 小 面 
EE 


著 守 壤 [开始 1 菜单 便于 您 查找 重要 信息 并 访 条 景 常 使 用 


1 


图 3-65 ”Windows XP Professional 安装 程序 对 话 框 


Windows 7 诸 版 本 中 ， 旗 舰 版 是 功能 最 全 的 版 本 。 下 面 将 简要 介绍 笔记 本 电脑 从 光盘 安装 
Windows 7 旗舰 版 的 方法 。 

1) 从 光盘 安装 Windows 7 旗舰 版 与 Windows XP 基本 相似 。 首 先 在 开机 的 时 候 按 <I2 > 
键 进入 BIOS 设置 界面 。 利 用 方向 键 在 “Boot” 选项 中 选择 第 二 项 “Boot Device Priority” 后 
按 < Enter > 键 进 入 下 一 界面 ， 在 第 一 项 “1st Boot Device” 按 < Enter > 键 出 现 蓝 色 的 “Op- 
tions” 的 框 形 〈 见 图 3-66) ， 选 择 框 形 内 的 第 二 项 “CDZDVD” 后 ， 并 按 < Enter > 键 确 认 。 
再 按键 盘 上 的 < Esc > 键 返回 主 界面 ， 在 主 界面 通过 方向 键 转换 到 “Exit” 界 面 ， 在 该 界面 
上 选择 “Save Changes and Exit” (保存 并 退出 )。 最 后 选择 “YES” 项 ， 并 按 < Enter > 键 ， 
笔记 本 电脑 将 重启 。 


BIOS SETUP UTILITY 


ji ll | 
Hard Dr iu 
CDVZDUD 
Removab le 
Network 
Disabled 


3-66 将 首选 启动 项 改 为 CD/DVD 


2) 在 放 入 安装 光盘 并 重启 后 ， 屏 幕 上 即 会 出 现 如 图 3-67 所 示 的 Windows 7 正式 安装 界 
面 。 通 过 选择 语言 和 其 他 选项 后 〈 通 常 默认 为 “中 文 简体 ”， 无 需 更 改 ) ， 再 单 击 “ 下 一 
步 ” 按 钮 ， 在 出 现 的 界面 中 单 击 “现在 安装 ”按钮 进入 “Microsoft 软件 许可 条 款 ” 界 面 ， 
勾 选 “接受 许可 条 款 ”， 然 后 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 进 入 安装 模式 的 选择 界面 。 


23” 


要 安装 的 滞 言 区 ; 过 
时 间 和 货币 格式 四 


键盘 和 输入 方法 中) 


和 | 3-67 ”开始 安装 Windows 7 界面 


3) 安装 模式 的 选择 界面 如 图 3-68 所 示 。 可 选择 升级 安装 和 自 定义 〈 高 级 ) 安装 两 种 
方式 。 升 级 安装 就 是 从 现 有 的 操作 系统 当中 升级 到 Windows 7， 如 果 打 算 安装 双 系统 ， 则 不 
要 选择 升级 安装 ， 自 定义 (高 级 ) 安装 Windows 7 和 现 有 的 操作 系统 无 关 ， 如 果 已 经 有 系 
统 ， 则 会 自动 出 现 双 局 动 琳 单 ， 选 择 自 定义 (高 级 ) 安装 也 可 以 在 后 一 步 中 将 系统 盘 彻 底 
出 除 为 干净 安装 方式 ， 所 以 应 选择 自 定义 (高 级 ) 安装 方式 。 


您 想 进 行 何 种 类 型 的 安装 ? 


= 


图 3-68 ”安装 模式 的 选择 界 卫 


4) 在 “您 想 进行 何 种 类 型 的 安装 ?” 界 面 中 选择 “ 自 定义 (高 级 )” 选 项 ， 在 出 现 的 
界面 中 选择 “驱动 带 选 项 ”， 再 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ,在 出 现 的 界面 中 点 击 -新建 ， 然 后 
单 击 “ 下 一 步 ”按钮 。 如 图 3- 69 所 示 ， 在 该 界面 上 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 在 “大 小 ”选项 位 
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置 输入 Windows 7 系统 盘 分 区 ( 即 C 盘 ) 需要 的 容量 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 再 单 击 
“下 一 步 ”按钮 。 


好 出 新 四 Ks 格式 化 全 ) 米 新 温 信 ) 


逢 加 并 号 动 程序 0) 扩展 多 (rh 到 [有 |] [ENG 


图 3-69 创建 新 的 系统 安装 盘 分 区 界面 


如 图 3-70 所 示 ， 在 出 现 的 下 一 级 界面 中 选择 “ 主 分 区 ”， 然 后 单 击 “格式 化 ”按钮 ， 
再 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 。 上 述 安装 分 区 的 选择 为 新 硬盘 的 操作 方法 ， 若 为 重复 安装 ， 也 可 
以 将 Windwos 7 安装 在 其 他 容量 足够 的 分 区 中 〈 例 如 需要 安装 双 系 统 时 ) 。 操 作 窗口 下 面 的 
功能 按键 用 于 分 区 划分 、 格 式 化 、 删 除 等 操作 功能 。 奉 出 现 100MB 的 分 区 ， 它 是 Windows 7 


自动 生成 的 ,一些 它 自身 的 功能 会 用 到 ， 所 以 无 需 理 会 ， 以 后 在 计算 机 当中 会 自动 隐藏 ， 不 
会 显示 出 这 个 100MB 的 分 区 。 


Se 


您 想 将 则 ndows 安装 在 何 处 ? 


6.0 有 系统 


10.9 68 主 分 区 


全 8 四 pg 新建 四 
全 和 序 四 < 扩展 四 


图 3-70 格式 化 主 分 区 界面 
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5) 分 区 选 定 之 后 ， 进 入 Windows 安装 文件 复制 过 程 界面 ， 如 图 3-71 所 示 。 安 装 过 程 中 
笔记 本 电脑 需要 自动 重新 启动 数 次 ， 这 些 步 又 均 为 全 自动 化 ， 不 需要 操作 。 此 过 程 根据 硬件 
配置 的 不 同 而 需要 等 待 的 时 间 不 同 (通常 为 15 ~ 40min)。 结 束 之 后 即 完成 整个 Windows 7 
的 安装 进程 。 


正在 安装 同 ndows,. . 


目前 我 们 只 需要 这 些 信息 。 支 装 过 程 中 计算 届 可 能 重新 启动 煌 次 * 


W 夏 制 Windows 文件 
展开 Windows 文件 (0%) .-- 
安 半 功能 
安装 更 新 
充 成 安装 


3-71 Windows 安装 文件 复制 过 程 


6) 安装 完 系统 后 ， 第 一 次 启动 笔记 本 电脑 进入 Windows 7 还 应 设置 一 些 基 本 的 东西 ， 
包括 计算 机 用 户 名 、 密码 、 时 间 和 日 期 设置 、 无 线 网 络 设 定 等 ， 这 些 设 置 在 进入 Windows 之 
后 也 是 可 以 更 改 的 ， 若 不 需要 设置 直接 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 即 可 。 在 进入 Windows KE 设 定 
界面 时 ( 见 图 3-72) ， 如 果 没 有 ， 那 么 直接 忽略 进入 下 一 步 ， 但 是 会 根据 版 本 自动 给 你 激活 
时 间 ， 善 通 版 是 30 天 ，OEM 版 是 3 天 ， 如 果 时 间 到 了 依然 未 激活 ， 那么 随 着 时 间 的 推移 系 
统 将 无 法 使 用 。 也 可 以 去 掉 框 中 的 “W”， 这 样 就 可 以 在 安装 完成 后 ， 专 门 进 行 Windows 
激活 。 


4 wo 


键入 您 的 Windows 产品 刻 钼 


息 可 以 在 Windows 隐现 的 程序 包 中 包 仿 的 标 符 上 找到 Windows 产 吕 下 得， 滨 标 答 也 可 能 在 您 
的 计算 机 机 稍 上 ， 潮 活 会 传 您 的 产品 密 捐 与 计算 机 运行 卫 对 ， 


产品 客 捐 与 此 交 仙 : 

产品 证 拥 : XXXOOK-XXXXX-XXXXKX-XXXXX-XXXXX 
(生动 添 h0 短 刘 闯 ) 

ree es Windows(A) 


上 
EE 


3-72 ”Windows KE 设 定 界面 


7) 全 部 设置 完毕 之 后 ， 就 进入 Windows 欢迎 桌面 了 ， 如 图 3-73 所 示 ， 整 个 安装 进程 完 
成 。 
(3) 操作 系统 的 克隆 方法 及 应 注意 的 事项 
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操作 系统 的 克隆 可 以 减少 因 重 新 安装 操作 
之 后 再 次 安装 所 需要 的 各 种 应 用 软件 和 驱动 程 
序 所 带 来 的 麻烦 。 将 需要 的 驱动 程序 和 必须 使 
用 的 应 用 软件 安装 完毕 ， 进 行 实 际 操作 调整 之 
后 ， 即 可 对 系统 进行 克隆 。 在 使 用 一 段 时 间 
后 ， 大 系统 出 现 问题 ， 通 常 在 系统 盘 C 盘 出 
现 错误 或 木马 病毒 ， 出 现 无 故 死 机 、 变 慢 后 ， 
就 可 以 通过 克隆 将 操作 系统 恢复 到 所 保存 的 状 
态 ， 以 求 能 恢复 干净 良好 的 操作 系统 。 从 而 省 
去 了 安装 操作 系统 的 时 间 ， 和 人 免 去 了 各 项 硬件 
驱动 程序 的 安装 。 对 电脑 磁盘 的 维护 也 会 有 
好 处 。 

随 着 技术 的 发 展 ， 重 装 系统 不 断 简化 ， 克 隆 技术 解决 了 重 装 系统 的 麻烦 ， 有 工具 可 以 一 
键 备份 桌面 、 收 藏 夹 等 位 置 的 数据 ， 驱 动 精灵 可 以 一 键 备份 驱动 ，Ghost 系统 帮 用 户 实现 一 
键 重 装 Windows。 

Windows 重 装 技术 目前 还 停留 在 第 二 代 (苹果 系统 重 装 技术 开始 进入 第 三 代 ) ， 即 将 推 
出 的 Windows 8 账号 采用 的 是 云端 模式 ， 用户 将 不 需 安装 系统 ， 直 接 在 任意 安装 有 
Windows 8 系统 的 电脑 上 登录 自己 的 账号 就 把 电脑 变 成 自己 的 ,个 人 设置 和 应 用 都 随 账号 一 
起 走 。 男 外 还 增加 了 系统 重 置 模式 ， 用 户 除 了 能 把 系统 恢复 到 什么 都 没有 的 出 厂 模式 ， 还 能 
选择 在 系统 恢复 过 程 中 不 删除 任何 个 人 数据 和 已 安装 的 软件 ， 真 正 做 到 不 删 任何 个 人 数据 就 
让 系统 恢复 正常 。 由 金山 装机 精灵 推出 的 第 三 代 Windows 重 装 技术 只 需 在 上 网 的 环境 中 ， 就 
能 轻松 一 键 重 装 系统 ， 重 装 过 程 不 会 删除 用 户 的 重要 私人 数据 ， 还 能 做 到 100% 驱动 备份 。 

克隆 操作 系统 可 分 为 打包 制作 镜像 文件 和 解 包 还 原 镜 像 文件 。 打 包 制 作 镜像 文件 是 在 对 
笔记 本 电脑 进行 所 有 配置 之 后 ， 可 将 整个 硬盘 或 整个 分 区 通过 克隆 软件 制作 成 一 个 备份 文件 
(又 称 镜像 文件 ， 是 通过 克隆 软件 制作 成 的 压缩 文件 ) ; 解 包 还 原 镜像 文件 是 在 拥有 操作 系 
统 的 备份 文件 的 前 提 下 ， 将 新 的 干净 的 备份 文件 对 整个 系统 进行 克隆 还 原 。 克 隆 操 作 系 统 的 
方法 有 很 多 种 ， 下 面 以 常见 的 Ghost 软件 为 例 ， 介 绍 对 Windows XP 操作 系统 的 克隆 操作 方 
法 及 应 注意 的 事项 : 

1) Windows XP 操作 系统 的 克隆 方法 。 
Windows XP 操作 系统 的 克隆 方法 操作 步骤 
如 下 : 

Q 首先 在 启动 笔记 本 电脑 后 按 快 捷 键 
<F8 > ,运行 G. exe 即 进 入 Ghost 主 界 面 ， 
如 图 3-74 所 示 。 然 后 运用 方向 键 < 1f >、 
< 1 >、< 二 > 、< 一 > 依次 选择 “Local 一 
Partition 一 :From Image” 选 项 ， 然 后 按 < Enter > 
键 确认 。 到 3-74 ”Ghost 主 界面 

@) 进入 到 如 图 3-75 所 示 的 “fle name to load image from” 对 话 框 后 ， 选 择 或 输入 所 要 
恢复 的 映像 文件 名 称 ， 然 后 单 击 “ Open” 按 钮 打开 所 选择 或 输入 的 映像 文件 。 在 打开 所 选 


图 3-73 ”Windows 7 安装 完成 界 画 
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择 的 映像 文件 后 ， 会 出 现 “Select source partition from image” 对 话 框 ， 显 示 硬 盘 中 的 信息 ， 


图 3-75 ”选择 需要 恢复 的 映像 文件 界面 


(38) 在 “Select local destination drive by clicking on the drive number” 对 话 框 中 ， 选 择 需要 
恢复 的 硬盘 。 若 只 有 一 块 硬盘 (笔记 本 电脑 通常 为 一 块 硬盘 ) ， 则 直接 按 < Enter > 键 即 可 ; 
若 为 双 硬 盘 ， 则 会 显示 两 块 硬盘 信息 ， 在 按 < Enter > 键 前 ， 选 择 恢复 到 哪 块 硬盘 的 选项 时 ， 
一 定 要 选择 正确 。 接 下 来 ， 进 入 “Select destination partition from Basic drive: 1” 对 话 框 ， 如 
图 3-76 所 示 。 在 该 对 话 框 中 选择 要 恢复 的 分 区 ， 即 C 盘 。 选 择 “OK” 按 钮 确定 后 ， 为 了 防 
止 误 操作 ， 系 统 会 再 次 显示 对 话 框 信息 提示 是 否 要 还 原 镜像 文件 。 默 认 操 作 是 “NO”, 若 
继续 选择 “YES”， 将 进行 还 原 操作 。 


图 3-76 ”选择 需要 恢复 的 分 区 


人 选择 执行 后 ， 即 进入 “Symantec Ghost” 界 面 ， 如 图 3-77 所 示 ， 界 面 中 的 “Progress 
Indicator”、“Statistics”、“Details” 三 个 选项 卡 用 来 了 解 映像 文件 恢复 的 进度 、 时 间 和 容量 
等 相关 信息 。 
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aniec Ghosi 7.06 Copyright (CC> 199 


Ts :6 [Fat16], 1200 Hb, 67 Hb used, Ho na 
om Local file 2 yt et SH0, 2047 ne 

he e:6 [Fat16 

from loc a 2047 Hb 


图 3-77 进入 Symantec Ghost 界面 


(8) 当 “Progress Indicator” 进 度 条 走 完 后 ， 表 示 映 像 文件 已 经 恢复 完毕 。 需 要 重新 启动 
笔记 本 电脑 来 完成 克隆 操作 。 如 图 3-78 所 示 ， 根据 提示 在 “Clone Complete” 对 话 框 中 选择 
“Reset Computer” 按 钮 ， 再 按 < Enter > 键 ， 即 可 重新 启动 笔记 本 电脑 。 克 隆 操作 系统 全 部 
完成 ， 系 统 恢复 到 最 初 的 良好 状态 。 


[Clone Complete 


图 3-78 ”选择 重启 笔记 本 电脑 来 完成 克隆 的 全 部 操作 


2) 使 用 Ghost 应 注意 的 事项 。 使 用 Ghost 应 注意 的 事项 主要 如 下 : 

@ 选择 的 Ghost 版 本 最 少 需要 Ghost 8. 0 以 上 ， 且 在 备份 操作 系统 时 ， 若 选择 的 FAT32 
分 区 格式 单个 的 备份 文件 ， 应 不 要 超过 2GB。 

@ 在 备份 系统 前 应 将 一 些 不 需要 的 文件 删除 ， 以 减少 Ghost 文件 的 体积 。 例 如 ，Win- 
dows 的 临时 文件 夹 等 。 

@) 在 备份 系统 文件 前 ， 应 用 软件 不 要 安装 过 多 ， 因 应 用 软件 安装 越 多 ， 系 统 被 修改 得 
越 严 重 ， 在 安装 新 软件 时 也 就 越 容易 出 错 。 在 备份 系统 前 ， 应 进行 磁盘 碎片 整理 源 盘 和 镜像 
盘 ， 以 加 快 备份 速度 。 还 应 升级 杀毒 软件 进行 一 次 全 盘 杀 毒 ， 若 有 可 能 ， 可 下 载 好 各 种 系统 
安全 补丁 ， 在 确定 系统 运行 得 十 分 正常 后 再 进行 备份 。 

@ 在 恢复 系统 时 ， 应 先 转移 要 恢复 的 目标 盘 中 重要 的 文件 。 

@) 在 恢复 系统 ( 走 进 度 条 ) 时 ， 千 万 不 能 中 途中 止 或 进行 其 他 操作 ， 否 则 将 会 造成 笔 
记 本 电脑 无 法 启动 等 故障 。 
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2. 笔记 本 电脑 操作 系统 的 优化 设置 

由 于 设计 理念 、 体 积 、 耗 电 、 散 热 等 其 他 因素 的 限制 ， 目 前 主流 配置 的 笔记 本 电脑 的 性 
能 仍然 与 主流 台式 机 的 性 能 有 相当 大 的 差距 。 即 使 是 价格 比 同 样 配置 的 台式 机 贵 上 2 ~3 售 ， 
笔记 本 电脑 的 性 能 仍然 在 大 多 数 情况 下 低 于 同样 配置 的 台式 机 。 特 别 是 在 流畅 性 方面 更 能 
现 出 来 。 若 对 笔记 本 电脑 的 操作 系统 进行 优化 设置 ， 从 而 可 以 最 大 程度 上 缩小 这 种 差距 。 

对 笔记 本 电脑 的 操作 系统 进行 优化 设置 主要 包括 “性 能 ”的 设置 、“ 虚 拟 内 存 ” 的 设 
置 、“ 启 动 和 故障 恢复 ”的 设置 “占用 资源 ”的 设置 “服务 组 件 ” 的 设置 几 个 方面 。 

(1)“ 性 能 ”的 设置 

对 笔记 本 电脑 操作 系统 “性 能 ”的 设置 的 步骤 如 下 : 

1) 在 “控制 面板 ”中 双击 “系统 ”选项 ， 或 直接 在 桌面 上 右 击 “我 的 电脑 ”， 选 择 
“属性 ”选项 即 会 出 现 “ 系 统 属性 ”对 话 框 。 然 后 在 “系统 属性 ”对 话 框 中 选择 “高 级 ” 
标签 ， 即 会 出 现 如 图 3-79 所 示 的 “性 能 ”设置 选择 项 。 

2) 单 击 “ 性 能 ”区 域内 的 “设置 ”按钮 ， 即 会 弹出 “性 能 选项 ”界面 。 在 “视觉 效 
果 ” 选 项 卡 中 包括 “让 Windows 选择 计算 机 的 最 佳 设 置 "、“ 调 整 为 最 佳 性 能 ”和 “ 自 定 
义 ” 等 选项 ， 如 图 3-80 所 示 。 


~ 高 级 上 [ 数 行 保护 
迪夫 “| 计 息 宙 各 [硬件 [ 高 用 ”| 自动 更 新 | 运程 | er 二 
中 委 进 行 天 允 数 改动 ， 您 必须 作为 管理 员 登 录 。 5 观 和 性 能 二 

由 OO 让 winasvs 选 返 计 算 机 的 景 佳 峻 置 L) 


性 能 一 卜 : | 

ee 人 〇 调整 为 最 佳 外 观 加) 

| 全 调整 为 其 佳 性 能 下 ji 

© 和 BE 宇 X@ 

国 淡 入 淡出 或 滑动 菜单 到 视图 | 
洛 动 打开 姐 合 栓 | 
动 任务 栏 符 钮 | 


举动 任务 栏 
| 平滑 
| :| 
| 回 接 拉 
| 


内 容 
型 恒 用 一 种 背景 图 片 
择 长 方形 


用 户 配置 文件 
| 与 您 党 录 有 关 的 卓 面 设置 
| 


显示 半 透 9 


在 菜单 下 显示 阴 六 
在 窗口 和 按钮 上 使 用 视 沉 站 式 
在 单 击 后 淡出 菜单 和 


OO 


本 | [| 


图 3-79 “性 能 ”设置 选择 项 图 3-80 “视觉 效果 ”选项 卡 


选中 “调整 为 最 佳 性 能 ”选项 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 之 后 ， 系 统 会 根据 所 选择 的 选项 对 
性 能 进行 调整 。 如 果 需 要 一 些 效 果 的 话 ， 可 以 选择 “ 自 定义 ”来 手动 调整 。 

(2) “虚拟 内 存 ” 的 设置 

在 操作 笔记 本 电脑 的 实际 过 程 中 ， 当 在 打开 一 个 应 用 软件 、 文 件 或 文件 夹 时 ， 经 常会 碰 
到 提示 “没有 足够 的 可 用 内 存 来 运行 此 程序 ， 请 退出 部 分 程序 ”的 提示 ， 再 试 时 又 出 现 
“内 存 不 足 ， 无 法 启动 ， 请 退出 部 分 程序 ， 然 后 再 试 一 次 ”的 提示 ， 这 是 由 于 笔记 本 电脑 虚 
拟 内 存 不 足 造成 的 。Windows 操作 系统 在 运行 过 程 中 ， 如 果 物 理 内 存 不 够 ,会 从 硬盘 中 移出 
一 部 分 自由 空间 作为 虚拟 内 存 。 虚 拟 内 存 是 系统 分 区 的 自由 空间 。 如 果 虚 拟 内 存 不 足 ， 就 会 
出 现 上 述 情况 。 通 过 对 “虚拟 内 存 ” 的 优化 设置 即 可 解决 这 一 问题 ， 其 设置 步骤 如 下 : 
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1) 在 “性 能 选项 ”界面 中 的 
“高 级 ”选项 卡 的 选项 组 中 ， 即 可 看 
到 “虚拟 内 存 ” 选 项 。 设 置 虚 拟 内 存 
时 需要 单 击 “ 虚 拟 内 存 ” 区 域内 右 下 
角 的 “更 改 ” 按 钮 ， 如 图 3-81 所 示 。 

2)“ 虚 拟 内 存 ” 设 置 界面 如 图 
3-82 所 示 。 在 “所 选 驱动 器 的 页 面 文 
件 大 小 ”区 域 中 ， 确 保 “ 自 定义 大 
小 ”选项 为 选中 状态 ， 更 改 “ 初 始 大 
小 ”和 “最 大 值 ”的 数值 ， 将 虚拟 内 
存 的 大 小 调整 为 物理 内 存 的 2 ~3 倍 ， 
然后 单 击 “ 设 置 ”按钮 ， 最 后 单 击 
“确定 ”按钮 退出 “虚拟 内 存 ” 设 置 
界面 。 此 时 系统 会 自动 提示 “ 若 要 修 
改 生 效 ， 需 要 重新 启动 笔记 本 电脑 ”。 
最 后 重新 启动 笔记 本 电脑 即 可 设置 


2 
完毕 。 


(3)“ 启 动 和 故障 恢复 ”的 设置 

对 笔记 本 电脑 “启动 和 故障 恢 
复 ” 的 设置 步骤 如 下 : 

1) 首先 在 “系统 属性 ”选项 界 
面 中 选择 “高 级 ”选项 卡 ， 即 出 现 
“启动 和 故障 恢复 ”选项 ， 然 后 单 击 
该 区 域 中 的 “设置 ”按钮 ， 就 可 以 
进入 “启动 和 故障 恢复 ”设置 界面 ， 
如 图 3-83 所 示 。 

在 “启动 和 故障 恢复 ”设置 界 
面 中 , 将 “系统 失败 ”选项 卡 下 面 
的 “将 事件 写 人 系统 日 志 ”、“ 发 送 
管理 警报 ”和 “自动 重新 启动 ” 
个 选项 的 “MV” 去 掉 。 并 将 “ 写 和 人 
调试 信息 ”选项 设置 为 “无 "。 然 后 
单 击 “ 系 统 启动 ”区 域 中 的 “编辑 ” 


川 川 | RN 认 情况 下 ， 计算机 设置 为 用 较 多 的 处 理 器 时 间 来 运行 
您 的 程序 。 | 


调整 以 优化 性 能 


| 全 程序 @) 


站内 存 使 用 一 一 一 


个 后 各 服 符 台 ) 


sal 计算 机 设置 为 用 较 多 的 内 存 来 运行 这 的 程 


调整 以 忧 化 性 能 
人 程序 R) 个 系 诗 退让 加 


虚拟 内 存 
遇 画 件 存在 于 硬盘 上 » Windows 


所 有 张 动 器 页 面 交 件 大 小 的 总 汝 | 


将 它 作 为 内 存 来 使 


器 


一 内 存 使 用 
| 默认 情 

序 。 
-| 调 妆 pMtf 


页 面 文件 
用 。 


| 所 有 
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王 所 选 驱动 器 的 页 面 交 件 大 小 


| 小 nm 加， Fe 
| | 景 大 值 3) 0) [asz 


”| 人 系统 管理 的 大 小 
上 虚拟 内 存 


个 无 分 页 文件 g) 
三 所 有 驱动 器 页 面 交 件 大 小 的 总 数 
| 允许 的 最 小 值 2 嘱 
推荐 3019 ME 
2046 WE 


当前 已 分 配 


| -和 取消 山 


进入 “虚拟 内 存 ” 选 项 


页 面 交 件 大 小 MB】 


驱动 器 5 
可 用 宝 间 43576 II 
信 自 定 义 大 小 名) 


Re | 


取消 ”| 应 


| 


图 3-82 


“虚拟 内 存 ”设置 界面 


按钮 ， 即 弹出 “boot -记事 本 ”编辑 窗口 ， 如 图 3- 84 所 示 。 
在 “boot -记事 本 ”编辑 窗口 中 ， 可 以 对 该 文件 进行 修改 ， 并 保存 修改 后 的 文件 ， 然 


后 
关闭 窗口 。 由 于 该 文件 属于 笔记 本 电脑 编程 语言 ， 通 常 来 说 修改 比较 困难 ， 因 此 也 可 以 通过 
“Msconfig” 命 令 到 “系统 配置 实用 程序 ”中 进行 设置 ， 就 容易 多 了 。 单 击 “ 开 始 一 运行 ” 
选项 ， 输 入 “Msconfig” 命 令 ， 如 图 3-85 所 示 。 
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隔 区 [启动 和 故障 做 复 


“ 系 抗 局 动 
| 吐 认 欣 作 东 统 人 7 


和 处理 器 计划 ， 内 存 使 用 ,以 及 碟 拟 内 存 
ed tt 示 狼 复 过 项 


要 手动 编辑 局 动 寺 项 ,语音 二 “编辑 ”。 


到 3-83 “启动 和 故障 恢复 ”设置 界面 


multi(8)disk(8)rdisk( 8)partition(1)\WINDOWS 
ting systems] 


Bydisk( 0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Profe | 


DR= 一 键 GHOST u2016. 01.02 


图 3-84 “boot - 记事 本 ” 编辑 窗口 


入 程序 、 立 件 来 、 立 档 或 Tntermnet 资源 的 各 


Windows 将 汶 您 打开 它 。 


图 3-85 输入 “Msconfig” 命 令 界 面 
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输入 “Msconfig” 命 令 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 系 统 就 会 弹出 “系统 配置 实用 程序 ” 界 
面 ( 见 图 3-86) ,然后 选择 “启动 ”选项 卡 ， 并 在 “启动 项 目 ” 列 表 中 取消 不 需要 在 系统 
启动 时 运行 的 项 目 。 从 而 可 以 简化 启动 过 程 和 缩短 启动 的 时 间 。 最 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 
系统 即 会 自动 弹出 “系统 设置 ”提示 框 ， 询 问 是 否 要 重新 启动 系统 。 再 单 击 “ 是 "， 笔 记 本 
电脑 即 会 进行 重启 ， 以 保证 系统 配置 所 做 的 更 改 生效 。 


回 ssosa “CAProgram Files 
Ma GoogleToolbarN... "C:\Froeram Files 
Mdobe Gamma Lo C: \PROGRA 1"\COMMO 


图 3-86 “系统 配置 实用 程序 ”界面 
2) 在 “系统 属性 ”对 话 框 的 “高 级 ”选项 卡 的 右 下 方 还 有 一 个 “错误 报告 ”按钮 。 
单 击 该 按钮 就 可 以 进入 “错误 汇报 ”选项 界面 。 在 该 选项 界面 中 ， 选 择 “ 禁 用 错误 汇报 ” 
和 “但 在 发 生 严 重 错误 时 通知 我 "。 设 置 好 之 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 3-87 所 示 。 


全 林寺 近 向 Mier。 
人 


位 此 用 结 训 汇报 
太 卓 得 发 生 严重 寺 齐 时 通 短 医 呈 | 


个 局 用 诸 误 汇 报 世 ) 
[i 


图 3-87 “错误 汇报 ”选项 界面 
(4) “占用 资源 ”的 设置 
系统 在 默认 状态 下 会 占用 很 多 资源 ， 而 这 些 被 设置 的 占用 资源 并 不 是 经 常 使 用 的 ， 有 些 
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甚至 是 没有 必要 的 设置 ,“ 占 用 资源 ”设置 也 是 操作 系统 优化 设置 包含 的 项 目 之 一 ， 通 过 除 
去 占用 的 资源 ， 例 如 释放 带宽 、 关 闭 用 户 跟踪 等 从 而 达到 优化 系统 的 目的 。 其 设置 步骤 
如 下 : 

1) 单 击 “ 开 始 一 运行 ”选项 ， 输 入 “gpedit mse” 命 令 ， 进 入 “组 策略 ”编辑 器 界 
面 。“ 组 策略 ”编辑 器 呈 树 形 结构 ， 包 含 所 有 组 策略 的 选项 ， 左 侧 则 是 选项 中 所 包含 的 内 
容 。 依 次 选中 树 形 结构 中 的 “本 地 计算 机 策略 ” “计算 机 配置 ” “管理 模板 ”、“ 网 络 ”、 
“QoS 数据 包 计 划 程 序 ” 选 项 ， 右 侧 就 会 显示 出 “QoS 数据 包 计 划 程 序 ” 中 所 包含 的 信息 ， 
如 图 3-88 所 示 。 


NrRABE] 


图 3-88 “QoS 数据 包 计 划 程 序 ” 选 项 界 玫 


然后 双击 右 侧 “Qos 数据 包 计 划 程 序 ” 中 的 
“限制 可 保留 带宽 ”选项 ,会 弹出 “限制 可 保留 
带宽 属性 ”对 话 框 。 在 “设置 ”选项 卡 中 选择 
“已 启用 ”选项 ， 在 下 面 的 输出 栏 中 将 带宽 限制 
改 成 “0”， 这 样 就 把 系统 自己 占用 的 带宽 资源 释 
放出 来 了 。 最 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 即 可 完成 设 
置 ， 如 图 3-89 所 示 。 

2) 另外 ， 再 回 到 “组 策略 ”编辑 顺 主 界面 
中 依次 选择 “用 户 配 置 " “管理 模板 ”、“ 任 务 栏 
和 【开始 】 菜 单 ” 选 项 ， 然 后 双击 右 侧 显示 的 


“关闭 用 户 跟 踪 ” 选项 。 在 弹出 的 “关闭 用 户 跟 > Microsoft Windows XF Frofessional 或 
下 一 设置 o) 


踪 属 性 ”窗口 中 选择 “设置 ”选项 卡 中 的 “已 启 一 一 
用 ”选项 ， 最 后 单 击 “应 用 ”按钮 即 可 完成 设 肪 = Tn 


置 ， 如 图 3-90 所 示 。 司 3-89 “限制 可 保留 带宽 属性 ”对 话 和 
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序 用 用 尸 跟踪。 打从 [开始 ] 邓 单 中 得 蒜 我 的 音乐 "一 标 


| 
| 只 「 了 开始] 菜单 "| 虑 居 杖 
| 
用 | 逐 。 用户 号 巩 的 叹 径 和 用 户 打开 的 交 让 放生 加 到 外 开 络 】 深 章 
中 | 档 。 逐 统 用 这 个 信息 示 目 定义 人 关 PR [ 开 嫌 | 条 单 上 的 ” 广角 
是] windcms 功放 加 个 性 化 菜单 . 名 着 PERO68 目 访问 -关机 “全 
| 全 六 让 总 有 开始 ] 菜单 上 上 的 接 训 上 下 文 东单 
es 
| 生意 的 自 定义 饿 家 ， 包括 个 性 化 保全 阻止 访问 在 务 芷 的 上 下 文 宁 和 
日。 仿 趟 更 民 胃 出 5 打开 娘 知 的 记录 
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后 Pj ,参阅 关闭 个 性 化 流 单 设置 。 铺 关 闭 个 性 化 东单 
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全 抹 ' 在 单 站 的 内 存 巧 8 运行 "复述 征 天 加 双 运 行 -对 话 杠 
俩 解析 外 天 程序 快 理 方式 对 不 要 使 用 搜索 放 法 
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图 3-90 “关闭 用 户 跟 踪 属 性 ”界面 


(5) “服务 组 件 ”的 设置 

Windows XP 操作 系统 中 ， 有 许多 对 于 普通 用 户 来 说 平时 基本 上 用 不 上 的 “服务 组 件 ” 
会 占用 一 定 的 内 存 ， 通 过 取消 多 余 的 “服务 组 件 ” 对 提高 系统 的 性 能 很 有 帮助 ， 其 设置 步 
又 如 下 : 

1) 单 击 “ 开 始 一 运行 ”选项 ， 输 入 “Services，msc” 命令 并 按 < Enter > 键 ， 人 到 
“服务 ”控制 台 程 序 窗口 ， 如 图 3-91 所 示 。 


纺 Windows a : 
Windows Managem., , 

和 windows Time 

SR Windows User Mod... 


Sy Wired Autoconfig 

纺 y Wireless Zera confl.， 为 次 
Sy WMI Performance ,,, 

Sy Wworkstation 
SxL5erviceplatform 
仿 主 动 防 禄 


图 3-91 “服务 ”控制 台 程 序 窗 口 


2) 在 “服务 控制 台 程序 ”窗口 右 侧 的 服务 列表 中 可 以 看 到 服务 名 称 ， 了 解 服务 名 称 目 
前 所 处 的 服务 状态 以 及 服务 的 启动 类 型 。 通 过 用 鼠标 单 击 窗 口 右 侧 相应 的 服务 名 称 ， 即 在 窗 
口 左 侧 弹出 对 应 于 此 项 服务 的 属性 设置 面板 。 通 过 属性 设置 面板 中 的 “描述 ”信息 。 可 以 
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了 解 所 选 服务 的 具体 作用 ， 并 且 可 以 通过 单 击 属 性 设置 面板 中 的 “启动 ”或 “停止 ”选项 
即 可 对 所 选 的 服务 进行 设置 。 

3. 笔记 本 电脑 硬盘 的 整理 与 优化 

对 笔记 本 电脑 硬盘 的 整理 与 优化 主要 是 对 磁盘 的 碎片 进行 整理 ， 而 磁盘 的 碎片 的 产生 是 
因 在 使 用 过 程 中 ， 由 于 人 为 或 特殊 原因 造成 笔记 本 电脑 非 正常 关机 或 重启 ， 久 而 久之 就 会 在 
磁盘 中 产生 大 量 的 碎片 ， 这 将 直接 影响 系统 的 整体 性 能 。 通 过 对 磁盘 进行 碎片 整理 可 以 整理 
文件 ， 使 之 连续 存放 在 硬盘 中 ， 还 可 以 使 系统 将 常用 的 文件 放置 在 硬盘 分 区 前 部 ， 以 有 效 地 
减少 硬盘 的 寻 道 时 间 ， 可 从 很 大 程度 上 提高 系统 的 效率 。 

对 笔记 本 电脑 硬盘 的 整理 与 优化 分 磁盘 碎片 分 析 和 磁盘 碎片 整理 两 个 阶段 来 完成 ， 具 体 
操作 步骤 如 下 : 

1) 首先 单 击 “开始 ”命令 ， 再 依次 选择 “程序 一 附件 一 系统 工具 ”命令 ， 然 后 选择 
“磁盘 碎片 整理 程序 ”命令 ， 在 弹出 的 “磁盘 碎片 整理 程序 ”窗口 中 ， 可 以 看 到 系统 中 所 包 
含 的 所 有 驱动 器 。 选 中 所 要 进行 分 析 的 磁盘 ， 然 后 单 击 “分 析 ” 按 钮 ， 就 可 以 对 选中 的 磁 
盘 进 行 分 析 。 分 析 过 程 中 还 会 通过 显示 “进行 碎片 整理 前 预计 磁盘 使 用 量 ” 的 彩色 条 ， 从 
而 知道 所 分 析 磁 盘 的 状态 。 磁 盘 碎 片 分 析 操 作 界 面 如 图 3-92 所 示 。 

区 画 
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国 零碎 的 文件 ”图 连续 的 文件 国 无 法 移动 的 文件 口 可 用 空间 


图 3-92 ”磁盘 碎片 分 析 操 作 界 面 


分 析 完 成 后 ， 系 统 还 会 自动 弹出 “磁盘 碎片 整理 程序 ”已 完成 分 析 的 对 话 框 ， 如 
图 3-93 所 示 。 


故 盘 碎片 整理 程序 


已 完成 分 析 : (:) 
不 需要 对 该 卷 进 行 碎片 整理 。 


图 3-93 “磁盘 碎片 整理 程序 ”已 完成 分 析 的 对 话 框 
在 整理 碎片 前 ， 通 过 单 击 “查看 报告 ”按钮 ， 系 统 会 弹出 “分 析 报 告 ” 对 话 框 ， 如 
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图 3-94 所 示 ， 用 来 显示 分 析 报 告 中 的 所 选 磁盘 分 


区 的 详细 分 析 结 果 。 通 过 单 击 “ 查 看 报告 ”按钮 ”| 纺 e 引 mse. 


还 可 以 将 分 析 结果 保存 ， 也 可 以 单 击 “ 打 印 ” 按 | 二 


钮 ， 将 分 析 结 果 直 接 打 印 出 来 。 二 六 件 概 


剩 佘 碎片 总 数 
2) 对 磁盘 碎片 进行 整理 可 在 “磁盘 碎片 整 | mnie 


理 程序 ”窗口 中 进行 ， 选 中 所 要 进行 碎片 整理 的 “| | xn 册 *" 


磁盘 ， 在 对 话 框 下 方 的 两 个 按钮 中 单 击 “碎片 整 “| samemrr 


理 ” 按 钮 ， 即 可 直接 对 磁盘 进行 整理 。 也 可 在 分 
析 完 磁盘 分 区 后 ， 在 “分 析 报 告 ”对 话 框 中 单 击 
“碎片 整理 ”按钮 对 磁盘 进行 整理 。 人 磁盘 碎 片 整 
理 所 需 要 的 时 间 比 较 长 ， 首 先是 经 过 分 析 后 才 会 < 


小 ”六 件 各 
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进行 整理 。 整 理 过 程 中 会 通过 显示 两 个 彩色 的 显 [Emo | (BS | [Beew | [Ane 


示 区 域 以 观察 工作 进度 。 可 通过 单 击 “暂停 ”、 
“恢复 ”和 “停止 ”按钮 来 进行 磁盘 碎片 操作 ， 
如 图 3-95 所 示 。 
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ED:) FAT32 97.81 GB 91.74 GB 93 各 
BE:) FAT32 87.97 全 88.65 GB 90 名 
EF FAT32 78.31 纯 58. 22 OB 744 各 


进行 碎片 整理 前 预计 磁盘 使 用 县: 


中 天 | 


进行 碎片 整理 后 预计 磁盘 使 用 量 : 


ee 


图 零碎 的 交 件 ”图 连续 的 交 件 ”图 无 法 移动 的 立 件 ” 口 ] 可 用 空间 


站: 劳 析 .34% FET 


图 3-95 磁盘 整理 过 程 示 意图 


当 整 理 进 度 显示 为 100% 时， 程序 会 弹出 “磁盘 碎片 整理 程序 ”完成 对 话 框 。 此 时 通过 
单 击 “查看 报告 ”按钮 ， 可 以 查看 整理 后 的 分 析 报告 ， 如 图 3-96 所 示 。 
通过 在 “磁盘 碎片 整理 程序 ”窗口 中 对 磁盘 在 进行 碎片 整理 前 后 使 用 情况 的 对 比 〈 见 


图 3-97) ， 可 以 看 到 磁盘 数据 在 碎片 整理 前 后 的 位 置 改 变 很 明显 : 


零碎 文件 〈 红 色 部 分 ) 已 


全 部 整理 好 ; 连续 文件 ( 蓝 色 部 分 ) 已 全 部 整理 好 ， 并 存放 在 磁盘 分 区 的 前 部 ; 无 法 移动 
的 文件 (绿色 部 分 ) 也 全 部 整理 好 ; 通过 整理 后 磁盘 的 可 用 空间 (白色 部 分 ) 更 大 。 
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碎片 整理 报告 回国 
秤 片 整理 报 汗 : (:) 


卷 信息 : 


着 (CC:) 

卷 大 小 

徐 大 小 
已 使 用 空间 

可 用 空间 

可 用 空间 百分比 
卷 酚 片 v 


mnrrx HL 


= 23.61 GB 
16 王 


巷 盘 碎片 束 理 程序 


I 
本 
a 
全 
仿 


1 
5 
a 


呈 寺 成 加 片 总 理 
E 未 经 过 碎片 整理 的 廊 件 : 


碎片 ”文件 大 小 ， 文件 名 仿 
128 KB \WINDOWS\Windowslpdate. log 
16 MB “WINDOWS\STSTEMS2"CONFIG\SOFTWARE 
448 KB \WINDOWS\SYSTEMS2"CONFIG\SysEvent, Evt 
192 KB \WINDOWS\SYSTEN32"CONPIG\AppEvent, Evt 
42 KB \WINDOWS\SYSTENMS2\WBEN\Logs\WBENCOR. . 
WWINDOWS\SYSTEMS2\WBEM\Logs\WBEMESS. 
114 KB \WINDOWS\Debue\lserllode\USERENY. LOG 
286 KE “WINDOWS\Installer\ {ACTEBASS-TADT-2. . 
E68 KE \Docunents and Settings\Al Users\h... 
2 MR Mormonte ani Sottinsesill leorehh 时 


[打印 思 … |] [在 为 @... | [关闭 局 | 


人 
人 
ww 


图 3-96 整理 完成 后 查看 分 析 报 告示 意图 


党 褒 盘 碎片 整理 程序 
文件 如 ”操作 查看 WD 帮助 如 


97.81 GB 
97.97 GB 
PFAT32 78.31 GB 58.22 GB 74% 


进行 碎片 整理 前 预计 磁盘 使 用 量 


| 山 | 


进行 碎片 整理 后 预计 磁盘 使 用 量 ; 


图 零碎 的 文件 ”图 连续 的 文件 ” 国 无 法 移动 的 文件 口 可 用 空间 
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4. 笔记 本 电脑 如 何 创建 、 删 除 或 格式 化 硬盘 分 区 

目前 笔记 本 电脑 硬盘 的 容量 比 过 去 大 了 许多 ， 有 计划 地 进行 分 区 ， 可 以 更 方便 、 更 有 效 
地 存储 和 管理 数据 。 下 面 以 Windows 7 系统 为 例 对 创建 、 删 除 或 格式 化 硬盘 分 区 进行 介绍 。 

(1) 创建 和 格式 化 新 分 区 

新 分 区 也 称 新 分 卷 ， 若 要 在 硬盘 上 创建 新 分 卷 ， 那么 在 硬盘 上 必须 有 未 分 配 的 磁盘 空 
间 , 或 者 其 扩展 分 区 内 必须 有 可 用 空间 ， 就 可 以 通过 收缩 现 有 分 区 、 删 除 分 区 或 使 用 第 三 方 
分 区 程序 创建 一 些 空间 。Windows 7 系统 创建 和 格式 化 新 分 区 的 操作 步骤 如 下 : 

1) 首先 必须 以 管理 员 的 身份 登录 ， 用 鼠标 右键 单 击 “ 计 算 机 ”图 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 “管理 ”命令 ， 然 后 在 打开 的 “计算 机 管理 ”界面 左 窗 区 域 中 的 “存储 ”下 面 单 
击 “ 磁 盘 管 理 ” 选 项 ， 如 图 3-98 所 示 。 


.140 . 


零 基 础 轻松 学 修 笔记 本 电脑 
AI 
文人 性 ( 。” 操 fF(A) 查看 (V) ”帮助 (H) 
名 区 | 主 恩 | 目 恒 | 要 
羡 计算 机 生理 未 地 ) 卷 | 布局 | 关 型 | 文件 有 
< 内 对 先 I 呈 于 ”简单 基本 
全 人 ES 计划 得 序 6 (cj 简单 基本 NTFS 


GS (Dj 简单 基本 NTFS 


图 3-98 以 管理 员 身 份 登录 进入 “计算 机 管理 界面 ”示意 图 


2) 在 出 现 的 “磁盘 管理 ”界面 中 用 鼠标 右键 单 击 “ 硬 盘 上 未 分 配 的 区 域 *， 在 出 现 的 
菜单 中 单 击 “ 新 建 简单 卷 ” 合 令 。 会 出 现 “ 新 建 简单 卷 向 导 ” 界 面 ， 然 后 单 击 “ 下 一 步 ” 
按钮 ， 如 图 3-99 所 示 。 


新 建 管 单 卷 向 导 a E [LX 
DO i : 欢迎 使 用 新 建 简单 卷 向 导 
ES 

ms 十 | 上 向导 帮助 在 民生 上 创 午 一 个 简单 着。 
2933 G8 NTFs | 2930 GE ee 商 单 卷 只 能 在 单一 谋 盘 上 。 
状态 良 池 ( 滩 淘 妈 3 | 可 用 空间 3 - 单 击 = 下 页” 指 拱 。 

; | 

- | 新 建 绚 参 卷 IR)- 
新 建 RAID-5 卷 (W)... 


| 帮助 (H) 


图 3-99 “磁盘 管理 ”界面 和 “新 建 简单 卷 向 导 ” 界 面 示意 图 
3) 在 出 现 的 “指定 卷 大 小 ”选项 卡 中 的 “简单 卷 大 小 ”选项 中 ， 选 择 创建 卷 的 大 小 或 
接受 最 大 默认 大 小 ， 然 后 单 击 “下 一 步 ” 按 钮 。 接 下 来 ， 在 “分 配 驱 动 器 号 和 路 径 ” 选 项 
卡 中 选择 接受 默认 驱动 器 号 或 选择 其 他 驱动 器 ， 以 标识 分 区 ,设置 好 后 再 单 击 “ 下 一 步 ” 
按钮 ， 如 图 3-100 所 示 。 


靳 建 答 单 穴 册 号 [= 
一 


新 建 符 单 过 向导 Te 
i ee 
指定 卷 大 小 分 院 湛 动 骂 号 和 路 径 
选择 介 于 最 大 和 最 小 值 的 耸 大 小 > 为 了 便于 访问 ， 可 以 给 襄 盘 分 区 分 倪 并 动 吕 号 或 抠 动 如若 径 。 


最 大 凡 僵 空间 轿 05); 29999 re 
最 中 tt 入 空间 旺 QB); 8 XIE 文件 天 中 呈 ): 
简单 侣 大 小 OuB) G) FE: SE 

不 分 职 汉 动 骂 品 或 外 动 吕 路 径 @) 


= 到 FEE. 了 ] 

图 3-100 “指定 卷 大 小 ”和 “分 配 驱 动 器 号 和 路 径 ” 选 项 卡 示 意图 

4) 在 出 现 的 “格式 化 分 区 ”选项 卡 中 ， 选 择 执行 “ 按 下 列 设置 格式 化 这 个 卷 ”"， 并 选 

择 “ 执 行 快速 格式 化 ”， 然 后 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 。 当 然 也 可 以 选择 “不 要 格式 化 这 个 


卷 "。 最 后 即 会 出 现 “ 正 在 完成 新 建 简单 卷 向 导 ” 选 项 卡 界 面 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 即 可 ， 如 
图 3-101 所 示 。 
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格式 化 分 区 
要 在 这 个 碰 盘 分 区 上 结存 数据 ， 您 必须 先 将 其 格式 化 * 


所 
正在 完成 新 建 简单 卷 向 导 


您 已 经 成 功 完成 新 建 简单 志向 号。 


选择 是 否 要 格式 化 这 个 誉 ! 如 果 要 格式 化 ， 要 使 用 什么 设置 。 


er | 
小 -29999 NB 

一 1 全 

人 元 大小 四 | sh | 

各 标 四 : 有 l 村 人 六 


荐 要 关闭 此 向 导 ， 请 单 击 “ 完 成 ”。 


E20 和 | = Ly 
到 3-101 “格式 化 分 区 ”和 “正在 完成 新 建 简单 卷 向 导 ” 选 项 卡 示 意图 


(2) 格式 化 现 有 分 卷 
在 格式 化 现 有 分 卷 前 ， 应 先 将 分 区 上 所 有 保存 的 数据 进行 备份 ， 否 则 会 破坏 分 区 上 所 有 
的 数据 。 备 份 好 保存 的 数据 后 ， 即 可 按 以 下 步骤 进行 操作 : 
1) 首先 和 创建 新 分 卷 一 样 ， 用 鼠标 右键 单 击 “计算 机 ”图 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 “ 管 理 ” 命 令 ， 再 单 击 “磁盘 管理 ”选项 。 在 出 现 的 “磁盘 管理 ”界面 中 用 鼠标 右键 单 
击 要 格式 化 的 卷 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 单 击 “格式 化 ”命令 ， 如 图 3-102 所 示 。 
| 2) | 新 加 卷 (E:， C6:) | 
h. /16B 29. 34 GB MTFS | 29.30 | 打开 (0) 
状态 良好 ad i 类 邮 资源 管理 器 虽 
更 改 驱动 器 号 和 路 径 (C:)... 
扩展 帮 00 
压缩 卷 (0 ，. 
添加 镜像 ) 
删除 卷 (0).… 


i 属性 (R) 
图 扩展 分 区 轩 可 用 空间 畴 逻辑 驱动 器 | 


图 3-102 “格式 化 ”选项 界面 


2) 系统 还 提供 默认 设置 格式 化 卷 ， 其 分 配 ”格式 化 E [> 二 | 
单元 大 小 为 默认 值 ， 若 要 设置 为 默认 格式 化 卷 
时 ,在 “格式 化 ”对 话 框 中 ,选择 “执行 快速 
格式 化 ”选项 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 
图 3-103 所 示 。 加 执行 快速 格式 化 @) 

“快速 格式 化 ” 比 “ 普 通 格式 化 ” 快 得 多 ， | 回 启用 文件 和 文件 到 压缩 B) 

且 “ 执 行 快速 格式 化 ”选项 将 创建 新 的 文件 表 ， E> 取消 
但 不 会 完全 覆盖 或 擦 除 卷 。 而 “普通 格式 化 ”会 一 
完全 擦 除 卷 上 现 有 的 所 有 数据 。 图 3-103 “格式 化 ”对 话 框 


卷 标 9) : | 
文件 系统 下 ): 了 FS 三 
分 本 单元 大 小 必 ): | 黑 认 值 se 
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为 保证 操作 不 失误 ， 格 式 化 之 前 系统 会 弹出 提示 对 话 框 ， 提 醒 备 份 所 有 和 希望 保留 的 数 
据 。 然 后 单 击 “确定 ”按钮 即 可 完成 操作 ， 如 图 3-104 所 示 。 


格式 化 E: 蕊 2 


格式 化 此 卷 格 清除 其 上 的 所 有 数据 。 请 在 局 式 化 之 前 备份 所 有 养 望 保 时 
国生 


图 3-104 格式 化 之 前 的 提示 对 话 框 


使 用 以 上 操作 方法 能 对 所 选 磁 盘 或 分 区 进行 快速 格式 化 ， 但 无 法 对 当前 正在 使 用 的 磁盘 
或 分 区 (包括 Windows 的 分 区 ) 进行 格式 化 。 

(3) 删除 硬盘 分 区 

删除 硬盘 分 区 的 作用 主要 是 用 于 创建 可 用 于 创建 新 分 区 的 空白 空间 。 如 果 硬 盘 当 前 设置 
为 单个 分 区 ， 则 不 能 将 其 删除 。 也 不 能 删除 系统 分 区 、 引 导 分 区 或 任何 包含 虚拟 内 存 分 页 文 
件 的 分 区 ， 因 为 Windows 需要 此 信息 才能 正确 启动 。 

对 删除 硬盘 分 区 的 操作 和 前 面 一 样 ， 也 必须 以 管理 员 身 份 进行 登录 ， 其 操作 步骤 如 下 : 

1) 鼠标 右键 单 击 “ 计 算 机 ”图 标 ， 选 择 “管理 ”命令 。 在 左 窗 格 中 的 “存储 ”下 面 ， 
选择 “磁盘 管理 ”选项 。 在 弹出 的 “磁盘 管理 界面 ”中 用 鼠标 右键 单 击 要 删除 的 卷 (分 区 
或 逻辑 驱动 器 ) ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 单 击 “ 删 除 卷 ”命令 ， 如 图 3-105 所 示 。 


出 | 


yg Px | 
V29.30 GB NTFS 146.43 GB NTFS 
| 类 太 RB 好 | 。 打 (O) 


| (Dj) 
129.34 GB NTFS 
| 状态 良好 (到 所 &3 


添加 漠 您 (内 … 


x 日 可 用 空间 图 运 辑 光 动 器 尾 性 (p) 
帮助 (H) 


图 3-105 “删除 卷 ” 命 令 


2) 随即 会 弹出 “删除 简单 卷 ” 对 话 框 ， 提 示 在 删除 前 备份 所 有 和 希望 保留 的 数据 ， 并 问 
是 否 继 续 进行 此 项 操作 。 单 击 “ 是 ”按钮 ， 即 可 删除 此 卷 中 所 有 的 数据 ， 如 图 3-106 所 示 。 

5. 笔记 本 电脑 注册 表 的 维护 与 优化 

注册 表 的 英文 名 为 “Registry”， 它 是 Wmdows 操作 系统 的 核心 ， 在 Windows 操作 系统 的 


.143 ， 


图 3-106 删除 简单 卷 选 项 


启动 运行 过 程 中 起 着 非常 重要 的 作用 。 它 主要 用 来 为 Windows 操作 系统 保存 软 、 硬 件 配置 状 
态 及 应 用 程序 所 需要 的 相关 信息 。 

(1) 注册 表 的 结构 组 成 

想 要 了 人 解 操作 系统 中 注册 表 的 结构 组 成 ， 首 先 应 开启 具有 权限 限制 的 注册 表 编 辑 嚣 。 而 
开启 注册 表 编 辑 器 通常 有 两 种 方式 。 

1) 单 击 “ 开 始 一 运行 ”命令 ， 输 入 “Regedit” 或 “Regedit32”， 就 可 以 启动 注册 表 编 
辑 需 。 也 可 以 通过 “C:\WINDOWS\Regedit” 路 径 寻 找到 注册 表 的 图 标 ， 然 后 双击 该 图 标 即 
可 进入 编辑 嚣 。 注 册 表 的 结构 具有 一 定 的 逻辑 性 ， 它 与 Windows 文件 管理 咒 所 显示 的 目录 树 
结构 十 分 类 似 。 相 对 于 根 目录 、 子 目录 、 文 件 的 概念 ， 注 册 表 是 以 根 键 、 子 键 、 键 值 项 及 键 
值 来 划分 的 。 每 个 根 键 都 以 “HKEY_” 开 头 ， 用 于 指明 该 键 是 唯一 的 ， 根 键 中 包含 有 若干 
子 刍 ， 而 子 键 中 又 可 以 包括 若干 其 他 ”时 
子 键 或 键 值 项 及 键 值 。 弹 出 注册 表 编 上 文人 En， 编辑， 查看， 收 闲 天 由， 条 助 


辑 器 界面 后 ， 在 “我 的 电脑 ”目录 下 “| 高 巩 到 训 站 
包含 五 个 根 键 ， 如 图 3-107 所 示 。 在 | 。 自 辐 HEY-ELASSES-_RD0T 


HE HEEY_CURRENT_USER 


Windwos 操作 系统 中 的 注册 表 中 各 根 键 转 - 鸭 HEEY_LOCAL MAEII 诬 
由 _U3 
的 作用 如 下 : 由 国 人 
HKEY_CLASSES_ROOT: 该 根 键 
被 存放 于 “Windows” 文 件 夹 中 的 


“System. dat” 文件 内 。 它 包含 了 所 有 图 3-107 注册 表 编 辑 器 界面 
注册 文件 类 型 的 名 称 及 其 属性 ， 包 括 所 有 应 用 程序 的 安装 程序 登记 文件 类 型 的 扩展 名 以 及 文 
件 关联 信息 /Go 


HKEY_CURRENT_USER: 该 根 键 用 于 保存 当前 登录 用 户 的 用 户 配 置 文件 信息 ， 例 如 用 
户 登录 名 、 密 码 及 桌面 设置 等 信息 。 

HKEY_ LOCAL_MACHINE : 该 根 键 在 注册 表 中 为 最 重要 的 根 键 。 它 保存 了 当前 笔记 本 
电脑 操作 系统 和 硬件 配置 数据 以 及 与 笔记 本 电脑 相关 的 信息 ， 例 如 软件 的 设置 、 安 装 的 硬件 
以 及 系统 登录 服务 等 信息 。 

HKEY_ USERS: 该 根 键 被 存放 于 “Windows” 文件 夹 中 的 “System. dat” 内 。 它 包含 有 
默认 用 户 以 及 所 有 以 前 登录 用 户 的 信息 ， 也 是 注册 表 中 最 重要 的 根 键 。 

HKEY_CURRENT_CONFIG: 该 根 键 被 存放 于 “Windows” 文 件 夹 的 “System. dat” 内 。 
它 包 含 了 当前 登录 笔记 本 电脑 系统 的 所 有 配置 信息 。 
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2) 用 鼠标 单 击 “HKEY_LOCAL_ MACHINE” 前面 的 |+ | 标志 ,或 双击 “HKEY_ LO- 
CAL_MACHINE” 将 列表 展开 ， 可 以 发 现 其 包含 了 HARDWARE、SAM、SECURITY、SOFT- 
WARE、SYSTEM 五 个 子 键 ， 如 图 3-108 所 示 。 它 们 各 自 的 作用 如 下 : 


文人 作 ) ” 蝙 辑 人 ) 查看 习 ) 收藏 来 外 帮助 HH) 


日 对 我 的 电脑 
HD HHEY_CLASSES_RDDT 
由 HEHEY_CURRENT_USER 
SD EY LOCAT NACHITIE 
由 -已 ] HARDWARE 
由 - 国 5 
DD SECURITY 


由 [SOFTWARE 


由 HEEY_USERS 
I EY_CURRENT_CONFIG 


数据 


图 3-108 展开 HKFY_LOCAL_MACHINE 包含 的 五 个 子 键 


HARDWARE: 包含 了 系统 使 用 的 浮 点 处 理 器 、 串 口 等 信息 。 


SAM: 内 容 处 于 系统 保护 之 中 。 
SECURITY : 为 将 来 的 高 级 功能 而 预 留 的 。 


SOFTWARE : 保存 着 所 有 已 安装 的 32 位 应 用 程序 的 信息 。 
SYSTEM : 用 于 存放 系统 启动 时 所 使 用 的 信息 和 修复 系统 所 需 的 信息 。 
由 于 不 同 笔记 本 电脑 所 安装 的 程序 不 尽 相 同 ， 所 以 子 键 的 信息 内 容 也 有 所 不 同 。 单 击 


“HKEY_USERS” 前 面 的 | + | 标志 ， 将 列表 展开 后 ， 可 以 看 到 它 包 括 八 个 子 键 ， 如 图 3-109 
所 示 。 其 中 最 重要 的 是 “. DEFAULT” 子 键 ， 它 用 于 保存 默认 用 户 的 信息 。 


田 HEEY_CLASSES_ROOT | 

田 . 国 HEEY_CURRENT_USER | 

日 国 HFEY_LDCAL ICHITIE | 
田 . 国 HARDWARE | 
四 - 国 si | 

DO SECURITY | 

由 - 国 SOFTWARE 

四 :3 SYSTEW | 


站 下 
加 : 
的 s- 
多: 
加 5-1-5-20 Classes 


田 . 国 3-1-5-21-1292428093-1614 全 | 
由 - 鸭 5-1-5-21-1292428093-16149 


用 十 保存 默认 用 户 的 信息 


图 3-109 ”展开 HKEY_ USERS 列表 包含 的 八 个 子 键 


接 下 来 ， 用 鼠标 单 击 “. DEFAULT” 子 键 前 面 的 


十 


标志 ， 展 开 后 可 以 看 到 列表 中 共 
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含 11 个子 键 ( 见 图 3-110)， 它 们 分 别 用 于 环境 (例如 “Control Panel” 子 键 的 内 容 是 与 桌 
面 、 鼠 标 、 键 盘 设 置 相 关 的 信息 。 通 过 改变 它们 的 键 值 即 可 改变 对 工作 环境 的 设置 ) 、 屏 
幕 、 声 音 等 用 户 属性 的 配置 信息 。 


站 件 全 编辑 氏 】 查看 实 ]) 收 蕊 夹 忆 ] 大助 加 
癌 SECURITY 局 || 名 称 
四 国 SO0FTYAFE | 
由 多 5Y3TEN 
日 人 HEEY_USEFRS 
日 .DEFAULT 
AppEvents 


改变 对 工作 环境 的 设置 


由 - 国 Keyboard Layout 
ork 


自 { 国 5-1-5-19 
田 全 5-1-5-19_Classes 
站 


图 3-110 展开 . DEFAULT 列表 包含 的 11 个 子 键 

(2) 注册 表 的 编辑 

通过 备份 和 恢复 、 修 改 、 添 加 子 键 和 键 值 、 删 除 子 键 和 键 值 的 方法 ， 从 而 可 以 实现 对 注 
册 表 的 编辑 。 具 体操 作 方 法 如 下 : 

1) 备份 和 恢复 注册 表 。 注 册 表 编辑 器 中 具有 “导入 、 导 出 ”功能 ， 利 用 该 功能 可 以 实 
现 备份 或 恢复 注册 表 。 利 用 这 种 方法 不 仅 可 以 备份 整个 注册 表 数 据 库 ， 而 且 还 可 以 选择 备份 
注册 表 中 的 任何 一 个 分 支 ( 子 键 ) 。 但 这 种 方式 通常 适用 于 系统 能 够 进入 安全 模式 时 的 注 
册 表 。 

使 用 注册 表 编 辑 器 中 的 “导入 ”、“ 导 出 ”功能 来 进行 备份 或 恢复 注册 表 的 具体 操作 步 
又 如 下 : 

Q 首先 打开 注册 表 编 辑 器 ， 在 编辑 器 左 侧 的 键 格 中 选中 要 导出 的 子 键 ， 用 鼠标 单 击 
“文件 ”菜单 选项 ， 并 在 随即 弹出 的 选项 列表 中 单 击 “ 导 出 ”命令 ， 如 图 3-111 所 示 。 

程序 随即 会 弹出 如 图 3-112 所 示 的 “导出 注册 表 文 件 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 先 设 定 
好 存储 路 径 ， 再 在 “文件 名 ”文本 框 中 输入 导出 的 文件 名 ， 并 在 导出 的 范围 中 单 击 选 中 
“所 选 分 支 ”。 然 后 单 击 “保存 ”按钮 ， 即 可 将 先前 选择 的 分 支 子 键 导 出 到 指定 的 .reg 文件 
中 。 大 在 导出 的 范围 中 选择 “全 部 ”， 则 是 将 整个 注册 表 全 部 导出 。 

“导入 ”操作 与 “导出 ”类 似 ， 首先 在 注册 表 编 辑 器 的 “文件 ”菜单 列表 中 执行 
“性 入” 命令。 程序 随 即 会 自动 弹出 “导入 注册 表 文 件 ” 对 话 框 ,根据 先前 导出 时 的 存储 路 
径 ， 找 到 需要 导入 的 . reg 文件 后 ， 然 后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 即 可 导 和 文件。 文件 导入 后 ， 系 
统 还 会 提示 用 户 信息 已 经 被 成 功 地 输入 注册 表 ， 如 图 3-113 所 示 。 最 后 单 击 “确定 ”按钮 
即 可 。 

如 果 导 入 文件 失败 ， 会 显示 如 图 3-114 所 示 的 提示 界面 。 通常 是 因为 该 文件 的 某 一 部 分 
正 处 于 打开 中 ， 造 成 无 法 导入 。 此 时 应 先 关 闭 打 开 的 某 些 项 ， 再 进行 导入 操作 。 
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你 ,注册 表 编 辑 回 
到 到 W 四 因 演 相应 ) 查看 WW) 收藏 夹 以 ) 必 助 了 H) 
导入 (I)... | 
[| 


加 载 配 置 单 元 总 ). . 


连接 网 络 注 册 表 已 )，. 


打印 中 )，.， CtrlL+P 


退出 名) 


将 注册 表 全 部 导出 到 文件 中 。 


图 3-111 “导出 ”命令 选项 界 玫 


保存 在 :| 图 页面 

已 车 的 妆 档 : 
时 我 的 是 苑 
鲜 网 上 郭 居 


立 件 各 四 : SECURITY 保存 扣 ) 


| 取消 


保存 类 型 实 ]: | 注册 文件 ff- =eg) 


导出 范围 
人 口 全 部 册 
加 及 秆 分支 全 

HEEY IDCATL WACHIHE‘SECURITY 


到 3-112 “导出 注册 表 文 件 ” 对 话 框 


出 | 


证 


图 3-113 成 功 导入 文件 提示 信 ) 


2) 修改 注册 表 。 通 过 在 注册 表 编 辑 带 中 左 侧 的 键 格 窗口 找到 需要 修改 的 键 值 并 对 其 进 
行 修改 ， 从 而 达到 编辑 注册 表 的 目的 。 在 系统 桌面 上 将 鼠标 指针 停留 在 “我 的 电脑 ”、“ 我 
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图 3-114 导入 失败 提示 信息 


的 文档 ”、“ 回 收 站 ”等 图 标 上 时 ,会 显示 一 行 关于 该 程 

序 功能 的 提示 信息 (如 图 3-115 所 示 为 将 鼠标 置 于 “ 回 Lz) 

收 站 ”时 程序 功能 的 提示 信息 )。 此 时 可 通过 修改 注册 表 于 包含 您 已 经 删除 的 文 作 和 文件 类 

中 的 相应 键 值 内 容 而 改变 提示 信 息 的 内 容 ， 其 操作 方法 

如 下 : 3 二 
首先 打开 注册 表 编 辑 器 ， 用 鼠标 单 击 “HKEY an 人 

CLASSES_ROOT” 根 键 前 面 的 | + | 标志 ， 然 后 在 展开 的 子 

键 列 表 中 打开 子 键 “CLSID 一 |645FF040 -5081 - 101B -9F08 -OOAA002F954E}”， 再 在 右 

侧 的 键 值 项 中 双击 “InfoTip” 选 项 。 即 弹出 “编辑 字符 串 ” 对 话 框 。 接 下 来 在 “编辑 字符 

串 ” 对 话 框 中 的 “数值 数据 ”文本 框 选项 中 输入 “存放 已 删除 的 文件 和 文件 夹 ” 字 样 ， 最 

后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 完成 注册 表 键 值 的 修改 。 具 体操 作 方 法 如 图 3-116 所 示 。 


2 注册 表 编 辑 器 

豆 忻 全 】 编辑 企 】 查看 巴 ) 收藏 来 &) EBD ry 

入 {B414512B-BAT8-4511-» bed 

生 {64385708-0C08-4h25-E er RE 虑 让 

口 {64577982-96DT-11 dl-E < 十 [infoTip REG_FXFAND_3SZ SystemRoot 各 ASYStem 
E As es es [eb]IntroText movetemRooty syst em 
外 ea -11CF-E 国 Leeineile ai REG ] FEXFAMHD sz BNSystemRoot%system: 
加 {64818011-4F9B-11CF-E = BSortOrderIndex FEG_IWORD 0x00000060 (96) 


加 {B49FEC1E-BST9-4E8C-E 

国 164AB4BBT-111E-11dl-E 

国 16488F404-A4AE-11D1-E 

加 164D8A6E0-80A2-11d2-E| 数值 名 称 @@) : 
加 iB4FD16F3-BTh5-11dl-E| [Tneoris 
{5014010-9F62-11d1-$ 
国 {850503CF-9108-4Dnc-$ | 数值 数据 0 : 

国 {65158341-6125-4878-#‖ 存放 已 册 除 的 文件 和 文件 来 
国 165303443-An66-11D1-E 

四 165430242-AB0B-44A3- 

国 1658136856-4461-1103- 

各 {65813659-4461-1103-E 二 


电脑 “HEEY_ CLASSES ROOT'CLSIDY{645FF040-5081-101B-9F08-00AADO2F954E]} 


和 


田 


图 3-116 ”修改 注册 表 键 值 操 作 步骤 示意 图 


重新 将 系统 转换 到 桌面 并 刷新 ， 再 次 将 鼠标 停留 到 “我 
的 电脑 ”"、“ 我 的 文档 ”、 “回收 站 ”等 图 标 处 时 ， 会 发 现 系统 
显示 的 提示 信息 正 是 刚才 所 修改 的 内 容 。 如 图 3-117 所 示 ， 了 9” 
为 将 鼠标 置 于 “回收 站 ”时 系统 显示 的 提示 信息 。 
3) 添加 子 键 和 键 值 。 对 注册 表 的 编辑 还 应 包括 添加 子 键 “ 国 和 
和 键 值 及 删除 子 键 和 键 值 ， 通 过 删除 子 键 或 键 值 去 掉 多 余 的 ”图 3.117 修改 注册 表 后 系统 
程序 及 无 用 信息 ， 具 体 执 行 方法 如 下 : 显示 的 提示 信息 
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QD 添加 子 键 和 键 值 的 方法 。 添 加 子 键 时 ， 打 开 注册 表 后 ， 在 注册 表 编 辑 器 左 侧 的 键 格 
窗口 中 用 鼠标 选 定 相 应 的 子 键 后 右 击 ， 在 弹出 的 选项 列表 中 选择 执行 “新 建 ”、“ 项 ”命令 。 


系统 即 可 在 相应 的 子 键 树 形 结构 的 位 置 处 新 建 一 个 “新 项 #1” 子 键 ， 然 后 将 其 改 为 相应 的 
子 键 名 即 可 。 具 体操 作 步 又 如 图 3-118 所 示 。 


文件 双 ) 蝙 缉 正 ) 查看 他 收藏 实 惟 ) 帮助 加 
日 昌 我 的 电脑 司 || 名 称 类 型 日 -名 WEEY_CLASSES_ROOT 司 || 名 称 
| 日 国 azr_cUssEgs FoT NE REG S7 量 日 过 夯 全 认 ) 
本 全 | 日 I | DpenWithList 
局- 全 OpenithList 晶 - 候 Es a a 
el ce | 
| TExplore. ex 


rsaint a BE 人 msFaint. exe | 
加 Wotepad exe 青 扩 人 [3 HWotepad 
Yinword exe 字符 审 什 名) | 是 imw or 
加 TariFad exe 勤 除 各 ) 二 进 制 值 全) | Wordfad. 
由 加 shell 重 命名 名 DYOED 值 加 ) 由 | shelle: 

| .386 呈 册 外 ) 地 字符 囊 值 如 D 由 .他 . 386 

田 回 .3 世 . 可 扩充 字符 囊 值 让 ) 

由 国 3@ 起 限 它 ) 

由 国 .3 四 2 复制 项 名 称 C) 

Hd .3epp 


图 3-118 添加 子 键 的 操作 步骤 示意 图 


创建 键 值 项 和 键 值 的 方法 与 创建 子 键 的 方法 类 似 ， 只 是 在 创建 键 值 项 时 必须 了 解 键 值 项 
的 类 型 以 及 它 必须 包含 什么 数据 。 当 需要 执行 创建 键 值 项 和 键 值 时 ， 首 先 在 注册 表 编 辑 器 右 
侧 窗 口中 单 击 鼠标 右键 。 可 以 看 到 在 “新 建 ” 子 列表 中 列 出 的 “字符 串 值 (S)、 二 进 制 值 
(B)、DWORD 值 (D)、 多 字符 串 值 (M) 、 可 扩充 字符 串 值 (上 E)”5 个 选项 ， 它 们 分 别 用 
以 创建 不 同类 型 的 键 值 项 。 然 后 双击 更 改名 称 后 的 新 建 键 值 项 ， 通 过 相应 的 编辑 对 话 框 添加 
键 值 项 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 其 操作 步骤 如 图 3- 119 所 示 。 


文件 里 ) 编辑 下 ) 查看 属 ) 收藏 天 忆 ) 帮助 0 


9 HEET_CLASSES_RDOT 司 || 名 称 
日 让 * 四 鞭 认 ) 
日 国 0penWithList 
a Excel. exe 


司 ] IExplore. exe 


a MSPaint. exe 


己 Notepad. exe 编 加 宇 符 囊 
国 fordPad. sx _ 屋 涩 值 名 称 gg) 
由 shelle CE oor dE 
加 .386 查 授 区 ) 数值 数 郁 Q): 
国 .3 1 
由 加 .3 删除 0) 
由 国 .3ap2 重 命名 邓 ) 
9 .3app 
导出 于) 
国 .Tr 审 
自 em。 权限 @) 可 扩充 字符 审 值 色 ) 
图 3-119 创建 键 值 项 和 键 值 操作 步 又 示意 图 


G@ 删除 子 键 和 键 值 的 方法 。 当 需要 执行 删除 注册 表 中 的 子 键 时 ， 首 先 用 鼠标 选中 注册 


表 编 辑 融 左 侧 键 格 窗口 中 要 


删除 的 子 键 〈 此 时 也 可 以 通过 按键 盘 上 的 < Delete > 键 快 速 进行 


删除 ) 。 然 后 单 击 鼠 标 右 键 ， 并 在 弹出 的 选项 列表 中 选择 执行 “ 


辑 ” 菜 单 选项 中 选择 “删除 ”选项 。 程 序 会 随即 弹出 “确认 项 册 


是 除 ” 命令 ， 或 直接 在 “ 编 


j 除 ”对 话 框 ， 询 问 用 户 是 


否 要 删除 当前 的 项 和 所 有 子 项 。 直 接 单 击 “ 是 ”按钮 即 可 将 选 定 的 子 键 删除 。 其 操作 步骤 
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如 图 3-120 所 示 。 


Sd le 


5 忆 我 的 电脑 名 称 类 型 数据 
由 加 HEEY_CLASSES_ROOT @] 鞭 认 ) KEG_SZ 伍 值 未 设置 ) 
由 -人 国 HEEY_CURRENT_USER [ab]FIXEDFON. FON REG SZ sveafix. fon 
四 HEEY LDCAL MACHTINE [ab]FONTS. FON REG SZ sygasys. fon 
| es ee LoePixels REG_DWORD Dx00000060 (96) 
日 pe 人 [as]oENFONT. FON REG_SZ YEa936,， fon 
eo 


由 人 人 icrosott 
由 人 System 


新 建 四 


复制 项 名 称 C5) 


图 3-120 删除 注册 表 中 的 子 键 操作 步骤 示意 图 
若 只 需要 删除 子 键 中 的 键 值 ， 则 在 左 侧 的 键 格 窗 口中 选择 相应 的 子 键 (此 时 也 可 以 
通过 按键 盘 上 的 < Delete > 键 快 速 进行 删除 ) 。 然 后 从 右 侧 的 键 值 项 列表 中 找到 要 删除 的 
键 值 项 。 在 该 键 值 项 上 单 击 鼠标 右键 ， 并 在 弹出 的 选项 列表 中 选择 “删除 ”命令 ， 程序 
随即 会 弹出 “确认 数值 删除 ”对 话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 即 可 将 当前 键 值 删除 。 其 操作 步 又 
如 图 3-121 所 示 。 


文件 还 ) 编辑 开 ) 查看 避 收藏 夹 以 ) 帮助 HH) 


日 马 我 的 电脑 | 名称 类 弄 数据 
HO WEEY_CLASSES_ROOT | 四] 莱 认 ) REG_SZ 伐 值 未 设置 ) 
性 ] HEEY_CURRENT_VUSER [ab]FIXEDFON, FON REG SZ sveafix, fon 
9 HEEY_LOCAL MACHINE Eb]PONTS.FON FEG_SZ sveasys, fon 
9 HKEY_UVSERS | 天 LoaPixels REG_DWORD 0x00000060 (96) 
9 国 HEEY_CURRENT_CONFIG | RFG S7. VEag936, fon 

= | a | 修改 () 
人 onts 
由 国 旺 sroso 和 tt 人 一 让 人 的 竹 人 ) 
日 . 国 System 
由 CurrentControlSet 重 市 名 公 ) 


图 3-121 删除 子 键 中 的 键 值 操 作 步 又 示意 图 


(3) 注册 表 的 整理 与 优化 

系统 在 长 时 间 的 使 用 过 程 中 ， 由 于 一 些 不 规范 的 操作 、 程 序 的 频繁 安装 和 不 彻底 的 印 
， 会 造成 注册 表 中 遗留 大 量 的 无 用 表 项 和 无 用 信息 。 为 确保 系统 的 稳定 ， 必 须 对 注册 表 进 
行 定时 清理 和 优化 。 其 优化 项 目 主 要 是 对 注册 表 中 的 “系统 垃圾 ”进行 删除 ， 包 括 删 除 失 


效 的 关联 文件 、 删 除 已 印 载 的 残留 键 值 、 删 除 多 余 的 DLL 文件 信息 等 整理 与 优化 操作 。 


* 150 ， 零 基础 轻松 学 修 笔记 本 电脑 


1) 删除 失效 的 关联 文件 方法 。 注 册 表 中 的 “HKEY_ CLASSES_ ROOT” 根 键 主 要 用 于 
存储 文件 关联 的 信息 内 容 ， 记 录 打 开 文件 的 应 用 程序 。 该 根 键 中 的 信息 内 容 主 要 分 成 两 大 部 
分 : 第 一 部 分 以 小 写字 母 标注 ， 该 部 分 主要 用 来 定义 文件 类 型 ， 第 二 部 分 主要 以 大 写字 母 标 
注 ， 它 的 内 容 与 第 一 部 分 一 一 对 应 。 通 常 通过 查看 以 大 写字 母 A ~Z 标注 的 子 键 及 键 值 ， 可 
以 找到 失效 关联 文件 的 线索 。 具 体操 作 方 法 是 ， 查 看 “HKEY_ CLASSES_ ROOT 一 ( x x x) 

写字 母 一 shell 一 open 一 command” 中 的 键 值 ， 若 command 子 键 中 无 任何 内 容 ， 则 表明 该 子 
键 为 失效 的 关联 文件 ， 即 可 直接 将 其 删除 。 

2) 删除 已 印 载 的 残留 键 值 方法 。 在 使 用 操作 系统 时 ， 一 些 应 用 程序 在 外 载 之 后 仍 会 有 
一 些 残留 的 无 用 信息 存放 在 注册 表 中 。 当 安装 和 钊 载 程序 后 ， 这 种 大 量 的 残留 信息 不 仅 会 使 
注册 表 容 量 增加 ， 而 且 会 影响 系统 的 运行 速度 ， 因 此 应 及 时 对 注册 表 中 已 印 载 的 残留 信息 进 
行 删除 ， 以 确保 系统 能 正常 稳定 运行 。 

已 印 载 的 残留 信息 的 内 容 基 本 一 致 ， 这 类 信息 一 般 大 都 集中 在 注册 表 的 “HKEY_LO- 
CAL_MACHINE 一 SOFTWARE” 和 “HKEY_USERS 一 . DEFAULT-SOFTWARE” 中。 进行 
删除 操作 时 ， 只 需 在 其 中 一 处 删除 已 存在 的 残留 键 值 就 可 以 了 。 

3) 删除 多 余 的 DLL 文件 信息 方法 。DLL (DLL extension) 即 动态 链接 程序 库 文件 的 扩 
展 名 。 通 过 注册 表 清 理 动态 链接 库 ， 可 以 直接 提高 系统 的 运行 效率 。 其 操作 方法 是 : 在 注册 
表 编 辑 器 中 依次 打开 “HKEY_ LOCAL_ MACHINE->SOFTWARE-> Microsoft—>Windows 一 >Cur- 
rentVersion 一 SharedDLLs” 子 键 分 支 ， 直 到 出 现 如 图 3-122 所 示 的 界面 。 在 该 界面 的 右 侧 窗 
口中 可 以 看 到 DLL 文件 信息 ， 拖 动 滚动 条 查看 其 所 有 键 值 是 否 为 0， 若 全 部 为 0， 则 说 明 该 
DLL 文件 信息 对 于 系统 来 说 已 经 没有 用 处 ， 将 该 键 值 删除 就 可 以 达到 删除 DLL 文件 信息 的 
目的 。 


至 注册 表 编 辑 匡 
世人 忻 衬 ) 篇 辑 正 ) 查看 0 收藏 夹 舱 ) 帮助 轴 ) 
国 Raa0neegx 机 || 名 称 
由 - 回 setup | 四] 侍 让 ) 

‘a Shar edDl1s . C:\Documents Be 
由 国 Shell Extensions 时 C:\Documents 和 
由 国 ShellCompatibility 的 cmocanents 
由 加 shellserap 加 C.Docunents 
| Shel1Serviee0bjectDelayL -一 
0 C:\Documents a Ox00000002 (2) 


四 -加 sideBysid 
外 ee ° BWC: ‘Docunents ... Dx00000002 (2) 


由 .加 stillImage C:\Documents ... [ol] 


由 .图 Synengr BNC: ‘Documents REG_DWORD { fx00000002 [2 
四 .加 Telephony BC: ‘Docunents ... FEG MORD 辐 0x00000002 吧 ) 
加 Themellanager BNC: ‘Documents ... FEG_DWORD 和 E 0x00000001 (1) 
由 加 Thenes BC: Program Fi... REG_DWORD 合 Dx00000001 (1) 
由 Uninstall EMC: Frogram Fi... FEG_IWORD 为 Dx00000001 (1) 
习 加 WEL i... FEG_IMORD YY px00000001l (1) 
回 ash uC: \Pro: i... FEG_IWORD 0 CxO0000001 (1 
a tebCheck CProgran Fi... REG MORD Dx0000000L £1) 
由 WindowsUpdate 总 | Berogram Fi... REG MORD Deenobooool 
> < 


我 的 电脑 \HEEY_LOCAL MACHINE%SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDlls 


图 3-122 删除 多 余 的 DLL 文件 信息 界面 
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第 一 节 通用 零 部 件 


笔记 本 电脑 中 通用 的 零 部 件 主要 有 电阻 、 电 容 、 电 感 、 品 体 管 、 品 振 、 场 效应 品 体 管 、 稳 
压 屁 件 等 。 本 节 将 对 上 述 通 用 和 零 部 件 的 一 些 常 识 和 笔记 本 电脑 中 上 述 零 部 件 的 识别 进行 重点 介 
绍 。 以 便 能 熟练 掌握 各 元 右 件 在 笔记 本 电脑 电路 板 中 的 原理 、 分 布 、 作 用 及 电路 连接 原理 。 


一 、 电 阻 


电阻 又 称 为 电阻 器 ， 英 文 名 为 “Resistance”。 它 表示 导体 对 电流 阻碍 作用 的 大 小 。 导 体 
的 电阻 越 大 ， 表 示 导 体 对 电流 的 阻碍 作用 越 大 。 不 同 导体 的 电阻 大 小 一 般 不 同 ， 电 阻 是 导体 
本 身 的 一 种 特性 。 电 阻 元 件 是 对 电流 呈现 阻碍 作用 的 耗 能 元 件 。 电 阻 元 件 的 电阻 值 大 小 一 般 
与 温度 、 材 料 、 长 度 及 横 截 面积 有 关 。 

电阻 的 主要 物理 特性 是 变 电 能 为 热能 ， 主 要 作用 是 稳定 和 调节 电路 中 的 电流 和 电压 ， 还 
可 用 来 作为 分 流 器 、 分 压 器 及 负载 使 用 。 是 电路 元 器 件 中 应 用 最 广泛 的 一 种 ， 在 电器 设备 中 
所 占 比 例 最 多 。 所 以 ， 电 阻 质量 的 好 坏 对 电路 工作 是 否 稳定 会 产生 重大 影响 。 

1. 电阻 常识 

(1) 电阻 单位 及 电路 图 形 符 号 

电阻 通常 用 字母 R 表示 ， 单 位 为 欧姆 ,简称 欧 ， 用 希腊 字母 符号 Q 表示 。 电 阻 的 单位 
还 可 用 千 欧 (kQ)、 兆 欧 ( MQ) 等 来 表示 。 它 们 的 换算 关系 是 1MQ = 1000kQ; 
l1kQ =10000, 

电阻 在 电路 中 通常 使 用 图 4-1 所 示 的 图 形 符号 来 表示 。 

(2) 电阻 的 主要 参数 到 4-1 电阻 的 一 般 电 路 图 形 符号 

电阻 的 主要 参数 包括 标 称 阻 值 、 人 允许 偏差 、 额 定 功率 、 温 度 系 数 几 个 方面 。 

1) 标 称 阻 值 。 标 称 阻 值 即 指标 称 在 电阻 上 的 电阻 值 。 电 阻 的 标 称 阻 值 不 是 由 生产 者 任 
意 标定 的 ， 而 是 根据 国家 制定 的 标准 系列 标注 的 。 

2) 人 允许 偏差 。 电 阻 的 标 称 阻 值 往往 和 它 的 实际 阻 值 不 完全 相符 。 有 的 阻 值 大 一 些 ， 有 
的 阻 值 小 一 些 。 电 阻 的 实际 阻 值 对 于 标 称 值 的 最 大 允许 偏差 范围 称 为 允许 偏差 。 电 阻 的 允许 
偏差 = (电阻 的 标 称 阻 值 - 电阻 的 实际 阻 值 ) = 电阻 的 标 称 阻 值 x 100% 。 篆 用 电阻 允许 偏差 
的 等 级 及 所 对 应 文字 符号 如 表 4-1 所 示 。 

3) 额定 功率 。 额 定 功率 是 指 电 阻 在 规定 的 环境 温度 和 湿度 下 ,假设 周围 空气 不 流通 ， 
在 长 期 连续 工作 而 不 损坏 或 基本 不 改变 电阻 性 能 的 情况 下 ， 电 阻 上 人 允许 消耗 的 最 大 功率 。 功 
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表 4-1 常用 电阻 允许 偏差 等 级 及 所 对 应 文字 符号 
允许 偏差 +0.5% +1% +2% +5% +10% +20% 
级 别 005 01 02 I I 亚 
文字 符号 D F G J K M 


率 的 单位 规定 为 “瓦特 ”， 用 字母 “W” 表 示 。 和 常见 的 有 1/16W、 
1W、2W、5W、10W 等 。 

选用 电阻 的 额定 功率 时 要 有 余 量 ,一 般 选 用 比 实际 工作 中 消耗 的 功率 大 1 ~2 倍 的 额定 功 
率 。 当 超过 其 额定 功率 使 用 时 ， 电 阻 的 阻 值 及 性 能 将 会 发 生变 化 ， 甚 至 发 热 、 冒 烟 、 烧 毁 。 

4) 温度 系数 。 电 阻 的 温度 系数 是 指 当 温度 每 升 高 一 度 时 ， 电 阻 增 大 的 百分数 。 其 单位 
为 ppm/C。 电 阻 的 温度 系数 与 电阻 线 的 长 度 、 横 截面 积 、 材 料 、 温 度 及 外 界 因素 有 关 。 

(3) 电阻 阻 值 标 法 

电阻 的 阻 值 标 法 通常 有 色 环 法 、 数 字 法 、 文 字符 号 法 、 直 接 标示 法 等 。 其 中 色 环 法 和 数 
字 法 在 电路 板 中 较 常 见 。 

1) 色 环 法 。 所 谓 色 环 法 就 是 用 不 同 颜色 的 色 标 来 表示 电阻 参数 。 目 前 ， 电 子 产 品 广泛 
采用 色 环 电阻 ， 其 优点 是 ， 在 装配 、 调 试 和 修理 过 程 中 ， 不 用 拨 动 元 件 ， 即 可 在 任意 角度 看 
清 色 环 并 读 出 阻 值 ， 使 用 方便 。 一 个 电阻 色 环 由 四 部 分 组 成 ， 其 中 第 一 、 二 环 分 别 代 表 阻 值 
的 前 两 位 数 ; 第 三 环 代表 倍率 ; 第 四 环 代表 偏差 。 

色 环 电阻 有 四 个 色 环 的 ， 也 有 五 个 色 环 的 ， 通常 四 个 环 的 较 和 常见 ， 五 个 环 的 则 为 精密 电 
阻 。 色 环 法 表示 规律 有 一 个 巧 记 的 口诀 : 棕 一 红 二 橙 是 三 ， 四 黄 五 绿 六 为 蓝 ， 七 紫 八 灰 九 对 
白 ， 黑 是 零 ， 金 五 银 十 表 偏 差 。 电 阻 各 个 色 环 所 表示 的 意义 如 表 4-2 所 示 。 


表 4-2 电阻 各 个 色 环 所 表示 的 意义 


l/8W、 1/4W、 1/2VW.、 


颜色 数字 乘 数 偏差 
黑色 0 x1 一 人 
棕色 1 x10 +1% F 
红色 2 x100 +2% G 
橙色 3 x 1000 一 
黄色 4 x 10000 一 
绿色 5 x 100000 +0.5% D 
蓝 色 6 x 1000000 +0.25% C 
紫色 7 x 10000000 +0.10% B 
灰色 8 一 +0.05% A 
白色 9 一 二 二 
金色 一 x0.1 +5% J 
银色 一 x0.01 +10% K 
无 色 环 一 一 +20% M 


在 读 取 色 环 电阻 的 参数 时 ， 首 先 应 判断 读数 的 方向 ， 判 断 好 方向 后 ， 就 可 以 从 左 向 右 读 
数 (一 般 来 说 ， 表 示 误 差 的 色 环 离开 其 他 几 个 色 环 较 远 并 且 较 宽 一 些 ) 。 例 如 ， 某 4 色 环 电 
阻 的 颜色 从 左 到 右 依次 是 红 、 紫 、 黄 、 银 ， 则 此 电阻 的 阻 值 应 为 27Q x 10000 = 2700000 ， 
也 就 是 270kQ， 偏 差 为 + 10% 。 
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2) 数字 法 。 数 字 法 即 是 在 电阻 上 用 三 位 数码 表示 标 称 值 的 标志 方法 。 数 码 从 左 到 右 ， 
第 一 、 二 位 为 有 效 值 ， 第 三 位 为 指数 ， 即 零 的 个 数 ， 单 位 为 欧 。 偏 差 通常 采用 文字 符号 表 
示 。 例 如 在 电路 板 中 ， 塑 料 电阻 的 103 表示 10 x 1030 =10kQ; 片 状 电 阻 多 用 数码 法 标示 ， 
如 512 表示 5. 1kQ; 而 标志 是 0 或 000 的 电阻 表示 是 跨 接线 ， 阻 值 为 00 。 

(4) 电阻 的 串联 和 并 联 

根据 需要 ， 在 电路 中 电阻 和 电阻 之 间 可 以 通过 串联 和 并 联 两 种 方式 连接 ， 如 图 4-2 所 示 。 
电 阴 串联 时 为 R=RI +R,+Rs+… +R,; 电阻 并 联 时 为 1/R=1/RI +1/R, +… +1/R,。 

串联 后 电流 、 电 阻 及 电压 各 关系 是 总 阻 值 等 于 各 个 电阻 阻 值 之 和 ， 流 过 各 个 电阻 的 电流 
均 相 等 ， 每 个 电阻 两 端的 电压 等 于 通过 它 的 电流 和 它 的 电阻 值 的 乘积 。 

电阻 并 联 后 电阻 、 电 流 、 电 压 各 关系 是 : 总 电阻 值 的 倒数 等 于 各 个 电阻 阻 值 的 倒数 之 
和 ， 每 个 电阻 两 端的 电压 均 相 等 ， 流 过 每 个 电阻 的 电流 等 于 其 两 端的 电压 除 以 它 的 阻 值 。 

(5) 电阻 的 分 类 

电阻 按 特 性 可 分 为 固定 电阻 、 可 变 电 阻 、 敏 感 电阻 ; 按 制 造 材料 可 分 为 碳 膜 电阻 、 金 属 


膜 电 阻 、 线 绕 电 阻 、 无 感 电 阻 、 薄 膜 电 阻 等 。 部 分 电阻 的 电路 图 形 如 图 4-3 所 示 。 
RI AD R 0 
Reecl]R, fa av 常用 符号 可 变 电 阻 热 敏 电阻 
| 3V 了 Lb 1 NS | 
” U 
I a 压 敏 电阻 关 敏 电阻 沿线 式 变阻器 
图 4-2 电阻 串联 和 并 联 连接 示意 图 图 4-3 ”部 分 电阻 的 电路 图 形 


按 安 装 方式 还 可 以 将 电阻 分 为 插件 电阻 和 贴 片 电阻 两 种 类 型 。 而 笔记 本 电脑 中 主要 使 用 
贴 片 电阻 。 

贴 片 电阻 又 称 片 式 电 阻 ， 是 金属 玻璃 釉 电 阻 的 一 种 形式 。 是 将 金属 粉 和 玻璃 釉 粉 混合 ， 
采用 丝 网 印刷 法 印 在 基板 上 制 成 的 电阻 器 。 其 特点 是 体积 小 ， 精 度 高 ， 稳 定性 和 高 频 性 能 
好 ， 适 用 于 高 精密 电子 产品 的 基板 中 。 而 贴 片 排 阻 则 是 将 多 个 相同 阻 值 的 贴 片 电阻 制作 成 一 
颗 贴 片 电阻 ， 目 的 是 可 有 效 地 限制 元 件数 量 , 减少 制造 成 本 和 缩小 电路 板 的 面积 。 

2. 笔记 本 电脑 常见 电阻 分 类 与 识别 

电阻 在 笔记 本 电脑 中 除了 用 来 稳定 和 调节 电路 中 的 电流 和 电压 外 ， 还 可 以 与 电容 、 电 
感 、 唱 体 管 构成 具有 一 定 功能 的 电路 ， 起 到 阻抗 匹配 与 转换 、 信 号 幅度 调节 和 滤 除 杂 波 等 作 
用 。 在 笔记 本 电路 板 中 常见 的 电阻 主要 有 普通 电阻 、 熔 断 电 阻 、 排 电阻 及 热 敏 电阻 等 类 型 。 

(1) 普通 电阻 

在 笔记 本 电脑 中 ， 普 通电 阻 通常 为 贴 片 电阻 。 它 分 布 于 笔记 本 电脑 电路 板 的 正 反 两 面 ， 
其 外 形 类 似 扁 平 的 小 方块 ， 两 边 焊 有 银白 色 的 引 脚 ， 如 图 4-4 所 示 为 笔记 本 电脑 主板 上 的 贴 
片 电阻 外 形 实物 。 

(2) 排 电 阻 

排 电阻 又 称 集 成 电阻 或 电阻 器 网 络 ， 是 按 一 定 规 律 排列 的 分 立 电 阻 需 集成 在 一 起 的 组 合 
型 电阻 器 。 笔 记 本 电路 板 中 常见 的 排 电 阻 主要 为 贴 片 排 电阻 ， 其 外 形 实物 如 图 4-5 所 示 。 
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图 4-4 贴 片 电阻 外 形 实 物 图 4-5 贴 片 排 电阻 外 形 实 物 


贴 片 排 电阻 可 以 简单 地 理解 为 若干 分 立 贴 片 电阻 的 排列 ， 在 笔记 本 电路 板 中 主要 有 8 引 
ee 

积 小 ， 精 密度 高 ， 电 路 规范 、 美 观 和 便于 焊接 。 

笔记 本 电路 板 使 用 的 排 电 阻 内 部 各 个 电阻 均 相同 ， 实 际 维修 中 车 检测 到 其 中 某 个 电阻 值 
与 其 他 电阻 值 不 同 ， 则 应 更 换 整 个 排 电 阻 。 

(3) 熔断 电阻 

熔断 电阻 俗称 保险 电阻 ， 是 具有 保护 功能 的 电阻 器 。 该 类 电阻 实际 为 短路 线 ， 通 常情 况 
下 在 笔记 本 电脑 中 常用 来 作为 熔 断 电阻 使 用 。 熔 断 
电阻 的 表面 标 有 “0” 或 “000” 字 样 ， 表 示 此 电阻 
的 阻 值 为 0， 如 图 4-6 所 示 。 

熔断 电阻 的 颜色 通常 为 绿色 或 灰色 ， 主 要 用 于 
供电 电路 中 ， 特 别 是 接口 电路 中 使 用 最 多 (例如 在 
笔记 本 电脑 主板 的 9 针 串 行 通信 接口 及 25 针 并 行 通 
信 接 口中 经 常用 到 ) 。 贴 片 熔 断 电 阻 的 特性 是 阻 值 
小 ， 只 有 几 欧 姆 ， 超 过 额定 电流 时 就 会 烧 坏 ， 在 电 
路 中 起 到 保护 作用 。 当 电路 负载 发 生 短路 故障 而 出 
现 过 电流 时 ， 炊 断 电 阻 的 温度 在 很 短 的 时 间 内 就 会 升 高 到 500 ~ 600% ， 此 时 电阻 层 即 会 受 
热 剥 落 而 熔断 ， 从 而 保护 电路 中 的 其 他 元 带 件 免 遭 损坏 。 

(4) 热 敏 电阻 

ei i i 通常 采用 竖立 
式 封 装 ， 位 于 CPU 插座 内 或 笔记 本 电脑 电路 板 边缘 ， 其 外 形 像 一 个 “小 球 ” 状 的 贴 片 电阻 ， 
如 图 4-7 所 示 。 它 是 通过 温度 的 改变 来 改变 自身 的 电阻 值 ， 让 检测 电路 探测 到 电阻 的 改变 ， 
从 而 改变 温度 数值 ， 它 会 在 CPU 温度 超出 安全 范围 时 ， 发 出 警告 检测 。 

而 现在 CPU 的 温度 是 由 数字 温度 传感器 检测 ， 是 将 具有 热 敏 电阻 功能 的 温度 探头 集成 
在 CPU 的 硅 晶 上 。 


图 4-6 熔断 电阻 外 形 实 物 


二 、 电 容 


电容 (英文 名 为 Capacitor) 又 称 为 电容 器 ， 是 一 种 容纳 电荷 的 器 件 ， 是 电子 设备 中 大 
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量 使 用 的 电子 元 器 件 之 一 。 它 是 由 两 片 很 近 的 金属 物质 中 间 夹 以 绝缘 物质 组 成 的 ， 其 内 部 构 
造 如 图 4-8 所 示 。 


绝 
引线 一 撕 缘 极 引线 一 
板 电 _ 
介 EE 
质 
图 4-7 CPU 插座 内 的 热 敏 电阻 图 4-8 电容 器 内 部 构造 


电容 广泛 应 用 于 电路 中 的 隔 直通 交 、 耦 合 、 旁 路 、 滤 波 、 调 谐 回 路 、 能 量 转换 、 控 制 等 
方面 。 在 直流 电路 中 ， 电 容 是 相当 于 断路 的 ， 即 “ 通 交 流 ， 阻 直流 ”， 说 的 就 是 电容 的 这 个 
性 质 。 

1. 电容 常识 

(1) 电容 的 单位 和 电路 符号 

电容 用 字母 C 表示 ， 其 单位 为 “法 (F)”, 还 有 “ 微 法 (phF)”、“ 纳 法 (nF)” 及 
“ 皮 法 (pF) 3 个 单位 。 它 们 的 换算 关系 如 下 : 1F = 1000mF，lmF = 1000uF，1F = 
1000nF, lnF = 1000pF。 

几 种 电容 在 电路 中 的 图 形 符号 如 图 4-9 所 示 。 


电解 电容 可 变 电 容 电容 


图 4-9 几 种 电容 在 电路 中 的 图 形 符号 


(2) 电容 的 作用 

电容 在 电路 中 主要 有 旁 路 、 退 看 、 滤 波 、 储 能 等 作用 。 

1) 旁 路 。 旁 路 电容 就 像 小 型 可 充电 电池 一 样 ， 能 够 被 充电 ， 并 向 器 件 进行 放电 。 是 一 
种 为 本 地 器 件 提供 能 量 的 储 能 元 件 ， 它 能 使 稳 压 器 的 输出 均匀 化 ， 降 低 负 载 需 求 。 为 尽量 减 
少 阻 抗 ， 旁 路 电容 要 尽量 靠近 负载 带 件 的 供电 电源 引 脚 和 地 引 脚 。 这 能 够 很 好 地 防止 输入 值 
过 大 而 导致 的 地 电位 〈 地 连接 处 在 通过 大 电流 毛刺 时 的 电压 降 ) 抬 高 和 噪声 。 

2) 退 耦 。 退 耦 又 称 解 耦 、 去 耦 。 退 耦 电容 就 是 起 到 一 个 “电池 ”的 作用 ， 满 足 驱动 电 
路 电流 的 变化 ， 避 免 相互 间 的 耦合 干扰 ， 在 电路 中 进一步 减少 电源 与 参考 地 之 间 的 高 频 干 扰 
阻抗 。 旁 路 是 把 输入 信号 中 的 干扰 作为 滤 除 对 象 ， 而 退 耦 是 把 输出 信号 的 干扰 作为 滤 除 对 
象 ， 防 止 干扰 信号 返回 电源 。 

3) 滤波 。 电 容 武大， 阻抗 越 小 ， 通 过 的 频率 也 越 高 。 但 电解 电容 有 很 大 的 电感 成 分 ， 
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所 以 频率 高 后 反而 阻抗 会 增 大 。 电 路 中 一 个 电容 量 较 大 的 电解 电容 并 联 了 一 个 小 电容 ， 这 时 
大 电容 通 低频 ， 小 电容 通 高 频 。 电 容 的 作用 就 是 通 高 阻 低 ， 即 通 高 频 阻 低频 ， 电 容 越 大 低频 
越 不 容易 通过 。 具 体 用 在 滤波 中 ， 大 电容 (1000kF) 滤 低 频 ， 小 电容 (20pF) 滤 高 频 。 它 
把 电压 的 变化 转化 为 电流 的 变化 ， 频 率 越 高 ， 峰 值 电流 就 越 大 ， 从 而 缓冲 了 电压 。 滤 波 其 实 
就 是 充电 、 放 电 的 过 程 。 

4) 储 能 。 储 能 型 电容 通过 整流 央 收 集 电荷 ， 并 将 存储 的 能 量 通过 转换 央 引 线 传送 至 电 
源 的 输出 端 。 

(3) 电容 的 基本 功能 

在 一 般 的 电子 电路 中 ， 常 用 电容 来 实现 旁 路 、 耦 合 、 滤 波 、 振 荡 、 相 移 以 及 波形 变换 
等 ， 这 些 作用 都 是 其 充电 和 放电 功能 的 演变 。 充 电 和 放电 是 电容 的 基本 功能 。 

1) 充电 。 电 容 的 两 个 极 板 总 是 一 个 极 板 带 正 电 ， 另 一 个 极 板 带 等 量 的 负电 。 把 电容 的 
一 个 极 板 接 电源 (如 电池 组 ) 的 正极 ， 另 一 个 极 板 接 电源 的 负极 ， 两 个 极 板 就 分 别 带 上 了 
等 量 的 异种 电荷 。 使 电容 带电 (存储 电荷 和 电能 ) 的 过 程 称 为 充电 。 充 电 后 电容 的 两 极 板 
之 间 就 有 了 电场 ， 充 电 最 终 就 是 将 电源 获得 的 电能 存储 在 电容 中 。 

2) 使 充电 后 的 电容 失去 电荷 (释放 电荷 和 电能 ) 的 过 程 称 为 放电 。 放 电 后 电容 的 两 极 
板 之 间 的 电场 消失 ， 电 能 转化 为 其 他 形式 的 能 。 例 如 ， 用 一 根 导 线 把 电容 的 两 极 接 通 ， 两 极 
上 的 电荷 互相 中 和 ， 电 容 就 会 放出 电荷 和 电能 。 

(4) 电容 容量 标示 

电容 容量 标示 通常 分 为 直 标 法 、 文 字符 号 法 、 色 标 法 、 数 学 计数 法 儿 种 方法 。 

1) 直 标 法 。 直 标 法 是 用 数字 和 单位 符号 在 电容 外 壳 上 直接 标 出 。 如 1pF 表示 1 微 法 ， 
也 有 些 电 容 用 “R” 表示 小 数 点 ， 又 如 R56 表示 0. 56 微 法 。 

2) 文字 符号 法 。 文 字符 号 法 是 用 数字 和 文字 符号 有 规律 的 组 合 来 表示 容量 。 如 p10 表 
示 0. 1pF，1p0 表示 1pF，6p8 表示 6.8pPF，2h2 表示 2.2MF。 

3) 色 标 法 。 电 容 的 色 标 法 和 电阻 的 色 标 法 一 样 ， 就 是 用 色 环 或 色 点 表示 电容 的 主要 
数 。 
4) 数字 表示 法 。 贴 片 电容 一 般 使 用 数字 表示 法 。 三 位 数字 的 表示 法 也 称 电容 量 的 数码 
表示 法 。 三 位 数字 的 前 两 位 数字 为 标 称 容 量 的 有 效 数字 ， 第 三 位 数字 表示 有 效 数字 后 面 零 的 
个 数 ， 它 们 的 单位 都 是 pF。 如 102 表示 标 称 容量 为 1000pF; 又 如 221 表示 标 称 容量 为 
220pF; 再 如 224 则 表示 标 称 容量 为 22 x 10%pF。 

(5) 电容 的 串联 和 并 联 


Ra 


Cl C> 起 
根据 需要 ， 在 电路 中 可 以 将 电容 串 “上 ~ 二 FF i 
联 或 并 联 在 一 起 ， 其 连接 形式 如 图 4-10 WU 
串联 后 其 容量 、 电 流 及 电压 的 关系 | 1 
是 总 容量 的 倒数 等 于 各 个 电容 容量 的 倒 电 罕 中 让 


数 之 和 ， 即 1XC = 1XC +1/C;, +1/C;， 
流 过 各 个 电容 的 电流 均 相 等 ， 每 个 电容 
两 端的 电压 等 于 通过 它 的 电流 和 它 的 容 抗 〈 是 电容 对 电流 的 一 种 特殊 阻力 ， 电 容 的 容 抗 与 
电容 量 的 大 小 和 所 流 过 的 交流 电 的 频率 成 反比 ， 即 Xe =1/2mfC) 的 乘积 。 


图 4-10 电容 串联 和 并 联 连接 示意 图 
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并 联 后 容量 、 电 流 及 电压 的 关系 是 总 容量 等 于 各 个 电容 容量 之 和 ， 即 C = C + C: + C3 ， 
每 个 电容 两 端的 电压 均 相 等 ， 而 流 过 每 个 电容 的 电流 则 等 于 其 两 端的 电压 除 以 它 的 容 抗 ， 流 
过 各 个 电容 的 电流 之 和 等 于 总 电流 ， 即 T= 了 +L + 人 3。 

2. 笔记 本 电脑 常见 电容 分 类 与 识别 

笔记 本 电脑 中 应 用 的 电容 主要 分 为 无 极 性 电容 和 有 极 性 电容 两 种 类 型 。 无 极 性 电容 主要 
有 贴 片 陶瓷 电容 ;而 有 极 性 电容 主要 有 铝 电 解 电 容 、 钥 电解 电容 、 固 态 电 解 电容 等 ， 在 维修 
检测 时 注意 判别 其 极 性 。 

笔记 本 电脑 电路 板 上 的 电解 电容 有 竖立 式 和 贴 片 式 两 种 。 贴 片 式 电 容 的 性 能 、 体 积 和 耐 
用 性 更 高 ， 比 竖立 电容 要 好 ， 无 论 在 性 能 、 布 局 和 体积 上 ， 贴 片 式 电容 都 比 竖立 的 电解 电容 
有 着 更 大 的 优势 ， 但 价格 更 高 ， 往 往 被 应 用 于 高 档 的 笔记 本 电脑 中 。 目前 市 面 上 最 新 的 笔记 
本 电脑 电路 板 中 大 多 均 采 用 贴 片 电容 ， 而 在 笔记 本 电脑 电路 板 上 的 贴 片 电解 电容 其 实 就 是 贴 
片 钥 电解 电容 。 

(1) 贴 片 陶瓷 电容 

贴 片 陶 瓷 电容 是 用 陶瓷 作为 介质 ， 在 陶瓷 基 
体 两 面 喷涂 银 层 ， 然 后 烧 成 银 质 薄膜 作为 极 板 。 
它 是 笔记 本 电脑 电路 板 中 应 用 量 最 大 的 一 种 电 
容 , 一 般 为 米黄 或 浅 灰 色 ， 图 4-11 所 示 为 笔记 
本 电脑 主板 上 的 贴 片 陶瓷 电容 。 

贴 片 陶 瓷 电容 在 笔记 本 电路 板 中 主要 起 到 旁 
路 、 振 荡 及 高 频 滤波 的 作用 。 为 了 便于 装配 ， 通 
常 还 采用 将 多 个 贴 片 陶瓷 电容 装 在 一 起 的 排 容 。 
和 排 阻 一 样 ， 它 是 若干 分 立 电容 的 排列 。 在 笔记 | 
本 电脑 主板 的 背面 CPU 和 显卡 对 应 的 位 置 分 布 了 图 4-11 笔记 本 电脑 主板 上 的 贴 片 
大 量 密集 的 陶瓷 贴 片 电容 ， 它 们 呈 并 行 排列 ， 如 陶瓷 电容 外 形 实物 
图 4-12 所 示 。 
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图 4-12 ”笔记 本 电脑 主板 背面 并 行 排列 的 陶瓷 贴 片 电容 
这 些 并 行 排列 的 电容 主要 起 着 滤波 功能 。 同 时 ， 这 些 电容 好 似 水 库 一 样 ， 具 有 存储 和 释 


158 . 零 基 础 轻松 学 修 笔 记 本 电脑 


放电 流 的 作用 ， 它 们 对 电压 “VYTERM” 的 稳定 输出 起 着 非常 重要 的 作用 。 

(2) 贴 片 乌 电 解 电容 

笔记 本 电脑 电路 板 上 的 贴 片 乌 电 解 电容 呈 长 方形 ， 颜 色 通常 为 黑色 或 米黄 色 ， 外 壳 上 标 
有 电容 量 、 耐 压 、 正 负极 等 参数 ， 带 有 “ + ”号 的 一 端 为 正极 。 如 图 4-13 所 示 ， 用 椭圆 框 
标记 的 为 乌 电 解 电容 。 


图 4-13 ”笔记 本 电脑 电路 板 上 的 乌 电 解 电容 外 形 实物 


贴 片 锂电 解 电容 的 单位 体积 容量 较 大 ， 而 且 电 容 的 电解 质 响 应 速度 快 ， 因 此 常用 于 需要 
高 速 运算 处 理 的 大 规模 集成 电路 中 。 通 常 应 用 于 笔记 本 电脑 的 主 供电 、 电 源 接 口 、CPU 座 
( 见 图 4-14) 等 部 分 , 平衡 CPU 核心 电压 ， 保 证 各 部 件 的 运行 稳定 。 


二 要 王宫 
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图 4-14 笔记 本 电脑 CPU 座 背 面 密 集 的 乌 电 解 电容 


(3) 固态 电解 电容 

固态 电解 电容 同样 也 是 一 种 有 极 性 的 电容 ， 是 正 负 极 采 用 铝 稍 、 中 间 加 隔 纸 卷 制作 而 成 
的 。 从 外 形 上 看 ,在 笔记 本 电路 板 上 的 固态 电解 电容 ， 很 像 传 统 的 直 搬 式 铝 电解 电容 ,不同 
的 国 态 电解 电容 是 用 有 机 半导体 或 导电 性 高 分 子 电 解 质 取 代 电 解 液 ， 并 用 环 氧 树脂 或 橡胶 垫 
封口 。 如 图 4-15 所 示 ， 用 椭圆 框 标注 的 为 笔记 本 电脑 主板 上 的 固态 电解 电容 外 形 实物 。 
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固态 电解 电容 采用 了 导电 性 更 高 的 有 虽 研 
机 半导体 或 导电 性 高 分 子 材料 ， 因 此 ， 转 
态 电解 电容 的 导电 性 比 普通 铝 电 解 电容 要 
高 ， 导 电 性 受 温度 的 影响 小 。 另 外 ， 与 贴 
片 电解 电容 不 同 的 是 其 带 有 标记 的 一 端 为 
负极 。 

固态 电解 电容 广泛 应 用 于 笔记 本 电脑 
电路 板 上 的 电源 滤波 电路 中 ， 其 额定 电压 站 
为 2 ~30V， 容 量 为 1 ~2700pF。 站 

笔记 本 电脑 电路 板 上 常见 的 固态 铝 电 解 电容 品牌 有 三 洋 、 尼 吉 康 、 富 士 通 、 松 木 、 日 本 
化 工 、 万 裕 、 立 隆 、 鲸 邦 等 。 


三 、 电 感 元 件 


当 线圈 通过 电流 后 ， 在 线圈 中 形成 感应 磁场 ， 感 应 磁场 又 会 产生 感应 电流 来 抵制 通过 线 
圈 中 的 电流 。 人 们 把 这 种 电流 与 线圈 的 相互 作用 关系 称 为 电 的 感 抗 ， 也 就 是 电感 。 电 感 元 件 
是 指 电感 〈 电 感 线圈 ) 和 各 种 变 压 名 。 

1. 电感 元 件 常识 

(1) 电感 元 件 结构 

电感 元 件 主要 由 骨架 、 绕 组 、 屏 项 置 、 封 装 材料 、 磁 心 或 铁心 等 组 成 。 其 中 绕组 绕 在 骨 
架 上 ， 铁 心 或 磁 心 搬 在 骨架 内 。 也 可 把 磁 心 去 掉 或 者 用 铁 磁 性 材料 代替 。 


绕组 〈 见 图 4-16) 是 电感 的 基本 组 成 部 分 ， 它 是 具有 规 绕组、 
定 功能 的 一 组 线圈 ， 主 要 有 单 层 和 多 层 之 分 。 - 
电感 有 很 多 种 ， 大 多 以 外 层 瓷 釉 线 圈 环 绕 铁 素 体 线 轴 制 


成 ， 而 有 些 防护 电感 把 线圈 完全 置 于 铁 素 体内 。 部 分 电感 元 
件 的 心 可 以 调节 ， 从 而 可 以 改变 电感 大 小 。 男 外 通过 用 一 种 ”图 4-16 绕组 外 形 实物 结构 图 
铺设 螺旋 轨迹 的 方法 ， 可 以 将 一 些小 电感 直接 蚀刻 在 PCB 上 ， 也 可 用 以 制造 晶体 管 同 样 的 
工艺 将 小 电感 元 件 制 造 在 集成 电路 中 。 

(2) 电感 元 件 的 基本 单位 

电感 元 件 工作 能 力 的 大 小 用 “电感 量 ” 来 表示 ， 基 本 单位 是 享 利 (H)， 和 常用 单位 有 上 毫 亨 
(mH)、 微 享 (kH)、 纳 享 (naH) 、 皮 享 (pH)， 它 们 之 间 的 换算 关系 是 : 1H = 10?mH = 
10°pH =10?nH =102pH。 

电感 量 也 称 自 感 系数 ， 是 表示 电感 产生 自 感 应 能 力 的 一 个 物理 量 。 电 感 线圈 是 电感 最 基 
本 的 功能 元 带 件 。 无 论 哪 种 电感 ， 都 是 用 导线 绕 制 而 成 ， 因 绕 的 古 数 不 同 、 导 线 线 径 大 小 不 
同 及 有 无 磁 心 的 不 同 ， 电 感 量 的 大 小 便 不 同 , 但 是 电感 所 具有 的 特性 则 是 相同 的 。 电 感 量 一 
般 用 直 标 法 、 色 标 法 、 数 字 法 三 种 标注 方式 。 

(3) 电感 元 件 的 电路 符号 

电感 在 电路 图 中 常用 字母 符号 “L” 后 面 再 加 数字 来 表示 ,例如 “1L3” 表 示 编 号 为 3 的 
电感 。 电 感 在 电路 中 的 图 形 符号 主要 有 如 图 4-17 所 示 的 几 种 。 

图 a 是 铁心 变压器 符号 。 
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a) b) c) d ©) 
图 4-17 电感 在 电路 中 的 图 形 符号 


图 b 是 铁心 电感 的 电路 符号 ， 符 号 中 用 一 条 实 线 表示 铁心 。 
图 e 是 新 电感 的 电路 符号 ， 这 是 电感 不 含 磁 心 或 铁心 的 电路 符号 ， 也 是 最 新 规定 的 电感 
电路 符号 。 
图 d 是 带 可 调 磁 心 电 感 的 符号 。 
图 e 是 空心 电感 器 〈 也 称 脱胎 线圈 或 空心 线圈 ， 多 用 于 高 频 电 路 中 ) ， 它 不 用 磁 心 、 骨 
架 和 屏蔽 日 等 ， 而 是 先 在 模具 上 绕 一 定 圈 数 后 再 脱 去 模具 ， 并 将 线圈 各 圈 之 间 拉 开 一 定 距 
离 。 高 频 电路 中 有 对 称 空心 电感 、 双 层 高 频 空心 
线圈 等 ， 它 们 的 外 形 实 物 如 图 4-18 所 示 。 5 
(4) 电感 元 件 的 特性 和 应 用 罗 
电感 的 特性 是 通 直 流 阻 交流 。 当 直流 信和 号 通 
过 线圈 时 的 电阻 就 是 导线 本 身 的 电阻 ， 其 压 降 很 
小 ， 而 交流 信号 通过 线圈 时 ,线圈 两 端 将 会 产生 a 对 称 空心 电感 b) 双 层 高 频 空心 线圈 
自 感 电动 势 ， 且 自 感 电动 势 的 方向 与 外 电压 的 方 图 4-18 两 种 空心 电感 的 外 形 实物 
向 相反 ， 从 而 阻碍 交流 的 通过 。 
在 电路 板 中 ， 电 感 元 件 的 应 用 较为 广泛 ， 主 要 有 以 下 方面 : 
1) 广泛 应 用 在 模拟 电路 与 信号 处 理 过 程 中 。 
2) 与 电容 元 件 及 其 他 一 些 器 件 组 合 后 可 以 形成 调谐 电路 ， 用 来 放大 或 过 滤 一 些 特定 的 
信和 号 频率 。 
3) 小 的 电感 与 小 的 电容 组 合 后 产生 调谐 电路 ， 可 用 于 无 线 电 的 收发 。 


4) 变压器 是 电力 电源 系统 的 基本 组 件 ， 它 是 由 两 个 或 多 个 电感 元 件 之 间 能 产生 耦合 磁 
通 量 的 原理 而 形成 的 。 


在 开关 式 电源 中 ， 电 感 元 件 还 可 用 来 作为 储 能 元 件 等 。 

2. 笔记 本 电脑 常见 电感 元 件 分 类 与 识别 

电感 元 件 主要 分 布 于 笔记 本 电脑 的 供电 系统 之 中 ， 其 作用 一 方面 是 过 滤 高 频 信号 ; 另 
方面 是 与 MOSFET、 电 容 等 组 成 直流 电 转 换 电 路 。 电 感性 能 的 好 坏 与 它 所 采用 的 铜 线 粗细 、 
绕 线 方式 、 有 无 磁 心 有 关系 。 

笔记 本 电脑 常见 电感 元 件 主要 有 磁 心 电感 和 贴 片 电感 两 种 类 型 。 其 中 贴 片 电感 又 分 为 贴 
片 小 功率 电感 和 贴 片 大 功率 电感 。 

(1) 磁 心 电感 

磁 心 电感 通常 应 用 于 笔记 本 电脑 主板 上 的 DC - DC 直流 电压 变换 电路 ( CPU 供电 电路 
中 ) 。 和 常见 的 磁 心 电感 外 形 实物 如 图 4- 19 所 示 。 
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磁 心 电感 主要 起 储 能 作用 ， 由 线圈 和 磁 心 组 成 。 笔 记 本 电脑 电路 板 中 的 磁 心 电感 通常 为 
半 开 放 式 和 全 封闭 式 两 种 形式 ， 主 要 是 为 了 防止 电磁 波 辐射 ， 进 而 提高 电压 的 精度 和 减少 噪 
声 。 其 中 全 封闭 式 电感 又 分 为 带 金属 外 过 和 带 陶 次 外 壳 两 种 ， 而 金属 外 壳 电 感 防 干扰 能 
更 强 。 


(2) 贴 片 小 功率 电感 和 贴 片 大 功率 电感 

贴 片 小 功率 电感 和 贴 片 大 功率 都 属于 表面 粘着 类 型 。 贴 片 小 功率 电感 又 称 为 片 式 麦 层 电 
感 ， 其 外 表 颜 色 为 灰 黑 色 ， 外 观 形状 类 似 贴 片 陶 瓷 电容 ; 贴 片 大 功率 电感 又 称 线 绕 贴 片 电 
感 ， 它 们 的 外 部 实物 如 图 4-20 所 示 。 


图 4-19 笔记 本 电脑 两 种 常见 磁 心 电感 图 4-20 笔记 本 电脑 电路 板 上 的 两 种 贴 片 电感 

贴 片 小 功率 电感 的 尺寸 小 ， 电 感 量 也 小 ， 电 感 量 范围 一 般 为 0.1 ~200kF， 和 额定 电流 最 
大 为 100mA。 

贴 片 小 功率 电感 主要 应 用 在 笔记 本 电脑 电路 板 中 的 电源 部 分 及 滤波 、 抗 干扰 电路 中 。 具 
有 人 磁 路 闭合 、 磁 通 量 泄漏 少 、 不 干扰 周围 元 絮 件 、 不 易 受 干扰 和 可 靠 性 高 等 特点 。 

线 绕 贴 片 电感 一 般 适 用 于 电源 供应 电路 中 。 具 有 电感 范围 广 、 电 感 量 精度 高 、 损 耗 小 、 
容许 电流 大 、 成 本 低 的 特性 。 其 中 陶瓷 为 心 的 线 绕 电 感 在 高 频 回路 中 使 用 较 多 。 


四 、 半 导体 管 


半导体 管 泛 指 一 切 以 半导体 材料 为 基础 的 单一 器 件 ， 包 括 各 种 半导体 材料 制 成 的 二 极 
管 、 唱 体 管 、 场 效应 晶体 管 等 。 它 对 电信 号 有 放大 和 开关 等 作用 ， 应 用 十 分 广泛 ， 可 以 用 于 
检 波 、 整 流 、 放 大 、 开 关 、 稳 压 、 信 和 号 调制 及 许多 其 他 功能 。 半 导体 管 是 电脑 、 手 机 和 所 有 
其 他 现代 电子 电路 的 基本 构建 块 。 由 于 其 响应 速度 快 、 准 确 性 高 ， 通 常 可 用 于 各 种 各 样 的 数 
字 和 模拟 功能 ， 包 括 放 大 、 开 关 、 稳 压 、 信 和 号 调制 和 振荡 。 半 导体 管 可 独立 封装 或 予以 大 规 
模 集 成 ， 在 一 个 非常 小 的 区 域内 ， 可 容纳 一 亿 或 更 多 的 半导体 管 集 成 电路 。 

1. 二 极 管 常识 

(1) 二 极 管 的 构造 及 原理 

二 极 管 〈 英 文 名 为 Diode) 是 电子 技术 应 用 中 最 常用 的 半导体 器 件 之 一 。 二 极 管 在 电路 
中 常用 “VD” 加 数字 表示 ， 如 VD5 表示 编号 为 5 的 二 极 管 。 

二 极 管 是 由 一 个 PN 结 引出 两 个 电极 ， 然 后 封 上 外 壳 而 做 成 的 半导体 器 件 ， 其 简单 结构 
原理 图 如 图 4-21 所 示 。 
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二 极 管 为 一 个 由 P 型 半导体 和 N 型 半导体 形成 PN 
的 PN 结 ， 在 其 界面 处 两 侧 形成 空间 电荷 层 ， 并 奸 / 
有 自 建 电场 。 当 不 存在 外 加 电压 时 ， 由 于 PN 结 
边 裁 流 子 浓度 差 引起 的 扩散 电流 和 自 建 电场 引起 的 
漂移 电流 相等 而 处 于 电 平衡 状态 。 图 4-21 一 极 管 简 单 结构 原理 图 

二 极 管 在 电路 中 起 滤波 、 整 流 、 放 大 、 稳 压 、 信 号 调制 等 作用 ， 其 主要 特性 是 单 向 导电 
性 ， 也 就 是 在 正 向 电压 的 作用 下 ， 导 通电 阻 很 小 ， 而 在 反 向 电压 的 作用 下 导 通 电阻 极 大 或 无 
穷 大 。 

(2) 二 极 管 的 主要 参数 

1) 最 大 整流 电流 。 电 流通 过 二 极 管 时 会 便 管 芯 发 热 ， 温 度 上 升 ， 温 度 超过 容许 限度 


时 ， 就 会 使 管 芯 过 热 而 损坏 。 所 以 在 规定 散热 条 件 下 ， 二 极 管 使 用 时 不 要 超过 二 极 管 的 最 大 
整流 电流 值 。 


二 极 管 的 最 大 整流 电流 是 指 二 极 管 长 期 连续 工作 时 允许 通过 的 最 大 正 向 电流 值 ， 其 值 与 
PN 结 面积 及 外 部 散热 条 件 等 有 关 。 

2) 最 高 反 向 工作 电压 。 最 高 反 向 工作 电压 是 指 加 在 二 极 管 两 端的 反 向 电压 不 能 超过 规 
定 的 最 高 反 向 工作 电压 值 ， 否 则 会 导致 二 极 管 被 击 穿 。 例 如 ，1N4001 二 极 管 反 向 耐 压 为 
50V，1N4007 反 向 耐 压 为 1000V。 

3) 反 向 电流 。 反 向 电流 是 指 二 极 管 在 规定 的 温度 和 最 高 反 向 电压 作用 下 ， 流 过 二 极 管 
的 反 向 电流 。 反 向 电流 越 小 ， 管 子 的 单方 向 导电 性 能 越 好 。 它 与 温度 有 着 密切 的 关系 ， 大 约 
温度 每 升 高 10% ， 反 向 电流 增 大 一 倍 。 


管 将 不 能 很 好 地 体现 单 向 导电 性 。 

(3) 二 极 管 的 分 类 

常见 的 二 极 管 主 要 有 普通 二 极 管 、 稳 压 二 极 管 、 发 光 二 极 管 及 肖 特 基 二 极 管 等 类 型 。 

1) 普通 二 极 管 。 普 通 二 极 管 是 一 种 使 用 高 纯 单 品 硅 制造 的 半导体 器 件 。 在 实际 应 用 中 具备 
将 交流 电 转变 为 直流 电 的 功能 ， 是 一 种 大 面积 功率 器 件 ， 具 有 | 
明显 的 单 向 导电 性 ， 主 要 用 于 各 种 低频 整流 电路 。 它 通常 包含 
一 个 PN 结 和 阴极 两 个 端子 ， 其 外 形 实 物 如 图 4- 22 所 示 。 

普通 二 极 管用 字母 符号 VD 或 D 来 表示 ， 在 电路 中 常用 
图 形 符号 如 图 4-23 所 示 。 其 中 ， 图 a 为 新 符号 ， 图 b 为 旧 
符号 。 

2) 稳 压 二 极 管 。 稳 压 二 极 管 的 基本 构造 与 普通 二 极 管 
相似 ， 也 是 一 个 PN 结 ， 通 常 由 硅 半 导体 材料 采用 合金 法 或 图 422 普通 一 极 管 外 形 实物 
扩散 法 制 成 。 它 在 电路 中 常用 字母 符号 “VS” 加 数字 来 表 
示 ， 例 如 ，VS3 表示 编号 为 3 的 稳 压 管 。 它 在 电路 中 的 图 形 符 号 如 图 4-24 所 示 ， 其 中 ,图 a 
为 新 符号 ， 图 b 为 旧 符 号 。 

导 Dp 一 一 一 尾 一 一 一 14”— 
a) b) a) b) 


图 4-23 普通 二 极 管 新 旧 电 路 图 形 符号 图 4-24 稳 压 二 极 管 新 旧 电 路 图 形 符号 
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稳 压 二 极 管 不 完全 相同 于 普通 二 极 管 ， 它 既 具 有 普通 二 极 管 的 单 向 导电 特性 ， 又 可 工作 
于 反 向 击 穿 状态 。 它 是 利用 硅 二 极 管 被 击 穿 后 ， 在 一 定 反 向 电流 范围 内 反 向 电压 不 随 反 向 电 
流 变化 这 一 特点 来 稳定 直流 电压 的 ， 其 原理 正 是 在 反 向 击 穿 状态 下 工作 。 普 通 二 极 管 反 向 击 
穿 后 就 损坏 了 ， 而 稳 压 二 极 管 只 要 不 超过 最 大 允许 工作 电流 就 不 会 损坏 。 

稳 压 二 极 管 一 般 用 在 稳 压 电源 中 作为 基准 电压 源 或 用 在 过 电压 保护 电路 中 作为 保护 二 极 
管 。 只 要 控制 反 向 电流 的 数值 不 致 引起 热 击 穿 ， 当 反 向 电压 下 降 到 击 穿 电压 以 下 时 ， 其 性 能 
就 可 以 恢复 到 未 击 穿 前 的 状况 。 

3) 发 光 二 极 管 。 在 半导体 材料 的 PN 结 中 注入 少数 载 流 子 与 多 数 载 流 子 ， 复 合 时 会 把 
多 余 的 能 量 以 光 的 形式 释放 出 来 ， 从 而 把 电能 直接 转换 为 光 能 。 这 种 利用 注入 式 电 致 发 光 原 
理 制作 的 二 极 管 叫 发 光 二 极 管 (LED) 。 

发 光 二 极 管 产品 内 部 构造 如 图 4-25 所 示 ， 主 要 由 正极 引线 、 负 极 引 线 、 阳 极 、 阴 极 、 
LED 芯片 、 封 装 组 成 。 其 核心 部 分 是 由 了 型 半导体 和 N 型 半导体 组 成 的 芯片 ， 在 了 型 半 导 
体 和 N 型 半导体 之 间 有 一 个 过 渡 层 ( 称 为 PN 结 ) 。 

发 光 二 极 管 属于 电流 控制 型 半导体 器 件 ， 与 普通 二 极 管 一 样 具有 单 向 导电 特性 ， 即 
正 向 接 入 电路 时 才 导 通 发 光 ， 而 反 向 接 入 电路 时 则 截止 不 发 光 。 它 在 电路 中 的 图 形 符号 
如 图 4-26 所 示 。 其 中 图 a 为 新 符号 ， 图 b 为 旧 符 号 。 


负极 引线 阴极 LED 芯片 
封装 
a 4 人 
2F ， 加 
a) pb) 
止 极 引线 阳极 
图 4-25 发光 二 极 管 产品 内 部 构造 图 4-26 ”发光 二 极 管 新 旧 电 路 图 形 符号 


普通 发 光 二 极 管 的 发 光 颜 色 与 发 光 的 波长 有 关 ， 而 发 光 的 波长 又 取决 于 制造 发 光 二 极 管 
所 用 的 半导体 材料 。 通 常 ， 红 色 发 光 二 极 管 的 波长 为 650 ~700nm， 琥 珀 色 发 光 二 极 管 的 波 
长 为 630 ~650nm， 柳 色 发 光 二 极 管 的 波长 为 610 ~ 630nm 左右 ， 黄 色 发 光 二 极 管 的 波长 为 
585nm 左右 、 绿 色 发 光 二 极 管 的 波长 为 555 ~570nm。 

高 亮度 单 色 发 光 二 极 管 和 超 高 亮度 单 色 发 光 二 极 管 使 用 的 半导体 材料 与 普通 单 色 发 光 二 
极 管 不 同 ， 所 以 发 光 的 强度 也 不 同 。 通 常 ， 高 亮度 单 色 发 光 二 极 管 使 用 砷 铝 化 锋 (GaAlAs ) 
等 材料 ， 超 高 亮度 单 色 发 光 二 极 管 使 用 磷 钢 砷 化 锋 (GaAsImnP) 等 材料 ， 而 普通 单 色 发 光 二 
极 管 使 用 磷 化 锋 (GaP) 或 磷 砷 化 锋 (GaAsP) 等 材料 。 

4) 肖 特 基 二 极 管 

肖 特 基 二 极 管 是 以 其 发 明 人 华 特 . 肖 特 基 (Walter Hermann Schottky) 博士 命名 的 。 它 
是 一 种 热 载 流 子 二 极 管 ， 又 称 肖 特 基 势 垒 二 极 管 (简称 SBD)。 它 不 是 利用 P 型 半导体 与 N 
型 半导体 接触 形成 P - N 结 原理 制作 的 ， 而 是 利用 金属 与 半导体 接触 形成 的 金属 - 半导体 结 
原理 制作 的 。 

肖 特 基 二 极 管 是 以 贵金属 ( 金 、 银 、 铝 、 铂 等 ) A 为 正极 ， 以 N 型 半导体 B 为 负极 ， 
利用 两 者 接触 面 上 形成 的 势 垒 具有 整流 特性 而 制 成 的 金属 -半导体 器 件 。 其 最 大 特点 是 正 问 
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压 降 UE 比较 小 。 在 同样 电流 的 情况 下 ， 它 的 正 向 压 降 要 小 许多 。 另 外 它 的 恢复 时 间 短 。 和 缺 
点 是 耐 压 比较 低 ， 漏 电流 稍 大 些 。 

肖 特 基 二 极 管 属于 一 种 低 功 耗 、 超 高 速 半导体 器 件 ， 其 反 向 恢复 时 间 极 短 ( 几 纳 秒 ) ， 
正 向 导 通 电压 为 0.2V 左右 ， 而 整流 电流 可 达到 几 千 安 ， 通 常用 在 高 频 、 大 电流 、 低 电压 整 
流 电路 中 。 

2. 笔记 本 电脑 常见 二 极 管 分 类 与 识别 

二 极 管 在 笔记 本 电脑 电路 板 中 主要 起 开关 、 整 流 、 隔 离 、 稳 压 、 指 示 灯 等 作用 。 笔 记 本 
电脑 中 的 二 极 管 最 常见 的 主要 有 发 光 二 极 管 和 肖 特 基 二 极 管 。 

(1) 发 光 二 极 管 

在 笔记 本 电脑 电路 板 中 ， 最 常见 的 发 光 二 极 管 
是 红色 单 色 发 光 二 极 管 ， 主 要 用 于 指示 笔记 本 电脑 
电路 板 的 工作 状态 。 如 图 4-27 所 示 ， 用 椭圆 框 标 记 
的 为 笔记 本 电脑 电路 板 上 的 红色 发 光 二 极 管 。 

(2) 肖 特 基 二 极 管 

笔记 本 电脑 中 常用 的 肖 特 基 二 极 管 主 要 有 小 功 
率 贴 片 式 二 极 管 、 小 功率 双 二 极 管 和 大 功率 双 二 极 
管 。 小 功率 贴 片 式 二 极 管 和 小 功率 双 二 极 管 的 外 形 - No 
实物 如 图 4-28 所 示 。 大 功率 双 二 极 管 在 笔记 本 电脑 图 4-27 笔记 本 电脑 电路 板 上 
电路 板 上 的 形状 与 场 效 应 晶体 管 相似 ， 可 从 其 标识 的 红色 发 光 二 极 管 
加 以 辨认 。 


大 


a) 小 功率 贴 贱 式 二极管 b) 小 功率 双 二 极 管 


图 4-28 笔记 本 电 朋 


电路 板 上 的 两 种 肖 特 基 二 极 管 外 形 实物 


Er 


笔记 本 电脑 电路 板 中 ， 和 常见 的 小 功率 贴 片 式 肖 特 基 二 极 管 的 型 号 主要 有 SS12 、SS3484 、 
GW435817 、BAR43 、RB73IU 等 ; 常见 的 小 功率 双 肖 特 基 二 极 管 主 要 型 号 为 LD3 等 ; 常见 
的 大 功率 双 肖 特 基 二 极 管 主 要 型 号 有 SBG1035 、SBG1040CT、BYV1035 等 。 

3. 晶体 管 常识 

(1) 晶体 管 的 构造 及 功能 

晶体 管 (Transistor) 内 部 由 两 个 具有 单 向 导电 性 的 PN 结 组 成 ， 在 发 射 区 与 基 区 交界 面 
形成 的 PN 结 称 为 发 射 结 ， 集 电 区 与 基 区 交界 处 形成 的 PN 结 称 为 集 电 结 。 其 引 脚下 、B 或 
B、C 之 间 好 像 是 一 个 二 极 管 ， 所 以 同样 具有 单 向 导电 的 性 质 ， 可 以 用 作 开 关 组 件 ， 同 时 还 
是 一 个 放大 组 件 。 唱 体 管 外 形 实 物 与 引 脚 排列 顺序 如 图 4-29 所 示 。 

从 图 4-29 中 可 以 看 出 ， 唱 体 管 引 脚 的 排列 方式 具有 一 定 的 规律 ， 对 于 小 功率 金属 封装 
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图 4-29 ”晶体管 外 形 实物 与 引 脚 排列 顺序 


晶体 管 ， 按 底 视 图 位 置 放置 ， 使 三 个 引 脚 构成 等 腰 三 角形 的 顶点 ， 从 左 向 布依 次 为 耻 、B、 
C; 对 于 中 小 功率 塑料 晶体 管 ， 使 其 平面 朝向 自己 ， 三 个 引 脚 朝 下 放置 ， 则 从 左 到 右 依次 为 
E、B、C; 对 于 只 有 两 个 引 脚 的 大 功率 金属 封装 晶体 管 ， 按 底 视图 位 置 放置 ， 两 个 引 脚 在 左 
侧 ， 外 壳 是 集 电极 C， 基 极 B 在 下 面 ， 发 射 极 E 在 上 面 。 对 于 三 个 引 脚 的 大 功率 晶体 管 ， 按 
底 视 图 放置 ， 两 个 引 脚 在 右 侧 ， 则 下 面 的 一 个 引 脚 为 发 射 极 卫 ， 按 逆 时 针 方向 ， 其 引 脚 分 别 
为 E、B、C。 

晶体 管 是 半导体 基本 元 器 件 之 一 ， 具 有 电流 放大 作用 ， 是 电子 电路 的 核心 控制 元 器 件 ， 
主要 用 来 控制 电流 的 大 小 。 唱 体 管 的 基 极 电流 控制 集 电极 电流 的 变化 ， 但 是 集 电 极 电 流 的 变 
化 比 基 极 电流 的 变化 大 得 多 ， 这 就 是 晶体 管 的 放大 作用 。 

(2) 晶体 管 的 主要 类 别 

晶体 管 分 为 PNP 型 和 NPN 型 两 种 类 型 。 它 们 的 工作 原理 相似 ， 但 由 于 形成 电流 的 载 流 
子 性 质 不 相同 ， 以 至 各 极 电流 方向 相反 ， 加 在 各 极 上 的 电压 极 性 也 相反 。 品 体 管 在 电路 中 的 
符号 形状 和 基 极 B、 集 电极 C、 发 射 极 下 如 图 4-30 所 示 。 

晶体 管 的 基 极 是 P 型 材料 还 是 N 型 材料 可 以 通过 万 用 表 来 加 以 站 

B 
C C 


判别 ， 具 体 方法 是 ， 当 用 万 用 表 “R x 1k” 挡 时 ， 黑 表笔 代表 电源 
正极 。 若 黑 表 笔 接 基 极 时 导 通 ， 则 说 明 唱 体 管 的 基 极 为 P 型 材料 ， 
晶体 管 即 为 NPN 型 ; 若 红 表笔 接 基 极 导 通 ， 则 说 明 唱 体 管 基 极 为 N 
型 材料 ， 唱 体 管 即 为 PNP 型 。 

(3) 晶体 管 基 极 的 判别 方法 

晶体 管 的 基 极 是 晶体 管 中 两 个 PN 结 的 公共 极 ， 在 判别 晶体 管 
的 基 极 时 ， 只 要 找 出 两 个 PN 结 的 公共 极 ， 即 为 晶体 管 的 基 极 。 具 体 方法 步骤 如 下 : 

1) 将 万 用 表 调 至 欧姆 挡 的 “R x 1lk” 挡 ， 先 用 红 表 笔 接 在 晶体 管 的 一 只 引 脚 上 ， 用 黑 
表笔 去 磁 唱 体 管 的 另 两 只 引 脚 。 

2) 若 两 次 全 通 ， 则 红 表 笔 所 接 的 引 脚 就 是 晶体 管 的 基 极 。 

3) 若 一 次 都 未 找到 ， 则 将 红 表笔 换 到 晶体 管 的 另 一 个 引 脚 ， 再 测 两 次 。 

4) 若 还 未 找到 ， 则 将 红 表笔 再 换 一 下 ， 再 测 两 次 。 

5) 若 还 未 找到 ， 则 改 用 黑 表笔 接 在 晶体 管 的 一 个 引 脚 上 ， 用 红 表 笔 去 测 两 次 看 是 否 
全 通 。 

6) 若 均 未 成 功 ， 再 按 上 述 方法 轮流 进行 测量 ， 这 样 最 多 测量 12 次 ， 直 到 最 后 找到 晶 
体 管 的 基 极 。 


a)PNP 型 ”bb) NPN 弄 


图 4-30 两 种 晶体 管 
电路 符号 
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确定 晶体 管 的 基 极 后 ， 就 可 以 根据 基 极 与 另外 两 个 电极 之 间 PN 结 的 方向 来 确定 管子 的 
导电 类 型 。 方 法 是 : 将 万 用 表 的 黑 表 笔 接 触 基 极 ， 红 表笔 接触 另外 两 个 电极 中 的 任 一 电极 ， 
若 表 头 指针 偏转 角度 很 大 ， 则 说 明 被 测 唱 体 管 为 NPN 型 ; 若 表 头 指针 偏转 角度 很 小 ， 则 说 
明 被 测 管 为 PNP 型 。 

(4) 晶体 管 的 封装 形式 

晶体 管 常见 的 封装 形式 有 三 种 : 一 种 是 金属 封装 (金属 外 壳 一 般 是 铁 制 的 ， 外 表 电 镀 
一 层 不 易 生 锈 的 金属 或 喷漆 ， 并 在 上 面 印 上 型 号 ) ; 第 二 种 是 玻璃 封装 〈 在 玻璃 外 达 上 喷 上 
黑色 或 灰色 漆 ， 再 印 上 型 号 ) ; 第 三 种 是 塑料 封装 (型 号 印 在 塑料 外 这 上 )。 

4. 笔记 本 电脑 常见 晶体 管 识 别 

笔记 本 电脑 电路 板 上 的 晶体 管 通常 为 贴 片 晶体 管 ， 其 表面 一 般 印 有 型 号 ， 以 方便 识别 ， 
有 时 为 了 打印 方便 ， 通常 会 把 型 号 的 前 缀 去 掉 ， 而 只 打印 后 面 
数字 代号 。 在 晶体 管 的 旁边 还 会 标注 有 “Q” 字 母 并 加 上 数字 
编号 来 表示 其 在 电路 板 上 的 代号 。 如 图 4-31 所 示 ， 用 椭圆 框 
标记 的 为 晶体 管 。 

5. 场 效 应 晶体 管 常识 

(1) 场 效 应 晶体 管 的 主要 作用 

场 效应 晶体 管 ( Field Effect Transistor，FET) 也 称 为 单 极 
型 晶体 管 。 它 属于 电压 控制 型 半导体 器 件 ， 由 多 数 载 流 子 参与 
导电 ， 其 应 用 十 分 广泛 。 图 4-31 笔记 本 电脑 电路 

场 效应 晶体 管 的 主要 作用 有 以 下 方面 : 板 上 的 晶体 管 

1) 可 应 用 于 放大 。 因 场 效 应 晶体 管 放 大 器 的 输入 阻抗 很 高 ， 故 耦合 电容 可 以 容量 较 
小 ,不 必 使 用 电解 电容 。 

2) 常用 于 多 级 放大 器 的 输入 级 作 阻 抗 变换 。 利 用 场 效 应 晶体 管 很 高 的 输入 阻抗 ， 可 以 
用 来 作 阻 抗 变换 。 

3) 场 效 应 晶体 管 可 以 用 作 可 变 电 阻 。 

4) 场 效应 晶体 管 可 以 用 作 恒 流 源 。 

5) 场 效 应 晶体 管 可 以 用 作 电 子 开关 。 

(2) 场 效 应 晶体 管 的 分 类 

场 效 应 晶体 管 可 分 为 结 型 场 效 应 晶体 管 和 绝 
缘 栅 型 场 效 应 晶体 管 (也 称 MOSFET) 两 类 ， 电 
路 板 中 绝缘 栅 型 场 效 应 晶体 管 应 用 比较 多 。 场 效 
应 晶体 管 外 形 结构 如 图 4-32 所 示 。 其 引 脚 排列 通 
常 是 : 左边 是 栅 极 ， 中 间 是 漏 极 ， 右边 是 源 极 ， 
其 上 方 漏 极 的 大 引 脚 与 下 方 中 间 的 短 引 脚 相连 。 
栅 极 和 源 极 、 栅 极 和 漏 极 之 间 均 采用 Si0, 作为 绝 
缘 层 隔离 ， 且 按照 金属 - 氧化 物 - 半导体 的 材料 
结构 构成 。 

绝缘 机 型 场 效 应 晶体 管 又 分 为 N 沟 道 耗 尽 
型 、N 沟 道 增强 型 、P 沟 道 耗 尽 型 及 P 沟 道 增强 图 4-32 ” 场 效应 晶体 管 外 形 结 构 
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型 四 种 类 型 。 它 们 在 电路 图 上 的 图 形 符号 如 图 4-33 所 示 。 图 中 D 表示 漏 极 、S 表示 源 极 、G 
表示 栅 极 。 


D D D D 
ge oe ed ac |~ 
S S S S 
4) N 沟 道 样 尽 型 ”b)P 沟 道 样 尽 型 ”c) N 沟 道 增强 型 ” 中 P 沟 道 增强 才 


图 4-33 四 种 绝缘 栅 型 场 效应 晶体 管 的 电路 图 形 符号 


对 于 耗 尽 型 场 效 应 晶体 管 、 增 强 型 场 效 应 晶体 管 及 绝缘 栅 型 场 效 应 晶体 管 的 漏 极 和 源 极 
之 间 的 特性 如 表 4-3 所 示 。 在 维修 过 程 中 应 根据 场 效应 晶体 管 的 这 些 特性 来 进行 测量 。 
表 4-3 各 类 场 效 应 晶体 管 特性 表 


场 效应 晶体 管 类 型 漏 极 、 源 极 及 栅 极 之 间 的 特性 检测 时 应 注意 
不 加 电压 前 ， 漏 极 和 源 极 之 间 不 存在 导 | ”需要 在 栅 极 和 源 极 之 间 加 上 偏 置 电压 ， 
增强 型 场 效应 晶体 管 
人 E 沟 首 才能 使 漏 极 和 源 极 之 间 产 生 导电 沟 首 
豚 与 漏 极 、 顶 极 与 源 极 之 间 存 
结 天 声效 应 晶体 管 | 人 之 问 正 向 为 导 通 ， 反 向 为 共 止 


绝缘 栅 型 场 效 应 晶体 管 栅 极 与 漏 极 、 栅 极 与 源 极 之 间 均 为 绝缘 栅 极 与 漏 极 、 栅 极 与 源 极 之 间 不 导 通 


(3) 场 效应 晶体 管 的 主要 特性 

场 效 应 晶体 管 具有 输入 电阻 高 (108 ~ 1090) 、 噪 声 小 、 功 耗 低 、 动 态 范围 大 、 易 于 集 
成 、 没 有 二 次 击 穿 现 象 、 安 全 工作 区 域 宽 等 优点 。 它 为 电压 控制 元 器 件 ， 在 电路 应 用 中 现 已 
成 为 双 极 唱 体 管 和 功率 晶体 管 的 强大 “竞争 者 ”， 若 在 只 人 允许 从 信和 号 源 取 较 小 电流 的 情况 
下 ， 应 选用 场 效应 晶体 管 ; 而 在 信和 号 电压 较 低 ， 但 允许 从 信号 源 取 较 多 电流 的 条 件 下 ， 则 应 
选用 晶体 管 。 场 效应 晶体 管 与 双 极 型 晶体 管 相 比 ， 具 有 如 下 优点 : 

1) 属于 电压 控制 器 件 ， 通 过 Ucs 来 控制 i。 

2) 其 输入 端 电流 极 小 ， 而 输入 电阻 很 大 。 

3) 因 场 效应 晶体 管 是 利用 多 数 载 流 子 导电 ， 所 以 其 温度 稳定 性 比 双 极 型 晶体 管 好 。 

4) 抗 辐 射 能 力 比 双 极 型 晶体 管 强 。 

5) 噪声 低 。 

6) 场 效 应 晶体 管 组 成 的 放大 电路 的 电压 放大 系数 比 晶 体 管 组 成 的 放大 电路 的 电压 放大 
系数 要 小 得 多 。 

6. 笔记 本 电脑 常见 场 效 应 晶体 管 识 别 

笔记 本 电脑 电路 板 中 应 用 最 广泛 的 是 MOSFET， 通 常 为 贴 片 封装 。 其 中 使 用 增强 型 N 沟 
道 最 多 ， 其 次 是 增强 型 P 沟 道 。 而 结 型 场 效应 晶体 管 和 耗 尽 型 场 效应 晶体 管 一 般 不 用 。 其 
引 脚 排列 从 左 至 右 为 G、D、S， 其 中 D -S 之 间 都 增加 保护 二 极 管 ， 用 来 保护 其 不 被 静电 
击 穿 。 

一 般 情 况 下 ， 对 于 笔记 本 电脑 电路 板 中 的 贴 片场 效应 晶体 管 来 说 ， 引 脚 从 左 到 右 依次 对 
应 的 是 栅 极 (CG) 、 漏 极 (D) 和 源 极 〈S) ， 其 中 漏 极 接 散热 片 。 
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MOSFET 在 笔记 本 电脑 中 主要 用 于 供电 系统 ， 它 与 电容 、 电 感 线圈 组 成 笔记 本 电脑 的 供 
电 模块 。 如 图 4-34 所 示 ， 笔 记 本 电脑 的 主 供电 部 分 ， 5 - 
用 长 方形 框 区 域 标记 的 为 MOSFET， 其 作用 是 控制 电 
压 和 电流 ， 把 它们 都 转换 为 CPU 所 需要 的 值 。 

场 效应 晶体 管 在 笔记 本 电脑 上 用 于 电路 的 供电 系 
统 时 ， 主 要 用 来 起 降 压 作用 ， 一 般 均 是 N MOSFET， 
此 时 D 极 接 供电 ，G 极 接 电源 管理 芯片 ，S 极 接 输 出 
电压 。 在 DD 极 电压 不 变 的 情况 下 ，G 极 电压 越 高 ， 则 
S 极 的 输出 电压 就 越 高 。 

场 效 应 晶体 管 若 不 能 导 通 ， 笔 记 本 电脑 电路 板 部 分 电路 就 会 出 现 断 电 ; 若 被 击 穿 ， 笔 记 
本 电脑 电路 板 电源 部 分 就 会 发 生 短路 ， 造 成 烧毁 其 后 面 的 电路 。 

笔记 本 电脑 场 效应 晶体 管 分 类 及 应 用 如 表 4-4 所 示 。 

表 4-4 笔记 本 电脑 场 效 应 晶体 管 分 类 及 应 用 


图 4-34 笔记 本 电脑 供电 模块 


常用 贴 片 MOSFET 


封装 形式 代码 及 型 号 应 用 
i DIN、K72、K7A、K7B 的 2N7002 (N 沟 两 类 封装 形式 的 场 效 应 晶体 管 主 要 用 于 笔记 
hs 道 ); 335 的 FDN335N (NN 沟 道 ) ; NDS356AP | 本 电脑 中 的 中 、 小 功率 稳 压 电路 中 。 例如， 芯片 
(了 沟 道 );， RELCE; P3055LL 等 组 供电 、USB 接口 供电 等 


Al1760、FDS8936 、SI9936 、 NDS9956A 、 
SO -8 封装 FDS9926A、FDS6912、FDS6900 、FDS6982 、 
FDS6930A 、TPC8007 等 


三 


类 封装 形式 的 场 效 应 晶体 管 主 要 用 于 笔记 本 


电脑 中 的 大 功率 稳 压 电路 中 


类 封装 形式 的 场 效 应 晶体 管 主 要 用 于 笔记 本 
TO -251 封装 K3365 (N 沟 道 )、AMP3055 (N 沟 道 ) 等 | 电脑 中 的 中 功率 供电 电路 中 ， 例 如 南 桥 供 电 、 北 
桥 供 电 、 内 存 供电 等 


五 、 唱 振 


晶振 (Crystal Oscillator) 是 石英 晶体 振荡 器 或 石英 晶体 谐振 器 的 简称 ， 是 一 种 利用 二 氧 
化 硅 的 结晶 体 的 压 电 效应 制 成 的 一 种 谐振 器 件 。 具 体制 作 过 程 是 ， 从 一 块 石英 晶体 管 上 按 一 
定 的 方位 角 切 下 正方 形 、 矩 形 或 圆 形 的 晶片 ， 在 它 的 两 个 对 应 面 上 涂 甫 银 层 作为 电极 ， 再 在 
每 个 电极 上 各 焊 一 根 引线 接 到 引 脚 上 ， 最 后 加 上 封装 外 壳 〈 有 人 金属 外 壳 、 玻 璃 外 壳 、 陶 次 
外 壳 及 塑料 外 壳 几 种 类 型 ) 即 构成 了 石英 晶体 振荡 器 。 

1. 晶振 常识 

(1) 晶振 的 电路 符号 

晶振 在 电路 中 常用 字母 符号 “X” 或 “Y” 表 示 ， 在 电路 中 的 图 形 符号 如 图 4-35 所 示 ， 
其 主要 参数 是 振荡 频率 ， 用 “Hz” 表 示 , 它 的 频率 直接 标示 在 外 过 上 ， 可 通过 频率 来 识别 
晶振 类 型 。 本 下 

(2) 晶振 的 机 电 效应 及 工作 原理 al 

由 于 石英 晶体 化 学 性 能 非常 稳定 ， 热 膨胀 系数 非常 小 ， 其 振荡 “图 4.35 ”晶振 在 电路 中 
频率 也 非常 稳定 ， 且 控制 几何 尺寸 可 以 做 到 很 精密 ， 因 此 ， 其 谐振 的 图 形 符号 
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频率 也 很 准确 。 石 英 晶 体 振荡 器 有 一 个 很 重要 的 特性 ， 如 果 给 它 通电 ， 它 就 会 产生 机 械 振 
荡 ， 反 之 ， 如 果 给 它 机 械 力 ， 它 又 会 产生 电 ， 这 种 特性 叫 机 电 效 应 。 它 有 一 个 很 重要 的 特 
点 ， 其 振荡 频率 与 它 的 形状 、 材 料 、 切 割 方向 等 密切 相关 。 根 据 石 英 唱 体 的 机 电 效应 ， 可 以 
把 它 等 效 为 一 个 电磁 振荡 回路 ， 即 谐振 回路 。 石 英 唱 体 的 机 电 效应 是 机 一 电 一 机 一 电 的 不 断 
转换 ， 由 电感 和 电容 组 成 的 谐振 回路 是 电场 - 磁场 的 不 断 转 换 。 

计算 机 的 计时 器 (计时 电路 ) 通常 是 一 个 精密 加 工 过 的 石英 晶体 ， 石 英 唱 体 在 其 张力 
限度 内 以 一 定 的 频率 振荡 ， 这 种 频率 取决 于 晶体 本 身 如 何 切割 及 其 受到 张力 的 大 小 。 有 两 个 
寄存 器 与 每 个 石英 晶体 相关 联 ， 分别 为 一 个 计数 器 ( Counter) 和 一 个 保持 寄存 器 (Holding 
Register) 。 石 英 晶 体 的 每 次 振荡 使 计数 器 减 1。 当 计数 器 减 为 0 时 ， 产 生 一 个 中 断 ， 计 数 器 
从 保持 寄存 器 中 重新 装 入 初始 值 。 这 种 方法 使 得 对 一 个 计时 器 进行 编程 ， 令 其 每 秒 产 生 60 
次 中 断 (或 者 以 任何 其 他 希望 的 频率 产生 中 断 ) 成 为 可 能 。 每 次 中 断 称 为 一 个 时 钟 咬 哮 
(Clock Tick ) 。 

(3) 唱 振 的 类 别 

石英 晶体 振荡 器 与 石英 晶体 谐振 器 都 是 提供 稳定 电路 频率 的 一 种 电子 器 件 。 石 英 唱 体 振 
荡 器 是 利用 石英 晶体 的 压 电 效 应 起 振 ， 而 石英 晶体 谐振 器 则 是 利用 石英 晶体 和 内 置 IC 共同 
作用 来 工作 的 。 石 英 振荡 器 直接 应 用 于 电路 中 ， 而 谐振 器 工作 时 需要 提供 3.3V 电压 来 维持 
工作 。 但 石英 振荡 器 又 比 石英 谐振 器 多 了 一 个 重要 技术 参数 ， 其 工作 时 需要 谐振 电阻 
(RR)， 且 RR 的 大 小 直接 影响 电路 的 性 能 。 


实际 维修 中 ， 石英 晶体 振荡 器 又 称 为 有 ¢ i 
源 晶振 ， 石 英 唱 体 谐振 器 又 称 为 无 源 晶振 ， 2 w、 = 
如 图 4-36 所 示 。 它 们 的 外 形 常见 的 有 圆柱 SU SN ; 
形 、 直 插 式 及 贴 片 式 等 。 a) 同 柱 形 晶振 b) 占 插 式 晶振 oj 贴 片 式 晶振 


按 晶振 的 功能 和 实现 技术 的 不 同 ， 又 可 
以 将 晶振 分 为 恒温 晶体 振荡 器 (简称 
OCXO) 、 温 度 补偿 晶体 振荡 器 (简称 TCXO0)、 普 通 晶体 振荡 器 (简称 SPXO) 及 压 控 晶体 
振荡 器 (简称 VCXO0) 四 种 类 型 。 

(4) 晶振 的 应 用 

石英 晶体 振荡 器 应 用 十 分 广泛 ， 主 要 应 用 于 电子 钟表 、 电 视 机 、 琐 控 器 、 计 算 机 等 各 类 
振荡 电路 中 ， 特 别 是 在 通信 方面 应 用 价值 得 到 了 更 广泛 的 体现 和 更 快 的 发 展 ， 主 要 是 在 系统 
中 作 频 率 发 生 需 ， 为 数据 处 理 设备 产生 时 钟 信 号 和 特定 系统 提供 基准 信号 等 。 

2. 笔记 本 电脑 常见 晶振 分 类 与 识别 

晶振 是 时 钟 电路 中 最 重要 的 部 件 ， 它 的 作用 是 向 显卡 、 网 卡 、 声 卡 时 钟 世 片 等 主板 上 其 
他 芯片 提供 基准 频率 和 组 成 振荡 电路 ， 是 主板 上 最 重要 的 时 钟 信号 产生 源 。 笔 记 本 电脑 上 的 
晶振 主要 分 为 时 钟 晶振 、 实 时 晶振 、 声 卡 晶 振 、 显 卡 晶 振 。 

(1) 时 钟 唱 振 

在 笔记 本 电脑 电路 板 上 ， 时 钟 晶 振 与 时 钟 芯 片 〈 时 钟 信号 发 生 器 集成 电路 ) 相连 。 如 
图 4-37 所 示 ， 时 钟 晶 振 的 频率 为 14.318MHz， 正 常 工 作 时 两 个 引 脚 之 间 的 电压 差 为 
1~1.6V。 

时 钟 晶 振 如 果 损 坏 ， 会 造成 笔记 本 电脑 电路 板 不 能 启动 的 故障 。 


图 4-36 几 种 常见 晶振 外 形 实物 图 
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(2) 实时 晶振 

在 笔记 本 电路 板 上 ， 实 时 晶振 与 南 桥 相连 ， 如 图 4-38 所 示 ， 用 方 框 标记 的 为 实时 晶振 。 
其 频率 为 32.768MHz， 正 常 工作 时 ， 实 时 晶振 两 个 引 脚 之 间 的 电压 差 为 0.5V 左右 。 它 与 南 
桥 内 部 振荡 器 配合 产生 32.768kHz 正弦 波 时 钟 信号 提供 给 CMOS 电路 和 开机 电路 ， 
32. 768kHz 也 是 主板 中 唯一 的 正弦 波形 信和 号。 


时 钟 晶振 


图 4-37 与 时 钟 芯片 相连 的 时 钟 晶振 图 4-38 与 南 桥 相 连 的 实时 晶振 

实时 晶振 和 时 钟 晶振 一 样 ， 也 是 主板 上 最 重要 的 晶振 ， 若 损坏 ， 会 造成 时 间 不 准确 或 笔 
记 本 电脑 电路 板 不 能 启动 的 故障 。 

(3) 显卡 晶振 
显卡 晶振 大 多 与 显卡 芯片 相连 ， 如 图 4-39 所 示 ， 用 方 框 标记 的 为 显卡 晶振 。 因 笔记 本 
电脑 主板 的 设计 不 同 ， 显 卡 晶振 的 频率 也 会 有 所 差异 ， 但 在 正常 工作 时 ， 显 卡 晶振 的 两 个 引 
脚 之 间 的 电压 差 均 为 1.1 ~2.1V。 
显卡 晶振 如 果 损 坏 ， 将 会 造成 液晶 显示 屏 无 法 正常 显示 的 故障 。 

(4) 声卡 晶振 

声卡 晶振 与 声卡 芯片 相连 ， 如 图 4-40 所 示 为 双 贴 片 式 声卡 晶振 ， 其 频率 分 别 为 
24. 576MHz 和 22.579MHz， 工 作 电压 为 1.1 ~2.2V。 声 卡 晶振 若 损坏 ， 会 造成 声音 变质 或 无 
声 的 故障 。 


图 4-39 与 显卡 相连 的 显卡 晶振 图 4-40 笔记 本 电脑 上 的 双 贴 片 式 声 卡 晶振 
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笔记 本 电脑 中 一 般 的 声卡 设计 为 单 晶振 ， 同 时 担负 44kHz/48kHz 的 转换 输出 工作 ， 基 
于 算法 的 问题 ， 这 种 模拟 转换 会 不 同 程度 地 损失 音质 ， 其 音效 品质 只 能 达到 一 般 用 户 级 的 要 
求 ， 而 双 唱 振 可 最 大 程度 地 解决 此 类 问题 ,提供 最 纯净 的 数字 音频 ,满足 发 烧 级 用 户 的 


、 稳 压 器 和 运算 放大 器 


1. 正 电 压 稳 压 器 

正 电压 稳 压 器 又 称 线性 模块 ， 它 共有 电压 输入 、 接 地 及 电压 输出 三 个 引 脚 。 在 笔记 本 电 
脑 电路 板 上 ， 正 电压 稳 压 器 起 降 压 调整 的 作用 ， 它 的 输入 电压 一 定 大 于 输出 电压 ， 即 把 输入 
电压 调整 到 电路 所 需 电 压 ， 再 从 输出 引 脚 输出 或 是 使 后 级 输出 有 一 个 稳定 的 电压 。 

正 电压 稳 压 器 使 用 时 ， 原 理 如 图 4-41 
所 示 ， 就 是 通过 ADJ (电压 调整 端 ) 所 接  v 0 vour 
的 “R1”“R2” 电 阻 的 大 小 来 调节 VOUT 
(电压 输出 端 ) 电压 的 高 低 。 其 输出 电压 范 Rl 
围 为 1.25 ~37V 可 调 ，VIN (电压 输入 端 ) | 全 二 
输入 电压 最 高 为 12V。 R2 

在 笔记 本 电脑 电路 板 上 的 正 电压 稳 压 
器 有 很 多 种 类 和 品牌 ， 具 体 的 电路 不 同 ， 
用 于 笔记 本 电脑 电路 板 中 的 位 置 也 不 相 图 4-41 正 电 压 稳 压 名 原理 图 
同 , 但 功能 相同 。 常 见 的 型 号 有 L1117、APL1117、L1084、LK1084、EZ1084、LX8384、 
L1284 、RT91646 等 。 它 们 性 能 的 稳定 均 会 决定 电脑 是 否 能 正常 开机 。 

2. 78L05 正 电 压 稳 压 器 

78105 为 集成 电路 稳 压 器 ， 其 四 脚 为 OUTPUT (输出 端 ) ，@) 脚 为 GROUND (接地 端 ) ， 
@ 脚 为 INPUT (输入 端 ) 。 输 入 端 电压 为 12V， 输 出 端 电压 为 SV， 最 大 输出 电流 在 有 加 热 片 
时 为 1. 5A。 

78L05 并 联 起 来 能 输出 和 N 个 1.5V 以 上 电流 的 稳 压 电源 ， 但 应 用 时 需 注意 : 使 用 的 集成 
稳 压 顺应 采用 同一 厂家、 同一 批号 的 产品 ， 以 保证 参数 的 一 致 。 另 外 ， 在 输出 电流 上 留 有 一 
定 的 余 量 ， 以 避免 个 别 集成 稳 压 电路 失效 时 导致 其 他 电路 的 联 锁 烧 毁 。 


实际 应 用 中 ， 应 在 集成 稳 压 器 电路 上 安装 足够 大 的 散热 片 ， 以 免 因 稳 压 管 温度 过 高 造成 
稳 压 性 能 变 差 而 损坏 。 安 装 时 ， 注 意 集成 稳 压 器 的 输入 、 输 出 及 接地 端 不 能 接 错 ， 和 否则 会 将 
其 烧 坏 。 

78L05 在 笔记 本 电脑 电路 板 上 一 般 用 来 给 USB 或 声卡 
等 供电 。 1501CN 

3. 1S01CN 

1L8V -中 | 

1501CN 共有 5 个 引 脚 ， 各 引 脚 排 列 顺序 及 功能 如 二 | 局 
图 4-42 所 示 。 MA 

在 笔记 本 电脑 中 ，1501CN 常用 于 给 南北 桥 及 CPU 2.5V 


的 外 核 供电 。 其 中 国脚 为 南 桥 提 供 1.8V 的 电压 ;图 脚 图 4-42 1501CN 各 引 脚 
为 CPU 提供 2.5V 外 核电 压 ; 由 脚 是 5V 电压 输入 ; @ 脚 排列 顺序 及 功能 
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各) 脚 是 接地 端 。 

4. LM358 和 LM324 运算 放大 器 

LM358 和 LM324 运算 放大 器 在 笔记 本 电脑 上 比较 常见 ， 它 们 的 功能 是 用 来 控制 场 效应 
晶体 管 给 AGP 醒 输 出 VDDQ 电压 。LM358 和 LM324 运算 放大 器 封装 形式 分 双 列 直 插 式 和 贴 
片 式 ， 它 们 的 引 脚 排列 图 如 图 4-43 所 示 。 


OUTPUT1 |1 14 OUTPUT4 
VA 3 A 
OUT fi 8| VCC ee 2 1 4 NPV) 
NO uy OCT CE 1 INPUT4(+) 

IN() EB 局 人 INO VCCI4 11 GND 
GND 区 #9 ING) INPUT20) [5 人 有 1 INPUT3C+) 
INPUT2C) [6 9] INPUT3C) 
OUTPUT2 |7 8| OUTPUT3 

a]LM358 运 算 放 人 器 b)LM324 运 算 放 大 器 
图 4-43 LM358 和 LM324 运算 放大 器 的 引 脚 排列 图 


图 中 “+ ”表示 取样 电压 ,“ - ”表示 基准 电压 。 另 外 ，LM358 和 LM324 运算 放大 器 
不 仅 可 以 驱动 场 效 应 晶体 管 导 通 ， 还 能 检测 内 存 供电 是 否 为 2. 5V。 真 正 的 目的 就 是 让 场 效 
应 晶体 管 导 通 或 截止 ， 为 内 存 供电 。 

在 笔记 本 电脑 电路 板 上 ， 三 端 稳 压 器 通常 用 字母 “Q”、“U” 或 “VR” 表 示 。 笔 记 本 
电脑 中 常用 的 稳 压 器 件 除 上 述 几 种 以 外 , 还 有 MC79L05 、KA7905 、LM7905 、TL072、 
LM393 等 。 不 同 封 装 形式 的 三 端 稳 压 器 又 有 多 种 型 号 。 笔 记 本 电脑 中 的 稳 压 妖 件 封装 形式 、 
型 号 及 主要 应 用 如 表 4-5 所 示 。 


表 4-5 笔记 本 电脑 中 的 稳 压 器 件 封装 形式 、 型 号 及 主要 应 用 
号 功能 及 应 用 


封装 形式 


起 


输出 电流 100mA、 电 压 5V 的 正 稳 压 器 : 
TO -92 封装 | 下 和 0、 305、 7 | 该 类 三 端 稳 压 器 主要 用 于 声卡 芯片 、 网 卡 电路 等 供电 
输出 电流 100mA、 电 压 5V 的 负 稳 压 器 : 
MC79L05、 MC79L05、LM79L05、KA79L05 


该 类 三 端 稳 压 表 分 为 可 调式 和 固定 两 种 ， 输 出 电压 有 
1.5V、1.8V、2.5V、2.85V、3.0V、3.4V、5.0V 等 


LM1117、 KA1117、 EZ1117、H1117、 可 调式 三 端 稳 压 器 通过 调节 ADJ 引 脚 (@ 脚 ) 和 OUT 
SO -223 封装 | WSL1117 - 2.5、AMS1117、 APL1117、| 引 脚 〈@ 脚 ， 与 散热 片 相连 ) 之 间 的 电阻 ， 即 可 调节 输 
LTC1117 等 出 电压 
此 类 封装 的 三 端 稳 压 器 主要 用 于 北桥 、 南 桥 、 内 存 及 
时 钟 等 电路 供电 


该 类 封装 的 稳 压 器 件 通常 为 运算 放大 器 。 在 笔记 本 电 
TO -252 封装 LM358 、TL072 、LM393 、LM324 等 脑 中 主要 作为 电压 比较 器 。 例 如 应 用 在 内 存 供电 电路 、 
北桥 供电 电路 及 PCI 显卡 供电 电路 中 
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第 二 市 


测 和 故障 排除 带 来 方便 ,减少 查找 故障 的 盲目 性 。 


笔记 本 电脑 电路 板 上 分 布 着 各 种 不 同 功能 的 集成 电路 蕊 片 ， 常 见 的 主要 有 BIOS 发 片 、 


专用 零 部 件 


芯片 是 笔记 本 电脑 中 最 常见 、 使 用 率 最 多 、 功 能 最 强大 的 专用 零 部 件 。 本 节 将 重点 对 主 
板 上 常见 的 各 类 必 乒 进行 介绍 。 熟 悉 各 类 必 片 的 引 脚 功能 及 排列 规律 ， 为 以 后 维修 主板 时 检 


时 钟 芯片 、LO 芯片 、 电 源 管 理 芯片 、 逻 辑 门 电路 芯片 及 其 他 集成 芯片 。 
一 、 笔 记 本 电脑 BIOS 芯片 


BIOS 即 基 本 输入 输出 系统 。 它 是 固化 在 主板 Flash ROM 芯片 内 的 一 组 程序 。BIOS 设置 
程序 是 存储 在 BIOS 芯片 中 的 。 笔 记 本 电脑 主板 上 的 BIOS 芯片 或 许 是 主板 上 唯一 贴 有 标签 
的 芯片 ， 一 般 它 是 一 块 32 针 的 双 列 直 插 式 的 集成 电路 ， 上 面 印 有 “BIOS” 字 样 ， 如 图 4-44 


所 示 。 


笔记 本 电脑 BIOS 芯片 生产 厂商 主要 有 INTEL、SST、WINBOND、PMC、MXIC、ATMEL 


等 。 常 见 型 号 有 SST39LF、82802AB 等 。 
1. SST39LF BIOS 芯 


SST39LF 芯片 是 笔记 本 电脑 常用 BIOS 芯片 ， 其 引 脚 排列 规律 如 图 4-45 所 示 ， 各 引 脚 功 
能 如 表 4-6 所 示 ， 该 芯片 内 部 功能 模块 框图 如 图 4-46 所 示 。 


BIOS 心 


图 4-44 笔记 本 电脑 中 的 BIOS 芯片 


表 4-6 SST39LF BIOS 芯片 各 引 脚 功 能 


图 4-45 SST39LF BIOS 芯片 引 脚 排列 规律 


i ey 喇 淮 

不 
s4 3 2 a 31 30。 A14 
6 28 A13 
7 2 Ag8 
8 26 A9 
9 SST39LF 25[ |A1l 
10 24 OF# 
11 23 Al0 
Le 22 CE 
13 21[ DQ7 

14 15 16 17 18 19 20 

WBE 

白 司 产 折 晤 号 站 


引 脚 序号 引 脚 定义 引 脚 功能 引 脚 序号 引 脚 定义 引 脚 功能 
3~12、23 、 
1、2 、30 NC 空 脚 A0 ~ Al15 地 址 线 
26 ~29 
13 ~21 DQ0 ~ DQ7 数据 线 16 VSS 接地 
22 CE# 片 选 24 OFE# 读 信号 
31 WE# 写 信号 32 VDD 供电 电源 电压 
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地 址 缓冲 器 和 锁 存 器 | 


JO 缓 冲 哗 和 数据 锁 存 器 


DQ7~DQO 


控制 好 辑 


图 4-46 SST39LF BIOS 芯片 内 部 功能 模块 框图 


2. 82802AB BIOS 芯 
82802AB 芯片 也 是 笔记 本 电脑 常用 BIOS 芯片 ， 其 引 脚 排列 规律 如 图 4-47 所 示 ， 各 引 脚 
功能 如 表 4-7 所 示 ， 该 芯片 简化 电路 框图 如 图 4-48 所 示 。 


NC 1 40 GNDa 
IC(VIL) 2 CO 39 VCCa 
NC 3 38 FWH4 
NC 4 37 [NIT# 
NC 了 36 RFU 
NC 6 35 RFU 
FGP14 7 34 RFEU 
NC & 33 RFU 
CLK 9 82802AB 32 RFU 
VCC 10 31 VCC 
VPP 11 30 GND 
RST# 12 29 GND 
NC 13 28 FWH3 
NC 14 27 FWH2 
FGP13 15 26 FWHI 
FGP12 16 25 FWHO 
FGP11 17 24 ID0 
FGP10 18 23 ID1 
WP# 19 22 ID2 
TBL# 20 21 ID3 
图 4-47 82802AB BIOS 芯片 引 脚 排列 规律 
表 4-7 82802AB BIOS 芯片 各 引 脚 功能 
引 脚 序号 引 脚 定义 引 脚 功能 
1、3~6、8、13 、14 NC 空 脚 
2 证 接口 配置 引 脚 。 该 引 脚 确定 哪个 接口 正在 
用 于 设备 进行 通信 
7、15 ~18 FGP10 ~ FGP14 英特尔 快 闪 记 忆 体 通用 输入 
19 WP# 写 保 护 
20 TBL# 顶 块 锁 
21 ~24 ID0 ~ ID4 识别 输入 
25 ~28 、38 FWHO ~FWH4 英特尔 快 内 记忆 体 的 IO 
29 、30 GND 接地 
31 VCC 电源 
32 ~36 RFU 备用 引 脚 
37 INIT# 处 理 器 复位 
39 VCCa 模拟 电源 
40 GNDa 模拟 接地 引 脚 
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~ IDE 
IDE4 个 驱动 器 TSE 


GPIO s 


PCI 总 线 


LPC 接 口 


| Fem 二 


键 
PP/ 


图 4-48 82802AB 芯片 简化 电路 框 


二 、 笔 记 本 电脑 时 钟 芯片 


村 /鼠标 
SP/ 红 外 
图 


笔记 本 电脑 的 时 钟 芯片 〈 见 图 4-49) 与 一 个 14.318MHz 的 晶振 共同 构成 时 钟 信号 发 生 
器 。 时 钟 发 生 器 产生 的 频率 信号 经 内 部 升 频 或 降 频 后 为 笔记 本 电脑 电路 板 上 的 CPU、 北桥、 


南 桥 等 元 器 件 提供 固定 的 、 匹 配 的 时 钟 信号 。 


笔记 本 电脑 电路 板 中 常用 的 时 钟 芯 片 很 多 ， 其 内 部 原理 基本 相同 ， 现 以 ICS950810 、 


ICS954309 为 例 ， 对 其 引 脚 排列 规律 、 功 能 及 内 部 电路 框图 进行 介绍 。 


1.ICS950810 时 钟 芯 


ICS950810 是 笔记 本 电脑 常用 时 钟 蕊 片 (例如 在 东芝 M18、 神 舟 承 运 B370S、 联 想 Y200 
等 笔记 本 电脑 中 均 有 运用 ) 。 它 可 以 为 笔记 本 电脑 电路 板 上 的 CPU、 南 北桥 等 重要 元 器 件 提 


供 14.318MHz 的 基准 时 钟 信 号 。 


ICS950810 时 钟 芯 片 引 脚 排列 规律 如 图 4-50 所 示 ， 各 引 脚 功能 如 表 4-8 所 示 ， 该 芯片 内 


部 电路 框图 如 图 4-51 所 示 。 


GND 


PCICLK_F0 


PCICLK_F 


GND 
PCICLKO 
PCICLK 
PCICLK2 


和 
二 


VDDPC 


PCICLK4 
PCICLKS 
PCICLKG 
YDD3VY66 


时 钟 必 片 3V66 4|23 


Vtt_PWRGD# 


PCICLK_F2 
VDDPCI 


Ro 


PCICLK3|13 
GND 


ICS950810 


FS0 


3|CPU_STOP# 


CPUCLKTO 
CPUCLKCO 
YDDCPU 
CPUCLKTI 
CPUCLKC1 
GND 
VDDCPU 
CPUCLKT2 
CPUCLKC2 


3|MULISEL0 


IREF 
GND 
F892 


329|48MHz_USB 


48MHz_DOT 
VDD48 

GND 
3V66_1/VCH_CLK 


图 4-49 笔记 本 电脑 电路 板 上 的 时 钟 芯 片 图 4-50 ICS950810 时 钟 芯片 引 脚 排列 规 得 


是 
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引 脚 序号 


表 4-8 ICS950810 时 钟 芯片 各 引 脚 功 能 


引 脚 定义 


引 脚 功能 


1 VDDREF REF，XTAL 电源 供电 端 ， 标 称 3. 3V 
2 Xl 晶振 输入 端 
3 X2 晶振 输出 端 
4、9、15、20、27、31、36、 
GND 3V 电压 输出 的 接地 端 
41 、47 
5~7 PCICLK_ FO ~ PCICLK_ F2 PCI 时 钟 输出 端 ， 它 不 受 PCI_ STOP# 影 响 
PCICLK_ FF 和 PCICLK 电压 供电 端 ， 标 
8 、14 VDDPCI 


称 3.3V 


10~13、16 ~18 


PCICLKO ~ PCICLK6 


PCI 时 钟 输出 端 


19、32 VDD3V66 3V 66 时 钟 供电 端 

21 ~24、33 3V66_2 ~3V66_5、3V66_0 在 3.3V 电压 下 的 66MHz 频率 输出 端 

于 本 异步 低 电 平 有 效 输入 引 脚 ， 用 于 关闭 设备 

电源 ， 进 入 低 电源 状态 

26 VDDA PLL 核心 供电 电压 ， 标 称 3. 3V 

28 Vit_ PWRGD# 3.3V LVTIL 输入 端 

29 SDATA 数据 引 脚 ， 用 于 卫 C 电路 ， 可 承受 5V 

30 SCLK PC 总 线 时 钟 输入 端 

加 mh 在 输入 为 低 电 平时 ， 关 闭 除了 在 逻辑 电 平 
为 0 时 的 PCLCLK_F 外 的 所 有 PCI 时 钟 

. ee 可 选 48MHz 非 SSC 时 钟 或 66MHz SSC 时 

钟 输出 端 

37 VDD48 48MHz 频率 下 的 电压 输出 端 

38、 39 48MHz_ DOT、 48MHz_ USB 48MHz 的 时 钟 频率 输出 端 

40 FS2 自由 选择 端 

42 IREF 参考 电流 输出 端 

四 3.3V LVTTL 输入 端 ， 用 于 CPU 输出 电流 

的 倍率 选择 

二 an CPUCLKC1 、CPUC- 元 补 时 名 输出 站 

We I 、CPUCLKT1 、CPUC- < 

46、50 VDDCPU CPU 时 钟 供 电 端 ， 标 称 3.3V 

53 CPU_ STOP# CPU 异步 暂停 控制 输入 端 

54、 55 FS0O、FS1 自由 选择 端 

56 REF 14. 318MHz 参考 时 钟 
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48MHz_USB 
48MHz_DOT 


3V66_5 
3V60_3 
3V60_(4, 2) 
REF 


由 人 CPUCLKTQ~0) 
A CPUCLKCC~0) 


4 PCICLK(6~0) 
§ PCICLK._ F(2~0) 


3V66_0 
3V66_1/VCH_CLK 


TREEF 


图 4-51 ICS950810 时 钟 芒 片 内 部 电路 框 
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2. ICS954309 时 钟 芯 

ICS954309 为 笔记 本 电脑 常用 时 钟 芯片 ， 一 般 为 64 线 四 列 QFN 封装 ， 主 要 应 用 于 IBM 
X60 、IBM T60 系列 的 笔记 本 电脑 主板 上 ， 其 引 脚 排列 规律 如 图 4-52 所 示 ， 各 引 脚 功能 如 
表 4-9 所 示 ， 该 芯片 内 部 电路 框图 如 图 4-53 所 示 。 


PCL_STOP# 


CN 


VDDSRC 

SRCTS 

SRCC5 

SRCC6 

SRCT6 

SRCTS 

SRCCS8 

OEB# 

SRCC9 

SRCT9 

SRCTI10 

SRCC10 

VDDSRC 

GNDSRC 

CPUCLKC2 ITP/SRCCLKC7 
CPUCLKT2 ITP/SRCCLKT7 


1CS954309 


CPUCLKTO 
CPU_STOP# 


图 4-52 


OE1# 
FS_B/TEST_MODE 
DOTC_96MHz 
DOTT_96MHz 
VDD48 

GNDPC1 
USB_48MHzFS_A 
FS_C/TEST_SEL 

| VTT_PWRGD#/PD 
GNDPCI 

VDDPCI 
ITP_EN/PCICLK_FO 
PCICLKO 

PCICLK1 

PCICLK2 

PCICLK3 


ICS954309 引 脚 排列 规律 
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引 脚 序号 


表 4-9 ICS954309 各 引 脚 功能 


引 脚 名称 


引 脚 功能 


1 


GND48 


接地 端 


2 8 3 18.. 21 225 
26 27 


SRCTO ~ SRCT3 、SRCT5 、SRCT6 、 
SRCT8 ~ SRCTI10 


“ 真 ”时 钟 输出 端 


3、6、9、14、19、20、23、 
25、28、31、32 


SRCCO ~ SRCC3 、SRCC5 、SRCC6、 
SRCC8 ~ SRCC10、 CPUCLKC2 _ ITP/ 
SRCCLKC7 、 CPUCLKT2 _ ITP/SRC- 
CLKT7 


互补 时 钟 输出 端 


4、7、12、 15、24、64 


OFEO0 #、 OEA #、 OFE3 #、 OFE6 #、 


全 能 控制 输出 端 ， 高 电 平时 为 三 态 输出 ， 


OEB#、OE1# 低 电 平时 为 使 能 输出 
10、 17、 29 VDDSRC SRC 时 钟 供电 端 ， 标 称 3. 3V 
11、 30 GNDSRC SRC 输出 接地 端 
16 PCI_ STOP# PCI 时 钟 暂停 控制 端 ， 低 电 平 有 效 
33 IREF 参考 电流 输出 端 


34、35、38、39 


CPUCLKC1、 CPUCLKT1 、CPUC- 
LKCO、CPUCLDTO 


差分 对 CPU 互补 时 钟 输出 端 


40 CPU_ STOP# CPU 时 钟 暂停 控制 端 ， 低 电 平 有 效 

41 SMBCLK SMBUS 电路 中 的 时 钟 输入 端 

42 SMBDAT SMBUS 电路 中 的 输入 、 输 出 端 

43 VDDREF REF，XTAL 电源 供电 端 ， 标 称 3. 3V 

44 X2 品 振 输出 端 

45 Xl 晶振 输入 端 

46 GNDREF 基准 输出 接地 端 

47 REF 14. 318MHz 基准 时 钟 

48、54 VDDPCI PCI 时 钟 供电 端 

49 ~52 PCICLK3 ~ PCICLK1 PCI 时 钟 输出 端 

53 ITP_ EN/PCICLK_ FO 锁 存 输入 选择 功能 

55、 59 GNDPCI PCI 时 钟 输出 接地 端 

本 CR 预备 取样 锁 存 输入 端 ， 低 电 平 有 效 ; PD 

使 器 件 进入 低 功 耗 状态 ， 高 电 平 有 效 

57 FS_ C/TEST_ SEL CPU 自由 选择 3.3V 电压 容量 输入 端 
USB_ 48MHz 自由 选择 定位 输入 端 

58 本 固定 48MHz USB 接口 的 时 钟 电压 输出 ， 标 

一 称 3.3V 

60 VDD48 电源 供电 端 ， 标 称 3.3V 

61 DOTT_ 96MHz “ 真 ”时 钟 的 96MHz DOT 时 钟 输出 端 

62 DOTC_ 96MHz 互补 时 钟 的 96MHz DOT 时 钟 输出 端 
FS_B CPU 自由 选择 3.3V 电压 容量 输入 端 

一 TEST_MODE 分 压 选 


择 模式 输入 端 
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x1— | |xXTAL 
X2 一 一 上 ”| 振 水 吉 


REF 
SRCCLRO IS O80 
分 压 器 MG [CPUCLK ITPSRCCLEI™ 
LE pa 一 一 一 输出 端 
FS_B/TEST_MODE- CPUCT.K(0:1) 
ES_C/TEST_ SFEL 一 一 
VTJT 了 rid PD 一 _| PCICLKCO:3)PCICLK FT0 


USB 48.00 


CE 3 
CU a 
SMBCLK 


DOT96MHz 


图 4-53 ICS954309 时 钟 芯片 内 部 电路 框图 
三 、 和 笔记本 电脑 IO 芯片 


IO 芯片 主要 用 于 管理 键盘 、 鼠 标 、 串 行 接口 、 并 行 接口 、USB 接口 及 软盘 驱动 控制 接 
口 等 设备 的 控制 ， 其 外 形 实物 如 图 4- 54 所 示 。 


Ek) “=. se 


IO 必 片 


图 4-54 ”笔记 本 电脑 WO 芯片 外 形 实 物 


常见 的 IO 芯片 生产 厂家 主要 有 Winbond 、ITE、ALI、SIS、SMC 等 。 其 中 Winbond 系 
列 LO 芯片 还 具有 对 各 种 电压 、 环 境 温 度 及 各 个 风 届 的 转速 进行 实时 的 检测 功能 (该 功能 
指 在 Windows 界面 下 通过 Winbond Hardware Doctor 软件 来 实现 ) 。 

笔记 本 电脑 常用 的 VO 芯片 主要 有 W83627F、W83627HF、W83697、W83977 、IT8705 、 
IT8712 、IT8702 、IT8703 等 型 号 。 

现 以 W83627FAHF 芯片 为 例 ， 对 笔记 本 电脑 中 的 WO 芯片 的 引 脚 排列 规律 、 各 引 脚 具 
体 功能 及 典型 应 用 电路 进行 介绍 。 

1. 笔记 本 电脑 IO 芯片 引 脚 排列 规律 

W83627F/AHF 芯片 是 笔记 本 电脑 中 的 常用 IO 芯片 ， 它 包含 一 个 游戏 端口 和 一 个 MIDI 
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端口 ， 特 别 适 合 娱乐 性 较 高 的 个 人 笔记 本 电脑 。 特 别 是 W83627HF 芯片 还 支持 监控 系统 的 
一 些 关键 硬件 参数 ， 包 括 电源 电压 、 风 扇 参 数 、 速 度 和 温度 等 ， 从 而 能 够 最 大 程度 上 保证 高 
端 微 机 系统 的 稳定 工作 。 

W83627FAHF 两 种 LO 世 片 在 笔记 本 电脑 中 各 引 脚 排列 规律 如 图 4-55 和 图 4-56 所 示 。 


| 
xx oO 局 
A DIPAIOIOOIOOIOOIOOY 
OOOOOOLOIOEEZ>ZZ>Z777F7F7F7F7F7ZZ 


7 125 123 121 119 117 115 113 111 109 107 105 103 


12 
128 126 124 122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 
DRYDENO 1 102 NC 
DRVYVDENI/SMI#/GP27 101 NC 
INDEX# 3 100 NGC 
OA# 下 909 NC 
DSB# 5 98 NC 
MO a WSA 
| v6 NC 
st 3 里 六 
己 村 9 
WD# To 03 AGND 
WE# 11 92 GP21 
Kp 15 91 GP22 
TRAKQ# E13 0 We 
WP# 14 89 信 民 QP24 
RDATA# 15 88 IRRAX/GP2S 
HEAD# 16 人 IRTX/GP26 
DSKCHGO# 17 SO VSS 
CLKIN 18 85 RIB# 
Ns lw 
PCICLK 纪 W83627F 82 SINB 
LDROQ# 32 81 RIEBY 
SERIR 23 SO) RTSB 
AD3 C24 79 DSRB# 
A 25 78 CTSB# 
ADI 20 TE VGC 
we 人 
LFRAME# 29 74 VBAT 
LRESET# CH 30 7T3C] SLP SX#/GP3O 
SLCT 31 PWRCTL#/OGP31 
PE 人 71 PWROK/GP32 
BUSY 3 70 PSMRST#/GP33 
ACK# 34 09 CIRRX/GP34 
PPD7 光 08 SIN 
PDo 30 07 PSOUT# 
PDS KE 066 MDATA 
PD4 38 05 CLK 
TT 
多 六 六 条 半 半 忆 奏 半 虽 碍 攻 A 壬 条 亲 四 己 的 汉 工 
AAOAAZEFLADC NLLLNN 
SoS SPY SFIS ZE A 
po FACEENG Sm Bela 
PP DA 2 总 


各 < 


SUSLED/GP35 


I 


图 4-55 W83627F IZO 芯片 引 脚 排 列 规 得 


2. 笔记 本 电脑 IO 芯片 各 引 脚 功 能 

W83627F/AHF LO 芯片 主要 包括 LPC 接口 、FDC 接口 、 多 模式 并 行 端 口 、 串 行 接口 、 
KBC 接口 、ACPI 接口 、 硬 件 监控 接口 、 游 戏 端口 、MID 接口 、 通 用 LO 端口 及 电源 引 脚 。 
W83627F/AHF LO 芯片 各 种 接口 中 引 脚 具体 功能 如 下 。 

(1) LPC 接口 各 引 脚 功能 

W83627F/AHF LO 芯片 LPC 接口 各 引 脚 功能 如 表 4- 10 所 示 。 

(2) FDC 接口 各 引 脚 功能 

W83627FAHF IO 芯片 FDC 接口 各 引 脚 功 能 如 表 4-11 所 示 。 
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im 一 一 一 CN 
A EF 
RR EE 
一 Ci 一 ， [= 站 
0 
LOLOOOLOOEEM>LE > >> >>O>> 


7 125 123 121 119 117 115 113 111 109 107 105 103 


12 Ia 124 122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 
DRYDENO CC 102 忆 VTIN3 
DRVDENI1/SM1I#/GP27 2 10 VREF 
INDEX#C 3 100 已 0 VCOREA 
MOA#C 庆 -4 99 EE VCOREB 
DSB#C JS 98E +3.3YIN 
DSA#C 6 97 记 DAVCC 
MOB#C 7 96 +12VIN 
DIR# 名 95 -1l2VIN 
STEP#C 9 94 记 有 -5VIN 
WD#C 93EED AGND 
WE#C 1l1 92o SCL/GP21 
VA El te | BAA 
TRAKEO#C 13 90UE PLEDIGP23 
WP# 4 89 WDTO/GP24 
RDATA#C 15 SS /GP25 
HEAD#C 16 87E [RTX/GP26 
DSKRCHG#C 17 Xe VSS 
二 下 | 目 邮 ， 
VSS ED W83627HF $3 SOUTB 
PCICLK 21 32 SINB 
LDROQ# C22 81[ DTRB# 
SERIRQ C23 $0 RTSB# 
LAD: 24 7179 DSRB# 
LAD2C 25 718 CTSB# 
LADIC 26 了 
LADUC 思 27 76 记 CASEOPEN# 
VCGCC3V CH 28 ZISUSCLKIN 
LFRAME#[C 29 724 忆 二 VBAT 
LRESET# 30 73 SLP SX#/GP30 
SLCT C31 122 PWRCTL#GP31 
PRE 一 | 所 11 EO PWROK/GP32 
BUSY E33 70E RSMRST#/GP33 
ACK#[C 34 690 CIRRX/GP34 
PI 68 PSIN 
PDeé 36 67 PSOUT# 
PD OS 6 MDATA 
PD4 呈 38 63 MCLK 
3940414243444546474849505152535455565758596061626364 
DRS SA SA 
SESE ES AD EO 
PEA aETD CCd GAL 
TO 5 2 2 2 “08 
2< | 
2 
nn 
图 4-56 W83627HF LO 芯片 引 脚 排列 规律 
表 4-10 W83627F/HF LO 芯片 LPC 接口 各 引 脚 功能 
接口 类 别 引 脚 序号 引 脚 名 称 引 脚 功能 
18 CLKIN 系统 时 钟 输入 ， 默 认为 24MHz 
19 PME# PCI 时 钟 输入 
21 PCICLK PCI 时 钟 输入 
0 LDRQ# 编码 DMA 请 求 信号 
LPC 接口 23 SERIRQ IRQ 串 行 输入 、 输 出 
24 ~27 LADO ~ LAD3 通信 地 址 信号 线 
29 LFRAME# 表示 一 个 新 周期 的 开始 或 一 个 破碎 周期 的 结束 
30 LRESET# 复位 信号 
75 SUSCLKIN 32kHz 时 钟 


(3) 多 模式 并 行 端口 各 引 脚 功能 
W83627F/AHF LO 芯片 多 模式 并 行 端口 各 引 脚 具有 备用 功能 ， 各 引 脚 功能 如 表 4-12 
所 示 。 
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表 4-11 W83627F/HF LO 芯片 FDC 接口 各 引 脚 功能 
接口 类 别 引 脚 序号 引 脚 名 称 引 脚 功能 
1 DRVDENO 车 道 密度 选择 位 0 
DRVDEN1/SMI#/ 、 
2 Ep 车 道 密度 选择 位 1/ 系统 管理 中 断 /通用 1/0 端口 3 位 6 
磁盘 驱动 器 触发 输入 低 电 平 有 效 时 ， 定 位 在 开始 位 置 
3 INDEX# Ed 
的 索引 标记 孔 
4 MOA# 磁盘 驱动 器 引 脚 0， 为 0 开 漏 输出 
了 驱动 选择 B。 当 设置 为 0 时 ， 为 磁盘 驱动 器 引 脚 ，B 
5 DSB# 
为 一 个 开 漏 输出 
驱动 选择 A。 当 设置 为 0， 为 磁盘 驱动 器 引 脚 ，A 为 
6 DSA# 
一 个 开 漏 输出 
7 MOB# 磁盘 驱动 器 引 脚 B， 为 1 开 漏 输出 
FDC 接口 
开 漏 输出 。“ 逻辑 1” 表 示 向 外 运动 ; “逻辑 0” 表 示 
8 DIR# 
向 内 运动 
9 STEP# 步 又 的 输出 脉冲 
10 WD# 写 数据 
11 WE# 写 使 能 。 开 漏 输出 
13 TRAKO# 0 磁道 
14 WP# 写 保 护 
15 RDATA# 从 FDD 读 取 数据 的 输入 信号 
选择 第 一 磁盘 驱动 器 ， 开 漏 输出 。“ 逻 辑 1” 表 示 0 
16 HEAD# 
侧 ;“ 人 逻辑” 表示 1 侧 
17 DSKCHG# 软盘 的 变化 。 该 信号 活跃 在 低 功 耗 和 当 软 盘 被 删除 时 
表 4-12 W83627F/HF LO 芯片 多 模式 并 行 端 口 各 引 脚 功能 
接口 类 别 引 脚 序号 引 脚 名 称 引 脚 功能 
1) 表示 打印 机 已 被 选中 ; 2) 用 于 扩展 软驱 B; 3) 
31 SLCT ee 
用 于 扩展 软驱 A 和 B 
本 i 1) 表示 打印 机 检测 到 纸张 的 末尾 ; 2) 用 于 扩展 软 
驱 B; 3) 用 于 扩展 软驱 A 和 B 
可 1) 表示 打印 机 未 准备 好 接收 数据 ; 2) 用 于 扩展 软 
| 驱 B; 3) 用 于 扩展 软驱 A 和 B 
i 1) 该 引 脚 上 的 一 个 活跃 的 低 输入 表示 打印 机 接收 
天 人 行 汤 品 34 ACK# 到 的 数据 ， 并 准备 接收 更 多 的 数据 ; 2) 用 于 扩展 
FDD B; 3) 用 于 扩展 软驱 A 和 B 
1) 表示 打印 机 遇 到 了 一 个 错误 条 件 ; 2) 用 于 扩展 
45 ERR# 
软驱 B; 3) 用 于 扩展 软驱 A 和 B 
1) 输出 线 检测 打印 机 选择 ; 2) 用 于 扩展 软驱 B; 
43 SLIN# es 
3) 用 于 扩展 软驱 A 和 B 
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( 续 ) 
接口 类 别 引 脚 序号 引 脚 名 称 引 脚 功能 
1) 打印 机 初始 化 为 输出 线 ; 2) 用 于 扩展 软驱 B; 
44 INIT# 、 
3) 用 于 扩展 软驱 A 和 B 
1) 低 活跃 输出 使 打印 机 自动 平行 后 ， 一 行 行 打印 ; 
46 AFD# 
2) 用 于 扩展 软驱 B; 3) 用 于 扩展 软驱 A 和 B 
1) 低 电 平 有 效 的 输出 用 于 锁 存 到 并 行 数据 打印 机 ; 
47 STB# 2) 用 于 扩展 FDD 模式 ， 此 引 脚 是 一 个 三 态 输出 ;3) 
用 于 扩展 2FDD 模式 ， 此 引 脚 是 一 个 三 态 输出 
1) 并 行 端口 数据 总 线 位 0; 2) 用 于 扩展 软驱 B; 
42 PD0 
3) 用 于 扩展 软驱 A 和 B 
洒 Bpi 1) 并 行 端口 数据 总 线 的 第 1 位 ; 2) 用 于 扩展 软驱 
B; 3) 用 于 扩展 软驱 A 和 B 
1) 并 行 端口 数据 总 线 的 第 2 位 ; 2) 用 于 扩展 软驱 
40 PD2 a 
多 模式 B; 3) 用 于 扩展 软驱 A 和 B 
并 行 端口 本 1) 并 行 端口 数据 总 线 的 第 3 位 ; 2) 用 于 扩展 软驱 
B; 3) 用 于 扩展 软驱 A 和 B 
1) 并 行 端口 数据 总 线 的 第 4 位 ; 2) 用 于 扩展 软驱 
38 PD4 
B; 3) 用 于 扩展 软驱 A 和 B 
1) 并 行 端口 数据 总 线 的 第 5 位 ; 2) 用 于 扩展 FDD 
37 PD5 模式 ， 此 引 脚 是 一 个 三 态 输出 ; 3) 用 于 扩展 2FDD 模 
式 ， 此 引 脚 是 一 个 三 态 输 出 
1) 并 行 端口 数据 总 线 的 第 6 位 ; 2) 用 于 扩展 FDD 
36 PD6 模式 ， 此 引 脚 是 一 个 三 态 输出 ; 3) 用 于 扩展 2FDD 模 
式 ， 用 于 扩展 软驱 
1) 并 行 端口 数据 总 线 的 第 7 位 ; 2) 用 于 扩展 FDD 
35 PD7 用 于 扩展 2FDD 模 


(4) 串 行 接口 各 引 脚 功能 


模式 ， 此 引 脚 是 一 个 三 态 输出 ; 3) 
式 ， 用 于 扩展 软驱 


W83627F/HF IO 芯片 串 行 接口 各 引 脚 功能 如 表 4-13 所 示 。 


表 4-13 W83627F/HF LO 芯片 串 行 接口 各 引 脚 功 能 


接口 类 别 引 脚 序号 引 脚 名 称 引 脚 功能 
49 、78 CTSA#、CTSB# 清除 发 送 。 为 调制 解 调 器 的 控制 输入 
数据 设置 就 绪 。 一 个 低 电 平 信号 ， 指 示 调 制 解 调 器 
50、79 DSRA#、DSRB# a Wi 
串 行 接口 或 数据 准备 建立 通信 链 路 和 数据 传输 到 UART 
UART 一 个 请 求 发 送 。 一 个 低 电 平 信 号 通知 调制 解 
51 RTSA# 


调 需 或 数据 纪 


目 探 人 


由 器 准备 好 发 送 数 提 


“ 


后 


. 184 ， 
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( 续 ) 
接口 类 别 引 脚 序号 引 脚 名 称 引 脚 功能 
UART B 请 求 发 送 。 一 个 低 电 平 信 号 通知 调制 解 调 
80 RTSB# 
右 或 数据 组 控制 右 准 备 好 发 送 数 据 
UART B 数据 终端 就 绪 。 一 个 低 电 平 信号 通知 调制 
81 DTRB# a , 2 
解 调 器 或 数据 组 准备 好 通信 控制 器 
53、82 SINA、SINB 串 行 输入 。 用 来 通过 通信 链 路 接收 串 行 数据 
串 行 接口 UART 一 个 串 行 输出 。 用 于 传输 串 行 数据 到 通信 
54 SOUTA 
链 路 
83 SOUTB UART B 串 行 输出 
数据 载波 检测 。 低 电 平 有 效 ， 表 明 调 制 解 调 器 已 检 
56、84 DCDA#、DCDB# | ~ 
测 到 一 个 数据 集 的 数据 载波 
57 、85 RIA#、RIB# 环 指标 


(5) KBC 接口 各 引 脚 功能 


W83627F/AHF IO 芯片 KBC 接口 各 引 脚 功能 如 表 4-14 所 示 。 


表 4-14 W83627F/HF LO 芯片 KBC 接口 各 引 脚 功能 


接口 类 别 引 脚 序号 引 脚 名 称 引 脚 功能 
58 KBLOCK# 键盘 抑制 控制 输入 
59 A20GATE A20 门 电路 输出 。 系 统 复 位 后 ， 该 引 脚 为 高 电 平 
60 KBRST 键盘 复位 。 系 统 复位 后 ， 该 引 脚 为 高 电 平 
KBC 接口 63 KDATA 键盘 数据 
66 MDATA PS2 鼠标 数据 
62 KCLK 键盘 时 钟 
65 MCLK PS2 鼠标 时 钟 


(6) ACPI 接口 各 引 脚 功能 


W83627F/AHF LO 芯片 ACPI 接口 各 引 脚 功能 如 表 4-15 所 示 。 


表 4-15 W83627F/HF LO 芯片 ACPI 接口 各 引 脚 功 能 


接口 类 别 引 脚 序号 引 脚 名 称 引 脚 功能 
74 VBAT 电池 电压 输入 
67 PSOUT# 面板 开关 输出 。 此 引 脚 为 脉冲 输出 ， 低 电 平 有 效 
ACPI 接口 
面板 开关 输入 。 此 引 脚 带 有 内 部 上 拉 的 高 活性 下 拉 
68 PSIN 


(7) 硬件 监控 接口 各 引 脚 功能 
W83627FAHF IO 芯片 硬件 监控 接口 各 引 脚 功能 如 表 4-16 所 示 。 


第 四 音 ”轻松 学 零 部 件 185 . 


表 4-16 W83627F/HF IO 芯片 硬件 监控 接口 各 引 脚 功能 

接口 类 别 引 脚 序号 引 脚 名 称 引 脚 功能 
76 CASEOPEN# 低 电 平时 外 部 设备 打开 
94 —5VIN 0 ~4.096V FSR 模拟 输入 
95 —12VIN 同上 
96 +12VIN 同上 
98 +3.3VIN 同上 
99 VCOREB 同上 
100 VCOREA 同上 
101 VREF 参考 电压 温度 测定 法 

硬件 监控 102 VTIN3 温度 传感器 输入 。 用 于 CPU2 温度 测定 法 

接口 103 VTIN2 温度 传感器 输入 。 用 于 CPU1 温度 测定 法 
104 VTIN1 温度 传感器 1 输入 。 用 于 系统 温度 测定 法 
105 OVT# 过 温 关 断 输出 。 表 明 VTIN2 或 VTIN3 超过 温度 限制 
106 ~110 VID4 ~ VIDO 从 Pentium 卫 的 电源 电压 读数 
rg RANI EAIOS 0 ~ +5V 幅度 风扇 转速 计 输入 。 备 用 功能 : 风扇 开 
关 控 制 输出 
116 、115 TAN TAN | 史记 转速 控制 
PWM2 

118 BEEP 蜂 鸣 硬件 监控 。 此 引 脚 为 低 电 平 后 ， 系 统 复位 


(8) 游戏 端口 和 MID 接口 


W83627FZHF IO 芯片 游戏 端口 和 MID 接口 中 各 引 脚 功能 如 表 4-17 所 示 。 


表 4-17 W83627F/HF LO 芯片 游戏 端口 和 MID 接口 中 各 引 脚 功能 


接口 类 别 引 脚 序号 引 脚 名 称 引 脚 功能 
低 电 平 有 效 ， 开 关 手 柄 工 输入 (默认 ); 备用 功能 
128 GPSA1/P12/GP10 a 、 村 、 
输出 ，DBC P12 的 WO 端口 ; 通用 IO 端口 1 的 0 位 
低 电 平 有 效 ， 开 关 手 柄 工 输入 (默认 ); 备用 功能 
127 GPSB1/P13/GP11 | 输出 ，KBC P13 的 IO 端口 ; 通用 IO 端口 1 的 第 
1 位 
操纵 杆 工 定时 器 引 脚 ， 备用 功用 输出 ，KBC P14 的 
游戏 端口 126 GPX1/P14/GP12 人 RR 
了 > 而 IO 端口 ; 通用 IO 端口 1 的 第 2 位 
和 MID 接 
各 杆 了 定时 器 引 脚 ， 备用 功能 输出 ，KBC P15 的 
125 GPX2/P15/GP13 加 本 ee 
0 的 POR ; 天 LO 骊 1 的 第 3 位 
各 杆 定时 器 引 脚 ， 备用 功能 输出 : KBC P16 的 
124 GPY2/P16/GP14 机 风 、 
0 端口 ; 通用 IO 端口 1 的 第 4 位 
操纵 杆 工 定时 器 引 脚 ，GP15 IO D12 通用 IO 端口 
123 GPY1/GP15 


1 的 第 5 位 
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( 续 ) 
接口 类 别 引 脚 序号 引 脚 名 称 引 脚 功能 
氏 电 平 有 效 ， 操 纵 杆 开 开 关 输 入 2。 该 引 脚 具有 内 
122 GPSB2/GP16 、 呈 
部 上 拉 电 阻 (默认 ); 通用 IO 端口 1 的 第 6 位 
氏 电 平 有 效 ， 操 纵 杆 工 开关 输入 2。 该 引 脚 具 有 内 
121 GPSA2/GP17 、 、 本 Pi 
游戏 端口 部 上 拉 电 阻 (默认 ); 通用 IO 端口 1 的 第 7 位 
和 MID 接 MID 申 行 数据 输入 预 设 ); 通用 10 端口 2 的 第 
119 MSI/GP20 、 
0 位 
MID 输出 串 行 数据 (默认); 备用 功能 : 中断 输入 
120 MSO/IRQINO 
通道 输入 


(9) 通用 IO 端口 各 引 脚 功能 
W83627FZHF LIZO 芯片 通用 IO 端口 分 为 端口 1、 端 口 2 和 端口 3。 通 用 1/0 端口 1 和 端 
口 2 电源 为 VCC， 通 用 端口 3 电源 为 VSB。 其 中 通用 端口 1 在 游戏 端口 中 已 有 介绍 ， 通 用 1/ 
0 端口 2 和 端口 3 各 引 脚 功能 如 表 4-18 所 示 。 
表 4-18 W83627F/HF 1/O 芯片 通用 IO 端口 各 引 脚 功能 


接口 类 别 引 脚 序号 引 脚 名 称 引 脚 功能 
119 MSI/GP20 MID 输入 的 串 行 数 据 (默认 ); 通用 10 端口 20 位 
通用 IO 端口 2 的 第 1 位 〈 备 用功 能: 串 行 总 线 时 
92 GP21 (SCL) 
钟 ， 仅 适用 于 W83627HF) 
通用 IO 端口 2 的 第 2 位 (备用 功能 : 串 行 总 线 双 
91 GP22 (SDA) 
向 数据 ， 仅 适用 于 W83267HF) 
LED 输出 功率 这 个 信号 系统 复位 后 低 (上 默认); 通 
90 PLEDZGP23 、 
用 IO 端口 2 的 第 3 位 
看 门 狗 定时 器 输出 (默认 ); 通用 10 端口 2 的 第 
89 WDTO/GP24 、 
4 位 
通用 Lo 端口 8 RR 备用 功能 输入 : 红外 接收 器 输入 ( 默认); 通用 
0 端口 2 的 第 5 位 
备用 功能 输出 : 红外 线 发 射 器 输出 ( 默认); 通用 
87 IRTX/CP26 : a 
LO 端口 2 的 第 6 位 
DRVDEN1/SMI#/ 驱动 器 密度 选择 位 0 (默认 ) ; 备用 功能 :中断 通道 


GP27 输入 ; 通用 IO 端口 2 的 第 7 位 
73 SLP_ SX#/ GP30 暂停 C 状态 输入 ; 通用 IO 端口 3 位 0 
该 引 脚 产生 PWRCTL# 信 号 (默认); 通用 LO 端口 
72 PWRCTL#/GP31 、 
3 位 1 
该 引 脚 产生 PWROK 信和 号， 而 使 VCC 接 人 (默认 ) ; 
71 PWROK/GP32 


通用 IO 端口 3 位 2 
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( 续 ) 
接口 类 别 引 脚 序号 引 脚 名 称 引 脚 功能 
该 引 脚 产生 RSMRST# 信 号 ， 而 使 VSB 接 和 人 ( 默 
70 RSMRST#/ GP33 、 
认 ); 通用 IO 端口 3 的 第 3 位 
、 消费 性 红外 端口 接收 输入 ; 通用 VO 端口 3 的 第 
通用 IO 端口 69 CIRRX#/GP34 
4 位 
暂停 LED 输出 ， 该 功能 无 VCC 可 以 工作 (默认 ); 
64 SUSLED/GP35 _ 、 eg 
通用 IO 端口 3 的 第 5 位 


(10) 电源 引 脚 功能 
W83627F/AHF LO 芯片 电源 引 脚 功能 如 表 4- 19 所 示 。 


表 4-19 W83627F/HF LO 芯片 电源 引 脚 功能 


接口 类 别 引 脚 序号 引 脚 名 称 引 脚 功能 
12、48 、77 、114 VCC 数字 电路 的 +5V 电源 
61 VSB +5V 待机 电源 的 数字 电路 
28 VCC3V 主机 接口 3V 电源 的 +3.3V 
电源 引 脚 
97 AVCC 模拟 VCC 输入 
93 AGND 内 部 连接 到 所 有 模拟 电路 
20、56、86、117 VSS、DCDA# 接地 


3. 笔记 本 电脑 LO 芯片 典型 应 用 电路 
(1) 并 行 端口 扩展 FDD 模式 应 用 电路 
W83627F/AHF LO 芯片 并 行 端 口 扩 展 FDD 模式 应 用 电路 如 图 4-57 所 示 。 


JP13 
WE2/SLCT 13 
25 
pb 二 JP 13A 
DCHS 
co. 和 o 34 3h 
MOB2/BUSY 人 Ee 332 31 hb | 
ne 二 a PP 
DSB2/ACK 7 WE qd28 27h | 
证 9 1 TRS0 4]26 25 一 一 一 
2 1 5 WE2 dd24 23h 一 下 
Dd 21p 一 一 王 
PD6 oe 一 SEE 4 0 9 一- 
7p | 
PD5 这 二 MoB 1 1 | 
三 6 -dl4 13p | 
DCH2/PD4 站 本 DSB2 d12 1 hb 
RDD3/PD3 5 = rE 
STEP2SLIN 站 Zp 
WH3/PD2 三 本 9 
TIRZTNTT 9 RWC2 二 4 让 
TRKS/PDI = 
TN ; Ne 
RWESAED 上 9 
STB o 
本 打印 机 端口 
图 4-57 W83627FAHF LO 芯片 并 行 端口 扩展 FDD 模式 应 用 电路 
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(2) 并 行 端口 扩展 2FDD 应 用 电路 
W83627FAHF IO 芯片 并 行 端 口 扩展 2FDD 应 用 电路 如 图 4-58 所 示 。 


JP13 
二 13 
WEZ/SLCT 读 
o 
WDZ/PE 并 ep DA 
11 2 | He qd34 33p 一 
MOB27BUSY 窜 32 3 一 
全 d bp | 
DSBZACK 如 Ws 5 d28 27 
DSA3/PD7 2 26 2 | 
网 WS 24 23h | 
AAA 22 2lhb | 
NMOAZPD6 70 SE dx0 19b 
PD5 地 MO 包 ql18 17 hp | 
国生 psaz 3494 13p | 
TDCHZPD4 1 DSBS 3 1 
RDD3/PD3 5 3 d10 ob | 
STEPYSLIN 1y 人 7P 
WP2/PD2 4 —q6 5P | 
TIRZINIT 上 KWcz 94 3P | 
TRKOZ/PD] i i 
TA E I 
RWCZAFD i 
STB | 
一 / 打印 机 端口 
图 4-58 W83627FAHF IO 芯片 并 行 端口 扩展 2FDD 应 用 电路 
(3) 四 FDD 模式 
W83627HF LO 芯片 四 FDD 模式 应 用 电路 如 图 4-59 所 示 。 
74LS139 7407(2) 
GI 1Y0 DS 
DSA Al 1Y1 DSB 
DSB Bl 1Y2 SC 
1Y3 SD 
2Y0 MOA 
MOA 2Y1 MOB 
MOB G2 2Y2 MOC 
W83627HF A2 2Y3 MOD 
B2 


图 4-59 W83627HF LO 芯片 四 FDD 模式 应 用 电路 
四 、 笔 记 本 电脑 电源 IC 
笔记 本 电脑 电路 板 中 ， 电 源 IC 主要 有 主 电 源 IC、 分 组 供电 电源 IC、CPU 核心 供电 电源 
IC 及 电池 充电 电源 IC。 常 见 笔 记 本 电脑 电源 IC 如 下 。 
1. MAX1631 主 电源 IC 
MAX1631 为 笔记 本 电脑 常用 主 电源 IC ， 主 要 应 用 于 IBM R51、IBMR50E 、IBMT40 、 了 B- 


MT23 、IBMR31 等 笔记 本 电脑 中 。 它 通常 工作 在 待机 电路 中 ， 主 要 负责 产生 3.3V、5V 的 无 
基准 电压 输出 。 其 引 脚 排列 规律 如 图 4-60 所 示 ， 各 引 脚 功能 如 表 4-20 所 示 。 


第 四 章 ”轻松 学 零 部 件 189. 
CSH3 人 28] RUN/ON3 
CSL3[2 27] DH3 
FB3 [3 26] LX3 
STEER [4 25] BST3 
SECFB [5 | -AAAADRCNAAA | 24] DL3 
SYNC [6 MOL oa 23| SHDN 
TIME/ON5 [7 [22] V+ 
GND [8 GU VL 
REF [5 20] PGND 
sKIP [0 19] DL5 
RESET [I 18] BSTS 
FB5 [2 17] LXS 
CSLS |13 16| DHS 
CSH5 [14 15] SEQ 
图 4-60 MAX1631 主 电 源 IC 引 脚 排列 规律 
表 4-20 MAX1631 主 电 源 IC 各 引 脚 功 能 
引 脚 序号 | 引 脚 定义 引 脚 功能 引 脚 序号 | 引 脚 定义 引 脚 功能 
1 CSH3 3.3V MPS 电流 检测 输入 14 CSHS 3.3V MPS 电流 检测 输入 
3.3V MPS 电流 检测 输入 ， 常 在 i 
2 CSL3 蜡 部 0 15 SEQ SMPS 上 电 顺 序 的 选择 的 引 脚 输入 
固定 输出 模式 里 作为 反馈 输入 
3 FB3 3. 3V SMPS 的 反馈 输入 16 DH5 5V 高 边 栅 极 驱动 输出 
4 STEER 12V/120mA 线性 稳 压 器 输出 17 LX5 电感 节点 
5 SECFB 内 置 线性 12V 的 电源 记 人 给 高 边 MOSFET 的 自 举 电容 连 
6 SYNC 必 洲 同步 和 频率 选择 接点 
作 定 时 电容 引 脚 和 开关 控制 5V 低 边 同 步 整流 MOSFET 栅 极 输 
7 TIME/ONS 19 DI5 
输入 出 电压 ， 在 0V ~ VL 间 摆 动 
8 GND 氏 噪 声 模拟 地 和 反馈 参考 点 20 PGND 电源 接地 
2.5V 参考 电压 输出 ， 接 1pF 内 部 5V 线性 稳 压 输出 ， 同 时 也 作 
9 REF 21 VL 
电容 为 自身 的 电源 电压 
逻辑 控制 输入 。 当 为 高 电 平时 取 V+ 、4.2~30V 的 电池 电压 输入 ， 
10 SKIP a A i 需要 在 IC 旁边 放置 一 个 从 V + 到 
消 空 闲 模式 。 地 让 E 
消 空闲 模式 。 当 接地 时 为 正常 模式 | 22 V+ PCND 的 旁 路 电容 。 内 部 接 一 线性 
11 RESET 低 电 平 有 效 的 定时 复位 输出 稳 压 器 给 VL 供电 
5V SMPS 的 反馈 输入 : 将 FB5 23 SHDN 芯片 判断 输入 低 电 平 有 效 
调整 在 REF ( 约 2.5V) 时 为 输入 3V 低 边 同步 整流 MOSFET 栅 极 输 
12 FBS 可 调 模式 。 当 FB5 接地 时 为 固定 | 并 出 电压 , 在 0V ~ VL 间 摆 动 
5V 输出 ; 当 FB5 连接 一 个 分 压 电 
Ce 25 BST3 3V 高 边 自 举 电 容 (0. 1wF) 接点 
阻 时 为 输出 可 调节 模式 天 
关节 点 ， 能 在 比 地 低 2V 的 范围 
5V VMPS 电流 检测 输入 ， 常 在 | ”26 LX3 ti 
固定 输出 模式 里 作为 反馈 输入 。 当 
13 CSIS 电压 CS5/VL 的 电压 大 于 4.5V 时 27 DH3 3. 3V 高 边 栅 极 驱动 输出 
作为 自 举 输入 28 RUN/ON3 控制 信号 输入 


MAX1631 主 电 源 IC 能 组 成 提供 笔记 本 电脑 标准 3.3V 和 5V 系统 供电 的 电路 ， 如 图 
4-61 所 示 。 
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输入 ON/OFE 
OF| tsv 
村 100 
C3 二 = ULF 下 
并 本 加 | 二 47uF 
人 J 一 
二 和 
一 — [vi SECFBVL 二 
4.NFE SHDN | 
一 Yy SYNC 
| BsTs BST3 E&o3 
Q1 DHS DH3 R 
二 }.luF 一 一 
15Y ea DuF| Te 4+3.3V 
答 出 ER 5 123 | A Ee 输出 
CL+ | MAX1641 二 
一 小 O92| DIS 人 =Q4 小 一 
-上 PGND EE So 
YY CSI5 CSH3 过 
CSL5 CSI3 
FB3 
FB5 2 
全 RESET 一 复位 输出 
$V ON/OFF TIMF/ONS Rp 
3.3V ON/OFF RUNION3 
STEFR 
GND es 
i +12.5V 
em 
二 1uF 


二 


图 4-61 由 MAX1631 主 电源 IC 组 成 的 标准 3.3V 和 5V 供电 电路 


MAX1631 主 电 源 IC 还 能 组 成 提供 笔记 本 电脑 双 通 道 4A 的 供电 电源 ， 如 图 4-62 所 示 。 


ON/OFF 


+6 一 +424V 输 入 


1F 


109 OluF 22 123 15 l21 -47UF 
= 下 [vv SECFBVL 工 
47E YY 二 | 5HDN 平 写 

本 25 
呈 工 BST5 。 BST3 本 
QI 一 DH5 DH3 Q3 


Io 


2.SV 输 出 RI1 Ll 0.1uF 一 —— 0.1uF 


LX5 LX3) 2 L2 R2 113.3Y 答 ! 
MAXI Mm 


太 c1--+ 二 | Q2 MAX1631 4| 上 后 
Cj 木 LQ 24 QQ 


平 
LS 太 a cz 个 
MAX1634 


- IN5819 上 | PGND | 一 1NS819 = 


CSH5 CSH3 
XX CSL5 CsL3 ek 
09 OPEN 
FB5 FB3 
了 A rt 
OPEN 2 RESETHL 复位 输出 00 
ON/OFF TIME/ONS 0 
sKIP 


二 ON/OFF RUN/ON3 


- 


Lo 


一 


~ 
f 


GND 2 
二 [REF SYNCSEQ 
9 16 15 
[+ 


图 4-62 由 MAX1631 主 电 源 IC 组 成 的 双 通 道 4A 电源 原理 


| 


第 四 章 ”轻松 学 零 部 件 . 191 . 

2. MAX1999 分 组 供电 电源 IC 

MAX1999 为 笔记 本 电脑 分 组 供电 电源 TC， 主 要 应 用 于 ，w ee 
HP - DV1000、COMPAQM2000、DELL710M 、 东 芝 Mi8、 三 ”ow i 
星 R65 系列 及 三 星 P50 系列 等 笔记 本 电脑 中 。 它 包括 2 路 ON5[4 25| LDO3 
PWM 控制 器 ,能 提供 2 ~ 5. 5V 可 调 输 出 或 固定 的 5V 和 ts 区 人 24] DL3 
3.3V 输出 电压 ， 最 高 输出 电流 高 达 100mA。 SHDN LG 3 GND 

MAX1999 分 组 供电 电源 IC 引 脚 排列 规律 如 图 4-63 所 。 忆 2 OD 
示 ,各 引 脚 功能 如 表 4-21 所 示 ， 其 内 部 功能 模块 框图 如 “三 es 
图 4-64 所 示 ， 由 该 芯片 组 成 的 典型 供电 电路 原理 图 如 图 。 志 5 厨 ps 
4-65 所 示 。 1LIMS [1 18| LDOS 

3. MAX1845 CPU 核心 供电 电源 IC sRiP li2 | vcc 

MAX1845 是 MAXIM 公司 生产 的 双 路 、 高 效率 、 降 压 。” TON 10| DHS 
型 控制 器 芯片 ， 能 对 电源 控制 芯片 起 到 精确 限 流 作用 。 在” 玫 3 
笔记 本 电脑 中 该 芯片 主要 用 来 生产 CPU 核心 供电 电压 等 。 。 册 4_63 MAX1999 分 组 供电 
例如 在 IBM T40 和 IBM X31 等 笔记 本 电脑 中 均 有 应 用 。 若 源 IC 引 脚 排列 规律 


MAX1845 CPU 核心 供电 电源 IC 损坏 ， 会 造成 笔记 本 电脑 


不 开机 的 故障 。 
表 4-21 MAX1999 分 组 供电 电源 IC 各 引 脚 功能 
引 脚 序 号 | 引 脚 定义 引 脚 功能 引 脚 序 号 | 引 脚 定义 引 脚 功能 
1 N.C. 空 肢 15 LX5 电感 连接 反馈 端 
2 PGOOD POWER GOOD 信号 输出 端 16 DH5 5V 上 开关 管 驱 动 信号 输出 端 
3 ON3 3. 3V 使 能 控制 端 17 VCC 模拟 电路 供电 端 
4 ON5 5V 使 能 控制 端 18 LDO05 5V 线性 稳 压 基准 电压 输出 端 
5 ILIM3 3.3V 限 流 调整 端 19 DI5 5V 下 开关 管 驱 动 信号 输出 端 
6 SHDN 关上 断 控制 器 20 V+ 适配器 供电 输入 端 
了 FB3 3. 3V 反馈 输入 端 21 0UT5 5V 电压 反馈 输入 端 
8 REF 2V 基准 电压 输出 端 22 OUT3 3V 电压 反馈 输入 端 
9 FB5 5V 反馈 输入 端 23 GND 接地 端 
过 电压 / 欠 电 压 保护 开启 /关闭 控 | ”24 DI3 3.3V 下 开关 管 驱动 信号 输出 端 
I | 25 LDO3 3V 线性 稳 压 基准 输出 端 
11 ILIMS 5V 限 流 调整 26 DH3 3.3V 上 开关 管 驱动 信号 输出 端 
说 SKIP 氏 噪 声 模 式 控 制 信号 输入 端 27 LX3 电感 连接 反馈 
13 TON 工作 频率 设置 端 28 BST3 举 端 
14 BST5 3 举 端 
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V+ 
XI [PGOOD 
MAX1999 PGOOD3 | 攻 
&p 
(MAXISN ONLY) PGOODS 3 
和 
BST3 BSTS 
DH3| 二 [ 败 _、|DHh5 
LX3 工 XS 
LDO5S 3.3VY 33V TDOS 
i SMP PWM | SMP PWM ee 
MA 习 控制 器 控制 器 | 
A MA 
ILIM3 TLIMS 
FB3 
FBS 
OUT3 玉 | 
OUT5S 
LDO3 3V 线 性 LDOS 
VCC 
ON3| 
ON5| | 开机 控制 
SDH Be 
PRO| 
aND 
图 4-64 MAX1999 分 组 供电 电源 IC 内 部 功能 模块 框图 
VIN 7~24V 
5V_ 
nF + 
s00 三 一 一 4.7hF 
4 ey 
He LDOS LM3 VCC |]| 一 InF 
.Ta V+ ILIMS 12 
10nF—— + —o DI 10uF =—10uF 
le ENF lsF CMPSH-3A Te hp 
. - BSTS BST3 - 
上 AVIXIMW 109 |R NB3 
NI DH3 加 FDS6612A 
FDs6612A 四 | 5 DHS MAX19299 和 
——0.luF .luF 二 — 
-上 LX5 LX3 
二 一 47OPE™ 
—— 470pF* TONLSEE 下 
二 TABLE| 基 
N2 DL5 了 RN4 
RF7811AV IRF7811AV]| 
OUT3 
OUTS a 
FBS FB3 
寺 Es 100kQ 
| 一 |SHDN 
OFF PGOOD 要 
VCC ON5 
REF ON3 SKIP 站 
GND PRO— 
二 [LREF LDO3 
33V IMQ 
a 
0.22uF 4.7uF s 
图 4-65 由 MAX1999 分 组 供电 电源 IC 组 成 的 典型 供电 电路 原理 图 
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MAX1845 CPU 核心 供电 电源 IC 引 脚 排列 规律 如 图 4- 66 所 示 ， 各 引 脚 功能 如 表 4- 22 所 示 ， 
其 内 部 模块 电路 框图 如 图 4- 67 所 示 ， 由 该 IC 组 成 的 CPU 核心 电源 电路 原理 图 如 图 4- 68 所 示 。 
OUT1 | 1 28| CS1 
FB1 |2 27| LX1 
ILIM1 | 3 26| DH1 
v+[4 125] BsT! 
TON [5| MAXILAM |24 p11 
_ rr MAX1845EEI 上 一 
SKIP |6 23| GND 
| | 
PGOOD | 7 22| VCC 
二 | 
OVvP|8 21| VDD 
el | 
UvP |9| |20| DL2 
REF [10| [19| BST2 
ONI1 [1 |18| DH2 
ON2 |12 17| LX2 
ILIM2 |13 16| CS2 
FB2 |14 15| OUT2 


图 4-66 MAX1845 CPU 核心 供 


已 电源 IC 引 脚 排列 规律 


表 4-22 MAX1845 CPU 核心 供电 电源 IC 各 引 脚 功能 


T 


引 脚 序 号 | 引 脚 定义 引 脚 功 能 引 脚 序 号 | 引 脚 定义 引 脚 功能 

1 OUT! OUT]1 PWM 的 输出 电压 连接 点 15 OUT2 OUT2 PWM 的 输出 电压 连接 点 

FB1 OUT1 的 反馈 输入 16 CS2 0UT2 的 检 流 输入 

3 ILIM1 OUT1 限 流 门限 调节 17 LX2 0UT2 的 外 部 电感 连接 点 

4 V+ 电池 电压 检测 连接 点 18 DH2 OUT2 的 高 侧 栅 极 驱动 器 输出 

5 TON 导 通 时 间 选 择 控制 输入 19 BST2 0UT2 的 自 举 浮动 电容 连接 点 

6 SKIP 跳 脉 冲 控制 输入 20 DI2 0UT2 低 侧 栅 极 驱动 器 输出 

7 PGOOD 电源 就 绪 开 漏 极 输出 21 VDD DL 栅 极 驱动 器 电源 输入 

8 OVP 过 电压 保护 门限 22 VCC 模拟 电源 输入 

9 UVP 欠 电 压 保 护 门限 23 GND 模拟 地 和 功率 地 的 交汇 地 

10 REF +2.0V 基准 电压 输出 24 DLI1 OUT1 低 侧 栅 极 驱动 咒 输 出 

，， 要 OUTI ONOFF (开启 、 关 闭 )| 25 BST1 OUT1 的 自 举 浮动 电容 连接 点 
控制 输入 26 DHl OUT1 的 高 侧 顶 极 驱动 器 输出 

也 ON2 OUT2 ON/OFF 控制 输入 27 LX1 OUT1 的 外 部 电感 连接 点 

13 ILIM2 0UT2 限 流 门限 调节 28 CS1 0UTI1 检 流 输入 

14 FB2 0UT2 反馈 输入 
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POGOOD 电压 
门 LI AGND* 一 
ss FTAULTI 
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图 4-67 MAX1845 CPU 核心 供电 电源 IC 内 部 模块 电路 框图 
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下 YYv 0.1uF 了 Xi Lx 0.1uF ~ 
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= -onp prGoopP = 三 “电源 良好 指标 


图 4-68 MAX1845 CPU 核心 供 日 


4. ADP3806 电池 充电 电源 IC 

ADP3806 为 笔记 本 电脑 常用 电池 充电 电源 IC。 例 如 在 IJBM T40 、T23 等 系列 笔记 本 电脑 
中 均 采用 该 芯片 。 它 的 作用 主要 是 对 电池 状态 进行 监控 。 

ADP3806 电池 充电 电源 IC 引 脚 排列 规律 如 图 4-69 所 示 ， 各 引 脚 功 能 如 表 4-23 所 示 ， 
其 内 部 电路 框图 如 图 4-70 所 示 ， 由 该 芯片 组 成 的 典型 应 用 电路 如 图 4-71 所 示 。 


(en 


电源 IC 典型 应 用 电路 原理 图 
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vcclile 24 Sw 
SYS- [2 23 DRVH 
SYS+[B3 22 BST 
ISYS[4 21 BSTREG 
LIMITIS ADP3806 20 DRVL 
cTI6 19 PGND 
SYNCI7 18 CS+ 
REG[& 17 Cs- 
REF[S 1g ISET 
sDI10 15 BATSEL 
COMPI1 14 BAT 
LCI2 13 AGND 
图 4-69 ADP3806 电池 充电 电源 IC 引 脚 排列 规律 
表 4-23 ADP3806 电池 充电 电源 IC 各 引 脚 功能 
引 脚 序号 | 引 脚 定义 引 脚 功能 引 脚 序号 | 引 脚 定义 引 脚 功能 
1 VCC 供电 电压 输入 端 14 BAT 电池 电压 选择 端 
2 SYS - 系统 电流 检测 反 相 输入 端 电池 电压 (电池 节 数 ) 检测 输入 
3 SYS + 系统 电流 检测 正 相 输入 端 15 BATSEL | 端 ， 高 电 平 通 常 为 3 节 ， 低 电 平 为 
4 ISYS 电流 检测 信号 输出 端 和 
5 LIMIT 限 流 控制 信号 输出 端 16 ISET 充电 电流 设置 端 
6 CT 反 荡 电容 连接 端 17 CS- 充电 电流 检测 反 相 输入 端 
同步 信号 输入 端 (通常 情况 下 | 18 CS+ 充电 电流 检测 反 相 输入 端 
3 SYNC 
接地 ) 19 PGND 功率 电路 接地 端 
8 REG 6. 0V 基准 电压 输出 端 20 DRVL 降 压 开关 管 驱 动 信号 输出 端 
9 REF 2. 5V 基准 电压 输出 端 21 BSTREG 7. 0V 基准 电压 输出 端 
10 SD 关 断 控制 信号 输入 端 22 BST 白 举 输入 端 
11 COMP 误差 放大 器 输出 端 23 DRVH 关 管 驱动 信号 输出 端 
12 LC 低 电流 控制 信和 号 输出 端 24 SW 反 相 输入 端 
13 AGND 模拟 电路 接地 端 
DRYH 
VCCBST SWDRVLPGND CS+CS- SYS+SYS- ISYS 


BSTREGG 


(4) 


SAY 


2 Our 


-ovTH 235Vo9 | 
gml 
< (OISET 
c=? 
pe 电压 选择 
LCOD= 一 一 4h 12.6/16.8 
ADP3806 VREF 
(人 一 一 (一作 (0 一作 (9 
AGND REG REF SYKC Cf coOMP BATSEL 


图 4-70 ”ADP3806 电池 充电 
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图 4-71 ADP3806 电池 充电 电源 IC 典型 应 用 电路 


五 、 笔 记 本 电脑 电源 管理 芯片 


电源 管理 芯片 主要 负责 识别 CPU 供电 幅 值 ,产生 相应 的 短 矩 波 ， 推 动 后 级 电路 进行 功 
率 输出 。 笔 记 本 电脑 电源 管理 芯片 是 除 CPU、 北 桥 、 南 桥 外 集成 功能 最 多 的 芯片 ， 其 外 形 
实物 如 图 4-72 所 示 。 


外 源 管理 芯片 


图 4-72 笔记 本 电脑 主板 上 的 电源 管理 芯片 外 形 实物 


在 有 些 笔 记 本 电脑 电路 板 中 还 设 有 两 个 电源 管理 芯片 ， 主 要 负责 开启 和 关闭 各 个 电压 ， 
根据 笔记 本 电脑 电路 板 的 设置 ， 控 制 并 稳定 CPU 以 及 控制 内 存 的 供电 电压 。 一 个 用 于 控制 
CPU 及 南 、 北 桥 芯 片 等 的 供电 电压 的 电源 管理 芯片 ; 另 一 个 用 于 控制 内 存 搬 槽 的 供电 电压 
的 内 存 电源 管理 芯片 。 

笔记 本 电脑 电路 板 中 应 用 的 电源 管理 芯片 类 型 较 多 ， 篆 见 的 主要 有 LM 系列 、HIP 系 
列 、RT 系列 、SC 系列 等 。 具 体型 号 有 HIP6301 、LM2635 、RT9%602 、SC1150 、TPS2206 、 
TPS54672 等 。 
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1.，HIP6301 电源 管理 芯 vip4[ 村 30] vee 
HIP6301 为 多 相 供 电 管 理 芯 片 ， 其 特点 是 可 以 得 到 相 “于 oo 
VID2 |3 PWM4 
位 互补 的 PWM 信号 。 它 与 HIP660X 系列 芯片 能 组 成 VRM yi 万 | 
模块 电路 ， 以 开 、 关 的 供电 方式 为 CPU 提供 所 需 的 电压 ， ”vpo Wpea01 SEN? 
每 一 组 的 信号 又 分 别 与 它 所 搭配 的 HIP660X 系列 芯片 COMFL 引 PWMI1 
相 连 FB |7 4| PWM2 
3 FS/DIS [8 引 ISEN2 
HIP6301 电源 管理 芯片 引 脚 排列 规律 如 图 4-73 所 示 ， GND [9 引 ISEN3 
各 引 脚 功能 如 表 4-24 所 示 ， 它 与 驱动 程序 HIP6601 和 双 驱 。 VSEN [0 中 PWM3 
去 组 成 的 典型 供 如 图 4- | 4- 
和 图 4-73 HIP6301 电源 管理 芯片 


所 示 。 引 脚 排列 规律 


表 4-24 HIP6301 电源 管理 芯片 引 脚 功 能 


引 脚 序 号 | 引 脚 定义 引 脚 功能 引 脚 序号 | 引 脚 定义 引 脚 功能 
1~5 |VID4 ~VID0 有 压 识 别 引 脚 11、14、| PWMI1~ 每 相 控制 脉冲 输出 连接 到 芯片 的 
内 部 误差 放大 器 的 输出 ， 用 来 补 | 15 、18 PWM4 ”|PWM 引 脚 
6 COMP 机 
偿 电 压 反 馈 信 和 号 
EL WE 12、13、 ISEN1 ~ 全 和 由 党 后 但 
7 FB 内 部 误差 放大 器 的 反 相 输入 端 6- 圈 Ti 每 相 的 电流 反馈 
。 改变 振荡 器 开关 频率 /作为 芯片 | 、 - 
”| 使 能 19 PGOOD 电源 正常 信号 
9 GND 妆 地 端 et 工作 电压 输入 端 ， 此 引 肢 与 5V 电 
10 VSEN 核心 电压 反馈 ”| 压 相连 
+12V 
VIN +5V 
BOOT 本 四 
PVCC 加 看 
UGATE 酉 
Vee PHASE 人 1 
加 入 PWM| HIP6601 
LGATE = 
FB COMP 
GND 
VSEN Ver 一 一 
+VCORE 
PWM4 工 ” 
pPGOoD< -| PWM3 i ea 
VID4 > 一 PWM2 BOOT VIN +5V 
VID3 > pWMI pVCC TT 
UGATE = 站 
VID2 oOo Be mv 
| HIP6301 Ee 
VID0 > PWM 
ISEN4 NC Taboo LGATE | 
FS/DIS ISEN3 上 FF NC GND 
ISEN2 二 二 
ISEN1 
GND 


图 4-74 HIP6301 与 驱动 程序 HIP6601 组 成 的 典型 供电 电路 
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VIN +12V 
+12V BOOTI1 
wee UGATEI 加 LO1 
PHASE1 es 
+5V LGATE1 | 站 
下 HIP6602 pe 
) 
RN BooT2 VIN +12V 
VSEN VCC 二 
UGATE2| | 0L02 
PIOOD | ee PWMI PHASE2 je 
VID4 盖 PWMI 
PWM2| 
YE3 和 | se LGATE2 | 只 
VID2 盖 N2 
VIDI> | HIP6301 工 GND 上 
VID0— es VCORE 
FS/DIS PWM3 VIN +12V a 
PWM4 +l2Y¥ BOOT3 a 
GND [SEN4 EE 
ee UGATE3 引 | L03 
加 全 加 PHASE3 | 
LGATE3 | 名 
PYCG sy 十 
HIP6602 BOOT4 YIN +12V 
UGATE4 | 所 L104 
PWM3 PHASE4 下 
PWM4 
LGATE4 | 后 
GND Es 
图 4-75 HIP6301 和 双 驱 动 器 HIP6602 组 成 的 典型 供电 电路 
2. LM2635 电源 管理 芯片 ~7 
i 本 机 0 LSGATE 1 ®@ 20 —HSGATE 
LM2635 为 笔记 本 电脑 常用 电源 管理 人 已 片 ， BOOTV -2 19 — OUTEN 
其 引 脚 排列 规律 如 图 4-76 所 示 ， 各 引 脚 功能 如 PGND 3 18 —VIDO 
wh _ SGND 二 4 17 上 VID1 
表 4-25 所 示 ， 由 它 组 成 的 典型 应 用 电路 如 图 VCC+s 16 —VID2 
4-77 所 示 。 SENSE 6 15 —VID3 
IMAX—7 14 VID4 
酒 络 壬 注 
3. RT9602 电源 [三 | 理 芯 片 IFB 志 8 13 —PWROD 
RT9602 为 笔记 本 电脑 常用 电源 管理 芯片 ， VREF 一 9 12 FREQ_AD] 
pe | | 
其 引 脚 排列 规律 如 图 4-78 所 示 ， 内 部 功能 模块 “| 罗 二 
匡 图 如 图 4-79 所 示 ， 各 引 脚 功能 如 表 4-26 所 示 ， 
征 图 如 图 外 未 ， 各 引 脚 切 能 如 表 a 图 4-76 ”LM2635 引 脚 排列 规律 


该 忆 片 与 RT9241 组 成 的 典型 供电 电路 如 图 4-80 
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所 示 。 
表 4-25 LM2635 各 引 脚 功能 
引 脚 序号 | 引 脚 定义 引 脚 功能 引 脚 序号 | 引 脚 定义 引 脚 功能 
MOSFET 的 低 端 N 沟 道 栅 极 驱 i Bt 误差 放大 带 的 输出 ， 必 要 的 主 控 
1 LSGATE | 动 , 引信 号 联 锁 HSGATE ( 引 脚 一 回路 补偿 
20) 避免 直通 的 问题 | 本 误差 放大 器 的 反 相 输入 。A 引 脚 
电源 高 侧 N 通道 MOSFET 栅 极 的 必要 补偿 控 制 回路 
2 BOOTV _ 
驱动 12 FREQ _ ADJ | 转换 频率 调整 
3 PCND 地 面 高 电流 电路 13 PWRGD 电源 良好 
4 SGND 地 面 信号 电 平 电路 14 、15 
We VIDO ~ 
5 VCC 电源 16、17、 电压 识别 引 脚 
VID4 
6 SENSE 转换 器 输出 电压 检测 18 
7 IMAX 电流 限制 闽 值 设置 19 OUTEN 输出 使 能 
车 高 侧 N - MOSFET 的 源 极 电压 MOSFET 的 栅 极 驱动 高 边 N 沟 道 。 
检测 20 HSGATE | 此 信和 号 联 锁 LSGATE ( 引 脚 1) 避免 
带 阶 参 考 电压 。 在 主板 上 使 用 其 直通 的 问题 
9 VREF 
他 电源 时 用 于 参考 


C5V [一 12V T2 
一 5V 100 100 AS5V 
CIN 
DE 0 0.33nF | [Rimax 2 10nuF 
/77 77 旋 大 
Pentium J PWROD BOOTY 1MAX J 
处 理 器 合 HSGATE| 一 ， L1 
， VID0:4 人 
0 Tec YC 
ee 2000 A Gout 
N-FET SGND 网 Tr 
线性 稳 压 LSGATE|— 旋 
线性 稳 压 VREF EA_OUT 
控制 器 FREQ_ADJ FB je a 
5. 
sxo -| 上 上 + 6kO | 
22nF| 工 
AZ77Z 820pF | 5192 | | 二 二 入 TyF 


图 4-77 LM2635 电源 管理 芯片 组 成 的 典型 应 用 电路 


PWM1 | 1 NS 14| vcc 
PWM2 | 2 13 | PHASE1 
GND| 3 12 | UGATE1 
LGATE1 | 4 11 | BOOTI1 
PVCC | 3 10 | BOOT2 
PGND | 6 9 | UGATE2 
LGATE2| 7 8 | PHASE2 


lH 


图 4-78 ”RT9602 电源 管理 芯片 引 脚 排列 规 得 
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图 4-79 ”RT9602 内 部 功能 模块 框图 


PVCC 
0 
全 coBOOT1 
| TeUGATE1 
ePHASE1 
PVCC， 
从 
oLGATE1 
PGND 一 oPGND 
PVCC 一 二 oBOOT2 
oUGATE2 
oPHASE2 
上 电 OYPI 一 TWwec， 
从 
oLGATE2 
v 
PGND 


表 4-26 RT9602 电源 管理 芯片 各 引 脚 功能 


引 脚 序号 | 引 脚 定义 引 脚 功能 引 脚 序号 | 引 脚 定义 引 脚 功能 
1 PWMI1 输入 通道 1 9 UGATE2 上 顶 极 驱 动 通道 2 
2 PWM2 输入 通道 2 10 BOOT2 通道 2 的 浮动 自 举 的 电源 引 脚 
3 GND 接地 引 朋 11 BOOTI1 通道 1 的 浮动 自 举 的 电源 引 脚 
4 LGATE1 更 低 的 栅 极 驱动 通道 12 UGATE1 上 栅 极 驱动 通道 1 
5 PVCC 上 、 下 闸 驱 动 器 电源 导轨 
连接 到 通道 1， 为 高 边 场 效应 晶体 
6 PCND 更 低 的 栅 极 驱动 器 地 引 脚 13 PHASE1 | 管 和 低压 侧 场 效 应 晶体 管 的 漏 极 连 
接点 
7 LGATE2 更 低 的 栅 极 驱动 通道 2 
连接 到 通道 2， 为 高 边 场 效 应 晶 | 14 VCC 控制 多 辑 电源 
8 PHASE2 | 体 管 和 低压 侧 场 效 应 晶体 管 的 漏 极 
连接 点 


4. SC1150 电源 管理 芯 
SC1150 为 笔记 本 电脑 常用 电源 管理 芯片 ， 其 引 脚 排列 规律 如 图 4-81 所 示 ， 各 引 脚 功能 


如 表 4-27 所 示 ， 内 部 功能 模块 框图 如 图 4-82 所 示 ， 由 该 芯片 组 成 的 典型 供电 电路 如 图 4-83 


所 示 。 
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+5V 
12V 
| 12Y = 6 
1PF 一 i | 109 
10kQ ro IE 11 14 -TluF 
i ee 到 
VID4 wp vpp 由 | 1 BooTl vec 
+5V VID3 2 19 PGOOD - -= 时 
9 VID3PGOOD— | 12 PVCC 
VID2 3 es UGATE1 
VID2 PWMIl 天 FRR PHB83NO3LT| 13 pHASE] 
1 I VIDL 4vipi TS 18 去 2HH PWMIH 
5 | SO|VD0O3vrmo 12 3k9 3 RT9602 
| | lscoMp SM a oN03LT| OATEb yo 
3 了 ] 
了 LpB VSEN 站 人 9 SE 
-人 ApT GNDF— SAIEOND 3 
HH 24kQ 二 
工 癌 15 1000HF 8 6 
= 9 ISP2 RE PHASE2 
LN DYD 3kQ 二 a PGND 
| 
lss SNzH 2uH 自 TILGATE? 计 
1 让 二 语 3ko Fr LPHBS3NO3LT BOOT2 
:luF PWM2 10 
二 _ x1500uF 加 加 
RT9241 于 lr 
3 | 
-PHB95NO3LT 
让 
VCORE 
图 4-80 由 RT9602 与 RT9241 组 成 的 典型 供电 电路 
GNDD | 1 16[] vID0 
VCcCC | 2 15[ ] VIDI 
OVP | 3 14[] VID2 
PWRGOOD[L | 4 13[] VID3 
cs-[ 5 12 站 FB 
CS+[] 6 11 VOSENSE 
PGND[ |7 10] EN 
DH 8 9 BST 
图 4-81 SC1150 电源 管理 芯片 引 脚 排列 规律 
表 4-27 SC1150 电源 管理 芯片 各 引 脚 功能 
引 脚 序号 | 引 脚 定义 引 脚 功能 引 脚 序号 | 引 脚 定义 引 脚 功能 
1 GND 小 信号 模拟 和 数字 地 8 DH 高 侧 驱动 器 输出 
2 VCC 芯片 电源 电压 9 BST 供应 高 边 驱动 器 
3 OVP 高 信号 输出 0 请 史 能 引 脚 ， 逻 辑 低 电 平 关闭 转 
ey 换 器 
4 PWRGOOD | 集 电 极 开路 逻辑 输出 
- 11 VOSENSE 内 部 反馈 链 的 高 端 
5 CS - 电流 检测 输入 〈 负 ) 
- - 12 FB 电压 反馈 输入 (一 般 不 使 用 ) 
6 CS + 电流 检测 输入 〈 正 ) 
16、15、| VIDO~ a 
程 输 
7 PGND 昌 源 接地 14、13 VID3 


202 ， 零 基础 轻松 学 修 笔记 本 电脑 


VCC CS-CS+ 
oO 


REF > 电流 极限 
70mVL “ 
VID3e RR 
D-A 
VID2 ?一 sy LiQ 
VIDI | 振 水 带 S 
VID0 -一 下 
> 
VOSENSE 
PWRGOOD | 
区 
vee 钳 误 安培 数 [| 
大 
电 平移 位 和 | 
+—< 高 仙 驱 动 器 了 
OVP oo 
PGND 
GND EN 
图 4-82 SC1150 电源 管理 芯片 内 部 功能 模块 框图 
Ql Rl C6 C8 CI0 
3Y IN RL S302S A smo 1000uF 1000uF 1000uF VCCP 
cl 一 C3 | [一 一 + + 守 
0.1uF + Tooour， R5 了 仆 
cz -二 CA R2 O00 PSR10C30CT 
1000uF 1000uF| 10kQ + + + 
二 -| C5 C7 C9 C12 
二 1000uF 1000uF 1000pF 0.1nF 
12Y IN | R3 R4 
和 1.00kQ 
Ul 0.1uF 
OvP svcc CS 一 一 
VID i CS | 
| 一 YID0 VOSENSE| 
OD TlVID1 PWRGOODFS 
VID3 1 > te 
SHUTDOWN| OvID3 BST 9 
0 EN DH 
LGND PGND 
_PWMGD SC1150CS 
一 Cl13 
0.1uF 
sz 二 


图 4-83 由 SC1150 电源 管理 芯片 组 成 的 典型 供电 电路 
5. TPS2206 电源 管理 芯 
TPS2206 是 生 公 司 生 产 的 双 构 PCMCIA (专门 用 在 笔记 本 上 的 一 种 接口 规范 ， 即 总 线 结 
构 )、Cardbus (是 PCMCIA 总 线 的 一 种 类 型 ， 用 于 笔记 本 计算 机 的 新 的 高 性 能 PC 卡 总 线 接 
口 标准 ) 电源 管理 芯片 。 它 具有 两 组 可 编程 电源 输出 : XVCC (0V、3.3V、5V)， 最 大 电流 
可 达 1A; XVPP (OFF、0V、3.3V、5V、12V)， 最 大 电流 为 250mA。 
TPS2206 通常 采用 DB 或 DF (30 脚 ) 和 磷酸 二 贸 (32 脚 ) 两 种 封装 形式 。 两 种 包装 的 
引 脚 排列 规律 如 图 4-84 所 示 ， 各 引 脚 功能 如 表 4-28 所 示 ， 其 内 部 功能 模块 框图 如 图 4-85 
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所 示 ， 由 该 电源 管理 芯片 组 


成 的 典型 供电 电路 如 图 4-86 所 示 。 
- 5V 10 32 SV 
SV 10 30 5V SV 人 31 NC 
5V 2 29 NC NC 3 30 NC 
DATA 3 28 NC DATA 4 29 NC 
CLOCK 4 27 NC crock 5 28 NC 
LATCH 5 26 NC LATCH 6 27 NC 
RESET 6 25 NC RESET 用 26 NC 
12V 7 24 12V 12V 8 25 12V 
AVPP 8 23 BVPP AVPpPp 9 24 BVPP 
AVCC 9 22 BVCC Avcc 10 23 BVCC 
AVCC 10 21 BYCC AvCC 11 22 BYCC 
AVCC 11 20 BVCC  AVCC 12 21 BVCC 
GND 12 19 NC OND 13 20 oc 
NC 13 18 OC RESET 14 19 NC 
RESET 14 17 3.3V NC 15 18 3.3V 
3.3V 15 16 3.3V 33V 16 17 3.3V 
DB 或 DF 封装 磷 睦 二 铵 封装 
图 4-84 ”TPS2206 电源 管理 芯片 两 种 封装 引 脚 排列 规律 


表 4-28 TPS2206 电源 管理 芯片 两 种 封装 引 脚 功能 


引 脚 序 号 


DB 或 DF 封装 


磷酸 二 铵 封装 


引 脚 定义 


引 脚 功能 


5V 电源 输入 ， 提 供 至 数字 开关 XVCC 与 XVPP 电 
1、2、30 1、2、32 5V 
压 输 出 
串 行 接口 数据 信号 ， 串 行 数据 信号 在 时 钟 上 升 沿 
3 4 DATA ee 
被 触发 锁 存 
串 行 接口 时 钟 信号 ， 配 合 串 行 数据 信号 保证 数据 
4 5 CLOCK 2 
传输 
5 6 LATCH 串 行 时 钟 锁 存 信 号 
上 电 复 位 输入 信号 ， 复 位 内 部 寄存 器 。 高 电 平 
6 了 RESET 和 
有 效 
7、24 8 、25 12V 12V 电源 输入 ， 提 供 至 数字 开关 XVPP 电压 输出 
PC 卡 Slot VPP 可 编程 电压 3.3V、5V、12V， 
8 9 AVPP 
GND 输出 
9、10、11 10、11、12 AVCC PC 卡 Slot VCC 可 编程 电压 3.3V、5V，GND 输出 
12 13 GND 接地 引 脚 
13、19、25、26、 | 3、15、19、26、27、 
NC 空 脚 
27、28 、29 28 、29 、30 、31 
14 14 RESET 上 电 复 位 输入 信号 ， 低 电 平 有 效 
3.3V 电源 输入 ， 提 供 至 数字 开关 XVCC 与 XVPP 
15、16、17 16、 17、 18 3.3V 
电压 输出 
18 20 OC 过 温度 保护 ， 过 电流 保护 侦 测 信号 
20、21 、22 31 22. 23 BVCC PC 卡 Slot VCC 可 编程 电压 3.3V、5V，GND 输出 
PC 卡 Slot VPP 可 编程 电压 3.3V、5V、12V， 
23 24 BVPP 


GND 输出 
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TPS2206 了 
旋 87 Card A 
VPP1 
Nr sl S8 | VPP2 
S2 S9 | 
VCC 
3V S3 苹 
€9 VCC 
3.3V Sam ee 
CardB 
3.3Y HT Ss4 
a VCC 
VCC 
S6 六 
sv | | 
svV VPP1 
5V C9 IVPP2 
12V 内 
12V 
输入 电流 检测 
人 RESET 
HAA 
RESET | | 温度 
DATA 保护 
六 中 | > CLOCK | 连续 接触 
控制 器 ~ fo} | 
志 D 
CPU OC GN nr 
图 4-85 ”TPS2206 电源 管理 芯片 内 部 功能 模块 框图 
AVCC E VCC 
AVCC = VCC 
12VY 12Y AVCC vVPPIPC 卡 搬 档 人 
VPP2 
BVCC © 
BVCC 
J 三 OF YEE 
——0.lh 
TPS2206 荆 vpp JPC 卡 揪 档 B 
AVPP VPP2 
5V 5V AVPP 0 
OFInF SY | | 
= 3 BVPP 一 
33V 3.3V BVPP -上 0. 
luF 
0.1pF H 3 DATA DATA 
3 cLocK 上 一 CLOCK 
LATCH 下 LATCH 
统 电 时 管理 be 
RESET 系统 : PCMCIA 控 制 
RESET | 一 | 或 PCI 总 线 复 和 
位 信号 
OC 一 一 至 CPU 
GND CS 


6. TPS54672 电源 管理 芯片 
TPS54672 为 笔记 本 电脑 DDF 内 存 的 VT 基准 电压 供电 控制 芯片 ， 其 引 脚 排列 规律 如 
图 4-87 所 示 ， 各 引 脚 功能 如 表 4-29 所 示 ， 内 部 功能 模块 框图 如 图 4- 88 所 示 ， 由 该 必 片 组 
成 的 典型 供电 电路 如 图 4-89 所 示 。 


图 4-86 ”由 TPS2206 电源 管理 芒 片 组 成 的 典 


型 供 


玉 唱 CPU 的 关 断 控制 信和 号 
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AGND 19 28 RT 
VSENSE 2 7 ENA 
COMP 3 26 REFIN 
STATUS 4 25 VBIAS 
BOOT 5 24 VIN 
PH 6 23 VIN 
PH 7 TPS54672 22 VIN 
PH 8 21 VIN 
PH 9 20 VIN 
PH 10 19 PGND 
PH 11 18 PGND 
PH 12 17 PGND 
PH 13 16 PGND 
PH 14 15 PGND 
图 4-87 TPS54672 电源 管理 芯片 引 脚 排列 规律 
表 4-29 TPS54672 电源 管理 芯片 各 引 脚 功能 
引 脚 序号 | 引 脚 定义 引 脚 功能 引 脚 序号 | 引 脚 定义 引 脚 功能 
1 AGND 模拟 电路 接地 端 6~14 PH 已 压 输 出 端 
2 VSENSE 误差 放大 器 输入 端 15 ~ 19 PCND 功率 电路 接地 端 
3 COMP 误差 放大 器 输出 端 20 ~24 VIN 上 共 电 电压 输入 端 
保护 信号 输出 端 。 正 常 时 为 高 电 | ”25 VBIAS 出 置 电压 输出 端 
4 STATUS 泣 
平 ， 欠 电压 时 低 电 平 26 REFIN 外 部 基准 电压 输入 端 
自 举 端 ， 通常 外 接 0.022 -| 27 ENA 使 能 控制 端 ， 高 电 平 正常 工作 
5 BOOT I a 
0. 1kF 的 陶瓷 贴 片 电容 28 RT 搬 荡 电阻 连接 端 
一 |AGND |VBIAS 
使 能 比较 器 后 温 
ENA 使 能 x SHUTDOWN VBIAS 一 -| 基准 
2 Li | i pe 限 流 比较 器 vm 
3 2.5us 检测 & 电流 本 站 
ra iE pa 反馈 = 
欠 电 压 比 较 嚣 食 TOOns ES | 本 
VIN- 人 > 层 | BOOT 
2.95V 险 | 
滞后 电压 0.16V 测 | |e 
VDDQ 2.5hs SS DIS | ls ?om9 = 
Y SHUTDOWN | 和 
OUT 
REFIN | 软 启动 > 3 | 加 和 
(0.25V/MS 最 低 ) [> 和 R QH 死 区 时 间 co 下 
误 S 由 辑 控制 二 
工 区 。| | PWM 比较 器 | 一 一 a 
NU | 号 3omg 
-And st |ULUL 
器 振荡 器 -一 下 PGND 
可 | 一? STATUS 
TPS54672 55 _ DIS = 
VSENSE 3 RT 
|| 
| [ 门 


图 4-88 ”TPS54672 电源 管理 芯片 内 部 功能 模块 杠 


JRHI 
| 
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Vl 


| C4 Ul VDD 
于 IOnF ， TPS54672 q 
VY 上 |AGND RT R6 
5 三 一 引 vsENSE ENAH 1KG 
| | 下 COMP REFINGSs 
4 kOe STATUS VBIAS| 千 
2700pF 51BOOT VIN| co [lioro 
|| | 上 PH VIN| 雹 0.1nF 
cl C6 中 PH VIN| 订 = 
0.047uF 
i ne 
1 
R3 Ca。 PaNpls 十 cs 
R1 1820 DJPH PGND[1T7 10uF 
ioko 1 PN Phe 
2 PH PGND 
二 C3 pH pGNDHS 
To OF PwrPad 
.01n 
二 vy 
yyy 
这 VTTQ 
0.56uH c7 二 cl0 一 Cll 
150uF | 150pF | TpF 


图 4-89 ”由 TPS54672 电源 管理 芯片 组 成 的 典型 供电 电路 


六 、 笔 记 本 电脑 逻辑 门 电路 芯片 


实现 基本 和 常用 逻辑 运算 的 电子 电路 称 为 逻辑 门 电路 。 门 电路 是 指 具有 基本 逻辑 关系 的 
数字 电路 ， 它 包括 与 门 、 或 门 、 非 门 、 与 非 门 、 或 非 门 等 ， 其 电路 的 输入 输出 端 只 有 两 种 状 
态 : 高 电 平 用 “1” 或 “H” 表 示 ， 通 常 指 0.8V 以 下 的 电压 ; 低 电 平 用 “0” 或 “L” 表 
示 ， 通常 指 2.5V 以 下 的 电压 。 

1. 认识 笔记 本 电脑 中 的 逻辑 门 电路 芯片 

逻辑 门 电路 又 称 数字 电路 ， 是 能 完成 旭 辑 运算 的 电路 。 它 是 数字 电路 中 最 基本 的 巡 辑 元 
器 件 ， 所 谓 门 就 是 一 种 开关 ， 能 按照 一 定 的 条 件 去 控制 信号 的 通过 或 不 通过 。 电 路 中 的 门 电 
路 符号 如 图 4-90 所 示 ， 其 中 A、B 为 输入 端 ，Y 为 输出 端 。 


A 一 | 及 A— | 3 1 A & A— | >l 
ry y A py pe—Y pe YY 
Bo B— B 一 志 B— | 
YoAB Y=A+B Y= Y=AB Y=ATB 
图 4-90 门 电 路 符号 


笔记 本 电脑 电路 板 中 常用 的 六 加 门 电路 有 与 门 、 或 门 、 非 门 、 或 非 门 、 写 非 门 、 绥 冲 
器 、 触 发 器 等 。 常 见 型 号 有 74AHCTO8D ( 见 图 4-91)、74HCT14D、74F07M、DM7432、 
74ALS05AM 、74F244 、74F245 、74F374 等 。 

2. 笔记 本 电脑 常用 门 电路 的 各 种 逻辑 关系 

笔记 本 电脑 电路 板 中 常用 门 电路 的 各 种 逻辑 关系 如 下 (图 中 VCC 即 Cireuit， 表 示 接 入 
电路 的 电压 ，GND 即 Ground， 表 示 接 地 ) : 

(1) 与 门 的 逻辑 关系 
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与 门 又 称 跟随 器 ， 其 逻辑 关系 如 岁 4-92 所 示 : Y = 
AB (乘法 器 ) ， 门 电路 芯片 型 号 为 08 门 和 09 门 ， 笔 记 
本 电脑 上 的 与 门 也 有 08 门 和 09 门 。 

(2) 或 门 的 逻辑 关系 

或 门 的 逻辑 关系 如 图 4-93 所 示 : Y=A+B (加 法 
器 ) ， 门 电路 芯片 型 号 为 32 门 ， 笔 记 本 电脑 电路 板 上 的 
或 门 有 32 门 。 

(3) 非 门 的 逻辑 关系 

非 门 又 称 反 向 器 ， 其 逻辑 关系 如 图 4-94 所 示 : Y = 
A， 笔 记 本 电脑 电路 板 上 的 非 门 有 04 门 、05 门 、06 门 


图 4-91 笔记 本 电脑 常用 门 
电路 74AHCTO8D 外 形 实物 图 


及 14 门 。 
1A il 14 FF 一 VCC 
A 1B 一 ]2 13 | 4B A B |Y 
1B 一 2 
1Y 3 1Y -下 :3 12 | 一 4A 0 0 0 
2A 4 2A 一 4 1 一 4Y 0 1 
2B 5 
一 5 | 一 3B 
27 一 6 2B 10 1 0 1 
GND 7 2Y 一 |6 9 3A 
1 J 1 
GND |7 8 3Y 
Y=A+B 
图 4-92 与 门 的 逻辑 关系 图 4-93 或 门 的 逻辑 关系 


(4) 与 非 门 的 逻辑 关系 
与 非 门 的 逻辑 关系 如 图 4-95 所 示 : Y = AB， 笔 记 本 电脑 电路 板 上 的 与 非 门 有 132 门 、 
00 门 、03 门 及 31 门 。 


1A 1 14 | 一 VCC ri ee 
a 0 2 1B—2 “13 aB 
2 12 0 | 1 IY—3 12 广 44A 
2Y —4 1 SA | 2AT4 -11 一 4Y 
3A 5 10| 一 5Y 2B 一 S 10 [一 3B 
3Y 一 5 go 4A 2Y 6 934 
GND 7 g— 4Y GND 7 8 
= Y=AB 
Y=AB 
图 4-94 非 门 的 逻辑 关系 图 4-95 与 非 门 的 逻辑 关系 
(5) 或 非 门 的 逻辑 关系 1¥ _ 14| vcc 
或 非 门 的 逻辑 关系 如 图 4-96 所 示 : 了 Y=A+B， 本 13| 4Y 
i 1B7 12— 4B 
笔记 本 电脑 电路 板 上 的 或 非 门 有 02 门 。 27 一 4 11F 4A 
(6) 74 门 电 路 的 逻辑 关系 0 
、 、 i 6 时 
74 门 电路 又 称 双 上 升 沿 D 型 触发 器 ， 其 逻辑 关 oy sl 34 
系 如 图 4-97 所 示 ， 图 中 字母 或 标记 所 表示 的 意思 如 Y_ATB 


表 4-30 所 示 。 
图 4-96 或 非 门 的 逻辑 关系 
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IRD—| 1 4 vec a 人 
ID 一 2 13 —2RD sD RD CP DIQ a 
ICP 一 | 3 12 —2D L H X X | H L 
H L X X | 工 H 
三 | [2CP 
1SD 4 11 - L L Xx x 中 中 
1Q 一 5 10 一 2SD H H 1 H H L 
1Q0™6 9 一 2Q H H 1 L L H 
H H L 区 0 0 
GND77 8 [20 Qa 


图 4-97 74 门 电路 的 逻辑 关系 
表 4-30 74 门 电路 逻辑 关系 图 图 中 字母 或 标记 所 表示 的 意思 


字母 或 标记 表示 意思 字母 或 标记 表示 意思 字母 或 标记 表示 意思 
D 数据 信号 Q 输出 的 结果 H 高 电 平 
L 低 电 平 X 任意 值 Z 悬浮 状态 
1 处 于 上 升 沿 中 输出 高 阻 状态 Q0 隔离 状态 
三 为 软 关 机 信号 
RD、SD CP 控制 信号 RD、 SD a 
me (系统 信号 ) 


74 门 电路 在 笔记 本 电脑 电路 板 上 主要 在 开机 复位 电路 中 做 逻辑 电 平 转换 。 如 果 损 坏 将 
会 造成 电脑 不 能 开机 、 复 位 不 正常 及 不 能 软 关 机 等 故障 。 

(7) 244 八 缓冲 器 的 逻辑 关系 

244 八 绥 冲 器 的 逻辑 关系 如 图 4-98 所 示 。 15 


1 20| 一 VCC 

图 中 G 表示 控制 信号 ，1G 表示 控制 的 是 以 1 1 了 2? ?2 输入 | 输出 

开头 的 缓冲 器 ，2G 表示 控制 的 是 以 2 开头 的 142 了 4 2A4 6G AI > 

缓冲 器 。 1A3—6 15| 2A3 半 
244 触发 器 在 笔记 本 电脑 电路 板 中 用 于 开 ?了 BE 1 x| 3 

机 复位 电路 做 逻辑 电 平 转换 或 在 IDE 到 南 桥 2 一 ”1 

之 间 做 数据 缓冲 。 如 果 损坏 将 会 造成 电脑 不 能 


开机 、 复 位 不 正常 、 不 能 关机 及 CMOS 中 能 检 图 4-98 244 八 缓冲 器 的 逻辑 关系 
测 到 硬盘 但 却 不 能 正常 使 用 等 故障 。 


七 、 笔 记 本 电脑 中 的 其 他 集成 芯片 


集成 芯片 是 笔记 本 电脑 电路 板 上 最 主要 的 专用 零 部 件 ， 除 上 述 已 介绍 的 主要 集成 芯片 以 
外 ,在 一 些 笔记 本 电脑 中 应 用 到 的 集成 芯片 还 有 很 多 。 如 表 4-31 所 示 ， 主 要 有 声卡 芯片 、 
网 卡 芯片 、 电 池 电 量 检 测 芯 片 、 电 源 适 配器 控制 芯片 、 键 盘 芯 片 、 温 度 传感器 芯片 、USB 
供电 芯片 等 。 
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表 4-31 笔记 本 电脑 部 分 集成 芯片 


必 片 类 型 常见 芯片 型 号 


ALC200、 ALC201A、ALC262、ALC655、 ALC658 、 ALC660 、ALC861、 ALC880 、 


声卡 芯片 
ALC883 、ALC202 、AD1986 、CS4205 、CS20468 、CS20549 、Esl921 、PT2353 等 


AN12943 、APA2020 、TPA0202 、GC1420 、LM4835 、LM4838 、LM4882 、LM4861 、 
音频 功率 放大 芯片 LM4863 、LM4880 、LM4881 、LM4911 、MAX9710 、MAX9750 、MAX9751 、MAX9755 、 
MAX9789 、MAX9790 、TPA0142 、TPA0142 、TPA0312 、TPA6017 等 


RTL8100、RTL8139、Intel - DA82562ET、RC82540、3COM、BCM440 、BCM5702KBGA 、 


网 卡 蕊 片 六 
88E8001 、88E8055 、82562FZ 等 
LF8423 、LF - H80P、H - 0023 、H0024 、H0042 、H0019、ATPL - 119 (内 部 非 电 
网 卡 隔离 器 
路 ， 为 线圈 ) 等 
电池 电量 检测 芯片 BQ2040 、BQ2060 、M61040FP 等 
电源 适配器 控制 芯片 FAN7601 、M51995A 、NCP1205 、NCP1207 等 
H8C/2471 、H8/3434、H8/3431 、H8S/2116V、PC87541 、 PC87570 、 PC87591 、 
无 开机 功能 
键盘 芯片 PC87594 、PC97551 、PC97555 等 
具有 开机 功能 H8/3437、H82147、H8/2149、H8/2161 、H8/2168 、M38867 、M38869 等 
温度 传感器 芯片 ADM1032 、DS1620 、LM26 等 
指纹 传感器 AES2501A 等 


BA9741F、BD9766FV 、BD9882F、BD9883FV 、MAX1522 、MAX1523 、MAX1524 、 
0Z960 、L1451 、TL5001 等 


液晶 显示 器 高 压 驱 动 芯片 


BA9471F、 BD9766FV、 BD9882F、 BD9883FV 、 0Z960 、 0Z965 、 MAX1522 、 


高 压 驱 动 控制 芯片 六 
MAX1523 、MAX1524 、TL1451 、TL5001 等 
2951 、 LP2951 、 m5236、2950、 AAT3200、 AAT3680、 AME8824 、 AMS1505 、 
APL5912 、APL5913 、G93338 、SC1565 、MAX8863 、MIC5205 、SI9183 等 
PC 卡 信和 号 芯片 R5C551 、R5C552 、R5C476 、R5C593 、R54472 、SN0301520 等 
TPS2205 、TPS2206 、TPS2216 、TPS2211 、TPS2224 、PU2211 、M2562A、M2562A、 
PC 卡 供电 芯片 克 
M2563A 、M2564A 、0Z2206 等 
端口 限 流 保护 芯片 AAT4280 、MIC2545 、AAT4280 、MAX1558 等 
USB 供电 芯片 MAX1922 、MAXC7 -1055、MAX8901 、MAX1989 、MAX6689 等 


第 三 节 元 右 件 拆 焊 、 检 测 、 代 用 注意 事项 


对 笔记 本 电脑 电路 板 中 的 元 带 件 的 拆 焊 、 检 测 及 代用 是 维修 笔记 本 电脑 必须 熟练 掌握 的 
操作 技能 。 其 中 结合 了 基础 理论 、 工 艺 技巧 、 操 作 经 验 等 方面 的 内 容 。 这 一 节 将 对 笔记 本 电 
脑 电 路 板 中 的 元 带 件 的 拆 焊 、 检 测 、 代 用 方面 的 操作 方法 及 注意 事项 进行 重点 介绍 。 熟 练 党 
握 并 精通 这 方面 的 知识 ， 可 以 为 笔记 本 电脑 维修 打下 扎实 的 基础 。 

笔记 本 电脑 电路 板 中 基本 上 为 表面 安装 元 器 件 〈 贴 片 元 器 件 ) ， 主 要 包括 电阻 、 电 容 、 
晶体 管 、 集 成 电路 和 其 他 组 件 ， 例 如 插 接 器 、 屏 蔽 四 等 。 对 它们 的 拆 焊 、 检 测 方法 及 代用 的 
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注意 事项 如 下 。 
一 、 笔 记 本 电脑 电路 板 中 元 器 件 的 拆 焊 方 法 及 注意 事项 


对 笔记 本 电脑 电路 板 中 的 表面 安装 元 属 件 进行 折 焊 操作 前 应 戴 防 静电 脑 带 ; 电路 板 的 地 
线 、 电 烙铁 及 仪 絮 仪表 应 接地 良好 。 还 应 使 用 专用 电路 板 支 架 将 笔记 本 电脑 电路 板 放 息 好 。 
若 没有 专用 电路 板 文 架 ， 也 应 保证 在 拆 焊 时 电路 板 要 处 理 的 一 面向 上 放 乎 ， 另 一 面 与 桌面 最 
好 有 一 定 的 距离 ， 以 利于 底面 的 散热 。 

在 拆 焊 时 ， 对 于 键盘 膜 片 、 液 晶 显 示 器 及 塑料 支架 等 可 以 直接 取 下 的 ， 必 须 将 其 取 下 ， 
再 对 其 他 元 需 件 进行 折 焊 操作 。 

热风 枪 的 热气 流 一 般 情况 下 要 垂直 于 电路 板 ， 其 距离 一 般 在 1 ~ 2cm 左右 。 若 焊 点 焊锡 
太 少 ， 要 用 烙铁 往 上 带 锡 ， 不 要 用 将 焊锡 丝 放 到 焊 点 上 用 烙铁 加 热 的 方法 加 锡 ， 以 免 焊 锡 过 
多 引起 连 锡 。 

焊 点 表面 要 光亮 圆滑 ， 焊 锡 不 要 过 多 或 过 少 (一 般 保证 焊锡 表面 不 上 凸 ， 略 下 四 即 
可 )。 男 外 ， 帮 烙铁 头 氧化 不 挂 锡 ， 应 使 用 专用 的 湿 泡 沫 塑料 或 湿 的 餐巾 纸 擦 净 ， 注 意 不 要 
用 刀 刊 或 用 刍 雏 ,也 不 要 将 烙铁 头 直 接 放 进 焊 油 盒 接 触 焊 油 。 

拆 焊 可 以 在 显微镜 或 放大 镜 下 进行 ， 焊 完 后 还 要 在 显微镜 或 放大 镜 下 检查 有 无 虚 焊 和 连 
锡 ， 检 查 有 焊 片 的 焊 点 时 ， 可 以 在 显微镜 或 放大 镜 下 用 针 小 心 拨 动 ， 确 认 有 无 虚 焊 。 知 发 现 
焊 点 〈 无 论 是 电路 板 上 的 还 是 元 器 件 上 的 ) 表面 已 经 腐蚀 变 黑 ， 应 用 针 或 小 刀 刊 出 金属 光 
亮 面 ， 再 放 上 松香 小 颗粒 或 涂 少 量 焊 油 用 烙铁 加 热 镀 锡 ， 再 进行 补 焊 或 拆 焊 。 

1. 电阻 的 拆 焊 方 法 及 注意 事项 

电阻 耐 高 温 性 能 一 般 都 比较 好 ， 对 其 拆 焊 最 好 使 用 热风 枪 。 对 笔记 本 电脑 电路 板 中 的 电 
阻 的 拆 焊 操作 方法 及 应 注意 的 事项 如 下 : 

(1) 电阻 的 拆 焊 方法 

拆 焊 时 ， 首 先 应 调 好 热风 枪 的 温度 和 风量 ， 使 热气 流 垂直 于 电路 板 和 待 拆 焊 的 电阻 ， 观 
察 到 电阻 引 脚 的 焊锡 熔化 时 ,迅速 用 钞 子 将 电阻 夹 住 取 下 即 可 。 焊 接 时 ， 首 先 应 在 焊 点 上 涂 
上 少量 的 助 焊剂 ， 再 用 狠 子 夹 住 电阻 的 侧面 ， 将 它 轻 轻 压 在 焊 点 上 ， 接 下 来 用 热风 枪 对 其 进 
行 加 热 ， 观 察 到 焊锡 熔化 后 ， 立 即 停止 加 热 ， 待 焊锡 凝固 后 松 开 锯 子 。 最 后 检查 是 否 存 在 虚 
焊 ， 若 有 ， 应 及 时 进行 补 焊 。 

(2) 拆 焊 电 阻 时 应 注意 的 事项 

1) 对 电阻 进行 拆 焊 时 ， 应 注意 做 到 “三 不 要 ”， 即 温度 不 要 太 高 ， 加 热 时 间 不 要 过 长 ， 
风量 不 要 太 大 ， 以 免 损 坏 电 路 板 上 的 其 他 元 融 件 。 

2) 补 焊 时 要 在 两 焊 点 处 涂 少 许 助 焊剂 ， 用 热风 枪 加 热 时 对 待 补 焊 点 应 分 别 进行 。 

3) 用 电 烙 铁 焊接 电阻 时 ， 由 于 两 个 焊 点 的 焊锡 不 能 同时 熔化 而 造成 焊 斜 ， 或 在 焊接 第 
二 个 焊 点 时 容易 造成 第 一 个 焊 点 松动 ， 所 以 对 电阻 的 焊接 最 好 不 要 使 用 电 烙 铁 。 

2. 电容 的 拆 焊 方法 及 注意 事项 

对 于 表面 颜色 为 灰色 、 棕 色 、 土 黄色 、 淡 紫色 和 日 色 等 的 普通 贴 片 电容 的 拆 焊 ， 其 方法 
与 拆 焊 贴 片 电阻 相同 。 而 对 于 涤纶 贴 片 电容 和 其 他 不 耐 高 温 的 贴 片 电容 ， 其 拆 焊 方法 及 注意 
事项 如 下 : 

(1) 涤纶 贴 片 电容 和 不 耐 高 温 的 贴 片 电容 的 拆 焊 方法 
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拆 焊 将 纶 电容 和 不 耐 高 温 的 贴 片 电容 时 ， 要 用 两 个 电 烙 铁 同 时 对 电容 的 两 个 焊 点 加 热 ， 
观察 到 焊 点 熔化 时 ， 用 电 烙 铁 尖 向 侧面 拨 动 使 焊 点 脱离 ， 再 用 包 子 取 下 。 焊 接 时 ， 首 先 在 电 
路 板 的 两 个 焊 点 上 涂 上 少量 助 焊剂 ， 再 用 电 烙 铁 加 热 焊 点 ， 观 察 到 焊锡 呈 炊 化 状态 时 ,迅速 
移 开 电 烙铁 ， 接 下 来 用 狠 子 夹 住 电容 放 正 并 下 压 ， 分 别 焊 好 电容 的 两 端 引 脚 焊 点 。 最 后 检查 
电容 是 否 焊 正 、 焊 点 是 否 光 滑 ， 若 要 焊 正 ， 应 将 电路 板 上 的 其 中 一 个 焊 点 用 吸 锡 线 将 锡 吸 
净 ， 再 重新 焊接 。 注 意 不 要 下 压 电 容 ， 以 免 损坏 第 一 个 焊 点 。 

(2) 拆 焊 涤纶 电容 和 不 耐 高 温 的 贴 片 电容 应 注意 的 事项 

1) 因 洗 纶 电容 和 不 耐 高 温 的 贴 片 电容 不 耐 高 温 ， 特 别 是 在 笔记 本 电脑 电路 板 上 操作 
时 ， 其 体积 小 而 场地 比较 窗 ， 所 以 在 拆 焊 时 ， 不宜 使 用 热风 枪 进行 加 热 。 

2) 在 进行 拆 焊 操 作 时 ， 如 果 焊 锡 少 ， 可 以 用 电 烙 铁 尖 从 焊锡 丝 上 带 一 点 锡 补 上 ， 体 积 
小 的 不 要 把 焊锡 丝 放 到 焊 点 上 用 电 烙 铁 加 热 取 锡 ， 以 免 因 焊 锡 过 多 而 引起 连 锡 。 

3) 在 进行 操作 时 ， 加 热 温 度 不 宜 过 高 ， 时 间 不 宜 过 长 ， 在 拆 焊 塑 封 的 电解 电容 时 ， 会 
出 现 边 角 加 热 变色 ， 但 一 般 不 会 影响 使 用 。 

3. 半导体 管 的 拆 焊 方法 及 注意 事项 

半导体 管 包括 二 极 管 、 晶 体 管 、 场 效应 晶体 管 等 器 件 。 此 类 元 器 件 的 引 脚 或 引线 没有 固 
定 的 规定 ， 拆 焊 的 方法 及 注意 事项 如 下 。 

(1) 半导体 管 的 拆 焊 方法 

拆 焊 半导体 管 时 ， 将 热风 枪 垂直 于 电路 板 均匀 加 热 ， 待 焊锡 熔化 时 迅速 用 锰 子 取 下 ， 对 
体积 稍 大 的 半导体 管 ， 则 可 以 用 杀 子 夹 住 并 略 向 上 提 ， 同 时 用 热风 枪 加 热 ， 观 察 到 焊 点 焊锡 
刚 一 熔化 时 即 可 分 离 ， 但 取 下 前 应 记 好 半导体 管 的 方向 。 焊 接 时 ， 也 可 以 使 用 电 烙 铁 焊 接 。 
首先 应 在 相应 焊 点 上 涂 少量 助 焊剂 ， 用 电 烙 铁 加 热 焊 点 并 由 内 向 外 移动 ， 使 每 个 焊 点 光滑 ， 
这 样 就 算出 现 毛刺 也 在 外 侧 。 再 将 半导体 管 放 好 ， 引 脚 与 焊 点 对 齐 ， 接 下 来 用 电 烙 铁 尖 逐 条 
下 压 半 导体 管 引 脚 焊 点 正 上 方 加 热 焊接 。 最 后 检查 是 否 存 在 虚 焊 ， 补 焊 时 ， 应 先 在 焊 点 部 位 
涂 少 量 助 焊剂 ， 用 电 烙 铁 下 压 引 脚 焊 点 部 位 加 热 ， 待 焊锡 熔化 后 移 开 即 可 。 

(2) 拆 焊 半 导体 管 应 注意 的 事项 

1) 半导体 管 的 耐 热 较 差 ， 在 使 用 热风 枪 或 电 烙铁 加 热 时 ， 注 意 温度 不 宜 过 高 ， 时 间 不 
宜 过 长 。 

2) 在 焊接 时 ， 由 于 焊 点 有 圆滑 锡 点 ， 元 器 件 容易 滑 向 侧面 ， 所 以 在 焊接 前 应 注意 将 引 
脚 对 正 再 焊 。 

3) 用 电 烙 铁 下 压 元 器 件 时 ， 注 意 不 要 压 和 在 ， 对 于 引 脚 较 多 的 元 器 件 ， 可 以 先 用 电 烙 铁 
把 斜 对 角 的 两 条 引 脚 焊 好 ， 定 位 好 以 后 再 焊接 其 他 引 脚 。 

特别 是 拆 焊 和 安装 场 效应 晶体 管 时 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 拆 装 场 效 应 晶体 管 时 ， 必 须 在 关 断 电源 的 情况 下 进行 ， 不 允许 在 未 断 电 时 ， 将 管子 
插入 电路 或 从 电路 中 拨 出 管子 ， 以 确保 人 身 安全 。 

2) 焊接 用 的 仪器 仪表 、 工 作 台 、 电 烙铁 必须 有 良好 的 接地 。 

3) 在 元 器 件 架 上 取 下 管子 时 ， 应 以 适当 的 方式 确保 人 体 接地 〈 如 采用 接地 坏 ) 。 

4) 在 焊接 前 应 把 印 制 电路 板 的 电源 线 与 地 线 短 接 ， 焊 接 完毕 后 才 分 开 。 

5) 安装 场 效 应 晶体 管 时 ， 应 尽量 远离 发 热 元 器 件 ， 以 防止 受热 损坏 。 

6) 防止 管件 振动 ， 安 装 时 应 将 管子 紧 固 起 来 。 
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7) 在 弯曲 引 脚 时 ， 应 在 大 于 管子 根部 尺寸 Smm 以 上 处 进行 ， 以 防止 将 引 脚 折断 而 引起 
漏 气 。 

8) 场 效 应 晶体 管 各 引 脚 的 焊接 顺序 是 漏 极 、 源 极 、 栅 极 ， 拆 机 时 的 顺序 相反 。 为 了 防 
止 管子 击 穿 ， 在 接 入 电路 时 ， 必 须 将 管子 各 引 脚 短 接 ， 焊 接 完毕 青 将 短 接 材 料 去 掉 。 

9) 印 制 电路 板 在 装机 之 前 ， 应 用 接地 线 的 夹子 碰 一 下 机 器 的 各 接线 端子 ， 然 后 把 印 制 
电路 板 接 上 去 。 

10) 对 于 功率 型 场 效 应 晶体 管 ， 由 于 在 高 负荷 条 件 下 运行 ， 为 了 保持 良好 的 散热 条 件 ， 
所 以 在 安装 时 ， 必 须 按照 管子 外 形 设 计 足 够 的 散热 片 ， 以 确保 壳 体 温度 不 超过 额定 值 ， 使 器 


件 能 长 期 稳定 工作 。 
11) 场 效 应 晶体 管 的 栅 极 在 允许 的 条 件 下 ， 最 好 接 入 保护 晶体 管 。 以 防止 场 效应 晶体 
管 的 顶 极 击 穿 。 


4. 集成 电路 的 拆 焊 方法 及 注意 事项 

在 电路 板 上 ， 集 成 电路 通常 分 为 周边 有 引线 的 集成 电路 、 四 周 底部 为 焊 点 的 集成 电路 及 
底部 为 点 阵 焊 点 〈BGA 球 栅 阵列 封装 ) 的 集成 电路 三 种 形式 。 在 笔记 本 电脑 电路 检修 中 ， 
如 采集 成 电路 损坏 ， 必 须 先 将 损坏 的 集成 电路 从 电路 板 上 拆 印 下 来 才能 更 换 新 的 集成 电路 。 
但 由 于 集成 电路 的 引 脚 又 多 又 密 ， 拆 印 时 不 但 很 麻烦 ， 甚 至 还 会 损坏 集成 电路 和 电路 板 。 下 
面 介绍 几 种 简便 且 行 之 有 效 的 拆 焊 方法 及 拆 焊 应 注意 的 事项 。 

(1) 集成 电路 的 拆 焊 方法 

1) 吸 锡 拆 纯 法 。 常 用 的 吸 锡 拆 凶 方法 有 以 下 两 种 ， 一 种 是 金属 编织 带 吸 锡 法 。 人 金属 编 
织带 吸 锡 法 ， 即 取 一 段 多 股 金 属 编织 带 ， 淄 上 松香 精 溶液 ， 用 电 烙 铁 对 集成 电路 的 引 脚 和 编 
织带 同时 加 温 ， 当 加 温 到 一 定 温度 后 ， 引 脚 上 的 焊锡 溶化 被 编织 带 吸 附 住 ， 然 后 将 编织 带 吃 
上 锡 的 段 剪 去 。 再 用 同样 的 方法 去 吸 其 他 引 脚 上 的 焊锡 ， 待 全 部 引 脚 上 的 焊锡 被 吸 完 后 ， 用 
小 刀 轻 轻 托 起 集成 电路 将 其 分 下 。 另 一 种 是 采用 专用 吸 、 焊 两 用 烙铁 吸 锡 法 。 采 用 专用 吸 、 
焊 两 用 烙铁 (功率 一 般 为 25 ~35W) 拆 缀 集成 电路 时 ， 首 先 应 插 上 电源 加 热 ， 当 加 热 到 一 
定 程 度 时 ， 将 电 烙铁 头 放 在 集成 电路 的 引 脚 上 ， 待 焊 点 熔化 后 被 吸入 吸 锡 器 内 ， 全 部 引 脚 的 
焊锡 吸 完 后 ， 再 用 专用 工具 将 集成 电路 从 电路 上 拆 下 。 

2) 医用 空心 针头 拆 印 法 。 取 一 支 内 径 刚 好 套 住 集成 电路 引 脚 的 医用 针头 和 一 尖 嘴 电 烙 
铁 。 使 用 时 用 烙铁 加 热 将 引 脚 焊锡 熔化 ， 及 时 用 针头 套 住 引 脚 ， 然 后 松 开 烙 铁 并 旋转 针头 ， 
等 焊锡 凝固 后 拔 出 针头 ， 这 时 该 引 脚 已 与 印 制 电 路 板 完全 分 离开 。 所 有 引 脚 如 此 做 一 遍 后 ， 
集成 电路 就 可 取 下 。 

3) 熔 焊 扫 刷 拆 和 印 法 。 采 用 一 把 电 烙 铁 和 一 个 毛 刷 ， 先 将 电 烙铁 加 热 ， 待 加 热 到 一 定 程 
度 时 将 集成 电路 引 脚 上 的 焊锡 熔化 ， 并 趁 热 用 毛 刷 将 熔化 的 焊 扫 掉 ， 使 引 脚 与 电路 板 完 全 分 
开 后 ， 再 用 小 刀 将 集成 电路 取 下 。 和 采用 效 焊 扫 刷 拆 御 法 拆伙 集成 电路 时 ， 应 注意 掌握 电 烙铁 
的 温度 ， 既 要 熔化 焊 点 使 引 脚 与 电路 板 分 离 ， 又 不 要 加 热 过 度 ， 以 防止 损坏 电路 板 。 

4) 增 焊 拆 印 法 。 增 焊 拆 纯 法 即 在 待 拆 印 的 集成 电路 的 引 脚 上 再 增加 一 层 焊 锡 ， 使 每 列 
引 脚 的 焊 点 连接 起 来 ， 便 于 传 热 。 然 后 再 用 电 烙铁 对 其 加 热 ， 并 在 加 热 的 同时 用 一 只 小 规格 
一 字 螺 钉 旋 具 轻 轻 摇动 各 引 脚 ， 一 般 每 列 引 脚 加 热 两 次 即 可 拆 印 下 来 。 

5) 拉线 拆 秋 法 。 对 于 贴 片 式 集成 电路 的 拆伙 可 采用 拉线 法 ， 其 做 法 是 ， 取 一 根 长 度 和 
粗细 合适 的 漆包线 ， 将 其 一 端 刮 净 上 锡 后 ， 如 图 4-99 所 示 ， 从 集成 电路 引 脚 的 底部 穿 过 ， 
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并 将 这 一 端 焊 在 电路 板 的 某 一 焊 点 上 ， 然 后 按 拉线 穿 过 引 脚 的 顺序 从 头 至 尾 用 电 烙 铁 对 其 加 
热 ， 并 在 加 热 的 同时 用 手 捏 起 拉线 向 外 拉 ， 即 可 使 引 脚 与 电路 板 脱 离 。 此 法 稳当 可 靠 ， 但 要 
注意 的 是 ， 必 须 待 所 有 焊锡 完全 熔化 后 ， 才 能 用 力 拉 漆 包 线 ， 和 否则 会 造成 焊 盘 起 泡 ， 损 坏 引 
脚 或 电路 板 。 


图 4-99 ”拉线 拆 缀 法 示意 图 


6) 用 热风 枪 加 热 拆 印 法 。 对 于 微型 片 状 集成 电路 可 采用 热风 枪 加 热 拆 卸 ， 其 具体 做 法 
是 ， 用 尖 头 电 烙 铁 加 热 后 将 松香 均匀 涂 在 片 状 集成 电路 引 脚 的 四 周 ， 以 防止 焊 下 时 损坏 焊 
盘 。 启 动 热风 枪 ， 待 温度 恒定 后 ， 将 热风 枪 对 集成 电路 的 引 脚 进行 加 热 ， 操 作 时 速度 要 快 ， 
使 各 引 脚 焊 盘 均匀 熔化 。 用 角 子 将 集成 电路 推 离 焊 盘 ， 即 可 外 下 集成 电路 。 

(2) 拆 焊 集 成 电路 应 注意 的 事项 

1) 拆 焊 集成 电路 应 选用 功率 为 25W 左右 的 电 烙 铁 ， 烙 铁 头 应 为 尖 嘴 形 ， 并 用 钼 刀 修 整 
尖 头 ， 防 止 在 施 焊 时 尖 头 上 的 毛刺 拖 动 引 脚 。 最 好 选用 降 静 电 且 带 吸 锡 器 的 电 烙 铁 。 

2) 焊接 材料 主要 是 松香 、 焊 锡 丝 、 焊 锡 膏 和 天 那 水 、 纯 酒精 等 ， 焊 锡 丝 一 定 要 选用 低 
熔点 的 。 

3) 焊接 前 用 电 烙 铁 对 电路 板 进 行 平 整 ， es 
位 刷 净 ， 仔 细 检 查 电路 板 有 无 起 皮 、 断 落 现象 。 阁 有 起 皮 现 象 ， 只 需 平 整 一 下 就 可 以 了 ， 

有 断 落 ， 则 需要 用 细 铜 丝 连 接 好 。 

4) 新 集成 电路 在 出 厂 时 其 引 脚 已 上 锡 ， 不 必 作 任何 处 理 。 如 果 是 用 过 的 集成 电路 ， 
清除 引 脚 上 的 污 物 ， 并 对 引 脚 上 锡 和 调整 处 理 后 才能 使 用 。 

5) 对 集成 电路 进行 拆 焊 时 ， 先 将 集成 电路 摆 放 在 电路 板 上 ， 将 引 脚 对 正 ， 并 将 每 列 引 
脚 的 首 、 尾 脚 焊 好 ， 以 防止 集成 电路 移 位 ， 然 后 采用 “ 拉 焊 ”法 进行 施 焊 。 所 谓 拉 焊 ， 就 
是 在 电 烙 铁 头 上 带 一 小 滴 焊 锡 ， 将 电 烙 铁 头 沿 着 集成 电路 的 整 排 引 脚 自 左 向 右 轻 轻 地 拉 过 
去 ， 使 每 一 个 引 脚 都 被 焊接 在 电路 板 上 。 焊 接 完 毕 后 ， 应 对 每 一 个 焊 点 进行 检查 ， 若 某 一 焊 
点 存在 虚 焊 ， 可 用 电 烙 铁 对 其 补 焊 、 最 后 用 纯 酒 精 棉 球 擦 净 各 引 脚 ， 以 除去 引 脚 上 的 松香 及 
焊 漆 。 

6) 和 焊接 时 使 用 的 电路 铁 应 不 带电 或 接地 。 在 电 烙 铁 烧 热 后 应 拔 下 电源 插头 或 者 应 使 电 
烙铁 外 壳 有 良好 的 接地 ， 以 避免 感应 电击 穿 集成 电路 。 
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7) 焊接 集成 电路 时 要 注意 控制 其 最 高 温度 和 最 长 时 间 。 一 般 集 成 电路 焊接 时 所 能 承受 
的 最 高 温度 是 250%C (加 热 时 间 不 超过 10s) 或 350%C (加 热 时 间 不 超过 3s) ， 这 是 指 一 块 集 
成 电路 全 部 引 脚 同 时 浸入 离 封 装 基 座 平面 的 距离 为 1 ~1. 5mm 所 允许 的 最 高 温度 和 最 长 时 
间 ， 所 以 浸 爆 的 最 高 温度 一 般 应 控制 在 250%C 左右 ， 焊 接 时 间 应 少 于 6s。 

8) 一 些 大 功率 集成 电路 都 有 良好 的 散热 条 件 ， 在 更 换 集成 电路 时 ， 应 将 散热 片 重新 固 
定好 ， 使 之 与 集成 电路 紧密 接触 ， 以 防止 集成 电路 受热 而 损坏 。 

5. 插 接 器 的 拆 焊 方法 及 注意 事项 

笔记 本 电脑 电路 板 上 的 插 接 器 一 般 为 塑料 结构 ， 不 耐 高 温 。 对 其 拆 焊 方法 与 有 引线 的 集 
成 电路 相似 ， 一 般 使 用 烙铁 拆 焊 。 操 作 方 法 如 下 : 

拆 焊 时 ， 先 检查 塑料 部 分 能 否 全 部 或 部 分 取 下 ， 能 取 下 的 要 取 下 。 如 果 焊 片 比较 硬 ， 用 
热风 枪 均匀 加 热 爆 点 部 位 ， 少 加 热 塑 料 部 分 ， 同 时 用 久 子 夹 住 略 向 上 用 力 ， 当 焊锡 熔化 时 即 
可 分 离 取 下 。 加 热 时 要 时 刻 注意 塑料 骨架 是 否 因 高 温 变 形 。 若 焊 片 比较 软 有 弹性 ， 可 用 烙铁 
加 热 各 焊 点 ， 用 吸 锡 线 将 焊 点 的 焊锡 尽 可 能 多 的 吸 除 ， 然 后 用 烙铁 逐个 加 热 焊 点 并 用 针 或 刀 
尖 挑 开 焊 接点 即 可 。 

6. 屏蔽 罩 的 拆 焊 方法 及 注意 事项 

拆 焊 屏 项 置 前 应 先 观察 上 盖 是 否 是 卡 在 上 面 的、 是 否 可 以 直接 取 下 ， 如 果 可 以 取 下 直接 
取 下 即 可 ， 如 果 是 整体 的 就 只 能 拆 焊 了 。 拆 焊 方 法 及 注意 事项 如 下 : 

拆 焊 通 常 都 是 从 屏蔽 蛙 边 角 开 始 ， 在 边 角 处 将 包子 尖 插 入 屏蔽 时 的 孔 内 向 上 用 较 大 的 
力 ， 再 用 热风 枪 加 热 屏 蔽 蛙 与 该 角 相 邻 的 两 个 边 ， 当 焊锡 熔化 呈 海 绵 状 时 会 剥离 开 一 定 距 
离 ， 焊 锡 可 能 还 连 着 ,然后 使 用 热风 枪 向 两 边 均 名 加 热 ， 使 其 逐渐 熔化 剥离 。 若 变形 太 严 
重 
高 


， 可 以 轮番 处 理 ， 使 屏蔽 蛙 逐 渐 剥 离 。 这 样 处 理 的 好 处 是 ， 其 内 部 和 男 一 面 的 温度 不 会 太 
， 也 就 不 会 造成 焊 点 熔化 。 
焊接 屏蔽 罩 时 ， 可 使 用 热风 枪 逐 渐 轮 番 加 热 焊接 ， 但 注意 整体 温度 不 应 过 高 。 也 可 以 用 
烙铁 和 吸 锡 线 将 电路 板 上 的 锡 除 癣 ， 再 将 屏蔽 四 放 正 ， 然 后 用 烙铁 加 热 两 点 焊接 固定 ， 最 后 
用 功率 较 大 的 烙铁 和 焊锡 丝 沿 焊 颖 或 焊 点 焊接 。 
屏 项 日 一 般 体 积 大 、 散 热 快 ， 用 热风 枪 整体 加 热 拆 焊 时 容易 使 内 部 元 件 和 另 一 面 元 件 的 
焊 点 熔化 造成 元 件 移 位 或 脱落 ， 无 法 恢复 ， 所 以 要 特别 注意 温度 不 宜 过 高 。 


二 、 和 笔记本 电脑 电路 板 中 元 器 件 的 检测 方法 及 注意 事项 


1. 电阻 的 检测 方法 及 注意 事项 

贴 片 电阻 的 测量 方法 主要 有 伏 安 法 和 电 桥 法 ， 实 际 维修 中 一 般 和 采用 万 用 表 检 测 ， 其 方法 
与 普通 形式 的 电阻 相似 。 但 在 检测 贴 片 排 电 阻 时 应 注意 ， 因 其 内 部 是 由 等 阻 值 的 电阻 构成 
的 ， 所 以 公共 端 一 般 位 于 两 侧 。 另 外 ， 对 小 阻 值 贴 片 电阻 单独 不 好 进行 检测 ， 应 将 相同 的 电 
阻 串联 好 后 ， 测 量 它们 的 总 阻 值 ， 再 除 以 总 个 数 ， 即 得 到 单个 贴 片 电阻 的 阻 值 。 贴 片 电阻 的 
检测 应 包括 在 路 检测 和 开路 检测 两 种 方法 。 

(1) 在 路 检测 贴 片 电阻 的 方法 

在 路 检测 笔记 本 电脑 电路 板 上 的 贴 片 电阻 的 操作 方法 如 下 : 

1) 测量 前 ， 先 应 将 笔记 本 电脑 电路 板 的 电源 断 开 。 

2) 接 下 来 ,根据 待 测 贴 片 电阻 的 标注 读 出 贴 片 电阻 的 标 称 电 阻 值 。 例 如 ， 贴 片 电阻 的 
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标注 为 330， 它 的 阻 值 应 为 330。 

3) 使 用 毛 刷 清洁 贴 片 电阻 两 端的 焊 点 ， 这 样 可 以 使 测量 值 更 加 准确 。 

4) 根据 电阻 的 标 称 阻 值 ， 将 数字 万 用 表 调 到 欧姆 挡 “R x200” 挡 的 位 置 ， 接 着 将 万 用 
表 的 红 、 黑 两 表笔 分 别 搭 在 电阻 的 两 焊 点 上 ,测量 的 阻 值 为 33. 10。 

5) 将 红 、 黑 表笔 互 换 位 置 再 次 测量 ,测量 的 值 为 33. 29。 取 两 次 测量 中 阻 值 较 大 的 作 
为 参考 值 ， 然 后 与 电阻 的 标 称 值 进行 比较 。 由 于 33.20Q 与 33Q 很 接近 ， 因 此 可 断定 该 贴 片 
电阻 正常 。 

(2) 开路 检测 贴 片 电阻 的 方法 

开路 检测 笔记 本 电脑 电路 板 上 的 贴 片 电阻 的 操作 方法 如 下 : 

1) 在 断 开 电源 的 情况 下 ， 先 将 需要 测量 的 贴 片 电阻 从 电路 中 纯 下 ， 并 清洁 电阻 的 焊 
点 ， 清 洁 完 成 之 后 ， 开 始 准 备 进 行 测量 。 

2) 根据 贴 片 电阻 的 标注 读 出 其 阻 值 ， 例 如 ， 电 阻 的 标注 为 472， 它 的 阻 值 应 为 4. 7kQ。 

3) 打开 数字 万 用 表 的 电源 开关 ， 根 据 贴 片 电阻 的 标 称 阻 值 ， 将 数字 万 用 表 调 到 欧姆 挡 
“ 民 x20k” 挡 的 位 置 ， 接 着 将 万 用 表 的 红 、 黑 两 表笔 分 别 搭 在 电阻 两 焊 点 处 ， 测 量 的 阻 值 
为 4.63kO。 

4) 由 于 4.64kQ 与 4.70kQ 比较 接近 ， 因 此 可 以 断定 该 电阻 正常 。 

(3) 在 路 检测 贴 片 排 电阻 的 方法 

在 路 检测 笔记 本 电脑 电路 板 上 的 贴 片 排 电阻 的 操作 方法 如 下 : 

1) 首先 用 毛 刷 清洁 贴 片 排 电 阻 两 端的 焊 点 。 

2) 根据 贴 片 排 电 阻 的 标注 ， 读 出 其 阻 值 。 例 如 ， 待 测 排 电 阻 的 标注 为 330， 它 的 阻 值 
应 为 330。 

3) 根据 排 电阻 的 标 称 阻 值 ， 将 数字 万 用 表 调 到 欧姆 挡 “ 尺 x200” 量程 位 置 ， 然 后 将 万 
用 表 红 、 黑 两 表笔 分 别 搭 在 排 电 阻 的 两 端 第 一 组 焊 点 处 ， 测 量 的 阻 值 为 29.40 ， 接 着 将 红 、 
黑 两 表笔 互 换 位 置 再 次 进行 测量 ， 测 量 的 阻 值 为 29. 5Q。 比 较 两 次 测量 的 阻 值 ， 取 较 大 的 阻 
值 为 参考 阻 值 ， 与 33Q 进行 比较 ， 由 于 29. 50Q 与 330 比较 接近 ， 因 此 可 以 断定 该 排 电 阻 第 
一 组 正常 。 

4) 再 将 万 用 表 的 红 、 黑 两 表笔 接 到 排 电阻 第 二 组 两 端的 引 脚 ,测量 的 阻 值 为 29. 70。 
再 将 两 表笔 互 换 进行 测量 ,测量 的 阻 值 为 29. 8Q。 同 样 与 标 称 阻 值 进行 比较 ， 判 断 排 电 阻 第 
二 组 正常 。 

5) 接 下 来 测量 排 电阻 第 三 组 电阻 ,测量 的 阻 值 为 29. 99， 对 调 两 表笔 进行 再 次 测量 ， 
测量 的 阻 值 为 29. 8Q。 同 样 判 断 第 三 组 电阻 正常 。 

6) 最 后 测量 第 四 组 电阻 ,测量 的 阻 值 为 30。 对 调 表 笔 进 行 测量 ,测量 的 阻 值 为 
29. 90， 经 过 比较 ， 判 定 第 四 组 电阻 正常 。 

7) 由 于 排 电阻 内 部 各 个 电阻 均 正 常 ， 因 此 判断 此 排 电阻 正常 。 

(4) 开路 检测 贴 片 排 电阻 的 方法 

开路 检测 笔记 本 电脑 电路 板 上 的 贴 片 排 电阻 的 操作 方法 如 下 : 

1) 首先 清洁 排 电 阻 两 端的 焊 点 。 并 根据 排 电 阻 的 标注 ， 读 出 其 阻 值 。 例 如 ， 贴 片 排 电 
阻 标注 为 330， 因 此 它 的 阻 值 应 为 330。 

2) 打开 数字 万 用 表 的 电源 开关 ， 根 据 排 电 阻 的 标 称 阻 值 将 数字 万 用 表 调 到 欧姆 挡 “R x 
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200” 挡 的 位 置 。 然 后 将 万 用 表 的 红 、 黑 表笔 分 别 搭 在 排 电 阻 第 一 组 两 端 焊 点 处 ， 测 量 的 阻 
值 为 30.70。 由 于 30.79 与 33Q 比较 接近 ， 因 此 可 以 判断 排 电 阻 第 一 组 正常 。 

3) 将 万 用 表 两 表笔 分 别 搭 在 排 电 阻 第 二 组 焊 点 处 ， 测 量 的 阻 值 为 30.70， 同 样 可 判定 
第 二 组 电阻 正常 。 

4) 再 将 万 用 表 两 表笔 搭 在 排 电阻 第 三 组 焊 点 处 ,测量 的 阻 值 为 30. 99。 由 于 30.90 与 
33Q 比较 接近 ， 因 此 可 判定 第 三 组 电阻 正常 。 

5) 最 后 将 万 用 表 两 表笔 搭 在 排 电阻 第 四 组 焊 点 处 ,测量 的 阻 值 为 30.7Q。 由 于 30.79 
与 330 比较 接近 ， 因 此 可 断定 第 四 组 电阻 正常 。 

6) 由 于 此 排 电 阻 内 部 四 组 电阻 均 正常 ， 因 此 判断 此 排 电阻 正常 。 

(5) 在 路 检测 熔断 电阻 的 方法 

在 路 检测 笔记 本 电脑 电路 板 上 的 熔 断 电阻 的 操作 方法 如 下 : 

1) 测量 前 首先 断 开 电路 板 的 电源 。 

2) 使 用 毛 刷 清洁 熔断 电阻 的 焊 点 。 

3) 然后 打开 数字 万 用 表 的 电源 开关 ， 并 将 万 用 表 量 程 开关 调 到 欧姆 挡 “R x200” 挡 的 
位 置 。 接 着 将 万 用 表 红 、 黑 表笔 分 别 搭 在 熔断 电阻 两 端 焊 点 处 ， 测 量 的 阻 值 为 0.05Q 。 再 将 
两 表笔 对 调 再 次 进行 测量 ,测量 的 值 为 0. 050Q。 

4) 将 两 次 测量 的 结果 阻 值 较 大 的 一 次 与 零 进行 比较 ， 由 于 0.050Q 接近 零 ， 因 此 判定 该 
熔断 电阻 正常 。 

(6) 在 路 检测 热 敏 电阻 

检测 热 敏 电阻 时 可 以 给 电阻 加 热 ， 同 时 观察 热 敏 电阻 阻 值 的 变化 ， 根 据 阻 值 变 化 的 情况 
来 判断 热 敏 电阻 是 否 正常 。 下 面 以 笔记 本 电脑 主板 CPU 附近 的 热 敏 电阻 为 例 ， 介 绍 对 热 敏 
电阻 的 在 路 检测 方法 。 

1) 首先 断 开 主板 电源 。 并 清洁 热 敏 电阻 两 端的 焊 点 ， 清 洁 完 之 后 ， 开 始 准备 测量 。 

2) 打开 数字 万 用 表 电 源 开 关 ， 将 数字 万 用 表 调 到 欧姆 挡 “R x20k” 挡 的 位 置 。 然 后 将 
万 用 表 红 、 黑 表笔 分 别 拱 在 热 敏 电阻 两 端 焊 点 处 ， 测 量 的 阻 值 为 9. 670Q。 

3) 接 下 来 ， 如 图 4-100 所 示 ， 将 加 热 rs 区 二 
的 电 烙 铁 接 近 热 敏 电阻 附近 。 发 现 热 敏 电 和 
阻 的 阻 值 不 断 地 变 小 ， 最 后 接近 于 0Q 。 由 
于 热 敏 电阻 的 阻 值 随 着 温度 的 升 高 而 阻 值 
减 小 ， 说 明 此 热 敏 电阻 工作 正常 。 

实际 维修 中 ， 对 笔记 本 电脑 电路 板 上 
的 电阻 检测 的 过 程 中 应 注意 以 下 事项 : 

1) 为 了 提高 测量 准确 度 ， 应 根据 被 测 
贴 片 电阻 的 实际 标 称 大 小 来 选择 量程 。 实 
际 维修 中 ， 通 常 使 用 数字 万 用 表 进 行 测 量 。 
若 使 用 指针 式 万 用 表 测 量 贴 片 电阻 ， 在 每 
更 换 一 次 倍率 挡 后 ， 都 必须 重新 对 万 用 表 
指针 进行 回 零 调 整 。 

2) 检测 时 ， 特 别 是 在 检测 几 十 千 欧 以 上 阻 值 的 电阻 时 ， 手 不 要 触及 两 表笔 和 电阻 的 导 


图 4-100 在 路 检测 笔记 本 电脑 主板 CPU 
附近 的 热 敏 电阻 示意 图 
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电 部 分 ， 以 免 人 体 电阻 与 被 检测 电阻 并 联 ， 使 测量 的 阻 值 不 准确 。 

3) 使 用 加 温 法 检测 热 敏 电阻 时 ， 应 注意 不 要 使 电 烙铁 与 PTC 热 敏 电 阻 靠 得 过 近 或 接触 
到 电路 板 ， 以 防 损坏 PTC 热 敏 电阻 或 主板 。 

4) 实际 维修 中 ， 判 断 贴 片 电阻 是 否 异 常 ， 第 一 步 应 通过 观察 其 外 观 来 进行 检查 ， 若 发 
现 有 下 列 情 况 之 一 ， 则 说 明 该 贴 片 电阻 有 可 能 已 损坏 。 

Q 表面 二 次 玻璃 体 保护 膜 出 现 脱落 ， 或 电极 引出 端 镀层 出 现 脱落 。 

@) 表面 不 平整 ， 出 现 一 些 “ 凸 站”， 外 形变 形 ， 或 出 现 裂 纹 。 

@) 表面 颜色 烧 黑 。 

2. 电容 的 检测 方法 及 注意 事项 

笔记 本 电脑 实际 维修 中 ， 和 常用 于 检测 的 电容 主要 有 电解 电容 、 贴 片 电容 、 贴 片 排 容 等 。 
检测 方法 及 注意 事项 如 下 : 

(1) 电解 电容 的 检测 方法 

对 电解 电容 的 检测 应 包括 对 其 正 、 负 极 别 的 鉴别 和 性 能 好 坏 的 判别 ， 具 体 方法 及 应 注意 
的 事项 如 下 . 

1) 鉴别 电解 电容 的 正 、 负 极 。 对 正 、 负 极 标志 已 脱落 的 电容 ， 可 使 用 指针 式 万 用 表 来 
鉴别 : 假定 黑 表 笔 接 的 为 正极 ， 红 表笔 接 的 为 负极 ， 同 时 观察 并 记 住 表 针 向 右 摆动 的 幅度 ， 
并 对 电容 充分 放电 ; 然后 将 两 表笔 对 调 重复 上 述 测 量 。 比 较 两 次 测量 结果 ， 指 针 最 后 停留 的 
摆 幅 小 的 那 次 对 其 正 、 负 极 的 假设 是 对 的 ， 即 黑 表 笔 相 接 的 为 正极 ， 红 表笔 相 接 的 为 负极 。 

2) 检测 电解 电容 的 性 能 

检测 方法 如 图 4-101 所 示 ， 将 黑 表 笔 与 电容 的 正极 相 接 ， 红 表笔 与 电容 的 负极 相 接 。 若 
间 针 迅速 向 右 摆动 ， 并 缓慢 返回 至 某 阻 值 位 置 不 动 ， 此 时 指针 所 指示 的 电阻 值 越 大 表示 电容 
的 性 能 越 正 常 ， 漏 电 电 流 越 小 ; 若 指针 指示 为 零 或 摆动 不 大 ， 说 明 该 电容 性 能 不 良 ， 有 可 能 
内 部 已 断路 或 电解 质 已 干 润 而 失去 容量 。 


电容 性 能 正常 状态 电容 性 能 不 展 状 态 


图 4-101 检测 电解 电容 的 性 能 


对 电容 进行 检测 时 应 注意 ,测量 过 程 中 手 不 能 碰 触 电容 的 两 根 引线 。 在 测量 大 容量 电解 
电容 时 ， 必 须 用 万 用 表 将 电容 两 引 脚 短路 以 放 掉 电容 内 残余 的 电荷 ， 然 后 才 可 进行 测量 。 

(2) 开路 检测 贴 片 电容 的 方法 

笔记 本 电脑 电路 板 上 的 贴 片 电容 通常 使 用 开路 方法 对 其 进行 检测 ， 由 于 贴 片 电容 的 容量 
相对 比较 小 ， 因 此 一 般 采 用 指针 式 万 用 表 来 检测 。 检 测 方法 如 下 : 
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1) 测量 前 先 将 贴 片 电容 从 电路 中 印 下 ， 并 清洁 贴 片 电容 两 端的 引 脚 ， 清 除 引 脚 上 的 灰 
侍 和 氧化 物 。 

2) 将 指针 式 万 用 表 的 欧姆 挡 旋 至 “R x10k” 挡 ， 将 两 表笔 短 接 并 调 零 。 然 后 将 红 、 黑 
表笔 分 别 搭 在 贴 片 电容 两 端 引 脚 处 ， 此 时 万 用 表 的 指针 指 在 无 穷 大 处 。 接 下 来 将 两 表笔 交换 
再 次 进行 测量 ， 此 时 万 用 表 的 指针 指 在 无 穷 大 处 。 由 于 两 次 测量 中 阻 值 均 为 无 穷 大 ， 因 此 可 
以 判断 此 贴 片 电容 正常 。 

(3) 开路 检测 贴 片 排 电容 的 方法 

在 检测 电路 中 的 电容 时 ， 一 般 情 况 下 尽量 不 采用 在 路 检测 ， 以 免 所 在 电路 的 其 他 元 顺 件 
影响 测量 结果 。 开 路 检测 贴 片 排 电容 的 方法 如 下 : 

首先 将 排 电容 从 电路 板 上 拆 下 ， 并 清除 引 脚 上 的 污 物 ， 将 万 用 表 置 于 “R x 10” 挡 位 
置 ， 将 红 、 黑 两 表笔 短 接 调 零 。 分 别 将 两 表笔 与 排 电容 的 第 一 组 引 脚 相 接 ， 此 时 万 用 表 指 针 
应 指向 无 穷 大 位 置 ， 再 将 两 表笔 交换 位 置 对 其 测量 ， 此 时 万 用 表 的 指针 也 应 指向 无 穷 大 。 因 
再 次 测 得 阻 值 均 为 无 穷 大 ， 所 以 说 明 第 一 组 电容 的 性 能 正常 。 接 下 来 使 用 同样 的 方法 ， 对 第 
二 组 、 第 三 组 、 第 四 组 排 电容 进行 测量 ， 知 万 用 表 指 针 均 指向 无 穷 大 ， 则 说 明 该 排 电 容 性 能 
正常 。 

3. 电感 的 检测 方法 

根据 电感 直流 电阻 值 的 大 小 与 其 线圈 上 绕 制 的 线 径 大 小 、 政 数 多 少 有 直接 关系 ， 使 用 万 
用 表 可 大 致 检测 出 笔记 本 电脑 电路 中 的 磁 环 电感 、 封 闭 式 电感 、 贴 片 电感 的 性 能 。 具 体检 测 
方法 如 下 : 

(1) 开路 检测 笔记 本 电脑 中 的 磁 环 电感 

首先 将 磁 环 电感 从 电路 中 纯 下 ， 并 清洁 电感 两 端 引 脚 ， 去 除 引 脚 上 面 的 氧化 层 。 清 洁 完 
毕 后 开始 准备 测量 。 

如 图 4-102 所 示 ， 将 指针 万 用 表 的 测量 旋钮 旋 至 欧姆 挡 的 “及 x1” 挡 ， 接 着 将 万 用 表 
的 两 上 只 表笔 短 接 并 进行 调 零 。 再 将 万 用 表 的 红 、 黑 表笔 分 别 搭 在 磁 环 电感 两 端 引 脚 上 ， 此 时 
万 用 表 的 指针 指向 接近 于 零 处 。 由 于 测量 的 磁 环 电感 的 阻 值 接近 零 ， 因 此 可 判断 此 电感 未 
断路 。 


图 4-102 开路 检测 笔记 本 电脑 中 的 磁 环 电感 
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(2) 开路 检测 笔记 本 电脑 中 的 封闭 式 电感 

首先 将 封闭 式 电感 从 电路 板 上 缉 下 ， 并 清洁 电感 的 两 端 ， 再 将 万 用 表 的 功率 旋钮 旋 至 
“R x 1” 测 量 挡 ， 将 两 表笔 短 接 调 零 。 

如 图 4-103 所 示 ， 将 红 、 黑 表笔 分 别 与 
电感 的 两 端 相 接 ， 此 时 观察 万 用 表 指 针 接 近 
于 零 处 ， 由 于 测量 该 电感 的 电阻 值 接近 于 
零 ， 所 以 可 判定 该 电感 无 断路 故障 。 

(3) 开路 检测 电路 中 的 贴 片 电感 

首先 将 贴 片 电感 从 电路 板 上 印 下 ， 并 清 
洁 贴 片 电感 两 端的 引 脚 ， 去 除 引 脚 上 的 氧化 
物 。 接 着 打开 数字 万 用 表 的 电源 开关 ， 并 将 
数字 万 用 表 的 功能 旋钮 旋 至 “二 极 管 ” 挡 。 巴 

接 下 来 ， 将 万 用 表 的 红 、 黑 表笔 分 别 接 。 图 4.103 开路 检测 笔记 本 电脑 中 的 封闭 式 电 | 
贴 片 电感 的 两 引 脚 ， 测 量 的 阻 值 为 0.030。 
由 于 测量 的 阻 值 接近 于 零 ， 因 此 可 断定 该 贴 片 电感 性 能 正常 。 

4. 半导体 管 的 检测 方法 及 注意 事项 

检测 半导体 管 的 方法 很 多 ， 使 用 指针 式 万 用 表 可 对 半导体 管 进行 快捷 的 检测 。 检 测 整流 
二 极 管 、 高 亮度 单 色 发 光 二 极 管 、 唱 体 管 及 场 效 应 晶体 管 的 具体 方法 如 下 : 

(1) 使 用 开路 法 检测 整流 二 极 管 

检测 前 ， 将 整流 二 极 管 从 电路 中 焊 下 ， 将 万 用 表 的 电阻 挡 置 于 “Rx100” 或 “Rx1lk” 
量程 位 置 ， 对 其 进行 测量 ， 记 下 首次 测量 出 的 电阻 值 。 然 后 ， 将 红 、 黑 两 表笔 对 调 再 与 该 整 
流 二 极 管 的 两 引 脚 相 接 进行 再 次 测量 。 最 后 比较 两 次 测 得 的 电阻 值 大 小 。 若 两 次 测 得 的 电阻 
值 相 差 很 大 ， 则 说 明 其 性 能 正常 ; 若 测 得 两 次 的 阻 值 相等 或 相近 ， 并 且 阻 值 很 小 ， 则 说 明 该 
整流 二 极 管 有 可 能 被 击 穿 损坏 ， 不 能 使 用 。 

(2) 检测 高 亮度 单 色 发 光 二 极 管 的 性 能 

检测 方法 如 图 4-104 所 示 : 在 万 用 表 外 部 串联 一 节 1.5V 或 1.2V 的 干 鞭 电 池 ， 使 检测 
电压 增加 至 2V 以 上 ( 因 高 亮度 单 色 发 光 二 极 管 的 开启 电压 一 般 为 2V)， 将 万 用 表 置 于 “R x 
10” 或 “Rx100” 挡 位 。 检 测 时 ， 用 万 用 表 两 表笔 轮换 接触 发 光 二 极 管 的 两 管 脚 ， 正 党 发 光 
的 那 次 黑 表笔 所 接 的 为 正极 ， 红 表笔 所 接 的 为 负极 。 若 无 论 怎样 对 调 表 笔 对 其 进行 测量 ， 发 
光 二 极 管 均 不 发 光 ， 则 说 明 该 发 光 二 极 管 已 损坏 。 

(3) 判别 晶体 管 电极 

将 万 用 表 置 于 “R x100” 或 “R x1k” 挡 位 测量 晶体 管 三 个 电极 中 任意 两 个 电极 间 的 
正 、 反 向 电阻 值 。 将 其 中 一 只 表笔 接 某 一 电极 ， 另 一 表笔 先后 与 另外 两 个 电极 相 接 ， 而 且 测 
得 阻 值 均 很 小 时 ， 则 开始 表笔 所 接 的 那个 电极 为 基 极 B。 此 时 ， 观 察 红 表笔 ， 若 接 的 为 基 极 
B， 则 可 判定 该 晶体 管 为 PNP 型 管 ; 若 黑 表 笔 接 的 是 基 极 B， 红 表笔 分 别 与 其 他 两 极 相 接触 
并 且 测 得 的 阻 值 较 小 ， 则 可 判定 该 晶体 管 为 NPN 型 管 ， 而 且 所 测 的 两 个 电阻 值 会 是 一 个 大 ， 
一 个 小 ,在 阻 值 小 的 一 次 测量 中 ， 与 红 表笔 相 接 的 引 脚 为 集 电极 C， 在 阻 值 较 大 的 一 次 测量 
中 ， 与 红 表 笔 相 接 的 引 脚 为 发 射 极 工 。 

(4) 已 知 唱 体 管 类 型 和 电极 ， 检 测 NPN 唱 体 管 的 方法 
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将 万 用 表 置 于 “Rx100” 或 “Rx1k” 挡 位 ,将 黑 表 笔 与 晶体 管 的 基 极 相 接 ， 红 表笔 
分 两 次 与 晶体 管 的 集 电 极 和 发 射 极 相 接 ， 对 其 进行 测量 。 如 果 两 次 测 得 的 电阻 值 都 较 小 ， 然 
后 再 将 红 表笔 与 基 极 相 接 ， 将 黑 表笔 两 次 分 别 与 集 电 极 和 发 射 极 相 接 。 如 果 两 次 测 得 的 电阻 
值 都 较 大 ， 则 说 明 该 晶体 管 性 能 正常 。 反 之 ， 则 说 明 有 可 能 已 损坏 。 

(5) 已 知 唱 体 管 类 型 和 电极 ， 检 测 PNP 晶体 管 的 方法 

检测 方法 和 程序 与 检测 NPN 晶体 管 一 样 ， 不 同 的 是 两 表笔 与 电极 相 接 不 同 。 将 红 表 笔 
与 基 极 相 接 ， 将 黑 表 笔 分 两 次 先后 与 晶体 管 的 集 电极 和 发 射 极 相 接 。 如 果 测 得 阻 值 都 较 小 ， 
再 将 黑 表 笔 与 基 极 相 接 ， 将 红 表笔 分 两 次 先后 与 其 余 两 个 电极 相 接 。 如 果 两 次 测 得 的 阻 值 都 
很 大 ， 则 说 明 该 晶体 管 性 能 正常 。 反 之 ,说 明 有 可 能 已 损坏 。 

(6) 开路 检测 笔记 本 电脑 中 的 场 效应 晶体 管 

由 于 场 效 应 晶体 管 容易 被 击 穿 ， 在 测量 之 前 ， 先 把 人 体 对 地 短路 后 ， 才 能 摸 触 MOSFET 
的 引 脚 。 焊 接 用 的 电 烙铁 也 必须 良好 接地 ， 最 好 在 手腕 上 接 一 条 导线 与 大 地 连通 ， 使 人 体 与 
大 地 保持 等 电位 ， 再 把 引 脚 分 开 ， 然 后 拆 掉 导线 。 场 效应 晶体 管 每 次 测量 完毕 ，G - S 结 
容 上 会 充 有 少量 电荷 ， 建 立 起 电压 UVcs ， 再 接着 测量 时 指针 可 能 不 劲 ， 此 时 将 G -5S 极 间 短 
路 一 下 。 使 用 指针 式 万 用 表 开 路 检测 笔记 本 电脑 中 的 场 效应 晶体 管 的 具体 步骤 如 下 : 

1) 首先 将 场 效 应 晶体 管 从 笔记 本 电路 板 上 印 下 ， 并 清洁 场 效 应 晶体 管 的 引 脚 。 清 洁 完 
成 后 应 将 场 效 应 晶体 管 的 三 只 引 脚 短 接 ( 可 用 刍 子 同时 将 三 只 引 脚 夹 住 )， 即 可 对 其 进行 
放电 。 

2) 测量 时 ， 将 指针 万 用 表 的 功能 旋钮 旋 至 “R x 10k” 挡 ， 将 万 用 表 的 两 表笔 短 接 ， 并 
进行 调 零 。 如 图 4-105 所 示 ， 将 万 用 表 的 红 、 黑 表笔 分 别 接触 场 效应 晶体 管 的 任意 一 个 电 
极 , 测量 其 阻 值 ， 此 时 万 用 表 指 针 指 向 无 穷 大 处 。 

然后 如 图 4- 106 所 示 ， 使 黑 表 笔 保持 不 动 ， 将 红 表 笔 移 到 男 外 一 个 电极 上 进行 测量 ， 此 
时 万 用 表 的 指针 指 在 0. 6kQ 处 。 由 于 前 两 次 测量 的 阻 值 不 相等 ， 需 要 重新 测量 。 

3) 接 下 来 ， 如 图 4-107 所 示 ， 将 黑 表 笔 接 到 另 一 个 电极 上 ， 红 表笔 接 到 剩 下 的 两 只 电 
极 中 的 一 只 电极 上 ， 测 量 其 阻 值 。 此 时 万 用 表 的 指针 指向 无 穷 大 处 。 

接着 如 图 4-108 所 示 ， 使 黑 表 笔 保 持 不 动 ， 将 红 表 笔 接 到 另外 一 只 电极 上 测量 ， 此 时 万 
用 表 的 指针 指向 无 穷 大 处 。 由 于 上 两 次 测量 的 电阻 值 相近 ， 因 此 可 判定 黑 表笔 所 接触 的 电极 
为 栅 极 ， 其 余 两 个 电极 分 别 为 漏 极 和 源 极 。 
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图 4-105 使 用 指针 式 万 用 表 开 路 检测 场 效 应 晶体 管 步 又 一 


4-106 使 用 指针 式 万 用 表 开路 检 4-107 使 用 指针 式 万 用 表 开路 检 
测 场 效应 晶体 管 步 又 二 测 场 效 应 晶体 管 步骤 三 
4) 接 下 来 ， 将 两 表笔 分 别 接 在 漏 极 和 源 极 的 引 脚 上 ,测量 其 电阻 值 。 此 时 万 用 表 的 指 
针 指 向 0. 6kQ ， 如 图 4-109 所 示 。 


图 4-108 使 用 指针 式 万 用 表 开 图 4-109 使 用 指针 式 万 用 表 开 
路 检测 场 效 应 晶体 管 步 又 四 路 检测 场 效 应 晶体 管 步 又 五 
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接着 如 图 4-110 所 示 。 调 换 红 、 黑 表笔 测量 其 电阻 值 。 此 时 万 用 表 的 指针 指向 40kQ。 
在 上 两 次 测量 中 ， 电 阻 值 较 小 的 一 次 测量 中 ( 即 测 量 值 为 0. 6kQ 时 ) ， 黑 表笔 所 接 的 电极 为 
源 极 ， 红 表笔 所 接 的 电极 为 漏 极 。 

5) 接 下 来 ， 将 黑 表 笔 接 漏 极 ， 红 表笔 接 源 极 ， 栅 极 悬 空 。 然 后 用 手指 触摸 栅 极 ， 此 时 
万 用 表 的 指针 有 极 大 的 偏转 ， 如 图 4-111 所 示 。 


图 4-110 使 用 指针 式 万 用 表 开 路 图 4-111 使 用 指针 式 万 用 表 开 路 


检测 场 效应 晶体 管 步 又 六 检测 场 效 应 晶体 管 步骤 七 


由 于 测 场 效应 晶体 管 时 ， 万 用 表 的 表 针 有 和 较 大 的 偏转 ， 因 此 可 判断 此 场 效 应 晶体 管 
正常 。 

5. 晶振 的 检测 方法 

晶振 在 电路 板 上 通常 分 贴 片 式 和 直 插 式 两 种 安装 形式 ， 在 笔记 本 电脑 中 一 般 为 贴 片 安装 
较 多 见 。 维 修 中 ， 对 其 检测 及 好 坏 判断 主要 使 用 以 下 两 种 方法 ; 

1) 用 数字 万 用 表 “R x 10” 挡 测 晶振 两 端的 电阻 值 ， 应 为 无 穷 大 ; 若 测 出 有 阻 值 但 阻 
值 接近 零 ， 则 说 明 该 晶振 损坏 。 

2) 使 用 频率 计 测 量 晶 振 的 频率 ， 通 常情 况 下 ， 品 振 损坏 的 晶振 频率 不 正常 。 

6. 集成 电路 的 检测 方法 及 注意 事项 

检测 笔记 本 电脑 电路 板 上 的 集成 电路 分 不 在 路 检测 和 在 路 检测 两 种 方法 。 不 在 路 检测 就 
是 在 集成 电路 未 接 电 路 之 前 ， 用 万 用 表 检 测 集成 电路 各 引 脚 对 应 于 接地 引 脚 之 间 的 正 、 反 向 
电阻 值 ， 并 将 检测 到 的 数据 与 标 称 值 (或 资料 ) 对 照 ， 即 可 对 其 性 能 的 好 坏 进行 判断 ; 在 
路 检测 就 是 使 用 万 用 表 直 接 测 量 集 成 电路 在 印 制 电路 板 上 各 引 脚 的 直流 电阻 、 对 地 交 直 流 电 
压 是 否 正常 来 判断 该 集成 电路 是 否 损坏 。 

在 路 检测 笔记 本 电脑 电路 板 上 的 集成 电路 又 分 直流 电阻 检测 法 、 直 流 工作 电压 检测 法 及 
交流 工作 电压 检测 法 。 使 用 此 三 种 方法 对 集成 电路 进行 检测 时 应 注意 以 下 事项 。 

(1) 直流 电阻 检测 法 

采用 万 用 表 在 路 检测 集成 电路 的 直流 电阻 时 应 注意 以 下 三 点 : 

1) 测量 前 必须 断 开 电源 ， 以 免 测 试 时 造成 电表 和 元 器 件 损坏 。 

2) 使 用 的 万 用 表 电 阻挡 的 内 部 电压 不 得 大 于 6V， 选 用 “及 x100” 或 “有 Rxlk” 挡 。 

3) 当 测 得 某 一 引 脚 的 直流 电阻 不 正常 时 ， 应 注意 考虑 外 部 因素 ， 如 被 测 机 与 集成 电路 
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相关 的 电位 器 滑动 臂 位 置 是 否 正 常 ， 相 关 的 外 围 元 器 件 是 否 损坏 等 。 

(2) 直流 工作 电压 检测 法 

直流 工作 电压 检测 法 是 在 通电 情况 下 ， 用 万 用 表 直 流 电 压 挡 检测 集成 电路 各 引 脚 对 地 直 
流 电压 值 ， 来 判断 集成 电路 是 否 正 常 的 一 种 方法 。 检 测 时 应 注意 以 下 三 点 : 

1) 测量 时 ， 应 把 各 电位 器 旋 到 中 间 人 位置， 如 果 是 电视 机 ， 信 和 号 源 要 采用 标准 彩 条 信和 号 
发 生 器 。 

2) 对 于 多 种 工作 方式 的 装置 和 动态 接收 装置 ， 在 不 同 工 作 方式 下 ， 集 成 电路 各 引 脚 电 
压 是 不 同 的 ， 应 加 以 区 别 。 如 电视 机 中 的 集成 电路 各 引 脚 的 电压 会 随 信 号 的 有 无 和 大 小 发 生 
变化 ， 如 果 当 有 信和 号 或 无 信号 时 都 无 变化 或 变化 异常 ， 则 说 明 该 集成 电路 损坏 。 

3) 当 测 得 某 一 引 脚 电压 值 出 现 异 常 时 ， 应 进一步 检测 外 围 元 带 件 ,一 般 是 外 围 元 器 件 
发 生 漏电 、 短 路 、 开 路 或 变 值 。 另 外 ， 还 需 检查 与 外 围 电路 连接 的 可 变 电 位 器 的 滑动 辟 所 处 
的 位 置 ， 若 所 处 的 位 置 偏离 ， 也 会 使 集成 电路 的 相关 引 脚 电压 发 生变 化 。 在 检查 以 上 均 无 异 
常 时 ， 则 可 判断 集成 电路 已 损坏 。 

(3) 交流 工作 电压 检测 法 

采用 带 有 “dB” 插 孔 的 万 用 表 ， 将 万 用 表 拨 至 交流 电压 挡 ， 红 表笔 插入 “dB” 插 孔 ; 
若 使 用 无 “dB” 插 孔 的 万 用 表 ， 可 在 红 表 笔 中 接 一 只 电容 (0.5uF 左右 ) ， 对 集成 电路 的 交 
流 工 作 电 压 进 行 检测 。 但 由 于 不 同 的 集成 电路 其 频率 和 波形 均 不 同 ， 所 以 测 得 数据 为 近似 
值 ， 只 能 作为 掌握 集成 电路 交流 信号 变化 情况 的 参考 。 

集成 电路 是 笔记 本 电脑 电路 板 上 的 主要 元 器 件 ， 例 如 运算 放大 器 、 集 成 稳 压 器 、 门 电路 
等 。 对 它们 的 具体 检测 方法 及 步骤 如 下 。 

(1) 运算 放大 器 的 检测 方法 

运算 放大 器 的 关键 测试 点 主要 是 输入 端 和 输出 端 。 此 点 静态 时 电压 值 较 高 。 使 用 指针 式 
万 用 表 通 常 可 分 为 电阻 值 检测 和 电压 检测 两 种 方法 。 

1) 电阻 值 检测 。 将 万 用 表 置 于 “R x 1k” 挡 分 别 检 测 各 运算 放大 器 引 脚 的 电阻 值 ， 若 
测 各 对 应 引 脚 之 间 的 电阻 值 与 正常 值 相 差 不 大 ， 则 说 明 该 运算 放大 器 是 好 的 。 图 4-112 (以 
LM324 为 例 ) 所 示 为 运算 放大 器 的 电阻 值 的 检测 方法 及 所 测 正常 值 。 

2) 电压 检测 。 将 万 用 表 拨 至 直流 电压 挡 (如 DC50V) ， 测 量 输出 端 (中 脚 ) 与 负电 源 
端 (外 脚 之 间 的 电压 值 约 为 22V 左右 。 然 后 用 手持 金属 久 子 依次 点 触 运算 放大 咒 的 两 个 输 
入 端 〈 即 加 入 干扰 信号 ) ， 并 观察 表 针 的 摆动 情况 ， 正 常 时 ， 万 用 表 指 针 会 有 较 大 的 摆动 ， 
若 指 针 根 本 不 动 ， 则 说 明 该 运算 放大 器 已 损坏 。 如 图 4-113 所 示 (以 LM324 为 例 ) 为 运算 
放大 融 电 压 检 测 方 法 。 

(2) 集成 稳 压 器 的 检测 方法 

1) 开路 检测 电路 中 的 集成 稳 压 器 的 方法 。 开 路 检测 电路 中 的 集成 稳 压 器 需要 在 关上 断 电 
源 的 情况 将 其 从 电路 中 伸 下 ， 并 对 引 脚 进行 清洁 。 现 以 笔记 本 电脑 电路 板 中 常用 集成 稳 压 器 
AMS1117 为 例 〈( 见 图 4-114) ， 介 绍 使 用 指针 式 万 用 表 对 集成 稳 压 器 的 检测 步骤 。 

Q@ 首先 将 指针 万 用 表 的 功能 旋钮 旋 至 “R x 1k” 挡 ， 再 将 万 用 表 的 两 表笔 短 接 ， 并 进 
行 调 零 。 然 后 将 万 用 表 的 黑 表 笔 接 集成 稳 压 器 接地 引 脚 ， 红 表笔 接 另外 两 个 引 脚 的 任意 一 个 
引 脚 ， 测 量 其 阻 值 ， 此 时 万 用 表 的 指针 指向 0.4 处 。 

@ 接着 将 红 表 笔 接 到 男 外 一 只 引 脚 ， 黑 表笔 不 动 ， 测 量 其 阻 值 ， 此 时 万 用 表 的 阻 值 指 
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图 4-112 检测 运算 放大 器 电阻 值 


向 7 处 。 

(3) 由 于 两 次 测量 的 阻 值 均 不 为 零 ， 也 不 为 无 穷 大 ， 因 此 可 判定 该 集成 稳 压 器 正常 。 

2) 在 路 检测 电路 中 的 集成 稳 压 器 的 方法 。 使 用 数字 万 用 表 通 过 测量 输出 电压 ， 可 检测 
电路 中 的 集成 稳 压 融 性 能 是 否 正 常 。 检 测 步 骤 如 下 : 

QD 首先 断 开 电源 ， 用 毛 刷 工具 对 笔记 本 电脑 电路 板 上 的 待 测 集成 稳 压 器 的 引 脚 进行 清 
污 。 再 接 通电 源 〈 搬 上 电路 板 的 电源 插座 ) 。 

Q 然后 打开 数字 万 用 表 的 电源 开关 ， 并 将 数字 万 用 表 的 功能 旋钮 旋 至 直流 电压 挡 的 
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图 4-113 ”检测 运算 放大 器 电压 


“20 挡 ” 。 接 下 来 将 黑 表笔 接 电 路 板 的 地 线 ， 红 表笔 接 集成 稳 压 
咒 的 输出 端 ， 测 量 其 输出 电压 。 

@) 若 测 量 的 输出 电压 值 与 集成 稳 压 器 的 标 称 输出 电压 值 基 
本 相符 ， 则 可 判断 该 集成 稳 压 器 性 能 正常 ; 反之 则 说 明 其 已 损 
坏 ， 需 要 更 换 。 

(3) 门 电路 的 检测 方法 VOUT ”接地 VIN 

1) 使 用 指针 式 万 用 表 开 路 检测 电路 中 的 门 电路 的 方法 。 检 图 4-114 党 用 集成 稳 压 器 
测 前 首先 应 将 待 测 门 电路 从 电路 板 上 和 外 下 ， 并 对 其 引 脚 进行 清 AMS1117 外 形 结构 图 
洁 。 清 洁 完 成 后 即 可 进行 测量 。 现 以 笔记 本 电脑 常用 门 电路 


74F00 〈 其 引 脚 配置 见 图 4-115) 为 例 ， 介 绍 使 用 指针 式 万 用 表 对 其 进行 检测 的 步骤 。 

@ 首先 将 指针 万 用 表 的 功能 旋钮 旋 至 “R x 1k” 挡 ， 然 后 将 两 “par vec 
表笔 短 接 ， 并 进行 调 零 。 再 将 万 用 表 的 黑 表笔 接 门 电路 的 脚 ( 接 “am Ee. 
地 脚 ) ， 红 表笔 接 门 电路 的 中 脚 ， 测 量 其 阻 值 ， 此 时 万 用 表 的 指针 指 pia@ 163 
向 5.5 处 。 DIbG Tg D2b 

@ 接 下 来 将 红 表 笔 接 门 电路 四 脚 ， 黑 表笔 不 动 ， 测量 其 阻 值 ， awd Ho 


此 时 万 用 表 的 指针 指向 5.4 处 。 再 将 红 表 笔 接 翅 脚 ， 黑 表笔 不 动 ， 
测量 其 阻 值 ， 此 时 万 用 表 的 指针 指向 5.2 处 。 将 万 用 表 的 红 表 笔 接 
(9 脚 ， 黑 表笔 不 动 ， 测 量 其 阻 值 ， 此 时 万 用 表 的 指针 指向 5.4 处 。 
将 万 用 表 的 红 表笔 接 @ 脚 ， 黑 表笔 不 动 ， 测 量 其 阻 值 ， 此 时 万 用 表 的 指针 指向 5. 3 处 。 用 同 
样 的 方法 再 依次 测量 剩 下 引 脚 的 阻 值 ， 其 阻 值 均 不 为 零 。 

(3 由 于 门 电路 各 引 脚 与 接地 端的 阻 值 均 不 为 零 ， 因 此 可 判断 该 门 电路 性 能 正常 。 

2) 使 用 数字 万 用 表 在 路 检测 电路 中 的 门 电路 的 方法 。 在 路 检测 笔记 本 电脑 电路 中 的 门 
电路 ， 即 是 通过 测量 门 电路 输出 端 电压 来 检测 门 电路 。 检 测 步 又 如 下 : 

(D 首先 断 开 电 源 ， 并 使 用 毛 刷 工具 清洁 门 电路 的 引 脚 。 然 后 给 电路 接 通 电源 〈 插 上 主 
板 电源 插座 ) 。 接 着 打开 数字 万 用 表 的 电源 开关 ， 并 将 数字 万 用 表 的 功能 旋钮 旋 至 直流 电压 


图 4-115 常用 门 电路 
74F00 引 脚 配置 
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“20” 挡 。 

@) 接 下 来 ， 将 万 用 表 的 黑 表笔 接地 ， 红 表笔 接 门 电路 的 @ 脚 ,测量 其 输出 电压 ， 测 量 
的 电压 值 为 0. 14V。 然 后 将 红 表 笔 接 @O 脚 ， 黑 表笔 不 动 ， 测 量 其 输出 电压 值 ， 测 量 的 电压 值 
为 0. 13V。 再 将 红 表笔 接 @ 脚 ， 黑 表笔 不 动 ， 测 量 其 输出 电压 值 ， 测 量 的 电压 值 为 0. 13V。 
最 后 将 红 表笔 接 @@ 脚 ， 黑 表笔 不 动 ， 测 量 其 输出 电压 值 ， 测 量 的 电压 值 为 0. 14V。 

@ 由 于 测量 的 几 次 输出 端 电压 值 均 低 于 0.14V， 因 此 可 判断 该 门 电路 工作 正常 。 


三 、 笔 记 本 电脑 电路 板 中 元 器 件 代 用 的 注意 事项 


1. 电阻 代用 注意 事项 

电阻 是 电路 板 中 最 普遍 的 元 件 ， 实 际 维修 中 经 常 碰 到 不 同 种 类 的 电阻 损坏 而 需要 更 换 ， 
但 由 于 其 型 号 广泛 ， 品 种 繁多 ， 有 时 手中 难以 全 部 配 齐 ， 此 时 可 以 用 相同 功能 的 电阻 来 代 
用 。 笔 记 本 电脑 中 的 电阻 均 为 贴 片 形式 封装 。 贴 片 电阻 代用 时 ， 除 了 需要 注意 电阻 数值 外 ， 
还 需 注意 其 尺寸 和 功率 大 小 。 不 同类 型 的 电阻 的 代用 方法 及 应 注意 事项 如 下 。 

(1) 固定 电阻 的 代用 

固定 电阻 损坏 后 ， 可 以 用 碳 膜 电阻 或 金属 膜 电 阻 代用 ， 碳 膜 电阻 损坏 后 ， 可 用 金属 膜 电 
阻 代 用 。 但 代用 原则 是 只 能 与 原 值 相差 +10% 左右， 标 阻 值 相同 的 情况 下 ， 功 率 大 的 可 代用 
功率 小 的 。 若 手中 无 相同 规格 和 能 符合 上 述 规格 的 电阻 ， 也 可 以 用 电阻 并 联 (将 高 阻 值 电 
阻 变 成 所 需 低 阻 值 电阻 ) 或 串联 (将 低 电阻 变 成 所 需 的 高 阻 值 电阻 ) 的 方法 来 代用 。 

(2) 热 敏 电阻 的 代用 

温度 检测 、 温 度 控制 用 NTC 热 敏 电阻 及 过 电流 保护 用 PTC 热 敏 电阻 损坏 后 ， 只 能 使 用 
与 其 性 能 参数 相同 的 同类 热 敏 电阻 代用 ， 否 则 同样 会 造成 应 用 电路 工作 不 正常 。 

(3) 精密 电阻 和 熔断 电阻 的 代用 

精密 电阻 必须 原 值 代 用 ; 熔断 电阻 与 普通 电阻 相似 ， 但 不 能 与 普通 电阻 代用 ， 若 无 相同 
规格 的 熔断 电阻 ， 可 按 以 下 方法 进行 应 急 代 用 。 

1) 用 电阻 和 熔 丝 串联 代用 。 将 一 个 电阻 和 一 根 熔 丝 串 联 起 来 代用 ， 其 中 电阻 的 阻 什 
(R) 、 功 率 (P) 与 熔 丝 的 最 高 熔断 电流 值 (7) 满足 如 下 公式 : PR=56%P。 

2) 直接 用 熔 丝 代用 。 对 于 19 以 下 的 熔 丝 电阻 损坏 后 ， 可 直接 用 熔 丝 代用 。 但 熔 丝 的 
最 高 熔断 电流 值 (7) 必须 符合 原 熔 丝 电阻 的 参数 ， 可 由 公式 RR=56%P 了 算出 。 

(4) 压 敏 电阻 的 代用 

压 敏 电阻 代用 时 ， 不 能 随便 改变 其 标 称 电压 及 通 流 容 量 ， 和 否则 会 失去 保护 作用 ， 甚 至 造 
成 烧毁 。 

2. 电容 代用 注意 事项 

电容 损坏 后 ， 原 则 上 应 使 用 与 其 类 型 、 参 数 、 斥 寸 相同 的 电容 来 代用 。 但 有 时 找 不 到 同 
样 类 型 的 电容 ， 也 可 用 其 他 类 型 的 电容 来 代用 。 实 际 维修 中 各 类 电容 代用 应 注意 如 下 事项 。 

(1) 用 于 滤波 或 高 频 电 路 的 电解 电容 的 代用 

滤波 电路 电解 电容 的 代用 要 求 耐 压 、 耐 温 应 相同 ， 稍 大 容量 的 电容 可 代用 稍 小 的 ， 但 在 
有 些 电路 中 电容 值 相差 不 可 太 悬 你 ， 否 则 会 造成 开机 瞬间 整流 桥 堆 或 熔 丝 等 部 件 的 冲击 电流 
过 大 ， 造 成 其 他 元 絮 件 损坏 。 

在 高 频 电 路 中 ， 电 容 的 代用 一 定 要 考虑 其 频率 特性 应 满足 电路 的 频率 要 求 ， 否 则 可 能 会 
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造成 电路 不 能 正常 工作 或 不 稳定 。 

(2) 固态 电容 与 电解 电容 的 代用 

固态 电容 的 半导体 材质 决定 了 它 与 电解 电容 替换 有 很 大 的 选择 空间 ， 人 
低 ESR 、 高 耐 压 及 耐 高 温 性 。 所 以 用 固态 电容 代用 电解 电容 时 ， 不 用 过 分 地 强调 容量 ， 主 要 
应 注意 电容 的 耐 压 ， 原 则 上 不 能 用 耐 压 低 的 代用 耐 压 高 的 。 

实际 维修 中 ， 笔 记 本 电脑 电路 板 中 的 一 些 电解 电容 可 与 下 列 固态 电容 代用 。 

1) CPU 供电 类 电容 应 根据 CPU 的 供电 电压 来 更 换 。 例 如 ，6.3V/1500pF ~ 6.3V/ 
3300pF 的 电解 电容 可 用 4V71200kF、4V /1500kF、2. SVX1500kF、4V《820F 及 2.5V/ 
820kF 的 固态 电容 代用 。 

2) 内 存 插 权 、AGP 插 模 、PCI 插 模 常用 的 6.3VZ1000kF 电解 电容 可 用 耐 压 高 于 4V 容 
量 大 于 270uF 的 固态 电容 来 代用 。 

3) 笔记 本 电脑 中 常用 的 16V /470p.F 电解 电容 可 用 16V /180kF 固态 电容 代用 。 

(3) 其 他 电容 的 代用 

1) 纸 介 电 容 、 玻 璃 釉 电 容 及 云母 电容 损坏 后 ， 可 用 与 其 主要 参数 相同 的 瓷 介 电容 代 
用 。 但 瓷 介 电容 损坏 后 ， 应 选择 比 原来 的 电容 性 能 更 优 的 低频 瓷 介 电容 或 有 机 薄膜 电容 
代用 。 

2) 用 于 信号 磷 合 、 旁 路 的 铝 电 解 电容 损坏 后 ， 可 用 其 主要 参数 相同 但 性 能 更 优 的 钥 电 
解 电容 代用 。 

笔记 本 电脑 电路 板 中 的 电容 主要 有 钼 电容 和 贴 片 无 极 性 电容 。 钼 电容 代用 时 ， 应 遵循 耐 
压 值 和 其 容量 可 大 不 可 小 的 原则 ; We 
即 可 。 维 修 中 对 贴 片 电容 代用 应 做 到 规格 相同 、 容 量 相 同 、 类 型 相同 及 尺寸 相同 的 “四 相 
ee ea 
多 数 情况 下 ， 贴 片 电容 的 额定 电压 值 选择 50V 就 行 了 。 

3. 电感 代用 注意 事项 

小 型 固定 电感 与 色 码 电感 、 色 环 电 感 之 间 ， 只 要 电感 量 、 额 定 电 流 相 同 ， 外 形 尺 寸 相 
近 ， 即 可 直接 代用 。 对 于 铁心 材料 、 输 出 功率 、 输出 电压 相同 的 电源 变 压 器 ， 通 常 可 以 直接 
代用 。 笔 记 本 电脑 电路 板 中 的 贴 片 电感 只 需 大 小 相同 即 可 代用 。 暂 时 急用 时 ,还 可 用 00 电 
阻 或 导线 暂时 代用 。 

4. 半导体 管 代 用 注意 事项 

笔记 本 电脑 电路 板 上 的 二 极 管 、 唱 体 管 、 场 效应 晶体 管 代 用 应 注意 的 事项 如 下 : 

(1) 二 极 管 代用 注意 事项 

笔记 本 电路 板 中 的 贴 片 二 极 管 、 红 色 玻 璃 二 极 管 及 快 恢复 二 极 管 代 用 原则 如 下 : 

1) 贴 片 二 极 管 的 颜色 、 大 小 一 致 方 可 代用 。 

2) 红色 玻璃 二 极 管 一 般 可 互相 代用 。 

3) 快 恢复 二 极 管 代 用 时 ， 其 稳 压 值 必须 相同 ， 但 PBYR2535 、PBTR2545 、PBYR2045 
可 相互 代 换 。 

(2) 晶体 管 代 用 注意 事项 

代用 晶体 管 应 注意 晶体 管 的 电流 放大 系数 、 耗 散 功 率 、 幅 频 特 性 、 集 电极 最 大 电流 及 最 
大 反 向 电压 等 参数 ， 还 应 注意 不 要 将 相同 封装 的 场 效应 晶体 管 和 品 体 管 搞 混淆 。 维 修 笔记 本 
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电脑 过 程 中 ， 代 用 晶体 管 应 注意 以 下 事项 : 

1) 在 代用 笔记 本 电脑 电路 板 中 的 晶体 管 之 前 ， ee 

2) 新 代用 的 晶体 管 的 极限 参数 应 与 原 晶 体 管 相同 ， 性 能 好 的 可 代用 性 能 差 的 晶体 管 。 

3) 对 于 稳 压 电源 中 的 晶体 管 ， 只 需 用 2SB772 es 2SD1802 (NPN) 代用 即 可 满足 
所 需要 求 ， 而 对 于 一 般 的 信号 放大 晶体管 、 开 关 唱 体 管 ， 用 2N3904 (NPN ) 、2N3906 
(PNP) 代用 即 可 满足 所 需要 求 。 

(3) 场 效 应 晶体 管 代用 应 注意 的 事项 

笔记 本 电脑 维修 中 ， 代 用 场 效应 晶体 管 应 注意 如 下 事项 . 

1) 绝对 不 允许 N 沟 道 的 场 效 应 晶体 管 和 P 沟 道 的 场 效应 晶体 管 互相 代用 。 

2) N 沟 道 与 N 沟 道 、P 沟 道 与 P 沟 道 的 体积 大 小 相等 时 ， 一般 可 以 参考 其 参数 是 否 相 
同 进行 代用 。 

5。 集 成 电路 代用 注意 事项 

笔记 本 电脑 维修 中 ， 和 集成 电路 代用 应 注意 以 下 事项 : 

1) 集成 电路 代用 后 应 不 能 影响 设备 的 主要 性 能 与 指标 ， 其 代用 原则 是 ， 代 用 IC 的 功 
能 、 性 能 指标 、 封 装 形式 、 引 脚 用 途 、 引 脚 序 号 及 间隔 等 几 个 方面 均 应 相同 。 

2) 笔记 本 电脑 电路 中 通常 作为 电压 比较 器 ， 用 于 内 存 供电 电路 、 北 桥 供 PCI 
显卡 供电 电路 中 的 运算 放大 器 LM358 、TL072 、LM393 的 引 脚 功能 完全 相同 ,但 是 由 于 它们 
之 间 的 特性 不 同 ， 所 以 在 维修 时 不 可 以 直接 代用 。 

3) 笔记 本 电脑 中 常见 的 为 声卡 、 网 卡 供电 的 三 端 稳 压 器 MC78L05 、MC89L05 ， 为 北 
桥 、 南 桥 、 内 存 、AGP 显卡 、 时 钟 等 电路 供电 的 LM1117、LA1117、EZ1117、H1117、 
WSL1117 -2.5、AMS1117、APL1117、LTC1117 等 型 号 集成 电路 ， 若 它们 的 输出 电压 相同 ， 
则 可 以 直接 代 换 。 

4) 笔记 本 电脑 中 的 系统 供电 芯片 种 类 、 型 号 较 多 ， 引 脚 定 义 也 不 尽 相 同 ， 但 其 中 也 有 
不 同 厂家 的 IC 是 可 以 相互 代用 的 ， 如 表 4-32 所 示 。 

表 4-32 笔记 本 电脑 中 可 互 换 的 几 种 系统 供电 芯 


可 互 换 世 片 型 号 可 互 换 芯 片 型 号 
MAX1631 - MAX1634 - MAX1904 MAX1632 - MAX1635 - MAX1902 
MAX786 - SB3052 MAX8734 - MAX1999 
SC1402 - MAX1632 R40LTC1628 - MAX1632 
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一 、 工具 


维修 笔记 本 电脑 常用 的 工具 主要 有 电 烙 铁 、 热 风 枪 、 锡 炉 、 编 程 句 、CPU 假 负 载 、 主 
板 故 障 诊 断 卡 、 必 片 起 拔 融 、 防 静电 手套 、 防 静电 手 环 、 吹 气 圳 、 串 口 回 路 测试 环 、 并 口 回 


路 测试 环 等 其 他 维修 工具 。 

1. 电 烙 铁 

电 烙铁 是 笔记 本 电脑 维修 的 必 备 工具 ， 
其 类 型 和 型 号 很 多 ， 有 内 热 式 电 烙 铁 、 外 热 
式 电 烙 铁 、 人 恒温 式 电 烙 铁 、 吸 锡 电 烙铁 及 调 
温 式 电 烙 铁 等 。 检 修 笔记 本 电脑 一 般配 备 一 
把 调 温 式 电 烙 铁 就 行 了 ， 其 外 形 实物 结构 如 
图 5-1 所 示 。 

使 用 电 烙 铁 时 通常 用 “焊锡 丝 ” 作 为 焊 
剂 ， 其 熔点 较 低 ， 是 由 60% 的 锡 和 40% 的 铅 
合成 。 松 香 是 一 种 助 焊 剂 ， 用 来 帮助 焊接 。 

焊接 电路 板 上 的 元 器 件 时 ， 一 定 要 控制 
好 时 间 ， 焊 接 时 间 太 长 容易 烧 焦 电路 板 或 造 
成 铜 稍 脱 落 。 从 电路 板 上 拆 件 元 器 件 时 ， 可 
将 电 烙铁 头 贴 在 焊 点 上 ， 待 焊 点 上 的 锡 燃 化 
后 ， 即 可 将 元 器 件 拔 出 。 


烙铁 座 烙铁 海绵 


温度 调节 旋转 


发 热 指示 灯 
图 5-1 两 种 电 烙 铁 外 形 实物 结构 


在 维修 笔记 本 电脑 拆 印 电路 板 上 的 集成 电路 时 ,为 了 避免 对 集成 电路 和 电路 板 产 生 损 
坏 ， 也 可 采用 专用 吸 锡 两 用 烙铁 来 拆 人 印 集成 电路 ， 其 实物 结构 如 图 5-2 所 示 。 


吸 锡 两 用 烙铁 具有 吸 锡 焊接 两 种 功能 ， 


具有 专用 拆 焊 特 点 ， 接 上 电源 数 分 钟 后 即 可 使 


用 ， 把 吸 嘴 放 在 需要 清除 的 焊接 部 分 ， 当 焊锡 熔 解 后 按 一 下 按钮 ， 即 可 将 锡 吸 入 吸 锡 器 内 。 


2. 热风 枪 


热风 枪 是 一 种 利用 发 热电 阻 丝 的 枪 必 吹出 的 热风 来 对 元 咒 件 进行 拆 焊 的 工具 ， 其 内 部 主 
要 由 气 肝 、 气 流 稳 压 器 、 印 制 电路 板 等 组 成 。 热 风 枪 外 部 结构 如 图 5-3 所 示 ， 主 要 由 风 枪 风 
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量 调节 旋钮 、 风 枪 温度 调节 旋钮 、 热 风 枪 开关 、 SEE 
风 枪手 柄 及 出 风口 组 成 。 ”ue 

热风 枪 最 适合 拆 焊 笔记 本 电脑 上 的 小 贴 片 元 0 
器 件 (主要 包括 片 状 电阻 、 片 状 电容 、 片 状 电感 


通 外 
及 片 状 晶体 管 等 ) 和 贴 片 集成 电路 。 在 使 用 热风 

枪 对 这 些小 型 元 器 件 拆 焊 时 一 定 要 掌握 好 风量 、 

风速 和 气流 的 方向 ， 若 操作 不 当 ， 将 会 损坏 拆 焊 

的 元 器 件 和 旁边 其 他 元 器 件 ， 甚 至 损坏 电路 板 。 图 5-2” 吸 锡 两 用 电 烙 铁 实物 结构 
维修 中 使 用 热风 枪 的 操作 方法 如 下 : 


加 


热风 枪 开关 


风 耸 风量 调 与 旋 钾 


图 5-3 热风 枪 外 部 结构 


(1) 使 用 热风 枪 拆 焊 小 贴 片 元 器 件 的 方法 

使 用 热风 枪 拆 焊 小 贴 片 元 器 件 时 应 换 上 小 嘴 距 头 ， 将 热风 枪 调 小 热量 和 风量 〈 温 度 调 
至 2 ~3 挡 ， 风 量 调 至 1 ~2 挡 ) 。 操 作 时 ， 一 手 拿 风 枪 ， 一 手 拿 锋 子 ， 对 元 器 件 的 周围 进行 
加 热 ， 枪 口 应 距 元 器 件 2 ~3cm 旋转 吹 焊 。 这 样 做 的 目的 ， 其 一 是 使 助 焊剂 能 渗透 到 贴 片 元 
咒 件 下 面 ， 从 而 加 速 焊 锡 的 熔化 ; 其 二 是 使 电路 板 和 贴 片 元 器 件 受热 均匀 ， 以 防 电路 板 起 泡 
和 损坏 贴 片 元 器件 。 

(2) 使 用 热风 枪 拆 焊 贴 片 集成 电路 的 方法 

由 于 贴 片 集成 电路 的 体积 相对 较 大 ， 在 拆 焊 时 可 采用 大 嘴 喷 头 ， 可 将 热风 枪 的 温度 调 至 
3 ~4 挡 ， 风 量 可 调 至 2 ~3 挡 ， 风 枪 的 喷头 离 贴 片 集 成 电路 2. Scm 左右 为 宜 。 操 作 时 ， 首 先 
应 在 贴 片 集成 电路 的 表面 涂 放 适量 的 助 焊剂 ， 这 样 既 可 防止 干 吹 ， 又 能 帮助 贴 片 集成 电路 底 
部 的 焊 点 均匀 熔化 。 歇 焊 时 应 在 贴 片 集 成 电路 上 方 均匀 加 热 ， 直 到 其 底部 的 锡 珠 完全 熔 解 ， 
即 可 用 狠 子 将 整个 贴 片 集成 电路 取 下 。 焊 接 时 应 将 贴 片 集成 电路 与 电路 板 相 应 位 置 对 齐 ， 焊 
接 方法 与 拆 邱 方法 相同 。 

使 用 热风 枪 应 遵循 以 下 安全 守则 ; 

1) 安装 喷嘴 必须 在 发 热管 与 喷嘴 冷却 时 才能 安装 ， 更 不 可 在 热风 枪 开启 时 实行 安装 。 

2) 使 用 热风 枪 后 ， 切 记 冷 却 机 身 ， 并 放 在 安全 的 地 方 ， 关 电 后 ， 排 气管 会 自动 短暂 距 
出 党 气 ， 在 此 冷却 时 段 ， 请 勿 拔 去 电源 插头 。 

3) 热风 枪 开 启 后 ， 切 勿 离开 工作 岗位 ， 切 勿 让 儿童 接触 热风 枪 。 

4) 应 保持 进出 风口 畅通 ， 不 能 有 阻塞 物 。 

5) 操作 结束 后 ， 应 及 时 关闭 热风 枪 电源 ， 以 免 手 柄 长 期 处 于 高 温 状态 ， 缩 短 使 用 寿 
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命 ， 若 长 久 不 使 用 ， 应 拔 去 电源 插头 。 

3. 锡 炉 

锡 炉 的 种 类 也 有 很 多 ， 维 修 笔记 本 电脑 
最 适合 使 用 维修 专用 拆 焊锡 炉 ， 它 采用 高 效 
加 热管 多 管 技 术 ， 升 温 速度 快 且 受热 均匀 。 
锡 炉 外 部 结构 如 图 5-4 所 示 。 

锡 炉 主要 用 于 拆 焊 笔记 本 电脑 主板 上 的 
各 种 插 柳 、 接 口 和 从 主板 底部 加 热 BGA 封装 
的 南北 桥 蕊 片 、CPU 座 ( 见 图 5-5)， 拆 焊 各 
种 密集 的 插 针 和 端口 ， 从 而 解决 因 虚 焊 造 成 人 
的 故障 。 特 别 是 维修 专用 拆 焊锡 炉 ， 其 尺寸 友 5-4” 锡 炉 外 部 结构 
按照 电脑 主板 各 种 元 器 件 而 定做 ， 能 放下 内 
存 槽 、AGP 槽 、PCI 槽 、 键 盘 端 口 、 并 口 、UFB 接口 、 显 卡 接口 及 主板 上 的 各 种 南北 桥 等 。 


不 锈 钢 锡 傅 


设 定 温度 显示 


移 位 刍 升温 键 


mini 


“mii 


© 
图 5-5 使 用 锡 炉 拆 焊 笔 记 本 电脑 CPU 座 和 北桥 芯片 座 示 意图 


使 用 锡 炉 拆 焊 笔记 本 电脑 上 的 元 器 件 时 ， 应 注意 焊锡 不 要 沾 到 其 他 元 器 件 上 。 拆 焊 插 
槽 、 接 口 时 ， 可 以 用 一 张 稍 厚 的 纸 盖 在 锡 盘 的 上 面 ， 在 纸 的 中 间 剪 开 一 个 窗口 ， 以 刚好 放 进 
插 权 或 接口 的 引 脚 为 宜 。 这 样 可 以 避免 焊锡 沾 到 其 他 元 器 件 上 。 加 热 BGA 封装 的 南北 桥 芯 
片 、CPU 座 时 也 可 以 按 上 述 方法 操作 ， 只 是 还 需要 在 纸 的 窗口 里 再 盖 上 一 张 薄 纱 纸 ， 以 避 
免 焊锡 沾 到 主板 上 。 男 外 ， 焊 接 时 应 在 芯片 周围 或 CPU 座 处 滴 上 助 焊 剂 ， 这 样 有 助 于 焊接 。 
最 后 ， 注 意 应 等 焊锡 凝固 后 方 可 移动 主板 。 

4. 编程 器 

编程 器 能 用 来 提供 芯片 所 需 的 各 
种 烧 写 操作 ， 例 如 “ 擦 除 ”"、“ 读 写 ”、 
“编程 ”“ 校 验 ”、“ 加 密 ” 等 。 编 程 
器 外 部 实物 结构 如 图 5-6 所 示 ， 主 要 
由 锁 紧 座 、 电 源 指 示 灯 (PWR)、 状 
态 指 示 灯 (STA ) 、USB 接口 、ISP 接 
口 等 组 成 。 

维修 笔记 本 电脑 主要 使 用 编程 需 1SP 接 USB 接 口 
刷 写 BIOS 芯片 ， 以 升级 或 修复 损坏 的 图 5-6 ”编程 器 外 部 实物 结构 


锁 紧 座 


电源 指示 灯 (PWR) 
状态 指示 灯 (STA) 


pp 
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BIOS 尽 片 。 下 面 简要 介绍 编程 器 的 使 用 方法 和 刷 写 BIOS 芯片 的 操作 过 程 。 
1) 首先 用 芯片 起 拔 器 起 拔 出 BIOS 再 将 BIOS 芯片 安装 到 编程 器 锁 紧 座 并 固定 好 


应 按 标 记 安 装 好 ， 不 能 装 反 ) ， 
2) 在 进行 编程 操作 之 前 ， 必须 选 


(注意 


后 运行 编程 器 软件 。 
nt 号 。 单 击 


片 ”命令 或 相应 的 工具 栏 按钮 ， 即 可 弹出 如 图 5-7 所 示 的 “选择 芯片 ”对 话 框 。 


O 〇 串 行 存 情 器 
CBC_Microelectr 
Ceramate 
Chipswinner 
CKD_Tedhnology 
Coreriver 

CSI 

Deutron 
E-CMOS 

EON 

Eorex 


EXEL 
FAIRCHILD 
共有 芯片 数量 : 2692 

图 5-7 
应 分 类 ， 如 不 清 


根据 芯片 类 型 先 选择 对 应 


“选择 芯片 ” 
青 楚 芯片 的 所 属 分 类 ， 可 以 选择 “所 有 类 型 ”。 


-A a 


| JAT24C01A [SOIC8] 
| |AT24C01B [SOIC8] 
| |AT24C02 
| AT24C02 [SCIC8] 
|AT24C02 [TSSOP83] 
| AT24C02A 
| AT24C02A [SOIC8] 
| JAT24C02B 
| AT24C02B [SOIC8] 
| AT24C02B [TSSOP8] 
人 [sorcal 


|AT24C04 
|AT24C04 orca 
0 [sorc8] 
|AT24Gi 

[AT2C0N [so1cs] 

| AT24C04N [TSSOP3] 
|AT24C08 

| AT24C08 [SOIC8] 
|AT24C08A 


| AT24C08A [sOIC8] 
| |AT24C11 


qP 而 证 四 


对 话 框 


HH 


bd 


这 BO 


“ 蕊 片 一 选择 世 


再 


在 芯片 框 内 选中 制定 的 型 号 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 或 者 直接 在 芯片 框 内 用 鼠标 双击 对 


应 的 芯片 ， 即 可 完成 芯片 的 选择 。 


3) 在 执行 烧 写 操作 之 前 ， 必 须 加 载 合适 的 代码 文件 到 缓冲 区 。 单 击 菜 单 “文件 一 加 载 
文件 ”命令 ， 弹 出 “文件 选择 ”对 话 框 ， 此 时 应 打开 将 要 写 入 的 BIOS 文件 ， 


载 来 的 最 新 BIOS 新 版 文件 后 ， 将 弹出 如 图 5-8 所 示 的 设置 对 话 框 。 
单 “ 操 作 ”\“ 操 作 选 项 ”或 者 单 击 工具 


4) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 界面 中 选择 菜 


Ea 


栏 中 的 “选项 ”按钮 ， 弹 出 “操作 选项 ”对 话 框 ， 如 图 5-9 所 示 。 


立 件 
C:\Documents and Settings\Freeman\My Documents\877.HEX 


文件 类 型 未 用 到 的 字 节 


侣 填充 0x00 
Intel Hex 


偏 移 县 (HEX 
文件 开始 | 


缓 促 区 开始 


确定 Q) 
3 RO 


TIHI 


图 5-8 “加 载 文件 ”设置 对 话 村 


通用 设置 


四 声音 提示 


晓 录 选项 


回 


图 5-9 


引 脚 接触 不 良 检测 


选择 从 网 上 下 


“操作 选项 


对 话 框 


出 
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每 次 烧 录 之 前 ， 编 程 器 都 会 检测 芯片 引 脚 的 接触 状态 ， 如 果 有 引 脚 接触 不 良 的 情况 ， 它 
会 给 出 相应 的 提示 ， 只 有 在 引 脚 接触 良好 的 情况 下 ， 才 会 进行 烧 录 操作 。 编 程 操 作 完 成 之 
后 ， 软 件 会 自动 通过 多 媒体 音箱 播放 声音 。 

5.，CPU 假 负 载 

所 谓 “ 假 负载 ” 即 为 使 用 测试 工具 蔡 代 真实 元 器 件 ， 用 以 进行 所 需 测试 的 方法 。 在 笔 
记 本 电脑 维修 中 常用 “CPU 负载 ”这 一 工具 来 进行 假 负载 测试 ， 其 优势 是 在 维修 时 ， 可 以 
直接 在 假 负载 上 找到 要 测量 的 各 种 重要 信号 〈 若 插 上 CPU 则 无 法 去 检测 这 些 相应 的 测试 点 
了 ) ， 最 重要 的 是 这 样 做 可 以 彻底 避免 因 操作 不 当 或 电路 异常 而 把 处 理 器 伐 掉 的 情况 出 现 。 

CPU 假 负载 是 将 CPU 座 的 引 脚 延伸 出 来 ， 在 上 面 标明 各 个 引 脚 功能 和 电压 值 ， 以 方便 
维修 时 进行 测量 。 假 负载 上 标 出 了 具体 的 测试 点 名 称 和 位 置 ， 它 能 快速 直观 地 测量 CPU 各 
个 主要 电压 来 判断 故障 。 在 测试 CPU 的 各 个 电压 是 否 正常 之 后 ， 才 能 安装 上 真 的 CPU。 也 
可 以 用 来 测 CPU 通 向 北桥 或 其 他 通道 的 64 根 数据 线 和 32 根 地 址 线 是 否 正常 。CPU 假 负载 
是 笔记 本 电脑 维修 的 必 备 工具 之 一 。 

CPU 假 负载 的 种 类 和 型 号 很 多 ， 台 式 电脑 和 笔记 本 电脑 的 也 不 相同 ， 笔 记 本 电脑 的 
CPU 假 负 载 按照 接口 的 不 同 主要 有 以 下 几 种 ; 

1) 479 笔记 本 电脑 假 负 载 (英特尔 公司 Socket479 接口 ) 。 

2) 478 笔记 本 电脑 假 负 载 (英特尔 公司 Socket478 接口 ) 。 

3) 478 酷 害 2 笔记 本 电脑 假 负 载 (英特尔 公司 Socket478 接口 ) 。 

4) 三 代 迅 驰 笔 记 本 电脑 假 负 载 (英特尔 Napa 平台 ) 。 

5) 四 代 迅 驰 笔记 本 电脑 假 负 载 (英特尔 Santa Rosa 平台 ) 。 

6) 五 代 迅 驰 笔记 本 电脑 假 负 载 (英特尔 Santa Rosa Refresh 平台 ) 。 

7) 638 笔记 本 电脑 假 负 载 (AMD 公司 Sock- - 
et Sl 接口 ) ， 如 图 5-10 所 示 。 

当 怀 疑 CPU 出 现 故障 时 ， 即 可 使 用 CPU 假 
负载 进行 测试 ， 快 速 测试 各 个 电压 判断 故障 原 
因 。 在 装 上 假 负载 、 安 装 真 CPU 之 前 ， 必 须 测量 
假 负载 上 的 核心 电压 、 复 位 (RESET#) 是 否 正 
常 、 时 钟 是 否 正 常 、PG 信和 号 电压 是 否 正 常 、 参 考 
电压 是 否 正常 等 几 个 方面 的 电压 测试 。 其 使 用 方 
法 及 步骤 如 下 : 

1) 首先 准备 好 数字 万 用 表 。 

2) 测 假 负 载 上 的 核心 电压 是 否 正常 。 

3) 测 假 负载 上 的 复位 (RESET#) 电压 是 否 和 
正常 。 

4) 测 假 负载 上 的 时 钟 是 否 正 常 (用 示波器 测 假 负载 上 的 时 钟 是 否 有 波形 ， 有 波形 表示 
正常 )。 

5) 测 假 负载 上 的 PG 信号 电压 是 否 正常 。 

6) 测 假 负 载 上 的 1V 参考 电压 是 否 正 常 。 

7) 测 主板 上 的 核心 供电 的 下 管 C 极 是 否 有 三 波 (用 示波器 测 下 管 的 C 极 , 看 是 否 有 三 


638 笔记 本 负载 


(采用 Socket Sil 接口 》 
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波 。 可 参照 核心 供电 ) 。 

6. 主板 故障 诊断 卡 

BIOS 在 每 次 开机 时 ， 对 系统 的 电路 、 存 储 器 、 键 盘 、 视 频 部 分 、 硬 盘 、 软 驱 等 各 个 组 
件 进行 严格 测试 ， 并 分 析 硬 盘 系 统 配 置 ， 对 已 配置 的 基本 IO 设置 进行 初始 化 ， 一 切 正常 
后 ， 再 引导 操作 系统 。 这 里 的 每 一 步 中 ，BIOS 都 会 向 PCI 的 监听 地 址 (80H 或 者 其 他 ) 输 
出 对 应 的 诊断 码 (POST CODE ) 。 主 板 故 障 诊 断 卡 的 主要 作用 就 是 将 这 些 诊断 码 用 数码 管 显 
示 出 来 。 将 主板 故障 诊断 卡 插 入 PCI 柳 内 ,然后 上 电 开 机 ， 主 板 故 障 诊断 卡 即 会 显示 诊断 
人 码 。 当 某 一 项 测试 通 不 过 时 ， 可 以 根据 诊断 卡 显示 的 代码 知道 故障 的 原因 。 

主板 故障 诊断 卡 实物 结构 如 图 5-11 所 示 ， 上 面 有 电压 、 时 钟 信 号 、 帧 周期 信号 和 复位 
言 号 等 多 组 测试 指示 灯 ， 数 码 管用 来 显示 诊断 代码 ， 将 此 卡 插 到 PCI 或 者 LTP 打印 口 的 
+ USB 上 即 可 进行 诊断 与 测试 。 注 意 在 笔记 本 电脑 上 使 用 的 时 候 ， 如 果 插 在 PCI 插 模 上 ， 则 
不 需要 外 接 USB 线 ，USB 线 是 将 诊断 卡 接 在 打印 口 的 时 候 作 供电 用 的 。 


MINI PCI 接 1 数码 显示 管 


USB 过 接线 


图 5-11 主板 故障 诊断 卡 实物 结构 


插 上 主板 诊断 卡 后 ， 主 板 上 电 时 ， 相 应 的 电压 指示 灯 均 应 点 亮 ， 否 则 就 要 检查 相应 的 供 
电 电 路 。 若 帧 周期 信号 指示 灯 和 时 钟 信 号 指示 灯 此 时 不 亮 ， 则 应 检查 时 钟 电 路 。 而 复位 信号 
指示 灯 正 常 时 通常 是 亮 1 ~3s 后 熄灭 ， 若 常 亮 ， 有 可 能 是 复位 电路 存在 故障 ， 应 对 复位 电路 
进行 检查 。 

诊断 卡 的 主要 功能 是 显示 BIOS 自 检 程序 的 代码 ， 维 修 人 员 可 以 通过 参阅 显示 代码 并 对 
照 代 码 说 明 找 到 故障 所 在 位 置 。 但 是 诊断 卡 并 不 是 什么 万 能 工具 ， 如 果 认 为 只 要 有 诊断 卡 就 
能 成 为 “维修 高 手 ” ， 就 可 以 轻而易举 地 维修 电脑 主板 ， 这 种 想法 是 不 正确 的 。 要 想 真 正成 
为 一 名 维修 笔记 本 电脑 的 高 手 ， 不 仅 要 有 扎实 的 理论 基础 和 精湛 的 操作 技能 ， 还 要 具备 平时 
不 断 积 累 起 来 的 维修 经 验 。 

7. 芯片 起 拔 器 

笔记 本 电脑 上 的 PLCC 封装 芯片 ， 如 果 没 有 专用 的 起 拔 器 ， 是 很 难 取 下 的 。 如 果 操 作 不 
当 ， 还 会 导致 插座 或 芯片 受 损 。 芯 片 起 拔 器 主要 用 来 起 拔 主板 上 采用 PLCC 封装 的 BIOS 芯 
片 ， 其 外 形 实物 结构 如 图 5-12 所 示 。 

芯片 起 拔 器 适用 于 不 同 规格 尺寸 的 IC 芯片 ROM 起 拔 ， 操 作 时 轻 轻 挤 压 起 拔 器 把 手 即 可 
安全 可 靠 地 将 PLCC 元 右 件 从 插座 上 分 离 。 
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8. 螺钉 旋 具 

维修 笔记 本 电脑 主要 需要 使 用 小 十 字 螺 钉 旋 具 、 大 十 字 螺 钉 旋 具 、 小 一 字 螺 钉 旋 具 及 内 
六 角 圆 柱头 螺钉 旋 具 。 

(1) 小 十 字 螺 钉 旋 具 

小 十 字 螺 钉 旋 具 主 要 适用 于 拆 装 笔记 本 电脑 中 较 小 的 十 字 口 固定 螺钉 。 此 规格 螺钉 旋 具 
的 螺杆 直径 通常 为 3. 5mm， 长 度 为 100mm， 其 外 形 实物 如 图 5- 13 所 示 。 


图 5-12 芯片 起 拔 噩 外形 实物 结构 图 5-13 小 十 字 螺 钉 旋 具 外 形 实 物 


(2) 大 十 字 螺 钉 旋 具 
大 十 字 螺 钉 旋 具 主要 适用 于 拆 装 笔记 本 电脑 中 较 大 的 十 字 口 固定 螺钉 。 此 规格 螺钉 旋 具 
直径 通常 为 4 5mm， 长 度 为 100mm， 其 外 形 实 物 如 图 5-14 所 示 。 


区 BE 


图 5-14 大 十 字 螺 钉 旋 具 外 形 实物 


(3) 小 一 字 螺 钉 旋 具 iY 


小 一 字 螺 钉 旋 具 主要 用 来 拧紧 或 拧 松 笔记 2 
本 电脑 部 件 的 十 字 固 定 螺钉 ， 例 如 ，CPU 底座 
国定 螺钉 、 散 热 器 固定 螺钉 等 。 此 规格 螺钉 旋 
具 的 螺杆 直径 通常 为 3. 5mm， 长 度 为 100mm。 
其 外 形 实物 如 图 5-15 所 示 。 
(4) 外 六 角 螺 杀 旋 具 


_ > 半 上 名 
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记 本 电脑 部 件 内 六 角 口 固定 螺钉 。 该 螺钉 旋 具 
直径 通常 为 3.Smm， 长 度 为 100mm， 能 够 满足 
电脑 主机 内 六 角 圆柱 头 螺钉 的 拆 装 。 

9. 串 、 并 口 回路 测试 环 

串 、 并 口 回路 测试 环 作为 笔记 本 电脑 串 、 
并 口 功能 测试 工具 使 用 。 它 们 的 外 形 实物 如 图 
5-17 所 示 ， 通 常 由 普通 串口 或 并 口 端口 改制 ， 
将 相应 的 接收 和 发 送信 号 由 导线 进行 连接 而 成 。 人 


图 5-17 两 种 回路 测试 环 外 形 实物 


使 用 串 、 并 口 回路 测试 环 进行 测试 时 ， 需 要 配合 相应 的 串口 或 并 口 测试 程序 ， 不 同 的 测 
试 程序 操作 界面 可 能 不 一 样 。 

10. 其 他 维修 工具 

(1) 防 静 电 手 套 

防 静 电 手 套 〈 见 图 5-18) 通常 采用 防滑 、 抗 ESD 的 材料 制 成 。 它 具有 减少 静电 电荷 产 
生 、 积 累 的 特性 。 

防 静 电 手套 的 主要 作用 是 在 对 笔记 本 电脑 的 拆 装 过 程 中 ， 防 止 人 体 产生 的 静电 对 电子 元 
器 件 可 能 造成 的 损害 。 另 外 还 可 防止 金属 部 件 对 维修 操作 人 员 的 伤害 。 

(2) 防 静 电 手 环 

防 静 电 手 环 与 防 静 电 地 线 连 接 ， 构 成 “静电 释放 通路 ”， 用 以 释放 人 体 所 带 有 的 静电 
荷 ， 可 有 效 保护 笔记 本 电脑 中 的 元 器 件 等 免 于 受 静 电 伤 害 。 它 由 防 静 电 松 紧 带 、 活 动 按 扣 、 
弹簧 软 线 、 保 护 电阻 及 来头 组 成 。 松 紧 带 的 内 层 用 防 静 电 纱 线 编织 ， 外 层 用 普通 纱 线 编织 ， 
其 外 形 实物 结构 如 图 5-19 所 示 。 


图 5-18 ”人防 静电 手套 外 形 实物 图 5-19 防 静 电 手 环 外 形 实物 结构 
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防 静 电 有 线 手 环 的 原理 是 通过 手 环 及 接地 线 将 人 体 的 静电 导 到 大 地 。 使 用 时 手 环 必 
须 与 皮肤 接触 ， 并 确保 接地 线 有 效 接地 ， 这 样 才能 发 挥 最 大 功效 。 其 两 端 直流 阻抗 的 范 
围 应 该 满足 0.8 ~1.2MOQ 的 要 求 。 戴 上 防 静 电 手 环 后 ， 可 以 在 0. 1s 内 安全 地 除去 人 体 产 
生 的 静电 。 

(3) 螺钉 盒 

螺钉 盒 〈 见 图 5$-20) 为 普通 塑胶 产品 ， 包 含 多 格 设 计 ， 可 分 类 ， 有 卡 口 盖 。 它 主要 用 
于 笔记 本 电脑 主机 固定 螺钉 的 分 类 放置 ， 避 免 在 机 器 安装 时 ， 固 定 螺 钉 用 错 。 在 拆 装 笔记 本 
电脑 的 过 程 中 ， 不 同 的 螺钉 要 放置 在 不 同 的 分 格 里 ， 不 能 混淆 。 

(4) 加 、 消 磁 需 

加 、 消 磁器 由 磁性 材料 制 成 ， 利 用 顺 、 逆 磁场 的 效应 ， 对 其 他 金属 磁体 进行 加 、 消 磁 。 
其 外 形 实物 如 图 5-21 所 示 。 
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图 5-20 ”螺钉 盒 外 形 实物 结构 图 5-21 加 、 消 磁器 外 形 实 物 


加 、 消 磁器 主要 用 于 笔记 本 电脑 拆 装 工 具 (如 螺钉 旋 具 等 ) 进行 “加 磁 ” 或 “ 消 磁 ” 
操作 ， 以 便 该 拆 装 工具 能 够 吸 起 主机 固定 螺钉 ， 或 除去 该 维修 工具 中 的 磁性 。 使 用 时 ， 将 维 
修 工 具 置 于 加 、 消 磁器 的 “+” 号 或 “- ”号 孔 位 ， 即 可 对 维修 工具 进行 加 磁 或 消 磁 。 

(5) 吹 气 器 

吹 气 宫 ( 见 图 5-22) 由 柔性 塑胶 制 成 ， 其 原理 主 
要 是 增强 空气 压强 来 清除 灰尘 等 脏 物 ， 在 笔记 本 电脑 维 
修 中 用 来 清洁 CPU 风扇 、 散 热 片 、 插 槽 等 积压 的 灰尘 
或 其 他 杂 物 。 

(6) 5.0/4.8 套 简 

5.0/4.8 套 简 的 直径 即 为 5.0mm 或 4. 8mm， 内 置 
面 呈 正六 角形 状 。 它 主要 用 于 拆 装 笔记 本 电脑 中 的 六 角 
固定 螺 柱 ， 例 如 ， 显 卡 端口 、 打 印 机 端口 等 处 的 内 六 角 图 5-22 吹 气 于 外 形 实物 
圆柱 头 螺 箱 ， 如 图 5-23 所 示 。 

(7) 尖 嘴 钳 

笔记 本 电脑 维修 通常 使 用 普通 6in 尖 嘴 错 ( 见 图 5-24)， 主 要 用 于 处 理 一 些 较 为 特殊 的 
情况 ， 例 如 处 理 变 形 挡 片 、 光 驱 金 属 挡 板 等 ， 还 可 用 于 协助 拆 印 滑 口 螺钉 ， 例 如 固定 一 端 断 
裂 的 螺 柱 ， 以 便 螺 钉 旋 具 能 够 拆 秃 掉 相应 的 螺钉 。 
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图 5-23 ”使 用 套 简 拆 印 显卡 端口 示意 医 


(8) 刍 子 

钞 子 ( 见 图 5-25) 通常 由 不 锈 钢材 料 制 成 ， 在 笔记 本 电脑 维修 中 主要 用 于 辅助 安装 、 
拆 纯 内 部 接口 的 连接 线 ， 例 如 键盘 接口 连 线 等 ， 锯 子 虽 然 小 巧 ， 但 在 维修 中 非常 实用 ， 可 以 
用 来 夹 取 零 件 或 拆 焊 时 固定 零件 ; 还 可 利用 其 导电 特性 ， 用 来 作 电 信和 号 短 接 工具 ， 例 如 将 主 
板 开机 信号 和 主板 “地 ” 短 接 ， 从 而 实现 主机 完成 加 电 、 开 机 动作 。 

(9) 挑 针 

挑 针 ( 见 图 5-26) 通常 由 不 锈 钢 材料 制 成 ,具有 强度 较 高 、 尖 细 等 特点 ， 其 主要 用 于 
辅助 安装 、 拆 印 笔记 本 电脑 内 部 的 连接 线 ， 例 如 无 线 网 卡 天 线 等 。 


图 5-24 ” 尖 嘴 钳 外 形 实物 图 5-25 刍 子 外 形 实物 


图 5-26 ” 挑 针 外 形 实 物 


挑 针 属 于 尖锐 物 ， 在 使 用 过 程 中 应 注意 不 要 对 人 身 造成 伤害 及 对 元 器 件 造成 损害 。 
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二 、 仪 表 

维修 笔记 本 电脑 常用 仪表 主要 有 万 用 表 和 示波器 。 其 中 万 用 表 用 于 检测 笔记 本 电路 中 元 
器 件 的 电阻 、 电 流 及 电压 值 ， 从 而 可 判断 元 器 件 的 性 能 是 否 正 常 ;而 示波器 则 是 用 于 测试 笔 
记 本 电脑 电路 中 各 种 不 同 信号 的 电压 、 电 流 、 频 率 、 相 位 差 、 调 幅度 等 是 否 正 常 ， 从 而 可 以 
判断 故障 的 部 位 或 原因 。 两 者 均 是 在 加 电 的 情况 进行 检测 操作 ， 所 以 应 特别 注意 人 身 及 待 测 
元 右 件 的 安全 。 下 面 将 对 这 两 种 仪表 进行 具体 介绍 。 

1. 万 用 表 

万 用 表 分 指针 式 万 用 表 和 数字 万 用 表 两 种 类 型 ， 笔 记 本 维修 中 一 般 多 使 用 数字 万 用 表 来 
进行 检测 ， 以 便 判 别 元 器 件 性 能 是 否 正常 。 正 确 掌握 使 用 数字 万 用 表 检 测 元 器 件 的 方法 是 维 
修 笔记 本 电脑 最 基本 也 是 最 重要 的 技术 之 一 。 现 对 数字 万 用 表 的 结构 、 功 能 、 各 项 测量 方法 
及 注意 事项 介绍 如 下 。 

数字 万 用 表 是 把 连续 的 被 测 模 拟 电 参量 自动 变 成 断 续 的 数字 编码 方式 ， 并 以 十 进 制 数字 
自动 显示 测量 结果 的 一 种 电 测 量 仪 表 。 它 把 电子 技术 、 计 算 机 技术 、 自 动 化 技术 的 成 果 与 精 
密 电 测量 技术 密切 地 结合 在 一 起 ， 成 为 仪器 仪表 领域 中 的 一 种 新 型 仪表 ， 具 有 输入 阻抗 高 、 
误差 小 、 读 数 直 观 的 优点 。 

检测 笔记 本 电脑 的 数字 万 用 表 的 型 号 较 多 ,但 检测 方法 大 同 小 异 。 下 面 以 DT9205A 数 
字 万 用 表 为 例 ， 对 数字 万 用 表 的 功能 、 特 点 、 使 用 方法 及 注意 事项 作 如 下 介绍 。 

(1) 数字 万 用 表 的 功能 和 特点 

DT9205 A 数字 万 用 表 是 一 种 操作 方便 、 读 数 精确 、 功 能 齐全 、 使 用 蓄电池 作 电 源 的 手 
持 袖珍 式 大 屏幕 液晶 显示 数字 多 功能 表 。 它 可 以 用 来 测量 电压 、 电 流 、 电 阻 、 电 容 、 逻 辑 电 
平 、 二 极 管 正 向 压 降 、 唱 体 管 rr 等 数据 ， 其 外 形 实 物 及 面板 功能 键 如 图 5-27 所 示 。 


显示 屏 
指示 灯 es 
下 程 旋 铀 并 关 
电容 测试 孔 
晶体 管 测试 孔 
20A 大 电流 插 孔 EME 
电流 插 筷 接地 ( 负 ) 捅 所 


图 5-27 DT9205A 数字 万 用 表 外 形 实物 及 面板 功能 键 
数字 万 用 表 是 一 种 多 用 途 电 子 测量 仪器 ,不 仅 能 够 测量 各 种 元 器 件 参 数 ， 更 是 维修 中 排 
除 故 障 、 修 理 电器 的 得 力 助 手 。 它 与 指针 式 万 用 表 相 比 ， 具 有 以 下 特点 : 
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1) 采用 大 规模 集成 电路 ， 提 高 了 测量 准确 度 ， 减 少 了 测量 误差 。 

2) 以 数字 方式 在 屏幕 上 显示 测量 值 ， 使 读数 变 得 更 加 直观 准确 。 

3) 增设 了 快速 熔断 器 和 过 电压 、 过 电流 保护 装置 ， 使 过 载 能 力 进一步 加 强 ， 不 容易 
烧 坏 。 

4) 具有 防磁 场 干扰 能 力 ， 能 在 强 磁 场 中 使 用 。 

5) 具有 自动 调 零 、 极 性 显示 、 超 量程 显示 及 低压 指示 功能 ， 操 作 起 来 比较 简单 ， 没 有 
繁琐 的 调 零 程序 。 

(2) 数字 万 用 表 的 使 用 方法 

数字 万 用 表 的 使 用 方法 比较 简单 ， 不 同 的 数字 万 用 表 ， 其 使 用 方法 不 尽 相 同 。 使 用 前 ， 
应 认真 阅读 有 关 的 使 用 说 明 书 ,熟悉 电源 开关 、 量 程 开关 、 插 孔 、 特 殊 插 口 的 作用 。 使 用 
时 ， 先 开启 电源 开关 ， 将 黑 表 笔 插 入 COM 插 孔 ， 红 表笔 插入 VQ 搬 孔 或 其 相应 的 插 孔 ， 将 
量程 旋钮 转 到 相应 的 挡 位 ， 即 可 进行 测量 。 下 面 介 绍 使 用 数字 万 用 表 对 短路 的 测量 、 电 阻 的 
测量 、 交 直流 电压 的 测量 、 交 直流 电流 的 测量 、 二 极 管 的 测量 、 电 容 的 测量 、 唱 体 管 Ar 的 
测量 的 具体 方法 。 

1) 短路 的 测量 方法 。 将 量程 开关 拨 到 标 有 二 极 管 符号 的 挡 位 上 ,将 红 、 黑 表笔 接 在 要 
检查 的 电路 两 端 。 若 测 得 电阻 小 于 500， 则 说 明 该 电路 有 短路 故障 ， 此 时 万 用 表 将 发 出 警示 
声音 。 同 时 ， 该 挡 也 可 用 来 进行 通 断 测试 。 

2) 电阻 的 测量 方法 。 将 黑 表 笔 插入 COM 插 孔 ， 红 表笔 插入 VQ 插 孔 ， 数 字 万 用 表 的 红 
表笔 极 性 为 正极 ( 即 表 内 电流 流出 端 )， 黑 表笔 为 负极 〈 表 内 电流 流入 端 ) ， 与 指针 式 万 用 
表 正 好 相反 〈 黑 表笔 为 表 内 电流 流出 端 ， 红 表笔 为 表 内 电流 流入 端 ) ， 将 功能 开关 置 于 所 需 
量程 上 ， 将 测试 笔 跨 接 在 被 测 电阻 上 。 当 输入 开路 时 ， 会 显示 过 量程 状态 “1”; 如 果 被 测 
电阻 超过 所 用 量程 ， 也 会 指示 出 过 量程 状态 “1”， 提 示 操 作者 要 用 高 挡 量 程 ， 在 合适 的 量 
程 下 即 可 显示 数值 。 注 意 ， 读 数 时 应 等 待 显示 数 不 再 跳 变 时 再 读 ， 但 被 测 电阻 在 1MQ 以 上 
时 ， 需 数秒 后 才能 稳定 读数 ， 对 于 高 电阻 的 测量 ， 这 是 正常 的 。 

在 实际 应 用 中 经 常用 到 R + 、R - 等 参数 项 ， 对 于 此 参数 项 ， 应 首先 确定 是 采用 哪 一 种 
万 用 表 测 试 的 ， 对 于 指针 式 万 用 表 ，R + 表示 用 黑 表 笔 接 被 测 对 象 ， 对 于 数字 万 用 表 ， 则 表 
示 用 红 表 笔 接 被 测 对 象 。 

用 数字 万 用 表 检 测 在 线 电 阻 时 ， 必 须 确认 被 测 电路 已 关 掉 电源 ， 同 时 已 放 完 电 方 能 进行 
测量 。 当 采用 200MOQ 量程 进行 测量 时 ， 即 使 将 两 表笔 短 接 ， 其 读数 也 不 为 零 ， 而 为 1.0， 
这 是 正常 现象 ， 此 读数 是 该 表 一 个 固定 的 偏 移 值 ， 也 即 偏差 值 。 如 被 测 电阻 为 150MQ 电阻 
时 ,读数 为 151. 0， 正 确 的 阻 值 是 显示 减 去 1.0, 即 151.0MQ -1.0MO =150MO。 

3) 交 直 流 电流 的 测量 方法 。 将 量程 开关 拨 到 DCA (直流 ) 或 ACA (交流 ) 的 合适 量 
程 ， 红 表笔 插入 A 孔 (入 200mA 时 ) 或 20A 孔 (>200mA 时 )， 黑 表笔 插入 COM 孔 ， 并 将 
万 用 表 串 联 在 被 测 电 路 中 ， 即 可 显示 电流 数字 。 并 且 在 测量 直流 电流 时 还 会 显示 正 、 负 极 
性 ， 这 也 是 数字 万 用 表 的 优点 所 在 。 

4) 交 直 流 电压 的 测量 方法 。 将 黑 表笔 插入 COM 插 孔 ， 红 表笔 插入 VQ 插 孔 。 测 直流 电 
压 时 ， 将 功能 开关 置 于 DCV (直流 电压 ) 量程 ， 测 交流 电压 时 则 应 置 于 ACV (交流 电压 ) 
量程 ， 并 将 测试 表笔 并 联 到 被 测 端 。 在 显示 电压 读数 时 ， 同 时 会 指示 出 红 表 笔 所 接 电源 的 极 
性 。 如 果 显 示 屏 显示 “1”， 表 示 过 量程 ， 应 将 量程 开关 置 于 更 高 的 挡 位 。 
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5) 二 极 管 的 测量 方法 。 数 字 万 用 表 设 置 了 专用 的 二 极 管 测试 挡 ， 测 量 二 极 管 时 ， 把 转 
换 开 关 拨 到 有 二 极 管 符 号 所 指示 的 挡 位 上 。 红 表笔 接 正 极 ， 黑 表笔 接 负极 。 对 于 硅 二 极 管 来 
说 ， 应 有 0. 40 ~0. 80V 的 数字 显示 ， 对 于 错 二 极 管 来 说 ， 则 应 有 0. 20 ~0. 30V 的 数字 显示 。 
若 把 红 表笔 接 负 极 ， 黑 表笔 接 正 极 ， 表 的 读数 应 为 “1”。 

6) 电容 的 测量 方法 。 数 字 万 用 表 设 置 了 专用 的 电容 搬 孔 ， 测 量 电 容 时 ， 把 转换 开关 拨 
到 被 测 电容 容量 的 量程 范围 。 不 用 表笔 ， 屏 幕 上 会 直接 显示 电容 的 容量 值 。 如 不 显示 或 显示 
异常 ， 则 说 明 被 测 电容 不 良 。 例 如 ， 测量 Pioneer 电解 电容 的 电容 值 ， 将 量程 开关 旋 到 200n 
挡 ， 将 电容 插入 CX 插 孔 内 ， 此 时 显示 屏 将 显示 电容 量 ， 如 图 5-28 所 示 。 

7) 测量 晶体 管 hys 值 的 方法 。 数 字 万 用 表 设 置 了 专用 的 晶体 管 ii 测试 插 孔 ， 测 量 Pa 
时 ， 把 转换 开关 拨 到 Ar 。 不 用 表笔 ， 在 和 弄 清楚 被 测 管 的 极 性 和 引 脚 顺序 后 ， 将 被 测 唱 体 管 
插入 相应 的 插 孔 内 ， 屏 幕 上 会 直接 显示 prr 值 。 如 测量 A931 的 hws 值 ， 将 该 管 插入 PNP 插 
座 中 的 B、C、E 插 孔 内 ， 显示 屏 则 直接 显示 jz 的 大 小 ， 如 图 5-29 所 示 。 


图 5-28 使 用 数字 万 用 表 测 量 电 容 图 5-29 使 用 数字 万 用 表 测 量 晶 体 管 hws 值 


(3) 注意 事项 

1) 要 根据 测试 项 目 选 择 插 孔 或 转换 开关 的 位 置 ， 由 于 实际 使 用 时 测量 电压 、 电 流 和 电 
阻 等 交替 地 进行 ， 一 定 不 要 忘记 换 挡 。 

2) 注意 检查 数字 万 用 表 蓄 电池 的 电量 ， 将 数字 万 用 表 的 电源 开关 按 下 ， 如 果 蓄 电池 不 
足 ， 则 显示 屏 左上 方 会 出 现 蓄 电池 符号 ， 此 时 应 更 换 表 内 蓄电池 。 

3) 数字 万 用 表 表 笔 插 孔 旁 有 “ 企 ” 符 号 ， 这 是 警告 操作 者 要 留意 测试 电压 和 电流 不 要 
超出 范围 。 

4) 对 于 数字 万 用 表 来 说 ， 切 不 可 用 测量 电阻 、 电 流 的 挡 位 测量 电压 ， 如 果 用 直流 电流 
或 电阻 挡 去 误 测 交流 220V 电源 ， 则 万 用 表 会 立刻 烧毁 。 

5) 数字 万 用 表 红 、 黑 两 根 表 笔 的 位 置 不 能 接 反 、 接 错 ， 反 之 ,会 带 来 测试 错误 或 判断 
失误 。 当 误 用 交流 电压 挡 去 测量 直流 电压 ， 或 者 误 用 直流 电压 挡 去 测量 交流 电压 时 ， 显 示 屏 
将 显示 “000”， 或 低位 上 的 数字 出 现 跳动 现象 。 
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2. 示波器 

示波器 是 一 种 用 途 十 分 广泛 的 电子 测量 仪器 ， 它 能 把 肉眼 看 不 到 的 电信 和 号 转换 成 看 得 到 
的 图 像 ， 可 以 利用 示波器 来 观察 各 种 不 同 电信 号 幅度 随时 间 变 化 的 波形 曲线 ， 还 可 以 用 它 测 
试 各 种 不 同 信号 的 电量 ， 如 电压 、 电 流 、 频 率 、 相 位 差 、 调 幅度 等 。 

示波器 的 种 类 、 型 号 很 多 ， 功 能 也 不 相同 ， 维 修 笔 记 本 电脑 中 较 常 用 的 是 20MHz 或 
40MHz 的 双 踪 示波器 。 它 的 功能 比较 多 ， 一 些 复杂 的 功能 如 延迟 扫描 、 触 发 延迟 、X- 了 工 
作 方 式 等 ， 一 般 为 较 高 一 级 维修 人 员 用 来 操作 使 用 。 这 里 以 V -252 型 双 踪 示波器 为 例 ， 只 
简单 地 介绍 入 门 级 维修 人 员 应 掌握 的 一 些 基 本 操作 方法 。 要 达到 熟练 的 程度 则 要 在 实际 应 用 
中 去 掌握 。 

如 图 5-30 所 示 为 V -252 型 双 踪 示波器 面板 功能 图 ， 它 主要 由 电源 、 示 波 管 部 分 、 垂 
直 偏 转 系统 、 水 平 偏转 系统 组 成 。 下 面 将 具体 介绍 面板 上 各 键 的 功能 和 操作 说 明 。 


打 扩 扣 
撞 摘 折 
辉 速 束 扣 方 
线 上 度 度 撒 式 
聚 辉 电 旋 切 可 级 选 
区 “ 焦 上 度 源 转 换 变 展 择 
光 旋 旋 按 旋 开 旋 六 开 
屏 负 名 钮 和 馈 关 钮 大 关 
本 = 外 触发 信号 输入 端子 
触发 电 平 /触发 极 性 选择 开关 
触发 信号 源 选择 证 关 
CHI1/POSITION 
CH2 的 垂直 轴 电 压 灵敏 度 开 关 
CH2 的 吕 变 衰减 旋钮 
CH2 的 冬 直 位 曾 调 整 旋钮 
en CTD 重 下放 人 器 信号 答 入 插座 
探头 校 止 信 史 的 输出 端子 CHI1 垂 直 放 人 器 输入 耦合 方式 切换 开关 
CHI 的 垂直 放大 器 信号 输入 插座 
CH1 的 可 变 误 减 旋 负 
内 部 触发 信号 源 选 择 开关 


CHI1 的 垂 占 轴 电 压 灵 敏 度 开关 未 直 轴 工 作 方式 选择 开关 
图 5-30 V -252 型 双 踪 示波器 面板 功能 图 


(1) 诡 光 屏 

荧光 屏 是 示 波 管 的 显示 部 分 ， 屏 幕 由 9 条 水 平 线 和 11 条 垂直 线 分 成 80 个 正方 格 ， 水 平 
方向 为 10 格 ， 垂 直方 向 分 为 8 格 。 每 小 格 又 分 为 5 份 。 其 中 ， 水 平方 向 表示 时 间 ， 垂 直方 
向 表示 电压 。 垂 直方 向 标 有 0% 、10% 、90% 、100% 等 标志 ， 水 平方 向 标 有 10% 、90% 标 
志 ， 用 来 检测 直流 电 平 、 交 流 信 和 号 幅度 、 延 迟 时 间 等 参数 使 用 。 根 据 被 测 信 号 在 屏幕 上 占 的 
格 数 乘 以 适当 的 比例 常数 (VADIV、TIME、DIV〉 能 得 出 电压 值 与 时 间 值 。 

(2) 聚焦 旋钮 (FOCUS ) 

聚焦 旋钮 用 于 调节 电子 束 截面 积 的 大 小 ， 以 将 扫描 线 聚焦 成 最 清晰 状态 。 

(3) 辉 度 旋钮 (INTENSITY ) 

旋转 此 旋钮 能 改变 光 点 和 扫描 线 的 亮度 。 观 察 低频 信号 时 可 将 亮度 调 暗 一 些 ， 观 察 高 频 
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信和 号 时 可 将 亮度 调 亮 一 些 ， 一 般 情 况 下 不 应 调 得 太 亮 ， 以 保护 欧 光 屏 。 

(4) 电源 (POWER) 开关 

电源 开关 为 示波器 主 电源 开关 ， 位 于 荧光 屏 的 右上 角 。 按 下 开关 按钮 时 电源 指示 灯亮 ， 
表示 电源 接 通 。 

(5) 辉 线 旋 转 旋 钮 (TRACE ROTATLON) 

用 此 旋钮 可 使 辉 线 旋转 ， 进 行 校准 。 受 地 磁场 的 影响 ， 水 平 辉 线 可 能 会 与 水 平 刻度 形成 
夹 角 。 

(6) 扫描 方式 选择 开关 (SWEEP MODE) 

扫描 有 单 次 (SINGLE) 、 常 态 (NORM) 及 自动 (AUTO) 三 种 扫描 方式 。 

1) 单 次 (SINGLE)。 单 次 扫描 用 于 观测 非 周 期 信号 或 单 次 瞬 变 信和 号， 往往 需要 对 波形 
拍照 。 选 择 单 次 扫描 按钮 时 ， 扫 描 电 路 复位 ， 此 时 Ready 灯亮 。 触 发 信号 到 来 后 产生 一 次 扫 
描 ， 扫 描 结 束 后 准备 灯 灭 。 

2) 常态 (NORM) 。 当 无 触发 信号 输入 时 ， 扫 描 处 于 准备 状态 ， 没 有 扫描 线 。 和 触发 信号 
到 来 后 触发 扫描 。 

3) 自动 (AUTO)。 当 无 触发 信号 输入 或 触发 信号 频率 低 于 50Hz 时 ， 扫 描 为 自 激 方 式 。 

(7) 外 触发 信号 输入 端 (TRIG INPUT) 

这 是 外 触发 信号 的 输入 端子 。 

(8) 触发 电 平 /触发 极 性 选择 开关 (LEVEL) 

1) 触发 电 平 。 触 发 电 平 使 得 扫描 与 被 测 信 号 同步 ， 所 以 又 称 同步 调节 。 一旦 触发 信号 
超过 由 旋钮 设 定 的 触发 电 平时 ， 扫 描 即 被 触发 。 电 平 调节 旋钮 用 来 调节 触发 信号 的 触发 电 
平 ， 顺 时 针 旋 转 旋钮 ， 触 发 电 平 上 升 ; 逆 时 针 旋 转 旋 钮 ， 触 电 电 平 下 降 。 而 当 电 平 旋钮 调 到 
电 平 锁 定位 置 时 ， 触 发 电 平 自动 保持 在 触发 信号 的 幅度 之 内 ， 不 需要 电 平 调节 就 能 产生 一 个 
稳定 的 触发 。 

当 信和 号 波形 复杂 ， 用 电 平 旋钮 不 能 稳定 触发 时 ， 可 用 释 抑 (Hold Off) 旋钮 调节 波形 的 
释 抑 时 间 (扫描 暂停 时 间 ) ， 即 可 使 扫描 与 波形 稳定 同步 。 

2) 触发 极 性 选择 开关 。 触 发 极 性 选择 开关 用 来 选择 触发 信号 的 极 性 ， 触 发 极 性 和 触发 
电 平 共同 决定 触发 信号 的 触发 点 。 当 拨 在 “ +” 位置 上 时 ， 在 信号 增 大 的 方向 上 ， 当 触发 
言 号 超过 触发 电 平 时 即 会 产生 触发 ; 当 拨 在 “ - ”位 置 上 时 ， 在 信号 减 小 的 方向 上 ， 当 触 
发 信号 超过 触发 电 平 时 即 会 产生 触发 。 

(9) 触发 信号 源 选择 开关 (SOURCE) 

正确 的 触发 方式 能 直接 影响 到 示波器 的 有 效 操作 ， 和 掌握 基本 的 触发 功能 及 其 操作 方法 非 
常 重要 。 被 测 信 号 从 了 轴 输 入 后 ， 一 部 分 送 到 示 波 管 的 了 轴 偏 转 板 上 ， 驱 动 光 点 在 荧光 屏 
上 按 比例 沿 垂直 方向 移动 ; 男 一 部 分 流 到 站 轴 偏 转 系 统 产生 触发 脉冲 ， 触 发 扫描 发 生 器 产 
生 重 复 的 锯齿 电压 加 到 示 波 管 的 轴 偏 转 板 上 ， 使 光 点 沿 水 平方 向 移动 。 两 者 合 一 ， 光 点 
在 医 光 屏 上 描绘 的 图 形 就 是 被 测 信号 的 波形 。 

要 使 艾 光 屏 能 得 到 稳定 、 清 晰 的 信号 波形 ， 则 需要 将 被 测 信号 本 身 或 者 与 被 测 信 号 有 一 
定时 间 关 系 的 触发 信号 加 到 触发 电路 。 触 发 源 选择 确定 触发 信号 由 何 处 供给 ， 通常 有 内 触 
发 、 电 源 触发 、 外 触发 三 种 触发 源 。 

1) 内 触发 (INT) 。 内 触发 是 经 常 使 用 的 一 种 触发 方式 ， 它 使 用 被 测 信号 作为 触发 信 
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号 ， 双 踪 示 波 器 中 通道 1 或 者 通道 2 都 可 以 选 作 触发 信号 ， 因 触发 信号 本 身 是 被 测 信 号 的 
部 分 ， 所 以 在 屏幕 上 可 以 显示 出 非常 稳定 的 波形 。 

2) 电源 触发 (LINE) 。 电 源 触发 使 用 交流 电源 频率 作为 触发 信号 。 此 种 方法 在 测量 与 
交流 电源 频率 有 关 的 信号 时 是 有 效 的 ， 特 别 是 在 测量 音频 电路 和 闸 流 管 的 低 电 平 交 流 噪 声 时 
更 为 有 效 。 

3) 外 触发 (EXT)。 外 触发 使 用 外 加 信号 作为 触发 信号 ， 外 加 信号 从 外 触发 输入 端 输 
入 。 外 触发 信号 与 被 测 信 号 间 应 具有 周期 性 的 关系 。 因 被 测 信 号 没有 用 来 做 触发 信号 ， 所 以 
何 时 开始 扫描 与 实测 信号 无 关 。 

正确 地 选择 触发 信号 对 波形 显示 的 稳定 性 和 清晰 度 有 着 密切 的 关系 。 在 对 数字 电路 的 测 
量 中 ， 以 一 个 简单 的 周期 信号 而 言 ， 应 选择 内 触发 较 好 的 ， 而 对 于 一 个 具有 复杂 周期 的 信 
号 ， 且 存在 一 个 与 它 有 周期 关系 的 信号 时 ， 应 选择 外 触发 要 优 于 内 触发 的 。 

(10) 垂直 轴 工 作 方式 选择 开关 

垂直 轴 输 入 通道 有 通道 1、 通道 2 、 双 通道 交替 显示 方式 、 双 通道 转换 显示 方式 及 麦 加 
显示 方式 五 种 显示 方式 。 

1) 通道 1 (CHI)。 选 择 通 道 1 开关 时 ， 示 波 器 仅 显 示 通 道 1 的 信和 号。 

2) 通道 2 (CH2)。 选 择 通道 2 开关 时 ， 示 波 器 仅 显 示 通 道 2 的 信号。 

3) 双 通 道 交 替 显示 方式 (ALT) 。 当 用 较 高 的 扫描 速度 观测 CH1 和 CH2 两 路 信号 时 一 
般 采 用 这 种 方式 ， 此 时 示波器 同时 显示 通道 1 的 信号 和 通道 2 的 信号 ， 两 路 信号 交替 地 
显示 。 

4) 双 通 道 转换 显示 方式 〈(CHOP) 。 选 择 双 通 道 交 替 显 示 方 式 时 ， 示 波 器 同时 显示 通道 
1 的 信号 和 通道 2 的 信号 ， 两 路 信号 以 约 250Hz 的 频率 进行 切换 ， 同 时 在 荧光 屏 上 显示 。 

5) 登 加 显示 方式 (ADD) 。 

(11) 通道 1 (CH1) 的 垂直 位 置 调 整 旋钮 /直流 偏 移 开 关 (POSITION ) 

顺 时 针 旋 转 此 旋钮 辉 线 上 升 ， 逆 时 针 旋 转 辉 线 下 降 。 通 常情 况 下 ， 应 将 此 旋钮 按 入 ， 观 
测 大 振幅 的 信号 时 ， 拉 出 此 旋钮 则 可 对 被 放大 的 波形 进行 观测 。 

(12) 通道 1 (CH1) 和 通道 2 (CH2) 的 垂直 轴 电 压 灵 人 敏 度 开 关 (VOLTSZDIV ) 

在 单位 输入 信号 作用 下 ， 光 点 在 屏幕 上 偏 移 的 距离 称 为 偏 移 灵 敏 度 ， 这 一 定义 均 适 应 外 
轴 和 了 了 轴 ， 灵 人 敏 度 的 倒数 称 为 偏转 因数 。 双 踪 示 波 器 中 每 个 通道 各 有 一 个 垂直 偏转 因数 选 
择 波段 开关 。 垂 直 灵 人 敏 度 的 单位 为 cm/V、cm/my 或 者 DIV/mV、DIV/AV， 垂直 偏转 因数 的 
单位 为 V/em、mV/cm 或 者 VADIV、mV/DIV。 在 实际 维修 操作 中 ， 因 习惯 用 法 和 测量 电压 
读数 的 方便 ， 也 把 偏转 因数 当 灵 敏 度 ， 按 1、2、5 方式 从 SmVZDIV 到 SVZDIV 分 成 10 挡 。 
波段 开关 指示 的 值 代表 殉 光 屏 上 垂直 方向 一 格 (lcem) 的 电压 值 。 例 如 波段 开关 置 于 1V/ 
DIV 挡 时 ， 如 果 屏 幕 上 信和 号 光 点 移动 一 格 ， 则 代表 输入 信和 号 电压 变化 1V。 在 使 用 10: 1 探头 
时 ， 应 将 测量 结果 进行 换算 。 

(13) 通道 1 (CH1) 和 通道 2 (CH2) 的 可 变 衰减 旋钮 /增益 x5 开关 (VAR/PULL x 
5GAIN) 
通道 1 (CH1) 和 通道 2 (CH2) 的 可 变 衰减 旋钮 是 电压 灵敏 度 开 关上 方 的 一 个 小 旋钮 ， 
用 来 微调 每 挡 垂 直 偏转 因数 。 将 它 沿 顺 时 针 方 向 旋 到 底 ， 处 于 “校准 ”位 置 ， 此 时 垂直 偏 
转 因数 值 与 波段 开关 所 指示 的 值 一 致 。 若 将 它 首 时 针 旋 转 ， 能 够 微调 垂直 偏转 因数 。 但 要 注 
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， 微 调 垂直 偏转 因数 后 ， 会 造成 与 波段 开关 的 指示 值 不 一 致 。 

将 微调 旋钮 拉 出 时 为 垂直 扩展 功能 ， 此 时 垂直 灵敏 度 扩大 5 倍 ， 而 偏转 因数 则 缩小 $ 
人 和信， 许多 示波器 均 具 有 此 功能 。 例 如 ， 阁 波段 开关 指示 的 偏转 因数 是 1VADIV, 采用 x5 扩 
展 状态 时 ， 垂 直 偏转 因数 为 0.2VZDIV。 

(14) 通道 2 (CH2) 的 垂直 位 置 调整 旋钮 / 反 相 开关 (POSITION ) 

顺 时 针 旋转 此 调整 旋钮 为 辉 线 上 升 ， 道 时 针 旋 转 为 辉 线 下 降 。 

拉 出 此 旋钮 时 为 反 相 开关 (POSITION) ，CH2 的 信号 将 被 反 相 。 主 要 是 便于 比较 两 个 极 
性 相反 的 信号 和 利用 ADD 合 加 功能 观测 CH1 与 CH2 的 差 信 和 号。 通常 情况 下 ， 应 将 反 相 开关 
按 入 。 

(15) 通道 1 (CH1) 的 垂直 放大 器 信号 输入 插座 (CHI1 INPUT) 

通道 1 垂直 放大 器 信号 输入 BNC 插座， 用 来 当 示 波 器 工作 于 XX- 了 模式 时 作为 信号 的 
输入 端 。 

(16) 通道 2 (CH2) 的 垂直 放大 器 信号 输入 插座 ( CH2 INPUT) 

通道 2 垂直 放大 器 的 信号 输入 BNC 插座 ， 用 来 当 示 波 器 工作 于 X-Y 了 模式 时 作为 Y 信 号 
的 输入 端 。 

(17) 通道 1CHI 的 垂直 放大 器 信号 输入 耦合 方式 转换 开关 

此 开关 为 触发 信号 到 触发 电路 的 耦合 方式 转换 开关 ， 其 耦合 方式 主要 有 AC 耦合 、LF 
耦合 、HF 耦合 、TV 耦合 及 DC 耦合 等 。 

1) AcC 耦合 〈 交 流 耦 合 ) 。AC 耦合 又 称 电 容 耘 合 ， 它 使 用 触发 信号 的 交流 分 量 来 触发 ， 
触发 信号 的 直流 分 量 则 被 隔断 。 这 种 方式 可 以 形成 稳定 的 触发 ， 通 常 在 不 考虑 直流 分 量 时 使 
用 这 种 耦合 方式 ， 但 是 若 触发 信号 的 频率 小 于 10Hz 时 ， 则 会 造成 触发 困难 。 

2) LF 耦合 〈 低 频 抑 制 耦合 ) 。LF 耦合 的 原理 是 触发 信号 经 过 高 通 滤波 器 加 到 触发 电 
路 ， 触 发 信号 的 高 频 成 分 被 抑制 。 

3) HF 耦合 (高 频 抑制 耦合 ) 。HF 耦合 的 原理 是 触发 信号 通过 低 通 滤波 吉 加 到 触发 电 
路 ， 触 发 信号 的 高 频 成 分 被 抑制 。 

4) TV 耦合 。TV 耦合 用 于 电视 维修 时 电视 信号 的 同步 触发 。 

5) DC 耦合 (直流 耦合 ) 。DC 耦合 为 不 隔断 触发 信号 的 直流 分 量 。 一 般 在 触发 信号 频 
率 较 低 或 者 触发 信号 的 占 空 比 很 大 时 ， 即 可 使 用 直流 耦合 。 

(18) 内 部 触发 信号 源 选 择 开 关 (INT TRIG) 

内 部 触发 信号 源 选择 开关 用 于 当 SOURCE (触发 信号 源 ) 开关 置 于 INT 时 ， 具体 选择 
触发 信号 源 。 其 选择 挡 具 有 的 功能 是 : CH1 和 CH2 分 别 表示 以 CH1 或 CH2 为 输入 信号 作为 
触发 信号 源 ;， VERT MODE 为 交 蔡 地 分 别 以 CH1 和 CH2 两 路 信号 作为 触发 信号 源 ， 在 观测 
两 个 通道 的 波形 时 ， 进 行 交 替 扫描 的 同时 ， 触 发 信号 源 也 交 蔡 地 转换 到 相应 的 通道 上 。 
(19) 探头 校正 信号 的 输出 端子 (CAL) 

此 输出 为 示波器 内 部 标准 信号 ， 输 出 0.5VZ1Hz 的 方 波 信号 。 


第 二 证 ”故障 检测 方法 


在 笔记 本 电脑 的 检测 过 程 中 ， 采 用 恰当 的 思路 和 方法 ， 能 更 有 效 、 快 速 地 解决 问题 ， 从 


"246 零 基础 轻松 学 修 笔记 本 电脑 


而 减少 隐 性 故障 的 发 生 。 这 一 节 将 具体 对 笔记 本 检测 的 常用 方法 进行 介绍 ， 掌 握 了 这 些 方 
法 ,在 实际 维修 检测 中 再 加 以 灵活 运用 ， 不 断 丰 富 各 个 方面 的 维修 知识 和 经 验 ， 轻 松 掌握 笔 
记 本 电脑 的 维修 也 就 不 难 了 。 


一 、 通 用 检测 原则 


笔记 本 电脑 由 于 产品 的 高 集成 性 和 部 件 的 精密 性 ， 对 故障 检测 的 方法 和 手段 直接 影响 故 
障 的 排除 和 维修 效率 ， 在 对 故障 的 实际 检测 中 应 遵循 “ 八 先 八 后 ”通用 检测 原则 ， 从 而 可 
以 更 有 效 、 快 速 地 排除 故障 。 

1. 先 调查 ， 后 熟悉 

对 笔记 本 电脑 故障 检测 前 ， 首 先 要 弄 清 故障 发 生 时 电脑 的 使 用 状况 及 以 前 的 维修 状况 ， 
了 解 具 体 的 故障 现象 及 发 生 故 障 时 的 使 用 软 硬 件 环境 ; 了 解 并 弄 清 楚 故 障 电脑 的 软 硬 件 配置 
及 已 使 用 情况 等 。 

例如 ， 故 障 电脑 为 什么 机 型 ? 询问 用 户 该 笔记 本 电脑 是 否 维修 过 ? 使 用 了 多 少时 间 等 ? 
然后 根据 故障 现象 ， 充 分 地 与 用 户 沟通 ， 了 解 用 户 的 操作 过 程 、 出 故障 时 所 进行 过 的 操作 、 
用 户 使 用 电脑 的 水 平等 。 结 合 了 解 到 的 情况 以 便 进行 下 一 步 检 测 ， 或 对 症 下 药 。 

特别 是 对 于 初学 电脑 维修 者 ， 对 所 见 到 的 现象 ， 要 根据 已 有 的 知识 和 经 验 进 行 认真 的 思 
考 、 分 析 ， 在 充分 地 思考 与 分 析 之 后 才 可 动手 操作 ， 并 尽量 地 运用 测试 工具 来 进行 检测 。 

2. 先 机 外 ， 后 机 内 

在 对 笔记 本 电脑 故障 的 具体 检测 前 ， 应 先 检查 电源 部 分 的 外 部 件 。 例 如 ， 当 出 现 主 机 或 
显示 器 不 亮 等 故障 时 ， 应 先 检 查 机 外 的 一 些 开 关 、 揪 座 是 否 出 现 断 路 、 短 路 等 故障 现象 ; 又 
例如 ， 无 线 网 卡 不 能 上 网 ， 一 定 先 检查 无 线 网 卡 是 否 打 开 。 实 践 表明 ， 许 多 用 户 的 电脑 故障 
均 是 由 机 外 的 一 些 部 件 异 常 而 造成 的 。 所 以 ， 当 确认 机 外 部 件 正 常 时 ， 再 进行 其 他 (机 内 ) 
的 检测 ， 这 样 不 但 提高 了 维修 效率 ， 而 且 可 以 避免 维修 中 带 来 的 麻烦 。 

3. 先 机 械 ， 后 电气 

笔记 本 电脑 由 于 产品 的 高 集成 性 和 部 件 的 精密 性 ， 对 于 各 部 件 的 装配 要 求 非常 精细 ， 不 
正确 的 安装 均 有 可 能 会 造成 很 多 问题 出 现 ， 因 此 在 对 故障 检测 时 ， 应 先 检 查 其 有 无 机 械 部 件 
装配 上 的 错误 而 导致 的 故障 。 例 如 ，LCD 的 线 没有 理 好 ， 发 生姜 加 ， 导 致 抵 住 LCD 屏 ， 长 
时 间 后 会 造成 H60 屏 出 现 亮 线 的 故障 等 。 

在 对 故障 检测 时 ， 应 先 处 理 好 机 械 方 面 造成 的 故障 ， 然 后 再 检查 其 有 无 电气 故障 。 

4. 先 软 件 ， 后 硬件 

维修 过 程 中 要 注意 用 户 的 软件 使 用 环境 与 正确 标 配 的 有 哪些 区 别 ? 是 否 使 用 了 行业 公认 
的 不 兼容 软件 ? 系统 启动 自 检 是 否 存在 问题 ? 一 定 要 先 排除 软件 的 问题 再 着 手 进行 硬件 
维修 。 

例如 ，Windows 系统 软件 若 被 损坏 或 丢失 ， 即 可 能 造成 死机 故障 的 产生 ， 因 为 系统 启动 
是 一 步 一 个 脚印 的 过 程 ， 无 论 哪个 环节 出 现 错误 (执行 文件 或 驱动 程序 损坏 ) ， 都 会 造成 系 
统 不 能 运行 而 发 生 故 障 ; 又 例如 ，BIOS 驱动 程序 是 否 完善 、 与 系统 是 否 兼容 、 硬 件 供电 设 
备 是 否 稳定 以 及 各 部 件 间 的 兼容 性 、 抗 外 界 干扰 性 是 否 正常 等 也 会 造成 电脑 硬件 是 否 有 死机 
故障 的 产生 。 

所 以 对 笔记 本 故障 进行 检测 维修 时 ， 应 先 从 软件 方面 着 手 再 考虑 硬件 部 分 ， 先 排除 软件 
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故障 再 排除 硬件 问题 ， 这 是 电脑 维修 中 重要 的 原则 。 

5. 先 清洁 ， 后 检修 

当 已 拆 开 笔记 本 电脑 ， 应 先 着 重 检 查 机 内 是 否 清洁 ， 机 内 各 元 带 件 、 引 线 、 走 线 及 金 手 
旨 之 间 是 否 有 尘土、 污 物 或 多 余 焊 锡 、 焊 油 等 。 各 已 片 插脚 、 贴 片 元 器 件 插 卡 等 会 因 灰尘 过 
多 而 造成 氧化 ， 在 检修 时 ， 应 使 用 羊毛 刷 进 行 清理 。 但 一 定 注意 不 要 用 力 过 大 或 用 力 过 猛 ， 
以 免 磁 掉 电路 板 表 面 的 贴 片 元 器 件 或 造成 元 融 件 的 松动 ， 从 而 发 生 新 的 故障 。 先 对 这 些 污 物 
加 以 清除 ， 再 进行 检测 ， 这 样 可 以 减少 自然 故障 ， 还 可 以 取得 事半功倍 的 效果 。 

实际 维修 中 ,许多 故障 都 是 由 于 电脑 使 用 时 间 长 了 ， 聚 集 很 多 灰 侍 ， 灰 尘 遇 到 潮湿 空气 
就 会 导电 ， 从 而 导致 一 些 故障 发 生 。 在 对 故障 进行 检修 前 先进 行 清洁 ， 也 许 电 脑 就 能 正常 工 
作 了 。 例 如 ，W60 在 运行 较 大 的 软件 时 ,会 出 现 自动 掉 电 现象 ， 此 类 故障 就 是 因为 散热 片 
灰尘 聚集 过 多 ， 对 散热 产生 严重 影响 ， 致 使 散热 能 力 下 降 ， 从 而 使 CPU 热 保护 造成 其 自动 
掉 电 。 此 时 只 需 清洗 散热 片 与 风扇 ， 即 可 排除 故障 。 风 扇 上 的 灰尘 脏 污 严重 时 ， 会 造成 
CPU 发 热 大 ， 而 发 生死 机 故障 ， 若 长 期 不 清理 ， 时 间 久 了 还 会 发 出 令 人 烦躁 的 噪声 。 

6. 先 电 源 ， 后 机 器 

笔记 本 电脑 的 电源 不 正常 了 ， 就 不 能 保证 其 他 部 分 的 正常 工作 ， 维 修 时 也 就 无 从 对 故障 
进行 检测 。 所 以 如 果 碰 到 不 加 电 等 与 电源 故障 有 关 的 故障 就 应 首先 检测 电源 是 否 异常 。 例 
如 ,电池 是 否 有 电 ; 外 接 电源 适 配 需 插座 是 否 完好 ; 电源 适配器 的 输出 电压 、 电 流 是 否 合乎 
该 型 号 笔记 本 电脑 的 要 求 ; 电源 DC 板 是 否 正常 等 。 

7. 先 通病 ， 后 特殊 

笔记 本 电脑 故障 都 有 其 共同 特点 ， 而 各 个 不 同 的 机 器 在 发 生 故 障 时 又 会 出 现 特有 的 故障 
现象 。 实 际 检测 时 ， 应 先 排除 带 有 普遍 性 和 规律 性 的 常见 故障 ， 再 去 检查 特殊 的 故障 ， 这 样 
可 以 逐步 缩小 排查 故障 的 范围 。 即 由 面 到 点 ， 先 通病 ， 后 特殊 ， 从 而 缩短 维修 时 间 ， 提 高 维 
修 效率 。 

例如 ， 故 障 机 开机 电源 灯亮 ，LCD 无 显示 。 按 照 先 通 病 、 后 特殊 的 检修 原则 ， 对 该 类 
故障 检测 步骤 如 下 : 首先 按 住 电源 开关 持续 4s 后 关闭 电源 ， 然 后 再 重新 启动 ， 检 查 电脑 启 
动 是 否 正常 ， 若 启动 正常 ， 再 通过 外 接 CRT 显示 器 检查 ， 看 是 否 能 正常 显示 ; 若 不 能 显示 ， 
应 检查 内 存 插 接 是 否 牢固 可 靠 ; 车 检查 内 存 插 接 牢靠 ， 下 一 步 应 清除 CMOS 信息 ， 看 故障 能 
否 排除 ; 若 故 障 依旧 ， 接 下 来 应 尝试 更 换 内 存 、CPU、 充 电 板 ， 看 能 否 排除 故障 ; 若 LCD 
还 是 无 显示 ， 最 后 只 好 考虑 更 换 主板 了 。 

8. 先 外 围 ， 后 内 部 

检测 笔记 本 电脑 故障 应 先 从 简单 易 查 的 部 件 开始 ， 按 照 先 外 围 、 后 内 部 的 原则 ， 先 查看 
外 观 、 连 接 ， 再 查看 软件 的 设置 、 安 装 ， 最 后 才能 检查 内 部 部 件 或 设备 。 例 如 ， 检 测 故 障 机 
不 开机 、 电 源 指示 灯 也 不 亮 这 类 故障 时 ， 应 先 检查 其 外 围 电源 及 外 设 是 否 存 在 问题 。 

当 出 现 大 批量 的 相似 故障 时 ， 一 定 要 对 周围 的 环境 、 连 接 的 设备 以 及 与 故障 部 件 相关 的 
其 他 部 件 或 设备 进行 认真 的 检查 ， 以 排除 引起 故障 的 根本 原因 。 笔 记 本 电脑 由 于 本 里 设计 的 
特殊 性 ， 在 拆 装 方面 要 求 非常 高 ， 不 同 的 机 型 在 拆 装 同一 部 件 时 的 难度 差别 也 非常 大 ， 在 实 
际 故 障 检测 中 ， 应 灵活 运用 正确 的 维修 思路 、 方 法 ， 从 而 迅速 判断 故障 原因 及 部 件 。 


二 、 常 用 检测 方法 
笔记 本 维修 常用 检测 方法 应 先 从 最 简单 的 做 起 ， 即 先 查 看 外 观 、 外 围 连接 是 否 异常 ， 青 
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看 软件 的 使 用 、 设 置 及 安装 等 是 否 正确 ; 排除 上 述 方面 不 存在 问题 后 ， 最 后 才 检 查 部 件 或 设 
备 故 障 。 实 际 对 笔记 本 电脑 常用 检测 方法 具体 包括 以 下 方面 。 

1. 观察 法 

观察 法 是 维修 笔记 本 电脑 查找 故障 的 第 一 要 法 ， 它 贯穿 于 整个 维修 检测 过 程 中 。 观 察 不 
仅 要 仔细 认真 ， 而 且 要 全 面 ， 通 过 观察 来 发 现 问题 、 故 障 现象 、 故 障 发 生 后 留 下 的 痕迹 等 ， 
从 而 根据 观察 到 的 情况 再 进行 下 一 步 的 检测 、 判 断 直 到 排除 故障 。 实 际 检测 中 观察 法 主要 包 
括 以 下 方面 的 内 容 。 

(1) 加 电 前 的 观察 

加 电 前 ， 必 须 认真 观察 待 修 笔记 本 电脑 周围 的 环境 及 设备 的 连接 情况 ， 在 确认 无 异常 后 
才能 进行 下 一 步 操作 。 有 具体 如 以 下 几 个 方面 : 

1) 观察 笔记 本 电脑 外 部 情况 ,包括 设备 间 的 距离 ， 其 他 产生 干扰 的 设备 ， 其 他 设备 与 
电脑 设备 的 连接 情况 ,设备 间 用 于 连接 的 插头 插座 是 否 完好 ， 接 触 是 否 不 良 ， 边 线 连接 是 否 
正确 ; 观察 笔记 本 电脑 周围 的 硬件 设备 ， 看 安装 了 何 种 硬件， 安装 了 哪些 内 部 设备 和 外 部 设 
备 , 硬件 安装 的 位 置 是 否 合理 ， 连 线 是否 正 确 、 牢 固 ， 电 源 工作 是 否 正常 等 。 

2) 观察 各 部 分 温 、 湿 度 是 否 在 允许 的 范围 内 ， 电 路 板 或 元 带 件 是 否 发 生 考 变 ， 融 件 的 
颜色 是 否 正常 ， 部 件 的 形状 是 否 变形 ， 笔 记 本 电脑 的 印 制 电路 板 是 否 因 氧 化 而 产生 小 黑 点 、 
起 铜绿 ， 是 否 出 现 明显 烧 焦 痕迹 ， 是 否 断 线 ， 检 查 被 焊接 过 的 元 器 件 是 否 发 生 “ 虚 焊 ”、 
“ 脱 焊 ”，CPU 座 、 南 北桥 是 否 出 现 焊 盘 脱落 ， 检 查 跨 接线 是 否 设 置 正确 等 。 

3) 观察 电容 是 否 出 现 漏 液 、 鼓 泡 、 爆 裂 等 情况 ， 各 芯片 是 否 发 生 明 显 的 烧 糊 、 烧 焦 、 
爆裂 现象 。 

(2) 加 电 过 程 中 的 观察 

加 电 过 程 中 应 重点 观察 指示 灯 、 风 忆 、 气 味 、 屏 幕 显 示 的 内 容 等 现象 ; 特别 要 注意 观察 
电脑 所 表现 的 故障 现象 、 显 示 的 故障 内 容 等 情况 ; 当 电 脑 能 够 启动 时 ， 还 应 注意 观察 电脑 的 
软件 配置 ， 例 如 ，BIOS 种 类 及 版 本 ,安装 的 是 什么 操作 系统 ,硬件 的 驱动 程序 版 本 和 杀毒 
软件 。 

(3) 拆 装 过 程 中 的 观察 

在 对 笔记 本 电脑 的 拆 装 过 程 中 应 注意 观察 待 修 故 障 机 的 原始 状况 ， 每 进行 下 一 步 的 操作 
之 前 ， 养 成 观察 当前 状况 的 好 习惯 ， 例 如 ， 连 接 状况 、 安 装 状况 、 形 状 状况 等 ; 每 拆 下 一 个 
部 件 或 设备 后 ， 都 要 对 所 拆 生 的 部 件 进行 认真 查看 ， 例 如 ， 记 住 芯片 的 型 号 、 需 件 的 颜色 ， 
记 住 插 槽 、 插 件 等 部 件 的 原始 状况 等 。 

2. 清洁 法 

笔记 本 电脑 的 很 多 故障 常常 是 由 于 机 器 内 灰尘 较 多 造成 的 ， 当 拆 开 机 壳 观 察 到 故障 机 内 
灰尘 较 多 时 ， 应 先进 行 清洁 除尘 ， 再 进行 后 续 的 故障 判断 检测 工作 。 

使 用 的 清洁 工具 必须 是 防 静 电 的 ， 还 应 切断 电源 ， 对 导电 的 工具 进行 汇 放 静电 人 处理 。 使 
用 的 小 毛 刷 应 为 天 然 材 料 制 成 ， 禁 用 塑料 毛 刷 。 对 于 比较 潮湿 的 情况 ， 可 使 用 电 风 扇 或 电 吹 
风 等 工具 将 其 吹 干 后 再 进行 检测 操作 。 特 别 是 对 笔记 本 以 下 部 位 的 清洁 更 为 重要 ， 人 往往 在 清 
洁 之 后 也 许 就 能 消除 故障 。 

(1) 风 道 、 风 扁 的 清洁 

风 道 、 风 书 往 往 是 灰尘 最 多 的 地 方 ， 灰尘 长 期 的 集聚 ， 会 导致 CPU 出 现 散 热 问 题 ， 从 
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而 造成 故 隐 。 当 清洗 灰尘 后 ， 最 好 在 风扇 轴 处 涂 点 钟表 油 ， 以 加 强 润滑 。 这 样 可 以 维护 风扇 
的 散热 性 能 及 减少 风扇 工作 时 产生 的 噪声 。 

(2) 插头 、 座 、 槽 、 板 卡 金 手指 部 件 的 清洗 

使 用 酒精 去 除 搬 头 、 座 、 槽 金属 引 脚 上 的 氧化 物 ， 对 氧化 较 严 重 的 金属 引 脚 也 可 用 小 一 
字 螺 钉 旋 具 轻 轻 刮 擦 除去 氧化 物 ， 而 对 于 金 手指 则 可 使 用 橡皮 来 擦拭 金 手指 部 位 即 可 。 

(3) 大 规模 集成 电路 、 元 融 件 等 引 脚 处 的 清洁 

清洁 大 规模 集成 电路 、 元 器 件 等 引 脚 处 时 ， 应 使 用 小 毛 刷 或 吸尘器 等 除 掉 灰尘 ， 同 时 还 
应 检查 各 引 脚 处 有 无 虚 焊 ， 元 需 件 是 否 发 生变 形 、 变 色 ， 电 解 电容 是 否 出 现 漏 液 等 现象 。 

3. 最 少 系统 法 

电脑 维修 中 ， 最 少 系 统 法 即 是 指 在 满足 特定 应 用 的 条 件 下 ， 使 用 最 少 的 部 件 配置 来 对 故 
障 进行 检测 判断 的 一 种 方法 。 它 包括 硬件 最 少 系统 和 软件 最 少 系统 两 种 检测 方法 ， 是 笔记 本 
检测 中 常用 的 方法 ， 利 用 最 少 系统 又 分 为 两 种 判断 思路 。 

1) 硬件 最 少 系统 法 又 称 光 板 测试 ， 它 只 包括 主板 、CPU、 内 存 、 液 品 屏 和 电源 几 种 主 
要 大 的 硬件 组 成 的 测试 系统 ， 但 这 种 测试 可 以 排除 很 多 由 于 装配 而 引起 的 问题 。 

2) 软件 最 少 系统 法 只 含有 电源 、 主 板 、CPU 、 内 存 、 显 示 卡 、 硬 盘 、 键 盘 几 个 部 件 组 
成 的 测试 系统 ， 该 系统 可 以 检查 软件 问题 、 局 动 问题 及 硬件 问题 ， 可 以 迅速 判断 并 定位 故障 
部 位 。 

3) 使 用 组 成 的 最 少 系统 配置 测试 时 ， 查 看 故障 是 否 复 现 。 若 故障 消失 ， 则 说 明 问 题 出 
在 其 他 部 件 或 设备 上 ; 若 故 障 依旧 ， 则 说 明 问 题 出 在 最 少 系 统 中 的 部 件 上 ， 应 对 该 系统 中 的 
几 个 部 件 进行 仔细 排查 。 

4) 使 用 组 成 的 最 少 系统 配置 测试 时 ， 也 可 反 转 来 用 ， 即 从 当前 待 修 故障 机 的 配置 开 
始 ， 逐 一 减少 电脑 中 的 部 件 ， 最 后 剩余 最 少 系统 。 在 减少 部 件 测试 过 程 中 ， 观 察 减 去 某 部 件 
后 ， 故 障 是 否 消失 ， 若 故障 消失 ， 则 说 明 障 有 可 能 存在 于 减 去 的 部 件 当中 。 减 去 部 件 的 顺序 
建议 : 最 好 先 外 围 设备 ， 后 内 部 部 件 ; 先 其 他 板 卡 ， 后 驱动 带 一 显示 卡 一 内 存 ， 若 为 品牌 电 
脑 ， 先 减 去 非 品 牌 部 件 ， 后 减 去 品牌 标 配 部 件 。 

4. 替换 比较 法 

替换 比较 法 在 笔记 本 电脑 故障 检测 中 经 常用 到 ， 特 别 是 对 于 一 些 疑 难 问题 和 隐藏 性 的 故 
障 ， 有 时 会 起 到 事半功倍 的 检修 效果 。 

(1) 蔡 换 法 

在 对 笔记 本 电脑 故障 的 检测 过 程 中 ， 对 于 一 些 故 障 ， 普 通 的 测量 仪器 都 不 能 判断 元 器 件 
的 好 坏 ， 或 磁 到 另类 疑难 杂 症 时 ， 可 以 通过 使 用 性 能 好 的 元 器 件 去 替换 怀疑 损坏 的 茶 些 元 吕 
件 来 排除 故障 。 乔 故障 消除 ， 则 说 明 该 元 器 件 是 坏 的 。 例 如 ， 若 场 效 应 品 体 管 老化 或 变质 
了 ， 其 放大 倍数 会 下 降 ， 检 测 时 虽 能 测 出 输出 电压 偏 低 ， 但 车 用 万 用 表 很 难 判 断 出 该 场 效 应 
晶体 管 性 能 的 好 坏 。 此 时 ， 用 替换 法 一 般 能 解决 问题 。 

替换 法 特别 用 于 由 于 笔记 本 电脑 元 融 件 本 身 质 量 不 良 、 老 化 等 原因 造成 的 蓝屏 、 和 死机 等 
间 欣 性 故障 ， 往 往 使 用 常规 方法 很 难 找 出 故障 点 。 男 外 ， 像 CPU 主 供电 控制 芯片 、 场 效应 
晶体 管 、IO 芯片 、CPU 主 供电 及 内 存 供电 部 分 滤波 电解 电容 等 部 位 ， 属 于 笔记 本 电脑 故障 
的 多 发 点 ， 在 对 这 些 部 位 进行 检测 时 ， 替 换 法 是 非常 行 之 有 效 的 方法 ， 往 往 能 收 到 事半功倍 
的 效果 。 
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(2) 比较 法 

比较 法 是 指 在 对 笔记 本 电脑 故障 进行 检测 的 过 程 中 ， 找 一 块 相同 型 号 、 性 能 正常 的 笔记 
本 电脑 ， 与 故障 笔记 本 电脑 对 照 测量 相同 点 的 电压 、 电 阻 或 频率 等 ， 从 而 判断 故障 部 位 。 例 
如 ， 实 际 检测 中 对 照 电 源 管理 IC 的 引 脚 波形 和 其 电压 等 参数 来 确认 该 IC 是 否 损坏 。 

使 用 替换 法 和 比较 法 对 故障 部 分 检测 判断 时 ， 应 按照 以 下 方法 进行 . 

1) 应 根据 故障 的 现象 或 具体 故障 的 性 质 类 别 ， 来 考虑 需要 进行 蔡 换 比 较 的 部 位 或 设 
备 。 例 如 ， 若 不 能 上 网 ， 可 以 蔡 换 网 卡 来 确定 故障 ; 若 主 板 诊 断 卡 代 码 显示 为 C1， 则 应 尝 
试 替 换 内 存 。 

2) 在 替换 比较 的 过 程 中 ， 应 按 先 简 后 繁 的 顺序 进行 替换 比较 。 例 如 ， 笔 记 本 电脑 出 现 
不 能 点 亮 显示 器 的 故障 ， 应 先 考 虑 替换 内 存 、CPU， 再 替换 主板 ; 又 例如 ， 当 出 现 打 印 故 障 
时 ， 应 先 考虑 打印 机 驱动 是 否 存在 问题 ， 再 考虑 打印 电缆 是 否 存在 故障 ， 最 后 才 考虑 打印 机 
或 并 口 是 否 存在 故障 ; 再 例如 ，CPU 与 插座 接触 造成 的 故障 ， 应 先 替 换 CPU， 看 CPU 引 脚 
是 否 存 在 问题 ， 若 不 能 排除 故障 才 更 换 CPU 座 。 

3) 使 用 替换 比较 ， 应 最 先 考 察 与 怀疑 有 故障 的 部 件 相 连接 的 连接 线 、 信 号 线 等 ， 再 蔡 
换 怀 疑 有 故障 的 部 件 ， 再 后 是 替换 供电 部 件 ， 最 后 替换 比较 与 之 相关 的 其 他 部 件 。 另 外 ， 也 
可 从 当前 部 件 的 故障 率 高 低 来 考虑 最 先 蔡 换 的 部 件 ， 故 障 率 高 的 部 件 应 先进 行 蔡 换 。 例 如 ， 
笔记 本 电脑 出 现 不 能 识别 硬盘 的 故障 时 ， 可 以 先 更 换 连 线 ， 再 更 换 硬盘 测试 ， 通 过 测试 确定 
硬盘 存在 故障 后 ， 再 检查 硬盘 的 电路 板 与 盘 体 接触 是 否 良好 、 插 座 上 的 插 针 是 否 松 脱 。 又 例 
如 ， 若 笔记 本 电脑 不 能 上 网 ， 首 先 应 考虑 故障 率 高 的 网 线 插头 ， 在 排除 插头 正常 后 ， 再 考虑 
替换 网 卡 。 

5. 隔离 法 

隔离 法 是 指 在 故障 检测 中 将 可 能 妨碍 故障 判断 的 软件 或 硬件 屏蔽 起 来 的 一 种 方法 。 屏 蔽 
软件 即 是 停止 其 运行 或 者 直接 将 其 秃 载 ， 屏 项 硬件 即 是 在 设备 管理 器 中 将 其 设置 为 禁用 ,或 
者 直接 将 硬件 从 系统 中 伸 载 。 

隔离 法 也 可 用 于 将 怀疑 相互 冲突 的 软 硬 件 隔离 开 ， 从 而 来 判断 故障 是 否 发 生变 化 。 

6. 挤 压 法 

挤 压 法 也 是 笔记 本 电脑 维修 中 检测 通用 方法 之 一 ， 主 要 用 于 排除 笔记 本 电脑 主板 上 南北 
桥 芯 片 、CPU 插座 及 BGA 封装 的 元 器 件 空 焊 故障 。 

在 笔记 本 电脑 维修 中 ， 南 北桥 和 478 接口 主板 及 一 些 高 档 的 主板 中 ，CPU 后 座 大 多 为 
BGA 封装 。 这 种 封装 看 上 去 技术 先进 ， 但 在 实际 使 用 中 ， 由 于 CPU 风扇 扣 具 压力 过 大 ， 世 
片 温度 过 高 、 机 箱 不 规范 导致 主板 变形 等 方面 的 因素 ， 常 会 造成 此 类 封装 的 元 器 件 或 芯片 发 
生 空 焊 故障 。 在 检测 此 类 故障 时 ， 就 可 使 用 挤 压 法 。 

在 实际 维修 中 ， 例 如 在 检测 笔记 本 电脑 开机 故障 时 ， 用 适当 的 力度 去 挤 压 南 桥 ， 同 时 点 
击 主板 的 PWR 开关 ， 若 此 时 可 以 恢复 通电 ， 则 表示 南 桥 存在 空 焊 故障 。 同 样 在 主板 各 测试 
点 正常 的 情况 下 ， 若 插 上 CPU 后 笔记 本 电脑 仍 不 工作 ， 也 可 使 用 挤 压 法 去 挤 压 CPU 插座 ， 
同时 点 击 RST 开关 ， 若 此 时 测试 卡 开 始 走 码 ， 则 表示 CPU 插座 存在 空 焊 故 障 。 

使 用 挤 压 法 虽然 能 迅速 查找 到 故障 原因 ， 但 它 有 一 定 的 局 限 性 。 对 于 空 焊 比 较 严 重 
BGA 封装 元 器 件 或 芯片 ， 最 好 使 用 专用 的 测试 工具 来 检测 。 
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7. 测量 法 

测量 法 是 维修 笔记 本 电脑 中 使 用 最 多 的 检测 方法 。 它 是 通过 对 电路 的 电阻 、 电 流 、 电 
压 、 频 率 等 物理 量 进行 测量 ， 从 而 找到 存在 故障 的 集成 芯片 或 元 器 件 。 在 对 笔记 本 电脑 维修 
检测 时 ， 又 分 电压 测量 法 、 静 态 测量 法 、 动 态 测量 法 及 波形 测量 法 等 方法 。 

(1) 电压 测量 法 

电压 测量 法 就 是 通过 测量 仪器 检测 电路 某 些 测试 点 的 工作 电压 是 否 正常 ， 电 路 中 的 元 器 
件 性 能 参数 或 电压 值 是 否 发 生变 化 ， 并 加 以 分 析 ， 找 出 故障 原因 。 

当 笔 记 本 电脑 电压 测试 点 出 现 明 显 故 障 时 ， 一 般 使 用 万 用 表 检 测 就 可 以 查 出 。 但 对 于 有 
些 由 于 电压 不 稳定 、 滤 波 不 良 出 现 杂 波 等 故障 时 ， 就 必须 通过 示波器 测量 输入 端 和 输出 端的 
波形 来 加 以 判断 。 例 如 ， 测 量 和 观察 主机 电源 接口 各 电压 的 波形 、 三 端 稳 压 器 、 场 效应 晶体 
管 、 唱 体 管 等 的 输入 端 和 输出 端的 波形 。 

(2) 静态 测量 法 

静态 测量 是 指 检测 时 ， 让 笔记 本 电脑 暂停 在 某 一 特写 状态 下 ， 根 据 电路 逻辑 原理 或 芯片 
输出 与 输入 之 间 的 人 逻辑 关系 ， 通 过 使 用 万 用 表 或 逻辑 笔 测量 相关 电 平 ， 来 分 析 判 断 故障 原 
因 。 利 用 静态 测量 法 可 以 很 方便 地 找到 损坏 的 芯片 或 元 器 件 ， 然 后 更 换 这 些 芯 片 或 元 器 件 即 
可 排除 故障 。 

例如 ， 一 些 用 户 为 了 节省 时 间 ， 在 开机 状态 下 揪 拔 打印 机 电缆 ， 这 就 导致 系统 板 被 烧 
坏 ， 需 要 更 换 打 印 机 接口 处 理 芯 片 。 对 这 些 芯片 可 采用 “静态 电阻 测量 法 ”来 判断 是 否 烧 
坏 。 具 体 测 量 方法 是 : 用 万 用 表 在 开机 状态 下 测量 芯片 的 输入 信和 号 及 输出 信号 的 电阻 值 。 若 
芯片 的 输入 、 输 出 脚 与 电源 或 地 线 直 接 导 通 ， 则 可 能 为 击 穿 故 障 ; 若 该 芯片 两 个 类 似 的 输入 
脚 或 输出 脚 的 电阻 明显 不 同 ， 一 般 情 况 下 ， 说 明 该 芯片 也 可 能 存在 故障 。 

(3) 动态 测量 法 

动态 测量 是 指 检测 时 ， 通 过 编制 专用 论断 程序 或 人 为 设置 正常 条 件 ， 在 笔记 本 电脑 运行 
过 程 中 ， 用 示波器 测量 观察 有 关 组件 的 波形 ， 再 与 正常 的 波形 进行 对 比 ， 来 判断 故障 部 位 。 

笔记 本 电脑 主板 上 的 控制 逻辑 集成 度 越 来 越 高 ， 其 逻辑 的 正确 性 已 经 很 难 通过 测量 来 判 
斯 。 因 此 ， 使 用 测量 法 检测 时 ， 应 先 判断 逻辑 关系 简单 的 芯片 及 阻 容 元 器 件 ， 然 后 将 故障 集 
中 在 逻辑 关系 难以 判断 的 大 规模 集成 电路 芯片 。 

(4) 波形 测量 法 

波形 测量 法 的 维修 工具 就 是 示波器 ， 它 能 把 肉眼 看 不 到 的 电信 号 转换 成 看 得 到 的 图 像 ， 
通常 可 以 利用 示波器 来 观察 各 种 不 同 电信 和 号 幅度 随时 间 变 化 的 波形 曲线 ， 还 可 以 用 它 测试 各 
种 不 同 信号 的 电量 ， 如 电压 、 电 流 、 频 率 、 相 位 差 、 调 幅度 等 。 通 过 观看 示波器 显示 出 来 的 
波形 ， 来 判断 出 电路 是 否 工 作 正常 。 

在 笔记 本 电脑 故障 检测 中 ， 波 形 测量 法 主要 用 于 测试 系统 控制 信号 AD 线 的 波形 和 测试 
时 钟 的 波形 。 通 过 对 RESET、CLK、0SC、BEO - BE7 、A3 、BIOS 芯片 的 CS、0OE 等 常用 测 
试点 波形 的 测量 ， 从 而 找到 故障 部 位 。 不 同 的 故障 ， 需 要 测量 的 关键 测试 点 不 一 样 ， 笔 记 本 
电脑 各 芯片 波形 关键 测试 点 如 下 : 

1) 检测 BIOS 的 CS (表示 CPU 是 否 选 中 BIOS) 、OE (表示 BIOS 是 否 有 输出 ) 是 否 有 
跳 变 。 

2) 各 种 芯片 、 插 权 RESET 复位 波形 是 否 正常 。 
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3) 各 种 芯片 、 持 槽 的 CLK 时 钟 的 频率 、 幅 度 是 否 正常 。 

4) 通过 测量 ISA 的 B30 脚 是 否 有 和 矩形 波 ， 来 判断 0SC 基本 时 钟 电路 是 否 正常 ， 大 测 不 
到 0SC， 应 检查 振荡 条 件 是 否 满足 ， 时 钟 发 生 器 的 电源 、 品 振 和 外 接 的 两 个 电容 是 否 损坏 。 

5) A3 波形 是 和 否 正 常 ， 它 反映 南 桥 的 工作 状态 ,大 A3 波形 正常 ， 则 南 桥 的 工作 就 
正常 。 

6) BE0 ~ BE7 波形 是 否 正 常 。 它 为 字 节 寻 址 信号 ， 是 南北 桥 为 CPU 提供 的 允许 信号 ， 
若 不 能 提供 该 信号 ，CPU 将 不 能 正常 工作 。 

在 对 故障 检测 过 程 中 ,不同 芯片 组 笔记 本 电脑 在 使 用 波形 测量 法 测试 时 ， 各 主要 信和 号 的 
波形 可 能 不 一 样 ， 当 无 法 确定 时 ， 可 用 一 性 能 好 的 同 品牌 同型 号 笔记 本 电脑 对 相同 测试 点 进 
行 测 试 ， 对 照 波形 进行 比较 ， 即 可 找 出 故障 。 

8. 触摸 法 

触摸 法 是 指 接 上 电源 或 开机 后 ， 用 手 触摸 一 些 集成 芯片 、 场 效应 晶体 管 等 元 器 件 的 表面 
温度 是 否 正常 ， 根 据 元 器 件 工作 时 的 温度 特性 来 判断 故障 的 部 位 。 例 如 ,北桥 芯片 、CPU 
及 场 效 应 晶体 管 工 作 时 是 发 热 的 ， 如 果 开 机 很 长 时 间 都 未 有 明显 温度 ， 则 可 判断 有 可 能 损 
坏 。 又 例如 ， 南 桥 芯 片 ， 当 接 上 电源 但 未 开机 时 ， 用 手 触摸 若 感觉 发 热 ， 则 说 明 有 被 击 穿 的 
可 能 。 

在 笔记 本 电脑 维修 中 使 用 触摸 法 对 故障 部 位 进行 检测 ， 能 
约 很 多 时 间 。 当 通过 触摸 法 怀疑 元 器 件 存在 故障 时 ， 可 换 上 性 
件 进行 试验 ， 以 进一步 加 以 确定 。 

9. 数码 卡 法 

数码 卡 法 即 是 在 检查 不 能 点 亮 显示 器 的 主板 时 ， 将 主板 诊断 卡 搬 在 PCI 搬 覃 或 ISA 捕 覃 
中 ， 再 根据 主板 诊断 卡 显 示 的 代码 来 确定 故障 的 范围 或 直接 找到 具体 部 位 。 

不 同 的 BIOS 的 故障 代码 不 一 样 ， 常 见 的 主板 BIOS 一 般 为 AMI BIOS、Award BIOS、 
Phoenix BIOS 等 。 


三 、 软 件 检测 方法 


由 于 笔记 本 电脑 相对 于 台式 机 来 讲 ， 结 构 紧凑 复杂 ， 不 像 台式 机 那样 易于 拆 解 和 检验 。 
其 很 多 故障 均 可 从 软件 方面 人手 判断 出 故障 原因 并 予以 解决 。 使 用 软件 对 笔记 本 电脑 的 常用 
检测 方法 主要 包括 以 下 内 容 : 

1. 检测 操作 系统 

检测 操作 系统 是 否 能 正常 启动 、 响 应 和 运行 ， 是 否 存在 病毒 等 。 观 察 启动 速度 是 否 慢 或 
进 系 统 后 运行 是 否 很 慢 ， 大 是 ， 则 说 明 为 程序 安装 太 多 ， 应 停 用 局 动 运行 不 必要 的 程序 或 服 
务 ; 检测 系统 是 否 中 病毒 ， 查 杀 病 毒 ; 检测 系统 软件 最 小 系统 ， 逐 一 添加 软件 ， 检 测 出 是 哪 
个 软件 造成 的 问题 ， 关 闭 局 用 快速 关机 或 快速 引导 功能 ; 由 软件 或 者 病毒 引起 的 死机 ， 最 彻 
底 的 办 法 就 是 重 装 操作 系统 或 者 还 原 系 统 ， 并 且 在 安装 好 新 的 系统 后 ， 一 定 要 打上 最 新 的 补 
丁 。 还 应 重新 调整 系统 运行 的 环境 。 

2. 检测 设备 驱动 安装 与 配置 

检测 设备 驱动 程序 是 否 与 设备 匹配 ， 版 本 是 否 合乎 要 求 ， 相 应 的 设备 在 驱动 程序 的 作用 
下 是 否 能 正常 响应 ; 驱动 程序 是 否 损坏 等 。 


迅速 确认 故障 范围 ， 使 维修 
能 好 的 相同 规格 、 型 号 的 元 器 
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3. 检测 磁盘 状况 
仿 查 磁盘 上 的 分 区 是 否 能 访问 、 介 质 是 否 被 损坏 、 保 存在 其 上 的 文件 是 否 完整 等 。 如 果 
存在 损坏 的 执行 文件 ， 系 统 就 会 僵 死 在 这 里 。 在 检查 磁盘 分 区 正常 及 分 区 中 空余 空间 足够 的 
情况 下 ， 有 必要 再 做 磁盘 整理 ， 包 括 磁盘 碎片 整理 、 无 用 文件 的 清理 及 介质 检查 。 

4. 检测 应 用 软件 

主要 检测 应 用 软件 与 操作 系统 或 其 他 应 用 是 和 否 有 兼容 性 的 问题 ; 使 用 配置 与 说 明 手 册 中 
所 述 的 是 否 相 符 ; 应 用 软件 的 相关 程序 、 数 据 等 是 否 完 整 等 。 

5. 检测 BIOS 设置 

在 必要 时 应 先 将 BIOS 恢复 到 最 优 状 态 ， 然 后 根据 应 用 的 需要 ， 再 逐步 将 BIOS 设置 到 
合适 值 。 可 设置 BIOS 为 出 厂 状态 、 调 整 电源 管理 等 。 例 如 ， 笔 记 本 电脑 并 口 设备 不 工作 的 
故障 ， 在 检测 所 有 的 连接 均 正确 后 ， 应 检测 BIOS 设置 中 并 口 是 否 被 设置 为 “ENABLED”。 

6. 重建 系统 

当 检 测 硬件 配置 均 正确 ， 并 得 到 用 户 的 许可 后 ， 可 通过 重建 系统 的 方法 来 判断 操作 系统 
之 类 的 软件 故障 。 若 用 户 不 同意 ， 也 可 使 用 自 带 的 硬盘 进行 重建 系统 的 操作 ， 建 好 系统 后 ， 
再 逐步 复原 到 用 户 原 硬盘 的 状态 ， 即 可 进行 故障 的 检测 判断 。 


第 三 节 ”轻松 学 维修 技能 


一 、 接 机 方法 

当 接 到 用 户 送 过 来 的 故障 笔记 本 电脑 时 ， 维 修 前 的 接 机 方法 相当 重要 。 接 机 过 程 具 体 主 
要 包括 询问 技巧 、 接 机 验 机 及 接 机 应 交代 的 事项 等 。 现 以 个 人 维修 经 验 对 接 机 方法 简介 
如 下 。 

1. 询问 技巧 

在 接收 用 户 送 来 的 故障 笔记 本 电脑 前 ， 应 主动 进行 询问 。 通 过 询问 ， 初 步 掌 握 故障 笔记 
本 电脑 发 生 故 障 的 可 能 原因 和 部 位 ， 为 分 析 和 判断 故障 提供 思路 。 询 问 内 容 如 下 : 

1) 首先 应 询问 用 户 送 修 的 问题 是 什么 ， 了 解 故障 笔记 本 电脑 的 品牌 、 购 买 时 间 、 故 障 
现象 、 是 否 经 常 发 生 此 类 故障 、 是 人 为 还 是 自然 引起 的 故障 、 是 否 自行 处 理 过 或 请 人 维修 过 
及 是 否 在 保修 期 内 等 情况 。 

2) 询问 用 户 确切 的 故障 现象 ， 包 括 经 常 发 生 的 故障 和 偶尔 发 生 的 故障 。 人 硬盘 是 否 有 异 
常 响声 ， 是 否 存 有 重要 数据 等 。 

3) 若是 上 门 维修 ， 也 应 先 在 电话 里 对 上 述 情况 进行 询问 ， 以 便 根据 了 解 的 故障 现象 ， 
确定 需要 带 哪 些 必 要 的 维修 工具 、 配 件 及 维修 资料 等 。 

2. 接 机 验 机 

在 接收 下 用 户 送 来 的 主板 或 电脑 前 ， 应 先进 行 验 机 。 验 机 方法 具体 如 下 : 

1) 观察 是 否 有 明显 的 故障 现象 ， 例 如 ， 屏 破 、 键 盘 进 水 、 接 口 损坏 和 外 壳 损 坏 等 ， 检 
查 用 户 所 带 来 的 其 他 部 件 ， 例 如 ， 包 装 、 电 源 适 配器 等 。 并 将 发 现 的 上 述 情况 告 之 用 户 ， 或 
在 签收 单 上 注 明 ， 避 免 不 必 要 的 纠纷 。 

2) 对 于 用 户 送 来 的 故障 电脑 ， 通 过 询问 后 ， 在 未 拆卸 前 ， 应 进行 简单 的 试 机 。 按 下 开 
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机 键 ， 大 体 了 解 故障 现象 。 是 不 开机 ， 能 开机 但 无 显示 ， 还 是 接口 不 能 使 用 或 死机 等 。 同 时 
在 故障 机 运行 时 ， 通 过 嗅觉 检查 机 器 有 无 焦 糊 味 及 其 他 异味 。 若 电脑 能 显示 ， 则 应 观察 
POST 上 电 自 检 情 况 是 否 异 常 。 

3) 尽 可 能 当 着 用 户 的 面 重 现 故障 ， 询 问 用户 是 否 和 他 使 用 时 发 生 的 故障 一 致 ， 再 次 询 
问 用 户 机 器 是 否 还 有 其 他 故障 。 

4) 通过 验 机 ， 再 现 故 障 ， 确 认 故 障 。 这 样 既 可 以 将 小 故障 立即 解决 ， 提 高 效率 ， 又 可 
避免 因 用 户 机 器 故障 不 稳定 造成 误 判 ， 引 起 一 系列 不 必要 的 后 续 麻 烦 。 

5) 通过 初步 验 机 ， 从 而 可 以 大 致 了 解 故障 笔记 本 电脑 的 基本 情况 : 是 属于 大 故障 还 是 
小 故障 ， 硬 件 故 障 还 是 软件 故障 ， 关 键 性 故障 还 是 非 关 键 性 故障 。 初 步 怀 疑 主 要 部 件 是 否 存 
在 故障 ， 是 否 需 要 更 换 等 。 再 根据 维修 经 验 制定 检测 方案 。 也 为 接 下 来 的 维修 费用 的 确定 和 
下 一 步 的 维修 做 好 准备 。 

3. 接 机 应 交代 的 事项 

当 正 式 接 下 用 户 送 来 的 故障 笔记 本 电脑 后 ， 应 交代 以 下 事项 : 

1) 根据 初步 检测 的 故障 现象 ,决定 维修 的 价格 ， 告 诉 用 户 需 要 的 维修 时 间 ， 机 器 故障 
的 大 致 类 型 ， 维 修 中 不 确定 需要 更 换 的 部 件 等 。 

2) 对 于 有 些 维修 部 位 ， 还 应 预先 告诉 用 户 维 修 时 有 可 能 造成 的 风险 。 特 别 是 在 同样 的 
故障 部 位 ， 由 于 故障 特性 不 同 ， 有 些 能 修复 ， 有 些 却 在 维修 中 存在 一 定 的 风险 。 例 如 ， 南 北 
桥 虚 焊 导 致 点 不 亮 ， 就 可 以 修好 ， 而 若是 南北 桥 的 焊 点 脱落 的 话 ， 就 存在 维修 风险 ， 维 修 不 
一 定 能 解决 好 ， 维 修 不 好 就 只 得 更 换 新 的 主板 了 。 知 是 南北 桥 损 坏 的 话 ， 也 是 没有 维修 价值 
的 ， 因 为 更 换 南 北桥 的 设备 昂贵 ， 并 且 南 北桥 的 价值 高 ， 不 容易 找到 配件 ， 即 使 找到 了 也 要 
冒 更 换 不 成 功 或 虽 更 换 却 仍 不 能 修复 的 风险 。 又 例如 ，CPU 和 显卡 周围 的 线路 断路 ， 因 线 
路 细 ， 维 修 风险 就 比较 大 ， 担 心 会 造成 短路 ， 导 致 烧 坏 显卡 或 CPU， 且 维修 费用 也 贵 。 像 
这 类 情况 ， 就 应 该 告知 用 户 实 情 ， 以 便 用 户 是 选择 更 换 主 板 还 是 修复 主板 或 不 再 进行 维修 。 

3) 最 后 ， 还 应 向 用 户 开 好 接 机 收据 。 上 面 应 说 明 笔 记 本 的 型 号 、 内 存 、 硬 盘 、 光 驱 、 
电池 、AC 适配器 、 外 观 、 故 障 现 象 、 有 何 风 险 、 保 修 日 期 、 用 户 联系 电话 等 详细 情况 。 然 
后 发 一 份 记录 表 给 客户 确认 ， 避 免 以 后 产生 不 必要 的 误会 。 交 用 户 赁 票据 取 机 。 


二 、 维 修 步骤 


交代 好 接 机 全 部 事项 后 ， 就 可 以 入 手 对 用 户 送 过 来 的 故障 笔记 本 电脑 进行 检测 维修 了 。 
笔记 本 电脑 维修 需要 先 从 最 简单 的 方面 人 手 检测 ， 这 样 有 利于 精力 的 集中 和 对 故障 的 判断 与 
定位 。 其 维修 步骤 应 该 先 通过 初步 观察 ， 看 问题 是 否 出 在 表面 上 ， 再 通电 检查 看 会 出 现 哪 些 
现象 。 根 据 已 有 的 知识 和 经 验 进行 思考 、 分 析 ， 灵 活 利用 各 种 检测 方法 ， 对 故障 的 类 型 和 上 
体 部 位 加 以 确认 。 具 体 维修 步 又 如 下 : 

1. 先 防 “ 电 ”， 再 动手 

在 对 笔记 本 电脑 维修 操作 之 前 ， 应 先 防 “ 电 ”。 它 包括 两 个 方面 的 含义 。 其 一 是 在 维修 
过 程 中 防止 连接 电脑 的 强 电 对 人 体 的 危险 ; 其 二 是 人 身体 的 静电 对 主板 上 很 多 元 器 件 均 有 可 
能 造成 损害 。 

在 拆 御 笔记 本 电脑 上 的 元 器 件 时 ， 应 先 断 开 电 脑 的 所 有 电源 、 通 信 连 接 、 网 络 或 调制 解 
调 器 。 以 免 导致 人 身 伤害 或 损坏 设备 。 
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必须 要 在 加 电 的 情况 下 进行 测试 时 ， 应 注意 人 体 不 
能 与 笔记 本 电脑 内 部 任何 导电 元 器 件 发 生 接触 。 维 修 操 ua 
作 应 在 防 静电 工作 台 上 执行 ， 同 时 应 佩戴 防 静电 手 环 并 
使 用 导电 泡沫 垫 板 。 如 果 没 有 防 静 电工 作 台 可 用 ， 就 佩 i 
戴 防 静电 脑 带 并 将 其 连接 到 笔记 本 电脑 的 金属 部 分 上 ， ee 
以 便 获 得 防 静 电 保 护 。 如 图 5-31 所 示 ， 将 防 静 电 手 环 图 5-31 人 防 静 电 手 环 佩戴 方法 示意 图 
与 台 垫 连接 ， 手 环 内 侧 金属 面 要 贴 紧 手 腕 。 

在 维修 过 程 中 由 于 频繁 接触 各 类 电脑 部 件 ， 极 易 产生 静电 放电 。 因 此 防 静 电 还 应 注意 以 
下 安全 事项 : 

1) 为 了 确保 人 身 安 全 ， 操 作 人 员 和 被 操作 设备 都 应 采用 软 接地 方式 。 

2) 禁止 将 市 电 电源 地 线 直接 与 防 静 电工 作 人 台面 地 线 连接 。 

3) 绝对 禁止 上 门 维修 时 将 防 静 电 手 环 接头 插入 市 电 地 线 播 孔 ， 或 将 市 电 地 线 作为 大 地 
地 线 使 用 。 

4) 备件 应 放 和 人 防 静电 袋 中 。 

5) 上 门 维修 没有 防 静 电工 作 台 ， 
应 用 手 接触 暖气 或 自来水 管 ， 来 释放 人 


a a 没有 了 暖气 管 时 
体 所 带 的 静电 ， 如 图 5-32 所 示 。 0 让， 可 
2. 检查 笔记 本 电脑 的 外 部 管 释放 静电 


开始 维修 检测 的 第 一 步 应 检查 笔记 
本 电脑 外 部 是 否 正常 ， 检 查 内 容 具体 
如 下 : 

1) 检测 笔记 本 电脑 电源 部 分 的 外 图 5-32 ”释放 人 体 静 电 示 意图 
部 部 件 是 否 正 确 ， 特 别 是 机 外 的 一 些 开关 、 插 座 是 否 发 生 断 路 、 短 路 等 现象 。 实 际 维修 中 许 
多 用 户 的 电脑 故障 均 是 由 此 而 引起 的 ， 当 确认 机 外 部 件 正常 后 ， 再 进行 下 一 步 的 检测 。 

2) 检测 故障 笔记 本 电脑 的 螺钉 ， 确 定 是 否 经 过 他 人 维修 过 ， 以 便于 后 面 检测 时 对 故障 
的 诊断 。 

3) 检测 软件 环境 。 包 括 标准 的 软件 与 设置 和 用 户 加 装 的 其 他 应 用 与 配置 。BIOS 的 种 
类 、 版 本 ， 硬 件 的 驱动 程序 版 本 ， 安 装 的 操作 系统 等 。 检 查 BIOS 设置 是 否 正常 ， 操 作 系统 
安装 是 否 正确 ， 分 区 是 否 存在 损坏 ， 杀 毒 软件 是 否 需 要 进行 更 新 或 设置 了 某 些 操作 限制 等 。 

3. 检测 笔记 本 电脑 的 内 部 

检测 完 笔 记 本 电脑 外 部 各 方面 均 正常 后 ， 接 下 来 就 可 将 其 外 壳 拆 印 下 来 ， 对 内 部 进行 检 
测 ， 检 测 内 容 主 要 有 以 下 方面 : 

1) 检测 笔记 本 电脑 使 用 的 配置 ， 采 用 了 哪些 设备 ， 是 否 发 现 明显 故障 ， 是 否 有 明显 的 
损坏 痕迹 。 机 内 的 清洁 度 、 温 湿度 、 跨 接线 设置 情况 (包括 记 住 颜色 、 形 状 ) 、 电 源 环 境 、 
磁场 状况 、 网 络 硬件 环境 、 用 户 加 装 的 硬件 等 。 

2) 检测 各 电路 板 是 否 松 动 、 断 裂 ， 是 否 被 他 人 维修 过 ， 检 测 维 修 过 的 具体 部 位 是 否 出 
现 异常 。 加 电 检 测 散热 风扇 是 否 旋 转 ， 是 否 有 异常 烧 焦 味 ， 断 电 后 ， 立 即 用 手 触 模 元 器 件 的 
温度 是 否 存在 过 高 或 过 低 等 不 正常 现象 。 

4. 确定 故障 类 型 

通过 上 述 对 各 方面 的 检测 后 ， 对 所 见 到 的 现象 ,根据 已 有 的 知识 和 经 验 进行 认真 的 思 
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考 、 分 析 ， 再 运用 已 有 的 测试 工具 进行 检测 ， 从 而 确定 故障 类 型 。 首 先 应 确定 是 软件 故障 还 
是 硬件 故障 ， 是 属于 大 故障 还 是 小 故障 ， 关 键 性 故障 还 是 非 关 键 性 故障 ， 问 题 是 否 出 在 主要 
部 件 上 。 如 果 不 能 确定 具体 故障 原因 和 故障 部 位 ， 实际 维修 检测 中 应 先 从 软件 人手 查 找 
故障 。 

例如 ， 系 统 不 能 启动 或 不 能 正常 工作 ， 电 脑 频繁 死机 ， 像 此 类 故障 应 该 首先 排除 软件 的 
故障 ， 检 查 软 件 是 否 损坏 。 可 检查 BIOS 是 否 设 置 不 当 、 机 器 是 否 中 病毒 、 系 统 文件 是 否 损 
坏 、 程 序 是 否 破 坏 等 。 但 有 些 故 障 因 软件 不 便于 更 新 ， 也 可 先 从 硬件 着 手 ， 例 如 笔记 本 电脑 
“黑屏 ”故障 ， 有 可 能 是 软件 原因 ， 也 可 能 是 硬件 问题 ， 因 重 写 BIOS 要 牵涉 到 许多 具体 问 
题 ， 所 以 实际 维修 检测 中 一 般 先 从 硬件 入 手 查找 故障 原因 和 部 位 。 

5. 确定 故障 部 位 

笔记 本 电脑 维修 十 分 复杂 ， 在 维修 过 程 中 一 定 要 做 到 思路 清晰 、 逻 辑 严谨 、 推 理 正 确 ， 
以 免 走 弯路 ， 从 而 加 大 维修 难度 。 具 体检 测 过 程 中 ， 要 根据 故障 现象 ， 借 助 相应 工具 ， 根 据 
主板 的 结构 ， 准 确 判断 故障 部 位 。 

经 过 一 番 检 测 后 ， 即 可 确定 是 笔记 本 电脑 中 哪个 设备 的 问题 ， 是 硬盘 、 主 板 还 是 电源 存 
在 故障 。 若 是 主板 ， 应 进一步 检测 是 供电 电路 、 时 钟 电 路 、 开 机 电路 、 复 位 电路 或 YO 电路 
中 哪 部 分 存在 故障 ， 直 到 确定 为 出 现 故 障 电路 中 具体 哪个 元 器 件 为 止 。 

确定 故障 具体 部 位 的 过 程 中 ， 尽 可 能 先 查 阅 相 关 的 技术 资料 ， 看 有 无 相关 的 技术 要 求 、 
使 用 特点 等 ， 如 主板 的 类 型 、 电 路 原理 图 等 。 然 后 根据 查阅 到 的 资料 ， 再 着 手 维修 ， 切 鼠 乱 
拆 乱 焊 。 例 如 ， 笔 记 本 电脑 键盘 不 能 使 用 ， 首 先 应 该 排除 键盘 本 续 的 电阻 、 元 器 件 、 熔 断 电 
阻 是 否 损坏 ， 若 上 述 元 器 件 均 正常 ， 则 有 可 能 为 Z0O 芯片 损坏 ，L/O 芯片 有 集成 在 南 桥 内 的 
也 有 单独 的 ， 知 是 集成 在 南 桥 内 ， 就 需要 更 换 南 桥 。 

确定 故障 具体 部 位 的 过 程 中 ， 尽 可 能 借助 一 些 维修 测试 工具 来 帮助 查找 ， 使 用 测试 工具 
时 ， 要 反复 试验 ， 根 据 测 试 工具 显示 的 代码 和 观察 到 电脑 的 故障 现象 进行 综合 分 析 ， 从 而 判 
断 故 隐 部 位 。 例 如 ,“ 墨 屏 ” 故 障 可 以 根据 扬 声 融 报警 声 或 诊断 卡 代码 来 判断 ， 内 存 插 档 和 
内 存 本 身 故 障 会 显示 代码 “C1”， 而 “死机 ”故障 可 根据 死机 后 电脑 显示 的 代码 来 加 以 
分 析 。 


三 、 检 修 过 程 


1. 基本 检修 过 程 

笔记 本 电脑 故障 主板 表现 为 不 开机 、 不 触发 、 不 过 内 存 、 掉 电 等 。 不 管 遇 到 的 是 哪 一 类 
故障 ， 在 实际 操作 中 基本 检修 过 程 如 下 .: 

(1) 外 观 检查 

对 拿 到 手 的 故障 笔记 本 电脑 第 一 步 应 进行 外 观 检 查 ， 具 体检 查 有 无 少 料 、 机 械 损伤 、 断 
线 、 烧 毁 、 划 伤 等 。 还 应 认 清 所 装配 的 主板 型 号 和 架构 。 

(2) 外 接 可 调 电 源 ， 检 测 电流 是 否 正常 

1) 在 不 安装 电池 的 情况 下 ， 通 过 静态 检测 其 电流 在 0.01 ~ 0. 08A 为 正常 ， 略 检测 电流 
为 0.4 ~0.7A， 则 说 明 内 部 存在 短路 故障 。 上 CPU 假 负 载 和 内 存 后 触发 (必须 在 监测 CPU 
电压 和 基本 条 件 正常 后 ) ， 同 时 使 用 示波器 监测 AD 线 的 波形 跳 变 ， 正常 时 电流 变化 应 该 是 . 
0.01 ~0.4~0.6~0.8~1.2A, 
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2) 上 电池 再 搬 适 配器 后 检测 ， 在 不 触发 不 开机 的 情况 下 ， 电 池 正 常 电流 也 应 为 1A， 工 
作 时 ， 电 流 则 要 增 大 0.5 ~1A 左右 。 

(2) 不 开机 故障 的 检修 过 程 

笔记 本 电脑 出 现 不 开机 一 般 在 接 DC 适配器 后 ， 没 有 触发 之 前 无 M3 和 M5 的 待机 电压 ， 
此 时 应 检查 DC (直流电) 电源 插头 、 插 座 连 接 是 否 正 常 ， 隔离 电路 、 保 护 、 电 池 充 电 电 路 
是 否 正常 ;提供 M3、M5 电压 的 主 控 IC 是否 损坏 ，M3 、M5 的 负载 电路 是 否 存在 短路 故障 ; 
DC 一 DC 电路 的 大 MOS 管 是 否 损坏 ; 三 大 电流 管理 IC 是 否 工作 或 损坏 。 

判断 M3 、M5 的 负载 电路 是 否 短路 ， 可 在 触发 瞬间 监测 M3 、M5 回路 上 的 电容 两 端的 电 
压 有 无 上 升 的 迹象 。 判 断 电源 IC 是 否 损坏 的 方法 是 检测 它们 的 供电 、 时 钟 及 关键 点 是 否 
正常 。 

(3) 不 触发 故障 的 检修 过 程 

不 触发 即 指 有 M3、M5 电压 ,但 是 不 能 触发 。 这 时 应 首先 找到 触发 点 ， 检 测 是 否 有 高 电 
平 ， 线 路 是 否 连通 ; 测 南 桥 的 RTC (实时 时 钟 )， 来 证 实 南 桥 内 部 的 启动 电路 是 否 正常 ;， 是 
否 是 整 机 的 负载 存在 短路 ， 而 导致 的 假 不 触发 ， 是 否 是 电池 内 部 短路 而 引起 的 不 触发 。 

如 果 检 测 出 触发 点 无 高 电 平 ， 则 为 H8 、PMH4 、L0 芯片 存在 故障 ， 或 南 桥 不 工作 甚至 
有 可 能 已 损坏 ; 若 检测 出 南 桥 无 RTC， 应 检测 它 的 供电 和 阻 值 是 否 正常 ; 若 为 假 不 触发 ， 
则 应 检测 各 电感 的 对 地 阻 值 ， 或 监测 触发 瞬间 的 各 电感 上 的 电压 上 升 情况 ， 看 是 否 为 局 部 短 
路 造成 的 保护 ， 检 测 时 可 断 开 某 个 可 疑 的 电感 来 触发 ， 看 能 否 提供 上 其 他 电压 ; 若 为 电池 内 
部 短路 而 引起 的 不 触发 ， 检 测 时 ， 应 先 不 要 上 电池 ， 只 是 在 检测 充电 故障 时 才 上 电池 。 

(4) 上 CPU 假 负 载 检测 

上 电 之 后 ， 检 测 各 电感 上 的 电压 是 否 正常 ， 再 上 假 负 载 对 各 测试 点 进行 检测 ， 若 测 得 各 
测试 点 电压 均 无 异常 ， 再 上 CPU; 触发 的 同时 可 用 示波器 检测 笔记 本 电脑 上 的 关键 点 ， 如 
BIOS、MINIPCI、 内 存 、 北 桥 附 近 的 排 阻 等 是 否 正常 ， 检 测 CPU 工作 是 否 正常 ，BIOS 资料 
是 否 损坏 ， 应 进行 备份 并 刷新 BIOS， 通 过 检测 关键 点 的 时 钟 、 复 位 来 判断 南北 桥 的 工作 情 
况 及 CPU 是 否 存在 虚 焊 等 问题 。 

(5) 上 诊断 卡 检测 

上 诊断 卡 进行 检测 ， 根 据 显 示 的 代码 ， 初 步 判 断 故 障 所 在 ， 再 作 电 阻 测试 对 比 ， 若 跑 乱 
码 或 档 机 ， 应 重新 刷新 BIOS; 检测 各 关键 点 的 AD 线 和 控制 线 ， 看 是 否 因 某 线 开路 或 短路 
而 造成 自 检 中 断 ， 开 机 用 手 压 南 北桥 ， 看 是 否 BGA 封装 的 问题 。 

(6) 档 内 存 ， 不 过 内 存 

出 现 不 过 内 存 的 故障 时 ， 应 对 以 下 部 位 进行 检测 : 内 存 是 否 损坏 或 是 否 兼 容 ; BIOS 资 
料 是 否 损坏 ;内存 槽 是 否 损坏 ; 内 存 供 电 是 否 正 常 ;北桥 是 否 异 常 〈 如 开路 或 存在 空 焊 现 
象 ) ; LO 芯片 是 否 损坏 ; 南 桥 是 否 损 坏 〈 当 IO 受 控 于 南 桥 时 ); PCB 是 否 断 线 或 中 层 是 
否 出 现 短 路 故障 。 

(7) 掉 电 故障 的 检修 

掉 电 故障 大 部 分 是 因 虚 焊 或 电压 不 稳定 、 过 热 而 造成 。 当 出 现 此 类 故障 时 ， 应 首先 检测 
是 否 因 正 常 保护 所 臻 (如 温度 过 高 、 风 扇 问 题 、 系 统 保护 等 ) ; 再 检测 核心 供电 是 否 稳定 
(如 CPU 的 核心 IC) ; 然后 检测 是 否 为 软件 原因 ， 某 些 笔 记 本 电脑 要 求 一 定 需要 安装 指定 的 
操作 系统 (如 康 柏 、 惠 普 等 ) 。 
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实际 维修 中 笔记 本 电脑 掉 电 故障 的 原因 很 多 ， 其 检测 和 处 理 方法 也 就 不 一 样 ， 掉 电 故 障 
又 可 分 为 如 下 几 种 情况 ; 

1) 1.5s 以 下 的 掉 电 : 一 般 为 电路 过 电压 、 过 电流 保护 ， 查 是 否 存 在 短路 。 

2) 1.5 ~5s 之 间 的 掉 电 : 一 般 为 风扇 和 温度 问题 。 

3) 6.5s 以 上 掉 电 : 一 般 为 显卡 、LCD 系统 存在 短路 或 高 压条 损坏 。 

4) 无 规律 的 掉 电 : 一 般 为 虚 焊 引起 ， 应 进行 加 焊 处 理 。 

2. 常见 故障 的 检修 过 程 

(1) 不 加 电 (电源 指示 灯 不 亮 ) 

此 类 故障 应 首先 检查 外 接 适 配器 与 笔记 本 电脑 连接 是 否 正确 ， 外 接 适 配器 是 否 正常 工 
作 ; 若 外 接 适 配器 工作 正常 ， 在 笔记 本 电脑 只 用 电池 为 电源 的 情况 下 ， 检 查 电池 型 号 是 否 为 
原配 电池 ， 电 池 是 否 充足 电 ， 电 池 安 装 是 否 正确 ; 若 电池 无 异常 ， 则 应 检查 DC 板 是 否 正 
常 ; 车 检测 上 述 部 位 均 正常 ， 则 可 判断 主板 存在 故障 ， 应 对 主板 进行 检查 。 

(2) 电源 指示 灯亮 ， 但 系统 不 运行 ，LCD 也 无 显示 

检测 此 类 故障 可 通过 外 接 CRT 显示 器 看 能 否 正常 显示 ; 若 无 显 示 ， 则 应 按 住 电源 开关 
并 持续 4s 来 关闭 电源 ， 再 重新 启动 检查 看 是 否 能 正常 启动 ; 若 不 能 启动 ， 则 应 检查 内 存 是 
否 插 接 牢靠 ， 若 内 存 插 接 牢靠 ， 则 应 清除 CMOS 信息 ， 看 能 否 排 除 故 障 ， 若 清除 CMOS 信息 
后 ,故障 依旧 ， 则 应 尝试 更 换 内 存 、CPU、 充 电 板 看 能 否 排除 故障 ; 若 还 是 不 能 排除 故障 ， 
则 应 更 换 主板 。 

(3) 笔记 本 显示 的 图 像 不 清晰 

此 类 故障 应 首先 调节 显示 亮度 后 ， 看 是 否 能 恢复 正常 ， 若 仍旧 无 显示 ， 应 检查 显示 驱动 
安装 是 否 正确 ， 分 辩 率 是 否 适合 当前 的 LCD (液晶 显示 器 Liquid Crystal Display 的 缩写 ) 尺 
才 和 型 号 ; 若 驱 动 安 装 正 确 ,， 则 应 检查 LCD 连 线 与 主板 是 否 连 接 正 确 ， 检 查 LCD 连 线 与 
LCD 连接 是 否 正确 ， 检 查 背 光 控制 板 工 作 是 否 正常 ， 若 检测 上 述 部 位 均 正常 ， 则 应 检查 主 
板 上 的 北桥 芯片 是 否 存 在 冷 焊 和 虚 焊 现象 ， 可 通过 挤 压 法 对 其 进行 检测 ， 若 还 是 不 能 排除 故 
障 ， 则 应 尝试 更 换 主板 。 

(4) 风 忆 故障 

当 笔记 本 电脑 风扇 出 现 故 障 时 ， 应 用 FAN (风扇) 测试 程序 检测 是 否 正 常 ， 开 机 时 风 
扇 是 否 正常 若 开 机 时 风扇 不 正常 ， 则 检查 FAN 线 是 否 插 好 ，FAN 是 否 良 好 ; 若 检查 FAN 
均 正 常 ， 则 应 检查 MA/B 部 分 的 CONNECTER (连接 器 ) 是 否 焊 好 ; 若 CONNECTER 正常 ， 
则 有 可 能 是 因 主 板 不 良 ， 可 试 换 主板 。 

(5) 触 控 板 不 工作 

当 笔 记 本 电脑 的 触 控 板 不 工作 时 ， 应 首先 检查 是 否 有 外 置 鼠 标 接 入 ， 同 时 使 用 鼠标 测试 
程序 检测 是 否 正 常 ， 若 检测 无 外 围 鼠 标 接 和 人， 则 应 检查 触 控 板 连 线 连接 是 否 正确 ; 若 连 线 连 
接 正确 ， 而 触 控 板 还 是 不 能 使 用 ， 则 应 更 换 触 控 板 ; 若 更 换 后 故障 依旧 ， 则 应 检查 键盘 控制 
芯片 是 否 存在 冷 焊 和 虚 焊 现象 ， 若 检测 无 虚 烛 故障， 则 应 试 换 主板 。 

(6) 串口 设备 不 工作 

串口 设备 不 能 工作 时 ， 应 检查 BIOS 设置 中 串口 是 否 设置 为 “ENABLED” (已 启用 )， 
若 检 查 BIOS 设置 正常 ， 则 应 用 SIO 测试 程序 检测 是 否 正常 ， 若 检测 正常 ， 则 应 检查 串口 设 
备 连接 是 否 正 确 ， 如 果 为 串口 鼠标 ， 还 应 检查 串口 鼠标 驱动 安装 是 否 正确 ; 若 连 接 和 驱动 安 
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装 均 正常 ， 则 应 更 换 串 口 设备 ;车 更 换 后 故障 依旧 ， 则 应 检查 主板 上 的 南 桥 蕊 片 是 否 存在 冷 
焊 和 虚 焊 故障 ; 若 无 冷 焊 和 虚 焊 故障 ， 则 应 更 换 主板 。 

(7) 并 口 设备 不 工作 

当 笔 记 本 电脑 并 口 设备 不 工作 时 ， 首 先 应 检查 BIOS 设置 中 并 口 是 否 设置 为 “EN- 
ABLED”; 若 BIOS 设置 正常 ， 则 应 使 用 PIO 测试 程序 检测 是 否 正常 ; 若 检测 为 正常 ， 则 应 
检查 所 有 的 连接 是 否 正确 ， 检 查 打 印 机 模式 设置 是 否 正 确 ; 若 连 接 和 模式 设置 都 正确 ， 则 应 
检查 主板 上 的 南 桥 蕊 片 是 否 存 在 冷 焊 和 虚 烛 现象， 若 无 冷 焊 和 虚 焊 故障 ， 则 应 试 更 换 主板 。 

(8) USB 口 不 工作 

此 类 故障 应 在 BIOS 设置 中 检查 USB 口 是 否 设置 为 “ENABLED”; 若是 设置 为 “EN- 
ABLED”， 则 应 重新 插 拔 USB 设备 ， 检 查 连接 是 否 正常 ; 和 若 连 接 正 常 ， 则 应 检查 USB 端口 
驱动 和 USB 设备 的 驱动 程序 安装 是 否 正 确 ; 若 驱 动 都 安装 正确 ， 则 应 更 换 USB 设备 ; 若 更 
换 后 故障 依旧 ， 则 应 更 换 主板 。 

(9) 声卡 工作 不 正常 

此 类 故障 应 使 用 AUDIO (存储 声音 内 容 的 一 种 格式 文件 ) 检测 程序 检测 是 否 正常 ， 若 
声卡 正常 ， 则 应 检查 音量 调节 是 否 正确 ， 检 查 声 源 (CD 、 磁 带 ) 等 是 否 正常 ， 扬 声 器 及 传 
声 器 连 线 是 否 正常 ， 若 均 正 常 ， 则 应 更 换 声 卡 板 ; 若 更 换 声 卡 板 后 故障 依旧 ， 则 说 明 主 板 存 
在 故障 ， 应 试 换 主板 。 

四 、 交 机 方法 

将 笔记 本 电脑 修复 后 ， 通 过 电话 与 用 户 联系 ， 即 可 以 交 机 了 。 交 机 过 程 分 交 机 前 的 试 机 
操作 、 交 机 验 机 及 交 机 应 交代 的 事项 三 个 方面 。 

1. 试 机 操作 

将 笔记 本 电脑 故障 维修 好 且 安 装 完毕 后 ， 需 要 对 机 器 进行 全 面 检测 ， 以 确保 万 无 一 失 。 
具体 包括 以 下 方面 : 

1) 对 笔记 本 电脑 外 观 全 面 进行 检测 ， 排 除 所 有 拆 装 和 外 观 相 关 异 常 。 

2) 对 笔记 本 电脑 进行 加 电 测 试 ， 确 保 之 前 复 现 的 故障 彻底 排除 。 

3) 对 笔记 本 电脑 的 其 他 功能 进行 全 面 检测 ， 确 保 在 维修 过 程 中 ， 没 有 产生 其 他 功能 性 
故障 的 可 能 。 

4) 对 笔记 本 电脑 进行 全 面 清洁 ， 包 括 机 器 内 部 、 机 壳 、 显 示 屏 等 。 

2. 交 机 验 机 

在 用 户 把 笔记 本 电脑 取 走 前 一 定 要 验 机 ， 确 保 机 器 一 切 正常 并 请 用 户 签字 认可 。 验 机 应 
注意 以 下 方面 : 

1) 当 着 用 户 的 面 验 机 。 验 机 时 应 当 着 用 户 的 面 对 修 复 的 笔记 本 电脑 进行 测验 ， 并 当 着 
用 户 的 面 对 修 复 的 笔记 本 电脑 进行 操作 ， 以 展示 原来 的 故障 百分之百 已 修复 。 若 是 开机 无 显 
示 的 ， 应 显示 正常 ;若是 造成 死机 、 蓝 屏 、 重 启 、 掉 电 等 故障 的 ， 应 排除 ， 且 恢复 正常 ; 若 
是 不 能 上 电 的 ， 应 能 正常 开机 等 。 

2) 针对 故障 点 验 机 ， 确 定 故障 排除 。 交 机 验 机 时 应 针对 故障 点 验 机 ， 若 送 修 的 故障 为 
电源 部 分 ， 应 通过 操作 向 用 户 展示 ， 以 确定 该 类 故障 已 排除 ; 若 送 修 的 为 接口 部 分 ， 应 通过 
操作 键盘 、 鼠 标 、USB 、 音 响 等 向 用 户 展示 ， 以 确定 该 类 故障 已 排除 ; 还 有 其 他 的 BIOS 损 
坏 、 南 北桥 芯片 损坏 等 故障 ， 均 应 当面 向 用 户 展示 ， 以 确定 故障 百分之百 排除 。 
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3) 当面 确认 用 户 笔记 本 电脑 一 致 ， 附 件 完整 无 损 。 以 免 发 生 “ 张 冠 李 戴 ”， 将 用 户 送 
修 的 物品 弄 丢 ， 从 而 造成 不 必要 的 麻烦 和 损失 。 

3. 交 机 应 交代 的 事项 

将 维修 好 的 笔记 本 电脑 交 给 用 户 时 ， 应 交代 以 下 事项 : 

1) 向 用 户 讲解 故障 产生 部 位 和 原因 ， 为 何 会 出 现 这 种 故障 ， 是 使 用 的 问题 ,还 是 机 器 
本 身 质量 问题 。 

2) 向 用 户 讲解 更 换 过 哪些 配件 。 

3) 向 用 户 介绍 产品 使 用 常识 及 维护 方法 ， 如 何 避 免 再 次 损坏 。 并 告知 用 户 相应 的 预防 
普 施 和 保养 常识 。 

4) 验 机 完毕 后 ， 即 可 办 理 取 机 手续 。 


第 六 
轻松 学 维修 操作 


前 面 已 经 对 笔记 本 电脑 的 一 些 基本 电路 、 维 修 方法 等 进行 了 介绍 ， 有 了 这 些 理论 知识 ， 
还 应 进入 实践 维修 操作 阶段 。 学 笔记 本 维修 必须 要 多 动手 才 行 ， 大 量 的 现场 实地 操练 和 大 量 
的 机 融 的 修理 才能 锻炼 出 真正 的 技能 。 在 实际 维修 操作 中 ， 最 重要 的 是 先 要 分 辨 问题 是 哪个 
部 位 引起 的 ， 是 软件 问题 还 是 硬件 问题 ， 本 着 先 易 后 难 的 原则 ， 先 排除 软件 的 故障 ， 然 后 拆 
机 检查 硬件 电路 ， 通 过 相关 故障 的 检测 部 位 以 及 检测 过 程 ， 再 根据 已 有 的 理论 知识 和 平时 积 
累 的 经 验 来 排除 故障 。 

实际 维修 中 ， 笔 记 本 电脑 主要 表现 为 不 开机 故障 、 死 机 故障 、 显 示 异 常 故障 、 音 频 异常 
故障 等 其 他 类 型 。 遇 到 故障 时 不 要 把 它 想像 得 太 复杂 。 笔 记 本 电脑 故障 通常 不 外 乎 为 场 效 应 
晶体 管 损坏 、 电 容 爆 浆 、 内 存 条 接触 不 良 、BIOS 版 本 过 低 、 散 热 不 良 、 内 存 播 槽 接触 不 良 
等 。 这 些 故 障 通 过 替换 相应 的 元 器 件 或 加 以 简单 的 处 理 即 可 解决 。 
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笔记 本 电脑 不 开机 故障 在 实际 维修 中 是 遇 到 最 多 的 故障 之 一 ， 造 成 该 类 故障 的 原因 主要 
是 : 电池 、 充 电 控 制 电 路 不 正常 ; 供电 电路 不 正常 ， 开机 电路 不 正常 ， 内 存 插 槽 接触 不 
良 等 。 

一 、IBM R32 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 搬 上 电池 和 适 配 需 都 不 工作 ， 按 下 电源 开关 指示 灯 不 亮 。 

【 维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 

1) 检查 内 存 是 否 松 动 或 内 存 本 身 是 否 有 问题 。 

2) 检查 显卡 、 南 桥 、 北 桥 BGA 封装 芯片 是 否 虚 焊 或 者 损坏 。 

3) 检查 系统 供电 控制 芯片 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 系统 供电 控制 芯片 损坏 ， 从 而 造成 此 类 较 常 见 。 更 换 新 的 相同 型 号 的 供 
电 控 制 芯 片 即 可 排除 故障 。 
【附注 】 检 修 此 类 故障 应 首先 检测 在 待机 下 3.3V 和 5V 的 系统 供电 电压 是 否 正常 。 若 测 
得 无 供电 电压 输出 ， 则 说 明 系 统 供电 控制 芯片 有 可 能 存在 问题 。 该 机 系统 供电 控制 芯片 为 
MAX1632。 判 断 其 是 否 损坏 ， 应 测量 控制 信号 引 脚 加、@ 是 否 正常 ; 16V 供电 电压 是 否 正 
常 ; 5V 电压 输出 引 脚 田 是 否 正 常 。 若 测 得 其 中 之 一 不 正常 ， 则 说 明 系 统 供电 控制 芯片 
MAX1632 已 损坏 。 
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二 、IBM T21 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 运 行 1h 后， 自动 关机 不 能 触发 。 

【维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 CPU 散热 风扇 是 否 存在 故障 ， 致 使 因 CPU 发 热 过 大 而 造成 断 电 保护 。 

2) 检查 主板 上 的 电容 是 否 损坏 。 

3) 检查 ADP3410 是 否 损 坏 。 

4) 检查 负责 CPU 核心 供电 的 控制 IC ADP3421 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 负责 核心 供电 的 控制 IC ADP3421 损坏 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 更 
换 新 的 相同 型 号 供电 控制 IC ADP3421 即 可 排除 故障 。 

【附注 】 为 了 保障 运行 更 稳定 ， 此 类 故障 最 好 将 ADP3410 也 一 起 更 换 。ADP3421 与 
ADP3410 组 成 的 典型 电路 如 图 6-1 所 示 。 
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图 6-1 ADP3421 与 ADP3410 组 成 的 典型 电路 


三 、IBM TP600 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 无 法 开机 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 

1) 检查 电池 是 否 损 坏 。 

2) 检查 是 否 因 BIOS 刷新 失败 或 中 病毒 。 

3) 检查 电源 板 是 否 存在 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 BIOS 刷新 失败 或 中 病毒 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 将 BIOS 邱 下 ， 
再 放 到 专用 的 设备 上 重新 写 入 ， 即 可 排除 故障 。 


四 、IBM 笔记 本 电脑 
【故障 表现 】 有 时 能 开机 ， 有 时 不 能 开机 。 
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【 维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 ; 

1) 检查 供电 IC ADP3421 是 否 损坏 。 

2) 检查 内 存 和 内 存 槽 是 否 异 常 。 

实际 维修 中 ， 因 内 存 和 内 存 槽 接触 不 良 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常见 。 拆 下 内 存 后 清洗 内 


存 和 内 存 槽 即 可 排除 故障 。 


【附注 】 在 检测 供电 IC ADP3421 正常 后 ， 若 能 触发 ， 但 CPU 未 工作 ， 则 应 拆 下 内 存 和 


内 存 槽 进行 清洗 。 


五 、SONY GRX700 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 按 下 电源 开关 无 任何 反应 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 笔记 本 电脑 电源 和 适 配 需 各 插头 是 否 搬 接 牢固 。 

2) 检查 电池 是 否 安装 正确 ， 是 否 接触 不 良 。 

3) 拆 机 检测 DC -DC 分 配器 电压 是 否 正常 ， 是 否 因 BIOS 保护 出 现 故 障 。 

实际 维修 中 ， 因 电池 和 电源 适配器 突然 搬 拔 ， 造 成 内 部 短路 ， 从 而 导致 BIOS 保护 。 应 


拔 下 BIOS 电池 ， 并 短路 两 个 引 脚 1 ~3s， 再 装 好 电池 ， 开 机 检测 ， 即 可 排除 故障 。 


【附注 】 实 际 维修 中 ， 若 测 得 分 配器 电压 为 3V， 而 对 地 电压 为 OV， 则 可 判断 为 BIOS 保 


护 故 障 。 


时 ， 


六 、SONY S26C 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 无 法 开机 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 供电 芯片 是 否 损坏 。 

2) 检查 内 存 是 否 存在 问题 。 

3) 检查 北桥 是 否 存在 虚 焊 。 

4) 检查 显卡 是 否 存在 虚 焊 。 

实际 维修 中 ， 因 显卡 虚 焊 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常见 。 重 做 显卡 BGA 即 可 排除 故障 。 
【附注 】 造 成 显卡 虚 焊 主要 是 因 机 器 长 时 间 不 做 清河， 风扇 堵塞 ， 在 运行 高 功 耗 游戏 
热量 散发 不 出 来 。 判 断 显卡 是 否 虚 焊 ， 可 用 手轻 轻 压 下 显卡 看 机 顺 能 和 否 运行 。 


七 、SONY 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 开 机 后 进 Windows 2000/XP 系统 掉 电 。 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 重 装 Windows 2000/XP 系统 看 能 否 排除 故障 。 

2) 检查 南 桥 、LO 芯片 是 否 存在 故障 。 

3) 检查 北桥 是 否 存 在 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 北桥 存在 故障 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 相 同型 号 的 北桥 即 可 排 


除 故 障 。 


【附注 】 此 种 故障 在 检测 未 进 系统 以 前 的 所 有 硬件 时 均 可 以 通过 ,但 在 进 系统 时 ， 由 于 
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调用 显示 方面 和 内 存 方面 的 程序 较 多 ， 占 用 系统 较 严 重 时 ， 可 能 因 北 桥 不 良 而 导致 跟 不 上 ， 
从 而 造成 开机 后 进 Windows 2000ZXP 系统 掉 电 故障 。 


八 、 戴 尔 D510 笔记 本 电脑 


【 故障 表现 】 使 用 电池 可 以 正常 开机 ， 使 用 外 接 电源 却 不 能 正常 开机 。 

【维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 用 万 用 表 检 测 电 源 适配器 电压 是 否 正 常 (正常 时 应 为 19. 5V 左右 ) 。 

2) 检测 FL2 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 FL2 损坏 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常见 。 更 换 新 的 相同 型 号 FL2 即 可 排 
除 故 障 。 

【附注 】 判 断 FI2 是 否 损 坏 ， 应 插 上 电源 ， 检 测 它 的 @@ 脚 和 @ 脚 的 电压 是 否 正常 ， 正 常 
时 应 为 19. 5V 左右 ， 若 测 得 电压 很 少 ， 则 说 明 该 FL2 已 损坏 ， 应 予以 更 换 。 


九 、 戴 尔 D600 笔记 本 电脑 (一 ) 


【 故障 表现 】 按 开关 键 ， 三 灯 一 闪 就 灭 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 

1) 检查 主板 供电 电路 是 否 存在 故障 。 

2) 检查 系统 供电 高 端 管 是 否 击 穿 。 

3) 检查 网 卡 控制 芯片 U27 是 否 存在 虚 焊 。 

实际 维修 中 ， 因 网 卡 控制 芯片 U27 虚 焊 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 重 新 加 焊 网 卡 控 
制 芯 片 U27 即 可 排除 故障 。 

【附注 】 

1) 该 网 卡 控制 芯片 U27 为 BGA 封装 ， 其 损坏 的 原因 主要 是 由 于 在 使 用 USB 或 网 卡 时 
用 力 不 均 造成 的 。 

2) 该 类 故障 为 戴尔 笔记 本 电脑 D600、D400 、D500 、D505 型 的 通病 ， 在 对 该 品牌 笔记 
本 电脑 进行 检修 时 应 加 以 注意 。 


十 、 戴 尔 D600 笔记 本 电脑 (二) 


【故障 表现 】 按 开机 键 无 反应 ， 电 源 指 示 灯 不 亮 。 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 电池 和 电源 是 否 存 在 故障 。 

2) 检查 电源 按钮 是 否 接触 不 良 或 锁 住 。 

3) 依次 测量 +5VSUS 电压 是 否 正常 、D51 两 端 阻 值 是 否 正 常 、+5VSUS 供电 端的 两 个 
滤波 电容 C236 、C254 是 否 短 路 。 

实际 维修 中 ， 因 负责 +5V 供电 的 滤波 电容 C236 短路 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 ， 更 换 
新 的 滤波 电容 C236 即 可 排除 故障 。 
【 附注】 实际 维修 中 ， 若 检测 +5VSUS 电压 和 D51 两 端 阻 值 都 为 0V， 则 应 拆 下 +5VSUS 
供电 两 端的 滤波 电容 C236 和 C254 进行 检测 。 两 个 滤波 电容 均 为 130kFV6. 3V。 
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十 一 、 戴 尔 D600 笔记 本 电脑 〈 三 ) 


【故障 表现 】 不 能 启动 ， 且 插 上 电源 ， 适 配 
【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进 


顺 上 的 指示 灯 就 会 熄灭 。 
行 维修 操作 : 


1) 检查 硬盘 分 区 表 是 否 损坏 ; 硬盘 主 引导 记录 是 否 损坏 ; 硬盘 分 区 结束 标志 是 否 丢 


失 等 。 


2) 检查 是 否 可 能 感染 病毒 。 


3) 检查 系统 文件 是 否 丢失 ; 操作 系统 是 否 损坏 。 


4) 检查 设备 驱动 程序 与 系统 是 否 兼 容 。 
5) 检查 供电 系统 电路 是 否 存在 短路 。 


实际 维修 中 ， 因 供电 系统 电路 中 的 Q90 短路 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常见 。 使 用 新 的 相 


同型 号 元 器 件 更 换 损 坏 的 Q90 后 ， 故 障 排除 。 
【附注 】 


1) 车 一 时 找 不 到 新 的 相同 型 号 的 Q90， 可 用 FDS6982S 来 替换 。 
2) 在 实际 维修 中 发 现 ， 该 机 的 CPU 供电 电路 中 的 PQ4 、PQ5 、PQ8 、PQ9 其 中 的 任意 
一 个 元 器 件 发 生 短路 ， 均 会 造成 不 能 启动 的 故障 。 


十 二 、 戴 尔 D600 笔记 本 电脑 (四 ) 


【故障 表现 】 使 用 适配器 时 可 以 开机 ， 而 用 锂 离子 电池 却 不 能 开机 。 
【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 锂电 池 安 装 是 否 正确 ， 与 笔记 本 电脑 是 否 接触 不 良 。 

2) 用 万 用 表 检 测 电池 的 输出 端 电压 值 是 否 正常 。 

， 充 电 控 制 芯片 MAX1645B 是 否 损坏 。 


3) 拆 机 检测 主板 的 电池 充电 电路 是 否 正常 

实际 维修 中 ， 因 主板 中 的 充电 控制 芯片 
MAX1645B 损坏 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 
更 换 新 的 相同 型 号 的 充电 控制 芯片 即 可 排除 
故障 。 

【附注 】 

1) 实际 维修 过 程 中 ， 若 使 用 万 用 表 检 测 电 
池 的 输出 端 电压 值 为 正常 ， 则 可 判断 故障 应 出 
在 主板 的 电池 充电 电路 中 。 然 后 检测 充电 控制 
芯片 MAX1645B 的 输入 、 输 出 端 电压 是 否 正常 ， 
若 测 得 输入 端 有 电压 ， 而 输出 端 电压 值 为 0V， 
则 说 明 MAX1645B 芯片 已 损坏 ， 更 换 后 ， 使 用 
锂电 池 即 可 开机 。 且 电池 状态 应 显示 为 正在 充 
电 ， 充 电 40min 后 即 显 示 电 池 充 满 。 

2) 该 笔记 本 电脑 充电 控制 芯片 MAX1645B 
的 引 肢 定义 及 外 形 实物 如 图 6-2 所 示 。 
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图 6-2 戴尔 D600 笔记 本 电脑 充电 控制 芯 


MAX1645B 引 脚 定义 及 外 形 实物 
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十 三 、 戴 尔 D610 笔记 本 电脑 (一 ) 


【故障 表现 】 不 触发 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 

1) 检测 LDO 待命 电压 是 否 正常 。 

2) 检测 WO 芯片 和 南 桥 工 作 电 压 是 否 正 常 。 

3) 检查 IO 芯片 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 IO 芯片 损坏 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常见 。 更 换 新 的 同型 号 LO 芯片 即 
可 排除 故障 。 


十 四 、 戴 尔 D610 笔记 本 电脑 (二 ) 


【故障 表现 】 不 开机 。 

【维修 操作 】 根 据 故 障 现 象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 笔记 本 电脑 的 电源 和 适配器 各 连接 是 否 正 常 。 

2) 检查 笔记 本 电池 的 电量 是 否 充足 ; 检查 电池 的 接口 是 否 有 污 物 、 电 源 线 插头 是 否 有 
污 物 。 

3) 若 上 述 均 正 常 ， 应 拆 机 检测 电源 管理 芯片 SMSC 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 电源 管理 芯片 损坏 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 相同 型 号 的 电源 管 
理 芯 片 即 可 排除 故障 。 

【附注 】 判 断 电 源 管 理 芯片 是 否 损坏 ， 应 检测 电源 管理 芯片 SMSC 端的 3.3V 待机 电压 
是 否 正常 。 可 用 万 用 表 测 SMSC 端 3.3V 对 地 阻 值 是 否 正 常 (正常 时 应 为 400 多 欧姆 ) ， 若 
测 得 阻 值 明显 不 在 该 范围 内 ， 则 说 明 该 电源 管理 芯片 已 损坏 ， 应 予以 更 换 。 


十 五 、 东 芝 N723 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 待 机 电流 为 0.01A， 触 发 后 上 电 到 0.4A 后 立即 掉 电 。 

【维修 操作 】 根 据 故 障 现 象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 主要 电源 管理 芯片 IC 是 否 存 在 故障 。 

2) 检查 北桥 是 否 存在 虚 焊 。 

3) 检查 内 存 槽 是 否 存在 虚 焊 。 

实际 维修 中 ， 因 内 存 覃 虚 焊 导致 电路 短路 引起 保护 ， 从 而 造成 待机 不 上 电 故 障 较 常 见 。 
重新 加 焊 内 存 槽 即 可 排除 故障 。 

十 六 、 富 士 通 笔记 本 电脑 

【故障 表现 】 待 机 电流 为 0.01A， 触 发 后 电流 只 有 0. 36A， 且 测 电感 上 只 有 2.5V 电压 ， 
其 他 电压 均 无 。 

【 维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 

1) 检查 主板 上 几 个 主要 电源 控制 芯片 IC 是 否 损坏 或 是 否 存 在 虚 焊 。 

2) 检查 南 桥 附 近 的 电容 是 否 短路 。 

3) 检查 南 桥 是 否 损 坏 。 
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实际 维修 中 ， 因 南 桥 损 坏 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 相 同型 号 的 南 桥 芯 片 即 可 排 
除 故障 。 

【附注 】 检 测 此 类 故障 时 ， 可 用 手 摸 南 桥 是 否 明显 发 泥 ， 若 感觉 温度 明显 偏 高 ， 则 说 明 
南 桥 有 可 能 损坏 ， 应 予以 更 换 。 

十 七 、 华 硕 笔 记 本 电脑 

【故障 表现 】 开 机 后 不 定时 掉 电 。 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 

1) 检查 是 否 因 正常 保护 〈 如 温度 过 高 、 风 扇 问 题 、 电 路 过 电压 、 过 电流 保护 、 系 统 保 
护 等 ) 造成 。 

2) 检查 核心 供电 是 否 稳定 。 

3) 检查 主板 上 某 些 元 器 件 是 否 存 在 虚 焊 。 

4) 检查 主板 上 的 滤波 电容 是 否 老化 而 造成 漏电 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 主板 漏电 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 主 板 上 所 有 老化 的 滤波 电容 
即 可 排除 故障 。 


十 八 、 联 想 F41 笔记 本 电脑 


【 故障 表现 】 不 能 开机 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现 象 在 排除 电源 和 适配器 均 正 常 后 ， 应 拆 开 机 器 按 以 下 步骤 进行 
维修 操作 

1) 裸 板 上 电 测 量 待机 芯片 MAX8734A 的 曲 脚 (LD05) 是 和 否 有 电压 产生 ， 查 它 的 四 脚 
( 主 供电 V+) 是 否 正常 ， MAX8734A 是 否 存在 过 电流 而 导致 触发 电路 开启 不 成 功 。 

2) 检查 给 北桥 供电 的 +VCCP 和 +18V 是 否 对 地 短路 ， 北 桥 是 否 存 在 故障 。 

3) 用 示波器 检测 电感 PL10 的 波形 是 否 正常 ， 测 量 PU7 及 PU7 周围 的 电路 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 PU7 损坏 ， 从 而 造成 B + 电压 和 待机 电流 异常 ， 更 换 上 新 的 813LN， 上 
CPU、 内 存 ， 能 正常 开机 ， 故 障 排除 。 

【附注 】 

1) 实际 检测 中 ， 用 示波器 查看 各 电感 上 的 波形 , 若 PL10 上 有 电压 幅度 很 大 的 方 波 ， 
则 可 判断 PU7 或 其 周围 电路 存在 故障 。 在 断 电 的 情况 下 测量 PU7 周围 电路 若 正 常 ， 则 说 明 
为 PU7 损坏 。 

2) 在 PU7 正常 时 或 更 换 813LN 后 ， 符 机 电流 应 为 0.01A， 且 +3VALWP 和 +5VALWP 
也 应 正常 ， 才 能 正常 开机 。 


十 九 、 联 想 U460 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 自动 断 电 。 

【 维修 操作 】 自动 断 电 业 内 又 称 掉 电 ,根据 故障 现象 可 按 以 下 步 台 进行 维修 操作 . 
1) 检查 CPU 散热 风扇 是 否 存 在 故障 ， 致 使 因 CPU 发 热 过 大 而 造成 的 断 电 保护 。 
2) 检查 主板 上 的 电容 是 否 损坏 。 

3) 检查 南北 桥 是 否 存在 故障 。 
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见 。 


实际 维修 中 ， 因 CPU 散热 风扇 损坏 ， 从 而 致使 因 CPU 发 热 过 大 而 造成 断 电 保护 较 常 
更 换 新 的 散热 风扇 即 可 排除 故障 。 


二 十 、 联 想 旭 日 N440G 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 无 法 开机 启动 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 笔记 本 电脑 的 电源 和 适 配 带 上 的 电线 的 所 有 插头 是 否 牢固 插入 各 自 的 插座 。 

2) 检查 笔记 本 电池 的 电量 ( 某 些 电池 上 有 电量 自 检 按钮 ) ， 检 查 电池 的 接口 是 否 有 污 


， 检 查 电源 线 插头 是 否 有 污 物 。 


3) 检查 电源 管理 芯片 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 电源 管理 芯片 损坏 ， 从 而 导致 CPU 主 供电 不 正常 ， 而 造成 此 类 故障 较 


常见 。 更 换 损 坏 的 电源 管理 芯片 即 可 排除 故障 。 


【 附注】 判断 电 源 管 理 芯 片 是 否 损坏 ， 应 检测 电源 管理 芯片 SMSC 3. 3V 待机 电压 是 否 正 


常 ; 3.3V 对 地 阻 值 是 否 正常 (正常 时 应 为 4000Q 左右 ) 。 若 测 得 明显 偏 低 ， 则 说 明 该 电源 管 
理 芯 片 已 损坏 。 


二 十 一 、 三 星 P28 笔记 本 电脑 


【故障 现象 】 进 系统 掉 电 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 电源 管理 芯片 是 否 损坏 。 

2) 检查 内 存档 是 否 存在 虚 焊 。 

3) 检查 灯 管 是 否 存在 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 灯 管 老化 ， 引 起 电流 偏 大 高 压条 保护 电路 动作 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 


见 。 更 换 新 的 同型 号 灯 管 即 可 排除 故障 。 


【附注 】 检 测 时 ， 通 电 会 发 现 显示 时 为 屏 红 ， 由 此 说 明灯 管 已 老化 。 而 当 每 次 在 进 系统 


时 因 功 率 增 大 ,引起 电流 偏 大 ， 造 成 高 压条 保护 电路 动作 。 


二 十 二 、 三 星 X10 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 风扇 能 正常 运转 ， 但 不 能 开机 ，。 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 系统 是 否 中 毒 或 系统 文件 是 否 损坏 。 

2) 检查 内 存 是 否 氧 化 造成 接触 不 良 或 是 否 存 在 不 兼容 。 

3) 检查 显卡 、 南 北桥 BGA 封装 芯片 是 否 存 在 虚 焊 。 

4) 检查 硬盘 是 否 老化 ; 分 区 是 否 错误 。 

5) 检查 CPU 供电 电路 控制 芯片 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 CPU 供电 电路 控制 芯片 损坏 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 损 坏 的 


供电 控制 芯片 即 可 排除 故障 。 


【附注 】 该 机 采用 的 CPU 供电 控制 芯片 为 LTC3735 ， 该 芯片 很 容易 损坏 ， 检 测 时 可 使 用 


示波器 测量 CPU 两 相 供电 L503 与 L504 的 波形 是 否 正 常 ， 来 加 以 判断 。 
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第 二 节 ”笔记 本 电脑 重新 局 动 、 自 动 关 机 、 和 死机 故障 维 修 操作 


笔记 本 电脑 重新 启动 、 死 机 故障 也 是 实际 维修 中 遇 到 最 多 的 故障 之 一 ， 造 成 该 类 故障 的 
原因 主要 为 电源 不 稳定 、 内 存 条 接触 不 良 、 接 口 松动 、 散 热 不 良 、 软 件 问 题 等 。 


一 、IBM R32 笔记 本 电脑 


【故障 现象 】 进 系统 后 不 认 光 驱 ， 还 出 现 死机 。 

【 维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 ; 

1) 重 刷 BIOS 看 能 否 排除 故障 。 

2) 重新 安装 操作 系统 看 能 否 排除 故障 。 

3) 用 手 压 南 桥 、 显 卡 ， 检 查 是 否 存在 虚 焊 。 

实际 维修 中 ， 因 南 桥 和 显卡 都 存在 虚 焊 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 重 做 南 桥 和 显卡 
BGA 即 可 排除 故障 。 

【附注 】 检 和 修 此 类 故障 时 ， 若 单方 面 重 做 南 桥 BGA ， 则 在 进入 系统 时 会 出 现 花屏 ， 还 应 
重 做 显卡 BGA ， 才 能 完全 排除 故障 。 


二 、IBM T40 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 用 适配器 供电 开机 正常 ， 单 用 电池 供电 进 系统 后 就 死机 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 

1) 检查 电池 供电 电路 是 否 正常 。 

2) 检查 软件 或 驱动 是 否 存在 冲突 (特别 是 显卡 驱动 ) 。 

3) 检查 主板 南 桥 是 否 存在 虚 焊 。 

4) 检查 BIOS 版 本 是 否 太 低 。 

实际 维修 中 ， 因 BIOS 版 本 太 低 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 升 级 BIOS (例如 刷新 到 
1. 29 版 本 ) 即 可 排除 故障 。 


三 、IBM T20 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 工 作 10min 左右 会 出 现 死机 、 重 启 。 

【维修 操作 】 根 据 故 障 现 象 可 按 以 下 步 又 进行 维修 操作 : 

1) 检查 软件 是 否 存在 故障 ， 如 操作 系统 、BIOS 设置 等 。 

2) 检查 内 存 条 是 否 接 触 不 良 ; 接口 是 否 松 动 。 

3) 检查 电源 是 否 稳定 。 

4) 拆 机 检查 CPU 散热 片 是 否 异常 。 

实际 维修 中 ， 因 CPU 散热 片 的 固定 螺钉 松动 ， 从 而 致使 因 CPU 发 热 过 大 而 造成 的 断 电 
保护 较 常见 。 重 新 拧紧 松动 的 螺钉 ， 即 可 排除 死机 、 重 启 故障 。 


四 、 戴 尔 Inspiron 2500 笔记 本 电脑 
【故障 表现 】 突然 自动 关机 。 
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【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 重 装 系统 看 故障 能 否 排除 。 

2) 若 故障 依旧 ， 应 检查 电源 是 否 存在 问题 。 

3) 若 故障 还 是 依旧 ， 应 检查 散热 装置 是 否 存在 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 散热 装置 的 导热 管 不 会 制冷 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 相 同类 型 
的 散热 装置 后 即 可 排除 故障 。 


五 、 宏 基 3684 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 在 使 用 电源 适配器 时 一 切 正常 ， 而 使 用 电池 时 经 常 出 现 死机 的 故障 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 锂 离子 电池 安装 是 否 正确 。 

2) 检查 软件 是 否 存 在 冲突 。 

3) 检查 笔记 本 电脑 的 CPU 供电 电路 中 的 滤波 电容 是 否 失效 。 

实际 维修 中 ， 因 锂 离子 电池 只 有 一 边 卡 在 笔记 本 电脑 上 ， 而 电池 的 男 一 端 却 没 有 卡 住 ， 
将 电池 重新 安装 正确 后 ， 死 机 故障 排除 。 
【附注 】 当 笔记 本 电脑 的 电源 适 配 需 或 锂 离子 电池 与 主机 接触 不 良 时 ， 导 致电 源 不 稳 
， 就 会 出 现 重启 或 死机 的 故障 。 


六 、 宏 基 4710ZG 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 玩 游戏 时 经 常 出 现 死 机 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 

1) 检查 是 否 因 硬 件 过 热 进入 自我 保护 状态 。 

2) 检查 是 否 存在 软件 兼容 性 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 软件 的 兼容 性 问题 ， 以 致 必要 的 驱动 程序 和 补丁 未 安装 ， 从 而 造成 此 类 
故障 较 常 见 。 重 新 安装 操作 系统 与 游戏 程序 即 可 排除 故障 。 

【附注 】 Acer 4710ZG 笔记 本 电脑 的 配置 通常 为 CPU Core Duo T2130、512MB 内 存 、 
120GB 硬盘 、ATI Mobility Radeon HD 2300 独立 显卡 。 其 硬件 配置 基本 已 经 达到 玩 大 型 游戏 
的 要 求 ， 但 因 内 存 偏 小 ， 故 最 好 安装 Windows XP 操作 系统 ， 以 免 在 玩 大 型 游戏 时 出 现 死机 
故障 。 


七 、 宏 基 4720G 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 恢 复 系统 时 中 途 突然 断 电 ， 再 次 开机 后 无 法 执行 任何 操作 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 隐藏 分 区 是 否 损坏 。 

2) 用 Windows XP 安装 盘 重 新 安装 系统 ， 看 能 否 进 入 操作 系统 。 

实际 维修 中 ， 因 隐藏 分 区 损坏 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 必 须 重 建 隐藏 分 区 ， 隐 藏 分 
区 内 的 文件 通常 难以 找 齐 ， 最 好 去 售后 服务 做 。 

【附注 】 在 采用 隐藏 分 区 方式 恢复 系统 的 操作 中 ， 绝 对 不 允许 中 途 断 电 ， 和 否则 会 造成 隐 
藏 分 区 受 损 。 正 确 操作 方法 是 ， 恢 复 前 应 接 上 电源 适配器 ， 并 等 电池 充满 后 再 执行 恢复 操 


法 
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作 ， 这 样 即 使 遇 到 意外 ， 也 可 以 保证 恢复 操作 的 正常 完成 。 
八 、 宏 基 TM4201NWLC 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 在 Windows XP 下 有 时 会 出 现 死机 ， 而 在 其 他 操作 系统 下 正常 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 ; 

1) 检查 操作 系统 本 身 是 否 正常 ， 并 重 装 Windows XP 操作 系统 。 

2) 检查 软件 之 间 是 否 有 冲突 。 

3) 检查 驱动 程序 版 本 是 否 不 准确 。 

4) 检查 主板 BIOS 版 本 是 否 过 低 。 

实际 维修 中 ， 因 主板 BIOS 版 本 过 低 ， 从 而 造成 在 Windows XP 操作 系统 下 有 时 会 出 现 
死机 。 将 主板 的 BIOS 版 本 更 新 至 高 一 级 的 版 本 (例如 V3. 50)， 即 可 排除 故障 。 

【附注 】 此 类 故障 是 由 软件 问题 造成 的 死机 故障 ， 在 实际 维修 时 应 根据 实际 情况 进行 判 
断 。 有 些 是 因 操 作 系统 本 身 不 正常 ， 有 些 是 软件 之 间 有 冲突 ， 还 有 些 是 因 驱 动 程序 版 本 不 准 
确 等 软件 原因 导致 的 。 像 该 故障 是 在 特定 的 操作 系统 下 会 出 现 死机 ， 而 在 其 他 操作 系统 下 却 
可 以 正常 工作 ， 则 一 般 是 由 于 主板 的 版 本 过 低 造 成 的 。 

九 、 华 硕 笔 记 本 电脑 (一 ) 

【 故障 表现 】 经 常 出 现 有 规律 的 死机 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 ; 

1) 检查 软件 是 否 存在 冲突 。 

2) 检查 电源 是 否 稳定 。 

3) 检查 CPU 散热 是 否 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 风扇 口 堆积 很 厚 的 灰尘 ， 导 致 CPU 散热 不 良 ， 从 而 造成 CPU 自动 保护 
较 常 见 。 拆 机 除去 灰尘 即 可 排除 故障 。 

十 、 华 硕 笔记 本 电脑 (二) 

【故障 表现 】 在 使 用 Express Gate 时 ， 提 示 Express Gate 程序 未 安装 ， 且 停留 2 ~3s 后 自 
动 黑屏 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 ; 

1) 检查 Express Gate 版 本 是 否 太 低 ， 是 否 需 要 升级 。 

2) 检查 主板 中 的 Express Gate 功能 是 否 激活 。 

实际 维修 中 ， 因 主板 中 的 Express Gate 功能 未 激活 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常见 。 在 重启 
笔记 本 电脑 时 ， 按 <F2 > 键 进入 主板 BIOS 设置 。 在 Express Gate 选项 中 将 其 设置 由 “Disa- 
bled”( 禁 用 ) 改 为 “Enabled”( 启 动 ) ， 保 存 后 退出 BIOS 设置 ， 即 可 排除 故障 。 

【附注 】 华硕 Express Gate 是 一 个 用 于 快速 连接 上 网 与 使 用 Skype 的 环境 ， 启 动 后 只 需 
要 几 秒 钟 就 可 以 进入 Express Gate 菜单 ， 从 而 就 可 以 享用 网 络 浏览 、Skype 或 其 他 Express 
Gate 应 用 程序 。 在 启动 后 按 <F2 > 键 或 在 Express Gate 初次 使 用 向 导 画 面 单 击 BIOS 设置 图 
标 来 进入 BIOS 程序 。 也 可 以 在 工具 选项 卡 中 找到 Express Gate 设置 选项 。 
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十 一 、 联 想 8050 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 开 机 显示 Logo 画面 后 死机 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 

1) 检查 内 存 条 是 否 接触 不 良 。 

2) 重 装 操作 系统 看 故障 能 和 否 排除 。 

3) BIOS 资料 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 BIOS 资料 问题 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 重 刷 BIOS 资料 即 可 排除 
故障 。 

【附注 】 此 类 故障 为 联想 笔记 本 电脑 通病 ， 在 对 联想 E2001 笔记 本 电脑 维修 中 也 会 遇 到 
此 类 故障 。 造 成 此 类 故障 多 为 BIOS 损坏 ， 导 致 主机 无 法 完成 自 检 。 


十 二 、 明 基 笔 记 本 电脑 


【故障 表现 】 开 机 后 不 规则 死机 。 

【维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 内 存 是 否 存在 故障 。 

2) 检查 CPU 是 否 存 在 故障 。 

3) 检查 IO 芯片 是 否 损坏 。 

4) 检查 南 桥 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 南 桥 损 坏 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 新 的 相同 型 号 南 桥 后 ， 故 障 
排除 。 


十 三 、 三 星 X11 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 启动 到 操作 系统 界面 时 就 重新 启动 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 重新 安装 操作 系统 看 故障 能 和 否 排除 。 

2) 检查 散热 风扇 是 否 正常 。 

3) 检查 内 存 条 是 否 接触 不 良 。 

实际 维修 中 ， 因 内 存 条 接触 不 良 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常见 。 取 下 内 存 条 ， 使 用 橡皮 擦 
擦拭 后 重新 安装 好 ， 即 可 排除 故障 。 

【附注 】 在 天 气 比 较 潮湿 时 ， 此 类 故障 最 容易 发 生 ， 该 类 故障 除了 出 现 重新 启动 外 ， 还 
常 伴 有 和 死机、 蓝屏 等 现象 。 


第 三 节 ”笔记 本 电脑 显示 异常 故障 维修 操作 
笔记 本 电脑 出 现 显示 异常 故障 时 屏幕 主要 表现 为 屏幕 暗 、 屏 幕 有 亮 线 或 者 暗 线 、 待 机 唤 


醒 后 屏 暗 、 黑 屏 。 造 成 该 类 故障 的 原因 主要 为 灯 管 或 灯 管 电路 板 损坏 、 液 晶 屏 损坏 、 显 卡 的 
驱动 程序 安装 不 正确 、 显 卡 供电 电路 存在 故障 等 。 
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一 、IBM R32 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 开 机 无 显示 。 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 
步骤 进行 维修 操作 : 

1) 外 接 显示 器 ， 看 显示 是 否 正 常 。 

2) 检查 高 压条 是 否 损坏 。 

3) 检查 灯 管 是 否 损坏 。 

4) 检查 液晶 屏 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 液晶 屏 损 坏 ， 从 而 造 
成 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 相 同型 号 的 液晶 
屏 即 可 排除 故障 。 

【附注 】 该 机 原配 液晶 屏 外 形 实物 如 
图 6-3 所 示 。 


二 、IBM R52 笔记 本 电脑 


【 故障 现象 】 显示 屏 出 现 拉 伸 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 

1) 检查 显卡 是 否 存在 故障 。 

2) 检查 屏 线 是 否 存在 故障 。 

3) 检查 高 压板 是 否 存在 故障 。 

4) 检查 液晶 屏 是 否 存 在 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 液晶 屏 老 化 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常见 。 更 换 新 的 相同 型 号 液晶 屏 即 可 
排除 故障 。 

【附注 】IBM R52 原装 液晶 屏 外 形 实物 如 图 6-4 所 示 。 


图 6-3 IBM R32 笔记 本 电脑 原配 液晶 屏 外 形 实物 


图 6-4 IBM R52 原装 液晶 屏 外 形 实物 
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三 、IBM T23 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 开 机 暗 屏 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 高 压板 是 否 存在 故障 。 

2) 检查 背光 板 或 主板 是 否 存 在 故障 ， 主 板 端 电压 到 背光 板 、 高 压板 是 否 正 常 。 

3) 检查 屏 线 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 液晶 屏 和 主板 接合 处 装饰 用 的 塑料 ， 由 于 长 期 的 开关 导致 屏 线 断 裂 ， 从 
而 造成 此 类 故障 较 常见 。 将 屏 线 断 裂 处 刊 开 重 烛 后， 故障 排除 。 

【附注 】 屏 线 损坏 是 经 常 引 起 屏 暗 的 原因 之 一 ， 因 为 笔记 本 电脑 都 是 折 双 式 的 ， 用 力 过 
猛 打开 和 闭合 屏幕 都 会 磨损 屏 线 ， 频 繁 地 使 用 就 会 容易 引起 屏 线 的 折断 。 


四 、IBM T40 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 开 机 后 暗 屏 (该 机 器 曾 维 修 过 高 压条 ) 。 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 外 接 显示 器 看 能 否 显 示 。 

2) 若 外 接 显示 邦 能 正常 显示 ， 则 应 检查 高 压条 是 否 正 常 ，19V 主 供电 是 否 正常 ，3.3V 
开关 电压 是 否 正常 ,5V 高 亮度 调节 电压 是 否 正常 ; 灯 管 是 否 损坏 。 

3) 车 检测 上 述 部 位 均 正常 ， 则 应 检查 是 否 因 负 载 过 大 而 引起 保护 。 

实际 维修 中 ， 因 上 次 维修 高 压条 时 将 灯 管 的 两 根 线 ( 粗 线 和 细 线 ) 接 反 ， 导 致 因 负载 
过 大 而 引起 保护 ， 从 而 造成 此 类 故障 。 重 新 接 好 灯 管 线 即 可 排除 故障 。 

【附注 】 灯 管 的 两 根 线 一 粗 一 细 ， 正 党 情况 下 将 两 根 线 反 接 是 没有 影响 的 ， 但 当 机 器 出 
现 故 障 时 ， 灯 管 亮 后 电流 增 大 ， 接 反 了 的 那 根 细 线 负荷 不 起 而 引起 了 保护 ， 造 成 灯 管 不 亮 ， 
显示 器 也 就 不 能 显示 。 


五 、IBM 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 开 机 后 有 时 无 规律 黑屏 。 

【维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进 
行 维修 操作 : 

1) 检查 北桥 旁边 的 MAX 1714 芯片 是 否 
损坏 。 

2) 检查 CPU 是 否 损 坏 。 


实际 维修 中 ， 因 CPU 引 脚 内 部 接触 不 良 ， 从 
而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 新 的 相同 型 号 CPU | 册 四 
即 可 排除 故障 。 


【附注 】 该 机 装配 为 ntel 赛 扬 M410 CPU， 
主 频 为 1. 8GHz 以 下 ， 其 外 形 实物 如 图 6-5 所 示 。 图 6-5 Intel 赛 扬 M410 CPU 外 形 实物 
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六 、NEC 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 指 示 灯 正常 ， 硬 盘 灯 显示 后 又 熄灭 ， 但 无 显示 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现 象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 ; 

1) 检查 显卡 是 否 损坏 。 

2) 检查 显示 屏 是 否 损坏 。 

3) 检查 BIOS 资料 是 否 有 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 BIOS 资料 有 问题 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 重 刷 BIOS 资料 即 可 排 
除 故 障 。 


七 、 戴 尔 600 笔记 本 电脑 


【 故障 表现 】 开 机 无 显示 ， 外 接 CRT 和 投影 机 正常 。 

【 维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 

1) 检查 屏 线 是 否 松 动 。 

2) 检查 液晶 屏 是 否 损坏 ;LCD 电源 是 否 正 常 。 

3) 检查 显卡 是 否 虚 焊 。 

实际 维修 中 ， 因 液晶 屏 电 路 的 Q10 损坏 ， 导 致 LCD 电源 出 现 不 正常 ， 从 而 造成 此 类 故 
障 较 常见 。 更 换 损坏 的 元 器 件 Q10 后 ， 故 障 排除 。 

【附注 】 

1) 外 接 投影 机 显示 正常 ， 说 明 只 是 液晶 屏 电路 出 现 故障 。 应 检查 液晶 屏 排 线 插座 中 的 
BB 脚 LCDVCC 电压 是 否 正 常 ; 若 测 得 该 电压 为 0V， 则 说 明 LCD 电源 不 正常 ， 应 对 产生 电源 
的 Q10 进行 检查 ;车 检测 Q10 的 各 引 脚 电压 异常 ， 则 说 明 Q10 有 可 能 损坏 ， 更 换 即 可 排除 。 

2) 戴尔 D600 笔记 本 电脑 LCD 电源 电路 原理 图 如 图 6-6 所 示 。 


八 、 戴 尔 D610 笔记 本 电脑 (一 ) 


【故障 表现 】 屏 暗 、 无 显示 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 ; 

1) 检查 显示 屏 是 否 损坏 。 

2) 检查 高 压板 是 否 存在 故障 。 

3) 检查 灯 管 是 否 损坏 。 

4) 检查 屏 线 是 否 存在 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 高 压板 存在 故障 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常见 。 维 修 或 更 换 高 压板 即 可 排 
除 故 障 。 

【附注 】 

1) 判断 高 压板 是 否 损坏 可 测量 主板 输入 到 高 压板 的 5V 电压 是 否 正常 ， 若 正常 ， 再 用 
高 压 棒 测 量 高 压板 输入 的 电源 是 否 正常 ; 若 测 得 为 0V， 则 说 明 高 压板 已 损坏 。 

2) 维修 高 压板 时 ， 可 用 示波器 查看 振荡 波形 和 二 次 侧 输 出 是 否 正常 。 一 般 多 为 高 压 变 
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图 6-6 戴尔 D600 笔记 本 电脑 LCD 电源 电路 原理 图 


压 天 线圈 二 次 侧 断 路 ， 造 成 无 二 次 输出 。 可 拆 开 变压器 ， 找 到 断 点 ， 用 热 缩 管 包 好 ， 然 后 重 
新 绕 好 变 压 需 。 


九 、 戴 尔 D610 笔记 本 电脑 (二) 


【故障 表现 】 加 电 正 常 ， 无 显示 。 

【维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 . 

1) 检查 显卡 的 驱动 程序 是 否 安装 正确 。 

2) 检查 显示 屏 灯 管 或 灯 管 电路 板 是 否 损坏 。 

3) 检查 液晶 屏 是 否 损坏 。 

4) 检查 北桥 (945GM) 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 北桥 (945GM) 损坏 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 相 同类 型 北桥 
芯片 即 可 排除 故障 。 

【附注 】 实 际 检测 时 ， 将 主板 打 阻 值 卡 插入 原 内 存 模 ， 然 后 测量 MD22 跟 MD24 之 间 的 
阻 值 是 否 正常 。 奋 测 得 它们 之 间 的 阻 值 为 0 (短路 ) ， 则 说 明 内 存 槽 或 北桥 存在 问题 ， 在 确 
定 内 存 槽 无 异常 后 ， 即 可 判断 为 北桥 945GM 已 损坏 。 
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十 、 戴 尔 X300 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 加 电 不 显示 。 

【维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 显卡 的 驱动 程序 是 否 安 装 正确 。 

2) 拆 机 检查 内 存 是 否 存 在 颗粒 虚 焊 。 

3) 检查 主板 显卡 外 围 部 分 输出 电路 开关 信号 是 否 失效 ; 后 级 电路 是 否 对 地 短路 。 

4) 检查 CPU 和 北桥 是 否 存在 虚 焊 。 

实际 维修 中 ， 因 CPU 和 北桥 (82855GM) 虚 焊 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常见 。 将 CPU 和 
北桥 全 部 取 下 再 重新 焊 牢 即 可 排除 故障 。 

【附注 】 该 机 器 CPU 和 内 存 均 为 板 载 ， 实 际 维修 中 ， 若 插 主 板 故 障 诊 断 卡 显示 为 不 过 内 
存 ， 则 有 可 能 为 内 存 也 存在 颗粒 虚 焊 的 故障 ， 应 对 内 存 也 进行 加 焊 ， 才 能 使 显示 更 加 稳定 ， 
返修 率 也 低 。 

十 一 、 东 芝 3000 笔记 本 电脑 

【 故障 表现 】 开 机 后 屏 暗 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 

1) 外 接 屏 看 能 否 显 示 。 

2) 知 外 接 屏 能 正常 显示 ， 则 应 检查 显示 屏 、 高 压板 、 高 压板 处 熔 丝 等 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 高 压板 处 熔 丝 烧 断 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常见 。 更 换 熔 断 的 熔 丝 即 可 排 
除 故 障 。 

【附注 】 实 际 维修 时 ， 应 拆 开 屏 再 测量 高 压条 的 几 组 电压 ， 若 测 得 高 压条 没有 主 供电 ， 
则 说 明 高 压板 主 供电 处 的 熔 丝 有 可 能 已 烧 断 ， 应 拆 下 主板 进行 核实 。 

十 二 、 东 芝 M18 笔记 本 电脑 

【 故障 表现 】 开 机 有 时 花屏 。 

【维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 液晶 屏 是 否 存在 故障 。 

2) 检查 液晶 屏 接口 是 否 存 在 虚 焊 。 

3) 检查 北桥 是 否 存在 虚 焊 。 

实际 维修 中 ， 因 北桥 虚 焊 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常见 。 将 北桥 重新 做 BGA 即 可 排除 
故障 。 

【附注 】 该 机 北桥 为 82855GM， 南 桥 为 82801DBM。 


十 三 、 东 芝 PIII 笔记 本 电脑 

【故障 表现 】 开 机 进 系 统 后 蓝屏 。 

【 维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 
1) 检查 CPU 风扇 是 否 存在 故障 。 

2) 检查 硬盘 是 否 存 在 故障 。 
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3) 检查 CPU 供电 IC1710 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 因 CPU 供电 IC1710 损坏 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 新 的 IC1710 即 可 
排除 故障 。 

【附注 】 供 电 IC1710 性 能 正常 时 ， 其 @ 脚 应 为 15V 供电 电压 ; @ 脚 电压 应 为 5SV; @ 脚 
应 为 2V; 罗 、@ 四 和 脚 都 应 有 波形 。 否 则 说 明 该 供电 IC1710 不 良 ,会 导致 CPU 供电 不 足 ， 应 予 
以 更 换 。 


十 四 、 宏 基 280 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 显示 为 白 屏 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 

1) 首先 外 接 显示 需 看 显示 是 否 正常 。 

2) 大 显示 正常 ， 再 检查 液晶 屏 是 否 损坏 。 

3) 检查 屏 线 是 否 存 在 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 屏 线 未 插 紧 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 将 屏 线 排 线 (位 于 键盘 的 上 
方 ) 重新 插 紧 ， 即 可 排除 故障 。 

【 附注】 笔记 本 电脑 因为 折 番 式 结构 的 原因 ， 使 用 时 需要 打开 和 关闭 ， 容 易 造 成 屏 线 插 
头 松动 ， 为 保险 起 见 ， 最 好 将 其 插 紧 后 ， 再 用 热 熔 胶 固定 。 


十 五 、 华 硕 A3000 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 加 电 不 亮 ， 代 码 跑 “D4”、“28”。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 

1) 检查 系统 是 否 损坏 。 

2) 检查 便 盘 是 否 损坏 。 

3) 检查 内 存 是 否 损坏 或 内 存 插 槽 是 否 虚 焊 。 

4) 检查 主板 供电 芯片 是 否 损坏 。 

5) 检查 显卡 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 显卡 损坏 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 该 显卡 集成 于 855GM 北桥 内 ， 
所 以 应 更 换 北 桥 855GM。 更 换 后 故障 排除 。 


十 六 、 华 硕 L2000 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 开 机 无 显示 ， 且 硬盘 指示 灯 闪 烁 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 显卡 的 驱动 程序 是 否 安装 正常 。 

2) 检查 显示 屏 是 否 正 常 ， 休 眼 键 是 否 正 常 复位 。 

3) 检查 显卡 是 否 异常 。 

实际 维修 中 ， 因 显示 屏 钓 将 休眠 刍 压 住 ， 将 屏幕 打开 后 休眠 键 仍然 无 法 复位 ， 从 而 造成 
此 类 故障 较 常 见 。 将 手 拖 处 第 三 层面 板 打 开 ， 然 后 将 休眠 复位 即 可 排除 故障 。 

【 附注】 实际 维修 中 ， 该 类 故障 在 华硕 L2000 笔记 本 电脑 中 较 常见 ， 是 该 机 型 的 通病 。 
主要 是 由 于 显示 屏 与 休眠 键 位 置 设计 不 合理 造成 的 。 
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十 七 、 华 硕 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 开 机 后 花屏 。 

【维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 显卡 驱动 是 否 存在 故障 。 

2) 检查 显卡 是 否 过 热 导 致 虚 焊 。 

3) 检查 显卡 上 的 电容 是 否 被 击 穿 。 

实际 维修 中 ， 因 显卡 上 的 电容 被 击 穿 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常见 。 更 换 损 坏 的 电容 或 显 
卡 即 可 排除 故障 。 

【附注 】 显 卡 出 现 问题 一 般 多 为 以 前 的 老式 显卡 本 身 的 缺陷 造成 的 ， 需 要 更 换 改良 版 的 
新 显卡 ， 如 NVIDIA 、7200 、7300 、7400 等 系列 显卡 。 


十 八 、 惠 普 CQ60 笔记 本 电脑 


【 故障 表现 】 开 机 后 暗 屏 。 

【 维修 操作 】 根据 故 障 现 象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 ; 

1) 拆 开 显示 屏 ， 检 测 高 压条 19V、3.3V、0. 9V 三 组 供电 是 否 正常 。 

2) 检查 高 压条 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 高 压条 损坏 ， 从 而 造成 开机 后 暗 屏 较 常见 。 更 换 新 的 原装 高 压条 即 可 排 
除 故 障 。 

【附注 】 惠普 CQ60 笔记 本 电脑 原装 高 压条 外 形 实物 如 图 6-7 所 示 。 


6-7 惠普 CQ60 笔记 本 电脑 原装 高 压条 外 形 实物 


十 九 、 京 东方 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 开 机 后 暗 屏 。 

【 维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 外 接 显示 器 看 显示 是 否 正 常 。 

2) 若 外 接 显 示 器 显示 正常 ， 则 应 检查 显示 屏 、 高 压条 及 19V 供电 处 熔 丝 是 否 烧 断 。 

实际 维修 中 ， 因 19V 供电 处 熔 丝 烧 断 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 重 新 接 好 熔 丝 即 可 
排除 故障 。 
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二 十 、 康 柏 700 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 开 机 后 字幕 拌 动 模糊 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 液晶 屏 是 否 损坏 ， 外 接 液 晶 屏 看 能 否 正常 显示 。 

2) 检查 灯 管 是 否 存 在 故障 。 

3) 检查 液晶 屏 数据 线 是 否 松 脱 。 

实际 维修 中 ， 因 液晶 屏 数 据 线 松 脱 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常见 。 拆 开 液 晶 屏 ， 重 新 择 好 


数据 线 即 可 排除 故障 。 


二 十 一 、 康 柏 E500 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 开 机 后 暗 屏 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 灯 管 是 否 存 在 问题 。 

2) 检查 主板 提供 给 高 压板 的 电压 是 否 正常 。 

3) 检查 屏 线 是 否 折断 。 

4) 检查 高 压板 是 否 存在 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 高 压板 上 的 一 个 线圈 脱 焊 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常见 。 将 其 加 焊 后 ， 故 


障 排除 。 


【附注 】 巾 高 压板 引起 的 屏 暗 是 比较 常见 的 ， 因 为 高 压板 长 期 在 高 温 下 工作 ， 线 圈 或 世 


片 等 会 比较 容易 老化 或 烧 坏 。 


二 十 二 、 联 想 6700 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 开 机 无 显示 。 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 

1) 检查 液晶 屏 是 否 损坏 。 

2) 检查 高 压板 是 否 损坏 。 

3) 检查 屏 线 是 否 异常 。 

4) 检查 BIOS 资料 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 BIOS 资料 损坏 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常见 。 取 下 BIOS 芯片 ， 重 刷 BI- 


0S， 并 重 装 系 统 后 开机 ， 故 障 排 除 。 

二 十 三 、 联 想 Y650 笔记 本 电脑 

【故障 表现 】 屏 幕 黑屏 。 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步 又 进行 维修 操作 

1) 如 果 使 用 交流 电源 适配器 或 电池 ， 并 且 电 源 状 态 指示 灯亮 ， 则 按 < Fn +1 > 组 合 键 
以 使 屏幕 更 亮 。 


2) 如 果 电 源 指 示 灯 闪烁 ， 请 按 电 源 按钮 从 睡眠 模式 恢复 运行 。 
3) 检查 电池 是 否 安装 正确 。 
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4) 检查 内 存 是 否 已 正确 安装 。 
实际 维修 中 ， 因 内 存 未 正确 安装 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常见 。 将 内 存 重 新 安装 好 ， 即 可 


排除 故障 。 
第 四 市 ”笔记 本 电脑 音频 异常 故障 维修 操作 


笔记 本 电脑 音频 异常 主要 表现 为 声音 有 时 有 杂音 、 外 置 音 频 接 口 无 声 或 者 声音 不 正常 、 
进 系 统 后 有 时 声音 发 生 颤 拌 、 移 动 鼠 标 时 扬声器 会 产生 噪声 几 种 类 型 。 造 成 上 述 故 障 的 原因 
主要 为 声卡 驱动 程序 版 本 过 低 ; 应 用 程序 、 多 媒体 播放 软件 不 正常 ; 声卡 电路 或 功能 的 硬件 
损坏 ; BIOS 设置 中 的 硬盘 工作 模式 不 正确 等 。 


一 、IBM T21 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 开 机 进 系统 扬声器 无 声音 ， 搬 耳机 有 声音 。 

【 维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 声卡 、 连 接线 及 音箱 等 设备 是 否 连接 正常 。 

2) 检查 是 否 中 毒 ， 可 运行 杀毒 软件 进行 杀毒 。 

3) 重新 安装 系统 和 驱动 程序 。 

4) 单 击 “开始 一 控制 面板 一 声音 和 音频 设备 一 声音 ”命令 ， 检 查 是 否 设置 为 静音 。 

5) 检查 扬声器 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 扬声器 损坏 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常见 。 更 换 新 的 扬声器 即 可 排除 
故障 。 

【附注 】 笔 记 本 电脑 出 现 无 声 故障 ， 涉 及 软件 和 硬件 方面 的 问题 ， 在 检修 时 ， 要 查 明 是 
软件 问题 还 是 硬件 问题 ， 然 后 针对 问题 对 症 下 药 ， 千 万 不 能 在 未 查 明 原因 之 前 ， 就 胡乱 修 
理 ， 以 免 把 系统 搞 竣 痪 。 

二 、 富 士 通 笔记 本 电脑 

【故障 表现 】 扬 声 器 不 响 ， 外 接 音响 有 声音 。 

【 维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 扬声器 是 否 损坏 。 

2) 检查 声卡 是 否 损坏 。 

3) 检查 扬声器 接口 是 否 存在 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 扬声器 接口 中 金属 片 短路 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 新 的 同类 型 
扬声器 接口 即 可 排除 故障 。 

【 附注 】 扬 声 器 接口 金属 片 短 路 后 ， 会 使 电脑 认为 音频 始终 处 于 外 接 状 态 ， 而 导致 扬 声 
器 不 能 正常 发 出 声音 。 

三 、 宏 基 3684NWXC 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 开 机 后 无 声 。 
【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 
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1) 检查 BIOS 设置 是 否 正确 。 

2) 检查 检查 声卡 驱动 是 否 存 在 问题 。 

3) 检查 音频 功放 芯片 MAX9710 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 音频 功放 芯片 MAX9710 损坏 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常见 。 更 换 新 的 
MAX9710 芯片 即 可 排除 故障 。 


【附注 】 功 放 MAX9710 音频 芯片 引 脚 排列 规律 如 轴 

图 6-8 所 示 ， 引 脚 功能 如 下 ; We > 
INL: 左 声 道 音频 信号 输入 端 。 ee 
BIAS: 直流 电压 偏 置 输入 端 。 0 
NC: 空 脚 。 PVDD| 5 2| PvDD 
MUTE : 静音 控制 信号 输入 端 。 OUTR_| 6 1| OUTI— 
INR: 右 声 道 音 频 信 号 同 相 输 出 端 。 PGND|7 0| PGND 
PCGND : 功率 电路 接地 端 。 VDD[8 9 | SHDN 
OUTR + : 右 声 道 音 频 信号 同 相 输 出 端 。 
PVDD， 音频 功率 放大 器 供电 端 。 图 6-8 功放 MAX9710 音频 
OUTR - : 右 声 道 音频 信号 反 相 输出 端 。 人 


VDD: 供电 端 。 

SHDN: 关闭 控制 端 。 

OUTL - : 左 声 道 音频 信号 反 相 输出 端 。 
OUTL + : 左 声 道 音频 信号 同 相 输出 端 。 


四 、 宏 基 5550 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 外接 耳机 时 内 置 音响 与 外 接 耳 机 同时 发 声 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 音频 插口 里 面 的 触 片 是 否 接触 不 好 ， 当 插头 搬 进 去 时 是 否 未 断 开 。 

2) 检查 音频 管理 带 中 的 音频 项 扬 声 融 的 设置 是 否 正 确 。 

3) 检查 声卡 驱动 程序 版 本 是 否 太 低 。 

4) 检查 主板 上 的 声卡 、 功 放电 路 是 否 正常 。 

实际 维修 中 ， 因 声卡 驱动 程序 版 本 太 低 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 将 声卡 驱动 程序 升 
级 到 最 新 版 本 即 可 排除 故障 。 

【附注 】 笔 记 本 电脑 一 般 都 有 一 个 外 置 音频 接口 供 外 接 音响 设备 使 用 ， 当 出 现 外 围 音 频 
接口 出 现 工作 不 正常 时 ， 首 先 应 试 着 重新 安装 一 遍 最 新 的 声卡 驱动 程序 。 随 机 附带 光盘 上 的 
声卡 驱动 程序 不 一 定 正确 ， 最 好 从 生产 三 家 官方 网 站 下 载 最 新 的 声卡 驱动 程序 。 


五 、 索 尼 CS25H/R 笔记 本 电脑 


【 故障 表现 】 无 法 使 用 键盘 上 调节 亮度 及 音频 的 功能 键 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现 象 可 以 判定 该 问题 是 由 于 索尼 笔记 本 电脑 无 法 正常 启用 “Hot- 
key Utility” 及 “VAIO Event Service” 等 热 键 运行 程序 所 造成 的 。 有 时 可 通过 重新 安装 驱动 
来 解决 。 若 重新 安装 驱动 后 故障 依旧 ， 则 应 按 以 下 步 又 进行 维修 操作 : 
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1) 启动 计算 机 ， 进 入 Windows Vista 操作 系统 后 ， 首 先 单 击 “ 开 始 ” 汪 单 ， 然 后 依次 
选择 “控制 面板 一 系统 和 维护 一 管理 工具 ”， 再 双击 “服务 ”、“VAIO Event Service”， 即 可 
进入 “VAIO Event Service” 属性 窗口 。 

2) 在 该 窗口 中 单 击 “ 启 动 类 型 ” 栏 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 即 可 排除 此 类 故障 。 


第 五 节 ”笔记 本 电脑 电池 不 能 充电 故障 维修 操作 


笔记 本 电脑 电池 不 能 充电 在 维修 当中 比较 常见 ， 造 成 电池 不 能 充电 的 主要 原因 有 电源 适 
配器 故障 、 电 池 老 化 、 主 板 故 障 等 。 


一 、IBM 21 笔记 本 电脑 


【故障 现象 】 不 能 充电 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 电源 接口 附近 的 电感 是 否 损坏 。 

2) 检查 电源 适配器 是 否 存在 故障 或 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 电源 适配器 的 插入 口 脱 焊 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 和 常见 。 对 插入 口 进 行 补 
焊 或 更 换 新 的 电源 适配器 即 可 排除 故障 。 

【 附注】 该 机 原配 电源 适配器 外 形 实物 如 
图 6-9 所 示 。 


二 、IBM T41 笔记 本 电脑 
【故障 表现 】 能 充电 , 但 充电 指示 灯 


球 


【 维修 操作 】 根据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 
进行 维修 操作 : 
1) 检查 电源 适 配 需 是 否 异 常 。 
2) 检查 锂电 池 是 否 异常 
3) 检查 充电 电路 是 否 异 常 。 
实际 维修 中 ， 因 充电 电路 中 的 一 个 小 唱 
体 管 损坏 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 该 晶体 管 即 可 排除 故障 。 


三 、IBM X41 笔记 本 电脑 (一 ) 


【故障 表现 】 充 电 速 度 慢 。 

【 维修 操作 】 该 机 充电 10h 才能 充 到 40% 左右 ， 开 机 测量 充电 电流 只 有 50mA (正常 应 
为 1.2A 左 右 ) ， 根 据 故 障 现 象 可 按 以 下 步 又 进行 维修 操作 : 

1) 检测 锂 离子 电池 是 否 存 在 问题 ; 电 芯 是 否 老化 。 

2) 检测 充电 控制 芯片 MAX1870 是 否 损坏 。 

3) 检测 充电 控制 芯片 MAX1870 的 外 接 MOSFET 是 否 开路 。 

实际 维修 中 ， 因 充电 控制 芯片 MAX1870 的 外 接 MOSFET 开路 ， 从 而 造成 充电 速度 慢 较 


图 6-9 IBM 21 笔记 本 电脑 适配器 外 形 实 物 
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常见 。 找 到 相应 的 MOSFET， 并 更 换 即 可 排除 此 类 故障 。 
【附注 】 当 检测 MAX1870 的 @ 引 脚 电 压 为 0V 时 ， 说 明 该 外 接 MOSFRT 已 损坏 ， 应 予以 
更 换 。 


四 、IBM X41 笔记 本 电脑 (二 ) 


【 故障 表现 】 不 能 充电 。 

【 维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 ; 

1) 检查 锂 离 子 电 池 是 否 正常 ; 电 芯 是 否 老 化 。 

2) 检查 电源 适 配 央 是否 存在 问题 。 

3) 检查 充电 控制 芯片 MAX1870 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 充电 控制 芯片 MAX1870 损坏 ， 从 而 造成 笔记 本 电脑 不 能 正常 充电 较 常 
见 。 更 换 损坏 的 充电 控制 芯片 MAX1870 即 可 排除 故障 。 

【 附注】 该 机 的 充电 控制 芯片 MAX1870 位 于 CPU 背面 的 MAX1907 芯片 的 上 方 ， 焊 下 时 
应 注意 不 要 对 其 他 元 器 件 造成 损坏 。 更 换 后 开机 可 在 Windows 操作 系统 下 检测 到 充电 是 否 正 


请 。 
五 、 戴 尔 500M 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 不 能 充电 。 

【维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 电源 各 插头 是 否 接 触 不 良 。 

2) 更 换 电 源 适 配器 看 能 否 充 电 。 

3) 用 万 用 表 检 测 Mini pei 网 卡 下 面 的 D108 是 否 烧 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 Mini pci 网 卡 下 面 的 D108 烧 坏 ， 从 而 造成 不 能 充电 较 常见 。 应 更 换 
USIO1. D108 、L77 即 可 排除 故障 。 

【附注 】 

1) 出 现 此 类 故障 有 时 在 开机 时 画面 也 会 提示 “不 能 正确 识别 电源 适 配 姻 ”， 则 说 明 需 
要 更 换 USIO1. D108 、L77 。 

2) 此 类 故障 主要 是 因 电 源 接 口 不 良 ， 造 成 19V 直接 串 和 人 电源 适 配 右 识别 信号 (PS_ 
ID) ， 从 而 烧 坏 USIO1. D108 、L77 。 


六 、 戴 尔 D600 笔记 本 电脑 (一 ) 


【故障 表现 】 不 能 充电 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 

1) 更 换 电源 适配器 看 是 否 能 充电 。 

2) 检测 电源 接口 附近 的 电感 是 否 损坏 。 

3) 检测 MINPCI 的 D108 是 否 烧 坏 。 

4) 检测 控制 芯片 SMSCIO 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 控制 芯片 SMSCIO 损坏 ， 从 而 造成 不 能 充电 较 常见 。 更 换 相同 型 号 的 控 
制 芯片 SMSCIO 即 可 排除 故障 。 
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【附注 】 

1) SMSCIO 为 MAX1645 芯片 的 控制 芯片 。 判 断 其 是 否 正常 时 ， 可 测量 MAX1645 上 电 
感 的 电压 是 否 正常 〈 正 党 时 应 为 3.5V 左右 ) ， 寿 测 得 电压 不 在 正常 范围 ， 则 说 明 SMSCIO 
控制 芯片 已 损坏 。 

2) 此 类 故障 为 戴尔 笔记 本 电脑 D600、D400 、D500、D505 型 的 通病 ， 在 对 该 品牌 笔记 
本 电脑 检修 时 应 加 以 注意 。 


七 、 戴 尔 D600 笔记 本 电脑 (二 ) 


【故障 表现 】 不 能 对 电池 进行 充电 ， 用 适配器 开机 时 画面 会 出 现 “ 不 能 正确 识别 电源 适 
配器 ”的 提示 。 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步 又 进行 维修 操作 : 

1) 检查 电池 是 否 损坏 ; 电池 安装 是 否 正确 。 

2) 检查 适 配 右 检测 电路 元 器 件 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 适 配 需 检测 电路 中 的 双 二 极 管 D108 (位 于 MINI - PCI 揪 槽 的 下 方 ) 损 
坏 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 直 接 更 换 新 的 D108 即 可 排除 故障 。 

【附注 】 戴 尔 D600 适配器 检测 电路 原理 图 如 图 6-10 所 示 。 出 现 此 类 故障 也 有 时 是 因为 
USIO1 、D108 、L77 同时 损坏 所 致 ， 此 时 应 更 换 这 三 个 损坏 的 元 器 件 即 可 排除 故障 。 
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图 6-10 戴尔 D600 适配器 检测 电路 原理 
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八 、 惠 普 NC6000 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 不 充电 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 

1) 检查 适配器 是 否 存在 故障 。 

2) 检查 电池 管理 程序 的 控制 和 设置 是 否 有 问题 。 

3) 检查 电池 是 否 损 坏 。 

4) 分 别 检测 充电 电感 127、 充 电 控制 芯片 MAX1772 及 充电 控制 芯片 MAX1772 周围 的 
场 效 应 晶体 管 、 唱 体 管 、 电 容 、 电 阻 等 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 R1065 (位 于 充电 控制 芯片 MAX1772 附近 ) 损坏 ， 从 而 造成 此 类 故障 
较 常见 。 更 换 损坏 的 元 器 件 R1065 后 ， 故 障 排除 。 

【附注 】 R1065 正常 时 ， 其 阻 值 应 为 20Q 左右 ， 在 检修 时 若 测 得 阻 值 较 低 ， 则 说 明 该 电 
阻 有 可 能 损坏 ， 且 会 造成 充电 电感 L27 输入 端 电压 不 正常 ， 从 而 造成 不 充电 故障 。 

九 、 清 华 同 方 F3600 笔记 本 电脑 

【 故障 表现 】 电 池 不 能 充电 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 

1) 检查 主板 供电 电路 是 否 存在 问题 ， 从 而 造成 电压 不 够 。 

2) 检查 电源 管理 软件 是 否 存在 问题 ， 可 重 装 系统 看 能 否 充 电 。 

3) 检查 充电 控制 芯片 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 充电 控制 芯片 损坏 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常见 。 更 换 相同 型 号 的 充电 控 
制 芯片 即 可 排除 故障 。 
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笔记 本 电脑 实际 维修 中 还 有 网 卡 不 能 使 用 故障 、 外 部 接口 无 法 使 用 或 不 能 识别 故障 、 无 
法 读 碟 故障 、 键 盘 或 鼠标 不 能 使 用 故障 、 无 法 安装 系统 故障 等 。 


一 、IBM A21 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 光驱 有 时 不 读 盘 。 

【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 

1) 检查 系统 是 否 异 常 ， 如 系统 文件 丢失 。 

2) 清洗 磁头 。 

3) 检查 接口 与 主板 焊接 处 引 脚 是 否 存 在 虚 焊 。 

实际 维修 中 ， 因 光驱 接口 与 主板 焊接 处 两 个 引 脚 虚 焊 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 对 两 
引 脚 进行 补 焊 后 ， 故 障 排除 。 


二 、IMB T23 笔记 本 电脑 
【故障 表现 】 串口 无 法 使 用 。 
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【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 

1) 检查 驱动 是 否 正 常 。 

2) 检查 内 存 条 是 和 否 接触 不 良 ， 所 有 的 板 卡 是 否 接触 良好 。 

3) 检查 显卡 是 否 存在 故障 ， 如 灰尘 过 多 、 电 容 爆 浆 等 情况 。 

4) 检查 串口 是 否 损坏 或 接触 不 良 。 

5) 检查 串口 控制 芯片 MAX3243 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 串口 控制 芯片 损坏 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常见 。 更 换 新 的 相同 型 号 控制 


芯片 即 可 排除 故障 。 
【附注 】 串 口 控制 芯片 MAX3243 引 脚 排 ete re 
列 规律 及 外 形 实物 如 图 6-11 所 示 。 c2-[ 2 27]v+ | 
VY 志 3 26|] VCC ! Sy 
三 、SONY FX120 笔记 本 电脑 We | 
[故障 表现 】 进 入 系统 后 整个 键盘 失效 。 。 Rd 。 2 [5EcEoFF 会 放 
【维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步 oh 2 区 
又 进行 维修 操作 : DouT2[10 19] ROUTI 窒 
1) 检查 键盘 是 否 损坏 。 le 
2) 检查 键盘 鼠标 的 控制 电路 是 否 存 在 。 PRN) 15hRours 
故障 。 
3) 检查 键盘 数据 线 接 口 是 否 损坏 。 图 6-11 串口 控制 芯片 MAX3243 引 脚 
实际 维修 中 ， 因 键盘 数据 线 接口 有 裂 排列 规律 及 外 形 实物 
痕 ， 从 而 造成 进入 系统 后 整个 键盘 失效 的 故障 。 更 换 新 的 键盘 数据 线 接口 即 可 排除 故障 。 
四 、SONY 430 笔记 本 电脑 
【故障 现象 】USB 接口 不 能 使 用 。 
【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 
1) 进入 BIOS 检查 USB 设置 是 否 正 确 。 
2) 检查 USB 驱动 是 否 存 在 问题 。 
3) 检查 USB 硬件 是 否 有 问题 ， 是 否 接触 不 良 。 
4) 检查 USB 接口 SV 熔 丝 是 和 否 开路 。 
实际 维修 中 ， 因 USB 接口 5V 熔 丝 开路 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 5V 熔 丝 即 可 
排除 故障 。 


五 、 戴 尔 D600 笔记 本 电脑 (一 ) 


【故障 表现 】 该 电脑 原来 为 自 带 的 Linux 系统 ， 将 硬盘 格式 化 后 无 法 安装 Windows XP。 
【维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 是 否 中 病毒 。 

2) 检查 内 存 容量 是 否 太 小 。 

3) 检查 新 装 的 系统 是 否 与 笔记 本 电脑 硬件 发 生 冲 突 ; 硬盘 使 用 的 SATA 接口 模式 是 否 


与 新 装 系统 兼容 。 
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实际 维修 中 ， 因 硬盘 使 用 的 SATA 接口 模式 与 Windows XP 操作 系统 不 兼容 ， 而 Win- 
dows XP 安装 向 导 又 未 提供 SATA 的 驱动 程序 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 此 时 应 在 重启 笔 
记 本 电脑 时 按 < F2 > 键 进入 BIOS 设置 ， 然 后 找到 “SATA Operation” 设置 项 ， 将 工作 模式 
设置 为 “IDE” 或 “ATA”， 保 存 设置 后 退出 BIOS 设置 ， 即 可 排除 故障 。 

【附注 】 目 前 大 多 数 笔记 本 电脑 均 采 用 SATA 接口 模式 ， 该 模式 需要 SATA 驱动 程序 的 
支持 才能 正常 合用， 而 Windows XP 默认 并 不 提供 SATA 驱动 程序 ， 故 会 出 现在 使 用 SATA 
硬盘 后 无 法 安装 SATA 驱动 程序 。 所 以 也 就 无 法 安装 Windows XP 甚至 出 现 蓝屏 现象 。 此 时 
只 需 将 硬盘 的 工作 模式 设置 成 IDE 模式 即 可 排除 故障 。 


六 、 戴 尔 D600 笔记 本 电脑 (二) 


【故障 表现 】 进 系统 后 ， 触 摸 板 的 鼠标 指针 在 屏幕 上 上 自己 乱 跑 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检测 触摸 板 控制 IC 是 否 损坏 。 

2) 检测 触摸 板 接口 旁边 的 滤波 排 容 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 触摸 板 接口 劳 边 的 滤波 排 容 漏电 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常见 。 将 触摸 板 
旁边 的 滤波 排 容 拆 印 并 更 换 后 ， 重 新 进 系 统 ， 即 可 排除 故障 。 


七 、 戴 尔 D610 笔记 本 电脑 


【 故障 表现 】 串 口 无 法 使 用 。 

【维修 操作 】 根 据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 系统 是 否 存在 问题 ， 可 试 着 重 装 系统 。 

2) 检查 串口 驱动 是 否 正常 。 

3) 检查 串口 控制 芯片 MA3243C 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 串口 控制 芯片 MA3243C 损坏 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 新 的 相 
同型 号 串口 控制 芯片 MA3243C 即 可 排除 故障 。 

【附注 】 

1) 串口 控制 芯片 损坏 后 ， 在 检修 时 打开 机 器 ， 会 发 现 只 有 串口 不 能 使 用 ， 其 他 各 种 接 
口 可 以 正常 使 用 ， 且 在 系统 属性 里 面 找 不 到 串口 的 硬件 设备 。 

2) 串口 控制 芯片 MA3243C 损坏 后 ， 可 直接 用 MAX3243 代 换 。 


八 、 戴 尔 D800 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 开 机 后 诊断 卡 跑 “2E”。 

【维修 操作 】 诊 断 卡 跑 “2E” 为 不 过 内 存 ， 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 . 

1) 检查 BIOS 资料 有 是 否 问 题 。 

2) 检查 南 桥 是 否 存 在 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 BIOS 资料 有 问题 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 重 刷 BIOS 资料 即 可 排 
除 故障 。 


九 、 东 芝 7400 笔记 本 电脑 
【故障 表现 】 不 读 盘 。 
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【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 
1) 检查 光驱 磁头 是 否 灰尘 过 多 。 


2) 检查 光驱 磁头 是 否 老化 ， 导 致 读 盘 能 力 下 降 。 可 拆 开光 驱 调 整 光驱 磁头 附近 的 可 调 


电阻 ， 从 而 增 大 光驱 磁头 的 发 射 功率 ， 看 能 否 读 盘 。 


3) 知 还 是 不 读 盘 ， 应 检查 主轴 电动 机 是 否 损坏 。 
实际 维修 中 ， 因 主轴 电动 机 损坏 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常见 。 更 换 相 同类 型 的 主轴 电动 


机 即 可 排除 故障 。 


十 、 华 硕 Z92Q55J EDR 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 系统 有 时 会 提示 找 不 到 硬盘 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 人 硬盘 与 主板 接触 是 否 不 良 ; 硬盘 的 数据 线 接口 是 否 氧化 。 

2) 检查 人 硬盘 本 里 是 否 存 在 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 硬盘 的 数据 线 接口 被 氧化 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 在 关闭 系统 的 情 


况 下 ， 取 下 电源 适配器 与 电池 模块 ， 然 后 打开 硬盘 舱 观 察 接口 是 否 有 明显 氧化 的 痕迹 ， 若 


有 ， 


使 用 医用 棉 球 芒 取 少量 酒精 轻 轻 擦拭 接口 处 的 针脚 。 再 将 硬盘 装 好 即 可 排除 故障 。 
十 一 、 华 硕 笔 记 本 电脑 (一 ) 

【故障 现象 】 鼠标 右键 不 起 作用 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 便 盘 是 否 坏 道 或 碎片 过 多 。 

2) 检查 是 否 因 驱 动 不 兼容 。 

3) 检查 鼠标 本 身 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 鼠标 右键 和 边线 短路 ， 从 而 造成 鼠标 右键 不 能 使 用 较 常 见 。 拆 开 鼠 标 ， 


用 酒精 清洁 或 更 换 新 鼠标 即 可 排除 此 类 故障 。 


【 附注 】 些 类 故障 多 为 用 户 的 鼠标 发 生 进 水 或 使 用 时 间 长 了 灰尘 过 多 所 致 。 

十 二 、 华 硕 笔记 本 电脑 (二 ) 

【故障 现象 】 系统 软 关机 不 能 关机 ， 按 便 关 机 键 也 不 能 关机 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 重新 克隆 XP 操作 系统 看 能 否 排除 故障 。 

2) 检查 南 桥 是 否 存 在 故障 。 

3) 检查 内 存 条 是 否 存在 问题 。 

实际 维修 中 ， 因 内 存 条 损坏 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常见 。 更 换 新 的 内 存 条 后 ， 表 克隆 


XP 操作 系统 ， 故 障 消除 。 


十 三 、 华 硕 笔 记 本 电脑 (三 ) 


【故障 表现 】 触摸 板 不 能 使 用 。 
【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 
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1) 检查 触摸 装置 是 否 被 禁用 了 。 

2) 检查 触摸 装置 的 驱动 是 否 被 某 些 优化 开机 速度 的 程序 给 禁止 开机 启动 了 。 

实际 维修 中 ， 因 触摸 装置 被 禁用 了 ， 从 而 造成 触摸 板 不 能 使 用 较 常见 。 依 次 单 击 “ 控 
制 面板 ”、“ 个 性 化 ”"、“ 鼠 标 指针 ”、“ 装 置 设 定 值 ”命令 ， 将 触摸 板 设 置 为 启用 即 可 。 


十 四 、 华 硕 笔 记 本 电脑 (四) 


【故障 表现 】 无 法 重 装 系统 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 硬盘 分 区 是 否 错误 ， 将 分 区 格式 化 后 看 能 否 重 装 。 

2) 检查 内 存 是 否 存在 故障 。 

3) 检查 南 桥 是 否 存在 故障 。 

实际 维修 中 ， 因 南 桥 PCI 损坏 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 将 损坏 信号 屏蔽 或 更 换 新 的 
相同 型 号 南 桥 即 可 排除 故障 。 


十 五 、 康 柏 X1000 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 无 法 进入 系统 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 克隆 操作 系统 看 故障 能 否 排除 。 

2) 格式 化 分 区 再 重新 安装 操作 系统 。 

3) 检查 硬盘 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 硬盘 损坏 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 新 的 硬盘 即 可 排除 故障 。 


十 六 、 联 想 R600 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 < Q > 键 不 好 用 。 
【 维修 操作 】 根据 故障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 
1) 检查 单 键 的 电路 是 否 有 问题 。 


实际 维修 中 ， 因 < Q > 键 触 点 氧化 ， 从 而 造成 < Q > 键 不 好 用 较 常 见 。 使 用 无 水 酒精 清 
洗 即 可 排除 故障 。 

【附注 】 造 成 <Q > 键 不 好 用 的 原因 只 有 两 个 。 一 是 氧化 ; 二 是 单 键 的 电路 有 问题 。 检 
测 此 类 故障 时 ， 将 键盘 拆 开 ， 用 万 用 表 测 量 。 若 发 现 电 路 正常 并 无 断路 存在 ， 即 为 < Q > 键 
触 点 氧化 所 致 。 可 以 发 现 其 颜色 发 暗 有 氧化 迹象 ， 用 无 水 酒精 将 氧化 层 氛 掉 即 可 。 


十 七 、 联 想 Y550 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 USB 无 法 识别 ， 不 认 USB 设备 。 

【维修 操作 】 根 据 故 障 现 象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 
1) 检查 驱动 是 否 存在 问题 。 

2) 检查 系统 是 否 存在 问题 。 

3) 拆 机 检测 南 桥 、LO 芯片 及 USB 信和 号 是 否 存在 故障 。 
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实际 维修 中 ， 因 南 桥 存在 故障 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 更 换 新 的 相同 类 型 南 桥 芯 片 
即 可 排除 故障 。 

【附注 】 对 此 类 故障 的 检测 ， 实 际 维修 中 通常 应 先 尝试 软件 ( 即 检 查 驱 动 或 系统 是 否 存 
在 问题 ， 再 拆 机 对 南 桥 进行 检查 。 


十 八 、 联 想 旭 日 125 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 诊断 卡 显 示 “69”。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 

1) 检查 BIOS 资料 是 否 损坏 。 

2) 检查 内 存 是 否 存在 故障 。 

3) 检查 南 桥 是 否 存在 故障 。 

4) 检查 BIOS 资料 是 否 损 坏 。 

实际 维修 中 ， 因 BIOS 资料 损坏 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常见 。 重 刷 BIOS 即 可 排除 故障 。 


十 九 、 联 想 昭 阳 S600 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 键 盘 上 有 些 键 不 能 使 用 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 检查 键盘 鼠标 的 控制 电路 是 否 存在 故障 。 

2) 检查 键 鼠 口 是 否 损坏 。 

3) 检查 键盘 是 否 损坏 。 

实际 维修 中 ， 因 键盘 导电 银 漆 上 有 黑 点 ， 键 盘 底 膜 上 的 导电 银 漆 氧化 脱落 引起 断路 ， 从 
而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 使 用 导电 银 漆 进 行 修补 加 热 烘 干 后 ， 插 上 键盘 开机 ， 故 障 排 除 。 

【 附注】 发 生 此 类 故障 多 因 用 户 使 用 的 键盘 进 水 引起 。 


二 十 、 三 星 NV5000 笔记 本 电脑 


【故障 表现 】 开 机 找 不 到 硬盘 。 

【 维修 操作 】 根 据 故 障 现象 可 按 以 下 步骤 进行 维修 操作 : 

1) 测量 硬盘 数据 线 是 否 正常 。 

2) 检查 硬盘 接口 是 否 损坏 。 

3) 检查 硬盘 数据 线 与 主板 接口 座 处 是 否 存在 空 焊 。 

实际 维修 中 ， 因 硬盘 数据 线 与 主板 接口 座 处 空 焊 ， 从 而 造成 此 类 故障 较 常 见 。 重 新 加 焊 
接口 即 可 排除 故障 。 


。 第 七 章 “ 王 


笔记 本 电脑 自 检 代码 技术 资料 


笔记 本 电脑 维修 中 ， 通 过 开机 自 检 时 BIOS 发 出 的 报警 声 
的 故障 。 根 据 BIOS 报警 声 的 长 得、 急促 来 了 解 机 器 故障 的 大 致 部 位 ， 


音 可 以 快速 地 判断 大 部 分 硬件 


般 等 长 的 拉 长 声音 


为 内 存 部 分 故障 ，_ 长 两 短 的 为 显卡 部 分 故障 ， 而 非常 急促 的 则 为 电源 部 分 故障 。 不 同 厂商 


的 BIOS 不 同 ， 启 动 自 检 时 的 报警 声 也 是 不 同 的 。 


笔记 本 电脑 通常 为 Phoenix BIOS 和 AMI BIOS， 两 种 BIOS 的 报警 声 与 对 应 故障 原因 或 部 


位 对 照 表 如 表 7-1 和 表 7-2 所 示 。 
表 7-1 了 Phoenix BIOS 报警 声 与 对 应 故障 原因 或 部 位 对 照 


报警 声 故障 原因 或 部 位 报警 声 故障 原因 或 部 位 
1 短 系统 正常 启动 3 短 1 短 3 短 主 中 断 处 理 寄存 器 错误 
1 短 1 短 2 短 主板 损坏 3 短 1 短 4 短 副 中 断 处 理 寄存 器 错误 


1 短 1 短 3 短 


CMOS 电池 没 电 或 发 生 故 障 


1 短 1 短 4 短 


ROM BIOS 校 验 出 错 


3 短 2 短 4 短 


键盘 时 钟 存在 问题 ( 需 在 CMOS 中 
重新 设置 成 Notinstaled 来 跳 过 POST) 


1 短 2 短 1 短 系统 实时 时 钟 故障 3 短 3 短 4 短 显卡 RAM 出 错 或 无 RAM 

1 短 2 短 2 短 DMA 通道 初始 化 失败 本 显示 器 数据 线 接触 不 良 或 显卡 存在 
1 短 2 短 3 短 DMA 通道 页 寄存 器 出 错 故障 

1 短 3 短 1 短 内 存 通道 刷新 错误 3 短 4 短 3 短 检 时 未 发 现 显卡 的 ROM BIOS 


1 短 3 短 2 短 


内 存 损坏 或 RAS 设置 错误 


4 短 2 短 1 短 


系统 实时 时 钟 错误 


1 短 3 短 3 短 


DIMM 槽 上 的 内 存 损坏 


1 短 4 短 1 短 


基本 内 存 某 一 地 址 出 错 


4 短 2 短 2 短 


系统 启动 错误 (CMOS 设置 不 当 或 
BIOS 损坏 ) 


1 短 4 短 2 短 


系统 基本 内 存 (第 一 
偶 校 验 错误 


个 64KB) 奇 


4 短 2 短 3 短 


键盘 控制 器 (8042) 中 的 Gate A20 
开关 错误 造成 BIOS 不 能 转换 到 保护 
模式 


1 短 4 短 3 短 EISA 总 线 时 序 器 错误 人 人 人 
] 二 相生 下 类 EISA NMI 口 钳 误 4 短 3 短 1 短 内 存 损坏 或 RAS 设置 错误 
4 短 3 短 3 短 系统 第 二 时 钟 错误 
2 短 1 短 1 短 eg 4 短 3 短 4 短 实时 时 钟 错误 
EA 4 短 4 短 1 短 COM 口 、 和 鼠标 口 故障 
3 短 加 电 自 检 初 始 化 失败 4 短 4 短 2 短 LPT 口 、 打 印 口 故障 


3 短 1 短 1 短 


第 一 个 DMA 控制 器 或 寄存 器 


b 错 


3 短 1 短 2 短 


第 二 个 DMA 控制 器 或 寄存 器 


b 错 


4 短 4 短 3 短 


‘ 


数学 协 处 理 器 (8087、80287 
80487) 出 错 


第 七 音 ”笔记 本 电脑 自 检 代码 技术 资料 “293 ， 


表 7-2 AMI BIOS 报警 声 与 对 应 故障 原因 或 部 位 对 照 


报警 声 故障 原因 或 部 位 报警 声 故障 原因 或 部 位 

1 短 内 存 刷新 失败 (内存 条 损坏 ) 7 短 系统 实时 模式 错误 ， 造 成 不 能 转换 
内 存 ECC 校 验 错误 ( 需 在 CMOS DD 

2 短 Setup 中 将 ECC 校 验 内 存 的 选项 设置 局 显卡 的 显示 内 存 存在 故障 ( 试 更 换 
为 Disabled， 或 更 换 内 存 ) “ 显卡 ) 

3 短 系统 基本 内 存 (第 一 个 64KB) 检 9 短 ROM BIOS 检验 错误 

查 失 败 1 长 3 短 内 存 损坏 ( 需 更 换 内 存 条 ) 
4 短 系统 时 钟 出 错 je 显示 测试 错误 〈 通 常 为 显示 器 数据 
长 8 短 
5 短 中 央 处 理 器 错误 线 或 显卡 连接 存在 异常 ) 
6 短 键盘 控制 器 错误 不 断 报警 Memory 或 VGA 其 中 之 一 存在 问题 


零 基 础 轻松 学 技能 从 书 


零 基 础 轻松 学 修 新 型 手机 

零 基础 轻松 学 修 液 晶 彩 电 

零 基 础 轻松 学 修 电脑 主板 
@ 零 基 础 轻松 学 修 笔记 本 电脑 


零 基 础 轻松 学 修 新 型 电磁 炉 
零 基 础 轻松 学 修 新 型 小 家 电 
零 基础 轻松 学 修 新 型 洗衣 机 
零 基 础 轻松 学 修 变频 空调 器 


零 基 础 轻松 学 修 电 冰箱 电 冰 柜 
零 基 础 轻松 学 修 数字 电视 机 顶 盒 
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